Przepust poprzeczny w lini przepustu PD 1 DN800 dt 9,50m, km 1+037

550 075 przebudowe konstrukcji jezdni nad przepustem
! ! nalezy wykonat w odlegtoéci do 5m z obu stron
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zasypka - kruszywo naturalne 0/2

rura perforowana PP DN500mm SN8

podsypka - kruszywo nafuralne 0/2 15 cm - odtworzenie zielefca,

obsianie mieszankg fraw
po wyrownaniu do profilu

Schemat odprowadzania wody przez system przykanalikow na odcinku od km 0+500 do km 0+615

Wpust ze studzienka osadnikowa osadzony 12cm
ponizej krawedzi jezdni. Na dtugoSci 2m nalezy

poszerzyt pobocze do 1,20m i wykonat je z kostki
1,95 ‘5'50. » 1,20 befonowej na podsypce cementowo piaskowej
chodnik jezdnia pobocze
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Szczegot "A" - skala 110

szczegdt posadowienia obrzeza

3. obrzeze betonowe 8x30cm
L. tawa z betonu C12/15 0,043m’

Szczegot "B" - skala 1:10

‘ 10 cm - pobocze, kruszywo tamane 0/315

4 cm - warstwa Scieralna z befonu asfaltowego ACHS 50/70

L cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACI6W 50/70

geosiatka wzmacniajaca
L cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACI6W 50/70

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/315; kruszywo Cg 3

4 cm - warstwa Scieralna z befonu asfaltowego ACHS 50/70

L cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego ACI6W 50/70

geosiatka wzmacniajaca
ist. podbudowa

6 cm - kostka brukowa betonowa szara, z faza

3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 14

10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/315; kruszywo (g 50

szczegdt posadowienia kraweznika wystajacego
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1. Kraweznik betonowy 15x30cm
2. tawa z betonu C12/15 0,086mZ

R <20

L ¢m - warstwa Scieralna z befonu asfaltowego ACTS 50/70

8 cm - warstwa wiazaca z befonu asfaltowego AC16W 50/70

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/315; kruszywo Cogco
geowtoknina separacyjno - filtracyjna

wys. zmienna cm - zasypka z kruszywa nafuralnego 0/2

80 cm - przepust z tworzywa PEHD DN800 SN8, rura dwuscienna karbowana

5 cm - podsypka - kruszywo naturalne 0/2

20 cm - fundament z kruszywa naturalnego (pospdtka) o ciagtym uziarnieniu kruszywo: 0/315
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