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Al. Jana Pawła II 17
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15 cm - odtworzenie zieleńca,
obsianie mieszanką traw
po wyrównaniu do profilu
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Przepust poprzeczny w lini przepustu PD 1 DN800 dł 9,50m, km 1+037
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przebudowę konstrukcji jezdni nad przepustem
należy wykonać w odległości do 5m z obu stron
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15 cm - odtworzenie zieleńca,
obsianie mieszanką traw
po wyrównaniu do profilu
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Schemat odprowadzania wody przez system przykanalików na odcinku od km 0+500 do km 0+615
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15 cm - odtworzenie zieleńca,
obsianie mieszanką traw
po wyrównaniu do profilu

gewłóknina separacyjno -filtracyjna

zasypka - kruszywo naturalne 0/2

rura perforowana PP DN500mm SN8

podsypka - kruszywo naturalne 0/2

ścianki rowu wzmocnione
płytami ażurowymi
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15 cm - odtworzenie zieleńca,
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po wyrównaniu do profilu
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Przekrój normalny odcinek szlakowy od km 0+500 do km 0+615
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gewłóknina separacyjno -filtracyjna

zasypka - kruszywo naturalne 0/2

rura perforowana PP DN500mm SN8

podsypka - kruszywo naturalne 0/2
ścianki rowu wzmocnione
płytami ażurowymi
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korytko prefabrykowane
na ławie betonowej 10cm

1

Wpust ze studzienką osadnikową osadzony 12cm
poniżej krawędzi jezdni. Na długości 2m należy
poszerzyć pobocze do 1,20m i wykonać je z kostki
betonowej na podsypce cementowo piaskowej
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10 cm -  pobocze, kruszywo łamane 0/31,5
1

geosiatka wzmacniająca

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
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3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; kruszywo C50/50

4
6 cm - kostka brukowa betonowa szara, z fazą

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; kruszywo C90/3

4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

geosiatka wzmacniająca

4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70
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ist. podbudowa

Szczegół "B" - skala 1:10
szczegół posadowienia krawężnika wystającego
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1. Krawężnik betonowy  15x30cm
2. Ława z betonu C12/15 0,086m2
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Szczegół "A" - skala 1:10
szczegół posadowienia obrzeża
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3. obrzeże betonowe 8x30cm
4. Ława z betonu C12/15 0,043m2
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15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5; kruszywo C50/50

9
4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70
8 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70

geowłóknina separacyjno - filtracyjna

15 cm - podsypka - kruszywo naturalne 0/2
20 cm - fundament z kruszywa naturalnego (pospółka) o ciągłym uziarnieniu kruszywo: 0/31,5

wys. zmienna cm - zasypka z kruszywa naturalnego 0/2
80 cm - przepust z tworzywa PEHD DN800 SN8, rura dwuścienna karbowana

2z2


