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ŻALUZJA MASKUJĄCA CENTRALE
WENTYLACJI MECHANICZNEJ wys. 3 m
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PW_A_07RZUT - POZIOM +3 (stropodach) - stan projektowany

LEGENDA
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3f

wypust 230V

wypust 400V

złącze kontrolne instalacji odgromowej

zwód poziomy instalacji odgromowej - drut
FeZn Ø8

Uwagi:
1. Instalację odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305 dla klasy ochronności LPS I.
2. Przewody zasilające oraz sterownicze prowadzić po powierzchni dachu stosując drabinki kablowe
na wspornikach.
3. Wykonać instalację uziemiającą w formie uziomu taśmowego, stosując bednarkę FeZn 30x4.
 Instalację odgromową przyłączyć do proj. uziomu.

BRANŻA ELEKTRYCZNA :

centrale wentylacyjne

BRANŻA SANITARNA :

wyrzutnie wentylacji mechanicznej

urządzenia klimatyzacyjne

ARCHITEKTURA :

attyka z cegły pełnej

projektowana izolacja termiczna

projektowana ścieżka serwisowa z krat
pomostowych mocowanych do
podkonstrukcji central wentylacyjnych

projektowana ścieżka serwisowa z płyt OSB
pokryta papą w innym kolorze
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