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1. Opis techniczny
1.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja dla potrzeb projektowania,

- uzgodnienia branzowe 1z inwestorem,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowy pomieszczen warsztatowych dla potrzeb
sal terapeutycznych w budynku oficyny ul. Parkowa A, B w Czarnym Borze.
Przebudowa ta jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

1.3.  Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania Inwestycji o ktorym mowa w art.3 pkt20 ustawy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawiera ci¢ w granicach dziatki nr 177/3 obr. 2 Czarny Bor w
Czarnym Borze Wyrzutnia instalacji spalinowo-powietrznej zlokalizowana jest zgodnie z §152
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 69 z
p6zn. zmianami). Projektowane prace nie powoduja zanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgan
ani zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie bedzie wystepowalo zjawisko
przestaniania budynkoéw na sgsiednich dziatkach.

1.4. Opis stanu istniejacego.

Budynek, trzykondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z cegty)o
kubaturze 2550 m’. Stolarka okienna drewniana, drzwiowa typowa drewniana. Budynek
wyposazony jest w instalacje wod-kan, elektryczng i c.o. Stropy drewniane w stanie dobrym
wierzchnia warstwa (podloga) w stanie dobrym. Posadzki w pom. warsztatowych betonowe

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg si¢ na poziomie parteru budynku oficyny. Prze
pomieszczenia przebiega instalacja wodno-kanalizacyjna w pomieszczeniach wykonano nowa
instalacje c.o. z grzejnikami stalowymi ptytowymi. W pom. wystepuje instalacja p.poz — nowa .
Tynki cementowo wapienne w ztym stanie technicznym.

1.5.  Opis — czes¢ budowlana.
1.5.1. Przebudowa pomieszczen warsztatowych.

Wydzieleni pomieszczenia sal oraz WC zostanie wykonane poprzez wybudowanie
scianki dziatowej typu lekkiego. Projektowane pom. WC dla kobiet oraz dla me¢zczyzn 1 dla 0s6b
niepelnosprawnych zostang wydzielone z pom nr 1.2. na inwentaryzacji. Wydzielenie wykona¢
z plyt GK. Z pom. 11. Zostang wydzielone pom. sal terapeutycznych, komunikacji oraz pom.
technicznego wydzielenie wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych o gr. 24cm. Projektuje sie
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zabudowg istniejacych przewoddéw wodociggowych poprzez wykonanie sufitu podwieszanego
oraz zabudowe przewodow przebiegajacych po $cianie poprzez montaz ptyt GK.
Dostep do pomieszczen WC nie wymaga budowania podjazdéw dla niepetnosprawnych.

Wydzieleni pomieszczenia sal oraz WC zostanie wykonane poprzez wybudowanie
Scianki dziatowej typu lekkiego. Projektowane pom. WC dla kobiet oraz dla m¢zczyzn 1 dla os6b
niepelosprawnych zostana wydzielone z pom nr 1.2. na inwentaryzacji. Scianke wykona¢ z
wykorzystaniem systemowego rozwigzania budowy Scianek dzialowych o konstrukeji lekkie;j.
Jako element nos$ny dla przedmiotowej $cianki dzialowej stanowig ksztaltowniki aluminiowe
typu U 1 C. szer. 10 mm. Profile aluminiowe typu U zamontowa¢ na obwodzie $ciany
oddzielajacej, profile pionowe typu C rozstawione co 40 cm stanowig element wzmacniajacy
oraz usztywniajacy dla zamontowanej konstrukcji $cianki dzialowej. Jako wypehienie
przestrzeni pomigdzy ksztaltownikami aluminiowymi zastosowano wypeklienia z welny
mineralnej o gr.100 mm, oraz ggstosci 80 kg/m3 obltozonej dwustronnie folig. Na konstrukcji
aluminiowej Zamontowac plyty typu G-K wodoodporne o grubosci 12.5mm.

Z pom. 1.1. zostang wydzielone pom. sal terapeutycznych, komunikacji oraz pom.
technicznego wydzielenie wykonaé z bloczkow gazobetonowych o gr. 24cm. Sciang wykonaé
jak pokazano na rysunku nr 4K

W przebudowywanych pomieszczeniach wykona¢ sufit podwieszany systemowy. Do
montazu sufitu uzy¢ ptyt GK gr 12.5mm.

Projektuje si¢ zabudowe istniejacych przewodow wodociggowych poprzez wykonanie
sufitu podwieszanego oraz zabudowe przewodow przebiegajacych po $cianie poprzez montaz
plyt GK. — plyty montowa¢ na stelazu w misjach zamontowania armatury wykona¢ otwory
rewizyjne poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych.

Przed przystagpieniem do montazu ptyt GK nalezy ulozy¢ instalacj¢ wod-kan Polgczenia
pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi zaspoinowaé za pomocg siatki z tworzywa sztucznego
oraz z wykorzystaniem zaprawy do spoinowania. Plyty od strony kuchni oraz przedpokoju
pomalowa¢ srodkiem do gruntowania, oraz farbg emulsyjng wewnetrzng. Plyty od strony
tazienki pomalowaé Srodkiem gruntujgcym w miejscach szczeg6dlnie narazonych na dzianie
wody tj. natrysk ptyty pomalowac¢ folig ptynie np. Woder E, a nastepnie ulozy¢ glazure na calej
wysokosci.

Istniejace wejscia do pomieszczen garazowych 1 warsztatowych zamurowac przy pomocy
bloczkow z gazobetonu.

1.5.2. Tynki

Istniejgce tynki zbi¢ 1 wykona¢ nowe cemetow-wapienne na $cianach bez zabudowy
plytami GK.

1.5.3. Podlogi.
1.5.3.1.Podlogi na gruncie.

Istniejace posadzki w pom. 1.1. - wg inwentaryzacji rozebra¢ poglebi¢ Wykona¢ nowe
posadzki sktadajace si¢ z nastgpujacych warstw:

- podsypka piaskowa gr 10cm,

- chudy beton gr 10cm,

- foli PCV

- styropian (styrodur) EPS gr 15cm

- foli PCV

- wlewka betonowa gr 5 cm (zazbroic€ siatkg stalowa o oczkach 10x10cmm i pretow
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srednicy 3-4mm),
1.5.3.1. Podlogi na istniejacych posadzkach.

Na istniejacych posadzkach betonowych dla wyrdéwnania powierzchni wykona¢ nowe
posadzki o nastepujacych warstwach.
- foli PCV
- wlewka betonowa gr 5 cm (zazbroi€ siatkg stalowg o oczkach 10x10cmm i prgtow
srednicy 3-4mm),

1.5.4. Stolarka - okna

Dla pom. technicznego wykona¢ schody z podestem o konstrukcji drewniane;j
1.5.5. Stolarka - okna

Bez zmian — istniejaca.
1.5.6. Stolarka — drzwi

Dla pom. 1.3., 1.4., 1.6. zmontowa¢ drzwi o szerokosci 90cm w S$wietle oscieznic
otwierane na zewnatrz pom. oraz o wspolczynniku przenikania U=1,3W/m**K. Dla pom. 1.7.
zmontowac¢ drzwi o szeroko$ci 80cm w §wietle oScieznic otwierane na zewnatrz pom. oraz o
wspotczynniku przenikania U=1,3W/ m**K.

Dal pozostatych pozostalych pomieszczen drzwi o szerokosci 90cm 1 80cm w Swietle oscieznic
jak pokazano na rysunkach.

1.5.7. Roboty budowlane wykonczeniowe.

W  pomieszczeniach jako warstwe wykonczeniowa podlogi we wszystkich
pomieszczeniach zamontowa¢ wykladzing PCW homogeniczna z odnawialng powlok z
wywinigciem 10cm na S$ciang. Wykladzina PCW o nastepujacych parametrach grubos¢
catkowita 2.5mm, klasa obiektow 34, klasa antyposlizgowosci R9, odpornos¢ na poslizg pu>0,3

W pomieszczeniach WC zamontowac terakote antyposlizgowa.

Na $cianach wykno¢ malaturge farbg emulsyjng z zmywalng. W pomieszczeniach WC na cale;j
wysokosci ptytki ceramiczne.

Koloay wykonczenia uzgodni¢ z inwestorem 1 konserwatorem zabytkow.

Narozniki wypukte zabezpieczy¢ listwami PCV montowanymi na kle;j.

Branza budowlana:

mgr inz. Zbigniew Uszko
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1.6. Opis — instalacje sanitarne
1.6.1. Wentylacja.
1.6.1.2. Wentylacja sal terapeutycznych.

W salach terapeutycznych projektuje si¢ wentylacje nawiewno-wywiewna mechaniczng
poprzez zamontowanie central wentylacyjnych przeznaczonych do wentylowanie pojedynczych
pomieszczen montowanych pod stropem. Wydajnoéé centrali 500m’/h. czerpnia i wyrzut
powietrza przez §ciang. W centrali zamontowac¢ nagrzewnice wstepng o mocy 1750W.

Czerpnie 1 wyrzut powietrza wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy
®250mm i zakonczy¢ czerpnia/wyrzutnig scienng. Przewody przechodzace przez pomieszczenia
wykona¢ w izolacji welng gr. Sem.

Dla zamocowania centrali pod sufitem pomieszczenia zamontowaé konstrukcje o
wymiarach 102x180cm z katownikdéw 75 w rozstawie zeber co 60 cm. Konstrukcja mocowana
do istniejgcego stropu przez kottowy chemiczne oraz prety @ 12mm. prgty mocowane co 60 cm
oraz w osi krétszego boku. Konstrukcje dostosowa¢ do danego typu centrali.

1.6.1.2. Wentylacja WC.

Dla pom. WC projektuje si¢ wentylacje wywiewng poprzez montaz w $cianie
wentylatorow o wydajnosci 90m’/h. z zaworem zwrotnym. Wentylator w wykonaniu do
pomieszczen mokrych z wylacznikiem czasowym.

1.6.2. Instalacja wodociggowa.

Przewody wody zimnej 1 c.w.u. dostarczajace wode do poszczegdlnych punktéw poboru
wykona¢ z rur PP-RCT PN20 o s$rednicach jak na rysunkach. Przewody faczy¢ poprzez ksztattki
zaciskowe.

Przewody w obrebie pomieszczania WC prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz w bruzdach $ciennych.

Rurociggi prowadzone w posadzce oraz w bruzdach S$ciennych izolowaé otuling
Thermaflex thermoCompact gr. 9 mm.

Na odgatezieniach do baterii czerpalnych 1 urzadzen technologicznych zamocowad
zawory kulowe o Srednicy 15mm. Do laczenia baterii czerpalnych i zaworow z przewodami
instalacji wodociggowej zastosowaé weze elastyczne zbrojone. Baterie montowa¢ na
wysokosciach normatywnych. Przewody wody cieplej nalezy prowadzi¢ réwnolegle do
przewodow wody zimne;.

Przewdd c.w.u prowadzi¢ zgodnie z zasadami samokompensacji.

Srednice oraz sposéb prowadzenia rur instalacji podano w czesci rysunkowej. Instalacje poddaé
probie szczelnosci woda na ci$nienie 0,6MPa, a nastgpnie przeptukac¢ i zdezynfekowac.

W otworze umywalkowym dla umywalki dla niepelnosprawnych zamontowac¢ bateri¢
czerpalng chromowana uruchamiana za pomoca dzwigni do pozostatych umywalek zamontowacé
typowe baterie chromowane.
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1.6.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano z rur 1 ksztattek PCV, o polaczeniach kielichowych
uszczelnionych pierscieniami gumowymi. Przewody kanalizacji prowadzi¢ pod stropem pom.
WC tj. w pomieszczeniu piwnicznym. W pomieszczeniu WC zamontowa¢ wpust podlogowy
tazienkowy o $rednicy odptywu 0,05m.. Przewody prowadzi¢ ze spadkami jak w czesci
rysunkowej do istniejacego lezaka na poziomie piwnic. Srednice, spadki oraz prowadzenia
przewodow podano w czesci rysunkowe;.

Odptywy z central wentylacyjnych podiaczy¢ do istniejacych pionéw kanalizacyjnych K1
1 K2 przewodem o $rednicy 0,05PCV

Kanalizacj¢ podda¢ probie szczelnosci przez napetnienie wodg 1 dokfadne skontrolowac
szczelno$¢ wszystkich zlacz kielichowych.

Istniejacg kanalizacje na poziomie piwnic oraz w przebudowywanych pom. wymieni¢ na nowg z
PCV o takich samych $rednicach.

W  pomieszczeniu ~ WC damskim zamontowa¢ urzadzenia w wykonaniu dla
niepetnosprawnych tj zamontowa¢ umywalke o wymiarach 65x55cm przelewowa z korkiem
automatycznym, goérna krawedz umywalki na wysokosci 80cm od posadzki, miske ustgpowa
wiszacg lejowa w kolorze bialym o di. 70cm. Gorna krawedz deski sedesowej na wysokosci
45cm od posadzki.

Syfon odpltywowy z umywalki w wykonaniu podtynkowym, odptyw z umywalki do
kanalizacji za pomocg kolanka chromowanego.

Przy muszli ustgpowej oraz umywalce zamontowac porecze:

- porgcz do WC 85 uchylna mocowana do $ciany wykonana ze stali nierdzewnej powierzchnia
falista — uchwyty montowane na stelazu dla zabudowy lekkie;.

- porgcz do WC 70 uchylna mocowana do $ciany wykonana ze stali nierdzewnej powierzchnia
falista.

Scianki oddzielajace miski ustepowe z laminatu typowe o wysokosci 2,0m

Pozostate umywalki o wymiarach65x55cm z korkiem automatycznym. Pozostate miski
ustepowe kompaktowe.

Do pisuaru zamontowac zawor sptukujacy pneumatyczny.

Na porgczy przy misce dla niepetnosprawnych zamontowa¢ uchwyt na papier toaletowy ze stali
nierdzewnej. Dla pozostalych muszli uchwyty mocowane do $ciany.

Przy umywalkach zamontowa¢ dozownik na mydlo oraz rgczniki na 500szt. Wykonane z
materialu ABS.

inz. Edward Krawczyk
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