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' UWAGA !
1 Wskazane wyroby gotowe i materiaty, z podaniem nazwy, symbolu i producenta, danych 1
: technicznych i opisow technologii, przeznaczone do wbudowania w ramach prac wykonawczych, :
: stanowig przyktady elementow, urzadzen i materiatow, 1
| jakie moga by¢ uzyte przez Wykonawcow w ramach robot. :
: Znaki firmowe producentow oraz nazwy i symbole wyrobow zostaty podane w celu precyzyjnego okreslenia ich charakterystyki. 1
1 Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, jednakze wowczas w przypadku istotnych zmian projektowych nalezy :
: przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza po zakoriczonych robotach. !



I.  OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy wewnetrznej instalacji elektrycznej w
budynku oficyny Zaktadu Lecznictwa Odwykowego dla Oséb Uzaleznionych od Alkoholu od Alkoholu ul.
Parkowa 8 w Czarnym Borze.

2. Podstawa opracowania
— Zlecenie inwestora,
—  projekt architektoniczno — budowlany,
— wytyczne i uzgodnienia branzowe,
— obowigzujace przepisy i normy.

3. Zakres opracowania
Projekt budowlany obejmuje:
— demontaz istniejacej instalacji elektrycznej, rozdzielni i osprzetu elektroinstalacyjnego w
lokalu
— wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej w obiekcie tj. rozdzielnicy gtéwnej TR, in-
stalacji gniazd wtykowych i wypustow zasilajacych, instalacji oswietleniowe;.
— potgczenia wyréwnawcze, ochrone przeciwprzepieciowg i ochrone przeciwporazeniowa,.

4. Opis stanu istniejacego
4.1. Opis ogolny
Instalacja elekiryczna w obiekcie wykonana jest w uktadzie TN-C, przewodami miedzianymi i alumi-
niowymi uktadanymi na i pod tynkiem. Stan zabudowanego osprzetu elektroinstalacyjnego w obiekcie
jest zly oraz ze wzgledu na planowang przebudowe wymaga wymiany.
4.2. Zasilanie obiektu
Obiekt zasilany jest z sieci elektroenergetycznej 230/400V na podstawie umowy przytaczeniowej. Ze-
staw ztaczowo — pomiarowy zlokalizowany jest na terenie nieruchomosci. W budynku oficyny, w wy-
dzielonym pomieszczeniu znajduje sie rozdzielnia gtéwna RG zasilajgca urzadzenia elektryczne na
terenie nieruchomosci. Niniejsze opracowanie nie obejmuje ingerencji w istniejace zasilanie obiektu
oraz przebudowe rozdzielni gtéwnej. W ramach opracowania przewiduje si¢ zasilenie nowo projekto-
wanych obwoddw z istniejacej rozdzielni gtéwnej RG z istniejacego pola rezerwowego.
4.3. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar zuzycia energii elektrycznej realizowany jest w uktadzie po$rednim.

5. Opis rozwigzan projektowych
5.1. Wewnetrzna linia zasilajaca
Z pola rezerwowego w rozdzielni gtéwnej RG, z podstaw bezpiecznikowych wielkosci NHOO projektuje
sig wyprowadzi¢ wewnetrzng lini¢ zasilajacg (WLZ) przewodami typu 5x LgY 10 do tablicy rozdziel-
czej TR zabudowanej w miejscu okre$lonym w cze$ci graficznej projektu, w dogodnym do eksploata-
cji miejscu.
Trasa kabla WLZ wg cze$ci graficznej projektu do weryfikacji/modyfikacji i uzgodnienia na etapie wy-
konawczym. Przewdd uktadaC w stalowej rurze ochronnej w bruzdzie Sciennej i przykry¢ min. 2cm
warstwa, tynku.
5.2. Rozdzielnica gtéwna TR
Rozdzielnice zlokalizowano w pomieszczeniu 1.5. Projektuje sie tablice rozdzielczg wykonane w
oparciu o prefabrykowane obudowy o zunifikowanych wymiarach, umozliwiajacq instalacje osprzetu
modutowego (min. 3x18 modutéw), w Il klasie ochronno$ci zabudowane we wnece $ciennej na wyso-
kosci min. 1,2m od wykoriczonej posadzki. W projekcie przyjeto obudowe wnekowg typu 2x18 IP44.
Obudowe rozdzielnicy wyposazy¢ w elementy montazowe zgodnie z zaleceniami producenta oraz
aparaty elekiryczne i potaczy¢ w uktad elektryczny zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Aparaty
oznakowa¢ i opisa¢ zgodnie z dokumentacjg. Metalowe elementy konstrukcji i obudowy nalezy uzie-
mi¢ zgodnie z Polskimi Normami.
Do potaczen (szynoprzewody) wykorzystaé rozwigzania systemowe o odpowiedniej wytrzymatosci
pradowej lub przewdd LgY 10mm?2.

5.3. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej

5.3.1. Dane ogdlne
Istnigjgcq instalacje elektryczng nalezy w cafosci zdemontowac. Osprzet w pomieszczeniach wilgot-
nych o stopniu szczelnosci min. IP44. Wszystkie gniazda 230V powinny posiadac bolce uziemiajace.



Ponadto w przypadku pozytywnej weryfikacji przez uprawnionego elektryka istniejacej tablicy roz-
dzielczej oraz po dostosowaniu osprzetu oraz uktadu potaczen wynikajgcego z niniejszej dokumenta-
cji, dopuszcza sie jej wykorzystanie do zasilania obwodéw odbiorczych.

Wszystkie projektowane obwody nalezy wykona¢ w ukfadzie sieci TN-S. Wszystkie przewody projek-
towanej instalacji oraz lokalizacje wytgacznikow nalezy planowac w strefach zalecanych w komentarzu
do N-SEP-E-002.

Przewody instalacji odbiorczych nalezy prowadzic¢ w warstwach posadzkowych i bruzdach Sciennych
pod tynkiem z uzyciem osprzetu podtynkowego, z zachowaniem dopuszczalnych odlegtodci zblizen i
skrzyzowan z innymi instalacjami. Ponadto nalezy zachowac prawidtowg odlegfo$¢ od instalacii tele-
technicznych celem wyeliminowania zaktocen. W przypadku prowadzenia przewoddw w $cianach
fzw. lekkiej zabudowy przewody nalezy prowadzi¢ w pustce tych Scian w rurkach ostonowych. Przej-
Scia przewodow przez elementy konstrukcyjne nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem stosujgc ostony

otaczajgce. Zaleca sie wszystkie przewody uktadac w rurkach ochronnych.
Tabela I1.1. Odleglosci kabli od rurociagéw w budynkach [11]

Najmniejsza dopuszczalna
| odlegtos¢ od rurociagow [cm]

Lp. Rodzaje rurociggow — o ]
| niewymagajacych | wymagajgcych okreso-
okresowych konserwacji | wych konserwacji*

Rurociagi powietrza sprqzdﬁego. T - | )
1 wentylacyjne, wodociagowe, 20 | 100
gazow palnych o cisnieniu do 0,04 MPa |

2 Rurociagi cieplne izolowane wodne i parowe 50 [ 100

3 Rurociagi cieplne nieizolowane wodne i pa'l"o'we 120 120

4 Rurociagi z cleczami palnymi 10 150

5 Inne urzadzenia technologiczne 100 150

* Odcinki rurociggéw z zaworami, zasuwami itp. armatura nalezy uwazac za wymagajace okresowej konserwacji.
Uwaga!

Jezeli zachowanie podanych wyzej odleglosci nie jest mozliwe, to kable nalezy chronic od uszkodzen mechanicznych przy po-
mocy oslon otaczajacych na calej dlugosci skrzyzowania lub zblizenia dodajgc: — min. 50cm z kazdej strony, — min. 100 cm

z kazdej strony — w przypadku rurociggow z ptynami palnymi.

5.3.2. Instalacja o$wietleniowa
Instalacje o$wietlenia ogélnego nalezy wykona¢ przewodem typu YDYZo 3(5)x1,5mm?2 450/750V.
taczniki oswietleniowe instalowaé na wysokosci 1,2 m nad wykonczong posadzka.
W pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i na zewnatrz projektuje sie oprawy i osprzet bry-
zgoszczelny.
Zabezpieczenie poszczegdinych obwoddw oswietleniowych zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Weryfikacje doboru ilosci opraw i zrodet Swiatta przeprowadzono za pomocg programu Dialux. Zgod-
nie z wynikami obliczen natezenie o$wietlenia spetnia wymagania PN-EN 12464-1:2012. Podstawowe
wyniki obliczen znajdujg sie w zataczniku.
W projekcie nie okreslono typow opraw stanowigcych o$wietlenie dodatkowe lub dekoracyjne. Wybér
opraw i miejsce ich wbudowania okresli inwestor w uzgodnieniu z instalatorem.
Dopuszcza sie zainstalowanie opraw oSwietlenia podstawowego innych niz zatozono, przy zachowa-
niu rownowaznych parametréw technicznych zapewniajacych oswietlenie zgodne z wymogami Pol-
skich Norm.

5.3.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
Zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego w oparciu 0 oprawy oswietlenia
podstawowego.
W dokumentacji rysunkowej okreslono lokalizacje i wymagania dla opraw. Wskazane w dokumentacji
oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego ogélnego nalezy wyposazy¢ w wbudowane baterie akumulatoréw,
ktore zapewniaja w warunkach awaryjnych zadziatanie o$wietlenia i jego podtrzymanie w czasie nie
krétszym niz 1h. Oprawy przeznaczone sg do pracy w uktadzie roboczo — awaryjnym. Do opraw wy-
posazonych w akumulatory nalezy prowadzi¢ przewod zasilajacy typu YDY 4x1,5mm2, z dodatkowg
fazg ,z przed” tacznika o$wietleniowego.
W przypadku zastosowania znakéw bezpieczenstwa z wewnetrznym zrédiem zasilania nalezy zasili¢
je z odrebnego obwodu. Dopuszcza sie zamiennie zastosowanie piktogramdw znakoéw bezpieczen-
stwa bez wewnetrznego zrédta zasilania pod warunkiem zapewnienia ich o$wietlenia zewnetrznym
zrodtem Swiatta zgodnie z wymogami PN.



5.3.4. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230V
Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. przeznaczonych do celdéw ogélnych, nalezy wykona¢ przewo-
dem typu YDYZo 3x2,5mm2 450/750V.
Wszystkie gniazda powinny posiadac bolce ochronne, do ktérych nalezy podigcza¢ przewdd ochron-
ny ,PE”. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac¢ osprzet bryzgoszczelny i instalowa¢ go w
strefie 3 wg PN-IEC60364-7-701.
Obwody gniazd taczy¢ przelotowo, a w jeden obwdd przytaczac nie wiecej ni¢ 8 gniazd.
Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci:

— 1,40m w pomieszczeniach gospodarczych i wilgotnych,
0,30m w pozostatych pomieszczeniach.

5.3.5. Instalacja obwodow statych i 1-fazowych
Instalacje zasilania obwodoéw 1-fazowych, nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5
mm? 450/750V i zakonczyC€ puszka podtynkowg z przykrywka lub zestawem przytaczeniowym z wy-
tacznikiem. Wszystkie gniazda i puszki przytaczeniowe powinny posiada¢ oddzielne zaciski N i PE.
Do zacisku PE nalezy podigcza¢ przewody ochronne ,PE” wszystkich urzadzen zainstalowanych w
danym obwodzie.

Zestawienie mocy

Z uwagi na charakter inwestycji tj. wymiane instalacji elektrycznej, {aczng moc zainstalowanych urza-
dzen elektrycznych w obiekcie nalezy dostosowa¢ do warunkéw wynikajacych z zawartej umowy 0
przytaczenie. Laczna moc urzadzen zainstalowanych w przebudowywanej czesci obiektu wyniesie
~19,5kW i zatozono, ze nie przyczyni sie do konieczno$ci zwiekszenia istniejacej mocy przytaczenio-
wej dla nieruchomosci.

Jednakze z uwagi na brak dostepu do badan istniejacej instalacii elektrycznej, przed wykonaniem linii
zasilajacej projektowang rozdzielni¢ TR nalezy dokona¢ pomiaréw natezenia pradu kabla zasilajace-
go obiekt pod obcigzeniem dtugotrwatym. W przypadku wynikéw o wartosci zblizonych do jego do-
puszczalnej obcigzalnosci dtugotrwatej nalezy skontaktowac sie z autorem niniejszego projektu.

Instalacje teletechniczne (w przypadku decyzji o wykonaniu)
7.1. Dane ogdlne
W przypadku decyzji o wykonaniu Instalacji teletechnicznych nalezy zleci¢ opracowanie projektu wy-
konawczego w porozumieniu z instalatorem.
7.2. Okablowanie i osprzet abonencki
W projekcie przyjeto:
— instalacja RTV: przewod TRISET-113; gniazda R/TV BM i gniazda GIS-F1-1;
— instalacja telefoniczna i komputerowa: przew6d UTP 6cat (na zewnatrz stosowac przewdd
zelowany); gniazda RJ45 i RJ-12; antena internetowa: przewod TRI-Lan; zaleca sie za-
stosowac sie¢ WLAN.

Potaczenia wyréwnawcze
W lokalu zaprojektowano potaczenia wyréwnawcze z lokalnymi szynami potaczef wyréwnawczych
MSU. Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz normami PN-HD 60364-5-54 i PN-HD 60364-7-701:2010.
Jako szyne MSU nalezy zainstalowat¢ szyne GALMAR lub ptaskownik miedziany CU 120mm?
umieszczony na izolatorach w dogodnym do eksploatacji miejscu. Do MSU nalezy podtaczy¢:

—  zaciski PE z tablicy rozdzielczej TR (przewodem LgY 10mm2),

— elementy przewodzace metalowych rurociggéw (przewodem LgY 10mm?),
Szyne MSU potaczyé ptaskownikiem FeZn 25x4mm z uziomem budynku poprzez gtéwna szyne
uziemiajacg budynku wg ustalen z instalatorem (uprawnionym elektrykiem). Wykona¢ ztacze kontrol-
ne roztgczne umozliwiajgce pomiar. Miejsca tgczenia zabezpieczy¢ przed korozja.
Lokalne potaczenia wyrownawcze nalezy wykona¢ w tazienkach, taczac migedzy sobg metalowe:
wanny i kabiny, brodziki, metalowe rury wodociggowe i CO oraz inne urzadzenia przewodzace i pota-
czy¢ jej poprzez MSU. Lokalne potaczenia wyrdwnawcze nalezy wykonaé przewodem LgY 4mm?
ukfadanym w warstwach posadzkowych w gietkich rurkach ochronnych. Przekroje gtéwnych przewo-
dow wyréwnawczych min. 10mm?2.
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Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Obiekt posiada czynng instalacje uziomowa i odgromowa, ktérg nalezy podda¢ badaniom i konserwa-
cji. Docelowo instalacje tg pozostawi¢ w stanie pierwotnym. Nie jest ona objeta niniejszym opracowa-
niem.

W przypadku niespetnienia warunku dotyczacego warto$ci rezystancji uktadu uziemiajacego zaleca
sie zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe zlokalizowane w narozach uziomu otokowego tj. szpilki
dtugosci 6m GALMAR.

Po zakonczeniu prac nalezy sprawdzi¢ wartos¢ rezystancji uziomu. Wymagana warto$¢ opornoéci
uziemienia instalacji uziomowej R<10 Q.

Instalacje uziemiajacg wykonac zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Do zdalnego sterowania wytacznika gtéwnego w obiektach przewidziane sg przyciski sterujace ppoz.
W ramach niniejszego opracowania nalezy w holu przy wejéciu do budynku oficyny zabudowaé¢ do-
datkowy przeciwpozarowy przycisk w obudowie np. typu SP22 Spamel i podtaczy¢ go do obwodu ste-
rowania wytacznikiem gtéwnym rozdzielni RG przewodem HDGs 3x1,5mm2,

Nad przyciskiem nalezy umiesci¢ tabliczke z informacja ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu’.

Ochrona przed przepigciami
W tablicy gtéwnej TR zainstalowa¢ ogranicznik przepie¢ kl. 1+2 (B+C) redukujacy przepiecia tacze-
niowe i atmosferyczne indukowane do poziomu ponizej 1,5kV.

Ochrona przeciwporazeniowa
Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych pracujacych w uktadzie
TN-S przewidziano nastepujace rodzaje i srodki ochrony przeciwporazeniowe;:

— | stopien ochrony — ochrona podstawowa: izolacja podstawowa, obudowy urzadzen.

— Il stopier ochrony — ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wytgczenie zasilania reali-
zowane przez taczniki zabezpieczeniowe — charakterystyki urzadzen ochronnych oraz
przekroje przewoddw dobrano tak, aby w przypadku pojawienia sie niebezpiecznego na-
piecia na cze$ciach przewodzacych dostepnych nastgpito samoczynne odtaczenie zasila-
nia oraz nie wystapito zagrozenie pozarowe;

— Il stopien ochrony — ochrona uzupetniajgca: urzadzenia ochronne réznicowopradowe:
obwody zasilane z rozdzielni TR.

Przewdd ochronny koloru z6tto — zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczyé go z
bolcami uziemiajacymi gniazd, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urza-
dzen elektrycznych.

Przewdd ochronny PE bezwzglednie winien mie¢ zachowang, ciggto$¢. Zabrania sie instalowania na
przewodach ochronnych urzadzen mogacych przerwac ich ciggtosc.

Uwagi koncowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania i proby:
— sprawdzenie wybudowanych linii na zgodno$¢ z dokumentacja, normami i przepisami bu-
dowy urzadzen elektrycznych;
— sprawdzenie ciggtosci zyt kablowych i ochronnych;
— sprawdzenie zgodno$ci oznakowania i utozenia kabli;
— sprawdzenie rezystancji izolacji przewodow i kabli;
— pomiar rezystanciji uziemienia (rezystancja pojedynczych uziemieni roboczych nie powinna
przekracza¢ wartosci okre$lonych w dokumentaciji rysunkowej);
— pomiar impedanciji petli zwarcia;
— pomiar skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia zasilania;
— sprawdzenie wykonania potaczen wyrdwnawczych i ochronnych,
— sprawdzenie dziatania wytacznikow ochronnych réznicowopragdowych
— sprawdzenie, badania, odbiory i pomiary instalacji teletechnicznych.
Wyniki badan w postaci protokotéw dotgczy¢ do dokumentacji obiektu.
Odlegto$ci i zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych od innych urzadzen dostosowa¢ do wyma-
gan: ,N-SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
W czasie budowy nalezy ponadto przestrzegaC: przepiséw przedmiotowych rozporzadzen, norm i
szczego6towych wytycznych producentdéw poszczegdinych systemow.



Uwagi:

roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie, przywotanych w tych Warunkach Polskimi Normami oraz zasa-
dami wiedzy technicznej;
po zakoniczeniu instalacii, ktére bedg ulegaty zakryciu, nalezy wykonaé dokumentacje np. fotogra-
ficzng umozliwiajacg identyfikacje tras poszczegolinych obwoddw np. podczas awarii.
wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich sto-
sowania w budownictwie oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. aprobaty techniczne,
znak B, Atesty PZH itp. Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw pod warunkiem, ze: nie spowodu-
je to wzrostu kosztow robot, nie spowoduje to zmian odstepujacych w sposéb istotny od zatwier-
dzonego projektu budowlanego. Wprowadzenie zamiennikdw wymaga odpowiedniego wpisu do
Dziennika budowy, natomiast wprowadzenie niezbednych zmian do projektu budowlanego powinno
by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru, jezeli zostat ustanowiony.
w trakcie wykonywania robét uzyskaé pozytywny odbiér robét ulegajacych zakryciu,
w trakcie wykonywania robét stosowaé zabezpieczenie robot z uwzglednieniem bezpieczenstwa
0s6b i mienia, zasad BHP i ochrony $rodowiska,
wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia nalezy wbudowat, instalowaé oraz uzytkowaé
w sposéb zalecany przez ich producenta,
wszystkie potaczenia z uziomem oraz potgczenia wyrownawcze nalezy wykonac zgodnie z zalece-
niami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364,
wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koricowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru winien dokona¢ Inwestor z zachowaniem procedury zgodnej z Prawem Bu-
dowlanym
wszelkie pytania, uwagi i watpliwosci dotyczace zastosowanych rozwigzan projektowych nalezy
wyjasnic z jednostka projektowg przed etapem wykonawczym.
W trakcie odbioru/przekazania instalacii elektrycznej do eksploatacji nalezy szczegoinie sprawdzic:
o zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja techniczng, a takze na zgodno$¢ z przepisa-
mi szczeg6towymi, odpowiednimi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,
o jakos¢ wykonanych robét,
o skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazeh pradem elektrycz-
nym.

Czes¢ rysunkowa

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA TABLICY ROZDZIELCZEJ TR Rys. nr 1E
SCHEMAT IDEOWY | MONTAZOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TR Rys. nr 2E
RZUT POMIESZCZEN - INSTALACJA ELEKTRYCZNA Rys. nr 3E

Opracowat: Projektant:
inz. Jacek Leszko
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1. Do zasilania projektowanej rozdzielni TR wykorzysta¢
pole rezerwowe z podstawami bezpiecznikowymi wielkosci
NHO00 w istniejacej rozdzielni RG obiektu.

2. Doktadng trase przebiegu kabla zasilajacego rozdzielnig
TR uzgodnié na etapie wykonawczym z uzytkownikiem
obiektu.

3. Przed wykonaniem linii zasilajgcej projektowang
rozdzielni¢ TR nalezy dokonaé pomiaréw natezenia pradu
kabla zasilajacego obiekt pod obciazeniem diugotrwalym. W
przypadku wynikéw o wartosci zblizonych do jego
dopuszczalnej obcigzalnosci dlugotrwalej nalezy
skontaktowac sig z autorem niniejszego projektu.

4. Powyzsza uwaga dotyczy réwniez weryfikacji istniejgcego
zabezpieczenia gtéwnego obiekt pod katem selektywnosci
zadziatania zabezpieczen oraz wartosci zabezpieczenia
gléwnego przy zatozeniu rozbudowy instalacji elektrycznej
w obiekcie.

INFORMACJE | UWAGI

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYELACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECI TN—=S

NAPIECIE: 230/400V 50Hz

BPU

NIP 886-129-41-60

BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE

Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor | Zaktad Lecznictwa Odwykowego dla Osdb Uzaleznionych Stadium
od Alkoholu ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bdr PAB
Obiekt i Budynek oficyny Branza

adres ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bor Elektryczna
dz. nr 177/3 , Obreb nr 0002 Czarny Bér AM 4

Projektant: [mgr inz. J. Korbela %gecbg%m'df'ektmme 30.10.2022 Skala

Asystent: | 1 | | TTTT—=

Tytut Nrorys. 1E

. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA TABLICY ROZDZIELCZEJ TR

ysunku St. nr




SCHEMAT IDEOWY
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Nr_obwodu cC Z0P+0P Wz [ LS A B F, 6 ¢, D E PSt PS2 PS3 GA D GE 6C B PS4 PS5 PS6 PS7 Msu
Pomieszczenie WATROLAP 130 1.9 15 do 1.8 11014 1.2 13 1.1 1.2 1.3 11 12 1.7, 1.8 15, 1.9 HoL HOL HOL HOL 16, 1.7
GLOWNA OCHRONA | ZASILANIE Z GLOWNY SYGNALIZACJA | OSWETLENIE | OSWETLENIE | OSWIETLENIE | OSWIETLENIE PUNKT PUNKT PUNKT GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA PUNKT PUNKT PUNKT PUNKT MIEJSCOWE
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UZIEMIAJACA | PRZEPIECIOWA |  PATRZ PRADU 0BWOD 1 0BWOD 2 OBWOD 3 OBWOD 4 | CENTR.WENT. | CENTR. WENT.| CENTR. WENT.| 230V 16A 230V 16A 230V 16A 230V 16A 230V 16A wyrzutnia wyrzutnia wyrzutnia wentylatory | WYRGWNANIA
RYS. 1E ROZLACZNIK dach dach dach toalety POTENCJALOW
IZOLACYINY WDO-C 315 | WwDO-C 315 | wpo-C 315
Moc Pi [kW] 16,60 0,500 0,500 0,500 0,500 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0,500 0,500 0,500 0,500
Typ przewodu FeZn + LgY 4xLgY 5xLgY YDYp YDYp YDYp YDYp oY oY DY DY YDY YDY DY DY DY oY oY oY TxLgY
Przekrdj [mm2] | 25%4 + 1x10 10 10 3(4) x1,5 3(4) x1,5 3(4) x1,5 3(4) x1,5 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 325 32,5 3 x25 3x25 3x25 3x25 4
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7 N . 1. Osprzet modutowy dobrano gléwnie z katalogu firmy <t
r A SCHEMAT MONTAZOWY LEGRAND. =
2, Do fgczenia obwoddw stosowaé rozwigzania systemowe -
lub przew6d LgY 10mm?. -
3. Rozdzielnicg modutowg 3x18 TH35 IP44 zabudowaé we
Symbol aparatu | Aparat ) A . )
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tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl
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- od Alkoholu ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bér PAB
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adres ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bor Elektryczna
_A o mm dz. nr 177/3 , Obreb nr 0002 Czarny Bér AM 4
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U= 230/400V

Pin=19,50kW

kj=0,85
a=16,60kW

A(...) || Obwody oéwietleniowe wg schematu ideowego
G(...) | Obwody gniazd wg schematu ideowego
- | Gniazdo podw. wtykowe pit 16A/230V
2 || Gniazdo wtykowe p/t 16A/230V/IP44
P3| Wpust zasilajacy pt 1-fazowy 16A - zas. urzadz. went.
) | Szyna uziemiajaca
IR || Projektowana tablica rozdzielcza 230/400V
IEXN | 1stnisjaca rozdzielnia giowna - po za opracowaniem

— ||| Oprawa: Panel LED 4IN1 60x60 32W 4000K 3600im
9 [1112ImW 230v
Montaz nastropowy

Oprawa LED 22W/230V 2600Im

Modut awaryjny w oprawie o$wietleniowej min. 1h.

“o | tacznik jednobiegunowy p/t 10A

™ || acanik Swiecznikowy pit 10A
R \>\ || tacznik schodowy pt 10A
x| tacanik kezyzowy pit 10A

Wewnetrzna Tinia zasflajca od wyfacznika giownego
Przewod 5xLqY 10mm? w stalowej rurze ochronnej

1. Puszki instalacyjne p/t f60 (gebokie), osprzet
elektroinstalacyjny wtynkowy.

2. Przewady instalacji elektrycznej ukiadac pod tynkiem;

3. Stosowac rury ochronne w miejscach przejs¢ przewodow
przez $ciany konstrukcyjne.

4. Uktad potgczen wg. przypisanych obwodéw.

5. Dokladna lokalizacja gniazd wiykowych wg potrzeb
inwestora z zachowaniem wymogow przepisow
szczegblowych.

6. Rozdzielnica w wykonaniu podtynkowym Klasa izolacji Il.
Montowa¢ na wysokosci 1,2m od posadzki.

7. Polgczenia wyréwnawcze wykonac przewodem LgY 4
ukiada¢ w posadzkach w rurkach typu "peszel”.

Miejscowe szyny wyréwnania potencjatow zabudowac w
dogodnym do eksploatacii miejscu.

8. Szczegdtowy uklad i rozstaw opraw oswietieniowych w
salach zaje¢ terapeutycznych wg projektu oswietlenia
zawartego w zalgczeniu opisu technicznego.

9. Do kazdego modutu awaryjnego w oprawie
os$wietleniowej nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewod
fazowy, z pominigciem lacznika.

10. W przypadku zastodsowania znakéw bezpieczeristwa z
wewnetrznym zrédtem zasilania nalezy zasilic je odrebnym
obwodem. Dopuszcza sig zamiennie zastosowanie
piktograméw znakéw bezpieczeristwa bez wewnetrznego
rédfa zasilania pod warunkiem zapewnienia ich oswietlenia
zewnetrznym zrodtem Swiatta zgodnie z wymogami PN.

11. Istniejgcg instalacje elekiryczng nalezy w calosci
zdemontowag.

LEGENDA

INFORMACJE | UWAGI

BPU BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
NIP 886.129-41-60 Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl
Inwestor | Zakfad Lecznictwa Odwykowego dla Osdb Uzaleznionych Stadium
od Alkoholu ul. Parkowa 8 A,B 58-379 Czarny Bér PAB
Obiekt i Budynek oficyny Branza
adres ul. Parkowa 8 A,B 58—-379 Czarny Bor Elektryczna
dz. nr 177/3 , Obreb nr 0002 Czarny Bér AM 4
Projektant: [mgr inz. J. Korbela wmmn__umm‘mﬁom%_mﬁcﬁsm 30.10.2022 Skala
Asystent: 1:50
N .
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RE[LUDK

Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen

Numer projektu : 01/2020

Klient : Zaktad Lecznictwa Odwykowego dla Osdéb Uzaleznionych w Czarnym Borze
Projektowat: . inz. Jacek Leszko/mgr inz. Jerzy Korbela
Data 0 09.12.2022

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

-please put your own address here-
Relux1-3.rdf Strona 1/12



Obiekt : Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen
Numer projektu : 01/2020
Data : 09.12.2022

1 Dane oprawy R E LLI@X(D

1.1 Relux Demo, Interior Ceiling Recessed L... (78 W74L60L2DA)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Relux Demo

RELUXXZ

78W74L60L2DA Recessed luminaire Interior Ceiling Recessed Luminaire

Recessed ceiling luminaire ltem LED with LED (Light Emitting Diode) system power: 32W, luminous flux of luminaire 3600Im, 3000K, warm white, CRI >80, UGR <19,
MacAdam 3, 230V, direct light emission, single-part frame in aluminium, thermo painted white, micro-prismatic CLD (Controlled Luminance Diffuser), halogen-free
internal wiring, integral electronic control gear, ON/OFF, suitable for emergency lighting (DC-compatible)

Dane oprawy Wyposazenie

Fotometria bezwgledna llosé 1
Skutecznos¢ swietlna : 1125 Im/W Oznaczenie : LED-3000K
Klasyfikacja : A50 [©100.0% 10.0% Kolor : 3000K

CIE Flux Codes : 58 8797 100 100

UGR 4H 8H : 18.9/18.3

Moc o 32W

Strum. $w. ;3600 Im

Wymiary : 596 mm x 596 mm x 0.0 mm

134x345

-please put your own address here-
Relux1-3.rdf Strona 2/12



Obiekt : Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen
Numer projektu : 01/2020
Data : 09.12.2022

1 Dane oprawy R E LLI@X(D

1.2 Relux Demo, Interior Ceiling Recessed L... (78W74L60L2DA)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Relux Demo

RELUXXZ

78W74L60L2DA Recessed luminaire Interior Ceiling Recessed Luminaire

Recessed ceiling luminaire ltem LED with LED (Light Emitting Diode) system power: 32W, luminous flux of luminaire 3600Im, 3000K, warm white, CRI >80, UGR <19,
MacAdam 3, 230V, direct light emission, single-part frame in aluminium, thermo painted white, micro-prismatic CLD (Controlled Luminance Diffuser), halogen-free
internal wiring, integral electronic control gear, ON/OFF, suitable for emergency lighting (DC-compatible)

Dane oprawy Wyposazenie

Fotometria bezwgledna llosé 1
Skutecznos¢ swietlna : 1125 Im/W Oznaczenie : LED-3000K
Klasyfikacja : A50 [©100.0% 10.0% Kolor : 3000K

CIE Flux Codes : 58 8797 100 100

UGR 4H 8H : 18.9/18.3

Moc o 32W

Strum. $w. ;3600 Im

Wymiary : 596 mm x 596 mm x 0.0 mm

134x345

-please put your own address here-
Relux1-3.rdf Strona 3/12



Obiekt : Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen
Numer projektu : 01/2020
Data : 09.12.2022

2 Sala terapii indywidualnej - Pomieszczenie 1.1

21 Opis, Sala terapii indywidualnej - Pomieszczenie 1.1

2.1.1 Plan pomieszczenia

RE LUK

y [m]

7 M

W 3

5 6
N
3 Plaszczyzna robocza 1.1 4 =
1 2
W1
0‘.0 0.‘5 1.‘0 1‘.5 2.‘0 2.‘5 3‘.0 4.‘0 X [m]
1:25

Dane pomieszczenia:

W1 4.25
w2 6.53
W3 4.25
w4 6.53
W5 -
We : -
Poditoga: -----
Sufit -

Wysoko$¢ pomieszczenia
Ptaszczyzna robocza [m]:

Wysokos¢ montazu opraw [m]:

Wspotcz. odbicia:

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %

Relux1-3.rdf

-please put your own address here-

Strona 4/12



Obiekt : Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen
Numer projektu : 01/2020
Data : 09.12.2022

2 Sala terapii indywidualnej - Pomieszczenie 1.1

2.2 Skroét wynikéw, Sala terapii indywidualnej - Pomieszczenie 1.1

2.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

M

I e e ) S
w

W2

RE LUK

I I
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 x[m]

300 500
Natezenie odwietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic
Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w. 3.30m
Wspdtcz. utrzymania 0.80
Catkowity strumien sw. zrédet 21600.00 Im
Moc catkowita 192.0W
Moc na powierzchnie (27.75 m?) 6.92 W/m2 (1.36 W/m?/100Ix)
Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1
Profil uzytkowy Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia wyktadowe dla klas wieczorowych i ksztatcenia dorostych (Ra >80.00)
W poziome cylindryczne
Esr: 509 Ix (>=500 Ix) 190 Ix (>=50 Ix)
Emin 376 Ix 158 Ix
Emin/Esr 0.74 (>=0.60) 0.83 (>=0.10)
Emin/Emax (Ud) 0.60
UGR (2.0H 3.1H) <=17.2 (<19.00)
Pozycja 0.75m 1.20m
Glowne powierzchnie ESr: Uo
m 1.5 (Sufit) 95 Ix (>=30 Ix) 0.92 (>=0.10)
m 1.1 (Sciana) 239 Ix (>= 50 Ix) 0.76 (>=0.10)
m 1.2 (Sciana) 259 Ix (>=50 Ix) 0.68 (>=0.10)
m 1.3 (Sciana) 235 Ix (>= 50 Ix) 0.75 (>=0.10)
m 1.4 (Sciana) 253 Ix (>=50 Ix) 0.66 (>=0.10)
Typ Nr\Producent
Relux Demo
1 6 Nr zamoéwienia : 7T8W74L60L2DA
] Nazwa oprawy : Interior Ceiling Recessed Luminaire
Wyposazenie : 1 x LED-3000K 32 W / 3600 Im

-please put your own address here-
Relux1-3.rdf

Strona 5/12



RE[LUDK

Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen

Numer projektu : 01/2020

Klient : Zaktad Lecznictwa Odwykowego dla Osdéb Uzaleznionych w Czarnym Borze
Projektowat: . inz. Jacek Leszko/mgr inz. Jerzy Korbela
Data 0 09.12.2022

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

-please put your own address here-
Relux1 Strona 1/12



Obiekt : Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen
Numer projektu : 01/2020
Data : 09.12.2022

1 Dane oprawy R E LLI@X(D

1.1 Relux Demo, Interior Ceiling Recessed L... (78 W74L60L2DA)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Relux Demo

RELUXXZ

78W74L60L2DA Recessed luminaire Interior Ceiling Recessed Luminaire

Recessed ceiling luminaire ltem LED with LED (Light Emitting Diode) system power: 32W, luminous flux of luminaire 3600Im, 3000K, warm white, CRI >80, UGR <19,
MacAdam 3, 230V, direct light emission, single-part frame in aluminium, thermo painted white, micro-prismatic CLD (Controlled Luminance Diffuser), halogen-free
internal wiring, integral electronic control gear, ON/OFF, suitable for emergency lighting (DC-compatible)

Dane oprawy Wyposazenie

Fotometria bezwgledna llosé 1
Skutecznos¢ swietlna : 1125 Im/W Oznaczenie : LED-3000K
Klasyfikacja : A50 [©100.0% 10.0% Kolor : 3000K

CIE Flux Codes : 58 8797 100 100

UGR 4H 8H : 18.9/18.3

Moc o 32W

Strum. $w. ;3600 Im

Wymiary : 596 mm x 596 mm x 0.0 mm

134x345

-please put your own address here-
Relux1 Strona 2/12



Obiekt : Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen
Numer projektu : 01/2020
Data : 09.12.2022

1 Dane oprawy R E LLI@X(D

1.2 Relux Demo, Interior Ceiling Recessed L... (78W74L60L2DA)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Relux Demo

RELUXXZ

78W74L60L2DA Recessed luminaire Interior Ceiling Recessed Luminaire

Recessed ceiling luminaire ltem LED with LED (Light Emitting Diode) system power: 32W, luminous flux of luminaire 3600Im, 3000K, warm white, CRI >80, UGR <19,
MacAdam 3, 230V, direct light emission, single-part frame in aluminium, thermo painted white, micro-prismatic CLD (Controlled Luminance Diffuser), halogen-free
internal wiring, integral electronic control gear, ON/OFF, suitable for emergency lighting (DC-compatible)

Dane oprawy Wyposazenie

Fotometria bezwgledna llosé 1
Skutecznos¢ swietlna : 1125 Im/W Oznaczenie : LED-3000K
Klasyfikacja : A50 [©100.0% 10.0% Kolor : 3000K

CIE Flux Codes : 58 8797 100 100

UGR 4H 8H : 18.9/18.3

Moc o 32W

Strum. $w. ;3600 Im

Wymiary : 596 mm x 596 mm x 0.0 mm

134x345

-please put your own address here-
Relux1 Strona 3/12



Obiekt : Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen
Numer projektu : 01/2020
Data : 09.12.2022

2 Sala terapii indywidualnej - Pomieszczenie 1.2 R E LLI@X(D

2.1 Opis, Sala terapii indywidualnej - Pomieszczenie 1.2

2.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
5.0 1
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5 — Ptaszczyzna robocza 1.1
2.0 +
1.5
1.0 —
0.5 +
0.0 ~
\ [ [ \ \ [ [ [ [ [ \
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x [m]
1:50
Dane pomieszczenia: Wspélcz. odbicia:
w1 : 10.12 50.0 %
w2 5.08 50.0 %
W3 : 10.12 50.0 %
w4 5.08 50.0 %
ws& - e
we @ -—- e
Podtoga: ----- 20.0 %
Sufit - 70.0 %
Wysoko$¢ pomieszczenia 3.30
Ptaszczyzna robocza [m]: 0.75
Wysokos¢ montazu opraw [m]: 3.30

-please put your own address here-
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Obiekt : Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen
Numer projektu : 01/2020
Data : 09.12.2022

2  Sala terapii indywidualnej - Pomieszczenie 1.2

2.2 Skroét wynikéw, Sala terapii indywidualnej - Pomieszczenie 1.2

2.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

RE LUK

w2

300
Natezenie odwietlenia [Ix]

Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw o$w.

Wspdtcz. utrzymania

Catkowity strumien sw. zrédet
Moc catkowita

Moc na powierzchnie (51.41 m?)

Obszar oceny 1
Profil uzytkowy

Esr:

Emin

Emin/Esr
Emin/Emax (Ud)
UGR (2.4H 4.8H)
Pozycja

Glowne powierzchnie
m 1.5 (Sufit)

m 1.1 (Sciana)

m 1.2 (Sciana)

m 1.3 (Sciana)

m 1.4 (Sciana)

Typ Nr\Producent

Relux Demo
1 10  Nr zamoéwienia
Nazwa oprawy
Wyposazenie

Ptaszczyzna robocza 1.1

Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia

Srednia ilo$¢ odbic

3.30m
0.80

36000.00 Im
320.0 W
6.22 W/m2 (1.25 W/m?/100Ix)

9 1‘0 X [m]

5.36.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia wyktadowe dla klas wieczorowych i ksztatcenia dorostych (Ra >80.00)

W poziome

500 Ix (>= 500 Ix)
320 Ix

0.64 (>=0.60)
0.53

<=17.7 (< 19.00)
0.75m

Esr:

92 Ix (>=30 Ix)

235 Ix (>=50 Ix)

229 Ix (>=50 Ix)

237 Ix (>=50 Ix)

229 Ix (>=50 Ix)
1 78W74L60L2DA

cylindryczne

192 Ix
145 Ix
0.75

1.20m

Uo

0.87
0.63
0.77
0.64
0.78

: Interior Ceiling Recessed Luminaire
11 x LED-3000K 32 W / 3600 Im

(>= 50 Ix)

(>=0.10)

(>=0.10)
(>= 0.10)
(>=0.10)
(>= 0.10)
(>=0.10)

Relux1

-please put your own address here-

Strona 5/12



RE[LUDK

Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen

Numer projektu : 01/2020

Klient : Zaktad Lecznictwa Odwykowego dla Osdéb Uzaleznionych w Czarnym Borze
Projektowat: . inz. Jacek Leszko/mgr inz. Jerzy Korbela
Data 0 09.12.2022

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodta oswietlenia. W rzeczywisto$ci moga sie one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

-please put your own address here-
Relux1-3-1.rdf Strona 1/12



Obiekt : Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen
Numer projektu : 01/2020
Data : 09.12.2022

1 Dane oprawy R E LLI@X(D

1.1 Relux Demo, Interior Ceiling Recessed L... (78 W74L60L2DA)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Relux Demo

RELUXXZ

78W74L60L2DA Recessed luminaire Interior Ceiling Recessed Luminaire

Recessed ceiling luminaire ltem LED with LED (Light Emitting Diode) system power: 32W, luminous flux of luminaire 3600Im, 3000K, warm white, CRI >80, UGR <19,
MacAdam 3, 230V, direct light emission, single-part frame in aluminium, thermo painted white, micro-prismatic CLD (Controlled Luminance Diffuser), halogen-free
internal wiring, integral electronic control gear, ON/OFF, suitable for emergency lighting (DC-compatible)

Dane oprawy Wyposazenie

Fotometria bezwgledna llosé 1
Skutecznos¢ swietlna : 1125 Im/W Oznaczenie : LED-3000K
Klasyfikacja : A50 [©100.0% 10.0% Kolor : 3000K

CIE Flux Codes : 58 8797 100 100

UGR 4H 8H : 18.9/18.3

Moc o 32W

Strum. $w. ;3600 Im

Wymiary : 596 mm x 596 mm x 0.0 mm

134x345

-please put your own address here-
Relux1-3-1.rdf Strona 2/12



Obiekt : Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen
Numer projektu : 01/2020
Data : 09.12.2022

1 Dane oprawy R E LLI@X(D

1.2 Relux Demo, Interior Ceiling Recessed L... (78W74L60L2DA)
1.2.1 Arkusz danych

Produkt: Relux Demo

RELUXXZ

78W74L60L2DA Recessed luminaire Interior Ceiling Recessed Luminaire

Recessed ceiling luminaire ltem LED with LED (Light Emitting Diode) system power: 32W, luminous flux of luminaire 3600Im, 3000K, warm white, CRI >80, UGR <19,
MacAdam 3, 230V, direct light emission, single-part frame in aluminium, thermo painted white, micro-prismatic CLD (Controlled Luminance Diffuser), halogen-free
internal wiring, integral electronic control gear, ON/OFF, suitable for emergency lighting (DC-compatible)

Dane oprawy Wyposazenie

Fotometria bezwgledna llosé 1
Skutecznos¢ swietlna : 1125 Im/W Oznaczenie : LED-3000K
Klasyfikacja : A50 [©100.0% 10.0% Kolor : 3000K

CIE Flux Codes : 58 8797 100 100

UGR 4H 8H : 18.9/18.3

Moc o 32W

Strum. $w. ;3600 Im

Wymiary : 596 mm x 596 mm x 0.0 mm

134x345

-please put your own address here-
Relux1-3-1.rdf Strona 3/12



Obiekt : Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen
Numer projektu : 01/2020
Data : 09.12.2022

2 Sala terapii grupowej - Pomieszczenie 1.3

2.1 Opis, Sala terapii grupowej - Pomieszczenie 1.3

2.1.1 Plan pomieszczenia

RE LUK

w3
y [m]

6 —

5 —

4 —

E Ptaszczyzna'robocza 1.1 ;

3 |

2 —

1 4

O _

I I I I I I I
0 1 2 3 4 5 6 x [m]
1:50

Dane pomieszczenia: Wspélcz. odbicia:
W1 6.88 50.0 %
w2 6.94 50.0 %
W3 6.88 50.0 %
w4 6.94 50.0 %
ws& - e
we @ -—- e
Podtoga: ----- 20.0 %
Sufit - 70.0 %
Wysoko$¢ pomieszczenia 3.30
Ptaszczyzna robocza [m]: 0.75
Wysokos¢ montazu opraw [m]: 3.30

-please put your own address here-

Relux1-3-1.rdf

Strona 4/12



Obiekt : Sale Terapeutyczne

Instalacja : Oswietlenie pomieszczen
Numer projektu : 01/2020
Data : 09.12.2022

2 Sala terapii grupowej - Pomieszczenie 1.3 R E Ilﬂ@EXZGD

2.2 Skroét wynikéw, Sala terapii grupowej - Pomieszczenie 1.3
2.2.1 Podglad wynikéw, Obszar oceny 1

W3

=
I

W2

og
N
N
w
N
[6)]

éx[m]

300 500
Natezenie odwietlenia [Ix]

Dane ogélne

Uzyty algorytm obliczen Srednia ilos¢ odbic

Wysokos$¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.30m

Wspdtcz. utrzymania 0.80

Catkowity strumien sw. zrédet 32400.00 Im

Moc catkowita 288.0 W

Moc na powierzchnie (47.75 m?) 6.03 W/m2 (1.19 W/m?#/100Ix)

Obszar oceny 1 Ptaszczyzna robocza 1.1

Profil uzytkowy Infrastruktura ksztatcenia - Budynki prowadzenia ksztalcenia
5.36.2 (EN 12464-1, 8.2011) Pomieszczenia wyktadowe dla klas wieczorowych i ksztatcenia dorostych (Ra >80.00)
W poziome cylindryczne

Esr: 508 Ix (>= 500 Ix) 192 Ix (>=50 Ix)

Emin 318 Ix 146 Ix

Emin/E$r 0.63 (>=0.60) 0.76 (>=0.10)

Emin/Emax (Ud) 0.49

UGR (3.3H 3.3H) <=17.8 (<19.00)

Pozycja 0.75m 1.20m

Glowne powierzchnie ESr: Uo

m 1.5 (Sufit) 89 Ix (>= 30 Ix) 0.86 (>=0.10)

m 1.1 (Sciana) 214 Ix (>=50 Ix) 0.60 (>=0.10)

m 1.2 (Sciana) 225 Ix (>= 50 Ix) 0.57 (>=0.10)

m 1.3 (Sciana) 220 Ix (>=50 Ix) 0.60 (>=0.10)

m 1.4 (Sciana) 222 Ix (>=50 Ix) 0.57 (>=0.10)

Typ Nr\Producent

Relux Demo
1 9 Nr zamoéwienia : 7T8W74L60L2DA
] Nazwa oprawy : Interior Ceiling Recessed Luminaire
Wyposazenie : 1 x LED-3000K 32 W / 3600 Im

-please put your own address here-
Relux1-3-1.rdf Strona 5/12



