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DM-00.00.00 Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna DM-00.00.00 - Wymaganial®@gédnosi s do wymaga
wspolnych dla poszczegolnych wymadachnicznych dotyezych wykonania i odbioru
robot, ktére zostapwykonane przyemoncie drogi wewrgtrznej na dzialce 94/44 w
miejscowaici Stara Wies gmina Kutno.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanavazes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaw zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpuredi.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Wymagania ogoélne natg rozumie€ i stosowa& w powizaniu z niej zamieszczonymi
Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pope] okrglenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

Aprobata Techniczna- dokument stwierdzagy przydatné¢ wyrobow budowlanych do
Zzamierzonego stosowania

Budowla drogowa- obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowcty catcg¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego #¢ stanowaca odrbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lobtgu pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona dburu
pojazdow obstugapych zadanie budowlane na czas jego wykonania, wizeana do
usungcia po jego zakfczeniu.

Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony giggzorganu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami stanowacy urzdowy dokument
przebiegu Rob6t budowlanych, gy do notowania zdarae okolicznasci zachodzcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywangdbiorow robét, przekazywania

polecé i innej korespondencji technicznej paaizy Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.
Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczomz&z Zamawiagego, 0
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajippwiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem. azgnier jest przedstawicielem Zamawieggo i jego funke na
budowie mae peint Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja deszczowa jest to sié zewrgtrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia
sciekdbw opadowych z terenu oraz rynien i innychagdzer odwadniagcych obiekty.
Kanalizacja sanitarna - jest to sié zewrgtrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia
sciekéw sanitarnych, bytowo-gospodarczych z budynkéw

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawagpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua




Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamipkammi, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqzenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatda w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksiazka Obmiarow - akceptowany przez hgniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zgznikow. Wpisy w Ksizce Obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez kyniera.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakeegnhe przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadaréb zwiazanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezfine do wykonania robdt, zgodne z Dokumentac]
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pinegniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw ghecych do przejmowania i rozkltadania oen
od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpmnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdaca s¢ miedzy warstw scieralm a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozi@nie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stidaca do wyrdwnania nierowngéci podbudowy lub
profilu istniepcej jezdni.

d) Podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stdgca do przenoszenia obzen od ruchu na
podiaze. Podbudowa nie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukgciji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza- dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanveody, mrozu i przenikaniem gztek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna- warstwa, ktorej gtbwnym zadaniem jest ochronaiaeehni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniethiwienia przenikania cgsteczek
drobnych gruntu do warstw nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsiczajaca - warstwa staaca do odprowadzenia wody przedostaj st do
nawierzchni.

]) Niweleta - wysokaciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

k) Obiekty budowlane - 53 to state i tymczasowe budynki lub budowle stamowibaz
techniczno-aytkowa wyposaona w instalacje i urgdzenia niezedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji.

[) Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielszyrzepust.

}) Objazd tymczasowy- droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

m) Odpowiednia (bliska) zgodn&é¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robhdddwlanych.

n) Pas drogowy- wydzielony liniami granicznymi pas terenu przezzany do umieszczania w
nim drogi i zwhzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy ieorOwnie:
obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi i
srodowisko przed ugrliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.



n) Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazaow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zska jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

0) Podiloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, iecy pod nawierzchai do
glebokasci przemarzania.

0) Podloze ulepszone nawierzchni- gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod
nawierzchmi, ulepszona w celu unalwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

p) Polecenie Irkyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w

formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji robot lub innych sprawazanych z
prowadzeniem budowy.

r) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

S) Przedskwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gatenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametgéometrycznych trasy w planie i
przekroju podhanym) istniepcego padczenia.

§) Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamdwyin, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakwavowek zwierat dziko zyjacych lub uradzex technicznych
przez korpus drogowy.

t) Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolipagno, rzeka, szlak agréwek dzikich
zwierzt itp.

u) Przeszkoda sztuczna- dzieto ludzkie, stanowce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

w) Przetargowa Dokumentacja Projektowa- cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robat.

w) Rekultywacja - Roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrocenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

y ) Sie¢ wodociagowa - jest to sié zewrgtrzna, podziemna, przeznaczona do doprowadzenia
wody do budynkow na cele bytowo-gospodarcze i hytibay.

z) Teren budowy -teren udosfpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot

oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tadoe cz$¢ terenu budowy.

z) Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligikolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

z) Zadanie budowlane — cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catcsé
konstrukcyjra, lub technologicza zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie maee polegd na wykonywaniu robot zwiazanych z budow
modernizacj/przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywanych robdét, bezpieardwo wszelkich
czynnagci na Terenie Budowy, metodyzyte przy Budowie oraz za ich zgodioz
Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrédonym w Dokumentach Kontraktowych przekawWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaieni prawnymi i

administracyjnymi, lokalizagji wspoétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projekiowea komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédoza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. skkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zakres Dokumentacji Projektowej, kidWwykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej
Harmonogram robét i projekty transportu

Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) na 7 dni przed rozaoem robot.

1.5.3. Zgodndé¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicznevszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przezzymiera stanowa czgs¢ Umowy, a wymagania ok§ene w
chatby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obxwije kolejngé

ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnygiwWarunkach Umowy).
Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadaninzyniera, ktéry podejmie decyzp
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na ginie & wazniejsze od wymiarow

okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaalzgodne z DokumentacProjektowvy i
ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Skday uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okilenego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli mugavykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z DokumentadProjektovg
lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wyko&a@onownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Roboty mag charakter inwestycyjny.

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamvaealizacii
kontraktu @& do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje icedaie utrzymywd tymczasowe urglzenia
zabezpieczage, w tym:

ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki
niezlzdne do ochrony robot, wygody spoteczaoi innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrirerem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dimzdow i maszyn pracujcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujspeséb uzgodniony z krynierem.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpogdem

w sposéb uzgodniony z Aynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach isdiach
okreslonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych té bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjnechba utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest
wiaczony w cer kontraktowe.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:



a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanieegio przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oradZie unika
uszkodzeé lub ucazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, wynikapcych

z nadmiernegbatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innymtayczyn powstatych

W nastpstwie jego sposobu dziatania. Stasugic do tych wymaga bedzie miat szczegdéliny
wzglad na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogd

dojazdowych,

2) srodki ostra@znosci | zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitéub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw spma
sprxt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszednibiurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne &da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisai
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu
wigkszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda miaty aprobat technicza wydary przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpéaczeniu robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otray zgod: na wycie
tych materiatow od wiaciwych organdw administracji pestwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie Sgecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaoych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wd@we oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzean w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przekenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera i wkadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyiostalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi kyniera i zainteresowane wtadze orazidie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca édzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na



powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyah
przez Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglawieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposOb powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Inzynier kedzie na bieaco informowany o wszelkich umowach zawartych pgaimy
Wykonawa a wigcicielami nieruchomsxi i dotyczcych korzystania z wiasio i drog
wewretrznych. Jednade, ani Irkynier ani Zamawiaicy nie lgdzie ingerowat w takie
porozumienia, o0 ile nie ¢ola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wadnk
Umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca kdzie stosowasi¢ do ustawowych ogranicaaaciskoOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypasaia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbine zezwolenia i uzgodnienia od wiavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnychkeazdym takim przewozie dulzie
powiadamiat Iayniera. Ireynier maze polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkow
zostaty usunite z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne obgienie osiowe niedtla
dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacgdhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtiaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na Budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearm#wa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobdét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane
do robo6t od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robdt przez
Inzyniera.

Wykonawca hkdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaoiginno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdpblementy byty w zadowalkggym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostadecy

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie hgniera
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 12 godzin po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycztére g w jakikolwiek sposob zwzane

z wykonywanymi robotami i dmzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzedgapraw patentowych i dgzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgirz, materiatow lub urzdzex uzytych lub zwiazanych



z wykonywaniem robot i w sposObagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol@ i inne odneéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje

Wykonawca, z wyjtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknierykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przezymiera.

1.5.13. Rownowanosé¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentach Kontraktowych powotandgnkretne normy i przepisy, ktore
spetnigd map materiaty, spr&t i inne towary, oraz wykonane i zbadane robotgab
obowiazywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegiania powotanych
norm i przepiséw o ile w Warunkach Kontraktu niegpanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewc@yowny lub wyzszy

poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclagmzenia i
pisemnego zatwierdzenia przezyniera. RG@nice pome¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushky¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzedtazone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkmygeterenie budowydoa uwazane za
wlasnag¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonilnzyniera i posipowa
zgodnie z jego poleceniami.zé# w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie

koszty i/lub wysipia op&nienia w Robotach, kynier po uzgodnieniu z Zamawaaym i
Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania Robot i/lub wysékdwoty, o ktog nalezry
zwickszy Cere Kontraktow.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek tenatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawjriierowi do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotycgce proponowanegerodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatbw jak rownig odpowiednie swiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoodta nie oznacza automatyczniee wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposéb ggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoled wigcicieli i odngnych witadz na
pozyskanie materiatdw zeérddet miejscowych wiczapc w to zrédla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjrédta.

Wykonawca przedstawi ignierowi do zatwierdzenia dokumentacj zawierajca raporty

z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowprzez siebie metedvydobycia

i selekcji, uwzgtdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admnaigi paistwowej i
samorzdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych
materiatbw pochodzcych zezrédet miejscowych.



Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbaymateriatdw, dzierawy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zt z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania tedatow
miejscowych  hda formowane w haldy i  wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po uk@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdawa Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Dokumentach Umowegdwykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaJmowy lub wskaza Inzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadai zadnych wykopow w olkbie Terenu Budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegodlnione w Dokumentach Umastnypa,ze uzyska na to pisermzgod:
Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, adz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdw do innych robo6tzrie dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdow zostanie przewsetowany, (skorygowany) przezigniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduj sic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, Biczsk z jego nieprzyjciem, usungciem i
niezaptaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunazliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawmwiadomi layniera o swoim
zamiarze, co najmniej tydzigprzed uyciem materiatu, albo w okresie darym, jgli bedzie

to potrzebne z uwagi na wykonanie b@dewymaganych przez hyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pozniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydala one uyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swop jakos¢

I wkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Iliaynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavenych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwdrnie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébinateriatdw mog by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wyniki tych kontroli lzda stanowt podstaw
do akceptacji okridonej partii materiatdw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bgdzie przeprowadzat inspekcjiwytworni b ¢da zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier lxdzie miat zapewnion wspoitprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie
odbywa st produkcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekzgida w tych miejscach.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Rob6t. Spez uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilo $ci
wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przeyniera; w przypadku braku ustalev
wymienionych wyej dokumentach spgkz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidofyniera.

Sprzt bedacy wlkasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochronyodowiska i
przepisami dotycgymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie sptn do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisaykonawca hdzie
konserwowa sprzt jak réwniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigdmpazliwo$¢ wariantowego #iycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniyliera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liayniera, nie
moze by pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rabot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania dotyce przepiséw

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyciskée na ¢ i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magbyé dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotmegytkowania odcinkow drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé& na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogablcpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgédnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z Dokumentag)

Projektows, wymaganiami ST oraz poleceniamiyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowanie metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysol@
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramigdreymi okreélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera. Bédy popetnione przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zosgaosungte przez Wykonawg na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na gimie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysck@rzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialioi za ich dokladn&t.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementowot kxda
oparte na wymaganiach oklenych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i W,Sa take
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w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjkyhier uwzgédni wyniki bada
materialtdbw i robot, rozrzuty normalnie wyptiagce przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzam kweste. Polecenia layniera powinny by wykonywane przez
Wykonawe w czasie okrdonym przez layniera, pod grgba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoéci robot

Celem kontroli robo6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robot i jakéci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robaot.
Wykonawca hdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tammeglkne, Irzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi s$wiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaalaj
wymaganiom norm okigajacych procedury bada

Inzynier kedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszc#e laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier ledzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignigeciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedocagnigcia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dofmi je do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiaosungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jékoych materiatow.

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaiaterialdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbogc z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier kedzie mi€ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonayé zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawdn bada wykonywanych przez lkyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaawepy przez layniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca duizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

6.3. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez liayniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonapomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji kyniera.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazyw& Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflajak
najszybciej. Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane bkynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywana kontroli, pohiea probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcgroducent materiatdbw powinien
udzieli¢ mu niezlegdnej pomocy.

Inzynier dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegepz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badaniagtizie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robo6t z
wymaganiami ST na podstawie wynikdéw wiasnych adantrolnych jak i wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera probki materiatbw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&i wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to liynier oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgécno
materiatow i rob6t z DokumentagjProjektova i ST. Maze rownie zleck,

sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych bada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgszpowtornych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zosigmrzez Wykonawg

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiear®wa, wykazujcy ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

* Polsky Normg lub

* aprobata techniczia, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidPalskiej Normy,
jezeli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktore spetniaj wymogi Specyfikacji
Techniczne.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumentyveymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robétdulzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baflavykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badbeda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigjych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymwiazujacym Zamawiagcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowiahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§ioza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na biaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robat,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwakechniky, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeitda oznaczone kolejnym
numerem zalkcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i ktyniera.

Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowe],

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia liyniera,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazkiui z warunkami klimatycznymi,

- zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise&v Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie
wykonywania robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli zdamiem, kto je

przeprowadzal, - inne istotne informacje o przebisgbot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowydd
przediazone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padgjpiz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.
- Ksiagzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposoéb aigty w
jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje do Kagiki Obmiardw.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatow, orzeczenia
o jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy leda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizakczniki do
odbioru Robét. Winny by udostpnione na kade zyczenie lrtyniera.

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz ww nagpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate
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f) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&a przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomced
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje ge natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iriyniera i przedstawiane do vaglu
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dukatacy
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmai@niu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do Kaizki Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych v§lepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych miwalnia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét hdzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckmaym w Kontrakcie Iub
oczekiwanym przez Wykonaw@ Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegiaci pomigdzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymeda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jeli Specyfikacje Techniczne wdaiwe dla danych robo6t nie wymagdpgo inaczej, okjosci
beda wyliczone w m jako dtug@¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonaydezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestycych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anlzenia wagowe odpowiadage odnénym
wymaganiom Specyfikacji Technicznychedie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w
sposo6b cigly zachowanie doktadsoi wg norm zatwierdzonych przezziniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
robét, a take w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajcych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzaegrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzeeda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiai®wazie braku miejsca szkice mpg
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by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z zgnierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér Robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegra zakryciu.

Odbior roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdoviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammiavagoinego posgpu robét. Odbioru
rob6t dokonuje laynier.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika ddwg i
powiadomienia o tym fakcie hyniera.

Jaka¢ i ilo§¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadpProjektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdbi
rob6t dokonuje laynier.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzecsy®go wykonania robot w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakdczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadgonem na

pismie o tym fakcie layniera.

Odbior ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych
liczac od dnia potwierdzenia przezzimiera zak@czenia robot i przycia dokumentow, o
ktérych mowa powsyej.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagponez Zamawiagego w

obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietma roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikoéw bafldapomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodrgi wykonania robét z Dokumentadprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoznaz srealizaciy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniaicych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub robot uzupetniagych
w warstwie scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czykoioi
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmektacy Projektowa i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczastwo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon wartasé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg. wzoru ustalonego przez Zamaudgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
Dokumentagj Projektow podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiw.i@zupetniaice lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksizki Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST.
Deklaracje zgodrii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada

pomiarow zaiczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd z

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggzh (np. na przefenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsejveetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom uradzen.

Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu.

Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimiz Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kzda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawégo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia Ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaa

jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdptavy ptatnaci jest wartd¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosgowej ledzie uwzgedniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumenta@jojektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- Robocizr bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,

- Wartas¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynaegewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy,

- Wartcé¢ pracy Spretu wraz z towarzysecymi kosztami,

- Koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- Podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2 Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej DM-@00.00

Koszt dostosowania gido wymagé Ogollnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oktome w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:
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(a) Opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wrazstatozeniem kopii Projektu zgnierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmeynikajacych z posipu Robét.

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu.

(c) Optaty/dzietawy terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow,
barier, oznakowai drenau.

() Tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaghu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet (zalenie od potrzeb)

(b) Utrzymanie ptynngéci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacijchu obejmuje:

(a) Usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa#1 r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 855

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60
pézniejszymi zmianami).
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D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokaiowych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyjsymagania dotycce wykonania i odbioru
robot zwihzanych zemontem drogi wewretrznej na dzialce 94/44 w miejscowsei Stara
Wies gmina Kutno zgodnie z dokumentacprojektows i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokanpemetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obliych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwzanych z
wytyczeniem sytuacyjnym i wysokciowym projektowanego obiektu mostowego i dojazdow
do niego:

a) wytyczenie sytuacyjne i wysokaowe,

b) wyznaczenie dodatkowych punktow wysékowych (reperéw roboczych),

c) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrooh przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposob utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Punkty gtdbwne obiektu i trasy - punkty zalamanasy, punkty kierunkowe oraz patkowy i

koncowy punkt trasy. Pozostate okienia podane w niniejszej SSTa szgodne z
obowizujacymi  odpowiednimi  normami i definiciami podanymi WSST D-M.
00.00.00."Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgod®®z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogodlne wymagani@ydeace robot podano w SST
D-M. 00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materiaty.
Do utrwalania punktow gtéwnych trasy nale stosowa:
e pale drewniane z gwdziem lub  pgtem stalowym osrednicy 0,15 + 0,20 m
i dtugdsci 1,5 m, w miejscach, gdzie ich zastosowaridzie maliwe,
* rury lub bolce metalowe o diugd ok. 0,5 m na pozostatych odcinkach,
» stupki betonowe o wymiarach min. 10 x 10 cm i dkgd.,00 m lub grube
ksztattowniki stalowe typu | min. 160, diugo min. 1,0 m - jako repery robocze.
Do stabilizacji pozostatych punktow naky stosowad paliki drewniane diugai 0,30 m i
srednicy 5 x 8 cm. Palikisgviadki) winny mi& dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostakny.
Do oznaczania sytuacyjnego (pomocniczego) punktavistmieacej nawierzchni mena wy¢
tez farby chlorokauczukowej do poziomego znakowaniaieechni i bolcéw stalowych
@ 10 mm.
3. Sprzt.
Do odtworzenia trasy i punktéow wysakaowych naley stosowdé nastpujacy sprzt
zatwierdzony przez Inspektora:
» teodolity lub tachometry,
* niwelatory,
» dalmierze,
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» tyczki, faty, tdmy stalowe.
Sprzt musi gwarantowauzyskanie wymaganej doktadioo pomiaru. Spra musi by zgodny
z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania ogolne".

4. Transport.

Srodkiem transportowym dla spitz i materiatow jest samochod dostawczy lub inny
gwarantugcy przewaenie sprztu i materiatdbw w sposob unienibwiajacy ich uszkodzenie.
Transport powinien kyzgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagamgélne".

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonanie robot powinno ky zgodne z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania
ogolne". Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akaep projekt organizacji i
harmonogram robdét, uwazglniaace wszystkie warunki, w jakich ¢bzie wykonywane
odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych.

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboadujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (G.U.G. i K.).

Wykonawca przeprowadzi obliczenia i pomiary geogiezyniezledne do szczegdtowego i
zgodnego z dokumentacprojektowa wytyczenia robot i zastabilizuje w terminie punkty
konieczne do prawidtowego ich wykonania (w tym mgpebocze).

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiaatag odpowiednie kwalifikacje

I uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzidfhoza nasipstwa ewentualnych
niezgodnéci wykonanych prac z dokumentacprojektowa SST i poleceniami Inspektora.
Wszelkie roboty, ktére bazuj na pomiarach Wykonawcy nie mpdpy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw i tyczenia przespkektora. Punkty wierzchotkowe,
punkty gidwne i pagrednie musz by¢ zaopatrzone w oznaczenia otegace w sposoéb wyra-
zny i jednoznaczny charakterystykpotozenie punktéw. Forma i wzor tych oznagzsowinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktow pomiarowych i ich oznafze
w czasie trwania robo6t. Punkty zniszczone wskutakiedbania Wykonawcyela odtworzone
na jego koszt.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

5.2.1. Sprawdzenie wytyczenia punktéw gidwnychrasy i punktow wysokéciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne ti@zenia powinny by zastabilizowane w
Sposob trwaly przy ayciu opisanych wczmiej pali lub poprzez namalowanie farka take
dowiazane do punktow pomocniczych (o ile wymsttaka konieczng), potazonych poza
grania korpusu drogowego.

Repery robocze w postaci stupkéw betonowych lubbgeh ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluazgj osiadanie, Wykonawca zajopoza granicami
robot.

Rzedne reperow roboczych naile okresla¢c z doktadnécia do 0,5 cm stosa¢ niwelacg
podwojm w nawigzaniu do reperow matwowych. Repery robocze powinnydwyposaone
w dodatkowe oznaczenia, zawiexdg wyr&nie i jednoznacznie okikenie reperu i jego
rzednej.

5.2.2. Wyznaczenie 0si trasy.

Tyczenie osi trasy dojazdéw do obiektu nafg wykona& w oparciu o dokumentag]
projektowa. O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i poednich w
odlegtcici zaleenej od uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej o0 10 m. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunkudd&umentacji projektowej nie nae by
wigksze nk 3 cm, a rzdne punktow osi naky wyznaczy z doktadnécia do 1 cm
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w stosunku do rgnych okrélonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia trasy w
terenie nalgy uzy¢ pali drewnianych, rur lub bolcow metalowych, a t@kzaznaczy farba na
istniejacej nawierzchni asfaltowej. Uswie ich jest maliwe po zastpieniu ich odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonymi pozaiggaabdt.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wykonawca wyznaczy przekroje poprzeczne zgodnieokumhentag projektows oraz w
miejscach wymagagych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzemiéatro

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakdci rob6t powinna b§ zgodna z ustaleniami SST D-M. 00.00.00."Wymagania
ogolne".

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokaciowych naley prowadzé wedtug ogélnych zasad w instrukcjach i wytycznych
G.U.G. i K. z doktadn¢ciami tyczenia podanymi w punkcie 5 niniejszej SST.

7. Obmiar robot.

Obmiar robét powinien kyzgodny z ustaleniami ST D-M. 00.00.00."Wymagargéaloe”.
Jednostk obmiarows robot zwiazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w tergrst 1
km trasy. Obmiar przeprowadzony w terenie nie pewmrmmbejmowa jakichkolwiek
dodatkowo wykonanych prac, nie zaakceptowanychzprespektora.

8. Odbior robat.

Odbior robét powinien by przeprowadzony zgodnie z wymaganiami

okreslonymi w ST D-M.00.00.00.

Odbioru dokonuje Inspektor po sprawdzeniu prawidksivwykonania rob6t i na podstawie
szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub pkaitu z kontroli geodezyjnej, ktore
przedktada Wykonawca.

9. Podstawa ptatndci.
Ptatna¢ powinna nagpi¢ zgodnie z ST D-M. 00.00.00., na podstawie jedrkoskeniarowych
wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robot zgodnie
z punktem 8.
Cena wykonywanych robot obejmuje:
a) dostarczenie materiatow i spta,
b) wyznaczenie punktow gtdownych osi trasy i punktowsekaciowych,
C) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewenymlwytyczeniem przekrojow
dodatkowych,
d) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ich ochrona przed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie
e) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
f) odwiezienie sprgdu po zakaczeniu robot.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanegi badania.”

10.2. Inne materiaty

Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywagmiac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G - 3 Geodezyjna obstuga styegi, G.U.G. i K. W-wa 1979, Instrukcja
techniczna G - 2 Wysokoiowa osnowa geodezyjna, G.U.G. i K. 1983,
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Instrukcja techniczna G -1 Geodezyjna osnowa poajdaU.G. i K. 1978,
Instrukcja techniczna G - 4 Pomiary sytuacyjne sakagciowe, G.U.G. i K. 1979,
Wytyczne techniczne G - 3.2. Pomiary realizacyfpg).G. i K. 1983,

Wytyczne techniczne G - 3.1. Osnowy realizacyjn&).G. i K. 1983.
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D.02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruncie kat. | - V.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepsmagania dotycce wykonania
wykopdw na zadaniu dotygeym remontu drogi wewnetrznej na dzialce 94/44 w
miejscowaici Stara Wies gmina Kutno.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obtiych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zazanych z
wykonaniem odmulenia rowow i obejnau;j

* prace pomiarowe i oznakowanie robot,
» dowiezienie sprgu,

* wyznaczenie granicy robot,

* wykonanie wykopu i wyw0z nadmiaru

1.4.Okredlenia podstawowe.

Glebokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieieiz) gruntow pozyskanych w czasie
wykonania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowgsypéw oraz innych prac
Zwigzanych z trasdrogows.

Pozostate okienia podane w niniejszej SSh ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M. 00.00.00WWymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyaze robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentacj projektows, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymaganiatydzace
robét podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne”

2. Materiaty.
Nie wystpuja.

3. Sprzet.

Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typdow i ildci wymaganiom okrdonym w ST
D-M. 00.00.00. Wykonawca jest zobawany do dywania jedynie takiego spgi, ktéry ma
korzystny wptyw na wiéciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zateggak
tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢saania.

4. Transport.
Transport powinien hydostosowany do wymag&T D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne"

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkioorganizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniaface wszystkie warunki, w jakichetla wykonywane wykopy.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M.00000. "Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywania robat.
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Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych Wykonawca jpisn zapoznasic z
przebiegiem ewentualnych adzen podziemnych, wysgpujacych na odcinku prowadzonych
robét. Przebieg tych usdzen Wykonawca oznaczy trwale w terenie za poimanakow,
zaakceptowanych przez Inspektora. Zabezpieczenayzskvah wykopu z urzdzeniami
podziemnymi powinno ky wykonane w sposéb wskazany przezytkownikow tych
urzadzen i powinno by uwzgkdnione w stawce jednostkowej robot.

W odlegtaci co najmniej 2,0 m z kalej strony urzdzenia podziemnego Wykonawcy nie
wolno prowadz robot ziemnych za pomacsprztu mechanicznego, nawetslieustalona
glebokas¢ istniepcych przewoddw podziemnych jest poza granicami rab@taszczynie
pionowej. Wykonawca nie mie bez zgody liyniera przekroczy ustalonej granicy
prowadzenia robot w ptaszcaye poziome).

Wykonawca zabezpieczy dojazd Aduspecjalnych i dégia do posesji na wiasny koszt.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantolsfa stateczn& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagzeynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu obaiza Wykonawe robét. Wykonawca powinien wykoéavykopy tak, aby
grunty o r@nym stopniu przydatr$gi do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie.
Roboty pomiarowe naky przeprowadzi zgodnie ze SST D.01.01.01. "Odtworzenie trasy i
punktéw wysokéciowych".

6. Kontrola jakosci robat.
Ogodlne zasady kontroli robot podano w ST D-M. 00.00."Wymagania ogolne”.

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M. 0000Q,Wymagania ogoélne" i w
przedmiarze robot.

8. Odbidr robaot.
Odbiér robét powinien by przeprowadzony zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogdélne”.

9. Podstawa ptatndci.
Ogodlne zasady ptatdo podano w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne”.
Ptatna¢ na podstawie jednostki obmiaru w punkcie 7 aaf@zyjmowa zgodnie z
obmiarem i wynikami bada Wielkos¢ wykopow i nasypow podano w kosztorysach do
projektu .
Cena wykonywanych robo6t obejmuje :

a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

b) oznakowanie robot,

c) zabezpieczenie dojazdu ghuspecjalnych i dé¢ do posesji,

d) dowiezienie sprau,

€) wyznaczenie granicy robot i oznaczenie tragdeen podziemnych,

f) wykonanie wykopu w celu oczyszczenia rowu i wbudowav nasyp,

g) odwiezienie sprau,

h) uporzdkowanie terenu robot.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wyanegi badania.”

PN-B-02480 "Podziat i opis gruntow.”
PN-B-04452 ,Grunty budowlane. Badania polowe." PN-B
04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu .”
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PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie wiasndizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalgoi.”

PN-B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wyarag w zakresie wpnanit

i badania przyodbiorze."

10.2. Inne materiaty.

Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasiegdwym /Zaacznik nr 1 do
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki MorskiggoSpraw Wewetrznych z
dnia 6.06.1990r./
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D.02.03.01. Wykonanie nasypow.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneysmagania dotycice wykonania

i odbioru robot zwizanych ziemontem drogi wewrgtrznej na dziatce 94/44 w miejscow&Ti

Stara Wies gmina Kutno.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obliych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzowadzenia robét zazanych z wykonaniem
nasypow i obejmug wszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu

wykonanie nasypu pod projektowane drggiinm, w oparciu profil podiny

I przekroje poprzeczne w Dokumentacji Pktmevej przekazanej Wykonawcy

Z uwzgkdnieniem zaleaelnzyniera i ustalé ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okémna wg
WZOru :

I — Pd
S P
ds

gdzie:

Py - gestasé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mgfn

Pgs - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgokw optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B4B1, shiaca do ocen zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z adM-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik rd znoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru :

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 %
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 %tgr(mm)

Pozostate oki&denia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymaganbgolne" oraz z obowaujacymi
normami.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robot
drogowych.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakadch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymaganisydmce robot podano w ST D-M.
00.00.00. "Wymagania ogolne" .
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2. Materiaty.

2.1. Wybor gruntu do wykonania nasypu.

Wybor gruntu do wykonania nasypu powinien¢bgokonany po przeprowadzeniu bada
laboratoryjnych i zakwalifikowaniu go jako przydeto, tzn. takiego, ktéry spetnia wymagania
okreslone w PN-S-02205 oraz ewentualne dodatkowe wymagaaelone w niniejszej SST oraz
uzyskat akceptagjinspektora.

Grunt wyty do budowy gérnej warstwy nasypu powinien dyiespoisty, niewysadzinowy, o
wskazniku réznoziarnistéci co najmniej 5 i wsp6tczynniku filtracji § > 6 x 10° m/s.

2.1.1. Przydatng@ gruntéw i innych materiatdbw do budowy nasypow:
W celu okrdlenia przydatnéci gruntu do wbudowania w nasyp najevykona::
a) badanie makroskopowe
b) oznaczanie sktadu granulometrycznego
c) badanie zawartgi czgsci organicznych
d) oznaczenie ¢raru wi&gciwego
e) oznaczenie wilgotrii optymalnej oraz ok&enie wskanika zagszczenia

Dla piasku gliniastego w/w badania winny zamyk& w wartcciach:
ad a) tworzy po wyschrciu grudki

ad b) frakcje piaskowe 0.063 - 2.0 - 60 - 98%
frakcje pytowe 0.002 - 0.063- 0-30%
frakcje itowe < 0.002 - 2-10%

ad c) barwa wzorcowa

ad d) maks. @stai¢ obj. 1.8 G/cm

ad e) wilgotné¢ optymalna 12 %, wskaik zag:szczenia -0.95
Grunt na nasyp powinien spetaiaastpujace wymagania:

- zawartd¢ czastek< 0,075 mm - poriej 15 %

- zawartdc¢ czastek< 0,02 mm - poriej 3 %
- kapilarng¢ bierna - poniej 1,0 m
- wskanik piaskowy WP - powsej 35.

Dla pospétki w/w badania winny zamykaie wartaciami:
ad b) zawart& ziaren < 0.75 - 10%

zawartd¢ frakcji 0.075 - 2 mm 20 - 40%
ad c) barwa wzorcowa
ad e) wskanik zag:szczenia > 0.97
2.2. Woda.
Woda powinna pochodzize zrodet nie budzcych watpliwosci.
3. Sprzt.
Sprzt powinien odpowiadapod wzgkdem typdw i ilgci wymaganiom okrdonym w ST D-M.
00.00.00. "Wymagania ogolne". Powinny tochybijaki, a take inny sprzt zaakceptowany przez
Inspektora.
Wykonawca jest zobowtany do wuywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu w czasie transportu, wbudowania iggagzania. Do
zag:szczania nasypow naley stosowa: walce ogumione i wibracyjne, a tak ubijaki i ptyty
wibracyjne.
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4. Transport.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powiniehdystosowany do kategorii gruntu,
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajnig
srodkéw transportu powinna ydostosowana do wydajém sprztu wzywanego do wykonywania
wykopow. Transport powinien Bydostosowany do wymafjakreslonych w ST D-M.
00.00.00.”"Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-MAmO0. "Wymagania ogoélne”. Przed
przystpieniem do budowy nasypu, Wykonawca przedstawidkiwowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robot, uwedhiajac wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane
nasypy.

5.2. Zakres wykonywanych robot.

Przewiduje si budowe nasypéw z gruntu pozyskanego z dokopu oraz wyktgmz, dopiero po
pobraniu probek i zbadaniu jego przydatialo budowy nasypu oraz po wydaniu zgody ranpe
przez Inspektora. Grunty z wykopu nieprzydatne dadwy nasypow lub stanowde nadwyke w
bilansie rob6t powinny kypo odspojeniu niezwitocznie wywiezione na odkladsypy powinny
by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiwnego, ktére okrdono w
dokumentacji projektowej. W celu zapewnienia statesci nasypu i jego réwnomiernego
osiadania naley przestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwows, z gruntdéw przydatnych do budowy
nasypow. Nie dopuszcza svbudowania gruntéw przewilgoconych, ktérych stan
uniemaliwia osiagniccie wymaganego wskaika zagszczenia. Nasypy powinny by
wznoszone réwnomiernie na catej szerkwko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od
rodzaju gruntu i sprzu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu mie nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora prawidtowego wykonania warstwy poprzegni

c) Gorne warstwy nasypu, O grdeo co najmniej 0,50 m naltg wykona
z gruntéw niewysadzinowych, o wskaku wodo-przepuszczaldc k nie mniejszym od
8 m/dolz.

d) Grunt przywieziony w miejsce wbudowania powiniert bgzzwtocznie wbudowany
w nasyp. Inspektor mie dopyci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem
jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Rdéznica w stosunku do projektowanyctednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cm.

Szeroka&¢ nasypu nie me rozni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm, a krawdzie

korony nie powinny mi& wyraznych zatama. Pochylenie skarp nasypu nie isor&ni¢ sie od

projektowanego o wcej niz 10 % jego wartéci, wyrazonej tangensem aka. Maksymalna
gfebokas¢ lokalnych wkEsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie zaoprzekracza 10 cm przy
pomiarze tat trzymetrova. Ponadto:

a) W okresie deszczowym nie naje pozostawid nie zagszczone] warstwy do dnia
nastpnego. Jeeli warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszyej i zag:$ci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora teemo
on nakaza Wykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
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b) Wykonanie nasypodw nafg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wako
dopuszczaly, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej
wartcici.

c) Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie nwolkiad& nastpnej warstwy
gruntu. Osuszenie mpa przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym.

d) W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeehiem, poszczegolne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakpeniu robot ziemnych powinny yroéwne i mié
spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

e) e) Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w teaipeze, przy ktorej nie jest
mozliwe oskgniecie w nasypie wymaganego wskiéka zagszczenia gruntow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za wybrametody robot w celu uzyskania
prawidtowego zagszczenia gruntu.
Gruba¢ warstwy zagszczanej nie ma by wigksza nk 20 cm.

5.3. Za@szczanie gruntu.
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu powinna by zag:szczona z zastosowaniem
sprztu okre&lonego w punkcie 3, w taki sposob, aby minimalnarteé¢ wskanika zagszczenia
Is wyniosta 1,00. Rozimne warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku
jego osi. Wilgotné¢ gruntdw w czasie zagszczania powinna ldyrdwna wilgotnéci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest igza od
wilgotnosci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci, to wilgotng¢ gruntu naley zwickszye
poprzez dodanie wody. Zdi wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad
10% jej wartdci, grunt naley osuszy w sposOb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wy
kona drena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszerzewilgoconego gruntu
powinien by zaakceptowany przez Inspektora.
6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakdci robét powinna by przeprowadzona zgodnie z zasadami ogolnymi podawym
ST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogolne".
Badania przydatrigi gruntébw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na probkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodzcej z nowego
zrodka. W kazdym badaniu naley okresli¢ nas¢pujace wiaciwosci:
= skfad granulometryczny wg PN-B-04481
= zawart@¢ czeséci organicznych wg PN-B-04481
= wilgotnos¢ naturalna wg PN-B-04481
» wilgotnos¢ optymalm i maksymalla gestaé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
wg PN-88/B-04481
» granig ptynnadsci wg PN-B-04481
» kapilarnag¢ biermp wg PN-B-04493
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu polegej
sprawdzeniu:
» prawidtowdci rozmieszczenia gruntéw ozdych wiaciwosciach
= odwodnienie kadej warstwy
= grubaci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu - nie rzadziejhjeden raz
na 500 m2 warstwy. Sprawdzenie gsgrzenia nasypu oraz pogdonasypu polega na
skontrolowaniu zgodriai wskanika zagszczenia z wartgiami
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okreslonymi w punkcie 2 i 5. Zaggzczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej
niz jeden raz w trzech punktach na 1 00Dwmarstwy w przypadku okékenia wartdci Is,
oraz jeden raz w trzech punktach na 2 0Gawverstwy w przypadku okéenia pierwotnego

I wtornego modutu odksztatcenia. Prawidid&@ag:szczania konkretnej warstwy nasypu
lub podiaza powinna b¥ potwierdzona przez Inspektora wpisem do dzienhidowy.

7. Obmiar robot.
Jednostl obmiarowy robét zwihzanych z wykonaniem nasypéw jest 1 3mObjetosé bedzie
ustalona na podstawie oblicze przekrojow poprzecznych w oparciu og@bj¢ gruntu rodzimego.

8. Odbior robot.

Odbior robot powinien biyprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékneymi w ST

D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne".

Nasypy uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows i SST, jeeli wszystkie wyniki
bada okazaty st zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdy chbjeden element wykonano niezgodnie, wykonawca zodxamy jest
doprowadzt roboty do zgodrn&ei z wymaganiami i przedstagvje do ponownego odbioru. Roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z dokumentgojojektows, SST i wymaganiami Inspektorazgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleradady wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatndci.
Platné¢ powinna naspi¢ zgodnie z ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne", pwastawie
jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obemar ocen jakasci robot. Obmiar podano
w kosztorysach do projektu .
Cena wykonywanych rob6t obejmuije:
* prace pomiarowe i oznakowanie robot
dowiezienie sprau,
wyznaczenie granicy robot,
przerzut lub dowo6z gruntu z wykopu w afiie pasa drogowego na miejsce wbudowania,
dowsz gruntu z dokopu na nasyp
dowoz wody,
wbudowanie gruntu i zagzczenie zgodnie z wymogami SST, wyrOwnanie powferz
nasypu,
odwodnienia robot,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i liakddoratoryjnych,
odwiezienie sprgu i oznakowania,
uporzdkowanie terenu.

10. Przepisy zwhzane.
10.1. Normy.
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i beda"Kruszywa
PN-B-11113 mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni droggw
Piasek."
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PN-B-02480 "Podziat i opis gruntow."
PN-B-04452 "Grunty budowlane. Badania polowe."
PN-B-04481 "Grunty budowlane. Badania probek gruntu ."

PN-B-04492 "Grunty budowlane. Badanie wiasmdizycznych. Oznaczanie wskaka
wodoprzepuszczalgoi."

PN-B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagamw zakresie wykonania
i badania przy odbiorze."

BN-64/8931 -01 "Drogi samochodowe. Oznaczanie wska piaskowego."
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D. 04. 01. 01. Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podiaa.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneyj\ymagania dotycice wykonania i odbioru
robo6t zwiazanych z wykonaniem profilowania i zggczenia podiea podremont drogi
wewnetrznej na dziatce 94/44 w miejscowsei Stara Wies gmina Kutno zgodnie z
dokumentagj projektows i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot oltych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwigzanych z
profilowaniem i zagszczeniem podi@m na whczeniu z drogami o nawierzchni gruntowej i
obejmup:

* prace pomiarowe i oznakowanie robot,
dowiezienie sprgu,
profilowanie koryta,
zag:szczenie podia, dow6z wody do zagzczenia,
przeprowadzenie wymaganych przez specyfikéeghniczia bada laboratoryjnych,
odwiezienie sprgu po zakdaczonych robotach,

1.4.0kreslenia podstawowe.
Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielkoé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina wg
WZOru :

ds
gdzie:
Py - ggstas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu (Mg/grm
Pgs - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&wd optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B4@4, stiaca d9 oceny zagzczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z addh-77/8931-12 (Mg/m).
Pozostate okidenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymaganigolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyagze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakaech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymaganisydmce robot podano w ST D-M.
00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. Materiaty.
Nie wyskpuja.

3. Sprzet.
Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantgge zachowania wymagagakaosciowych
robét zostam przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robét.
Sprzt powinien by zgodny z ustaleniami SST D-M. 00.00.00. "Wymagania
ogolne". Do wykonania profilowania i zeggczenia koryta natg stosowa:
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* sprzt mechaniczny dostosowany do szerak@rofilowanego koryta,
= drobny sprzt reczny do profilowania gcznego, w miejscach gdzie inny sgranie
moze mig zastosowania,
» walce statyczne dostosowane do wiéthozag:szczanej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudnemogth dla innego speiu, lub
* inny sprzt zaakceptowany przez Ayniera zgodny z wymaganiami ST D-M.
00.00.00. "Wymagania ogolne".
Caly sprzt budowlany, maszyny ugdzenia i nargdzia powinny by w dobrym stanie,
zapewniajcym uzyskanie odpowiedniej jas@ robot.

4. Transport.
Nie wystpuje.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjijgkio organizacji i harmonogram robot
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakich golzie wykonywane profilowanie i zagzczanie
podtaza.

Dokumentacja projektowa przewiduje profilowanie aggzczenie podia pod projektowan
konstrukcg nawierzchni.

Profil podtaza powinien by wyznaczony przez wcgeie] przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robo6t palikidapilki. Nie wolno dopsgci¢ do zawilgocenia
koryta.

5.1. Zakres wykonywanych robot.

5.1.1. Profilowanie podiaa - przed przysipieniem do tej czynrimi podiaze powinno by
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczdalezry usuryé¢ btoto i grunt , ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu. Nagpnie naley profilowat podiaze spadkdéw poprzecznych i podinych
przewidzianych w dokumentacji projektowe] sgezm wskazanym w pkt. 3 lub innym
zaaprobowanym przez Inspektora lubcznie w miejscach, gdzie jego zastosowanie jest
niemazliwe.

5.1.2.Zagszczenie podiza.

Zaggszczenie podita naley rozpocaé¢ bezpdrednio po profilowaniu. Czynsé ta nalezy
wykonywa walcami stalowymi gtadkimi lub ubijakami mechamgmi w miejscach dla innego
sprztu trudno dosipnych, lub innym sprkgem zaakceptowanym przez Inspektora, zachgovuj
optymalry wilgotnas¢ zag;szczanego gruntu.

Wilgotnos¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna kdyrowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancy od — 20 % do + 10 %.

Zageszczanie naley prowadzé az do osiagnigcia wskanika zagszczenia

podiaza: -> 1,0 dla koryta — sprawdzenie i kontrola wg norm.

Jezeli po wykonaniu robot nagti przerwa i Wykonawca nie przygiuje natychmiast do
nastpnych czynnéci, to powinien on zabezpieazpodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozigenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przespbktora.

Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpshiem do ukfadania
podbudowy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podia Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleckomganie niezednych
napraw. Jéi zawilgocenie nagpito w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to naptawykona on na
wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakdci rob6t powinna by przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanym
ST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne”.
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W czasie robot Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne

w zakresie i z ogstotliwoscia gwarantujca zachowanie wymadggakosci robot, lecz nie

rzadziej nk wskazano w odpowiednich punktach niniejszej spkagji.

Sprawdzeniu po profilowaniu i zesgczeniu podlegaj

»  Wskaznik zag:szczenia nalgy kontrolowa przynajmniej w dwoch punktach, wybranych
losowo na kadej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej mi jednym punkcie na 300 m2.

=  Wilgotnos¢ nalezy bad& przynajmniej dwukrotnie na kdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 600 m2. Wilgotd6é zagszczanego gruntu powinna dyoéwna
wilgotnosci optymalnej z tolerangjod — 20 % do + 10 % Prawidtow®dzag:szczenia
nasypu powinna lpotwierdzona przez Inspektora.

» Nierowna¢ profilowanego i zagszczonego podi@ naley mierzyt 4 metrovy tata co
20 metréw w kierunku podhanym. Nierébwndci poprzeczne naky mierzy¢ 4 metrowa
lata co najmniej 10 razy na 1 km. Nierowsconie mog przekracz&2 cm.

= Spadki poprzeczne nale mierzy¢ 4 metrovg tata co najmniej 10 razy na 1 km i
dodatkowo we wszystkich punktach gtéwnych tukow iporch. Spadki poprzeczne
podiaza powinny by zgodne z projektem z toleraangj 0,5 %.

» Uksztaltowanie osi koryta nale sprawdzt w punktach gtéwnych trasy i w innych
punktach nie rzadziej hico 50m. Q wplanie nie meeby przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz 5 cm.

» Szerokd¢ koryta naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Szerékdoryta nie
moze r&ni¢ sie od szerokéci projektowej o wecej niz + 10 cmi - 5 cm.

» Rzedne wysokéciowe naley sprawdzéa co 20 m w osi jezdni i na jej krawziach.
Réznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podia i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza0 cm, -2 cm. Wszystkie powierzchnie, ktore
wykazup wigksze odchylenia cech geometrycznych od d&rg/ch powyej powinny
by¢ naprawione poprzez spulchnienie debgkasci co najmniej 10 cm, wyrOéwnanie i
powtorne zagszczenie. Dodanie nowe materiatu bez spulchnierykkonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7.Obmiar roboét.

Jednostk obmiaru jest 1 r% koryta po wyprofilowaniu i zaggzczeniu zgodnie z dokumentac]
projektowa i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejméwadnych powierzchni nie
zaakceptowanych nadonie przez Inspektora

8. Odbidr robaot.

Odbiér wyprofilowanego i zagszczonego koryta powinien odbygvaie zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne".

Inspektor oceni wyniki bada pomiaréw przedtoone przez Wykonaveczgodnie z pkt. 6

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor uglres robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wikasny w ustalonymieie.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary badania z zachowaniem tolgrataty wynik pozytywny.

9. Podstawa piatndci.
Ptatng¢ za 1 m wykonanego profilowania i zagzczenia koryta zgodnie z pomiarem w terenie i
dokumentagj projektows oraz po sprawdzeniu jaka robot.
Obmiar podano w kosztorysach do projektu .
W cerg wykonanych czynnii wchodz:.
» prace pomiarowe i oznakowanie robot,
= dowiezienie sprau,
= wyprofilowanie koryta,
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zag:szczenie koryta, dow6z wody do zagczenia,

utrzymanie koryta,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i lakddoratoryjnych,
odwiezienie sprgu po zakaczonych robotach.

10.Przepisy zwnzane.

10.1. Normy:

PN-B-04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruintu

BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar résan nawierzchni planografem
| tata."

BN-77/8931-12 ,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskia zagszczenia gruntu.”

BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obarzenie ptyt."
PN-B-06714 -17 .Kruszywa mineralne. Badania. Ozrexue wilgotngci."
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D.04.02.01 Warstwy odsczajace i odcinapce

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacgitiricznej (SST)aswymagania dotyece
wykonania i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem warstwy edzapcej przy robotach
budowlanych zwjzanych zzemontem drogi wewretrznej na dziatce 94/44 w miejscowsei
Stara Wies gmina Kutno.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowajest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymiemych w pkt 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwrkanych z
wykonaniem warstw odszapcych i odcinaggcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej,
w przypadku gdy podie stanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem i obejmaj

- wykonanie warstwy podsypkowej z piasku.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogél pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og(kt1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyege materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw ggspcych s

— piaski,

— Zwir i mieszanka,

a odcinagcych - oprécz wyejwymienionych:

— miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajcych powinny spetnia
nastpujace warunki:

a) szczelngci, okreslony zalenoscia: D
—15<h
dss

gdzie:

D15- wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarnrsigy odcinajcej lub odgczapcej

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarmguupodica.

Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldo musi
by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natmée odcinajce).

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:

d
- =80

U 5

d1o
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gdzie:
U - wskanik r6 znoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinapca,
d10- wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinapca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwagdapcych i odcinajcych powinien spetnia
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwacmspcych i odcinajcych
powinny spetnia wymagania normy PN-B-11111, dla klasy Ii Il.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinagcych powinien speinta wymagania
normy PN-B-11112.

2.4. Sktadowanie materiatdw
2.4.1.Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyacziacej lub odcinajcej nie jest
wbudowane bezgoednio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to wykonawca robo6t powinien zabezpi€dauszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padlav miejscu skiadowania powinno dy
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotycace sprztu
Ogolne wymagania dotyegce sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingej lub odgczapcej powinien
wykaza sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— rowniarek,
— walcow statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Tansport
4.1. Ogollne wymagania dotycace transportu

Ogodlne wymagania dotyece transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmyateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wkonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-M@O0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST D-M-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposob umliwiajacy
wykonanie ich zgodnie z dokumentagprojektows, z tolerancjami okidonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢gdlach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Ingpak
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Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utiwia¢ nachgniccie sznurkow lub linek
do wytyczenia robot w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkowedrg/ch wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej
warstwy l#enego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu osgnicto grubdgé
projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykioie warstwy odgzapce]j lub
odcinapcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalevykona& dwuwarstwowo.
Rozpocezcie ukladania kadej nasipnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze przez Inspektora
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjasikywa naley przed zagszczeniem
wymienit kruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinacej naley
przystpi¢ do jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od krawedzi i stopniowo
przesuwé pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku rgleozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami
podiuznymi czsciowo nakfadajcymi sk, w kierunku jej gérnej kraedzi.

Nieréwnaci lub zagébienia powstate w czasie zmgczania powinny kiywyrownywane
na biegaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanib lsungcie materiatu, a do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcimap i odaczapca powinna bg§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanymi.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadej wediug PN-B-04481. Wskaik
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowawy warstwe odsiczapca lub
odcinajca, uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby
Proctora, kontr@ zag:szczenia naley oprze€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedf BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotrigé kruszywa jest wisza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotng¢ kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢
okreslona iloscia wody i rGwnomiernie wymiesza
5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasipnej warstwy
powinny by utrzymywane w dobrym stanie.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robat.

6. Konrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakasci robét

Ogolne zasady kontroli jakii robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykdénébadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawyniki tych bada Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowawszystkie wiaciwosci kruszywa okrgone w p. 2.3.
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6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Pomiary dotycgce cech geometrycznych i zggczenia warstwy odszapcej i odcinajcej
nalezy wykonywa w punktach charakterystycznych.

6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szeroka&¢ warstwy nie mee sk ro zni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.RéwnaG¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley
mierzy¢ 4 metrowy tata, zgodnie z normBN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley
mierzy¢ 4 metrowy tata.

Nieréwnosci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odciagj i odsczapcej na prostych i tukach powinny by
zgodne z dokumentagcprojektows z tolerangy + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1l cm i -2 cm.

6.3.6.Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej azegj niz + 5 cm.
6.3.7.Grubas¢ warstwy

Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancj
+1cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtldw technologicznych, zostata wykonana w dwoch wresach,
nalezy mierzy taczm gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona
naprave warstwy przez spulchnienie warstwy nabgtkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich éawvosciach, wyréwnanie i ponowne zagzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wigkdu tych robot naspi ponowny
pomiar i ocena gruldai warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12
[8] nie powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegsporéwnanie wartei
modutéw odksztatcenia, to wasto stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztiédce
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie powinna byvieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggczenia naly bad#& wedlug PN-B-06714-17.
Wilgotnaos¢ kruszywa powinna yréwna wilgotnosci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny kiynaprawione przez spulchnienie delgkasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zasgczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniepi@nanej
warstwy jest niedopuszczalne.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@®, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr kwadratowy) warstwy odcirgiej i odsaczapce).

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-0000,Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbior warstwy odgczapcej | odcinagcej naley dokond na zasadach odbioru robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu.

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wynikowddad/ykonawcy z bieacej kontroli
jakosci materiatdbw i robot, ewentualnych bada pomiarow uzupetniagych oraz ogldzin
warstwy. Roboty uznajegiza wykonane zgodnie z dokumentgajojektowa, SST | wymaganiami
Inspektor, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne. W przypadku stwierdzenia usterek. Ingmekstali zakres robot poprawkowych lub
poleci ponowne wykonanie robot wedtug zasad d&rgch w niniejszej SST.

Inspektor mae uzn& wad: za nie majca zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych rob6t i ustalizakres poticen za obnkong jakosc.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wtasny.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mwarstwy odgczapcej lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozk@nie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruboi i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji keticznej,

- wyréwnanie utazonej warstwy do wymaganego profilu,

— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

— utrzymanie warstwy.

10. Przepisy zwazane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grun tu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezailgotnaci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tuodulksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obeizenie ptyh

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwea nawierzchni planografem i at

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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D. 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kongikcyjnych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej a swymagania dotycice wykonania

odbioru robdét zwizanych z oczyszczeniem i  skropieniem warstanskukcyjnych
przy remoncie drogi wewretrznej na dziatce 94/44 w miejscowkei Stara Wie§ gmina Kutno
zgodnie z dokumentagcprojektows i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét ohjtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwranych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw podbudowy i eazahni.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne z obowazujacymi odpowiednimi normami i ST D-
M. 00.00.00."Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz SST,
dokumentagj projektows i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania datgezrobét podano w
ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. Materiaty.

2.1. Do skraplania warstwy podbudowy.

Do skraplania warstwy podbudowy z kruszywa tamanegdery uzy¢ kationowej emulsji
sredniorozpadowej wg WT.EmA. Do skropienia warstmieszanek mineralno-asfaltowych zaleca
sig stosowanie emulsji asfaltowe] kationowej szybkppadowej wg WT.EmA.

Tabl. 1 Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni

L - 2
Lp. [Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m’)
1 [Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4do 1,2

Doktadne zuycie lepiszczy powinno léyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu
jej powierzchni i zaakceptowane przezyniera. Zalecane ikei asfaltu po odparowaniu
wody z emulsji lub uptynniacza z asfaltu uptynnigogrzedstawiajtabele 2 i 3.

Tabela 2.
Podtaze do wykonania warstwy z H6 asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
Lp. Jmieszanki betonu asfaltowego lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m
1 [Podbudowa z kruszywa 05-07
stabilizowanego mechanicznie
) NaW|erzchn_|a asfqltowa _ 02-05
chropowatej powierzchni
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Tabela 3.

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji
L.p [Polaczenie nowych warstw lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego ké/m
Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
2 Asfaltowa warstwa vazaca 01-03
Asfaltowa warstwacieralna

Przechowywanie lepiszcza nie mopowodowad utraty jego cech i ob#énia jakdci. Lepiszcze
naleey przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgse¢m wody i zanieczyszcae

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnycbrnikach
pionowych z nalewaniem od dna. Przy przechowywamulsji asfaltowej naley przestrzega
zasad okrdonych przez producenta.

Przy przechowywaniu emulsji Wykonawca jest zoly@any przestrzeganastpujace zasady:

» czas sktadowania emulsji nie powinien przekra&an-cy od daty jej wyprodukowania

» temperatura przechowywania emulsji nie powinnatiysza nk + 5°C.

3. Sprzt.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urzdzenia nie gwarantgge zachowania wymaggakasciowych
robét zostam przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo rob6t. Spet powinien
odpowiadé wymaganiom ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogodlne".

3.1. Sprzt do oczyszczenia warstw nawierzchni.

Do oczyszczenia warstw nawierzchni riglezywac:

* szczotki mechaniczne

* sprzarki

» szczotki eczne

e lub inny sprzt zgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00. "Wymagargalne".

3.2. Spret do skrapiania warstw nawierzchni.

Do skrapiania warstw nawierzchni naje uzywa¢ skrapiarki wyposzone] w uradzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalkge na sprawdzenie i kontrolowanie rasfacych parametrow:
temperatury, énhienia, obrotow pompy dozgej lepiszcze, pdkosci poruszania si skrapiarki,
wysokaci | dlugcici kolektora do rozktadania lepiszcza oraZdidepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki. Skrapiarka powinna
zapewné rozktadanie lepiszcza z toleramci 10 % w stosunku do @i zalazonej i winna
odpowiadé wymaganiom ST D-M. 00.00.00. "Wymagania ogélne".

4. Transport.

Transport powinien hyzgodny z wymaganiami ST D-M. 00.00.00. "Wymagargalne".

Emulsja asfaltowa winna bytransportowana w oryginalnych opakowaniach (bestiiiowe) lub
cysternach samochodowych. Cysterny przeznaczone pdewozu emulsji powinny gy
przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemioi nie wikszej nz 1 m, a kada
przegroda powinna miewykroje umaliwiajace przeptyw emulsji. Nie natg uzywat do
przewozu emulsji opakowiaz metali lekkich.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akcepta)jekt organizacji i harmonogram robét
uwzgkdniajace wszystkie warunki, w jakichetizie wykonywane oczyszczenie i skropienie.
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5.2. Zakres rob6t do wykonania.

5.2.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysiuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywood cénieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywaé szczotek ¢cznych, zanieczyszczenia stwardniate, nigaape usuraé
mechanicznie, naly usuraé recznie lub za pomac dostosowanego spitmi. Oczyszczeniu i
skropieniu podlega:

» podbudowa z kruszywa tamanego.

» warstwa podbudowy z betonu asfaltowego,

e istn. nawierzchnia

* warstwa wyrownawcza

5.2.2. Skropienie warstw nawierzchni.

Skropienie naley przeprowadzi przy wyciu skrapiarek, a w miejscach trudno @pstych gcznie
(za pomog weza z dysza rozpryskay. Temperatura emulsji me by stosowana w temperaturze
otoczenia lub mie by ogrzana do maksimum 80°C w zateosci od zalecé producenta.

Do skropienia warstwy podbudowy z kruszywa tamans@bilizowanego mechanicznie nate
uzy¢ emulsji asfaltowej w iléci zapewnigjcej po odparowaniu uzyskanie 0,7 kg/mmzystego
asfaltu. Do skropienia nawierzchni bitumicznej ngleuzy¢ emulsji asfaltowej w il&ci
zapewniajcej po odparowaniu uzyskanie 0,3 kg/orystego asfaltu. Skropiona warstwa powinna
by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas qohzy dla umaliwienia penetracji
lepiszcza w warstwi odparowania wody z emulsiji.

Skropienie warstw konstrukcyjnych powinno ¢bywykonane w czasie przewidzianym na
odparowanie wody. Czas wyprzedzenia wynosi co nign@h przy ilégci 0,5 + 1 kg/m emuls;ji i
0,5h przy zastosowaniu emulsji wétm 0,2 + 0,5 kg/m. Skropienie powinno dyréwnomierne, z
tolerancp + 10 %. Na wszystkich powierzchniach, gdzie rozémo nadmiera ilos¢ lepiszcza

wykonawca powinien usat jego nadmiar przez posypanie powierzchni rozgmampyaskiem i
jego usungcie szczotkami.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakaci robot powinna by przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanym
ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogélne".

6.1. Ocena materiatow.

Ocena lepiszcza powinna bpparta na certyfikacje zgodw z norny z tym, ze Wykonawca
powinien kontrolowa dla kazdej dostawy emulsji asfaltowe] lepdowg EmA-99.

6.2. Sprawdzenie oczyszczenia.

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podleg@aenie wizualnej doktadéa wykonania
tej czynndci.

6.3. Sprawdzenie jednorodimd skropienia i zaycia lepiszcza.

Przy rozpoczynaniu skrapiania natgpametac, ze wiasciwa jednorodnéc i ilos¢ lepiszcza
uzyskuje st dopiero po uptywie kroétkiej chwili od momentu otw@a jego wyptywu. Zaleca

si¢, aby w tym czasie lepiszcze wyptywato na arkugzdgra roztazony na nawierzchni. el
Inspektor nie ustali inaczej, to dlazkkej dostarczonej partii emulsji asfaltowej nigibadd:

barwe, jednorodnéc, lepkas¢ i indeks rozpadu. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia
starych pomiaréw temperatury lepiszcza. Jednorgédistaropienia powinna liysprawdzana
wizualnie. Dopuszczagtolerancg zuzycia emulsji przy skropieniu = 10 %.

7. Obmiar robot.
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Jednostlk obmiaru jest 1 m prawidtowo oczyszczonej i skropionej powierzchrgodnie z
dokumentagj projektows i ustaleniami Inspektora. Nie powinien on obejméwzadnych
powierzchni nie zaakceptowanych nénpie przez Inspektora.

8. Odbior robot.

Odbior prawidtowo oczyszczonej i skropionej powami powinien odbywa sie zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w ST D-M. 00.00.00."Wymagania ogolne".

Inspektor oceni wyniki bada pomiaréw przedtoone przez Wykonaveczgodnie z pkt. 6.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ugtaires robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na koszt wikasny w ustalonymieie.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, SST | wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatndci.

* Platndg¢ za metr kwadratowy prawidtowo oczyszczonej i skvaopj powierzchni zgodnie z
pomiarem w terenie i dokumentagjrojektows oraz po sprawdzeniu jakm robot.

Obmiar podano w kosztorysach do projektu .

W cerg wykonanej czynngei wchoda:

* prace pomiarowe i oznakowanie robot,

» dostarczenie potrzebnego sgitg,

* mechaniczne lub ¢czne oczyszczenie kadej warstwy wymienionej w pkt. 5.2.1. z
ewentualnym polewaniem wed(jej dostarczenie na miejsce) lukzygiem spezonego
powietrza,

* reczne odspojenie stwardniatych zanieczysigcze

» dostarczenie lepiszcza i napetlnienie nim skrapiamlz podgrzanie do wymaganej
temperatury,

» skropienie powierzchni warstw lepiszczem

e przeprowadzenie pomiaréw i badldgaboratoryjnych wymaganych w SST,

» odwiezienie sprgu po zakéczonych robotach.

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. "Nawdbrde asfaltowe”. Wymagania.
10.2. Inne dokumenty.

1. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &afed EmA- 99. IBDIM -1999 r.
2. "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenigdiorozktadanego lepiszcza i kruszywa". .
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D. 04.04. 02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabdwanego
mechanicznie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacghricznej SSTagwymagania dotycce
wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamanegbizowanego mechanicznie przy
remoncie drogi wewrgtrznej na dziatce 94/44 w miejscowkei Stara Wies gmina Kutno
zgodnie z-dokumentagj projektows i wskazaniami Inspektora.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna SST stosovemtdako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wynriienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania podbuddw z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie.
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie zalecatgssowé do wykonywania podbudowy
pomocniczej na drogach o ruchgzatiim i jako podbudowy zasadniczej na drogach o rdekkim.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczngproces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu
kruszywa o witéciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

Pozostate ok&enia s zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyaze robdt.

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w SST D-M. 00.00.00. "Wymaganidrogj6

2. Materialy.

Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamarstelilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego kruszywa ze skat
magmowych, metamorficznych i osadowych (np. melgfianit, dolomit itp.) spetniage zataone
parametry po akceptacji inspektora nadzoru.

Zamawiajcy nie dopuszcza kruszyw ze skat wapiennych.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzgbcych i bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, olilena wedtug PN-B-06714/15 powinnaéé pomidzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia.

Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy {0/63

Sito kwadratowe [mm] Przechodz przezsito[ %]

Podbudowa zasadnicza

6331,5201612,886,3421,00,50,250,1239,0 | 100 76 -100 62 - 100 56 -92 536 45 - 75
35-68 28-58 18-41 13-32-245-16
4-11 2-10

Uziarnienie kruszywa stosowanego do podbudowy (6)31

Sito kwadratowe [mm] Przechodz przezsito[ %]

Podbudowa zasadnicza

31,5201612,886,3421,00,50,250,1250,075| 100 78-100 70-93 62 -87 52 -74 45-68
37-58 26-42 18-32 14-24 8-16 4-[12
3-10
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej graniczogjarnienia na agsiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie neoprzekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.2. Wiaciwosci kruszywa.

Kruszywo powinno spetnéawvymagania podane parmi:

Wymagania
Kruszywa Kruszywg Zuzel
L Wyszczegolnienie naturalne tamane Badania
P- wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad] pomo][ zasad pomo zdasa pomo
nicza|cniczg nicza|cniczg nicz |chiczg
. m‘n?gj"fzr;fﬁ o5 | 0d2 | od2| od2| od2 {od 2| od 2 | PN-B-06714 -
mm, do 10| do 12| do 10{do 12|{do10jdo 12 15 [31
% (m/m)
Zawarta¢ nadziania, %
o PN-B-06714 -
2 (m/m), rr11i|2e wecej 5 10 5 10 5 10 15 [31
ZawartGe ziaren
3 nieforernnych %(m/m), 35| 45 35 4( ' 1 PN_lB é02714 i
nie wig cej niz [4]
Zawartagc zanieczyszcze
4 organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 1 1 PN_BiO4481
nie wig cej niz [1]
Wskanik piaskowy po
piecioﬁ(rotnymy P od 30| od 30| od 30| od 30 BN-64/8931 -
5 zag:szczeniu metadl lub | do 70| do 70| do 70{do 70| - } 01 [26]

I wg PN-B-04481,%

Scieraingc w abrie oS
Angeles acieralngé
catkowita po petnej

liczbie obrotow, nie 40 PN-B- 06714 {

6 wiecej niz b) scieralng¢ | 35 30| 4540( 35 30[ 50 35 30 |50 35 42 [12]

_czesciowa po 1/5 petnej

liczby obrotow, nie  wjce)

niz
7 Nasgkliwos¢, %(m/m), 2,5 4 3 5 6 8 | PN-B-06714 -
nie wig cej niz 18 [6]

MTOZOOUPOrnec, Ubytek
8 masg 025 (r:ﬁ/}d ch. 5 10 5 10 5 10| PN-B-06714 -
(m/m);

zamraania, % nie 19 [7]
wiecej niz
ROzpad Krzemianowy | PN-B-06714 -
9 zelazawy 4cznie, % - - - - 1 3 |37 %10]]_ PN-B-
(m/m), nie wecej niz 0 7[114]f -39
ZaWarac ZWigZKOw
10 | siarkiw przeliczeniu 1 1 1 1 2 4| PN-B-06714 -
na SO3, %(m/m), nie 28 [9]

wiecej niz




Wskanik nanaosci
Wnos mieszanki
kruszywa, %, nie

mniejszy ni:

11 a) przy zaiqszczeniu Is > 8( 80 g0 PN-S-06102
,00 60 60 60
b) przy zagszczeniu Is >| 120 120 120
1,03

Frakcje kruszywa tamanego pozostaj na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny¢mie
mniej niz 75% wagowo ziaren przekruszonych, posiatah wkcej niz jedm przelaman
powierzchng.

2.3.7Zr6dta materiatow.

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodziylko zezrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora.

Zatwierdzeniezrodia materiatdw nie oznaczee wszystkie materiaty z tegoddta keda przez
Inspektora dopuszczone do wbudowania.

Materiaty, ktére nie spetaiwymaga zostam odrzucone.

3. Sprzt.

Do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych tagicznie naley stosowa sprzt

okreslony w specyfikacjach dotygeych poszczegdlnych rodzajéw podbudow z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w
SST, lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowamyzez Inspektora, w przypadku braku takich
dokumentow powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania wymafia
jakosciowych rob6t zostanprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo robat.

4. Transport.

Transport kruszywa nie odbyw& sig dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmyateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsiaa wymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiaglt na osie i innych parametrow
technicznych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie podia.

Podiare gruntowe pod podbudowy powinno ¢byprzygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D.04.01.01. "Koryto wraz z profilowam i zagszczeniem podi@™ i SST D-
02.00.00 "Roboty ziemne".

Podbudowa powinna Byutozona na podtau zapewnigicym nie przenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Przed wykonaniem podbudowyelsz powierzchnie nieodpowiednio
zagiszczone lub wskazage odchylenia wysolkkgiowe od zataonych rzdnych powinny by
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody allbgzenie poprzez mieszanie doagsiccia
wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zagzczenie.

Podbudowa powinna by wytyczona w sposob umazliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentagjprojektows  lub wedlug zalecé& Inspektora z tolerancjami oktenymi
W niniejszej specyfikaciji.
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Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podimwy powinny by wczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpbx@z Wykonawe

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno usiwiac¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot i nie powinno kiywicksze nk co 10 m.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszank kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowakrzywa uziarnienia i wilgotnéci
naleey wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych gwaramtygh otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzghu na konieczni@ zapewnienia jednoroddc materiatlu nie dopuszczagsi
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinfrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ldy od razu transportowana na miejsce wbudowania wsd&po
przeciwdziatajcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grétio takiej aby jej
ostateczna gruldé po zagszczeniu byta réwna projektowanej. Warstwa podbuydpawinna by
roztozona rozktadark w sposéb zapewnigy oshgnigcie wymaganych spadkow i gdnych
wysokaciowych. Rozpoczcie budowy kadej nastipnej warstwy mee nasipic po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora. Kruszywo wejstach, w ktorych widoczna jest jego
segregacja powinno by przed zagszczeniem zagpione materialem o odpowiednich
wiasciwosciach.

5.4. Zagszczanie.

Natychmiast po ka@cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpic do jej
zag:szczania przez watowanie. Jakiekolwiek nierowdnd lub zageébienia powstate w czasie
zag:szczania powinny ky wyrébwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i ddmie lub
usungcie materiatu, 2 do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach nieskpnych dla
walcow podbudowa powinna byzag:szczona zagszczarkami ptytowymi, matymi walcami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zggczenie naley kontynuow& do osagniccia
wskaznika zagszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0. Wilgatnkruszywa podczas
zag:szczania powinna Byrowna wilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Matem@dmiernie nawilgocony powinien zoéta
osuszony przez mieszanie i hapowietrzanieeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od
optymalnej o 20% jej warfoi, mieszanka powinien byzwilzony okrélona iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgéthonieszanki kruszywa jest wgza od
optymalnej o 10% jej warfoi, mieszank nalezy osuszy. Wskanik zag:szczenia podbudowy
powinien odpowiadaprzyjetemu poziomowi wskanika ngnosci podbudowy, przy zagzczeniu

Is3 1,00 wskanik noénosci wpgg 3 60%.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoi robot.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczéaich wyniki Inspektorowi.

6.2. Badania przed przygieniem do robét.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi, wedtug zasad oklenych w
SST D-04.04.00 ,Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogblp. 2.1., w celu akceptacji
materiatow.
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6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Czstotliwos¢ bada.

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie prowadzenia robot przy wykaraniu podbuddw z
kruszywa stabilizowanych mechanicznie podano j@ni

Lp. [Wyszczegolnienie bada |Minimalna czstotliwosé pomiarow
pomiarow
1 Szeroké¢ podbudowy 20 razy na 1l km
2 Rowna¢ podiwzna W Sposob cagty planogratem albo co 20 m aata
kazdym pasie ruchu
3 Réwna¢ poprzeczna 20 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 20 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co20m

6.3.2. Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno &ggodne z wymaganiami punktu 2 niniejszej SST.

Prébki naley pobierg w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki
bada powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi.

6.3.3. Badanie wilgotrigi kruszywa.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna odpowiaélawilgotnasci optymalnej okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il) z tolega+ 10% - 20%. Wilgotn@ kruszywa
nalezy okresla¢ wedtug PN-B-06714/17.

6.3.4. Badanie zagzczenia podbudowy.

Zaggszczanie kazdej warstwy powinno odbywasie do osagniccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego od 1,0. Zagzczenie podbudowy nale sprawdza wedlug BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badaniagagzenia wedtug metody Proctora jest nieime ze
wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kogteag:szczenia naley oprz€ na metodzie
obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i wedtug zalédaspektora.

6.3.5. Widciwosci kruszywa.

Uziarnienie kruszywa i zawaié zanieczyszczeobcych powinny b§ przez Wykonawe badane

co najmniej dwukrotnie dla kdej dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadzigjrdz 150 m
warstwy. Prébki naley pobier& w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi. Badania petne kruszyw
obejmupce ocer wszystkich wiaciwosci okreslonych w p. 2.1. i 2.2. powinny bywykonywane
przez Wykonaweg z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakiei robot, lecz nie rzadziej i
raz na 300 mwykonanej podbudowy, a ta& w przypadku zmiangrédia pobierania materiatéw i
w innych przypadkach oki®nych przez Inspektora. Prébki do bageetnych powinny by
pobierane przez Wykonawev sposob losowy w obecéwm Inspektora.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Réwné&¢ podbudowy.

Réwnaici podiuzne podbudowy nafy mierzy¢ w sposob aigly 4-metrowg tata lub planografem
na kadego pasa ruchu zgodnie z narBN-68/8931-04.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwnaici podbudowy nie powinny przekracza

20 mm - dla podbudowy pomocniczej.

* 10 mm - dla podbudowy zasadniczej

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy.
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Spadki poprzeczne nale mierzy¥ za  pomog 4-metrowej faty i poziomicy
Z czstotliwoscia min. co 20 m.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny ¢lygodne z dokumentacj  projektowa

z tolerancy = 0,5 %.

6.4.3. Rzeda podbudowy.

Rzedne naley sprawdzaw miejscach charakterystycznych nie rzadzigjon 20 m .

RO6 znice pomédzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+0 cmi- 1 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi podbudowy.

Uksztaltowanieosi podbudowy nalezy sprawdzé w punktach gtdwnychtrasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej nt co 20 m. ® podbudowy
w planie nie mge byt przesunita w stosunku do osi projektowanej cgegj niz £ 5 cm.

6.4.5. Szerok& podbudowy.

Szeroké¢ podbudowy natey sprawdza co najmniej 10 razy na 1 km.

Szeroké¢ podbudowy nie mie rozni¢ sie od szerokéci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm, z tymze na jezdniach bez kraanikow szeroké¢ podbudowy powinna iy
wigksza od szerokoi warstwy wyej lezace] o co najmniej 20 cm lub o waftowskazan w
dokumentaciji projektowe,;.

6.4.6. Wymagania dotygze grubdci warstwy.

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien mier@yatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach nadej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej wi jednym
punkcie na kade 100 m podbudowy.

Bezpdarednio przed odbiorem nale wykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziejmiaz na 100 m .

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodbudowy nie powinny przekracza

» dla podbudowy pomocniczej: + 10%, - 15%.

6.4.7. N@naos¢ podbudowy.

Nosnos¢ podbudowy naley kontrolowa z czstotliwoscia:

» dla modutu odksztat@eco najmniej w trzech przekrojach

o dla ugk¢ sprzystych co najmniej w 20 punktach nazida 1000 m.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony piyt sSrednicy 30 cm powinien wynasi

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa
0 wskaniku wnos niefWskanik  [Maksymalne ugicie Minimalny modut
mniejszym ni zag;szczenilsprzyste pod kotem, odksztatcenia mierzony plyt
a lg nie [mm] srednicy 30 cm,
mniejszy nk
[MPa]
od pierwszegd od
40 kN S0 kN obgiaCZenia drugiego
obcihzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

6.5.1. Niewtdciwe uziarnienie i wigciwosci kruszywa.

Wszystkie kruszywa nie spetnaap wymaga dotyczicych uziarnienia i wkiwosci podanych w
odpowiednich specyfikacjach zostamdrzucone. Jeli kruszywa, nie spehigge tych wymaga
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zostaly wbudowane togha, na polecenie Inspektora, wymienione przez Wykarava wiaciwe,
na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowydkosztow poniesionych przez
Zamawiajcego.

6.5.2. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4. powinny Bynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokasci co najmniej 10 cm. wyréwnane i powtornie gsgrzone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopusnez

6.5.3. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Podbudowy z kruszywa powinny¢ byaprawione przez spulchnienia lub wybranie
warstwy na odpowiednigicbokasé, zgodnie z decyajinspektora ,uzupetnienie nowym materiatem
o odpowiednich wigciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgkadu tych robot nagbi ponowny pomiar

I ocena grubgci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtdciwa ngnos¢ podbudowy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inspektora.

Koszt tych dodatkowych robdét poniesie Wykonawca fodiowy tylko wtedy, gdy zaignie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robét przez wykonawgodbudowy.

7. Obmiar robot.

Obmiar kadej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanegocmaaicznie powinien kiy
dokonany na budowie, w metrach kwadratowych, poujefeniu i zagszczeniu. Obmiar nie
powinien obejmowa jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni niegkazanych w
dokumentaciji projektowej, z wytikiem powierzchni zaakceptowanych nanpie przez Inspektora.
Nadmierna grub& lub nadmierna powierzchnia podbudowy w stosunku didkumentacii
projektowej, wykonana bez pisemnego upawania Inspektora, nie me stanowé podstawy do
roszczé o dodatkow zaptat.

8. Odbidr robaot.

Odbi6or podbudowy dokonywangs' na zasadach odbioru rob6t zanikggh

i ulegapcych zakryciu. Odbior podbudowy powinien ¢bgrzeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonpammdbudowy, bez
hamowania pospu robét.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikimgarow i badan z biezacej kontroli
materiatdbw i robét. Odbioru podbudowy dokonuje Insktor na podstawie wynikow bada
Wykonawcy i ewentualnych uzupetniaych bada i pomiarow oraz ogdzin podbudowy.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektowa, SST i wymaganiami Inspektoraz@i
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpkt. 6 daty wynik pozytywny.

Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wywat w zakresie i z cgtotliwoicia
gwarantujca zachowanie wymagagakosci robot, lecz nie rzadziej i wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji. Zasady kontrobidbioru robét oraz zasady kontroli materiatow
podano w ST D-M. 00.00.00 "Wyma gania ogolne" onaz specyfikacjach dotyezrych
poszczegolnych rodzajow podbuddw.

9. Podstawa ptatnéci.

Platng¢ za 1 m podbudowy z kruszywa tamanego (w tym i utwardzep@dbocza) naley
przyjmow& zgodnie z obmiarem i ocgijpkosci robét na podstawie wynikdéw pomiardw i bada
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laboratoryjnych z ewentualnymi pateniami, wedtug zasady podanej w D-04.04.00 "Podiyd
z kruszyw. Wymagania ogolne".

Obmiar podano w kosztorysach do projektu .

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

* sprawdzenie i ewentuaimaprawe podiaza,

* przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z regept

» dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

* roziozenie mieszanki,

* zag:szczenie roztmone] mieszanki,

* przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
» utrzymanie podbudowy w czasie robot

10. Przepisy zwazane.

10.1. Normy.
PN-B-06714-28

PN-8-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-06731
PN-EN-13043

PN-EN-13043
PN-EN-13043

PN-EN-197-1
PN-EN13055
PN-B-30020
PN-EN 1008
PN-S-06102

PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
| tata."

BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

"Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie zawartei siarki metod
bromowy”

"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezebzpadu krzemianowego."

"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeozpaduzelazawego."

"Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie scieralngci w kgbnie Los
Angeles."

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlamedrogowe.
Badania techniczne."

"Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowyctwir
i mieszanka."

"Kruszywa mineralne. Kruszywa tamanedwierzchni drogowych."

"Kruszywa mineralne. Kruszywa ndnheado nawierzchni drogowych.
Piasek."

"Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena zgodaid'

"Kruszywo do betonu lekkiego."

"Wapno."

"Materiaty budowlane. Woda do betonapraw."
"Drogisamochodowe.Podbudowyzkruszywstabilizowanych
mechanicznie."

"Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nazeienia z ttucznia kamiennego."

"Popioty lotne.”

"Cement Transport i przechowywanie."

"Kruszywo mineralne. Kruszywaankenne tamane do nawierzchni
drogowych."

"Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika piaskowego."

"Drogi samochodowe. Oznaczamedutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie ptyt."

"Drogi samochodowe. Pomiar rodei nawierzchni planografem

"Drogi samochodowe. Pomiaredgrodatnych ugiciomierzem belkowym."
"Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu.”

10.2. Inne dokumenty.
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Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, IBDQiWarszawa, 19B3.

Technologia rob6t drogowych w latach 1987-90. Wytye GDDP, Warszawa, 1986 wraz z po
zniejszymi uzupetnieniami.

Tymczasowe ogoélne warunki kontraktu na roboty budame realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcéw i wykonawcow krajowych, GDDP, Warezg 1992, Wydanie |.

Wytyczne techniczne oceny jalad grysow izwirdw kruszonych produkowanych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonychadeerzchni drogowych, CZDP, Warszawa,

1984.
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INFORMACJE DODATKOWE

Roboty nie ugte w specyfikacji naley wykona i odebrg& zgodnie z obowaizujacymi przepisami
brarzowymi, polskimi normami i sztukbudowlan.
Podstaw do ptatngci za wykonane roboty stanoiMbedzie obmiar zawarty w kosztorysie

naktadczym do projektu.
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