SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania sg specyfikacje wykonania i odbioru robét dla zadania pn.:

,Wykonanie naprawy nawierzchni drég gminnych oraz wewnetrznych bedacych wtasnosciag Gminy
Praszka”:

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegajagce na remoncie drég
utwardzonych kruszywem bazaltowym zlokalizowanych na terenie gminy Praszka, o tacznej dtugosci
okoto 9,70 km i szerokosci - srednio 3,5 mb, w nastepujacych lokalizacjach:

e droga gminna Szyszkdw - Rosochy, ul. Las, do obwodnicy Praszki — dtugo$é okoto 3,00 km

e droga gminna (wewnetrzna) w Rosochach — dojazd do posesji nr 47, 48, 48a — dtugosc okoto 0,60
km

e droga gminna Brzeziny - Tokary, - dtugos¢ okoto 0,70 km

e droga gminna Brzeziny - Ignachy — dtugos¢ okoto 1,60 km

e droga gminna - ul. Ogrodowa w Strojcu (bedaca dojazdem do posesji nr 6) — dtugos¢ okoto 1,00
km

e fragment (bez nawierzchni asfaltowej) drogi gminnej - ul. Powstaficéw Slaskich w Praszce, do
drogi Rozterk—Skotnica — dtugos¢ okoto 1,20 km

e droga gminna (wewnetrzna) w Przedmosciu — ul. Gtéwna dojazd do posesji nr 87 i 89 — dtugosé
okoto 0,60 km

e droga gminna (wewnetrzna) w Wierzbiu - dojazd do posesjinr1, 34— 1,00 km

Wymagania szczegétowe dotyczace robét:

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac polegajgca na wykonaniu naprawy nawierzchni drog
gminnych o nawierzchni gruntowej ulepszonej. Istniejgce drogi potozone sg w catosci na gruntach
Gminy Praszka, znajdujacych sie w zarzadzie Gminy Praszka. Zakres prac wynika z koniecznosci
profilowania nawierzchni celem dostosowania parametréw i geometrii drogi do warunkéw ruchu
pojazddow.

Prace wchodzace w zakres zadania:

- przemieszaniu wierzchniej warstwy na gtebokosc¢ 5 - 15 cm (liczac od niwelety warstwy scieralnej),
biorgc pod uwage grubos¢ istniejgcej warstwy w technologii mieszania na miejscu, wykonane grunto-
frezarka doczepiang do ciggnika rolniczego o mocy min. 130 KM lub samojezdng o szerokosci roboczej
min. 2 m oraz gtebokoscig roboczg max. 0,2 m

- w celu wytworzenia jednorodnej mieszanki, unikniecia wtdrnego rozsortowania kruszywa, prace
nalezy wykona¢ przy uzyciu specjalistycznego recyklera wyposazonej w wirujgcy beben z utwardzonymi
zebami. Naprawiana warstwa powinna by¢ odpowiednio sfrezowana, wymieszana, zaprofilowana i
zageszczona.

- remontowane drogi wraz z poboczami winny mie¢ odpowiednio nadany profil dla korony 2%-3% i 5%-
7% w przypadku poboczy. Ponadto nalezy zachowa¢ odpowiedni profil podtuzny drogi i poboczy. W celu
zachowania odpowiedniego profilu dla poboczy, wcze$nie nalezy usungc warstwe humusu poprzez jej
wczesniejsze Sciecie.



- profilowanie nalezy wykona¢ takze przy pomocy rowniarki drogowej samojezdnej o masie min. 16 ton,
a ostateczne dogeszczenie wykonaé¢ przy pomocy walca wibracyjnego gumowo-stalowego
samojezdnego o wadze min. 12,5 ton wyposazony z systemem pomiaru zageszczenia z wydrukiem.

- w zaleznosci od potrzeb, koniecznie wczedniejsze wykonanie kruszenia istniejgcego kruszywa
(nawierzchni), jesli frakcja znajdujaca sie na drodze jest w wielkosci 0 + 63 i wiekszej. W celu
wytworzenia odpowiedniej frakcji tj. 0-31,5 mm miejscowo nalezy zastosowac kruszarke mtotkows.
Zamawiajgcy wymaga posiadania przez Wykonawce kruszarki mtotkowe;j.

Nawierzchnie drég nalezy odpowiednio przygotowac z nadaniem przekroju poprzecznego jezdni przez
wyprofilowanie zapewniajgce sptyw wéd poza jezdnie.

Grunt oraz kruszywo nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej. W przypadku zbyt matej
wilgotnosci podtoza grunt nalezy zrosi¢ wodg przy pomocy beczki do wody o pojemnosci min. 12000 .

tACZNA POWIERZCHNIA ODCINKOW DROGOWYCH DO WYKONANIA - 33 950,0 m?.




