MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W RAMACH ZADANIA pn.
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY SP nr 1
W LWOWKU SLASKIM- STADION"
PROJEKT TECHNICZNY( WYKONAWCZY )

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PPD Wrotech Sp. z o.0.
ul. Kunickiego 15, 54-616 Wroctaw

r WroTE( :H tel. 71 357 57 57; fax 71 357 76 36
e-mail: biuro@wrotech.pl; www.wrotech.pl

PROJEKTOWANIE & KONSULTING

INWESTOR:

: é
T
Gmina i Miasto Lwéwek Slaski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwoéwek Slaski

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W RAMACH ZADANIA pn.
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY
INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY SP nr 1
W LWOWKU SLASKIM- STADION"

KATEGORIA OBIEKTU:

Kategoria obiektu budowlanego: XXII

ADRES INWESTYCJI:

Dz. nr 473/1; obreb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwéwek Slaski
numer indentyfikacyjny dziatki:

021203_4.0001.473/1

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU :

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres . Petniona . 2AF I
opracowania Imie i funkcja Specjalnos¢ i numer uprawnien Podpis
. nazwisko . projektowych

branza projektowa

Projekt . . - . . .
. mgr inz. arch. upr. w specjalnosci architektonicznej
zagospodarowania Adam Projektant do proj. bez ograniczen
terenu . .
Slusarczyk nr 05/0POKK/2017

Architektura

upr. w specjalnosci konstrukcyjno-
Projektant inzynieryjnej do proj. w zakresie drog
nr 175/88/UW

mgr inz.

Drogowa Adam Zoga

Data opracowania: 05-2022 r.




MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W RAMACH ZADANIA pn.
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY SP nr 1
W LWOWKU SLASKIM- STADION"
PROJEKT TECHNICZNY( WYKONAWCZY )

SPIS TRESCI:

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ...
1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO...........cooieiiiereciciis e
1.2. INWESTOR ..o s
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA ...t s
2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO........ooiieieieciecieee sttt s
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ..ot
3.1. STAN ISTNIEJACY oo s s s
3.2 UZBROJENIE TERENU ..o
330 TERENY PRZYLEGLE ... s
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ..o s
4.1, UKEAD KOMPOZYCYINY T FUNKCUA v
B2, ZIELEN oo s
43. UKLAD KOMUNIKACYUNY ..o s s
44. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYUNE ...ttt s
45. ODWODNIENIE TERENU ...ttt s
46. ROBOTY ZIEMNE ..ot s s
47. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO.........oourviireicseciiciics s s
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ........ooiciet s
6. INFORMAGUE I DANE ... st s an s

6.1. OGRANICZENIA i NAKAZY WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ... s
6.2. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ........c.eveiereieiieereieieieseiereeeeeens
6.3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO...........cccoeemmermerrrrrrrerrrrrreneen
6.4. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH

OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.......
7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAt YWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW .....veoeeeeeeeee e
8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA ... eee e es e as s sese e e ses s e es e seesesessssseseseseees e eessseesseeeeessenn
9. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH .......oovveeeeeveeeesesseeecs oo ssss e sese s

10. DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM ..o



MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO W RAMACH ZADANIA pn.

"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY SP nr 1

W LWOWKU SLASKIM- STADION"
PROJEKT TECHNICZNY( WYKONAWCZY )

11. SPIS ZALACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH

L.p. Nazwa Strona
Oswiadczenie projektanta i opracowujgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie
1 z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Kopia decyzji o nadaniu wymaganych uprawnien projektanta i opracowujgcych
Kopia zaswiadczen o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu
3 zawodowego projektanta i opracowujacych
12. SPIS RYSUNKOW
L.p. Nazwa rysunku Skala Nr rys.
1 | Plan Sytuacyjny 1:1000 PZT_01
2 | Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 PZT_02
3 | Rozwigzania geometryczne 1:250 PZT_03
4 | PZT - znaki drogowe 1:250 PZT_04
5 | Przekroje konstrukcyjne drog 1:25 D_01
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt Miasteczka Ruchu Drogowego
w Lwoéwku Slgskim w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektéw
sportowo-rekreacyjnych na terenie potozonym przy ul. Kosciuszki w Lwéwku Slgskim"

Projekt zaktada prowadzenie prac w obrebie dziatki nr: 473/1; obreb 1, jedn. ewid.021203 4
Lwowek Slgski, w powiecie Iwdéweckim, woj. dolnoslgskim.

1.2. INWESTOR

Gmina i Miasto Lwéwek Slgski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwowek Slgski

.

3.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem nr IN.1622.272.129.2022 z dnia 27.04.2022 r.
Inwentaryzacja dla potrzeb wykonania opracowania,
Wizja lokalna, ogledziny w terenie, wykonana dokumentacja fotograficzna.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwowek SI. -
uchwalony przez Rade Miejskg Lwéwka Slgskiego Uchwatg nr XI1I/110/2011 z dnia 27
pazdziernika 2011r. wraz ze zmiang miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek SI. - uchwalong przez Rade Miejska
Lwéwka Slgskiego Uchwatg nr L/506/2014 z dnia 25 wrzeénia 2014r.
Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6z.zm.),

ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Projekt bedzie obejmowat budowe miasteczka ruchu drogowego — utwardzenie terenu
pod wykonanie uktadu sciezek rowerowych.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. STAN ISTNIEJACY

Teren przewidziany pod planowang inwestycje obecnie jest zagospodarowany — na dziatce
473/1 znajduje sie stadion z bieznig i trybunami, parking i tereny zielone.

3.2. UZBROJENIE TERENU

W granicy dziatki objetej opracowaniem przebiega podziemna i naziemna infrastruktura
techniczna, w tym elektroenergetyczna, wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.
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3.3. TERENY PRZYLEGLE
Obszar sgsiaduje w potudniowo-wschodniej czesci z zabudowg mieszkaniowa, w potnocne;j
czesci z terenem szkoty podstawowej. Od potnocy ograniczony jest drogg — ul. Jana Pawta
I, od wschodu ul. Kosciuszki oraz od potudnia ul. Oswiecimska.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
41. UKLAD KOMPOZYCYJNY | FUNKCJA

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie zagospodarowanie dziatki nr: 473/1;
obreb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwowek Slgski, w powiecie lwéweckim, woj. dolnoslgskim.

Na dziatce projektuje sie Miasteczko Ruchu Drogowego w celu poznania zasad ruchu
drogowego i zdobywania doswiadczenia, oraz uprawnien (karta rowerowa) do prowadzenia
rowerow i motorowerow na drogach publicznych.

4.2. ZIELEN
Zielen wystepujgca na przedmiotowym terenie to roslinnos¢ niska, Srednia w postaci
trawnikéw oraz krzewdw.
W zwigzku z projektowanymi sciezkami rowerowymi nie bedzie konieczna wycinka krzewéw.

4.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY
Dla inwestycji projektuje sie ukfad sciezek rowerowych o szerokosci 2,50 m. Skrzyzowania
bedg wyokraglone promieniami R=2,0 m.
Wysokosciowo projektowane nawierzchnie dowigzane zostang do istniejgcego terenu.
Poziom Sciezek zostanie wyniesiony ok. 10 cm ponad poziom istniejgcego terenu.

4.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE
Dla projektowanych $ciezek projektuje sie nastepujgcy uktad warstw konstrukcyjnych:

Sciezki rowerowe

- beton asfaltowy AC8S gr.3cm
- kruszywo famane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospétka gr.20 cm

Warstwe kruszywa nalezy zages$cic¢ do uzyskania E>=100 MPa, Is=1,00
Warstwe niesortu nalezy zagesci¢ do uzyskania Ex=80 MPa, 1s=1,00

Nawierzchnie Sciezek rowerowych od strony zieleni nalezy obramowac obrzezem
betonowym 8x25 cm wtopionym posadowionym na tawie bet. C12/15 gr. 10 cm z oporem.

4.5. ODWODNIENIE TERENU
Wody opadowe z terendw utwardzonych zostang skierowane poprzez uksztattowanie terenu
na wiasny teren nieutwardzony.

4.6. ROBOTY ZIEMNE
Przed przystgpieniem do robot ziemnych z terenu opracowania nalezy zdjg¢ warstwe darni i
ziemi urodzajnej. Zasadnicze roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania uzupetniajgcego
korytowania i profilowania dna koryta. Lokalnie zostang wykonane nasypy.
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Dno koryta nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s21,0.

W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz pod nadzorem stuzb, w gestii ktérych
znajdujg sie poszczegolne sieci.

Przed utozeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy skontrolowaé zageszczenie
zasypek po pracach instalacyjnych.

4.7. MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
Miasteczko projektowane jest pod katem nauki podstawowych zasad zwigzanych z
bezpiecznym poruszaniem sie na drodze.
Miasteczko rowerowe umozliwia praktyczne ¢&wiczenia w warunkach zblizonych do
rzeczywistosci. Skfada sie z oznakowania poziomego w postaci linii osiowych,
krawedziowych, segregacyjnych, przejsé dla pieszych oraz drobnych elementéw typu
strzatki, a takze pionowych znakéw drogowych.
Elementy miasteczka ruchu drogowego - znakowanie poziome malowane jest specjalnymi
farbami drogowymi akrylowymi, znaki drogowe dostepne sg w formie mobilnej lub
zabetonowane;.

4.8. OZNAKOWANIE
Na obszarze miasteczka ruchu drogowego nalezy zastosowac oznakowanie poziome
i pionowe.
Odlegtos¢ znakow pionowych od krawedzi sciezki - 0,50 m
Wysokos$¢ umieszczania znakdw : 2,50 m
Ponadto:
- tarcza znaku profilowana, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej gr.1,5-2mm,
- lico znaku- folia odblaskowa | generaciji,
- zamocowanie — uniwersalny uchwyt o profilu ceowym Iub ptaskownik
przymocowany do tarczy znaku,
- tablice znakéw — mini,
- obejmy z mozliwoscig regulacji w zaleznosci od rodzaju i Srednicy stupka,
- stupek prosty lub profilowany z wysiegnikiem, ocynkowany @60 (u dotu z
przyspawanymi tzw. "wagsami kotwigcymi”, u gory zaslepiony),
- oznakowanie poziome — cienkowarstwowe

UWAGA

— oznakowanie poziome ma by¢ dwukrotnie mniejsze (rozmiary tréjkatow w linii P-13,
grubosé linii) niz w rozporzadzeniu ws. szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéow drogowych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni dla obszaru objetego opracowaniem:
- powierzchnia fragmentu dziatki nr 473/1 objetego
opracowaniem 1202,66 m?
w tym:
- powierzchnia projektowanych Sciezek z mieszkanki
mineralno-asfaltowej 413,88 m?
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- powierzchnia projektowanych Sciezek z kostki 20,00 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 768,78 m?2
tj. 63,92%

6. INFORMACJE | DANE

6.1. OGRANICZENIA i NAKAZY WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Przedmiotowy teren objety jest ustaleniami nastepujgcych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego:

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek SI. -
uchwalony przez Rade Miejskg Lwéwka Slgskiego Uchwatg nr XI1I/110/2011 z dnia 27
pazdziernika 2011r. wraz ze zmiang miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek SI. - uchwalong przez Rade Miejskg
Lwéwka Slgskiego Uchwatg nr L/506/2014 z dnia 25 wrzesénia 2014r.

Zgodnie z MPZP teren objety opracowaniem oznaczony jest symbolem 1US/UT
1) przeznaczenie podstawowe — tereny sportu i rekreacji oraz ustug turystycznych;

2) przeznaczenie uzupetniajgce:
e urzgdzenia towarzyszace, w tym: infrastruktura komunikacyjna, tereny drdg
wewnetrznych, miejsca parkingowe, tereny infrastruktury technicznej,
e tereny zieleni urzgdzonej,
e place zabaw dla dzieci, place sportowe;

3) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

e wysokos¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji nadziemnych, w tym
poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 12 m do najwyzszego elementu dachu,

e ustala sie maksymalny wskaznik zabudowy dziatki: 20%,

e ustala sie minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dziatki: 20%,

o ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,4,

e dopuszcza sie dachy ptaskie, jednospadowe i spadowe o0 nachyleniu pofaci do 45
stopni,

4) dopuszcza sie realizacje trybun
5) dla zabudowy istniejgcej nie spetniajgcej ustalonych warunkéw dopuszcza sie remonty

i przebudowy zgodnie z powyzszymi warunkami lub z zachowaniem istniejgcych
parametrow i wskaznikdw ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
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6.2. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w granicach strefy ,OW” obserwacji
archeologiczne;j.

6.3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE
W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem i terenem gérniczym.

6.4. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko.

Zgodnie z MPZP zabrania sie lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko za wyjatkiem infrastruktury technicznej.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowito zagrozenia dla srodowiska
oraz zdrowia i higieny uzytkownikéw.

Eksploatacja terenu nie bedzie powodowa¢ zadnych ucigzliwosci dla mieszkancow
pobliskich budynkéw mieszkalnych ani powodowaé zmniejszenia ich wartosci uzytkowej.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wigze sie z dtugotrwatym, nieodwracalnym i
skumulowanym oddziatywaniem na srodowisko.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW

Zgodnie z art 34 ust 5 ustawy Prawo Budowlane oddziatywanie projektowanej inwestycji
ogranicza sie do granicy dziatki objetej opracowaniem.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w granicach dziatki nr: 473/1; obreb 1,
jedn. ewid.021203 4 Lwéwek Slgski.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu.
Projektowane miasteczko ruchu drogowego znajduje sie w strefie zasiegu istniejgcych
hydrantow.
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9. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Planowana inwestycja zaktada gtéwnie projekt nowych nawierzchni i $ciezek. Nie zmienia
warunkéw dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowane rozwigzania przebudowy nawierzchni uwzgledniajg mozliwo$¢ poruszania sie
osobom niepetnosprawnym.

10. DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust. 5 pkt 4.5 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) o ile nie
spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz autorami
opracowania projektowego.

Opracowanie:
Projektanci podpisani na stronie tytutowej
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt pn.

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO
w Lwowku Slgskim

jedn. ewid.021203_4 Lwoéwek Slaski
numer indentyfikacyjny dziatki:

021203_4.0001.473/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (na
podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — z pézniejszymi zmianami
(Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.)).

021203_4.0001.473/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (na
podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — z pézniejszymi zmianami
(Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.)).

o . Projektant
Nazwa czesci projektu Imie¢ i nazwisko Nr uprawnien
budowlanego ¢ . T upr: .
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