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SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D-0:0.00.00

WYMAGANIA OGOLNE




1. WSTEP,

Nazwa zaméwienia:
»Przcbudowa drogi gminnej Gpiazdéw ul, Stoneczna — Kezicglowy
Wylagi®
Inwester:  {Tmina | Miasto Kozicglowy
PL Moninszki 14, 42-350 Koziepkowy

Eategorie robdt: 45111  roboty rozbitrkowe, praygolowanic pod budows, acmyszezenie, odwodnienie,
45233  prace budowlane, fundamentowe oraz powicrechniows autostrad, drog

L1. Preedmiot Specyfikacji Techuoicene].
Przgdmiotem ninigjszej speeyhikacyi techniczne] (817 23 wymagmnia dotyczgoe wykenaniy i odbioru robéi
dregowych, ktdre zostang wykonanc w ramach projekin:

wPrzecbudowa drogi gminnej Gniazdéw ul. Sloneczna — Kozicglowy
Wylagi”
1.2, Zakres stoaowania ST,

Specyfikacie Techniczne stanowig czedé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowar
w 2locaniu 1 wykonasin Robdt opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3, Zakres Rohot objetveh ST,

1.31.  Wymagania ogblne naledy rorumicé i stosowaé w powigsaniu zz Specyfikaciami Tectmicanymi zawarymi dla
poszezeghinych asortymentdow robdl. Zgodnic z zateceniami Zamawiajgccgo zakres opracowania obejimuje:

wPreebudowa drogi gminnej Gniazdow ul. Stenecena — Kozieglowy
Wylagi®
L4, Okreflenia slawowe.
Uzyte w 51 wyrnieniong: penize] okre$lenia nalezy rozumicd w kasdym preypadia nasigpisaco:
14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, mie bedacy budynkiem, stmowiacy catodé technicomo-uzytkows (drope)

alhxr jego copdd stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obickt mostowy, korpus zismny,
wgzel)y.

142, Chodnik - wymacrony pas tersmn przy jezdni lub odsuniyty od jezdni, preeznaczony do ruchu pieszych i odpo
wiednio utwardr-ony,

143, Dwoga - wydsziclony pas teremu przemmaczony do rochu lub postoju pojazdiw orae ruchu pleszych wraz
2 wszelkimi urzgdzeniami wehmicamymi mwiszanymi z prowadzenicm 1 zabezpisczeniem mchu,

144. Deienoik Budowy - - d7iennik, wydany 2godnic » obowiazujgeymi przepisamd, stamowiscy wzedowy dokument
preehiegn robdt budowlanych orar zdarzen i okolicenodci machodzacych w toku wykonywania rokdt,

145 Jezdnin - czgsé korony drogl presznaceona do ruchu pojazddw.

ld6.  Kierwwnik budowy - osoba wyznacrona preez Wykonawce, upowa:zniona do kiergwania robotami i do
wyslgpowania w jego imienin w sprawach realizaci kontrakiu,

147 Indynicr - osoba wyznaczona przez Zamawinjgoege, apowamiona do kistowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w speawach reafizaci Kontraktu,

148  Kierownik Frojekia — osoba wymaczona preez Zamawiajacego do prowadzenia Projekin w zakresic okreglonym
Wanmlkam: Kontrakmn.

1.45.  Korena drogi - jexdnia 7 poboczuni ub chodnileami, zatokarmi, pasani awaryjnego postoju i pasami dzielacymi
Jjednic,




W

1410,

1411
1442,
1413

i.4.14,

1415

1L4.16.

1417

14.18

1.4.19.

1.4.20.

1421

1422,

Korona drogi - jezdnia z pobeczami lub chodnilami, zatokaini, pasami awaryvinege postoju 1 pasami dzielacymi
jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - vklad warstw nawierzchni wraz ze sposober ich potaczenia.

Korpus drogawy - nasyp hob 1a cn;é.t, wykopu, ktdra jest ograniczona korongdrogi 1 skarpami rowéaw.
Koryto - element uformewany w korpusie drogowym w celu ukosenia w nim konstrukeji nawietzchni.

Rejestr Obmiardw - akeeptowany przez inzyniera rejestr z ponumercwanyimi stromami shizgcy do wpisywania

prrex Wykonawes obmisru dokonywanych Robdt w formie wyliceef, sekicdw 1 ew, dodatkowych zalacmikdw.
Wpisy w Rejestrze Chmiardw podlegaja polwicrdzeniu preer Tndymiera.

Laboratariam - drogewe b inme laboratorium badaweze, zaakcepiowane prze: Zamawiajycego, niezbedne do
przeprovvadzenia wezelkich badah i prdb zwigzanych z oceng jakodel materialow oraz Robét,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdoe do wykonania Robdi, zpodne = Dokumentacijg Projekiows
i Specyfikacjanti Techniczmymi, zaakoeptowane przez Indymiera.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp&t warsbw shozacych do preejmossania 1 rosktadamia obeigden od ruchn na
podice crantows [ zapewniajgeych dogodne warunki dla .,

#) Warstwa Scicraloa - gorma warstwa nawicrschni podidana bezpodrednio oddziatywaniu ruchu | czyrniksw
atmosferycznyel.

BY Warstwa wigdgea — warstwa mnajduiaca sie miedzy warstwy Scieralng a podbudows, eapewniajaea lepsze
todoenie naprgzen w nawicrechmi i preckassewanie ich na podbudowe.

o) Warstwa wyrdwnawezs - warstwa shizgea do wyrdwnania nierdwnodel podbudirwy tub profilu istnisjacs]
nawierzchni.

d) Padbudown - dolsa crgsé nawicrzelmi shuzaca do przenoszenia obeiazen od ruche na podioze. Podbudowa
modi skhadai iz 7 podbudowy zasadnicze] i podbudowy pomocniezei.

¢] Podbudowa  rasadnice poma  crgsc podbudowy  spelnigjgea  (unbeje  nosne
w konstrukeji nawierzcbni. Mo ona sktadad sig 7 jedngj lub dwich warstw,

f)y Pudbudow:: pomocnicza - dolna crgsé podbudowy spelniajaca, obok Junkeji nidmych, funkcis

zabezpieczenia nawierzchni przed deislanicn wody, mrozu 7 preenikaniem czastek podloza. Moze zawicrad
warstwg mrozoochromng, odsaczajacg lub odcipajaes.

£) Warsiwa mrozeochrenoa — warstwa, kidref ghiwnym zadaniem jest ochtona nawicrzeimi preed skutkami
dzialania mrozu.

I} Warstwa odcinajaca —warstwa stosowana w celu uniemosliwienia prrenikania czastek drobnych groniu do
warstwy nawietzchni lezgne] powyzag,
I} Warstwa odsgczajgca — warstwa shizaca de odprowadsenia winly przedostajacej sig do nawierzchni,

Niweleta - wysokodciowe 1 geomerycme Tozwinigcis na plaszezyinie pionowepo przekroiu w osi drogi fub
obiek mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zzodnoié wykonywanych Rohit 7 dopuszeronymi tolerancjami, a jesli
preedziat tolerancii mie zostal okzesiony - 2 preecigmymi tolerancjani, prayimowanymi rwyczajowo dia dansge
rodzaju Robdt budowlanyoh.

Pas drogowy - wydziclony linjami tosgranicajaeymi pas tercon preczraczony do wnieszezania w kit drogi
craz drzew i krzewdw. Pas dropowy moze rdwnicz obecjmowad teren preewidziany do rozbudowy drogi
1 budowy urzadzen chroniacych udz i srodowisko preed uciazlivoseiami porwodowanymi preez Tuch na drodze.

Pobocze - czpdd korony drogi precemaceona do chwilowege ratrmymywania sie pojazdéw, wmissccrcnia
urzydzen bezpieczenstwa Tuchu i wykorzystywana do ruchn piezzych, shargea jodnoczeinie do bocrmego oparcia
konstrukeji nawierzehmi.

Podioge - grunt rodeimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierschnia do plebokode] precmareamia




14.23.  Pidhie ulepsmne Edtna warstwa pu:ﬂom lezgea bezpodrednio pod newicrzchniz, vlepszona w cele umoli-
wicnia prrejecia ruchu budowlaneeo i whisciwego wykonania nawierzchni,

1424, Polecenie Inyniera - wszelkie polecemia pwsckuzane Wykonawcey pizer Inkymier, w formie pisemnef, dotyceace
sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzenien budawy.

1425, Projekiant - uprawniona osoba prawna fob fizvezne bedaes antorem Dokumentacii Projekiowej,

1426, Preedsigwzigeie budowlane - kompleksowa realizacia nowego polaczenia drogowepo lub catkowita moderniacia
{zmiana parameiréw geometrycaych trusy w planie i przskroja podhuinym) istuiejgcego polaczenia.

FAZYY, Trzetargowa Dolumentacja Prajektowa/Rysunki - cze$é Dokumentac)i Projektowej, ktéra wskazaje loka-
lizacj, charakteryatyke 1 wymiary obiekm bedacepo przedmiotcm Robet.

1.4.23. Rekultywatja - roboty majace na celn uporzadkowanic i preywrécenie pierwotnych funkeji terenom
namszonym w czasie realizacji zadaniz budowlanego,

1429, Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich Hoded (przedmiar) w kolejnodci technologicznej ich wykonania,

1.4.30. Zadanic budowlane - cecic precdsigwziecia budowlanego, stanowiagca odrebng calesé konstruleyjna lub techoolo
giczna, zdolng do samodeicinego spelnienia przewidywanych funke)i techniczno-uytkowych. Zadanis moze pole
gad na wykonywanin Rob zwigzzmych z budows, modernizaciy, utrmymaniem oraz ochrong budowli drogows] ub
Jei elemenin.

L5 lme nia dobycegie Robd

Wykonawea Robdt jest odpowisdzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnost » ST, Dokumentacja
Projektows 1 poleceniami {nkyniera.

L5.1. Preelcazanie Teremu Budowy.,

Zamawigjacy wterminie okredlonym w Zatgeamikn do oferty przskaze Wykonawey Teren Budowy winz ze wazystkimi
Wwymaganymi urgodnieniani praweymi i administracyjoymd, Deiennik Budowy oraz dwa egrempilarze Dolmmentacii
Prajektowa] 1 komplst ST,

Na Wykonawey spoceywa odpowiedzigngdé za ochrong punlaéw pomisrowych do chwili odbioru ostatecmnegoe Robiét,
Ulszkodzene b zniszezone znaki geodesyjne Wykopawea odtworzy | utrwali na wlasny koszt,

1.5.2.Zgodnosé Robot z Dokomentacjs Projektows i 5T.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicane oryz. dodatkowe dokumenty przckazane przez Imiymicra
Wykonawcy stanowia copdd Kemtrukty, 3 wymagania wyszezegahione w choéby jednym x mich sa chowigzujace dla
Wykonawcy fak jakby zawarte byly w calej dedomentaci.

W preypadku rozbieinoici w usteleniach posrezegdlnych dokumentdw obowigruje kolejnosé ich wainodei
wymienionz w Wanmiach Kontraki:

Wykonawea nie mole wykorzystywad bledéw lub cpuszczed w Dokumentach Kontraktowych, 2 o ich
wykryciu winien patychmiast powiadomié Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawel.

W przypadlan rozbicinodei opis wymiardw wasniejszy jest od odeayie z2 skali rysunkéw.
Wszyatlde wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beds wpodne 7 Dokumentacig Projekiowa i 8T,

Nape okreslone w Dokumenlucyi Projektowe] 1w 51" bedg uwazane 21 wartoéci decelowe, od kidrych dopuss-
czalne s odehylenia w ramach okreslonego preedeistn tolerangyi. Cechy materialéw i clementéw  budowli musza  byd
jednoredne i wykagrwae  bliska  zgodnosdc z okretlonymi wymaganiami, a rozrzmy tych cech nic mogs preekraczad
dopuszezalnepo preedsishu tolorancii.

W preypadkuy, gdy materiaty lub Roboty nic beds w pelni zgodne z Dolaumentacyy Projektowg lub ST, § wpbmic o
na niezadowalajges jakoéé elemeniy budowli, to takie materiaty bods nisrwlocznie zastapione innymi, 2 Roboty rozebrane
ng kozzt Wykonawey. Dodatkowe roboty ziemne wynikajace » technologii { organizacii wykonamiz wyszczegdlnionych
robot podsiawowych Wykonawes wykona we wiasnym zakresic.

1.3.3. Zabezpileczenie Terene Budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do wrzymaniz muchy kolowege, ruchno picszych, itp na terenie budowy,

w sposdb okreslony w Specyfikacii Technicznej D-00.60.00, w okresiz trwania reslizacii kontraktn a? do zakoticzenia
i odbiom oztatccZnege rohat,




Przed preysiapieniem do robdt Wykonawea wykona I przedstawi Inzyaisrowi do zatwierdzenia wrgodniony
z cidpowiednim zarzgdem drog 1 organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy. W zaleinodci od potrzeb 1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé
akunlizowany przez Wykonawee na biezpco.

W czagie wykonywania robdt Wylconawea dostarezy, zainstalgje i bedzic obstugiwal wszystliic cymezasowe
urzgdernia waberpicemjgee takie jak: zapory, Swiatha ostrzegawceze, sygnably, iip., mpowniajae w en sposdch
bespiccsefaiwo pojazddw | pleszych,

Wykonawca rapewni stale warunka widocrnodcl w dzien i w nocy tych zapdr I mnakdw, dla ktdrych jest o
nieodzowne ze wzpleddw bezpieczefistwa.

Werystkie znaki, zapory 1 inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inkymiera.

Vakt przystapienta do robot Wykonawca cbwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdh vzgodniony

z Inkynierem oraz prer umigszezemie, w micjscach 1 ilosciach okreslonyeh preez Indymicra, @blic informacyjnych,
ktdrych tresé bedric zatwicndzong precz Indynicra, Tablice informacyine beda ubrmymywane przer Wykonawce
w dobrym stamic prece eaby okres realivaci robal.

Dojazdy do dzialek zlokalizowanych w poblizu placy budowy winny byé mrzymywane preez Wykonsweg na
jege koszt przez caly czas budowy. Kosri zaberpieczenmia terene budowy nie podlega odrgbnei zaptacie | preyjmuje sig,
7 jest wliczomy w ceng umowng

1.5.4. Ochrona frodowiska w czasie wykonywania Rebdt.
Wykonawca ma obowigzek mac i stosowad w czasic prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgee ochromy
frodowisiea nairalnepo.
W olmesie trwania budowy i wykatczania Robdét Wykonawea bedzie:
a) urzymywad Teren Budowy I wylopy w stanie bez wody stojacej,
by podsjmowad wszelkie uzesadrione kroki majsce na celn stosowenie sie do preepizsow [ nom dotyczacych
ochrony drodowislca na terenie | wolcd! Tereon Budowy oraz bedzie unikac usrkodzed lub ocigdliwoici dla
osdb lub whasnodei spoteczne] | inmyeh, a wynikajacych ze slazenia, hatasn lub innych przyczym powstalych
W hastepshwie jepo sposobu dzialania. Stosnjac sie do tych wymagan bedzie miat szczepdiny wzglad na:
1} Lokalizacje baz, warsztatdw, magazyniw, skladowisk, vkopiw 1 drdg dofazdowych
2} Srodki ostromosci i mbczpicczenia przod:
a} zanieczyszozeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksyeznymi,
bl  zapiecrysrorEniem powietrT pREHm,
¢} mozliwodeig powslania pozarn
Oplaty | kery za preelroczenie w trakcie realizacji robot norm okreflomych w odpowiednich przepisach dot. pumlddw
powy?e] obcigraja Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpoZarows.

Wykonawea bedsic precairzeead preepizdw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawea bedzie vrzymywad sprawny spragt przeciwposarowy, wymapany przez odpowiednie przepisy, na
terehie haz produkeyjnveh, w pomieszezeniach bivrowych, misszlalnyeh i magazynach orge w maszynach 1 pojazdach,

Materialy {atwopalne bedg skladowane w sposSb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich,

Wylonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarem wywolanym jako rezniliai realizacji
Fobdét albo przez personel Wylconawcy.

1.5.6. Maieriaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiahy, kidre w sposob trwaty s sgkodlive dla olossenia, nic bedy dopussczone do wiycia

Mie dopuszcza sie urycia materiatéw wywolnjacych szkodlive promieniowanie o stgrenin wigkszym od
dopuszemiinego, okresloncge odpowiednimi preepizami.

Wszelkie materisly odpadowe wiyte do Robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane praez uprawniona
Jednostke, jednoznacznie ckreslajace brak szkodliwege oddziabrwania tych materialow na srodowisko.

Materialy, ktire sg szkodliwe dla otoczemia tylko w crasie Robot, a po rakoiczeniu Robot ich szhodhiwodé zanika
(op. materialy pylasie) moga by uzyfe pod wanmkiem przestzcganiz wymaga echmologicenyeh whudowania Jezeli
wytnagaiy tego odpowicdnic precpizy Zamswiajgey powinien otrzymad zgode na uzyele tych materiabéw od wisdeiwych
organirw administracji pafistwowei. Konselowencje, uzyeia materiahiw szkodlivych dla otoczenia wg warunkdw kontrakiu i
Zgodnie ze Specyhkaciami, poniesie Zamawixjacy.

1.7, Dchrona whispofci publiczoe] i prywatnej.

Wykonswea jest zobowigzany do ochrony przed uvszkodzeniem lub zniszozeniem wlasnosci publicrne;
i prywatnei.

Jezeli w rwigzkn z njewladciwym prowadzeniem robot, zeniedbeniem lab braldem dziatan ze stromy Wykonawcy
nastapd uezkodzenie Iub aiszezenie wiacnodci prywsainej Tub pubiicane], to Wykonawea na swiij koszt naprawi Toh




-

odiworzy uszkodzong wiasnodé w taki sposth, aby stan naprawionej whasnodei byt nie gorszy niz przed powstaniem
tegzo uszkodzenia lub zniszorenia

Wykonawce odpowiada ws ochrong instalaci na powierzchni ziermi + 7a urzadzenia podziemne, takie jak rurociggs,
kabk: itp. oruz uryska od odpowiednich whde bedacych wiagcicielami tych utegdzen potwierdzeniz informacii dostarczo-
nych mu preez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaci:. Wykonawea zapewni wiagciwe ozmaczenie i zaboagriceremie
przed usskodvcniem tych instalacii i urzadzed w exasic (rwunia budowy.

Wykonawea zobowigzany jest umicdeid w swoim harmonogramie ressmwy czasows dla wszelkiego rodasgu Robdt,
ktore majg byt wykonane w zakresie preelozenia instalacij 7 urzadzef pedziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiatee rozpoczgeia Robot O fakcie preypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykenawca
bezzwlocznie powiadomi Inynicra i zaimieresowane wiadze oraz bedec = nimi wspdlpracowat dostarcrajae wszelkdej
pomocy potrzebng] przy dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przer jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzgdechi podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajecego. Ewentualne urzgdzenia i instalacie nic wykazane w dokumenitaci projektowe] nie beds obcigaty
Wykonawoy,

L5.8. Ograniczenie obwigsen osi pojazddw.

Wykonawes bgdzie stosowad sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych pray
transporcie materiatdw i wyposaZenia pa i z terenn robdl. Wykonawca uzyska wazelkie niczbedne rezwolenia
1 uzgodaienia od wiadciwych whdz co do przewomn nistypowych wagowo ladunkdw (ponadnermastywnyeh) i o kazdym
takim przewozie bedzie powisdamiat Inzynicra. Inzynier moze polecié, aby pejazdy nie speinigjges fych warmkow
zostaly usunigte Z lereno budowy,

Pojazdy Wykonawey powodujace nadmieme obcigzenie osiows nie bgdy dopuszezone na fwiszo ukoticzony
Tragment budowy 1 Wykonawea bgdzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych, zeodnic
z poleceniami ndynices,

155 Berpieczedistwo i higiena pracy.

Podezas realizacii Robdl Wykonawea hedzie prrestrzepad pracpisow detyczgeych bezpisczeisiwa i higieny pracy,
W szczepdlnodei Wykonawea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w wanmkach
nichuzpiccmnych, szkodiwych dia zdrowia eraz nie spehuiajgeyeh odpowicdnich wymagah sanitamych.
Wykomawea zapewni i bedzie utrzymy wal wezelkde urzgdzenia zabespiccsajgee, socjalne oraz sprant
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i »drowia osob zatudnionych na budowie craz dla zapewnichia horpieczenistwa
publicznego.
Uznaje sig, 2 wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wyrnagah olreélonych powyzel nie podlegajs odrbne)
zaptacie i 53 uweglednione w Cenie Kontraktowe;.

L5130, Ochrona i uireymanie Robdt,

Wykonawca bedzie odpowisdzialny a ochrong Robot § za wszelkie materisdy i urzadzenia vrywane do Robet od
Daty Kozpoczpeia do daty wydania Potwisrdzenia Zakoficzenia przez Infyniera.

Wykonawca beteie urgymywaé Roboty do czasu ostatecancgo odbiorn Uirzvinanie powinng byé prowadzone
w taki sposch, aby budowls drogowa lub jej clemeniy byly w zadowalsjacym stanie przez caby cms, do moment
odbioru oslatecmnegn,

Judli Wykonawea w jakimbolwiek czasic wmiedba utrzymanie, to na polecenie Tozyniera powinien rozpoczgé
Roboty ubzymaniows nie pdinici niz w 24 godziny po obrzyinaniu kogo polecenia.

W przypadin prowedzenia rohél w wanmkach wysckiepo peziomu wod gruntowych, odwodnienic wykepw na
c7as budowy Wykonawea wykona we wiasnym zakresie.

1,5.11, Stosowanic sig do prawa i inoych preepisiw.

Wykonawes xobowigzany jest zmaé wazysikic preepisy wydane przez whdee centralne i migjscowe  orax
e przepisy i wytyezne, kiére s w jakikolwiek sposob rwiyranc = Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przcsirreganie tych praw, przepisdw i wytycsnych podczas prowadzenia Robi,

Wykonawca bedzie precstrzegaé praw patentowych § bedzic w pelmi odpowiedzialny za wypchnienie wszelkich
wymagan prawnych odnodnic wylkorzystmia opatentowanych wrzadzef lub metod 1 w spossb ciasty bedzie informowad
In#yniera o swoich driataniach, precdstawiajac kopie zezwolen i inne odnodne dokamenty.

2. MATERTAFLY.,
2.1, Zrodla weyskania materialiw,

Co najmmiej na trzy tygodnie przed zaplianvwanym wykorzystmaniem jakichknlwick materiabéw preeznaczonyeh do
Robat Wikonawca przedstawi saczepclowe informacje dotyczace proponowanege #ridia wylwarzinia, zamawianja lub




wydobywania tych materialéw [ odpowiednie swiadeciwa badad lsboratoryinych oraz pribld do ratwierdrenia przez
Inzymiera. Fatwicrdeenie partii (czefel) materialow 7 dancgo arédia nie oznacza amtomatycznie, Ze wszelkie muteriaty »
dansgo ot weyskaja zaiwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenis badan w celu udokumentowania, 7
materialy uryskane z dopuszczonege #rodla w sposob ciggly speiniajs wymagania Specyfikacji Technicrnych w czasic
postipu Robdt,

2.2, Pozyskiwanie materviabiw miciscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskamic poewolen od whadciciali i cdnodnych wiadz na pozyskanic matctiatow
z jakichkolwiek rodkt miciscowych wlaczajac w to frddh wskuzame prece Zamawiajgoepo | jest zobowiazany dostarczyc
Infynierowi wymagune dokumenty przed rozpoczeciem sksploataci arodia
Wykonawca przedsiawi dokurmentacis zawierajacy raporty = badaf terenowych 1 laboratoryinych oraz proponowana
pi7ex sichic metode wydobycia i seleke]i do zatwierdzenia Infynierowi. Wykonawea ponosi odpowiedzialnose za
spelnienie wymagaf ilotciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwick frodla.

Wykonawea ponicsic wszystkle koszty a w tym: ophaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty mwigzanc
z dostarczeniem materiahiw do Robot.

Humus i nadkiad czesowo zdjete z terenn ukopdw 1 migjsc pozyskania piasku i swiru beds formowanc w haldy
1 wykorzystane przy msypee i rekultywacii tersou po ukodczeniu Robat.

Wazrysikie odpowiednie materialy pogyskans z wykopdw na Tereniz Bodowy Jub « itmych migjsc wskazanych
w Konirakicie beda wykorzystare do Robot lub odwiszione na odklad edpowicdnio do wymagah Kontraktu b wskazan
Tnzynicra. 7 wyjatkiem uzyskania na 1 pisemne] zgody Tndymiers, Wykonawea nie bedzie prowadzié Zadnych wykopow
w obrebic Torenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakeie, Eksploatacja frédet materialéw bedzie
spadna z wezelkimi regulaciami prawnymi obowinzijacymi na danym obszrae.

2.3, Inspehcis wybwdrni materiabiw,

Wytwormie matkerialéw moga byé  okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia egodnodei
stosowanych melod produlkeyijnych 7 wymaganiami, Probkd materialéw moga by pobicrane w celu sprawdzenia ich
wiasciwodci. Wynik tveh kontroh bedzie podstaws akceptacii okreslont) partii materialéw pod wzgledem jakodcd.

W preypadin, pdy Ingynier bedzie preeprowadiat inspekeje wytwdrni beds zachowane nastgpujyee watundi:
al Immmicr bedzie miat zapewmioma wspilprace 1 pomec Wykonawey orar produccnla materiabéw w o czasie

preprowadzanis inspekc]i,
b} Imamier bidzie mist wolny dostep, w dowolnym czesie, do tych czgscl wytwomi, gdsdc odbywa sig produkeja
maleriaidw przesnaczonych do reatizaci Kontrak,

2.4. Materialy nic odpowiadajgce wymags: nikim.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana preee Wykenawes wywiezione z lerenu Budowy, badt
#lozone w migjsen wekaranym przez Indyniera. Jeshi Tnaymicr wezwoll Wykonawey na uzycie tych materintdw do innych
robot, miz (e dia keorych zostaly zakupione, to kosa Lych maierialéw zostanis prewariosciowany prace lndyniera.

Kaxdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sig nie zhadane i nie zaskeeptowane matetialy, Wylionawea wykonwe na
whasne ryzyko, liczae sie 2 jego nie preyjgciem i niezapiaceniem.

2.5, Przechowywanic i skladowanie materiatiw.

Wykonawca, zapewni aby tymozasowo skiadowane matsriaty, do czasu gdy beda one potrzeboe do Robdt, byly
zabezpieczone mrzed zaniecaysecaoniem, zachowaly swojg jakosé i whafciwoic do Robét | byly dostepne do kontroli prrcz
Iniynicra. Misjsca czasowepo skladowania bgds zZlokalizowane w obrebie Torenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem lufy poza Terenem Budowy w migiscach wovgamicowanych przez Wykonawes.

2.6. Wartantowce stosowanie i diw.

Tesli Dokumenlacia Projektowa lab 5T przowidujy mozliwo$é warioniowegn zastostwaria Todeaju materialu
w wykonywanych Robetach, Wykonawea powiadomi InZynfera o swoim zamiarsc co najmnisj 3 tygodnie przed udyciem
muteriaty, alba w ckresie diuzszym, jesk bedeic 10 wymagane da badan prowadzomych przez ingyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodea] materialn nie moze byé padmic] anieniany bez zeedy Inzyniera. Wybranc 1 miwicrdeons materiaty
nie moga byé pdfnie] zmieniane bez sgody Inryniera. Kosst wariantowcego eastosowania materialéw powinien by
odpowiednic dostosowany prace Inzynjers, jednak werost cony jodnostkowej nie bedzie miat miejsca.

3. 5PRTET.

Wylwonawca jest zobowigzany do wiywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje nickorgysinego wpdywn
na jakodt wykonywanych Robot Sprzgt uzywany do Robdt powinien byd zgodny : oltrly Wykonawey 1 powinien




odpowiadaé pod wegledem typdw i ilogel wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub projekeie organizacii Robdt, minkeep-
tovwanymn przez Inzyniera; w przypadku traku ustalen w takich dolumentach sprzst powinien by¢ urgodniony
i mkccplawan}r przez Indyniera.
Liczha i wydajnodé sprzstu bedzie gwarantowad precprowadzenie Robdt, zpodnie =z zasadany  okreslomyrmi
w Dokumentacji  Projektowej, ST i wskazamiach lnzyniera w terminfe przewidzianym Komtraktem. Spragl bedaey
wihasnodcls Wkonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by utrzymywany w dobrym stamie i gotwodei do pracy.
Bedzie on zgodny » normami ochrony srodowiska 1 preepisami dotyczaeymi jego nytkowania. Wykenawca dostarcry
Inzynicrowi kopie dekumentdw porwicrdzajgcych dopuszezenie sprzetu do wzytkowania, tam gdzie jest o wymagane
]]]'?'Ep]sﬂ]ﬂ'l.

Jezeli Dokumentacja Projektowa b ST przewidujs mozliwosé wariantowego nzycia spresty prey wykonywanych
Robotach, Wykonawes powiadomi Inzyniera o swoim zamjarec wyhoru i uzyska jego akceptacje mrzed uzyciem sprogiu.
Wybrany sprzet, pe akeeptacii lnyniera, nie mode byé posnie) amicniany bez jepo zeody.

4, TRANSPORT.

Wikonawca stosowad 2ig bedzie do ustawowych ogranicesn obciazenia na of prey transporcie matenatow, spragilo
i 1 2 lerenn robét. Uzyska on wszelkie niezbodne zezwolenia od whadz oo do prrewozu nictypowych fadankéw i w sposcb
clgely bedzie o kadym takim mrrewesic powiadamial Intyniera. Wykomawea jest zobowigzany do stosewania jedynie
Lakich Srodkéw wansporiu, ktére nic wplyng niekorzysmie na jakesé wykonywaryeh Robdt i whisciwoscl przeworenych
malctialéw. Liczba frodkdw transporin bedzie zapewniaé prowadzeniz Robdl zpodnie z zasadami okreflomymi w
Dokumentacii Projektowej, ST 1 wskazaniach Inyniera, w terminie preewidsdanym Konirakiern.

Stodki transportu mis edpowisdajzee weruckom dopuszeraloych oheigiefi na osie moga byé uiyte proez
Wykonawoe pod warunkiem preywrbceniz do stapu plerwotnego uzylkowanych odeinkdw drdg publicenych pa kosst
Wylkonawcy. Wykonawca bpdeie usuwaé na biezaco, na whasmy koszt, werelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicanyeh oraz dojazdach do teremu Budowy.

5. WYKONANIE ROROT,
51 Ine zasad n iz Robit.

Wykonawea jest odpowiedsdalny 2a prowadzenie Robdi zgudoie 7 Kontrakicm, oraz za jekosé zastosowanych
malcriabdw | wylkonywanych Robét, za ich zgodondé z Dokumentacja Projektows, wytnaganiami ST, PZJ, projekin
orgatizaci Robdt oraz poleceniami Inzyniera,

Wykonawea ponosi odpowiedzialnodé 7a dokfadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokofiei  wasysikich
elementow Robét zgodnie z wymmimrami 1 reodnymi okreflomymi w Tolamentaci Projeluowe] lub przelcazanymi
na pitmie preez Infymiers

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanepe przez Wykonaweg w wyiycsrniu | wyznaczanin Rabdt
zostana, jesli wymagat tego bedsc Inzynier, poprawione przez Wykomgweg na whasny kosze,

Sprawdzenic wytycrzenia Robdt lub wysmaczeniz wysohodei perez Indyniera nie zwalnia Wykomawey od
odpowiedmialncéel 2a ich dotdadnosé.

Decyzje Ingyniera dotycsmos akeeptacji lub odrmucenia materistéw i clomentéw Robot beda oparie na
wymaganiach sformutowsnych w Konirakele, Dolumentacji Projektowej 3 w ST, a takide w nommach i wytycznych. Pray
podejmowanin decyzji Inzymier uwzgledni wynikd badaf materialdw i Robdt, roamzuty normalnie  wystgpujace  pray
produkcii i prey badamiach materialéw, doswiadczenia z precasboiei, wyniki badat naukowych oraz. mne czymmiki
wplywajgee na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniers bgdg wykonmywane nie pdemig niz w ceasie przez niego
wynaczonym, po ich cirzymeniu preex Wykonaweg, pod grofbg zatrzymania Robet. Skuki fmansowe 2 tepe tytulu ponost
Wylonawes.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Provram zapewgicnis jakogei

Do obowigzkdw Wykonawey naleZzy opracowanie i preedstawienic do aprobaty Zamawiajgcego programn
zapewnienia jakoéci, w ktérym preedstawi on zamierzony spusoh wykonywania Robdt, mozliwesci technicrne, kadrowe
i orpenizacyjne gwarmtujace wykonanie Robdi zgodnie 7 Dokumentacia Projeltows, ST eraz peleceniami i ustaleniami
przekaranymi prece Ingyniers. Program zapewnieniz jakodcd bedzie zawierac:
a) czgsé ogblng opiswacy:
- organizac); wykonania Robét, w tyn terminy § spostb prowadzenia Robat,
- organizacje richu na budowie wiiz ¢ oanakowaniem Robdt,
- bhp,
- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikagje § preypotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych 7a jakesE i (orminowosde wykonania poszersgilnych elementdw Robdt,
- sysiem (sposdh i procadurg) proponcwanej kenroli i sterowania jukodeiy wylconywanych Robdt,
- wyposazcnic w sprzet i urrgdzenia do pomiartw i kontroli {opis laboratorivm wiasnego lub laboratoriun,
kutrerm Wykenawca zamierza zlecié prowadzenie badari),




- sposob oraz forme gromadzemia wymkow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, mastaw mechanizméw
sterujgeych a take wyciaganych wrioskdw [ zastosowanych korekt w procesie technologieznym,
propancwany sposob 1 forme preskazywania tych informacii Inzynierowi,

b} czesl srczegtlows opisujgcs dla kardego asortymentu Robot:
wylaz maszyn i wzgdzed stnsuwunych na budowie z ich parametrami teclmic/nymi oras wyposazeniem w
mochanizmy do sterowania 1 urzadechia pomiarowoe-kontrolne,

- rodzaje i ilog¢ srodkéw rensporfy oraz wzadecfi do magazynowania | ozaladunkn mateniatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb abezpicsesnia i ochrony Jadunkdw przed uiraty ich wiasciwodel w czasie transportu,

- spostb i procedurg pomiardw i badaf (rodza) § czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacia i sprawdzanie
wrzadsch, itp) prowadzomych podkizas destaw materialéw, wytwarzapia miesranck i wylonywania
poszezcgolnych elementdw Robdat,

- sposib postepowania 7 materiatami | Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiomn.

6.2, Zasady kontroli jakodci Hobdt,

Celem komroli Rubol bodeie takie sterowanie ich przygolowaniem i wykonaniern, aby ostagnaé zatozong jakodd Robit.
Wykonawea jest odpowiedzialny = pelng kontrols Robét i jakodel materiatdw, Wykonawea zapewni odpowiedni
system kontroli, wijczajge personel, laboratorium, sprz¢t, zacpatrzenie i wszystkie urzgdzeniy micebgdne do pobieramia
prabek i badal mateniatow oraz Robdt,
Przad zatwierdzeniem systemu kentroli InZynier mose wazadad od Wykonawey przeprowadzsnia badan w celu
zademonstrowania, ze pomom {ch wykonywania jest radowalajaey.
Wykomawca  bodwie  preeprowadzaé pomiary 1 badania  materialéw oz Robot = ezestotliwodeia
Zapewniajacy stwierdenic, 2& Roboty wykooano zgudmu £ wymaganiami zawartymi w Dolementacii Projektowej i 8T.
Minimalne wymagania co do zakzesu badan 1 ich czgsiotliwosé sg okredlone w ST, normach i wg,rtycznych W
pezypadky, pdy nic zostaly one tam olreslone, InFynier ustali jaki zakres kontroli jest konfeczny, aby zapewni¢ wykonaaie
Robdl zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynicrow $windectwa, 22 wszystkic slosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wadng
lepalizacje, zostaly mawidlewo wylkalltwowane 1 odpowiadaja wymaganiora norm okreglajgeych procedury badadh,

Iniynier bedzie misé nieograniczony dosigp do pomieszeren laboratorynych, w ool jch inspekeiji.

inzynier bedrie preckagywaé Wykonawey pisemnc inlormacie o jakichkelwick niedociagnigeiach dotyczaeych
urzgdzen lshoraloryinych, sprzztu, racpatrzemia  laboratorinm, pracy personsit Wb metod badawczych.  Jezeli
niedociapniccia te heda tak powazne, ze mogg wplynat wjemnie na wyniki badan, InZynier natychmiast wstrzyma wiycie do
Robdt badanych materiatow i Jopusci je do uzyeia dopiero wiedy, gdy niedociagnigcia w pracy labotatorium Wykovawey
#ostang nsunigre i stwierdzona zostanic adpowiednia jakosé fych materiaféw.

Wazystkiz koszdy zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiabéw ponesi Wylkonawes.

6.3. Pobieranie probek,

Protki boda pobisrane losown. Faleca sic siosowanie statystycznych metod pobicrania probel, opartych na zasadwic, e
wazystkic jednostkowe elementy mroduke)l moga byé z jednakowym prawdopodobicfistewcm wytypowane do badan.
Inzymier bedeie mied zapewmiong mozliwodé ndziata w pobieraniu prébek.

Na zlecenis Infyniera Wykonawea bedzie preeprowadzad dodatkewe hadania tych maserialéw, ktore budiey watpliwosel co
do jekodci, o ile kwestionowane matetialy nie zostang przez. Wykonaweg usunigte lub ulepszone z wiume) woli.

Kosziy tyvch dodathowych badah polaywa Wykoenawcea tylko w przypadim stwierdzenia usterek; w przechwnym przypadkn
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki du pobietania prébek beds dostarceonc przez Wykonawes i zatwierdzome prace Inkyniera. Na polecenie
Inzymiera Wykonawea pobierze probki przy udziale Ingyniera, odpowiednio je opisze i ormakije w spoadh zrakceptowany
preer. Tnaynicra, dla poirzeb badan Indynisma

6.4. Badania i pomiary.

Wszysikie badania i pomiary bedy preeprowadzone zgodnic 2 wymaganiami norm. W przypadky, gdy normy
nic obejmuja jakiegokelwick badania wymagancge w 51, siosowaé modma wytycmne krajowe, albo inne procedury,
raskoeptowans preez Iniyniera,

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badai, Wykonawea powiadomi Inzyniera o rodzaju, micjscu 1 tetminie
pomiaru lub badaniz. Po wykenaniu pomiaru lub hadania, Wykonawca przedstawi na pismis ich wyniki do akceptaci
Tnymicra
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6.5, 2 hadati.

Wykonawea bedzie preekazywal Inzynicrowi kepie raportdw z wynikami badan jak najszybeic), nie poinigj
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakodei.

Wyniki badari (kopie) bgda preckazywane Indynierowi pa formulzach wedhiz dostarczonego przez niege wzoru
lub msyeh, pezez niego Zaaprobowamych.

6.6, Badanjy praowadzone pracx niera.

Dla celow komroli jakodci | zatwicrdeonia, lnynier wprawnjony jest do dokonywania kontrol, pobierania
probok i badania materiakow v Zrodiz ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzic wseelka potrzebha do tego pomoc ze stromy
Wykonawey i producenta materiahiw,

InZynisr, po uprZednicj weryfikecji systemw kootroli Robdl prowadzonego przez Wykonawes, bedzie oconiad
zpodno$é materiatow i Robdt 2 wymaganiami ST na podstawic wynikéw badaf preeprowadzenych przez Inzynicra.

Inynier moze pobieraé probld materiatow i prowadzié badania niezalenie od Wykonawey, na kozzt Wykonawcy.
Jezel wyniki tych hadai wykazg, 2e raporty Wykonuwey sa niewiarygodne, to Ingynier peleci Wykonawey lob zleci
niezalesnemu laboratorium przeprowadzemie powtdriych b dodatkowych badan, albo opeec sig wylacenie na wlasnych
badaniuch przy ocenie zgodnoécl materiatdw 1 Robdt z Dokumentacia Projektowa i 8T. W taldm przypadku calkowits
koszty powtdmnych b dodatkowych badai 1 pobicrania probek peniesione zostang przex Wykonaweg.

6.7, Certylikaty | deklaracje.

Tnzynier moze dopudcic do wzyeia tylko te materialy, kidre posiadaj:
1. cerlylikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy Ze zapewniono zgodnodé z kayteriami technicznymi  okreslonymi na
pedstawic Polskich Norm, aprobat technicanych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow tschmicznych,
2. deklaracje zpodnosci lub cerlyfikat zgodnogel 2
*  Polsky Norma
e aprobaty techniczng, w prrypadku wytobdw, dia kibrych nie ustanowiono Pelskiej Mommy, je2eli nie s objgte
certyfikacjy vkreslong w pkt 1. 1 kbdre spelnizjy wymogi Specyfikacii Techmiczne].
W przypadkn materiatéw, dia kidrych wiw dolumenty sy wymagane przez ST, kagda partia dostarvzona do Robét bedzie
posiadaé te dokumenty, okreélajgce w sposth jednomacary jej cechy.
Produkly przemyshowe ouszg posizdad wiw dokumenty wydane przez producenta, 3 w razie poirzehy popanz
wymikammi badan wykonanych przez nicgo. Kopie wynikiow tych badan beds dostarczone przez Wykonaweg Infynicrowi.
Takiekolwick materiaty, kttre nie spehniajy tych wymagai bedg odrevcons,

6.8, Dokumenty buido

(1) Dokumenty laboratoryjne.

Dwicnniki laboratoryine, deklarmge egodnodel lub cerfyfkaty zgodnoéci matcrialéw, orzeczenia o jakusm
materiulow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawey beds yromadeone w formie uzgodnione) w programic
zapewnicnia jakosct. Dolamenty te stanowia zataczniki do odbioru Rohdt. Winny byé udostepnione na kasde ycrenie
Tnymicra

{2) Pozosiale dokumcaty badowy.
Do dokumentdw budowy wlicza sig, opricz wymicmionych w plkt (1) nastgpujgee dokmenty:
a) pozwolenie na realizacie zadania budowlanego,
b) protokoly preckazania Terenu Budowy,
¢} umowy cywilno-prawns 7 aschami reecimi [ inne umowy cywilno-prawne,
& protokoty adbioru Robt,
v) protoloody z narad 1 usialen,
fi korespondenciy na budowie,

(3) Przechowywanic dokomentiw budowy.
Dokumenty budowy beda preechowywane na Terenfe Budowy w migjseu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginieciz ktcregokolwick = dokumenttw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w [ormie
przewidzians) prawem. Wazelkie dokumenty budowy heda zawsze dosigpne dla Inzymera i prmdatawmna do weledu na
Zyczenie Zamaviajaego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1, Ogdlne sasady obmiary Robdt.

Obmiar Robét hedzie okreslae faliyczny zakres wykonywatych Robot zpadnie z Dokumentacia Projeliows i 81,
w jednosBoach wsialonych w Kosmtorysie.




{bmiare Robét dokonje Wylionawea po pizemnym powiademieniv Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdi
1 lerminis obwmiarg, co najmomie na 3 doi przed tym termimem.,

Wyniki obaiaru beda wpisane do Refesiru Obmiardw

Takikolwick biad lub przeoczenis (opuszczenis) w ilosciach podanych w Slepym Kosaorysie lub gdae mdzig
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowigzlo ukofezenia wizystkich Robot. Bledne dane zostang
poprawione wg mstrukeji Indyniera na pismie.

Obmiar gelowych Rohdl bydee presprowadzmmy z czestodeia wymagana do celu miesiecznej plamodci na tzecz
Wykonawey ub w innyim czagie okredlonym w Kontrakeic hib oczekiwanym przez. Wykonawee i Inzyniera.

1.2, Zasady okreflania lodei Robot i materiatior.

Dhugoded 1 odlegloded pormigdey wysecacgdlnionymm punkiami skrajayrai bgdy obmierzons poziome wadhaz lindi osiowes.
legli Specyiikacje Technicene whidciwe dla danych Robtt nic wymagais tepo nacze], objetosci beda wyliczonz w m’ jako
dingodt pomnozona prece Sedni precked). lHoded, kiore maja byd obmisrrone wagewo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zpodnie « wymaganiami Speey kacji Technicmych.

7.3. Urzadzenin i sprzgt pomiarowy.

Wizystlie urzgdzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiama Robdt beda zaakeeptowane przez Indyniers.
Urzgdzenia | sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonaweg. Jezch urvadeemia e lub spreel wymagalg badan
atestujgeveh o Wykonawea bedzie posiadné wazne $wiadectwa legalizacji.

Wizyatkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wiloonewces ntrzymywane w dobrym stanie, w catym okrosic trwania Robiot,

7 ni MEAriy.

Obmiary bedy przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecrrivim odbiorem odeinkdw Robér, s takiec w preypadka
wystgpowanin dhizaze] preerwy w Fobotach,

Obmiar Robdt zamkajgeych presprowadss sic w czsic ich wykonywanis.

Obaiar Robat podiegaiacych zakryein preeprowadea sig przed ich mikryeiem.

Roboly pomiarowe do obmiam orar nisodzowne obliczenia beda wykonane w aposdb srosumiaty 1 jednoanaceny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lnb objgtodci beda umpelione odpowisdnimi szkicami nmieszezomymi na larcie
Rejesim Obmiandw. W rarie braku miejsca szkice mogg byl dobpezone w tommie oddzielnego zatacenika do Rejestru
Obmianiw, kidrege wadr zostanie uzgodniony z Iniynierem.

8. QDBIOR ROBOT.

W zalefnoscl od ustalen odpowisdnich 57, Roboty podlegajy nastspuiacymm etapom odbiom:
a) odbicrowi Robat zzmikajaoych i wlegaizeych zakryeiw,
b}y odhicrowl czesciowemi,
¢)  odbiotow] ostatecznenmn,
d) odbiorowi pogwarancynemu,

8.1. Odbidr Robdt zanikajgeyeh i ulepajacych zakrycin

Odbiar robét zanilajgcyeh i ulegajgeych zaloyein pelega na finafnej ocenie ilodei | jakosei wykonmywanych Robi,
ktére w dalazym procesie realizac)i ulepng zakryein.

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zaloycin bgdzie dokonany w czasie umozliwiajaoym wykonanic
ewentualonych korekt 1 poprawek bez hamowania opalnegn postepu mohdt,

Odbicru robét dokonuje Inzynier.

Gotowoid danei czgicl Robdt do odbiory »ghasza Wykonawea z jednoczesmym powiadomieniem Indymisra.
Odbidr bedrie przeprowadzony niezwlocznie, nie pd2niej jednak niz w cigpo 3 dni od datly wpbosacniy -

8.2, Odbitr crcieiowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iodel 1 Jukose]l wykonanyeh czedcl Robot. Odbloru czgsciowego Robot
dokonuje sig wi Fasad jak prey odbiorze ostatecrmym Robot, Odbiory Robdét dokonuje Insymier,

3. Odbldy ostalecrny Bobdd wg salodoneso elapowaniz,
Odbidr ostatecrny polega na fnalng] ocemie rrecwywistego  wykonania Robot  w odnoiesiznin do ich ilodcl, jakodci

i wartedel. Catkowitc mkofierenic Robit orar polowedd do edbiomu ostsicesneso bedrie siwierdzona prrer Wykonawce
wplsem do Didenaika Budowy 2 bowawtocanym powiadomienicnt na pigmic o tym fakeie Inzyniera




Odbidr ostateczny Robét nastapi w termimie ustalonym w Dokumenlach Kontraktowych, liczae od dmia
potwierdzenia prasy, Infyniera zakoficzenia Robot { prayjecia dolumentdw, o kbdrych mowa w pkt. 8.3.1.

Odbiory ostalecancge Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci nsynicra
i Wykonawey. Komisja odbierajgcas Roboty dokomaz ich oceny jakosciowe} na podstawie prredioramych dobumentdor,
wynikdw hadaf i pomiardw wykonanych precz Indyniera, ocenie wiznalns] oraz zgodnodel wykonaniz Robt
« Dokumentacja Projekdows 1 3T.

W toku odbioru ostalceaepe Robit komisia zaporm sig « realizacyy ustalen preyjetych w rakcle odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w rakresie wykonania Robdt uzupeliajacych i Robdt poprawkowych.

W preypadkach niewykomania wyznaczonmych Robét poprawkowych lub Robot uzapchisjgeych w warstwie
gcieralng] lub Robotach wykoficzeniowych, komisja przarwie swoje czymnodcd | ustals nowy Lermin odbiotn ostatecznego.

Komisia dokomje odbiom ostatecmego robdt, jezeli ich iloSE 1 jakost w posmewegdinych asortymentach jest
zgodng z wymaganiami Dolamentacii Projektowej, ST 1 polecemami Inzyniera.

W proypadku  siwirdzenia  przez komisj, ¢ jakodé  wykonywenych Robot w o posaacgdtinych
azoriymentach nisenaczmic odbiega od wymaganej Dokumcntacjs Projektows i 81 z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wigkszepo wplywu na cechy elsploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchn, komisja dokeni potracet, oceniajac
pombigjszang wartose wykenywanych Robét w stosunku do wymagaf przyietych w Dokumentach Kontrakwowych.

8.3. 1. Dokumeniy do odbiora ostatecznego.

Podstawowym dokumentemn do dokonania edbiom ostatecxncge Rohot jest protokét odbicm ostatecznego Robot
sporzadzony wi wzor ustalonego ez Zamawiajgcego.
Do odbior ostatecrnego Wykonawea jest zchowigrmy preygolowad nastepuiges dokamenty:
1. Dokumentacig Projekiowa podsiawows z nanjesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli mostata sporzgdzona w trakeie
realizacii Kontrakiu.
specyfikacie Technicrne (podatawowe z Konfraktu 1 ew. waupelniajace lub zamienne).
Recepty 1 ustalemiy technologicane.
Dizienmiki Budowy i Rejestry Obimiardw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oras budar | oznaczen Jaboratoryinych, zgodnie z 8T iew. PZL
Dreklaracjc rgodnosci b ceriyfikaty zgodnedel whudewanych materialéw zgodnic 2 5T [ ew. PZI.
Opinie technologiczng sporegdzong na podstawie wszystkich wynikdw badai | pomiaréw zataczomych do dokumentdow
odbioru, wykonanyeh egodnie z ST i FZT.
8. Rysumki (dokumentacje) na wykonanie robil towarzyszacych (np. na preelorenie hnii (clefonierne], enerpetyczne),
- gazowej, éwietlenia #p.) oraz protekoly edbion i przekazania tych robdt whasciciclom arzgdzed.
9, Gegderying inwentaryzacje powykomaweey |
& inwenlaryzacje wylionanych robot drogewych
b/ inwentaryzacje sieel uzbrajenia terenu
¢ analize granic pasa drogowego zamierzonego we stanu fakiycznego zajgcia na gruncie ze stunem okredlonym w
operacie geodesyjaym opracowanym dla petrzeb preedmistowe]
inwesLyeii.
Brukujace znaki gramiczme nalezy uzupelnié i zastabilizowsé. W przypadim stwierdzenia miezgodnoder stanu
faktycznepo ze stamem prawnym, halezy wykonaé dodathowe podzaty peodezyjne i opracowaé dokumenizej; dia
celdw nabyeia grunidw na rzecz Skarbu Pansiwa
16, Dukumenm_]g powstaly w wyniku geoderyjne inwentaryzacii powskonawezel:
kopiy mapy zasadniczs)
- kopi¢ mapy ewidencyjngj = zaznaczeniem granic taklycznego pasa drogowego
- ewentualne wynikajser Z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podzialu geodezyinego wraz z
uzyskaniem decyzji na podeiat
W preypadky, gdy wg komisii, Roboty pod wzpledem prevgotowania dokumentacyjnege nie bedg gotowe do
odbiorn ostatecrnege, komisja w purogunisnin 7 Wykonawcg wyznuczy ponowny 1ermin odbiom estatcoznego Robot,
Werysikic zarzadzone przez komisiz Roboty poprawkewe lub vzupelmigjace boda ecstawione wg  wzom
ustalonceo priez Lrnawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupelnizjgeych wyznaczy komisja.
3.4 MIr rancyjoy.

LRI

(dbiée pogwarancyiny polega na ocenie wykonanych Robit xwigranych z usunigciem wad stwierdzonych pray
odbioree ostatecznym { zaistniatych w olireaie gpwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bodsie dokonany na podstawic oceny wiznalnej obiekty 7 uwrglednicniem zasad
opisanych w punkeoie 8.3, Odbitr ostateczny Robdt™

9, PODSTAWA PLATNOSCL
9.1, stalenia Ogdlne.

Podstawa platnosc jest cena jednostkowa skalkulowana preez Wykonawes e jednostlcs obmiarowa wstaleny
dla darei porycii Koszlorysu.




Dla pozycji kosatotysowych wycenionych ryczaltowe podstaws plainodei jest wartose (kwota) podana przez
Wykenawee w dansj pozycit Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczatiows poeycjl Kosztorysowej bedzie
nwglodniad wszystkie czynnosei, wymagania i budania skladajace sig na jej wykonanie, okredlone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicrmej | w Dokumentacji Projektowsj.

Ceny jodnostiowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obhejmowad:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosziami

- Wartoé zurytych Materisléw wraz z koszlami zakupy, magazymowania, ewcnlualnych ubytkow 1 transporiu
na Teren Budowy.

- Wartoit pracy Sprzglu wraz z towarzyszgcymi kogziami

- Kosely podrednie, zysk kalkulacyiny I ryzyke.

- Podatki obliczone zgodoie » ohowiazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalery wlicza¢ podatln VAT,

Koszt dostosowania sie do wymapan Warunkdw Kontraktu 1 Wymagaf Ogdlnych zawartych w Specyfikacy
Techmicenej D-00.00.00 obsjmuje wezystkie warnnki ckreslonc w wiw dolumentach.

0.3, Obhja reejazdy i erganizacis ruchi,

Koszt wybudowania vbjazdow/przejazddw i organizacii mchu obejmuje:

{a) opracowanie oraz. uzgednienie z Inynierem zmmian projelau 1 odpowiednimi mstytucjami projekiu organizcji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczemicm kopii projektu Ingynierow! prejektn i wprowadzanicm dalszych
Zmian i vrgednich winikajacych z postepu robidt,

{b} ustawicnic {ymezasowega ornakowinia | oiwietlenia rgodnic « wymaganiami bezpiecrernstwa ruchu,

f¢) opfaty/dzierzawy terenw,

{d) preyveotowanie torenu,

{e) konsirukeje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawesmikow, barier, omakowai 1 drenaic,

() ymezasowy preshudows ureadzed obeych,

Koszt utrzymanta objazdow/preejazddw i organizacji mchu obejmuje:

(poczyszezanie, przsstawienic, przylaycie I usumiews lymezasowych ornakowand pionowych, poziomych, baner
i dwiatel,

(hjurzymaniz plyonosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/przejazddéw | organizacii tuchu obejmuje:
{a) usuniecie whudowanych materiahiw 1 vamakowanis,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pistwotnegoe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1.  Ustawa = dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane

2, Rosporzgdzenie MGPIE 7 14.32.19%r (02U Nr 10 z 1995 v} w sprawie wanumkéw techmicmych jakim powinny
mddpowiadad budynki i ich usytuowanie

3. Resporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (DzUF Nr 25 z 19951) w sprawie rodzaju i zakresu opracowaill geodezyjne —

oraz caytinodel peodezyinyeh obowigzsjacych w bndewnichwis

4. Ustawa = dma 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (D U. Nr 30, poz. 163 z pidnicjaeymi

FIignarmi).

Warunki Kontralkis

Ustawa o drogach publicenych 2 dnia 21.03.1985 1

&




SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
1 PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
CPV-4511t




1. WSTEP.

Marwa mmdwichia:
wPrzebudowa dregi gminnej Gniazddw ul. Stloneczna — Kozieglowy
Wylagi”

Inwestow:  Gmina i Miasto Kozteglowy
Plac Moniuszki 14, 42-350) Kozieglowy

Przedmiotem ninicises] Specyfikncji Techniczngj sa wymagania dotycmace wylumania § edbior robot zwigzanych
z ornakowanicm pogiomyn drog, kidre Zostanle wykonang w ramach projektu :

wPrzebudowa drogi gminnej Gniazdow ul. Sloneczna — Kozieglowy
Wrylggi®
1.2. Zakres stosowanis 5 fikacji Technicrmej.

Specyfikacja Fechniczna jest stosowsma jako dekoment przstargowy 1 kontrakiowy przy zlecaniu i realizacii robit
wymienionych w punkcie £.1.

1.3. Zakres rohot ohjebyrh Specyviikacja Teebniczng,

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyeza s=usad wykonania robdt wymienionych wpld. |1

W zakros robit pomisrowych, zwiazanych 7 wyrnacsemicm irasy | punktéw wysckociowych wehodza:

- sprawdzenie wyznaczema sytuacyimego 1 wysokodcioweeo punktéw ghiwnych osi trasy 1 punkidw wysokodeiowych,
wrapelnienie osi trasy dodatkowymi panliami (wyznaczenie osl),

- wymaczenic dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperdw roboczych),

- wyznaczemis mrrekrojiw popreecznych,

- msiabilizewanie punktow w spasob trwaly, ochrona ich przed miszezeniem oraz ornakowamic w sposdb Watwiajacy
odsrubemic i cwentualne odtworzenie,

1.4, ¥ i b WL

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacii Techmicznu] 53 epodne = obowigmjgeymi odpowisdnimi polskimi
vormami | z definicjami podanymi w BT D-00.00.00 , Wymag ania ogdlne” pkt. 1.4,

L5, Ogdlpe wymagania dotyezgec robit.
Ogéln: wymagania dotycaee robét podano w ST.D-00.00.00 , Wymagamia ogdlne” pki 1.5,

2. MATFRIALY.
2.1. flne wymagania do ce materialéw,

Cgolne wymagania dotyczace materiatdw podanc w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ phi. 2.

2.2. Maicrialy de wykonami.

Materiatami stosowanymd pezy wykonaniv wyrznacrenia osi asy | punktdw wysokosciowych wedlug zasad

hinejszej Specyfikacii s-

- stupki betonowe,

- pale i paliki drevniane,

- rury metalowe,

- stuby stabowe,
bad# inne materialy akceptowane prees Indynicra,
Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowad pale drewniane z pwoddeiom lub pretem atalowym, shupld
betemowes, by stalowe albo rory metalows o dowadel akoln 0,50 m. Pale drewniane unlieszezone w sasiedztwic punkidw




o

zalamania trasy w czasie ich stabilizacii powinny miec¢ Srednice 0,15 de 0,20 m i dugosé 1,5 do 1.7 m. Do stabilizacii
pozostalych punkiéw nalezy stosowaé paliki drewnians o dupedci okole 0,30 m [ drednicy 0,05 do 0.0% m.  Swiadki”
whijane obok palikdw osiowych powinny mieé¢ dhugosé okole 0,50 m 1 praskrdy prostolcginy.

3. SPRZET.
3.1 e agania do CC 8 hL

Oilne wymagmnia dotycracs spregtu puduno w Specyfikaci Teclmiczne) D-00.00.00 . Wymagania ogdloe™ pkt.3.
2 parwnny o wyEnaceeniy trasy i ponkbiw wysokodciowych.

Do wyznaczamia trasy i pumktow wysokoscigwych nalefy stosovwad spragt:
- EDM,
-teodolity,
- mwelatory,
- tyerk,
- haty,
- ey
{ub inny sprzet akceptowany przez Innyniera.

4, TRANSPORT.
4.1. Ophbne wymarania dotyezgee lransporin.

Ogdine wymapania dotyceges trangpoetu podano w Specyfikacii Technicznej D-.00.00.00 _Wymagania opdlne” pli 4.

4.2. Transport materialiw.

Materiaty moga byé preswoione dowolnymi srodkami transporiy. Wykonawea powinien je vstawias riwnoniismic na
calej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zaberpieczac przed moezliwoscia przesuwania sig podczas transportu,

5, WYKONANIE ROBOT.
£l Glne zasad konani

Ogolne Zasady wykonania robot podano w Specyfikacii Technicznej D-00.00.00 ., Wymagania 0golne™ ph 5.
Prace pomiarcwe powinny by wykomme zgodnic z obowigaujaeymni instrukepami Ghdwnogo Ursgdu Goodez]i
1 Karbografii ((GUGIK).

5.1.1 .Osnowa realizacyjna - podstawowa (state punlay kontroli)

Wrykongwea powinien sprawdzié i swerylikowad doldadnoss wazyatkich punlddew kontroli orae wepodnié wartlodgei

z lndynieram, W celo unikniecin wszelkich rozhietnodei tak pomiomych jak 1 wysokodciowsych  zobowigmje sie
Wykonawes, do nawigzenia wazelkich pomiartw koniecanych do tyczenia trasy oraz obielddw infmyniersldch, do punktdw
osnowy podstawowej, zlozonej, pomiarowe] 1 obliczong] jaka jednokila sied,

5.1.2.0snowa reglizacyine - robocua (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o siec stalych pmktow gecdezyjmych csnowy poziome) 1 wysokofciowe, Wykonawca zobowiazany jest
do zatodenis, nirzymania i nzopelnisnia osnowy roboczej o wspohzednyeh poziomych i wysolosciowych dla lokalneeo
wytyczania robot
Opracowany przez Wykonawee § zatwierdzony przez Ingyniera projeldt osnowy robocze] poziomej | wysokosclowe] oraz
system przeprowadzanin koniroli okresowe] punkidw tg] osnowy, powinny spehiad nastepujace warunki:




a) punkiy osnowy roboczs] nalezy wyzhacqy i urwalié poza terenem wykonywania robot oraz odpowiednio zabrepiceayd
preed naruszenicm lob ueszkodzeniem,

b} odleglodé pomigdzy punktami winna wynosié srednic okolo 250 m, a kaxdy pupkt powinien byé oznaczony w sposdb

Fatwicrdony preez Ingyniera tak, aby byl widocrny 1 fatwy do zidendyfikowania,

c) nalczy projektowad osnowe tak aby byl smfa widocanodsé do co najmmiej dwdch sgsiednich punktdow.

d) sposob simbilizacli pumktow geodesyinych oshowy roboczsj oraz kryteria jej dekhudnodei winny by zpodne z polskimi

przepisami zawartymi w Tnstrukejach Technicanych G-3.1 (Omowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne

GUGIK).

5.1.3 Tymczasowe punkty pomiarowe,
Wikonawca mozr wyenaczyé jakickolwisk npe tymcrasowe punkly pomiarowe zatwierdzone pizez Inbynicra,
komicczne do ukoficzenia robdt, Wytyezenic powinne twé zgodne z punktem 5.1.2.0d)

5.1.4.Wymaczenie punktdw na osi.

Wkonawes precprowadzi  tyczenie osi  frasy  drogowej W zgodnofel z Rysuokami w oparcia
o 0snowy wymienione w pkt. 5.1.1.i5.1.2.

Wyznaczone pumkly ha osl budowli nie powinmy by¢ pracsunigle wigeei niz o 3 cm w stesunku do
projektewanych, a taedne punktéw na osi paley wymaczyt z dokdadnodcia do | cm w stosunku do regdinyeh projekm.
W przypadkuy, kicdy dopuszezalne odehyld sg preckroczone Wykonawcea jest zobowigzany da korckty osi drogl odnoszae
si¢ do istnicigeych budewli ingymierskich, po ueyskanin zgody Inzymiera. OF trusy powinna byé wyzmaczona w purktach
glownych i w punkdach posrednich, w edlcgtosciach zalezmych od charskterystyki terenu i ukezialtowanta trasy, lecz nie
rendziej niz co 20 m na odcinkach prostych. Wytyczenic osi trasy powinno by¢é xaakeeptowane przez Ingyniers

5.1.5 Whyanaczanic nasypdw 1 wykopow {preckrojdw poprzecznych),

Wymaczanie nasypow 1 wykopow polega na ornaczeniu poloenia w terenie krawedls podstawy nasypu oraz
keawedzi przecigeia powicrzehni zewngtrznych skarp wykopu 2 lerenem. Do wyznaczania nasypdw i wykopdw nalezy
stusowart dobrze widoczne paliki, Odlegtodel migdzy palikami nalery dostosowat do wkszrattowania tereny oraz geometrii
trazy drogowsj. Cdleglosé ta powinna odpowiadac odstepowi kulejnyeh przekrojéw poprzecanych pedanych w Prujckeic.

Wyznaczenie preekrojow poprzecenych nasypdw i wykopdw powinno edbywaé sig co 20 m one w kazdym
punkeie vzgodnionym z [Indymizrem.

5.1.6. Wykonawea zobowigzany jest po zakeficzeniu robdt do eddunia Iniynierowi szezepbldw wszysikich stulych
i okresowych punktiow komiroli.

6. KONTROLA JAKOSCIROBQT.
Opolne zasady kontroli jakoded robot podanc w Spreylikag]i Technicanej D-00.00.00.
« WyTTagania oglne” pkt. &

fi.l. Konirol ch naker wadzié wy rasad okreslonyeh w instrukcjach
i wytycznych GUGEK,

Wykonawca dostarczy Tneymizrowi harmonogram pomiardw kontrolnych smowy roboczej preeprowadzanych
W oparciu o stale punkty geodezyjne preekazme przcz Inzyniera. Pomiary komtrelne odpowicdnich fragmentéw osnowy
robocze] nalezy wykonywaé preed rorpoczgeiem wigkszych robdt, a tak#s co miesige w trakeie prowadzenia robét.
Konirole wytyczenia osi drogl, wyznaczenia nasypow, wykopdw i przepustéw naleZy przeprowsdzic w odniesienin do
wymagat pumkidw 5.1.4; 5.1.5.

7. OBMIAR ROROT.
7.1, Ogblae zayady abmiarn roboi,

Opdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikagyi Techniezne) D- (0.00.00 ,Wymagania ogolne” pht 7.




Jednostks obmiarows jest kam {kilometr) odtworzonsj irasy w tercnic.
8. ODRIOR ROBOT.

8.1. Ogélnc zasady odbiory robét.

Ogolne Fsady odbior tobdt podans w Specyfikacji Technicane D-00.00.00 ~Wymagsna ogtine”™ pki 8.
8.2. Spositb odbiory rebdt.

Wniosck Wykonawey o odbidr wykonanych rebit, przekazywany Inzynierowi powinicn zawiersé niezbedpe szkace
wytyezenia, wykazy wapidtecdnyeh { wysokodei wykazujace zpodnodé pomiaréw kontrolnyeh 2 damymi podamymi w
rysunkach.

U, PODSTAWA PEATNOSCI,

9.1 Hloe oskaleniz dot e podsta Laf modei
QzdIng ustalenia dotycrace podstawy platnesci podano w D-00L00.00 , Wymagania ogdlng” pkt, 9,

0.2, Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 kan wykonania robdt obejmije:
- sprawdsehic wymaczsmia punkidw ghiwnych osl rasy [ punktdw wisokosciowych,
- urupelnienis osi trasy dodatkowymi punkiami,
- wyznaczenic dodatkosvych punkidw wysokosciowych,
- wyznaczenie przekrojow popraceznych = cwentualnym wiytycreniem dodatkowych preekrojov,
- astabilizowaniz punkidw w sposdb irwaly, ochrona ich prised anisecreniem i cznakowanie ulatwiajgce odsznkanic
1 cwentyaing odtworzenie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Instrukeja techniczoa O-1. Ogdlng zasady wykonywania prac geodezyinyeh.

Instrukcja techniczne G-3. Geodezyine obshuga inwestyeji, Gldwny Urzgd Geodezji i Kartograiii,
Warssawa 1979

Instrukeja lechmicears G-1. Geoderyjna osnowa pozioma. GLIGIK, 1939

Instrikcja technicrna G-2. Wysckodciowa osnowa geodezyjng, GUGHE, 1983

Inzirukeja lechniczna G-4. Pomiary sytuacyine i wysokosciowe, GUGIK, 1074

Instrukcja technicrna G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIEK, 1953

Inztrakeja weehnicana (-3.1. - Csnowy realizacyjne, GUGIK, 1983,
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SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D-01.02.04

ROZBIORKI ELEMENTOW DROG




1. WSTEP.,

Nazwa Zamrwichia:

wPrzebudowa drogi gminnej Gniazdéw ul. Sloneczna — Kozieglowy
Wylagi™

Inwestor: GGmina i Miasto Kozieglowy
Plac Moniaszki 14, 42-350 Kozicglowy

1.1, Przedmiot 5 fikacji Techniczmej (51

Przedmintem niniejszej Specylikacji Technicrne} 53 wymagamia dotyczsce wykonania 1 odbiom robit Zwiazanych
7 rozbifirks clementéw drog i ulie, kidre zostaoy wykonane w ramach projekiu:

SPrzecbudowa drogi gminnej Gniazdéw ul. Sloneczna — Keozieglowy
Wylagi™
1.2. Zakrcs stosowania Specyfikachi Technicznej,

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy 1 kontraktowy przy Zlecaniv i realizacji
robét wymienionyeh w punkeie 1.1
1.3. Zakves rohit objglych Specyfikacia Vechniezny.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozhidrka
elementdw dedg.
E.4. Okreilepia podstawowe,

Okreslenia podene W niniejszej Specyfikacii Tevhmiczne] s3 zgodne z cbowigzujgeynn odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specytikaci) Technicznej D-G0.00.00 ~Wymagania ogdlne”, pla 1.4,
L5, ) mapranis do robidt

Ogélne wymagania dotyczaes robdt podane w Specyfikacyi Technicanej D-00.00.00 ,, Wymagania opdlne”,
I. MATERIALY,

Nie wystgpuja.
3. SPRZET.
3.1 | ia do; tu,

Ogolae wymagania dotyczgee spregtu podano w Specyfikaeji Techniczne] D-00.00.00 ~Wymagania ogalne™ phkt 3,

3.2 Sprzet do rozhidrki.

Do wykonania robot zwigzanych x rozbidrks nalezy stosowac:
mioty pneumatyczne,

- zrywarki,

spychatki,

- Iadowarki,

- koparki,

- frerarka do nawierzchmi,

- samiochody cigzarowe,

bgd# iy sprzet zankceptewany przez Indyniens.
4. TRANSFORT.




4,1. Oghine wymagania do ce transportu.
Dgoltie wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacyi Technicang] D-00.00,00 , Wymagania ogdlne™ pki 4,

4.2. Transport materialn z rozbiirki

Materiaty pochodeace z roghidrki powinny bye vsupiete z placu budowy zaraz po zakoncreniu Tobdit
razhidrkowych 1 odwicrione w migjece wekazane przez Zamawiajacego.

Uzywajac drég publicanych pojazdy powinny speiniad wymagania dotyezace przepisdéw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszezainych obciazen na osie, wymiarow tadunku i inmych parametrdw technicanych,

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Owilne zasady wykonania robiol,

Ogdlne zasady wykonania rabil podane w Specyfikac]i Technicznej D.00.00.00 . Wymaganis ogilne” pkLs.

5.2. Razbitrka clemenidw drog fpodbudowy, nawierechnic).

Roubidree podlepaja elementy nawierzchni wykarane na rysunkach 1w niniejsze] Specyfikacii {pkt. 1.3.).
Warstwy nawictzchni nalezy usuwaé mechanicrnic przy zastosowania sprecly wymienionego w phkt 3. MNiewielkie
powierzchnie Tobdt Toshidrkowych moina wykonywaé recamie. Material > rozbidrki nawicrechni  powinien bwd
chroniony prred zaniccsyszezeniami.

Roboty rowbidrkowe nawierzchni nalesy prowadzié w ki sposob, aby krawgdé rozhieransj warstwy na
styku x istniejgcy nawierzchnig byla plonowa i prostopadia do osi drogi, nie mo2e byé postrzgpiona,

6. KONTROLA JAKQSCI ROBOT.
a.l. Ine zasady kontroli jakaodci robdl

Ogdlne zasady komiroli jakesci robdi podane w Speeyfikac]i Technicznej 1D-00.00.00 , Wymagania agdlne” pkt. 6.

6,.2. Kontrola prawidlowodci wykonania rozbiérki.
Sprawdzenie jakoscl rabit roshidrkewych policga na sprawdzeniu ich 2godnodci 2
- rysunkami w zekresie kompletnoici wykonywanych robot,

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 ninicjsse] Specyfikacii.
- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdw > rozhidrki.

7. OBMIAR ROBOT.

T.1. Dyrilne zacady abmisru robbt,

Crovine zasady obmiarn robdt podance w SpecyBikacii Technicrne D-00.00L00 | Wymaganiz opdlne™,
7.2, Jeduostka chmiarowa.

Jednostks obmiarowa robdt zwigzanych # roshidrky elementdw drdg jest
- dla nawierzchni  — m® (metr kwadratowy),
- dla krawesmikdw — m (metr biezgcyl.

8 ODBIOR ROBOT.
8.1. Glne zasady edbioro rob

Cding zasady odbioru robét podano w Specyfikacii Technicena} D-00.00.00 ,, Wymaganiz opdlng™,
2. Odbidr rehiot eanilcajgeyeh i jgeych i

Nie wystepuja.




s

9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1, (ilng ustakenia do 8 1a t0ECi.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnogel podano w Specyfikacji Technicmej 1-00.00.00 ., Wymagania ogolne™
9.2. Ccoa jednostki shmiarowej.

Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbiteki warstw nawierzchni:

- wyzhaczenie powterzehni precenaczonej do rozbidrk,

- rozebranie nawierzchoi,

- zaladunek i wywiezienie materiabinw 2 vochideki,

- wyrdwnanie podloza i uporradkowanie terenu rozbiorks.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystgpuja.




SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE
WYMAGANIA OGOLNE
CrV - 45111




1. WSTEP.

Marwa wamiwicnia:
wPrzebudowa drogi gminnej Griazddéw ul. Sloncezna — Kozieglowy

Wylgei®
Inwestor:  Gmina i Miasto Kozieglowy

ul. Zamkowa 3, 42-3500 Kozieglowy

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotemn niniejszej specyfikacii technicene] sa wiyrnagania dotyorgee wylonania i odbiorn Iimiowych robdt
ziemnych, ktore zostana wykonane w ramach realizacyi projektu:

2. ,Przebundowa drogi gminnej Gniazddéw ul. Sloneczna — Kozieglowy
Wylagi”
2,1. _Fakres stosowania ST.

Speoy lilacie Technicane stanowy cagic Dokumombiw Preclargowyeh § Kontraktowych i naley je stosowac
w zlecaniu | wykonusiu Bobdf opisanych w podpunbeiz 1.1,

2.2, Fakres robdit objetych ST.

Ustaleria sawarte w ninigisaj speeylikacii dolyesy zasad prowadsenia robot mlemnych: wykonanie wykopdw
w gnmtach nieskalistych,

1.3, Oluetlenia podsiawowe.
1.4.1 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie Iub = gruntn saturalnego lub z pronie anitopogenicensgo speloinjgos
warunki statecznose] i odwodnienda.
1.4.2 Korpus drogowy - nasyp lub i czgsc wykopu, ktdra jest ogranicaona korona drogi i skarpami rowdw.
1A.3. Wysoho$é nasypu lob gitbokosé wykopu - rédnica reedne] terenn i tegdne] rob' siemoych, wyrnaczonych w osi
nasypu [ub wykopu.
1.4.4.Nasyp niski - nasyp, ladrego wysokodd jest mpisjsza nix 1 m.
1.4.5.Nasyp Sredni - nagyp, kidrego wysokodé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki - nasyp, kifrego wysokoic przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop phytki - wykop, kidrepo gebokoss jest moigjsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop Srednl - wykop, ladrego slebokost jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4 Wykop glcboki - wykop, kidrego glebokosé preeloracza 3 m.
1 4.0, Grunt nieskalisty - kazdy gnumt rodzimy, nie okreslony w punkeie 14,11 jako gruut skalisty.
b4.11.Gruni skalkety - grant rodzimy, ligy lob spekany o niepreesunigiych blokach, ktdregn probki nie wykazuja zmian
objgtodei ani nie rozpadaja sig pod d=akaniem wody destylowans]; maja wyirzymalodé na sciskanie B, ponad (12 MPa;
wymaga wrycia frodkdw wybuchowych albe narecda prneumatycenych lub hydraulicenych do odspojenia,
1.4.12, Odklad - miejsce whudowania lub skladowania (odwiezienfa) pruntédw pozyskanych w czasie wylonywanin
wykopdw, a hie wykorzystarych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trazg drogowa.
1.4.13. Wskainik zageszezenia gpruntu - wielkosé charalderyaujaca sian zageszezenia gnmm, okredlona wp, wzom:
I = Pa
Moa
gdzie. - Eestosé objetodciowa szkieletu zageszezonego grunty, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mgin™),
Pa. - makaymalna pestods objetodciowa sxldeletn prontowego prey wilpolnoded optymalng], zgodnie = PN-R-
04421:1988, shizaca do oceny zageszczenia grunt w robotach ziemnych, (Mg/m™).

1.4.14. Wska#nik réZooziarmisicéci - wielkosc chamkienyzuiaca zaggszczalnost gruntdw niespoistych, olaeslona wg
Wit




y-la
dyg

gdrie: dgp - frednica oczek sits, przez ktbre praechodzi 6024 gruntu, {mm),
dy - Grodnica oczek sila, przez kidre preochodzi [0% gnnta, (o).

1.4.15. Wskaznik odksztekeeria gronts - wielkodé charakteryanjaca stan zageszeacnia grunty, okreilona w2 wzorn:

E; - modw odksralcenia gruniu ozhaczony w pierwszym obciyzenin badanej warstwy zgodnie 7 PMN-3-
(2205:199%,
£, - modut odksztalcenia grintn oznaceony W powtdmym obeigzeniu badne] warstwy zgodnic 2 PN-S-
022051998,

1.4.16. Puzostale okreSlenia podstawowe sq zgodne » obowigzujacymi, edpowiedning polskimi normami 1 x definicjami
podanymi w D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne™ pkt 1.4.

2.4. Ogbloe wymagania dofyezace rolgt,

Ogdne wymagamnia dotyezace robét pedano w D-00.00.00 Wymagania ogdine” pkt 1.5,

3. MATERIALY (GRUNTY).
3.1. Ogbine wymagania dotyczave materialiw.

{2a6lne wymagania dotycrace materiabiv, ich pozyskiwania | sldadowania, podano w D-00.00.00 W W YT A Ot lne”
PkL2.

3.2, Iodzigl pruntéw,
Podeiat gnmtow pod wzglgdem wysadzinowoscl podaje tablica 1.
3.3, Zasady wykorzystania pruntiw,

Granty uzyskane przy wykonywaniu wykepdw powinny by¢ precz Wykonawce wykotzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypdw,
Grumty preydatne do budowy nasypéw moga byd wywiezmone poza teren budowy tylko wowezas, pdy stanowig nadmiar
ohjelodei robot ziemmyceh i za zerwolomiem Ingymiera.

Tezeli gronty preydatne, uzyskane przy wykonaniv wykopdw, pie bedac nadmiarem objghosci Tob ziemmnych, zostaly
7a zgody Indyniera wywiczione przez Wykonawce poza teren budowy » przeznaczemien mmym niz budows nasypdw ub
wykenanie prac objetych kontaktem, Wykonawea jest zobowigzany do dostarezenia rdwnowssme; objgtodcl gruntdw
przydatnych ze 16det whasnych, zakeeptowanych precz Inzynier.

Grunty i materialy nieprzydatc do budowy nasypéw powmny byc wywiezione priez Wykonawey na odklad.
Zapewnienic (erendw na odkiad nalezy do obowigzkiéw Zamawiajgoego, o ile nie okredlone tego inaczej w kontrakeic.
Inzynier mozs nakazad puzostawierie na terenie budowy pruntéw, ktoryeh czasowa nlepreydatnesc wynika jedynie
2 powodu zamarzoieela lub nadmicre] wiltgomodel.
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Tablica 1. Podziat prantéw pod wrgledem wysadzinowoscl wy PN-5-02205: 1998

Lp. | Wyseozegolnienie | Jed- | Grupy grunidw

Whiciwodel Nost | Niewyzadzinowe Watpliwe Wrysadzinowe
i1
£ Rodzaj gruntn Rumosz piasek pylasty mate wysadzinowe
niegliniasiy Zwletrzelina glina plaszcayata zwigzla, gling
Zxir pliniasta zwiczla, plina pylasta zwigzla
TFospodka mmosz glimiasty | it, i plaszerysty, i pylasty
piasek gruby Fwir ghmiasly bardze wysadzinowe
piasek Sredni nospotica gliniasta | plasek pliniasty pyt. pyt
plasek drobny plaszezysty,gling piaszezysta,
smzel nierpradowy plina, glina pylasta, it warwowy
2 Zawariosc ceystel
= 0,075 mm %o = 15 od 15 do 30 = 30
<0,02 mm <3 od 3 de 19 > 10
3 Kapilanosé  bisma
H, m. = 1,0 =10 = 1.0
4 Wakahmk
piaskowy WP =35 od 25 do 35 =25
4, SPRZET.
4.1, Qgdilne wymagunia dotyezace spreeiil.

Opdne wymagania dotyczace spregiv podano w D-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 3.

4.2, Sprzgt do robdt ziempyel

Wykonawea przystepujacy do wykonania robdt ziemmych powinien wykazac sie moXliwoscia korzystania
z nastgpujgcego sprsem do:
- odspajania i wydobywania gnmtiw {narzedzia mechaniczne, mioty preumatycne, arywarki, koparki, fadowarki,
wigrtrki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywsmia 1 preemicszczania - grantow (apycharki, zgarniarki, rowniarki, wzadrenia do
hydromechanizacji itp.],
- transport mas zicmoych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociag ip.},
- sprzetu zaggszczajacess {walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

5. TRANSPORT.
L1, Opidlne mia do ce transporin

Ogdine wymagania dotyczace transport podano w D-00.00.00 S ymagania ogdlne” pki 4.

5.2. Transhort grumtiw.

Wybor srodkew transportowych oraz metod transport powinien byc dostosowany do rodsmju gruntu {materizlu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zaladunku vraz do odleglosci transportu, Wydajnodé srodkow transpartowych powinng byl
ponadto destnsowana do wydainosci sprretu stosowanego do urabiania i whudowamia granty {materiatu). Zwigksremic
odleghodei transporty pomad wartoscl zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszezed Wykonawey, dotyczacyeh dodatowe)
7aphaly za transport, o ile Zwigkszone odleglosei nie zostaly wezesnie) makceptowans: na pldmie przer mayniera,

5. WYKONANIE ROROT.
6.




6.3, Hlne zasad konania (.

Opdlne zasady wykonania robot podano w D-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 5.

6.4 Dokladunosé wylkonynia wykopdw i nasypow.

Odchylenie osi korpusu siemmego, W wykopie lub nasypic, od osi projekiowane] pic powinny by¢ wigksze mz £+ 10
cm. Résnica w stosantm do projektowanych rzgdnych robot 7icmnych nie moge preskraczd -1 1emi-3 cm.

Szerckodé gome] powicrzchii korpusa nie moze rhamié sie od szerokesci projekiowanej o wigcg] niz + 10 cm, a
yrawedzie koromy dropi nie powinmy miec wyraznyrh Zataman w planie.

Pochylenic skarp nie powinno roznic sig od projektowanego o wieesj niz 10% jego wartodei wyrazoncj tangensem
kata. Maksymalne picréwnosei na porwierzehoi skarp mie povimmy przekraczad + 10 o oy pomiarse hata 3-metrows, alba
powinny by spelnione inne wymagania dotycsce pierdwnode, wynikajace ze sposobu urnochiemia powisrzchol skary.

6.5. Oxdwodnienia pasa rohit ziemnych,

Niczaleznie od budewy wzadzeh, stnowigcych elementy systemow odwadnigjacych, jetych w dokumentayi
projeklowsj, Wykonawca powinien, o ile wynlagsja tege wanmki ferencwe, wykonat wrzgdzenia, kidre ZAPEWTT
odprowadzsmic wod gruntowych i opadowych poza chszar robdt ziemmych tak, aby zabespicczyl runty preed
przewi!goceniem i nawodnientem. Wykonawca ma obowigzek iakiego wykomywaniz wykopdw, aby powierzehniom gruniu
nadawad w catym okreeie trwania robol spadki, zapewhiajgce prawidinwe odwodnienic.

Tczeli, wakutek caniedbania Wylomawey, gnmty ulcgng mawodnieniu, ko spowoduje ich  diugoirwaly
niepraydatnode, Wykonawca ma obowigzek usumigcia tych prumtow 1 zastapienia ich pruntami prrydainymi na wiasny koszt
bez jakichkolwick dodatlkowych oplat zc strony Zamawidigoego @ 1& crymnosch, jak réwniez za dowiedony grunt.

Odprovwadzenie wod do arzgdseh odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem = odpowicdning malytucjami.

6.6. Ohlwodnienic wykopdw.

Technologia wykenania wykopy musi umuzliwiaé jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trweiia robdt
riemnych, Wykonanic wykopiw powinno postepowal W Iderunku podnoszemia sig piwelety, W czasie robit zicmnych
nalezy zachowat odpowiedmi spedek podhmy i nadaé przekrojom popraecziym spadki, umoliwisjace s7ybki odplyw wid
z wykopu, O ik w dokamentacii projclaows] nie zawarto IMMego Wwymagania, spadek poprzecay nie powinien b
mniejszy niz 4% w przypadku grumtow spoistych 1 hie Tmicjszy niE 2% w przypadku gruotow niespoistych,

Nalezy uwzglgdnié ewcntualny wphyw kolejnosei | sposobu odspajania pruntdw oraz termindw wykomywania inmych robiot
na spemienie wymagar dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu W czasic postgpu robot demnych.

Fréigha wody, odstonigle przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i /b dreny. Wody vpadows 1 grmfowe
nalezy odprowadzic poza Teren pusa robit Ziemmych,

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.3, Oyodlue zasady kontroli jakosei robt.

Ogolne zasady \ontroli jakescl robdt podane w [-00,00.00 , Wymagama ogdine” phkt b

7.4. Badunla i ppmiary ¥ czasie wykipnywania robdt ziemnych.

£.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia kommusil Ziemnego polega pa koutroli zgodnodel z wymagamiami specyfikagji okredlonymi
w punkeic 5 oraz « dokumentacia projektows.




s

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

8.3. Opdine zasady kootreli jakosgi robdt.

Cgolne zasady kontroli jakosei robot podano w T2-00.00.00 , Wymagania ogdine” pla 6.

§.4. Badania i pomiary w crasic wykenywania robot siemnych.

6.2.1. Sprawdzenis odwodnienia

Sprawdzenie odwodnicnia korpusu Ziemnego polcga na kontreli zgednodcel z wymaganiami specyfikacji okreilonymi
w punkcie 5 oraz z dokamentacs projektows.

Szeropbing uwage nalezy Zwrbcit na:
- whagciwe njgcie | odprowadzenic wod epadowych,
- winiciwe ujecie i odprowadzenic Wysighkiw wadnych.
6.22. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czyomogci wehodzace w zakres sprawdzenia jakoci wykonania robut okreiono w pumkeic 6  Specyfikacy
Technicznej D-02.01.01,

2.5. Badania do sdbiorn korpusy £ielnego.
6.3.1, Crpstotliwesé oraz zakres badaf | pomiardw

Czestotliwosé oraz zakres badad i pomiardw do adbiom korpusu ziemmege podaje tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwosé onue zakres badar § pomniariwr wykonanych robit lernych

Tn |Badana cecha Timimalna czestoiliwose badaf i pomiardw

1 Pomiar | szerokosci  korpusu | Pomiar tasma, szablonem, latg o dhugutci 3 m 1 poziomica lob
ziemnego niwelatorem, w odsteprach ¢o 200 moa

2 Pomiar rzedmych  powierzehni | Prostych, w punktach gliwmych lukw, co WmnahkechoR =
kOfpusy £ietmego 100 m oo 50 m na ukach o B < 10{0'm.

3 Pomiar pochylenia skarp Oraz w miejscach, kidre budzg watpliwoscl

4 Pomiar rownosci  powierzchmi
korpusu

5 Pomiar rownodci skarp

Pomiar spadku  podivimege | Pormar piwclaterem rzednych w odsigpach co 200 m oraz w
powierzchai korpusn lub dna rovu punkiach watpliwych

T Badanic zaggsacienia gruntn Wakainik zageszczenia okreslad dla karde] ntozons] warstwy
tecz nie rzadzie] niz w trzech punktach na 1000 mC warstwy

6.3.2. Szerokotd korpusu Ziemnego.
Szerokodé korpusi Ziemnego nje moze 1ozt sig od szerckoéui projeltowanej o wigesj niz + 10 om.

6.3.3. Rzedne korony korpusy zistinego.

Rredne korony korpusu ziemmego nie mogy romic sie od rapdnych projektowanych o wiges] miz -3 cm b +1 cm.
6.3.4. Pochylenic skarp.
Pochylenie skarp nie moZe roznié sie od pochylenia projelaewancgo o wiceej niz 10% wartodei pochylenia wyrazonego
tangensem kala.
6.3.5. Rownost kovony korposu,
Nieréwnoéci powierzehni korpusu ziemnege mierzone taig 3-metrowa, fie mogd prrekraczal 3 em.
&.3.6. Rownost skarp.
Nieréwnosc skarp, mierzone fata 3-metrows, nie moga preckraczat - 10 cm,




6.3.7. Spadek podiuzny korony korpusu. Spadek podhwmy powierzchni korpusu ziemnepo, sprawdzony przez pomiar
niwclaterem rzedmych wysokodeiowych, nie moze dawat réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wigkszych nir -3 em fub +1 cm,

6.3.8. Zagosserenie gront.

Wskainik zaggszcaenia grumuy okreslony zgodnie 2 BN-77/893 [-12 powinien byé zgodny z zalozonym dla
odpowicdnie] kategoril michu, W preypadkny gnmtéw dla ktéryveh nic mosng okreslié wskaznika zaggszczenia nalery
okreslic wskadnik odksztalcenia Ly, egodnie 7 normg PN-S-02205: 1994

B6. Ta 0% wania z wailliwie wykonanvmi robotami.

Wizystkie materialy nie speiniajgee wymagan podanych w odpowiednich punktach speeylikucii, zostang odrarcone, Jedli
materialy nie spelniajace wymagai 7ostang whudowane lub zastosowane, to na polecenic Tnzymiera Wykonawcs wymieni Je
na wihasciwe, na wiaany kose,

Wszystlde roboty, kitre wykazujg wigksze odchylenia coch od okreslonych w punktach 5 16 specyfikacii powinny byc
ponownie wykonane pregy: Wykonawce na jego koszt.

Na pisenne wystgpienic Wykonawcy, In#ynier mote wmaé wade za nie majgea 2asadniczego wphywn na cochy
elsploatacyjne drog 1 ustali zakres | wislkodt potreen za obnizong jakoss.

9, OBMIAR ROBOT.
9.3. Ogdlnc zasady ehmiarn rohibt,
Ogdlne zasady obmiaru robdt podans w D-0K1.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkt 7.

9.4. Obmiar robdt siemaych.
Jednostka ohmiarowa jest m® (metr gendoicrmy) wykonanych robdét ziemnych.

1. ODBIOR ROBOT.

Opdine zazady odbicr robst podano w D-00.00.00  Wymagania ogdine™ pkt .
Faoboly ziemns wmaje sie za wykonane zpodnie > dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Iniynivra, jereli wezystkie
pomiary i badania z zachowanicm tolersmgi we plt 6 daly wynikd poeytywna,

11 PODSTAWA PLATNOSCL

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnogei podano w D-00.00.00 . Wymagania opdlne™ pki 9.
Zakrea czynmodei objetych ceng jednostkows podano w ST D-02.01.01.

18 PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

. PN-B02480:1986  Grunty budowlime, Okredlenia. Symbole. Podsiat i opis gruntéw
2. PN-B-04481:1488 Gromty badewlame. Badania probele grantdny

3. PN-B-04493: 1960 Grunly budowlane. Qmaczanie kapilarnodei biernej

4, PN-5-02205:1998 Drogl samochodowe. Roboly sermne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Dirogi samochodowe, Oznaczenie wekainiks paskowego

10.2, lnne dokwmenty.

Wykananie 1 odbidr robét ziemnyeh dla drég szybkiego ruchn, IBRDIM, Warsawa 1978,

Insteakeja badan podioza grumowego budowli dropowych 1 mostowych, GDDP, Warsswa 1998,
K.atalog typowych konsttukeji nawisrzchnd podatnych i pilsatywnych, TRDIM, Warszawa 1997,
Wytyeme wzmacniania podicda pruntewess w budownictwie drogowym, IBIDNM, Warszawa 2002,
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I. W5TEPF.

Warwa ZaMOWienta

wPrzebudewa drogi gminnej Gniazddéw ul. Stloneczna — Kezieglowy
Wylggi”

Inwestor:  Gumoina | Miasto Kozieglowy

Plac Monivszki 14, 42-350 Kozieglowy
I.l. Przedmigt Specyfikneji Techniczne].
Przedmiotem niniejszej specyfikacii lechnicznej 43 wymagama dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach kategorii TTI-LV, dére zostang wykonane w ramach projeldu:
wPrzebudowa drogi gminnej Gp iazdow ul. Stoneczna — Kozieglowy
Wylagi”
1.2. Fakres stoxowania 5T,

Specyfikacjc Techniczne stanowig czesi Dokumentdw Przetargowych i Konraktowych i nalezy je stosowad
w zlecamu | wykonaniy Robéi opisanych w podpunkeie 1.1,

3. Zakres robit objetych ST.
Zakres rohdl obejrmje:
- wykop mechanicany, koparks w gnmcie kat 111, [V z ransportem urobku na odleglosc do 5 km,
- wykop rguzny 7 transportem uwobku na odleglose do Skan.
1.4, O eniz stawairwe.
Padstawowe okredlenia zostaly podape w Specyfikacji Technicznej D-02.00.01 pkt 1.4,
L5. Opdine wymagania do rebit,
Ogéine wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacy Technicznej D-02.00.01 pki | 5.
2. MATERIALY (GRUNTY).
Podstaws podzialu gruntdw pod wigledem wysadsinowosci podano w Specylikagji Techmicene) D-02.00.01
3. SPRIEI.
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczgee sprzgtu okredlono w Specyfikacii Techniczne) D-02.00.01 pht 3.
4. TRANSPOKT.

Opblne wymagania i ustalenia dotyczace fransporiu okreflono w Specyfikacii Technicznej D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady prewadzenia robiol

Qpolne zasady prowadzenia robét podanc w Specytikac Technicyne] D-02.00.0] pki 5.

Sposth wykonania skarp wykopi powinicn gwarantowat ich statecnoée w cabym okrosie prowadzenia robot, a naprawa
uszkadech, wynikajacych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopuw, ich podeigeia lub inmych odstgpstw od

dokumentac]i projektowej obciaza Wykonawesg rebdt ziemnych.

Wykonawca powinicn wykomywat wykopy w laki sposéh, aby grunty o ey stopniv praydatnedcd do budowy
nasypow bedy odspajane oddziginie, w sposdb uniemozliwiajgey ich wymicszanie, Odstgpstwo od powyisego Wymagaia,

vrepsniene shomplikowanym wkhdem warstw gealechniconych, wymaga zeody Tniymiera.




Tezeli grumt jest zumarznicty nie naleay odspajac o do glebokosci okolo 0,5 metrs powyze] projeklowanych
rzednych rabdt ziemnych.

5.2. Wymagania dulycrice zagescrenia.

Lageszezenic gruntu w wykopach i miejseach zerowych robot Aemnych powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosc! wikaznika 2aggszczenia (Ts), pedanega wiablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartodci wskasnika zagesrozenia w wykopach i migjscach zerowych robit Aemnych

Minimalna wanosé Is dla:
Strefa Autostrad iminyeh drdg
Korpusu i drog ruch cigiki ruch mniciszy
chspresowych ibardzo cigski | od cigzkiepo
Girna warstwa o grubodci 20 om [ 1,03 1,00 1,00
Na ghebokodei od 20 de 30 em od
powierzchni robdt zismnych 1,00 1,00 007

fezeli grunty rodzime w wykopach { micjscach zerowych nie spelniajs wymaganego wskanika ZAgearoTENiA,
przed miozeniem konstrukeji navierzohni nalezy je dogescic do wartogci Is, podanych wtablicy 1.

lezell wartodci wakamika zagesrczenia okreslone w tablicy 1 nie mogy byé osigeniste preez bezpoirednie
2Ageszezanic gnmtbw rodzimych, to nalezy podiaé drodki w celu ulepszenia gruntu pudtoza, nmozliwisjaceso uzyskarnie
wymaganych wartofei wekusnika zageszereniz. Mozliwe do zmbosowania srodki, o ile nie s okreflonc w ST, proponnje
Wykonawea t przedstawia do akecptacii Inrynierowi.

53. _Ruch budowlany.

Nie nalesy dopuszezac ruchu budowiansgo po dnie wykopu o ilz pribodd warsowy pruniu {nadkiadu} puwyze
rzednych robét miemnnych jest mmisjsz niz 0,3 metra,

Z chwily preystapienta de ostatecmego profilowania dna wykopu dopuszca sig po nim jedynie ruch LLEceyTI
wykomujaeych te czymodé budowlang. Moze odbywaé sig jedymie sporadycany ruch pojaziiw, kdre nie spowoduja
uszkodzeh powierzchni korpusi.

Maprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyae] wanmkdw
oheigra Wykonawes robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1, _Ogdilne zasady kontroli jakosci robit,

Ogilne zasady koniroli jakodei robot podane w Spoeyhikacii Techmiczne] D-02.00.01 pkt 6,
6.2. _Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie wykonania wykopow polega ha konirolowamiu zpodnodei 2 wymaganiami ckreslonymi w hinigjszej
specyfikacji oraz w dokumentacii projekiowej, W czasic kontroli arezegilng uwage nalesy mwrécit na
- odspajanie grnuntdw w sposib nie pogarsTajgey ich whagciwodet,
- zapewnicmic stabecznosel skarp,
- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywaia robét i po ich zakoficaanin,
- dokbuinosé wykonania wykopiw {usytuowanie i wykoiiczenis),
- 7Aggszezenie gomej strefy korpusi w wykopie wedhg, wymagan okreglonych w pmmkeic 5.2,

7. OBMIAR ROBOT.
1. O €& Zasad miarn it

Digslng zasady obticiu rubot podano w Sy Hikagi L vChoiCzng) -2 00 L pkt 7,




7.2, Jednostka obmiarowa.
Jednostics chiniurowy jest m3 (mekr szesckenmy) wykonaneso wykopu.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robit pedano w Specyfikacii Technicanej D-02 0001 pkt 8,

2 PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Dailne astalenia dotvezgee bodsiawy platnogci.

Ogdine ustalenia dotyczce podstawy platosci podano w Specyfikaci Technicamej D-02.00.01 phtd,

9.2, Cena jednosiki ohmiarowej,
Cena wykonaria | m* wykopéw w gruntach ITT-IV kategorii obeimuje:
- prace pomiarowe i raboty prrygotowawcae,
- omakowanie robt,
- wykomanic wykopu z trensportem urobkz na oditad, obejmujace: odspojenic, przemieszczente, -zaladunek,
preewiezienie 1 wyladunek,
- odwodnicnie wykopu na czas jego Wykomywaria,
- profiiowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
- Zaggszevenie powicrachni wykopu |
- Pr2eprowadzenic pemiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji lechmiczng],
- rospiamtowanie yrobkn oy odidadzse
- wykonanie, 4 nastgpmie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywasjc leremi

10, PRZEPISY ZWIAZANE,

Spis preepisow zwigzanych pod:mo w Specyfikacji Technicznej D-02.00.01 pit 10.




SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D-04.01.01

PROFILOWANIE )
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1. WSTEP.

Mazwa zamdwienia.
LPrzchudowa drogi gminnej Gniazdéw ul. Sloneczna — Kozicglowy
Wylagi®

Towestor:  Gmina § Miaste Kezieglowy
Plue Moninszki 14, 42-350 Kozieglowy

1.1, Przcdmiot Specyfikacii Technicznej.
Prredmictem minicjszej Specyfikacji Techniczne) s3 wymapania dolyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
» profilowanicm 1 zageszrzeniem podtoza, kidre rostang wykonane w rarmach projek:

wPrzehndowa drogi gminnej Gniazdow ul. Stoneczna — Kozieglowy
Wylagi”
1.2, 7.akres stosowania ST,

Specyfikacja Technicaa jest stosowana jako dolument przetargowy i kontraktowy prey Ziecaniu i realizacy robdt
wymismioych w punkcie 1.1,
1,3. Zakres robidt objgtyeh ST.
Ustalenia zawarie w niniejszej specyfikacii dotyczg xasad prowadzemia robét zwigzanych z wykonaniem koryia
prremuaczonego do iozenia konstukeji:
- jezdni,
- chodnikdw,
- Wjazddw.
1.4. O Enia OWE.
Okrudlenia podstawows sy zgodne 2 dhowiazujacymi, odpowiedmimi polskimi normami 1 deliniciami podanymi
w Speeyfikagji Technicznej D-00.00.00 Wymagania ogdne” pki 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania doiyezgee robdt

Opolne wymagania doiyczace robdt pedano w Specyfikac]i Technicanej D-00.00.00 LWymagania ogdlee” pki Lo,

2. MATERIALY,

Nie wystepja.
3. SPRZET.
Ll (1l C

Oudlne wymagania dotyceaos SPragiu podane w Specyfikac)i Techniczng T-00.00.00 ,, Wymagania cgdlne” pht 3.
3.2. Sprzet do wykpoania robgi.

Wykonawea przystepuigcy do profilowania podioza nowinien wykazaé sig mozliwodeiy korzystania
Z IAREpUjacegs spragtu:
- rowniarck b spycharek uniwersalaych z ukodnie ustawianym lemieszem; Tnzynier moze dopudeit wykenanic koryta
i profilowanis podioza z 7astosowaniem spycharki 2 jemnieszem ustawionym progiopadle do kierunku pracy maszyTy,
- koparek 2 czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryl),
- walcow statycanych, wibracyjiych lub plyt wibmacyjnych.
Sinsnwany sprzet Tic moze spowodowad niekorzysmego wplywuna wiasdeiwosci gnmlo podioga




4. TRANSPORT.
4.1. alne ania dpl ce franspo

Opolne wymagania dolycrace transposty podanc w Specyfikacii Techmiczngj 1-00.00.00,Wymagania ogdlne® pkt 4.

5. WYKONANIE ROROT.
5.1, Ogilng zasady syykonania rolst.

Ogblne wasady wykonania robot padano w specyfikacii Techmicznei L-00.00.00 Wymagania ogone” pht 5

5.2. Warunki Emtgﬂignia da robit.

Wykonawca POwINIEn przystapié do profilowanta 1 apesvezenia podioza bezpofrednio preed rozpoczecicm  Tobot
ewigzanych Z wykonaniem warstw nawierzehni, Wezednisisze prEysigpienie do wykonania koryta ctaz protilowwania
| Fupgszozapia podtoia jest mozliwe wylacanic =a zisoda In2yniera, W KorZystnych warunkach amposferycanych.
TPo wyprofilowsnym | Zageszczonym podioZu nie moze odbywaé sie ueh budowlany, niezwigzany bezpatrednio
z wykonanietn plerwsze] Warstvy pawigrzchmi.

5.3, Profilowanie i_z_a;-gzanie padioEa.

Trzed preysigpieniem do profilowania podtoze powinne byé 0cZySZeRING 7 wsrelkizh zanieczyszereh.

Po oczyszozeniv powierzchni podiuza nalewy sprawdzic, ©zy ismicjace rzedne torenpu unozliwiajn uZyskame po
profilowastin mprojoktowanych rzodmych podtora. Zaleca sig, ahy rzedne fereny przed profilowaniem byly o co najmmigj

5 cn wyPsze Diz projekiowans rzgdne podioza.

Jezeli powykszy warunek mie jeat speloiony 1 wysigpujy zamizenia podoma W podlofy  prrewidziamym do
profilowania, Wykonawoa powinien gpulchiié podioze pa glebokosé zaakceptowati} preez Tzymicra, dowicEe dodatkerary
gnunt spetisjacy wymagania ohowigzujgee dia girngj sefy korpusu, W ilodci komieczne] do uzyskania wymaganych
reednych wysokosciowych i zaggseit warstw do uzyskania wartodcl waka7nika zaggszczenia, ckreglonych w tablicy 1.

Do profitowania podioze palezy siosowad réwniarki, Scigty grmi powhnien byé wykorzystany W robaiach
ienmych Jub w inny sposib zaalceptowany przez InZyniva.

Bezpostednio po profilowaniu podloza naledy prZysiapic do jego zapgEeczanid. 7Apes ZANIS podiosa nalczy
kontymwowat do osiggniecia wakainila ZBpgsCzania nie omigjszeee od podanego w tablicy 1. Wskagnik ZAPESTCLENIA
nalezy okreélac zgadnie = BR-THE931-12,

Tablica 1. Minimalne wartoscl wekasniku zaggszczenia podivia 5]

Minimalna wartosd 15 dia:
Srefa Autostrad i drég | Innych drog
Korpusy Ekspresowych | Ruch cierki | Ruch mniejszy
i pardzo cigzki | od ciezkiego
3oma warstwa o grubgscl 20cm 1.02 1,00 1,00
Na giebokasci od 20 do 50 om od
IEw'lerzchni podic?a 1,00 1,00 087 |

W przypadku, gdy pruboziarnisty material LACIZACY podiozs unicmozliwia przeprowadzenic badania Zagedzozenia,
kuntrole zageszesenia naledy oprzed na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy ckrcélié pierwotny 1 widmy moduk
odkselatcenin podio weding BN-64/303 1432, Swommek widmnego 1 plerwolnego modnh odksziakeenin nie powimien
przekraczad 2,2, Wilgolnodd pruniu podiofa podezas zaggsFuzalia powinna by rowna wilgoinosci optymalne) Z toleranciy
od -20% do +1{0%.

5.4, Uipzymanie ko OraAZ WYDro aneq i ZCLOTERD loi




)

Podleze (koryto) po wyprofilowaniu i zngeszeZeniu POWINRO by UNZymywane W dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robit zwigzanych z profilowaniem i Zageszczeniem podioza nastap) przerwa w mobatach 1 Wykonawea
nie przystapi natychmniast do akladania warstw nawierschni, (0 powinien on zabespieczyt podioze przod nadmisrnym
zawilgoceniem, na prrykiad przez roztozenie folil lub w inmy sposéh ZaakceplowaDy Przez hymicta.

Jezeli wyprofilowane i Zapgszezone podinze ulegio nadmiermnema rawilgoceniu, $o do ukdadania lonlejne] warstwy
mokna przysigpic dopiero po jego naturalhym osuszenin

Po osuszeniu podiora Ingynier oceni jemo stan i eweptualnie zalec wykonanie mczbednych napraw. Jezehi
zawilgocenie nastapilo wslkartek zamicdbania Wykonawcy, fo naprawg wykona on na wihasny koset.

6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT.

L. Opbine zasady kontroli jakosei ro
Ogdlne zasady konroh jakosci robdl podane w Specyfikacji Techniczng] PL0.00.00 , Wynagania ogtlne™ pkt 6.

2. Bpdanis w crasic rebidt,

621, Ceestotliwosd araz zgkees hadan i pomiat6w.

6.2.2, Cegstotliwest peaz zakres badan i pomiariw dotyvesaeych cech peomelryeznych j sageszeZenia koryta
i wyprofilowanego pivllnia podaje tablica 2.

Tablica 2. Czeslotliwedd oras zakres badsh i pomiarow wykonansgo koryia i wyproflowanee: podicza

[Lp. [Wyszecegbinieni bada Minimalma czestotliwoét ]
i pomiardw hadan i pomiarew
i Yzerokodt koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwnest podhuing co 20 m pa kazdym pasic mchu ]
3 Rdwmoid poprieczng 10 razy na 1 km
4 | spadki poprescrne ¥) 10 tazy na 1 km
3 Rredne wysokosciowe oo 25 m w osi jezdai 1 no jej krawgdziach dla autestmd

i drég ekspresowych, co 100 m dla pozestatych drog
& Uksziahtowapic 08l w00 25 mw osi jexdni i bl joj krawedeiach dla audosirad

planie *) i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zageszczenmie, wilgoinosé | w 2 punktach na deiepme] dzinfee rohoczei, lecz i
gruntu podioda tzadzicj niz raz pa 600 m2

*) Dodatkows pomiaty spadkéw poprzecznych { nkezialtowania osi w plaie naledy wykonad
wpunktach glownych hukdéw poziomych

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego pocheza)

Srerokost karyta i profilowanego podioZ nie moze raznié sig od seerokodei projeklowane o wigee] miz +10 cm i -5 oo
§.2.3. Rewnosd koryla (profilowanegno podioza)

Nieréwnoéci podiuzme koryta 1 profilowanego podioza nalezy mictZyc 4-metrowy tata zpodnie z norg BN-68/803 1-04.
Nicrswnodel poprzeczne nalezy mierzyd 4-metrowa fatg Nicréwnosci nic moga przekracza¢ 20 om.

6.2.4. Spadki popreeczne

Spadii poprzeczne keryla i profilowanego podio?a powinny byt zgodne 2 dolmmentacjg projekiows 2 tolerancja + 0.5%.




——

6.2.5. Rzedne wysokodciows

Réznice pomiedsy rzednymi wysokosciowymi koryta tub wyprofilowanege podlora i rzednymi projeldow:amymi nie
powinny prackracesd 4 ! cm, -2 om.

6.2.6. Uksziakiowanie osi w planie

5 w planiz nie mode by¢ przesunicta w stosunku do og projeldowsme] 0 wiecej niz + 5 ¢m.

6.2.7. Zapeszozenie koryta (profilowancgo podiaza)

Wskaimik zaggseczenia koryta 1 wyprotilowancgo podioza okredlony wg DN-77/8931-12 nie powinien byé mmiejszy od
podamego w tablicy 1.

Jedli juko kryterium dobrego zaggezesenia stosnjc 51¢ poréwnanic wartodei moduléw odksztalcenia, 1o wartosé
stosunku widtnego do pierwotmego moduty odkszmicenia, okreslonych zgodnie « normg BN-64/8931-02 nie powinna by
wighsen od 2,2,

Wilgoinodé w cuasic zapesserania nalesy badad wedlug PN-B-06714-17. Wilgatnodd gruntu podioza powinma byé réwna
wilgotnodci optymalnej z tolerancjs od 20% do + 10%.

6.3, Zazad

owania = wadliwie

Wsuystkie powicrzchnie, kaore wykazujg wisksze odchylenia ccch geometryeznych od olaefionych w punkeic 6.2
powimny byc naprawions przez spulehnienie do plebokodel co najmnicj 1§ cm, wyrdwnanic i powtorne 7AZESZCZeNIE,
Dodamie nowego materiatu bez, spulchnienia wykonane WArStwy just nledopuszozalne,

7. OBMIAR ROBOT.

2.1. Ogdlne zasady ocbmiary rebdt.
Cgdine zasarly obmiam robdt podano w Specyiikaci Technicanc] D-00.00.00  Wymagznia opcine™ pkt 7,

7.2, Jednostha obmigirowa.

dednosden obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego 1 odetranego koryta,

8. ODBIOR ROBOT,

Ugdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Tectmicrng] 13-00.00.00 »Wymaganis ogaine™ plt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonune zpodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkic
pomiary { badania z zachowuniem tolerancji wg, punkty & dady wynikd pozyiywne.

2. PODSTAWA PELATNOSCL

9.1. Ogdloe ustalenia dotyczaee pudstawy platnofci,

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy phatodei podano w Speeyfikacji T'ochnicznej D-00.00.00 ~Wymagania ogome™ pht 9.

9.2, Cena jednostki obmiargwej.

Cena wykonania 1 m” profilowania i zagessezania podioz obejmuje:
- pofilowanie dna koryta,

- ZAGESZCZENIC,
«  Utrymane koryla,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaci technicane).

10. PRZFEPISY 2WIAZANE.




Lik1. Norpiy.

1.  PN-B-{4481
2, PN-B-06714-17
3. LBN-64%931-02

4. BN-6B/E531-04

Gty budowlans. Badania probek grimtu

Kruwzywa mineralne. Badania, Oznaczanie wilgotnodcl

Drogi samochodowe. Oznaczanie moduiu odksziatcenia nawicrzchnl
podatrych i podhoza przez obeiazenie plyla

Drregi samochodowe, Pomiar réwmosci naw. planogratem 1 halg.




—

SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D-04,02.01

WARSTWA ODSACZAJACA
CPV - 45233




1. WSTEP.

Mazwa zamorwisom:

wPrzcbudowa drogi gminnej Gniazddw ul, Stonecczna — Kozieglowy
Wylggi”

Inwestor:  Gmina T Miasto Kozieplowy

Plac Moniaszkl 14, 42-350 Kozieglowy

Przedmictem ninisjs#z] Specyfikagji Technicene] 53 wymagania dotyczate wykonania i odbioru robét zwigzamych
« wykonaniem warstwy odsaczajgeej z pospothi, kidra sostanie wykonana w ramach projektu:
HPrzebudowa drogi gminnej Gniazdow ul, Stleneczna — Kozieglowy
Wylggi®

L.2. Falires sinsowania Specyfikacji Techniveng],

Specylikacja ‘I'echniczna jest stosowama jako dolument przetargowy i kontraktowy prey zlecanin i reslizac)i robi
wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres rgbit objetyveh Specyfikacja Techniczn
Ustalenin zawarte w niniejsszj specyfilacjl dotycza zasad prowadreniy tobdt swiyzanych 2 wylconaniem warstwy

odsgerajgesl, stmowigos] czest podimdowy pomaocniczs).

1.4. Olaeflenia podstawoye.

Chreflenia podstawowe 53 zgodne 2 obowiazujacymi, odpowicdnimi polskimni normami § z ckresleniami podanyt
w Specylikac]i Technicanej D-00.00.00 ,, Wymagania opdine® pkt 1.4,

1.5, Ogdlne nin deiyergee robol
Ogdlne wimagenia detyczmee robil podano w Specyiikacyi Techmiczne] D-00.00.0K , Wymagania ogdlne™ pla 1.5.

1, MATERIALY.

2.1. Opilne agania do ¢g materiatéw,
Opblne wymagania dotyezgee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podane w Specyfikaci Techniczne)
D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” phkt 2.

2.2. Rodzaje materialiw.
Materiatemn stosewanym przy wykonywaniy warsbwy odsaczajace] (filracyjng) jost pospddia,

2.3. Wymagania dia kru cespuHki).

Krszywa (pospdlki) do wykomania warstwy odsaczajacs] powinoy spshuiad nasigpujace warnnki:
- yopzrehnoed, okreflony zaledmescia:

—12 .z

gdzie:
Dy« - Wymiar sita, przez kidre przechodzl 15% ziaren warstwy odsgezajace)
dys - wymiar sita, przez ktdre rzechodei 83% ziaren gruntu podioZa.
Dla materialéw stosowanych prey wikonywaniu warstw odsgcaijgeych warnnek szozelnosci musi byé speimiony,
ey warstwa ta nie jest uidndana na warsiwie odeinajacsj.




2.4, Skladuwanie kruszywa (paspétkiy.

lezel Jauszywo (pospotka) preeznacrone do wykonania warstwy odsgeasjaes) nie jest whudowane bezpodrednio
po dostarezeniu ta budowe 1 zachadri potrzeba jego oloesowepn skbudowania, to Wykonawea robdt powinien zibezpieczyd
krugzywo prred 7amieczyszczeniem | zmieszaniem z inmymi materialami kamiennymi. Podbozc w migjsen skladowanin
powinie byd rdwne, ubwardzone i dobrze odwodnione,

3. SPRZET.
KA N 3 agania do CE s [TH

Ogdlne wymagania dotycgos sprzetu podano w Specyfikaci Technicimej D-00.00.00 ,Wymagania agalne™ pki, 3.

3.2, Sprzet do wykenania robit.

Wykanawea prrystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacef powinien wykazaé sis mosliwodels lorgystania
2 hastopuigeeso spreghy:
- rdwniarek,
= walcow styermych lekkich,
- phvt wibracyjoych lub ubijakdw mechanicenych.

4, TRANSFORT.
4.1, e nia do e trapsporin.

Ogélne wymagania dotyczace transportn podano w Specytikacii Techniczne] D-0.00.00 , Wymagania ogdne” pkt. 4.
4.2, Transport kruseywy (pospatki}.

Kruszywa (pospilki) mo2na przewosié dowolnymi érodkami transporiu w waninkach zaberpicezajgeyech je przed
Lsmiecrys7EZETient, Zmieszaniem z immymi materiatemi, nadmicrnym wysuszeniem i zawilgeceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
51. i nania rohbt.

Opéine zasady wykonanfa robét podano w Specylikacii Techmicene] D-00.00.00 , Wiynmiagania ogdlne™ pke. 5.
5.2. Pravyotowanie podloZa.

Podloze gruntowe powinno spelniad wymaganta okroflons w Specyfikaciach Techniczomych: D-02.00.01 , Roboby

iemne, Wymagania ogdlne™ , D-02.01.01 . Wykonanie wykopdw w gruntach kategorii -1V,
D-04.01.01 Koyt wraz 2 peofilowaniem | saposaceamiom podioza™,

Warsha odsaurajaca powinDa byd wytyczona w sposdb umozliwiajacy wykenanie jgj zgodnie z dokumentaca
projekiowsg, z toleranciami okreslonymd w ninigjseych specyfikacjach.

Palili lub sepilli powinoy byé ustawione w osi drogi { w rzedach réwnoleglych do osi drogs, lub w inny sposch
zagkeeptowany przez Insynier,

Rozmieszeeenic palikow fub sepilck powimmo vmozhivwiad naciagniccie sanutkow lub knck do wytycramia robdt w
odstepach nie wigkszych nik co 10 m.

5.3. Whbudowanic i zageszezanie kruseywa (pospitki).

Kruseywo (pospdtka) powimmo byc rorkladane w warstwic o jednakowej grobosci, prey wiyeiu rowrniarki,
z zachowaniem wymapanych spadiodw | rzgdoych wysokodciowych, Grubosé rozlozone] warstwy ludncgo krusioywa
powinna bys taka, aby po jej 7agesverenin osiagnizto prubosé projektowang.
W migjscach, w ktdtych widocina jost sepregmeia kruszywa naledy przed zageszczenicm wymicnit kruszywo na
matcriat o odpowiednich whsciwodciach,
Matychmiazt po kofcowyma wiprofilowaniu warstwn ocdugeenjaee) maleiy proystapid dn joj mansrenmands,




Fogeseczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynad od krawedzi 1 stopnicwo pracsuwac pasami
podtuznymi czedeiowo nakbadajacymi sig, w kierunku jej osi. Zageszeeanic nawierzchni o jednosironnym spadkn malery
rozpoczynaé od dolnc] krawedzi i przesuwaé pasami podhumymi czesciowo Rakdadajgcymi sig, w kienmku jel gl
krawgi,

Nierownosci Tub zaplebiemis powslale w czasie zaggSaczania powinny byé wyrdwnywene na biesaco przez
spulchnienie warstwy kouszywa i dodanie lub usumigcie materialu, a2 do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedosicpnych dla walcow warstwa odsaczajaca powimma byt zaggszezana phylarmi wittacyjuym Tul
ubijakami mechaniczmymi,

Fageszozanie malery kontynuowad do osigpnigeia wskaznika zapgssorenia nie mnigjsrege od 1,0 wedtug
normakne préby Proctors, precprowadzong) wedhug PN-D-04481, Wikainik zepgszezenia nalezy okredlad zgodoie 7 BN-
FTIRG31-12.

Wilgotmodc kruszywa poderas zaggazezania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej 2 toleranciy od 2044 do
+10% jej wartodel W przypadku, gdy wilgomosé Jauscywa jest wyzsza od wilgotnodcl optymalng], kruszywo nalegy
osuszyé przez miesanie i napowietrzanic. W przypadku, gdy wilcomos¢ kruszywa jest nizsza od wilgoinodei optymalne],
kruszywo nalezy zwiltyé okreslons iloseip wody i rownomisrnie wyntieszad.

5.4. Odeingk pribny.

Co majmmicj na 3 dni prred rowpoczeciem robdt Wykonawea powinien wykonad odcinek probny w dITh
- siwierdmmia, ozy sprzst budowlany do rozkbad:mia 1 zageszezania jest wladciwy,
- okreflenia grubosei warstwy materiatu w stanie lo7mym konicezne] do uzyskania wymapanej grubosci po zupeszczeniu,
- wstakenia liczby przejdc spregtu zageszezajacego, potrzebng] do uryskania wymaganego wskainilca zaggszezenia.
Ma odeinku probnym Wykonawes powinien uzy takich materialéw orue spragiu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odsgczajpeej na budowic.
Odcinek peobiry powinien by¢ Zlokalizewany w miejscn wskazanym pracz liZyniera.

5.5. ik e WArs ords jacei.

Warstwa odsaczajgea po wykonanil, a preed ulieniem nastepne) warswy powinna byé ulraymywana w dohrym
staniic. Po wykonane] warstwie odsgezajaedj 2 kruszywa dopuszcza sig mich pojazdow konieczaveh dla wykonania wyzej
lezacej warsiwy nawisrzcimi. Koszt napraw wyniklych z niewhsciwepo ulrzymania warstwy oboigza Wykonawog robdt.

6. KONTROLA JAKOSCTROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakodei robdt.

Ogdine zusady komtroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicrne) D-00.00.00 ,,Wymagania opolne” pkt. 6.
6.2, nia preed ienicm do ro

Przcd przystapieniem do robdt Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw (pospifid)y przesmaczonych do
wykonania robot 1 przedstawié wyniki (ych badah Tnzynicrowi. Badania te powinny obejmowac weyatkie whasciwode
krusorywea okresions w . 2.3,

6.3, Badania w czasie rohgi.

6.3.1. Crestotliwodé oraz zakres badafi | pomiardw

Cargatotliwosé oraz zakees badaf i pomiartw dotyczacych cech geometrycznych 1 zagcsecronin warstwy odsgozajges] podaje
tablica 1.

‘Tablica 1. Czestotliwost oraz zakres badad i pomiarow warstwy odsgczgos]

[T.p. | Wyszuzogolilenle badan i [ Minimalua coesiuiliwoss badad | pormiariw ]




pomiardw

SrorokoiE warstwy 10 razy na 1 km
2 |Rowno§é podhueina co 2 m o6 kazdym pasie ruchu
3 Rownost poprZeczna 10razyna 1l km
4 Spadid popreecane *) 107axy na 1 km
3 Bagdne wysokiodciowe co 100 m w osi jezdni 1 1na jej krawedziach
] Ukszmitowanie  csi W oo 100 m w osi jezdni i pa jej krawsdeiach
planie *)
7 Grubosd warstwy Poderas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatee roboczej, lecz nie rzadzed nid raz na 400 mi
Przed odbierom:

w 3 pumktach, lecz pic rzadzie] niz raz na 2000 m2

] Zageszozenie, wilgomosé | w2 punkiach na dzicnnegj dzish:c roboczej, ez nie rzadzie) niz raz na 600 m2
kruszywa

)y Dedatkowe poriary spadkow peprzeczniych i vksztattowania osi w plamic nalezy wykonaé w punktach gidwnych tukéw
poZicmych.

6.3.2, SeorokosE warstwy
Szernkiodt warstwy nie Moz sie romic o szerokesel projektowane] o wigosj niz | 10 om, -5 cm

f.3.3. Rowross warstwy
Nierownoéci podhume warstwy odsjezajacej nalegy mierzyé 4 mefrowa latz, wgodnie z nomng
BN-6E/8931-04 .
Nicréwnosci poprzecsne warstwy odsgezajace] nalery rierzyé 4 metrows tata Nierdwnodel nie mogs preekraczad 20
mm.

6.3.4, Spadki popwzeczne
Spadki poprecczne warstwy odsgceajace] na prostych i lukach powinny byé zpodne 7 dokmmentacjy projektowa z
tolerancjg + 0.5%.

6.3.5. Rzednc wysokodeiowe
Résnice pomigdry reednymi wysckofciowymi warslwy i rrednymi projektowanymi mie powinny przekraczac +1 cm i-2
o

6.3.6. Ukszinttowanie osi w planie

0% w planie nie moze byé przesunigla w stosunku do osi projektowane] o wigeej miz 5 cm
6.3.7. Grubosé warstwy

Grirpodé warstwy powinna by zgodna z okreslong w dokumeniacii projektows] z tolerancig 4 1 cm,-2 cm

Na wszystkich powicrzchniach wadliwych pod weglodem grubogei Wykonawea wykona naprawsg warstwy przes
spulchrienie warstwy na ghebokosc co ngjosniei 10 cm, vzupelnienie nowym materiatem o oipowiednich wiadciwodciach,
WYIOWIANTE | PONCWNE ZAZCSZCZENIE.

Roboty t2 Wykonawca wykona na wiasny koszi. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ncena
grubosci warstwy, wediug wyzc] podamych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Fapgesacaamic warstwy
Wiskasmik wageszczenia warstwy odspczajgeej, okrestony W BN-77/803 1-12 nie powinicn by mmiciszy od 1.
Wilgutnoét kiuszywa w casie Zageszezenia nalezy hadaé wedhug PN-B-06714-17. Wilgotnosé kruszywa powinn:
byé rowna wilgomode] optymalne] z tolerancia odd 20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odeinkami wadliwie wykongnymi.

Wazystkie powierzchnic, kidre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreglonych w p. 63.
powinny byé naprawions przez spulchnienie do ghebokoscl co pajmniej 1¢ om, WYTOWNane | pOwiorlie ZAgesruzone.
Dadanie nowego materiahy bez spulchnienia wykonane) warstwy jest niedopuseezalng,

7. OBMIAR ROBOT.

7.1._Ogblpe masady obmiarn rohit.
Opbine zsady obmmiar robét podano w Specyfikacji Technicznej 3-00.00.00 ,Wymagania ogtlne™pkt 7.

7.2, Jedoostka obmiarowa.




Jednostka ubmiarows jest m2 {melr kwadratowy) warstwy.
8. ODBIOR ROBOT.
B.1. Hlne zu odbivra rohit,

Opolne zasady odbion robot pedano w Specyfikacyi Techniczne) B-0(.00.00 Wymagania agdlne’ pki 8.

Roboty uznaje sie za wykenane xgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Infyniera, jezel
wazystkie pomiary i badania z zachowaniem loterancii wedtug punkiu 6 daly wyniki pozytywne.
9, PODSTAWA PLATNOSCI,

9.1. Ogilae nstalenia do & podstaw fci.

Ogolne ustalenin dotycegee podstawy plainedel podano w Specyfikacji Technicznej D-(0.00.00 ,,Wymapania
ogdlne™ pki 9. '

9,2, Cena jednostii obmiarowey.
Cena wykonania 1m’® warstwy odsqeeajgeej 2 kraszywa (nospolki) chejnmje:
- prace pomiarcwe,
dostarczenic I Toriozenie pa uprzednio przygofowanym podioiu warstay materialu o gruboéei 1 jakodci okrodlone]
w dokumentacji projektowei 1 specytikacii techmicone],
- wyréwnanic ulozonej warstwy do wymagancgo profiio,
- 7ageszczenic wyprofilowang] warstwy,
- praprowadsenie pomiarow i badan laborateryinych wymaganych w specyfikacii techmicane],
- utrgyimanie warslwy.

10. FRZEPISY ZWIAZANE.

11, Normy.

. MN-B-0448) Grunty budowlane. Badania probek pruntn

2. FN-B-06714-17 Kruszywa mineralne, Badania, Oznaczanie wilgotnosci

3. PH-B-I'IN Kruszywo mineralie. ¥nmssywo nuturalne de nawierzchni
droperwych . Zwir i inicszanka

4, PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tmane do nawierzehni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo mafuralne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6.  DBN-G4/E93102 Trogi  samochodowe.  Omaczanie modoiu  odksrtatecnia
nawierzchni podatoych i podiosz przez obcigzenie phyts

7.  PBN-68/48931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  rirwiosci nawierzcimi
planografern 1 {atg

% BN-T7E931-12 Ounaczaniec wskaZmka zaggszezenia gruntu




SPECYFIKACIE TECHNICZNE

D-04.03.01

QCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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1. WSTEP.

MNazws Famdwisnia:

JPrzebndowa drogi gminnej Gniazdow ul. Sloneczna - Kozieglowy
Wylagi”

Inwestor:  Gmina i Minste Kozieglowy

Plac Moniwszki 14, 42-350 Kozleglrwy

11. P miet & ii Technicznej

Przedmiotem nimicjsze] Specyfikacii Techniczne) s3 wymaganis dotyceace wykonania i odbiory robdt Zwigzanych
2 oczyszeeeniem 1 skropienicm warstw konstrukcyjnych nawierschni, kdre zostang wykonane w ramzch projekin:

SPrrzebudowa drogi gminnej Guinzddéw ul. Sloneczna — Kozicglowy
Wylagi”

1.2, Zakres stogowania & ikaeji Techniczne].
Specylikacja Technicena jest stosowapa jako dolument preetargowy 1 konlrakiowy przy glecanin
i realizacii rohot wymicnionych w punkeie 1.1,
1.3. Zakrcs rolvit objetyeh Specyfikacia Techniczng.
Usialenia zawartc W miniejsze} specyfikac)i dotyczn 7asad prowadzenia robot »wigzanych z UCFYSECZENISNT
i skropieniem warstw konstrukeyjoych preed ulozoniem nastgpre) warstwy nawierzehni.
1.4. O enia WOWE.
Okresiemy podstawowe 53 zgodne = obowigznjgeymi, odpowicdnimi polaking notmami i 2 defimcjami podanyini
w Specyfilag]i Techniczns] D-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 1.4,
L.5. Ogdlne wymaggnia dotyczace rabdt,
Ogdine wymagania dotyczgee robot podanc w Specyfikacji Techniczne) B-00.G0.00 JWymagania ogolne” pki 1.5

2. MATERIALY.
2.1, Ogfiln ania det materialdw.

{)pdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania 1 skiadowana, podano w Specyfikacii "l'echnicane
D-00.00.00 , Wymsagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodeajc maleriatéw do wykonagia skrogienia,

Muteriatami stosowanymi przy skropieiio warstw konstrukeyinych pawierzchni sg.
1) do skropicnia podbudowy pieasfallows] z Hucznia kamisnnego:

_ kationowe coalsje seodniorozpadowe weg WT.EmA-1 9o,
1) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw = miesznek mineralno-astaliowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe WE WT LmA-1944,

- asfalty drogowe 1 20H) MhDﬂﬂUngNG%]?D,mrgﬁdqmzynim

3. W nia dla materia

Wymagania dla kationowe] emulsji asfallowej podanc w EmA-S4.
Wymagania dla asfaltw drogowych podano w PN-C-96170.

2.4. Fagvcic lepiszery do skropienia,




Orientacyjne 7azycie lepiszezy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzehr podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orienlacyjoe zuzycie lepiszezy do skeopienia warstw kenstrukeyjhych nawigrechni

Lp. |Rodzaj lepisscza Znzycic (keim’)
1 Enmlsja asfaliowa kationowa od 04 do 1,2
2 Asfali drogowy I3 200, D 300 od 04 do 0,6

Dokladne ruzycie lepiszczy powinno byt neralone w walenodei od rodzaju warstery i slany jej powierzchni 1 zaakceptowane
przez Tnzywicen, W projekeie preewidziane zuzycic 0,5 kg’

2.5, Skiadowanie lepiszeey.

Warnnki prrechowywania nie mogg povwodowaé utraty cech lepiszoza 1 obnizenia jego jakoscl.

Lepiszee nalezy przechowywac w #hiornikach stalowych wyposasonych w urzplzenia preewces
i zabezpieczouych przed dostgpem wody i zanieczyszescniem, Nopuszeza $i¢ magarynowanie lepiszczy w Zblomikach
murowanych, betonowych Jub Zelbetowych przy spehicniu tych samych wanmkow, jakie podanc dla Zhiomikdw
stalowych, Emulsiy moma magazynowal w opakowaniach transportowych b stacjonamych zbicimikach picnowych
» nalewanicm od dna

Nie malezy stosowad zhiomike waloowego lexcego, 7e wzgledu na tworzemie sie ma duzg] powierzchmi cieczy
kozucha” astaltowego 7atykajacego pozriej przewody. Przy przechowywaniu ermulsi asfaliowej nalezy przesirzogad zasad
ustalonych przez producenia

3. SPRZET.

3,1. Opding wymagania dolygryre § tu.
Ogdine wymagania dotyczace sprzell podano w Specyfikacii Technicene) D-00.00.00 «~Wymagania ogdlne™ pkt. 3.

3.2. Sprzet do oczy SECZANIA Warstw nawierzehni.

Wylonawea prysigpuigey do OuLysZCZANia Warstw nawierzchni, powinicn wykaat sie mozliwosciy korzystmia 2

nastgpu]aecgo Sprrgil

- seozotek mechanicznych, raleca sie wiycie urzadzed dwuszezotiowych, Pierwseza 28 szezotck powinna byc wykonang «
twardych elementéw ceyszezgeych 1 shuzpé do sdrapywania oraz sUwania zaniecryssczen preylepajacych do
cryszezons] warstwy. Druga szezotka powinna posiadaé migklde elementy czyszczqce i shuzyé do zamiatomia. Zaleca sig
niywanie sEczotek wyprazonych w nezgdzenia odpyiajace,

- spr&,rﬂrek,

- hiomikdw z woda,

- srczoiek reczmych.

3.3, Sprezet do skeapiania warsty nawierzchni,

Do skrapiznia warstw nawisrzchni nalezy wywar skrapimke lepiszcea, Skoapiatka powirma by wyposazma W
urzadzenia pomiarowo-kontrolne porwalajgce na sprawdzanie | regulowanie nastgpujacych parametrow:
- femperatry rozkdadanego lepiszcza,
- ciniemia lepiszcza w koleltorze,
- obrotow pompy dozujgeej lepiszeze,
- predkosci poruszania sig skeapiarki,
- wysakotcl 1 dhugodci kolcktora do rozkladmia lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Znioenik na lepiszere skeapiatki powinicn byé iwolowany tetmicenic tak, aby Yyl mozliwe zachowsnie siale] temporatury
lepiszeza. Wykmmawca powinien posiadaé akmalne fwiadectwo cechowania skrapiadki. Skrapiarks powiona LRPEWTIE
rozkladamie lepiszeza 2 tolarancjg + 10% od ilogei Zakozoncy.




4. TRANSPORT.
4.1, Qedlne wymagania detyezie transporiy.

Oghine wymagania dotyczgce transporty podano w Specyfikacyi Technicznej 13-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pki. 4.

4.2, Transport lepiszcey.

Asfalty mogg byé trapsporiowane W cysternach  kolgjowych lub sapiochodowych, posiadajacych izolacie
termiczng, 7aopatrzonych w urzadzenia grzewcze, Fawary spustawe 1 zahezpigcronych przcd destgpemn wody.

Emulsja mozs byé transporiowana w cysternach, antocysiernach, skrapiarkach, beczkach i immych opakowuniach
pod warmkicm, 2¢ nic beda korodowaty pod wphywem emulsji i nie beda powodowaly e rozpadu. Cystermny prZeznacsons
do przewozu emulsji powinny byé przedzielone przsgrodam, dedelacyri j& na komory o pojemnobel ic wigksze) niz 1 or,
a kazda przegroda powinna mie¢ wylaoje W dnie umozliwiajgce precplyw emidsil. Cystemy, pojemniki i zbiorniki
przemmaczone do transporty lub skladowania ermulsfi powinmy byé czyste i nie powiniy zawierad resztek innych iepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1, ofine konania robhdt.
Ogdine zasady wykonazia robotl podano w Specylikacjt Technicznej D-00.00.00 . Wymagania ogdine™ pkt. 5.
5.2, ie ¥a nawierschni

Ocryszozenie warstw navierzehni polega ma usunigciu lefmepo ruateriahy, brudw, blota § karzy prey uZyciu
szczotek mechamicaych, a w razie pokrzely warldy pod cidnieniers. W migjscach rudno dosigpuych nalezy uzywad szorotek
muznych. W razie powzeby, 0a teremach niczabndowanych, bezposrednio prred skropienicm warstwa powinna byé
ouzyszezoNa 2 Kug7 prZy whycll sprezonego powicirza.

5.3. Skropienie warstw nawierzehni.

Warstwa przed skropicniem powinng byé oCZys/S200. Jezeli do ceyszczenia warstwy byla uizywana wods, W skropienie
fepiszerom move nastapit dopiero po wyschnieciv waratwy, 7 wyjatkiem zastosowania emulsji, przy kirych nawierzehmia
moze byé wilgotna, Skropienie warstwy maze ToZpoCZAC sie po akceptacyi przex Inzyniera j&] ocryseczenia

Warstwa nawierzehni powinna byé skeapiana lopiszezem przy uzyoin skrapiarel, 2 w migjscach trudno dostepnych recznic
(za pomocs wiza Z dysa rozpyskows).

Tetnperatury lepiszczy powinny miescit sig w ntzedziztach podanych w tablicy 2.

I'ablica 2. ‘l'empotatury lepiszezy pry skrapianii

Lp. |Rodraj lepiszoen ‘Femperatury {oC)
1 Frulsja asfaltowa kationowa ad 20 do 40 *)
2 | Asfalt dropowy D 200 od 140 do 150

3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razic potrzeby erulsje nalezy oprzal dn temperatury Zapewiiajace] wymagany feplode.

Jezeli do skropiemia Zostaks udyta cmalsja aslaltowa, o dhropiona warstwa powinna byé pozosiawiona bez jakicgokolwick
ruchu na czas miczbedny dia umaozliwienia penetracii lepiszes W Warsiwg i pdpatowapia wody 7 cmulsji. W zaleznodel od
rodraju uzytej cmuls)t ceas ten wynosi ad 1 godz. do 24 godzin.

Preed nlozoniem warstwy z mieszanki mipwralno-bitumicene] Wykopawca powinien zabozpieczyd skropiona
warstw hawierzchni pracd uszkodzeniem dopuszezziac tylko niezbgdny rach budowlany.




—

6. KONTROLA JAKOSC1 ROBOT.

1. Slne zasady kontroli jakofei roboL

Opdine 7asady kontrali juko§cl robét podane w Bpecyfikagi Techmcanej D-00.00.00 . Wymagania odlne™ plt. 6.

§,2. Badgnia pr rzystapienicm do robot.

Przed preysigpicniem do robit Wykonawca powinien precprowadzic probuoe sktopienic warstwy W cilu ckresdlenia
optymalnych paramedw pracy skrapiatki 1 okreslenia wymagane] ilodci lepiszeza W zaleznoded od rodzajn i slany warstwy
preewidziane] do skropicnia.

6.3. Badania w czasic rohdt.

6.3.1. Badania lepiszczy.

Crecnn lepiszezy powinna byé opana na alestach producenta  tym, & Wykonawea powinien kontrolowad dia
kuzde] dnstawy windchwosc Jepiszery podane w tablicy 3.
‘Iablica 3. Wiasciwosci lepiszczy kontroluwane w czasic robot

Lp. |Rodeajlepiszeza Kamrolowanc Radanie
winsciwosc wedng nommy
1 Lmulsia asfaltowa kationowa leplkosc Lim A=t
& Asfalt drogowy pobetracia PN-C-04134

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnoscl skropienia i znzycia lepiszeza
Nalezy preeprowadzic kontrolg jlotci ruzkladunego lepiszcea wedtag metody podancj W opracowaniy
_Pawicrzchmiows utrwalemia Opmaczanie loéi rozkiadanego lepiszeza i kruszywa™.
7. OBMIAR ROBOT.
1.1 Glne msady shmiare robil.
{Oedine zsady chmian robét podane w Specyfikacy Technicznei D-00.00.00 , Wymagania opdne"pkt 7.
7.2, Jedngsika ohmiarowa.

lednostks otmiarowa jest:

- ot (metr kwadralowy) 0CZYs7CZong] powierzchni,
o " {metr kwadratowy} powierzehni skropions;-

8. ODBIOR ROBOT.
LA Slne zasady gdbiors robal

Ogdine zasady odbioru rinbdit podano w Spevyfikacii Techniczns) D-00.00.00  Wymagania ogolne™ pht 5.
Roboty uznaje sig za wykonane zpoduie z dolamentaciq projekiowa, ST i wymaganiami lazymicea, jezelt
wszystkie porniary i badania Fachowaniesn toleranci wedbug punidu & daly wyniiki pogylywno.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

.1, Glne natalenia d od ino&ci.

Ogdlne ustaleaia dolyczace podstawy pralnasci podano w Specyfikacyi [echniczng] D-00.00.00 . Wymagania ogolne” pht 2.




5,2, Cena jednost i pbmia i.

Cena | on° oczyszezehia Wavstw kensukeyjoych obefruje:
. mechaniczne OCTYSZUZEMIE kazdej nizej poloane) warstwy ks incj nawierzehni Z cwenhpiinym polewaniem
wodg b wxyciem SPIGFONSED powietnss,
I v 1 odspojenis stwardnialych ZAMIGCFYSZCRET.
Cena 1 m° skropicnia warstw Yonstrukeyjnyeh obcjmuje:
. dostargzenic lepiszczi i napetnienie nim skrapiarck,
- podgrzanic lepiszeza do wymagane] terperatiry,
- skropienie powierzchnd warstwy lepiszizen,
- przeprowadzenic pomiaréw i badad laboraioryjnych wytmaganych w gpecytikacil techmiczne).

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

11, Normy.
1. PN-C04134 Przetwory naflowe. Pomiar penctracii asfatow
. PN-CAH6170 Przetwory naflowe. Astalty drogowe
3. PN-CROGLTS Preetwory naftowe. Asfaliy uptyonionc AUN do nawierzchai

drogowych

102 Inne doknmenty

Powierschniowe uirwalenia, Oznaczanie {lodci rozkladanego Jopinecd { kruszywa. Zalecone Presz GDLP do stosowania

plsneT GLDP-5.3a-531/592 2 dnia 1992-02-03.
Warnpki Technicrne. Drogows Ekaiionowe enulsje asfaltowe VA -S4, TBDIM - 1994 7.




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-04.04.02

PODBUDOWA 7Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEG(O MECHANICZNIE
CPV - 45233




1. WSTEP.

Mazwa zamdwienia:
nPrzebudowa drogi gminnej Goiazdow ul. Sloneczna — Kozieglowy
Wylggi”
Inwestor;  Gmina | Miasto Kozieglowy
Plac Moniuszii 14, 42-350 Kozieglowy

Ll. Przedmict § ikacji Technicznoej.

Pregdomictsm mimigjsee) Specy thachi Techniceng] 53 wymagania dotyezce wykommia i odbion robdt
awigeanyeh 2 wykonariemn podbudowy = ktuseywa damanego stabiliowanego mechamcenic, kidra rostanie wykenana
w ramach projekiw:

nPrzebudowa drogi gminnej Gniazddéw vl. Stloneczna — Kozieglowy
Wylagi”™

1.2, Fakres stosowania Specylikpefi Techniczne].

Spoeylikacja Tochnicena jost stosowana jako dokument przetarpowy i kontraktowy prey zlocanio 1 realizacgi rabot
wymienionych w punkgie 1.1.

1L.3. Fakres robsi objetveh Specyiikacjs Techniczng.

Ustalenin zawarte w nintejszej specyfikacji dotycza zasad prowadremia robot mwigzanych z wykonaniem podbodowy
= krugsywa lamancgo stabilizowanego mechanicanic.
1.4. Olredienia podsiawowe.

1.4.1. Podbudows z kruszywa famanepo siabilisowanepo mechanicznie - jedna lub wigee] warstw mmpguecaonc micszanki,
ktdra stanow] warstwe nodng nawierschni drogowej .

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe 53 7godoe 7 obowizgagacynn, odpowiednini polskimnl normani oraz z definiciani
podanyer w Specylikacii Techniczns] D-00.00.60 ,, Wymagania ogélne.”

L5. Opbilne wymagania dotyczace robdat.

Opdlne wymnagania dotyczace robdt podane w Specyfikacji Technicznej D-00.00.043 ., Wymagania ogdlne.”

2. MATERIALY.
2.1. Opilne wymagania dotyergce materialéw,

Ozdlne wymagania dolycsace materialow, ich pozyskiwania i skadowania podane w 1-60.00.00 , Wymagania ogdlng™
2.2. Bedzajc materiakéw,

Matoriatarni stosowanymi prey wykomywanin podbodowy z thocznia, we PRN-5-96023 sg:
- kruszywo tamane zwykde: fhucren | klmice, wg PN-B-11112,
- woda do skropicnia podrzas watowania i ldinowania.

2.3, Wymgaganis dls kruszyw.

Do wykonania podbudowy naledy vzy< nastepuggee rodzaje kruszywa, wadtug PN-B-11112:
- thoczed od 31,5mm do 63mm,

- kliniec od 20mm do 37, 5mim,

- kruszyrana da Llinosmnin - klmies ol deon do B




InZymier moze dopuscic do wykonania podbudowy inne todzaje kruszywa, wybrime sposréd wymicnionych w PN-5.

960223 dla ktdrych wymagania zostany okredtone w D-00.00.00 »Wymagmia ogilne™
Jakobt kruszywa powinna bys zgodna z wymaganiami norry okreilonyrmi dla:

- Klasy co najmniej Il - dla podbudowy zasadniczaj,

= klazy i Ll - dla pedibudowy pomoeniozs],

Wymagania dla thicznia i klifica wg PN-B-11112/%/

ip. Whaciwodci Klaza I

Klasa 11

L. [Scieralnod¢ w bebnic Los Angeles, wg PN-B-06714-42 /77
a/ po pelngj liczbie chrotdw, % ubylku masy, nie wigcej niz;
= W tlucrnin 33
- w kliteu 4{)
b po 175 petngj liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku do ubyticn masy
po polnej liczbie obrotéw, nie wigoe] miz:

30

S
B3]

35

2. Nasigkliwosé, we PN-B-06714-18 /47, % m/m., hic wigee] niz:
a' dla kruszyw ze skat magmowych i brzevbrazonych 20
b dla lauszyw ¢ skal osadowych 3.0

3,0

3. Odpornosé na dastanie mrozu, wg PN-B-06714-19/5/ % ubylky Iméesy, nie
wiece] niz;

a/ dla kruseyw ze skal magmewych 1 przcobrazonych 4.0
b/ dla kruszyw ze skat nzadowych 3,0

10,0
10,0

4. Odpornogt na dezatanis mrom wedhig amodytikowanej metody bezpurirednic,
wg PN-B-067 14-19/5/ { PN-B-11112/8/, % ubytku masy, nie wiceej niz;

- w klincu 30

- w thycenin Ric: bada sig

nic bada sig
nig bada sig

Wymagania dla focznia i klifca w zalesnoéci od warstwy podbudowy thiczniowej

Podbudowa
Jednowarstwowa
Lp. Whadciwoici Tub podbudowa
zasadnicza

Podbudowsa
POmoCnIcza

1. Uziamieniz, wg PN-R-06714-15/2/

a/ Zawartosé ziarn mnigjszych niz 0.075mm, ndsianych na mokro,
m/m, nie wiccel nid:

- w thicznin

- w klmen

b/ zawartosé frakeji podstawowej, % m/m, nie mnic] niz:

- w thieymin i w lifien

¢ zawartodé podrama, % mim njz wigeej niz: 75
- wtuczniu { w klinen
& zawartodd nadziarna, % mém, nie wigoe] niz: is
- W Huczniv i w kliney

]

15

LA

65

25

20

2. Zawertost zanicczyszcser obeych, wg PN-B-06714-] 2/1/, % moy, mie
wiece] niz: - w Hucenin § w kdificu 0,2

0,3

3. Lawartosd ziam nieforemnych, wg PN-B-0671 4-14/%/, % m/m, nie
wigeej mz:

- w thiczinie 40

- w klificu nic bada sig

43
nie bada sig

4, Fawartoft zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg PN-B-

067 14-26/8/ - w thyczniu i w klificu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz Wairoowa




2.3. Woda.

Wouda uzyta prey wykonywanin zagezzezenia i klinowania podbuderwy moze byé studzienna lub z wodociagn, bex:

3, SPRZET,
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w Specyfikacii Technicznej D-00.00.0¢ Wymagania ogélne” pki 3.
4. TRANSPORT.

Kruzzywy moima pracwozié dowolnymi srodkami transporm w warunkach rabezpieczajacych je pezed zanieczysy-
Crgmien, Zmicsymiem z innymi materislani, nadmisrmym wysuszanicm i zawtgocenien.

5. WYKONANIE ROBOT,
3.1 Ogdloe zasady wykonania robat,
Dg6lne zasady wykonania rohét podane w D-00.00.00 «Wymagania ogone™ pkt 5.

&2, Przvgotowanic podbogg,

Padlaze pod podbudows ucrniows powinno spehiad wymagania okredlong w D-04.01.01.  Korvto weaz ¢ profilvwanicm
[ eageszczenicm podioza™.

Podbudowa z kausza powinna byé otozona na podioza zapewhiajgcym nicprrenikanie drobnych czastek grnm do warstwy
pudbudowy. Na grancie spoistym, pod podbudows tuczrmiows powinma by¢ osona warsiwa odcinajaca lub wykonanie
ulepszenie podice,

W proypadin zastosowania pomigdzy warstwg podbudowy z kruszywa a spoistym grantem podboza warstwy odeinajace]
albo odsgczajace], powinien byé spemiony warunek micprzenikanis vzystek drobnych, wyrazony weores:

Brys

- = 15

d#}

gildic 1 D 5 - wymiar sita, pracz ktdre preschadzl 15% ziaren warstwy
odcinajace) albo odsaeraiace;,
d g5 - wymiar sita , preez ktdre preechodzi £5% ziaren erntu podboka,

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposob unozliwisjicy je wykonanie zpodnic 7 dokumentaci Frojeldows jub
wedlug zalocen InZyniera, « tolerancjami okreélonymi w miniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki do prawidlowezo
vksztaltowsmia podbudowy powinny by¢ wezesnie} przygoiowane. Paliki Lub spilki powinny by¢ ustawionc w osi drogi i w
repdach réwnoleghych do osi drogi lub w inny sposéb zankeeptowany pregz Indynicra. Rozmieszczenie palikow Inb szpilek
powinno umoliwiad neciaganie snuckow ub Ynek do wylyczenia robit w odsi¢pach nie wiekszyeh niz co 10m,

5.3. Whudowanie § n 5

Minimalna grubeéé warstwy podbudowy z kruszywa nie moze byé po zageszezeniu mnigfsza od 1, 5krotepn wymiarn
najwigkszych ziam kruszywz Maksymalna prubose wanstwy podbudowy pe zaggszezeniu nic moze przckracrac 20cm
Podbudowe o grubedei powyzej 20cm nalezy wykonas w dwdch warstwach.

Kruszywo grabe powinno byd rorlorone w warstwie o jednakowe] grabodel, przy vzyciu ulkdadarki albo réwiiarki.




Grubodt roziozone] warstwy luznego kruszywa powima by¢ taka, aby po j¢j zageszewemin i zaklimowaniu osiapnela
pruboié profekiowang. Kruseywo prube no rozlozenin PUWiINo by przywalowane dwoma przsjéciami walca statycznesc,
sladkiego o nacisku jednostkowym nie mnicjszym niz 30 kN/m.

Zageszesnie podbudewy o przekroju daszcowym powinno rozpoczac sie od krawgdzi § stopriowo przesuwaé sie pasami
podhemyni, czgdciowo nakladsiacymi sic w lderunku osi Jezdni. Zageszezanie podbudowy o jednostronnym spadkn
Popreeczym powinan Toapoczad sig od dohej krawedz i pracsuwad sie pasami podhumymi, czgéciown naldadajucymi sie,
w kierunku jej gdmej krawedzi

W przypadku wykonywania podbudowy zasadnices, po przywalowaniu kruszywa prubego malesy rorlazyé krussywo
drobne w réwnci warstwie, w ccly zaklinowania kruszywa grubego.

Do zmggerczania nalezy wzyé walea wibracyjnego o pacisku Jednostkewym co najmnigj 18 kNfm, albo hytowg
zageszezarky witracying o nacisku jednostkowym co nafnnief 16 kNm® . Grobosé warstwy tfnepo kiusaywa drobnego
powinoa by¢ taka, aby wszystkie prrestrzenie warstwy kruseywa grubego rostaly wypchnione krasaywem drobnym.,

Po zaggsscsemiv caly nadmiar kruszywa drobbego nalezy nsansé z podbudowy szczotkumi tak, aby ziama kruszywa
grubego wystswaly nad powisrzehnie od 3 do 6mm.

Nasigpnie warstwa powinna byé praywalowana walcem statycxnym pladkim o nacisku jednostkowym nig mniefzzym niz 50
KN/, albe walcem oguraionym w celu doggszezenia kruszywa poluzowanego w czasie szezotkowania.

54, Utrzymanie pidhudowy.

Podbudowa po wykoenaniu, a przed ulozeniem nastyeme) warslwy, powinna byé utrzymans w debrym stanie,

6. KONTROLA JAKOSCT ROBOT.
6.1. Orivlne zasady kontroli jakedci rohat.
Ogdine zasady kontroii jakodei robot podane w D-00.00.00 wWyImagania opdlne” pkt 6.

6.2. Badania preed prevsigpieniem do robddt.

Przed rystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robit
i przedstawié wyriki tych bada Ingymierowi w cely akceptacyi.
Budania te powmny obejmowat wezystkic whasciwosci knuszywa okreslone w pht 23,1 ablicach 1 7 2 niniejseych spec.

6.3. Badania w cxysie robit,
6.3.1. Czestotliwoi¢ oraz zakores badad i pomiarow.

Tablica 3. Czgstotliwodé oraz wakres badan prey budowic podbudowy = thicznia kamiennego,

Cegxtorliwosé baday
Minimalne Malesyimalna

Lp. Wyszezegiinienie badar ilodci badinina | powierzchnia
dzienngj defafce | podbudowy na
robocye Jedno badanie

]TIZ

1. Uzamienic knuszyw

2. Zawartost zanicezyszezed obeych w kruseywie 2 &l

3. Zawartosé ziarn nicloremnych w kruszywie

d. Scieralnosé kruszywa

I Masiakliwodé kruszywa BN

. Cdpornodé kruszywa na dzialanic mrozy t prey kazdej amiante fradla

7. Zawartosé mmieczysacecm organicznych pobieranig materiaktw

6.3.2. Badania wladciwodci kruszywa,




Prébki nalezy pobicrac w sposéb losowy z tibozone; Warstwy, przed jej rageszezemiem. Wyniki badan powinmy
by¢ na biciaco preekazywane Inzynierowi,

Radania pelne kmszywa, obejmujace ocene wszysikich wlasciwosci okreslonych w pki 2.3 powinny byé wykomywane
pizez Wykonawes z czestotliwoscia gwaraniujgca zachowanie jakosci robot | zawses w przypadioa zmiany frodty
pobierania materialéw omaz polecenis [nzynicra,

6.4. Wymaganig dotyersce neSnodci i gech geometryezaveh poibodowy.

60.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiardw.

Tablicad  Crgstotliwode oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy « thucznia kamiennego

Lp. | Wyszczepdlnienie badan i pomiardw Minimalng czgstotliwosé pomiarow
L Szetokosé podbudowy [0 razy na 1km
2 Fdwmnodd podiuzna W spos6h ciagly planografem albo co 20m latg na
kazdym pasie achn
3. Edwnodé poprzecena 10 ruzy na Tkm
4. Spadldi poprzeczne H) razy na Tkm
5. Bzedne: wysokodciowe Co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach
. Uksztyttowanic osi w planic Co 100m.
7. Grubosé podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdesf dzisice rebocre), lecz nig
rzadriej niz raz na 400m’
Preed odbiorem:
W 3 punktach, lecz nic rzadziej niz raz na 2000 m*
8. | Nosnodé podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m”

Dodatkowe pomiary spadkow poprzecaych i ukseshowanic osi w plenis nalezy wykonaé w punktach gldwnyeh hrkdw
peraomych,

6.4.2. Szerokoié podbudowy,

Sserokodd podbudowy nic moze sie rvmié od srerokodei projektowane o wigesi niz | 10cm, -Som.

6.4.3. Rownoséé podbudowy.

Nigrownosei podhizne podbudowy nalezy micrzyd 4-metrowg tatg b plantogarfim, zgodnie z hottra BN-68/3931-04 711/,
Nieréwnodci poprzeczne podbudowy nalezy Mieteyé S-meirows ki,

Nierdéwnnéci podbudowy nic mogg preckraczac:

- 12mm dla podbudewy zasadiicae,

- 15mm dla podbudowy pomocnicze].

6.4.4. Spadki poprzecine podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny byé zgodne » dokumentacjg projckiows z toleranciy +40.5%.
6435, Rzedne wysokodeiowe pedbudowy,

Rémiee pornigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinmy przekraczad + lom, -
2em.

6.4.6. Uksztaltowante osi w planie.

Of podbudowy w planie nic mozs byé przesunigta w stosunku do osi projektowane o wigee] mi7 3 cm dla awtosirad i drég
ekspresowych lub o wigesi niz + Sem dla pozustalych drag,

6.4.7. Grobodc podbudowy.

Grubodt podbudowy nie mozs mmié sie od grubosci projektowane) o wigo] niz;

- dla podbudowy zasadniczej + 2o,

- dla podbudowy pomacniczef + lem, -2em.

6.4.8. Nodnoié podbudowy.

Pomiary nodnodci podbudowy nalezy wykonac 2godmie z N-ALB011-021 0/




Tabela 5. Wymugania nodnoge podbudiwy zasadnicze] w zaleznotei od kategori ruchu

Kateporia ruchn Minimalny modut odksztalcenia misrzony prey
wryein phyty o Stednicy 3lcm (M}
Pierwotny M ' Widmy M
Ruch lekki 10G T44)
Ruch lckko sredni § Sredni 100 174

Pierwotny modul edks#tatcenia podbudewy pomocnicze] mierzony plyta o Srednicy 30 cm, powinicn byé wigkszy od
50MPa.

Zageszezenie podbudowy nalezy wznad za prawidlowe, pdy stosunek wtomepo moduby odksziateenia M L . do
pierwotnego modubu odksstatvenia M ' ¢ jest nie wickszy od 2.2,

Mg
—_— 12
M'y
ady post nia z wadliwj konanymi odeinkami budowy.

6.3.1. Niewlasciws cechy geometrycae podbudowy,

Wszyutkie powierzehnic podbudowy, ktére wykazujy wicksze odchylenia cech geometrycanyeh od okreslonych w punkeic
.4, powitmy byd naprawione, Wazclkie naprawy i dodatkowe badania § pomiary zostang wykonane na koszl Wykonawcy.
fezeli szemokosé podbudowy jest mmiejsza od secrokosci projekiowane] o wigeej niz Sem i nie zapewni to podparcis
warstwomn wy?ef lezqeym, to Wykonawea powinien na wiasny koszl poszerzyt podbudowe przez spulchnienic warstwy na
pelng gruboéé, do polowy szerokoded pasa rucha | lub pasa postojowego czy Utwardmmego pobocraldofozenic materiafy |
powitIme zZagesacrenie.

6.5.2. Niewlasciwa grabosé,

Na wazysthich powierechniach wadliwych pod wigledem grubogci, Wrykonuwea  wylona naprawe  podbudowy.
Powierzchnie powimny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniy glebokose, zpednic =
decyz]a Inzyriera, uzupenione materialem o odpowiednich whasciwosciach, WYrGWhans | ponowniv zgeszezonc.

Rohoty te Wykonawca wykona na whisny koszt, Po wykonaniy tyveh robdt nastgpi ponowny pomiar 1 ocena grubosc
warstwy, Koszty poniesie Wykotawes,

6.5.3. Niewlasciwa nosnodc podbudewy,

Tezeli nofmose podbudowy bedzie mnicisza od wymagme, to Wykonawea wylona wszelkie roboty niszbodne do
Zapewnienia wymaganej nognosci, zalceone przez lneyniera.

Kosaty tych dodatkowych robdl poniesie Wykonawea podbudowy tylke wicdy, gdy zanizenie nognotei podbudowy
wymikio z niewlasciwago wykonania robit przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT.
L e zasady ohgiarn roabdt.
Opilne exsady obmiaru robot podano w Specyfikacji Tochmicone] D-00.00.00 ,, Wymapania opdilne™ pkt 7,

7.2, Jednostka obmiarowa.

Jednosthy obmiarows jest m” (metr kwadratowy ) wykonang] podbudowy z kmszywa,




8. ODBIOR ROEOT,

Ogalne zasady odbion rebét pedane w D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne® pkt 8.
Raboty uznaje si¢ za zgodne z dolmentacia projektown i wyimaganiami Inzyniera, jezell wsrystkic pomiary i badania z
zachowanicm tolerancii wg plt 6 daty wymki pozytywae.

9, PODSTAWA PLATNOSCL

Opdlne ustalenia dotyczace podstawy phanosci podane w D-00.00.00 , Wymagania opélne™ pkt 9,

Cena wykonania 1m® podbudowy z kruszywa ohejmuie:

- prace pomiarowe i toholy preygotowawcze,

- oznakowanic robdt,

- przygotowanie podioga,

- dostarczenie materialow na migjsce whadowania,

- rozloZenie kruszywa,

- Zageazezenic warslw z zaklinowanierm,

- przeprowadzemic pomiardw i badah laboratoryjnych okaeslonych
w specy fikacii technicznej,

- utrzymanic podbudowy w czasic robét.

19 PRZEPISY ZWIAZANE.

L FN-B-06714-12 Kruszywa mincrzine. Badania, Oznaczanie zawartodci zanieczyszczef obeych

2, PN-B-06714-15 Krusgywa mingraloe. Badania. Oznacanic skiadu ziamewepgo

3. PN-B-06714-16 Kmszywa mincralne, Badania. Oznaczanic kextalu ziaren

4. FN-B-06714-18  Krnuszywa mineralne. Badania. Omaczmie nasiakliwose!

3. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie mrozoodpomodci metoda bezpodrednia

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mincraine, Badania. Oznaczanie zawartodcl zanieczyszezen organicznych

7. PN-B-06714-42 Kmuszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bgbnie Los Anpeles

8 PN-B-11112  KEruszywa mincralng. louszywo tamane do nawicrachnl dogowych

9. PN-8-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i pawietzehnia 7 tucznia kamiennepo

1. BN-64/493 1-02 Drogi samochodewe. Oznacianic modulu odksztaleenia nawisrzehni podatych 1 podioza
preez obcigienic phyia




SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA 7Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV - 45233%




1. WSTEP.

Nazwa zamdwicnia:
wPrzebudowa drogi gminnej Gniazdow ul. Stoneczna — Kozieglowy

Wylagi™
Inwestor: Gmina i Miaste Kozieglowy

ac Moniuszki 14, 42-350 Koziegtowy

i.1. Preedemiot Specviikacii Technicene].

Przedmioter ninigjsze] Specyfikaci lechnic.ane] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanyeh
Z wykonariem warstw kenstrukeji nawizrechni 2 betonu astaliowego. Roboty 1c »ostana wykonane w ramach projekt:

wEPrecbudowa drogi gminnej Gniazdéw ul. Stoncezna — Koziegfowy
Wylagi®

L1, Zakres stosowaniy Specyfikacii Technicznei.

Specyfikacja Technicaa jest stosowana jako dokument prectargowy 1 kontraktowy przy #lccanin 1 realizac)i robét
wymientonych w pumbkeic 1.1,

L3. Zakves rotwii ohjetveh Specyfikacjy Techniczng.

Ustalenia zawarte w ninigjszej speoylikaci dotyers 7asad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem warstwy
Scietalng 1 wigkace] 7 betoou asfaltowego.

Wawierzchni¢ » belonu astaltowepo moina wykenywad dla didg o kategorii Tuche od KR1 do KR6 wg  Katalogu
typowyeh konstrike]i newierechni poditnyeh i pdlsaywirych™, IBDIM — 1997,

1.4. Okredlenia polytawowe,

L4.1. Mieszanka mineralna (MM} - micszanka kruszywa | wypelniacza mincralnege o okredlonym sktadsic wriarnieniu,

1.4.2, Mieszanka mineralno-asfaliows (MMA} - mieszanka minetalna  odpowiednia flodcia aslzlu wytworzona na
gomaco, w okreslony sposdh, spehmiajsca okreflone wymagania,

1.4.3. Boton asfultowy (RA) - mieszanka minerainc-asfallowa o uziarnienin réwnontiernic stopniowanyi, viozona i
ZAgesZLZONa.

14.4. Srodek adhezyjny - substancja powietschoivwo czynna, kidra poprawia adhezie asfaltu do matcriabow
mineralnych oraz zwicksza odpomodé blonki ssfaliu na powierzchnl kruszywa ma odmywanie wodg; moze byé
dodawany do asfaitu lub do kruszyrwa,

1.4.5. Kruszywo naturalne - kroszywo ze 2oz naturalnych pochodzenia mineralnepo, kiore poza obrabks mechaniczng
nie zostabo poddane zadne] ime] obrabee,

1.4.6. Kruszywo sziocene — kruszywo pochodzenia mineralnepo, woyskane w wynikm procesu PIZEEMYSOWego0,
obeimujgcego termiczing ub inna mody (ikacis.

1.4.7, Wypehiacz — louszywo, kiéropo wigksza czgéé przechode przez sito 0,063mm lub 0,075mm i moge hyé
dodawane do materiatow budowlanych w celu uzyskania pewnych wiasnosci.

1.4.8. Wypelniacz micszany - - wypelniacz pochodzenia mincralnego wymieszany z wodorotlenkiemn wapnia [ wapnem
hydratyzowanyir).

1.4.2. Pozostale okreslenio podstawowc sy zpodne = odpowiednimi polskimi normeami i z definiciami podanymi w
Specyfikagji Technicznej D-00.00.00 , Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

2. MATERIALY.
2.1, ilne ia dolyveesace m ialow.

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich posyskiwania | skladowanie, podano w &pecyfikacii Technicznaj
[-00.00.00 . Wymagania ogolne” pki 2,

2.2. Kruszywo.




W zalezmoscl od kategorii ruchy | warshwy nalezy stosowad kruszywa odpowiadajace wymaganiom wg PN-EN 13043

lub wg dotychemsowego systemu porm PN { zastapionych obecnie norma PN-EN 13043:2004).

Skdadowanic kruszywa powinne odbywa sie w warunkach zabezpieczajgeych je przsd zanieczyszczcnmicm

1 7mieszaniem ¢ innymi asorfymentami kruszywa bueb jogo frakejami.

magania

FN-EN s34 1

ujace
Funki normy PN- Whideiwodei kuszywa Wymagania wobeg
EN 130432004 i kruszyw w
dolaunenh: alesnodci od
aplikacyjnego do kategori ruchu
e normy L _ KR 3-6
Wymagania wobec lauszywa prubero ( naturalnego 1 szlucznegp) i
Fawartodd nadziarnia = (%% {m'm.)
Zawartosic podziarnia % 15% {m/m.}
4.1.4 Zawuriosé pytow wg PN-IEN 933-1; kategoria nie wy#sza fs
nik:
4.1.6 Ksetatt krusmywa wr PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; 8las (Flys )
. kateporia nie Wyisa niz, _
4.1.7 Procentowa zawartodé ziaren ¢ powlerzchni preckruoszonei i Lo
Iamanej w kauszywic grubym wg PN-EN 933-5; katogoria
_ BiC NiFsrg mik o
4272 OdpornosE kruszywa ha rordraboianic wg normy PN-EN LA,
1097-1, rozdziat 5; kateporia o najmnis] )
4271 Gestosc ziaren wig PN-EN 1047-6, rordz 7,8 lub @ Deklarowana preez
i . producenta
423 Gestost nasypows wg normy PN-EN 1047-3 Neklarowana press
) prodocenia
4291 Masigkliwosé wy PN-EN 1097-6, zalacznik B; kategoria nie Won 0,5
wyksza ni2 : (jesli nasigkliwosc jest wicksza, to kryletium
oceny preydatnode] jest badanie mrosadpomode wr
p4.2.9.2) — dotyery surowea skalnepo _
42932 Mrozoodpomodd wg PN-EN 1367-1,;Kategoria nie wyzswa F,
ik,
4.2.12 wLgorzel sloneczna™ bazalie wg PN-EN 1367-3. SBLa
432 Skiad chemiczny — upreszezony opi petrograficzuy wg PN- | Deklarowana przez
EN 932-3: producenta
4,33 Grbe zaniceeyssezemia lekkie we PN-EN 1744-1 p.14.2; -1
. Kalegoris nic wyrsza niz _
4341 Rozpad krzomianowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego Wymagana
_ powietrzem wg FN-EN 1744-1, punka 19.1 odpornodd
4342 Rorpad elazowy dnzla wiclkopiccowege chlodzonego Wiymagana
powietrzem wg FM-EM 1744-1, punkt [5.2 odparnosé
4343 Stalodd objetoded kruszywa = 7usla sialowniczego wg PN-FEN Was

17441,
p.12.3; kateporia nic wyisza ni¥

Wymagania wobsc kruszywa drobnego naturalnego lub sziucznego oraz o ciggtym uriamisnin

dotyezy piasku tamanego 4,063/ 2mm i miessanki drobnej granulowanej 0,063/4mm)
- Fawartodd nadziarnia = 15% (m/m.)
414 Zawattosc pytow wg PN-EN 933-1 w kroszywie droboym; Fis
katcgoria nie wyzsza nik:
413 Tukasé pytdw we PN-IIN 033-9; kalegonia nie wy2sza od: MRrI{
4.1.8 Kanciastost kruszywa drobnepo we PN-EN 93346, rozdziat Ecg30
%. kateproria nie nizsza nik:
4271 (estosc ziam we, PN-EM 1097-6, rordz. 7,8 lub 9: Deklarowana przez
producenta
433 Grube zanicezysrerenia leklde we PN-EN 1744-1 p.14.2; My pe 0]
B kategotia mis wyZsza nix
Wiymagania wobec wypchniacza
5.2.1 Uziwmienie we PN-EN 933-1: Zpodnie z 1ablica
_ L 24 PN EN 13043
5.2.2. Jakiosé pytdw wi PN-EN 933-9; kategoria nic wyzsza nis

MBF10




3.3.1 Zawartosc wody wg PN-EN 1097-5: nie wiece niz %{m/m.) 1
332 Gigstode ziamn we PN-EN 1097-7 Deklarowana przez.
] producenta
5334 Wulne przestrzenie w suchym zaggszoeonym wypelniacen Yagns
we P'N-EN 1697-4; wymagana kategoria
3332 Przyrost temperatury migimisnia wg PN-EN 131791, ApepB 23
| wymagana kalcgoria
54.1 Rospuszeralnodc w wodsie wg FN-EN 1744-1; kategoria nie Wi
| WYESZA iy _
543 Zawartosd CaC0, w wypetniaczu wapiennym Ol
) wg PN-EN 196 —21; kategoria co najmniej |
544 Zawartode wodorotlenkn wapnia w wypelniaczu mieszanym, KalNR
. katcgoria : )
5.5.2 »Licvba asfaltows™ wg PN —EN 13179 - 2: L2 -
2.3, Asialt.

Do wytworzenia betony asfaltowepo w warstwie wigfacej nalczy stosowaé asfalt -

- modyfikowany polimerami DE30E ;

- wielorodzajowy MG 35/50 lub drogowy 35/50.

Do wytwoerzenia betonn asfaltowsgo w warsiwic fcieralne] nalezy skosowac asfalt ;

- wiclorodzajowy MG 3550

Asfalt powinien speinia¢ wymagania tablicy 2.1 lub 2.2. w zalcinosci od przeznacrenia. Rozliceanic whatciwodei
dostarczanych lepiszcry powinne odbywad siy = uwzglednienicm zapisaw normy PN-EN IS0 4259,

Tabliva 2.1 Wymagane wiatciwodci asfaliu wislorodeajowego MG 35/50.

Wlasciwodci Jednostka | Metods badaniz | Wielorodenjowy
asfall drogowry
_ 35/50
Penetracia w257 C ) 0, lmm PN-EN 1426 35250
Temperatira migknignia, nie mnicj niz i PN-EN 1427 57
Temperatrs lamliwogci, nie mniej niz. ' PN-EN 12593 -15
Indeks pengiracii, pen/PiK_ nie mniej aiz - PN-EN 12561 0.4
Zuwartos¢ parafiny, nis wigcej miz 1 % PN-EN [26{6-i 22
Lepkode dynamiczna w 60° C, nie mmicj niz Pa*s ASTH Daan: 2000
_ PN-EN 12596
Temperahira »apiony, nie mniej niz e PN-EN 22592 240
Gestogé w 25° C Giem® | PN-ENISO 3838 1,0:1,1
Whasciwodci po starzeniu _
Zmiana masy po SArecniy, nie wiecej niz am/i. PN-EN 12607-] 0,5 ]
Warost temperatry micknieniz poe starzeniu, b PM-EN 1427 o
nie wiecej niz i
Spadek penetracji po starzenin, nig wiecoj niz %4 PH-EN 1426 40
Tablica 2.1 Wymagane whsciwosci asfale  35/50,
Whiciwosci Jednosika | Meloda badania Wielorodzajowy
asfall drogowy
- ) _ 35/50
Penctragja w 25° C 0,lmm [PN-EN 1426 35250
Temperalury mieknienia 'C PN-EN 1427 50358
| Temperatura zapionu, nie moigj niz "C PN-EN 22592 240
Lavwarlodt skiadnikéw rozposecralnych, nis % m/m. |PN-EN 12392 94
mnigj niz
Fmiana asy po starzeniu {ubyiek lub Ywmm. |PMN-FN 126G7-1 .3
przyrost) nie wigoej niz _
Pozostala penetracja po starzeniy, nie mnicj niz U4 PN-EN 1426 3
Temperatur: migknienia po statzeniu, nie iC PN-LM 1427 52
mniej niz
My, ni= wicoa nix L ].'_W—EN Y2461 2,2




Werest tomperatury miekmicnia po starzeniu, C FN-EN 1427 1
nic wiecej niz

Temperatury famliwosci, nic wigcej niz "C_ |PN-EN 12593 -5

2.4, Srodek adhezviny.

Decyzj¢ o eastosowaniu srodka adhezyjnego podejmuje si¢ po przeprowadszeniu prece Wykonawer  badai
laboratoryjnych uzasadniajgrych koniecinedé jepo stosowania w celu poprawy preyczepnosci as(ultu do kriszywa.
MaleZy stosowad jedynie tytko te drodki adhezyine, do ktérych Instylut Badawezy Drig i Mostdw wydal akiualng
Aprobatg L'echniczng.

3. S5PRIET,
3.1. Ogdlne wymagania dittyezgee sproety,

Ogdlne wymagania dotyczgce spregiu podano w Specyfikacji Techniczne] D-00.00.00 ., Wyraugania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprret do wykonania pawicrzchni % betonn asfaltowego.

Wykonawea praystgpujacy do wykonania warstw nawierzebni z betonn asfaltowego powinien wykazad siz mozliwosciy

korzysianiy z nastgpujaccgo sprzehn:

— Wylworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigghym do wylwarzania mieszanek mineralho-ssfaltowych,

— ukiadarek do ukladania micszanek mineralno-asfaltowych, wyposazonych w antomatyczne sterowanie pozwalajgce
na ulolenie warstwy z zalozona niwelety oraz grubodcia,

— skrapiarek,

— walctw leklich, drednich i cigikich,

— walcdw stelowych gladiich |

—  wilcdw ogumionych,

— szerotek mechanicznych lub/i innych arzadzen czyszcrgeych,

- samechoddw samowyladiwezych 2 prevkoycism ub termosdw,

4. TRANSPORT.

4.1. Opdine wymaganiz dotyezgce transportu,

Qgolne wymagania dotyczace transporm podano w Specytikacyi Techniczne) D-00.00.04 , Wymagania ogolns™ pkt 4.

4.2, Trangport materizliw,

4.2 [ Knismywo

Kruszywo moma  przewozié dowolnymi  srodkami  tmmsporty, w  wargnkach zaberpieczajgoych je  preed
2entecryszezeniem, Zmieszaniem ¢ innyimi asortymentami kruszywa lub Jego ftakcjumi i nadmiermym zawilgoceniem.
Wypelniacz luzem nalety precwozié W cystemach przystosowanych do  przewoza materialéw  sypkich,
umezliwiajgeych rotadunck pneumatycrny. Wypelniach nalezy chronié przed zawilgoceniam, rhryleniem

i zZanicezyszczeniem.

Astalt nalewy przewozié izolowanymi tetmicznie cysternami, wypesazomymi w instalacje umozliwiajgce podlacemie
cystern do urzadzeri grzewczych lub wyposazonych we whasne urzadzeniy,

4.2.4. Micseanka betonu asfaltowspo

Mieszanke betonn asfaltowepo nalery preewozié pojazdami samowyladowczymi 7 przykrycicm w crasie transporiy
| podezas oczekiwania na roztadunek.
Czat transportu od zatadunk do roziadunky nie powinien przekraceac 2 godzin 2 jednoczesnym spelnieniem warunky
zachowania temperahiry whodowania,
Zaleca sig stosowanie samochodéw termosow z podwidjnymi scianami skrzyni wypossronej w aysiem
OETTEWCZY,
5. WYKONANIE ROBOT.
« Ogdine eas konania rahdt.

Ogolne zasady wykonania robit podane w Specyfikaci Lechmicznej D-00.00.00 W yIagaAnia ngdlne’ pht 5.

5.2. Projeldowanie mieszanki ntinergtno-asfaliewsj,

Prred- preysmpicniem do robdl, w terminic urgodnionym « nzynisrem, Wykonawca dostarcry Inrynicrowi do
akceptaci projekt sktady mieszanki mineralno-asfallows) oraz wyniki badan labratoryvinyeh  poszczegdlaych
akigdnikdw.




Projektowanie miescank] mineralno-asfaltowej polega na;

— doborze skladrikéw mieszanki mincralne;,

— doborze optymialee] ilodci asfaitu,

- okregleniu joj whasciwodcl 1 poréwnaniu wynikéw 7 zaloeniami projekiowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki minerainej powinna miedei sig w polu dobrego uziarnienia wyznaczonsgo przez krzywe
STATICZIE,

Rzgdne krzyweh pranicimych uziamienia mieszanki mincralne] do warstwy 2 betonu asfaltowega 0/25mm oraz
orientacyjne zawartodel asfaliu

Wymiat oeeek sit #, mm Kategona ruchu KR3-KRe
Precchodsi prsz: Micseanka mineralne, nun
31.5 ) 100
25,0 B4-100
00 T3=1{H)
| 16.0 63-90 ]
125 62-83
9.6 _ 55-74
3.0 .30-69
63 45-53
40 _ 35-52
2.0 2541
{zawartodd ziam >2 09 {39-75)
| 0,35 _ 16-30
0,42 1022
0,30 _ 2-19
0,13 _ 5-14
L 0,15 _ 5.2
_ 0,075 {lub 0,063) ) ’ 4-6{3-3) ]
Oricatacyjna zawartosd asfalio w 42:5.5
migszance mineralno-asfabiowef, %m/m. zawartoéé asfaltu powinna by
{xalecemie do projektowania skladu skorypowana jeshi gestods mieswanki
™mma} mineralnej snajduje sig poza zakresem
2,600-2,700Mg/m’;
nalesy stosownd wapdsliczynnik
i kotckeyiny o=2,65 Py

Skind mieszanki mincralno-asfaitowe] powinien byé ustalony na podstawie badan probek wykonanych wg metody
Marshalia. W przypadlin gdy przyczepnoic asfaltu do kruszywa ommaczona 7godnie z PN-84/B-067 14 jest mniejsza niz
80%. wzgledmie gdy spadek stabilnosei prébek wykomanych wg met.Marshalla, s preechowywanych 48eode. w wodsie
o temp.60C ( & nastgpmie wysuszonych) przekraczs 10%, do mieszanki mineralno-asfallows] powinien byé stosowany
drodek adhezyiny zwigkszajacy przyezepnodé. Bez wamgjAprobaty Techniczne] wydane] przez IBDIM stodek nic
moze byé rastosowany.

£3. Wyitwarzanic mieszanki mineralno-asfalfowej,

Mieszanke mineralno-aslaliowy produkuje si¢ w otaczarce ¢ micseaniu cyklicanym lob cigglyn zapewniajacej
prawidlowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszenie | wymicszanie oraz zachowsmic temperatury skladnikew i gotowe]
mieszanid mineralno-gsfaltowe].
Dozowanie skiadnikdw, w tym takze wstgpne, powinno byc wagows i zautomatyzowanc oraz. zgodne z recepta.
Dopusseza sig dozowanie objgtoéciowe asfaltu, prey uwsglednieniu zmiany jepo gestodei w 7aleimosci od temperatury.
Dla kategerii uchu od KRS do KR6 dozowanie skiadnikéw powinno byé sterowane clckiromicenie.

Tolerancje  dozowania skindnikéw moga wynosit: jedna  dzialka elementama  wag, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wiecej niz + 2 % w stosunky do masy skladnika,

Jezeli fest preewidsiane dodanie srodka adbezyjnego, to powinicn on byé dozowany do asfalin w sposch i w
ilodciach okreflonyeh w recepcie.

Asfalt w zbiorniln powinien by ogrrewany w sposéh podredni, = ukladem termostatowania, zapowniajacym
ubrzymanis stalej temperatry z tolerancja + 5° C.
Kruszywo powinoe byt wysaszone | tak podgrzane, aby mieszanka mineralnz po dodaniu wypelniacra uzyskat
whfciwa temperaturg. Maksymalna lemperatura gorgeego kruszywa nic powinna byé wy2sza o wisoss] niz 30° C od
malsymalng ternperatury mieszanki minetalno-as i irwej.

54. Proveatowanis podlndgs




Podloge pod warstwe nawicrechni = betonu astaltowago powinno byé wyprefilowane, réwne i bez kolein, Powierzchnia
podioza powinna by sucha i ceysta,

5.5. Polacrenie migdx rsEWOwWe,

Przgd ulozeniem warstwy wiaZqcej, warstwy niZej lezaee bedy oczyszczone i skropione szybkorozpadows emulsja
asfaliowg. Jesli w warstwie betonu asfallowepe stosowany jest asfalt modyflkowany, do skropicnia powinna by
zastosowana emulsja modyfikowana. Penctracia aslallu wytmconego z emmlsji nie powinna byé wyzsza od
L0, Tmm).

5.6. Warunki przystgpienia do robét.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaliowepo moie byt ukladany, gdy tewperatura powistrza w ciggu ostanigj doby byla
rie mizsza od 15° C. Temperatura powictrza w czaszic robit pewinna wynosié nie mniej +10°C (temperatora

powicrzehmi podtors nie mnigj niz 5°C). Nie dopuszcza sig ukdadania mmicszankt mineralno-asfaitowej podcicas opadow
atmosferycmyel oray silnego wiatru.,

5.7. Fardb prébny.

Wykonawea preed  preystgpioniem do produkeji mieszanek mineralno-asfaliowych  jest zobowigzany do
preeprowadzenia w obeemoscl Inpyniera kontrolng] produkcii w postac] zarobu praboego.
Sprawdzenie zawattodei asfaltu w micszance okresla sig wykonujac ekstrake)e.

5.8. Wykonanic warsiwy z belono as(alioweqm.

Mieszanka minctalno-astaltows powinna byé wbudowywanz ukladarks wyposazona w uktad 7z automatyczyim
slerowaniem grubosc warstwy 1 urzgymywaniem niwelety zeodnie = dokumentacia projeliows.

Zapcszezzmic migszanki powinno odbywaé sig bezzwlocznie zgodnic wc schemaiem preejsé walcow gwarantijacym
uzyskanie prawidlowepo mpossewenia.

Temperatura astaltu w zbiomniku powinna miedcié sig w pranicach:

- diz OF 30R od 180° C do 190°C,
- dla MG 35/50 od 170° C do 180°C,
- dla 35/50 od 160° C do 180°C,
Temperatura mieszanki w czasic zaggseceania powinng wynosic nig mniej niz:
- dla DE 30B od 165° C do 180°C,
- dla MG 35/50 od 160° C do 175°C,
- dia 35/30 od 155" C do 175°C,

Zaprseczanic nalety rozpoczat od leaweded nawicrechni ky osi. Zlacza w nawierzchni powitmy byé wykonane w linii
proste], réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zlacze w lonstrubeji wiclowarstwows) powinny byé przssunigte weglgdem siebic co najmmie) o 15 cm. ZFlacza
powinny byé catkowicic zwigeane, a preylegnjacs warstwy powinny by w jednym poziomic.

Ahacze robocze powinno byé réwno obeigte § powictzehmia obeigts] krawedzl powinna byé posmarowana asfaltem lob
cklciona samoprzylepna tasma asfaltowo-kanczukows. Sposob wykomywania zlgcz roboczych powinien byé
zagkouptowany przez Inkyniera.

6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT.

6.1 Ine wsady kontrpki j j

Cgilne zasady kontroli jekosct robét podang w Specyfikagi Technicznej D-00.00.00 ,, Wentagania opdlne” pkt 6.

6.2, Badania przed preysigpicnicm do robak
Przed przystapicnicmn do robdt Wykonawea powinfen wykonaé badania asfalle, wypelmiacza oz kruszyw

przemaczonych do produkcii miesanki mincratno-asfaltowe] | przedstawid wyniki tych badun Tneynierowi do
akceptac]i.

6.3, Badania w czasic robit.
6.3.1. Czgatotliwaid orar mikres badan i pomiaraw

Podezas produbeji mizszanki w otaczarce, Wykonawca powinien pobicraé probki gorgee] mieszanki i
wykonywact badania kontrolne skladn (usdarnieniz i zawartosci asfalt).




6.3.2. Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-astaltows;
Badanie skladu misszanki mineralnc-asfullowei pologa na wykonaniu cksirakeji wg procedury opisang] w

Zeszycie 64 IBDIM, Wyniki powinny byé zgodne = recepla laboratorying = oleranciy. Dopusseza sig wykomanie badan
iImnymi rédwnowainymi metodami.

.33, Budanie wiasciwodel kruseywa

Nalezy kontrolowat kazdy rodza) dostarczonego kruseywa drobnego | kasdy Fakep grysdw, Weeystkio
odchylki od uciarnienia materisléw uiytych do opracowapia receply powinny byé uwzglednicne na bisfaco w
dorowaniu wslgpnym otaczarni.

6.4, Pomiar temperatury skladnikow mieszanki.

Pomiar polega na odczytanin temperatury na skali odpowicdnicgo | weoreowegs) termomeiru =anonlowancgo na
otaczarce. Temperatura powima byé zgodne z wymaganiami podanymi w p3.8.

6.3.5. Sprawdzenie wygladu migszanki.

Sprawdeenie polega ne ocenie wizmalng]j jej wygladu w czasic produkeii, zatadunku, rostadunka 1 whudowania.

6.3.9, Whsciwosel micsesnki mineralno-asfaliowej

Wiatciwodei mieszanki mineralno-astaliowe) nalesy okreslad ny probkach sapesacsonych melods Marshalla
Wyniki pewinny by¢ zgodne z recepts laboratoryjng. Stabilnosé i odksradoenic nalciy wykonal sgodnic « zescylem 64
wydanym przez 1B12iM.

6.4, Badunin detyoeyee cech geometryernyeh i wiafciwosel warstw pawierzehni z betonu asfaltowegn,
641 Ceestotliwodd oraz zakres badan 1 pomiarow

Ceoslotliwodé oraz zalres badaf | pomiardw wykoranych warslw mawierechni 2 betonu asfallowego podaje
tablica .

Tablica Crestotliwosc orar zakros badsn | pomisedw wykonane} warsbwy = betony asfaltowsgo

1p. Badana cecha Minimalna cegsiotliwesé badan | pomiardw
1 | Szerokosc warsbwy 2 rawy na odeinku drogi o dlugodel 1 km
2 | Réwmos€ podinima warstwy kawdy pas muchuo planografem hub larg co 10 m
3 | Réwnosd poprecoena warsowy nie rzadzie niz co fm.
4 | Spadki poprreczne warstwy 14} razy na odembku drogi o diugodei 1 km
5 | Rzedne wysokodciows warstwy | Co 20m, na prastych § co 10 m. na tokach, na oal i
krawedziach jezdni
6 | Ukszialbowanie os1 w plamic
7 | Szerckoic warstwy 2 raey na odeinlmo dhugodei §,2km
§ | fgcza podlurne i poprzeczne cata diugosc #ycza
9 | Erawed?, obramowanie warstwy | cata dbugodd
1) | Wyalad warstwy ocena clagta

6.4.2. Seerolost warstwy

Szerokodd warstwy sScieralnej z betomu asfaltowego powinna byd zpodne o dokumentacjs projeltows, z
tolerancig 15 cm. Szerokodé warstwy asfaltowej nizej potozone], nie ograniczonef krawginikiem Iub cpomikiem w
nowej konstrukeii nawicrzchni, powinna byé szersza z kazde] sirony oo najmnie] o grubosé warstwy na miej petodone],
nie mnigj jednak miz 5 cm.

6.4.3. Rownosd warstwy
Nierdwnosci podtuine i popreecane warstw « betonu asfaltowege nale2y mierzyé planografem wg BN-68/8931-04 |

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowege na odeinkach prostych i na tukach powinny byd zgodne 2
dokumentacja projeliows, z tolerancjs + 0.5 %.

6.4.5. Rredne w;,rsnkuécinwe




;—a

Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacis projelitowsy, z tolerangjg + 1 cm.
6.4.6. Uksstattowanie osi w planie
08 warstwy w planie powinna byé usytoowana zgodnie z dokumentacjg projekiows, 2 lolerancja § em.
6.4.7, Gruboss warstwy
Grubogé warastwy powinna byé cgodna z grubodeis projektows, = tolerancijy + 14 %, Wymaganie to nie

dotyezy warstw o grubosei projektowej do 2,5 cm dla kiérej tolerancia wynosi +5 mm i warstwy o grabosci od 2,5 do
3.3 cm, dla kerej tolerancjs wynosi = 3 mm.

6.4.8. Zhaeen podhuzne | popresczne

Zigeza w nuwierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegic fub prostopadle do osi. Zigoes w
konstrukeji wielowarstwowej powiney byé przesuniste wegledem siehic co najmnigj ¢ 15 cm. Zigeza powinny bye
catkowicie zwigzane, a preylegajace warstwy powinmy byé w jedaym poziomie.
6.4.9. Krawed#, obramowanic warstwy

Warstwa dcieralna przy opomikach drogowych i urzadeeniach w jeadni powinna wystiwad od 3 do 5 mm

ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane a w migiscach gdvie zaszla konicmmosé
obcigeia pokryte asfaltom,

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy 7 betonu esfaliowego powinien mieé jednolita seksturg, bez tmiejsc precasfaliowanych,
porcvatych, luszezacych sie 1 spekanych.

6.4,11. Zaggseozcnis warstwy | wolna preesitzefn W warsiwie,

Zapeseezenie I wolna przestrzed w warstwic powinny byé zgodne z wymaganiami ustalon ymi w ST i recepcie
laboratoryjnui.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1 Ging zasady abmia B,

Ogdlne zasady obmiaru robét pedano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ plit 7.
I2, Jednostks ghipiarowa. |

Jodnostka obmizrowsy jest m® {merr kwadratowy) warstwy nawierzchni 2 beiom asfaltowezo,

8. ODRIORROBOT.

Ogdlne zzsady adbioru rotkit podano w Specyfikacii Technicenej D-00.00.00 ~Wymagania ogdinc” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane »godnie z dokumentacja projekiows 1 ST, Jjezelt wseystkie pomiary 1 badania z
zachowaniem tolerancyi daly wyniki pozylywre.

Y. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. {kniloe ustalenia dot ce st katnogei

Cgélne ustalenia dotycimor podstawy platnosci podano w Specyhikacji Technicznej D-00.00.00 ' Wymagania ogdlne™
Pkt 9.

2.2._Cena jednisthi obmiarowei.

Cena wykonania 1 m” warstwy nawierzehni 7 betonu asfaitowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty preygotowawcze,
— urnakowanie robot,

dostarezenie materiabéw,
— wyprodukowanie mieszanki mineratno-asfatiowe] i jej ransport na micjsce whudowania
- posmarowanie lepiszezem krawedzi wzgdech obeyeh | keawgznikéw,
- skropicnie migdeywarstwows,
— rozlorenie i zaggsausenie mieszank! mineralno-asfaltowe;,
— obeigeie krawedzi | posmarowanie asfaltern,
— preeprowadzenie pomiaréw i badafi laboratoryjnyeh, wymaganych w specyilkaci technicznej.
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1. PRZEPISY ZWIAZANE,
L1, Normy.

1. PN-EN 13043:2004 Krusrywo do mieszanek mineralne-asfaltowych i powierzehniowych utrwaleti na throgach,
Totniskach i innych powicrechniach prreznaczonychdo ruchu.

2. PN-8-96025:2000 Drogi samochodowe 7 Iotniskowe, Nawierzchnie asfaltuwe, Wymagania.

3. PN-EN 12697-22:2004(U) Mieszanki mineralno-asfalowe Metody badania mieszanck mireralno-asfaltowych na
poryen. Cresc 22 Trasowanie kotem,

4. PN-EN IS0 42592002 Przetwory naftowe. Wyznaczanic i stosowanie precyigi metod badsnia,

% BN-68/3931-04 Drogi samochodawe. Pomiar réwnodci plantografem 1 iag.

6. PN-EN 12697-12: 2004411 Mieszanki meralno-ysfaitows. Metody badunia mieseanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Cupse 12 Okredienie wrazliwpose! prébek asfaltowych na wody.

7. PN-EN 1367-3 Badania wasciwosci cicplnych i odpomodci kruszywa na deiatanie crynnikéw atmosferycznych,
Ce it 3. Badanie bazaltowe] eorzeli stoncerngf melods gotowania,

8. PN-EN 12697-23:2004{17) Miessunki mineralno-asfaltowe Metody badania mieszanek mingralno-asfaliowsych na
gorgeo.Cezesc 23. Okreslenie podredniej wytoymatoded na rozciaganiz probek astaltowych,

9. PN-EN 12697-27:2004(1T) Mieszanki mineralno-asfaliowe. Metody badania mieszanek mineralne-asfaltowvch na
gorgeo.Czest 27, Pobieranic probek.

1¢. PN-EN 150 13473-1 Charakterysiyka stukiury nawierzchni przy uzycin profili powierzchniowych — Cagsé [
Ohredlenie srednic] glebokedel profilu.

11, PN-EM 13036-7 Drogi samochodowe { lothiskowe — Metody badasi - Czgé€ 7: Pomiar nieréwnogci nawicrzchni:
badanic liniafem miemiczym.

10.2. Tnoe dokumenty,

12. Wanumnki technicznc, Drogowe kationowe cmulsie asfallowe FmA-99, Informacie, nstrukcje - zeszyt 60, [BDiM,
Warzrawg, 1990

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywoych. IBDIM, Warsrawa, 1097

14. Katalog wemocnieh § remontdw nawicrzchni rodatnych i potsdywmych, IBDIM, Warszawa, 2001

135. Tymeeasowe wytyeamc techniczne. Polimeroasfulty drogowe. TWT-PAD-20073, Informacie, instrukefe - zessyt 63,
1BDiM, Warszawa, 2003

1&.Procedury  badan do  projektowsniz sktadu i kentroli mieszanek mincraing-asfallowych.IBDIM - Warszawa
2002 Zewzyt 64,

17, Procedury badafh do projektowania skladu i komtroli micszanek mjncmlnu—asfalluwych.lnfmnacje,hlsmlkcje,&szyl
G4 IBLM 2002,

18. Rozporzgdzenie Ministra Transporty i Gospodarkd Morskig] z dmia 2 marea 1999 r. w sprawie warnnkéw
Lechnicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanic (DzU, Nr 43 7 1999 ¢, por. 430).




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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ULEPSZONE PODLY.OZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM




1. WSTEP

L1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem ninicjsze] ST s wymagania dotycrace wykonamix i odbion; ulepszonege podiod « prunm
stahilizowanego comentam.

1.2 Zakres stosuwania T

Specylikagia Techniczna jest stosowana jake dokument prectarpowy i kontraktowy priey slevaniu i realizaci Robdt
Wytnenionych w punkeie 1.1, 1.3,

1.3 Zakres Robdt ahjetych ST

Ustalenia zawarts w ninicjszei specylikaii dotycza 7asad prowadzenia robdt ewigzanych 7 wykonanicm
ulepszonsge podioga 7 gron slebilizowanepo cemenlom.

Zalaesem robdl jest objgte:

wykonanie ulepszonego podinZa x gruntu stabilizowanego cementem n Rm=2,5 MPa, £r. 2k em

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1, Stabilizacja gruntu cementem - proces technologicany polcgaiacy na amicszzmin grandtu & optymalng ilodeig cemenm
i wody, a w razie polrzeby innych dodatkéw ulepszjacych, z wyrdwnimicm i zapessceeniom wytwnrrone] micszanki.

1.4.2. Grunt siabilizowany cementen - micszmka comentow-gruntowa zagesreeony i stwardniala v wynilou wkortcrenia
procest Wikeania comemi.

L.4.3. Pudtoze gruntowe wlepszone cementem - jednu lub dwie warstwy sagszczonej migsomki CCMETIWO-pruntowe], na
kidrej uldadany jost warstwa podbudowy.

1.4.4. Pozostale okreslenia poduns w ninigjsze] 5T a4 zrodoc 2 normami, wytvcznymi i okredleniami padanymi w ST

DR 00.00.00. , Wymagania aeolne™ pkt. 1.4

L5, Ogilne wymagrania dofyczace Roldbl
(gdlne wymagania dotycaps Robét podano w 5T DM.00.000 _ Wynagania ogding” pki. 1.5,

2. MATERIAELY
Ogdlne wymagania dolyczgee matcriattw, ich puzyskiwania | sktadewania podang w ST D-M.O0.00.00 » W yITEania
pgtlne” pit. 2,

2.1. Grunty do stabilizecji cem entem

Do wykomunia warstw stabilizowsnych comentem 7a preydatne mozng nenad srunty, ktdre spelnigis wymagania podane w
tabhoy 1.

Tablica 1. Wymapania dfi gruntéw do stabilizac]i wg PN-5-96012;

Lp. Wiadciwodci Wimagunia Radania wedhp
1 Uziarnienie
a} ziam przechodzacych prege siio # A0 mm, % {(fm), nic 106
mnigj niz:
b) ziam przechodzacych preee sito # 20 mim, 35
e EN-SR/P-04481
% (/) powyzcj SR
c] ziarn preechodzgeych preez sito # 4 mm, 0
% (m/m}, powyze]
d) czgstck mnigjsieyeh od 0,002 mm, % (mfm),  ponize] 20
2 | Granica phynmodci, % (m/m), hie wicvej pi: 4i) PN-38/B-N44%1
] | Wekarnik plastycznodei, % (mfm), nic wigce] nix 15 PM-28/13-044%
4 [ Odezyn pH od5do 8 PN-E3/E-04451
5 | ZawertoSt ceclci onganicenych, % {mfm), nie wiscej niz: 2 PN-88/MV-04481
& Zi_n'u‘at_'l:l:ﬁj,ﬁ slimezmbw, w przelicamiv na 503, % {n/m), nic PN-EN 1744-1
WlsCe] TiE: 1

Dodatkowe krytetiu oveny preydamosed grunlu do stahilizacii cementem: zalecn sic uzycie pruntdiw o
wikeniku plaskowym od 20 du 50, wz BN-64/2931-01,
— zwartadel Ziam puzostijacych ne sicie # 2 mm - co najmnie] 309,
— zawartadai Ziam precchodzacych prese slo 0,075 mm - nie wigee] iz 15%.
Decydufgcym sprawdsisncon przydatnodel gruntu do stabilizagi cementem sg wyaiki wytrzymalosel na doiskanie probek
gruntu stabilizowancgo comenten,

2.2, Cement

Lo stabifizacji gruntn nalezy stosowaé cement portlendzki klasy 325N, speiiajaey wymagania PN-IN 197-1,
Wymagania dia cementu zestawiono w mblicy 2,

Tablica 2. Whdciwosel mechaniczne i fryerne cemetiu wa PN-FMN 14721




Lp Whasciwose EKlasa ccmentu 32,3
;| Wytzymatosé na deiskanic (MVa), po 7 dniach, nie runiej niz: )
= cemend portlandeki bex dodatkow 16
= cement hutnicey 1
- cement portland = 7 dodatkami 16
2 | Wytrmmnatosé na Sciskanie (MPa), po 28 dofach, nis mnicj niz: ] 325 |
3 Ceas wigznnia;
- poczatek wigrania, najwezesniej po uphrwie, min. G0
- koniew wigzania, najpadnic] po uptywic, b 12
4 | Stadodt objetosui, mm, nie wiceg) niz ' 10

ladenia cementn naleiy wykonst »oodoie z PH-EN 196-1, 3 6.

Precchowywenic cement poswinno odbywaé sie zgodnie 7 BN-88/6731-08,

W przypadku, pdy czas przechowywania cemenm bedzie duzsey od lzech micsicey, modna po stosowad 8 sgods Ingymicra
tylko wiedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydainosé do robét

Cement naleZy preschowywat w wanmkach mberpieczajgeych po prred sawilgocenicom

2.3 Woda

Weda do stabilizacii gruniu § ewenloainie do pielggnacii wykonancj warstay powinne byd cevsla, boz zawartosc
sekodliwych dodatkdw, odpowiadajaca wymaganiom PN-R-3225t Gdy wods puchodz z watplinrch #radel nie moge byd
nzyta bez stwietdeeniy wmodnosil » powyiszy noma

2.4, Dodatki ulepszajgce

Prey stabilizac)i gruntonw cementem, w preypadkach waasadnionych, stozuje sic nastepujace dodatki ylepsmjaue:
— wapna we PH-B-30020,

— popicty lotne we PR-5-96{135,

— chlorck wapniowy wg "N-(C-84127.

Za rgoda Inzyniera mogs by stosowane inne dodatk! o sprawdzonym dzizlanin posindejace Aprobaty Tochniczng
wydang przcz IBDiM oraz deklaracie zpodnodel producenia,

L5. Preparaty Jo pielypnacji warstwy
W preypadin stosowania do piclggnac)i wykonane] warsowy preparaiw powlokotwidrczych musza one posiadaé Aprobale
Technicms wydang przez 113120,

3, SFRZET
Ogdlne wymagmia dotyezace spreciu podane w ST 23-MUHLOKDL00 Wy tnagania ogdlnc”® pht. 3.
Cady sprest powinicn byé zaakecptowany przez Inspekiorg,

3.1, Do wykonania stabilizacii metods . na miciscu” nalefy stosowaé nastepujacy spresl;

— migszarki jedno lub wiclowimikowe do wymieszania gruni 72 spoiwatil mipewniaigee ghcbokosé misszania mindraum 23
o,

- spycherki, révmiacki,

— ciggkie szabloqy do wyprofilowania warshwy,

— rozsypywarki wyposazone w astany prezciwpylne i sepecliny o rogulowanc] szerokosei do ro7sypywania spoiw,

— preewodne Fhigrniki na wodg, wyposisons w urzgdzenia do rdwnomiernega [ kontrolowanego dozowania wody,

-~ wrlce ogumione i stalowe wibmcyine lub statyerne do zapeszeranin,

— eageszozarkl plytowe, ubijaki mechaniczne oh mate walce wibracyjne do zaggszezania w miejscach trupdnodestepoyeh

3.1 Przy wykonywanio w mieszarkach stacjonatmych, muses vne bvé wyposakone w urzadzenia wagowe dla grontu i
cementu oraz obigloduiows dla wody oraz spreqt de rozkiadania i Pageseceania jak podano w phkt. 3.1,

4. TRANSFORT
Ogolae wymagania dotyczgce ransporte podane w ST [3-M . 00.00.00 , Wymasgania ogdlne® phkt. 4.

4. 1. Transport gruokn
{inmt mo#c byé przewozony dowoelnymi sradkami irmnsportowymi gwaranmjacymi zaberpiecsenic prosd zanisczyszezenicm
1 Zniang wilgotooscl.

4.3, Transport cementu
Tranzport cemen powinien odbywad sig w sposdb chronigoy go preed rawilgocenieom i zanicczysToecnicm.

4.3. Transpori wody
Jegeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobieruns beepuiednio z instalacii wodnciggowe, (o powinna byd dowazona




N

z urgndaionego misjsea w czystych zhiomikach, w sposth mbepices)scy preed ranfecryszczeniem.

4.4. Transport mieszanki

Transpart mieszanki & wylwomi do micjsca whudowania powinien odbywaé sig w sposob zapohiegajacy rosscpregowanin
micszanki oaz utracie wilgomodei. 1o transporty misszanki naley stosowad sarmnchidy samowyladoweze, Wszystkie
spasoby transpartu powinny by aakesplowsns precz [nspoktora.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogdine zasady wylonywania Bobit podano w 8T D-M.OGAML0  Wymagania ogsine® phi. 5.

5.1. Przygotowanie nodinza

Feedloge pod ulepszons podioze powinme spelniac wymagania okreflone w SST Jefeli podioze ulepssone, wykonanc =
materiabiw Twigranych spoiwemi b lepiszczami wykazuje jakiekolwick wady, (o powinoy by€ onc usunigte wg 7asad
akcepowateych prase Inspekiora,

5.2. Warnnki przyrigpienia do rohét

Warstwa z grunte siabilizowanego cementem nie moze byé wykonywana wiedy gdy lemparitura powictrza spadta ponize]
IC oraz wiedy, gdy podtose jest zamumandste | podezas opadow desrea, Nig nalesy rozpoczynad stabilizachi gruntu
cementemn je2eli prognosy meteorologvene wakaznja na mozlwy spadek temprratury ponizc] 20 w crasie najblizscych 7
dhi.

5.3. Skiad micszanki comenlowo-rrumewe)
Aawartobé cementu w misszance nic mofe preckraczad wantode! podanych w Lablicy 3,

Tablics 3, Moksymalna sawarlodd cement w micszance cementows-ghutilows stabilizowancgo cementem dla podbudowy 1
ulepseonegy padinea

. Maksymalna zawarbost comctite, % w slnsnnky do masy sucheeo
Lp. | Raegotia ruchu grunt dia ulepszonego podioza
1 |KR 2G40 KR 6 8 t
2 KR ] Lo |

Zawartoét wody w mieszance pawinna odpowiadad wilsetnoscl optymalne), okreflone] wedtug nommakej proby Proctora,
rgodnic z PN-S53-04481, 2 toleranefg +1 0%, -20% jcj wantogci.

Zaprojcktowany sklad mieszanki pewitien sapewniad oirzymanie w ezasie hudowy wiaciwoscl grumu lub kruszywa
stabilizowancgo cementem Zgodinyeh 2 wymbganiami okreslonymi w tablicy 4.

E.4. Stabilizacja metoda mieszaoix oa miejsca

Do stabilizacji gruntu meteds mieszants nia migjseu mona wkyd specjalistyernych misszarek wicloprzgiéciowych lub
jedroprzejsciowych albo maszyt rolniceyeh,

Orunl preewidziany do stabilizacji powinien byé spulchniony i rozdrobniony.

Po spulehnieniu gromtu nalery sprawdzs jego wilgomosc i w razie potezehy i swickszyd w celu wiatwienia roedrobnienia.
Woda powinta byé dosowana przy neyciu becrkownzaw zapewniajacych rownoniemne i kontrolowane dosowanie. Wraz 2
widiy moina dodawaé de pruntu dodatki ulepsrajace rcpusseedne w wodzic, np. chlorek wapniowy.

Jezcli wilgotmode naturalng eruntu jest wicksza od wilgotnodc! aptymialngj o wicee] niz 109 jof wartoscd, grnt powinien byé
DSUSZONY Preey miessanis | napowictrzanic w czasic suche] pogpody.

I'n spalchmienin 1 rozdrobmicoiu gruntu nalefy dodad i preemiesead 2 pruntern dodatki nlepsrajace, tp. wapno lub popioky
lotne, w ilodei okreflune] w recepoic laboratoryjne], o fle ich uzycis jost preewidziane w te)7e recepoic.

Cement nalety dodawad do rozdrobrimmegn i cwentuainic ufepsronsge grunty w ileécl ustalong] w recepeie labosatoryim.
Cement i dndatki dlepsrajace powinny by¢ dedawanc przy wryciu mzsypywarsk semontu lob w inny sprsdh Zankesplowany
Pr7ez Inzymiera,

Cruitl powinien byé wymicszany z cementern W sposdb sapewnisjzoy jednorodnngs ng akresiong plebokosd, gwarantijacy
uzyskanie projektnwane] gnibodel warslwy po mggszezeniu. W prgypadion wykonywamnis stabilizacji w prowadnicech,
sacPeRolng wwags ouleZy 2erdcit na jednorodnose wymieszania grunte w vbrpbic skrajnych pasdew o szerckodei od 3 do 40
e, preyleghych do prowadnic,

P wymieszaniv grumla z comentcm nalery sprawdzte wilgoinods misszankd. Togeli jej wilpomose jest wnigjzza od
aptymalnej o wiges niz 2094, nalezy dodaé odpowiedniz iloge wouly i mieszankey ponownic dokiadnie wymiesag,
Wilgoltrodé micyzanki przed zaggszczeniem nie moze réamid sic od wilzomeoscl optymalne] o wigesj oiz +10%, -20% jgj
warlose.

Cag vd momentu rozlodonia cementy ra gnincie do mementu zakodczenia mieszania nie powinien byé dhetszy od 2 podzin,
Po zakoficzenin mieszania nale?y powietechniy warshay wytdwnad | wyprofilowas do wymnaganych w Dokamentacyi
Projektowe] rzediych orae spadkiw poprzecznych i padharnych. Do lego celu nalcry ubys rawniarek | wkorgystad
prowadnice podhume, vlkdadms kazdorazowo na edeinku robocayin, Od wiycia prowadnic mozne odstapit prey mstosowaniu
spetialistycznych mivszarth i tochnologli gwaranmjace] odpowiednig réwnoss warstwy, po uzyskaniu zeody Infynicra. Po
wyprolilowsipiu palezy natychmiast preystapic do ragesscsania warsbwy,




5.5. Stabilizacja metody miczzania w miessarkach stacjonaroych

Skladniki mieszanki i w razie pottzeby dodutki wepszajgce, powinny byé dosowane wilodci okreslong] w recepuie
labotetoryine). Micszarks stacjonama powinna by wypusaiona w urzqdzenia do wagowegy dosowamia kruszywa lub grunio
i cementu oraz obiglodciowege dozowania wody,

t_zas micszania w mieszatkach cyklicenych nic powinien by krinszy od 1 minuty, o ilo krétszy czas misszania nis sostanic
dozwolony prrez nzynicra po wetgpnych prébach. W missrarkach Lypu cigglege predkost podawania malemzahiw powinna
hye vstalona i nd biszyce koptrolowana wiaki sposdh, shy zapewnid jetnorodnoss mieszanki,

Wilgomods micszanki powinna ndpowiadad wilpuinodul optymalne] z tolerancig + 0% 1 -20% jej wartosci.

Przed wlozenicm mieszanki naledy uslawid prowadnioc { podiote mailmd wody.

Mieszanka dowiesiona 2 wylwomi powinna byé uidadana prey potmocy ldedarck lub rowniarek. Grybose uldadania
mieszanki powinng byé taka, aby zapewnit nzyskanie wymagans] grubosul warstwy po zapesFerenin,

I'regd eapimucsenivm warstwa powinma hyd wyprofilowana do wymagenyeh rzednyeh, spadkdw podtuizych i poprecamyvch,
Prey uzyciu rowniarck do rozkiadania mieszanki naleiy wykorzystad prowadnice, w oelu vzyskania odpowiednie] thwnodel
profily warstay. Od uZyeis prowadnic moina cdstapic prey zastiosowaniv lechoolegii pwarantujace] odpowisdniy réwnost
warspwy, po uiyskanio zgody Ingynicra. Po wyprofitewaniv nalesy nalychmiast praysiapic do sagesateania warstwy.

5.6 Lagesrcraniv

Do zagyerczania warstwy nalesy praystapid nulycheiast pe joj roztogenin { wyprofilowsniu. Operacic zageszczania i obrobki
powicrzchniowe] musz) by zakoriceons preed uplywom 2 godziny od chwili dodunia wody do mieszanki w praypadku
stabilizacji grunty w micszarkach lub § godzin od moementu rozpoczeeia micwrania granti z cementem w preypadkn
stabilizacii na migjscr. Pojawisjaes sie w czasic zagesrezania zanizenin, roswarstwicnia powinmy byé marvchmiast
Daprawianc preex wymiang misszanki na pelng plebokosé, wyrdwnanie i ponowoe sageveczenic,

Powigrechiia saggseveons] warstwy powinna mied prawidlowy ptzekm poprecczny i jednolity wyglyd..

5.7. Spoiny robocze

W minrg moiliwodcl nalety unikaé podhuznyeh spoin robossyeh, poprzoe wykonanie warstwy na calej seeookosed,

Prey warilwis wykonanci na polowie szerokadel jeadni w uledone] | zaggszczone] miesrance, nalesy nicewlocznic obciné
pienowy krweds. Po swilfeniu joj wodg nalezy whudowad kolgjry pas. W podobny spostb nalezy wykonad popmsecm
spoing rohocry na polegceeniv Jaiatek roboczych, Od obeigeia pionowe] krawedil w wykonanc] micsrance mozna odstapic
wiedy, gdy 205 pomigdey zakonezenicm zaggszezania jednego pass, & rogrovzeciom whudowania sasiednisgo pasa, nic
peeskracsn 60 minal. Jozoll w nizc) polozone] warstwie wyslépuiy spoiny obocze, tn spoiny w warslwis leies] wysc
powirmy byt wezgledem nich precsunigie o co najmnigj 30 em dla spoiny podhutne] i 1 m dla spoiny puprzceznc,

5.8. Piek;gnacja wykonanej warsiwy

Piclggnacja warstwy palega na shropicniu cronlsja asfaltews w ilegei 0,5+1,0 kg/m? po odparowaniu wody.
Innc sposchy pielggnacii mogs byé caslosewane przcz Wykonawse po uzyskaniv akeoptac)i Inspektora

W okrusic piclgznac]i nie nalexy dopusacoad zudnego ruchu pojazdow | maszyn po wykooune] warstwic,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Cgdlne sasady hontroli jakodci Robd pedano w ST B-M.O0.00.00 , Wymagania ogélne’ pki, 6.

6.1. Bedania preed preystipieniem de robét

Prawd przystypicniem do robét Wikonawea powinico przeprowadzié badania siosowanych matcriatow {zgodnie z pki. 2,
pivzhgdnych do opracowania projekin skbulu misszanki, Prodekeja mose by rozpovzsta po uzyskaniu od Insyniera
akecptac]i materialdw i proponuwanego skladu nuicszanki.

6.2. Badania w ¢zasiv robit

6.2.1. Czcstodlimosc T zakres baulan

Capstotlivode i zakres badan puduno w iablicy ponie]
Tablica 3. Czestolliwodd budan 1 pomiardew

Ceestonliwodd badad
' Maksymaiia powigrschoie
. ; . podhudowy fub
Lp. Wyszezegdlnicnio badat ﬂlfmﬁﬁ;“;ﬂma Wlépszonezo pudioga
preypadajacd oa jodno
Dindemic
1 | Uziamienie migsranki pruniu
2 | Wilgotnost micsamk srunin z cementem
3 | Rozdrobnicnic gruntn 2 600 m?
4 | Yednoregnost i gtebokosé wymisszania *
5| £fapesEozenie warkiwy
6| Grobodé podbudowy i ulepszonepo podiora 3 0
n | Wytrzymalost na sciskanie
= 7 I Z8-dniowa prey stabilizac)i cementem G probek
8 | Mruzoodpomogé prey projektowanit | w praypadkach witplivych
Budanic spoiwa: prey projekiowamin sbkhadue micszanki i prey kaddej




—

9 |- cemenin, mnianie

10 | Badanie wody dla kazdepo waipliwego frddia

dla kazde] partil § przy kardej zmfanie modaju pruniu
Igh ktuseywa

11 | Badanic wladciwoéci prun lub krysrywa

T Badanic wykonujc sig dla pruntdw spoistych,
4 Padanie wykotuje sig prey stebilizac]i grunm metods misszania na misjyeu,
# Padanie wykonuje sic przy stabilizac)i pruntu cementerm,

6.2.2. Badagie grunta

Prey kazde] zmiamic rodzaju prantu natexy badad wszysikie jego wlzdciwodc okredlone w tahlicy 11 opracowsd nowy skid
6.23. Wilgntnodé mizzanki prunte stabilizowaoego cementem

Wilgotnedd misszanki pruntu siabilizowancgo comentem pawinna byé réwna wilpolnodsi optymalne], akreslongj w projekeis
sdadu tcj mieszanki, 7 tolerancjg +10 %o, -20% jo warlodei.

6.2.4. Jedoorodoosé i giobobings wymicszania

Jednorodnedé wymisssmia gruntu 2o spoiwem polega na ocenie wimping] jeduolitegs zmbarwicnia misszank],

Glgbokosé wymicszania mierzy sig w odlegtodel min. 0.5 m od krawedz slepszonegn podiors,

Ulghokost wymitszania powinna byé taka, ahy gruhode warstwy po zageseczanio yle réwna projektowang,

6.2.5, fageszezenie miessxoki

Micszanka powinna byc zapeszozana do osigghigoia wekednike vagesrozenia nic muicjszepo niz 1,03 da projeklowans)
autosirady oraz 1,0 dla pozostalych drdy prey oemaczeniu wodhug BN-77/8931-12.

6.2.6. Gruboic vlepszonego podinia

CGruhost warstwy nalezy micteyd deepodrednio po joj zaggszezcniv w odlegtodei co rajmnie 0.5 m od koewedzi.

CituhosE warstwy nis muze modmid sig od projcktowanej o wigce] niz 4- 1 cin,

6.2.7. Wytreymalosc na Sciskanie grunta stebilizorwanegn cemcn b

WilreymetosE na Seishunie okregla sic na problkach walcowsych o Srednicy i wysokodel 8 e Pribki do hadafi nalesy pobrad
£ miegse wybranych losowo 7 warstwy prred rageszezeniem. Probld wilodci 3 szt (1 seria) dla hadanis wylrcymatusei 7-
driowe) 13 sl (1 seria) dlu badania wyirzymatoscl 28-dniowe) nalery formowud 1 prechowywad zgodnie = tormg PN-3-
Qa012.

Wytrzymatodd grinti stabilizowanego comentem musi byé zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalodé pruntm stabilisowanego cementem. bicszanka comentowns - granlows i mpemezoni
Wwarshwa:

Wymagania  Rm2,5

Lp. Opis M

1 Wiylrsymutodd na sciskanic po 7 dniach {17 1,0 — L& hPa

2 Wilneymatodd na sciskanic po 28 doiach {H245): 1,5 — 2.5 MPa
6.2.8. Mroznod peradd: warstwy

Naleiy pobrat dudstkowe prdbki w cclu zhadania mrozoodpornodel zpoduis 2 PN-5-96012.

Wakadnik mrozoodpomosci powinden wynosié minimom 0,6,

6.2.9, Badania cementu

Ma Kezde] dostawy comentu Wykonawca powinien okre$hic cras wigeanis 1 statosé objgtosel. Wiasciwoscl 1 powinoy
speiniadé wymagania okreslone w tablicy 2.

6.2.10. Badania wndy

W przypadkach watplivwych nalery presprowad:2o badania wody wedhip PN-B-3225()

4.3, Budania i pomisry wykonanej warsiwy z gruntu stabilizowanero rementem
Crgspolliwosé 1 aaloes pomiardw wykonane] warstwy podaje tablica 5,
Tublica 5. Cecsiotliwost oraz zakres badad { pomiardw wykonmmego ulepszonego podioza:

T Wyssowepdlnienic badad i pomfardw Mitimulng czestotiiwost
baadari i pomiardw

] SieTokoss 10 ey i ! km

2 Riwnose podhuima wosposdl ciagty planoprafem albe co 20 m fan ne kasdym pasic
rachin

3 Ridwnosc poprzocena 10 ey my | lom

4 Spadld poprzeczne® 10 razy mn ! km

5 Rzedne arysokodciowe oo 100 m w osi jezdni | na je] krewsdeiach

1) Uksxtaltowanic asi w pianl‘e‘]'

7 |Grubosé  podbudowy i ulepszoncgo | Poderas budowy: w trzech punktach na kasdej dziatce rbocrsj, Teez

podleza tie tendeie] niZ raz na 400 m?

Przed odbiorem: w ozech punktach, lece nie madziej nit raz na
200000




&3.1. Grubnsé

Grubodd warstwy ulepsronego podioia nic mozc rodmié sig od grubosel projekiowanc] o wiece] niz +1 cm.

6.3.2. Szerpkosd

Seerokudé warstwy viepszonego podivia nic mo2e rodnic sig od srerokodei projoktowane] o wigee] niz +16 om, - 5 em.
633 Rownosc

Mieriwnuici podintne ulepsronega podiuias nafezy micreys 4-metrowa talg lub planogratem, zgodnic z BN-68/2931-04.
Mierdéwnoded poprzeczne ulepssonego podioi nalcky mierzye 4-metrowsy duly,

Nigrdwnoscl oic powinny prackracead 15 mm

0434, Spadki papreeczoe

Spadkd popreecene warslwy ulepszoncee podioza powintty byé zpodnc z dokumentaciy pryektows 2 tolerancis £ 0,5 %,
6.3.5, Regdne wysohosciowe

Riznice pomigdzy rzednymi wykonancj warstwy a rzgdnym prujcktowanymi nie powinny pracloacesé <2 cm, <0 om,
6.3.6. Uksztattowanie osi

(1% ulepszonero podiosa w planie nie moze byé pressunicta w stosunkn do asi projeklowsncy o wiscej niz £ 5 om

6.4. Zasady postepewania 2 wadliwie wykoenanymi odeinkami nlepszonego podlnza

6.d.1, Niewladiciwe cechy peometryeane

Jeizelt po wykonaniu hadafi na wlepseunym podiedu stwierdzi sig, #e odehylenia coch scometryernych preckraczajg wicllodei
okreslonc w p. 6.3, (0 warslwa zostanic zerwana na caly prybost | pomownis wykonana na keszt Wykomawey. Dopusacza sie
inny rodeal nuprawy wykonany na kosrt Wykonawcey, o ile zostanic on zaakceptowany przez Inzyniera. lezeli szerokusc
ulepszonega podioza jest mbicjsza od szerokosc] projektowans] o wigesj niz 5 om i nic zapewnia pedparcia warstwon wye]
teracym, 10 Wykonawea powinien posrerzys Wlepszons podloze precz zerwanie warstivy 1 polng grubodt do polowy
Seprokodel pasa ruchu | whudowanie newe] misszanki, Nic dopuszcza sig migsznia sklsdniléw mieszanki na migjscu.
Rohoty t2 Wykonnwes wykona na whasny kosst

6,4.2, Niewlasciwa gprubasct

Ma wasysthivh powicrzohniach wadlivrych pod weglydem grubosct Wykonawes wykona naprawe ulepszonege podioss proez
zeraante wykonang] warstwy, usunigcie zerwanego matcdaty i ponowne wykonamic warstwy o odpawiednich
wlasciwoicuch 1o wymaganc] grubodcl. Rohoty 1¢ Wykonawea wykona na whasny koszl, Po wykonaniu tych eobit rastapi
PonerRny poriiar { ocena prubodel warsowy, na kosel Wykonawey.

6.4.3, Niewhaiciwa wytrzymalnic

Jezeli wytrzymalodt drednia pritek bedade moicjsza od dolnej pranicy okreflong] w pkt 6.2.7, to warsiwa wadliwic
wykonana zostanis rerwana 1 wymicniona na nowa o odpowisdnich whisciwosciach ng kosz1 Wrykonawcy.

7. OBMIAR ROROT
Cgdlne zasady obmiate tobdt pedane w 51 DMLY, Wymsgenii ogdlne® pkt 7,

T.1. Jedunstka obmiarowa
Fedmostka obmiarowg jest w2 (metr kwadratowy) ulepsronego podiozy = gruntu stabilizowanege cementem o okreslone]
grihidci,

& OBBIOR ROBOT

Crgdine zasady odbioru Robdi podana w 517 3-80.00.00.00 ,, Wymagania ogdlng” pki, 8.

Roboty uznaje sie 7a wykonane zgodnic z Dokumentacjs Projeklows 1 8T jozeli wezystkie badunia i poniary z zachowaniem
tolerancji wg pkt. & nindsjsee] ST daty wymikd poryhrwne,

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdloe vstalenia dotyezges podstawy plumodel pedane w 5T D-3A.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™ pkl 9,

2.1. Cena jednosiki ohmiarowej

Cena wykonania | m2 vlspszoncgo podios 7 gruniy stabilizowancpa comentern obejmuje:
— prace pomiasaws i roboty preygotowawes,

- oznakrwanie robii,

— zakmp | dostarcesmic matcriatom,

— Opracowanie woopty laborateyine],

— wyprodukowanie mieszanki i j&j iransport na miejsce whondowgniz,

— dostareyenic, vstawienie, rozebranie | odwiczicnic materiatdw i utaydeen pomocniczycly
-~ wykonanie advinks prébnepn,

= rozioZenie i zageszezenia mieszanki,

— piclgenacia wykonane warstwy

= przeprowadzenic pomiankw 1 badad laboratoryjnyeh, wymaganych w speeyfikacji techniczne,

10, PRZEPISY ZWIAZANFE

HL1. Nurmy

1. FN-EM 196-1 Metody badania cememwtn. ()7nacegnie wylrzymatosci.

2. FN-EN 1963 Metody badania cementn. {dznaceamie czasy wiazania i statngei objetosc,
% FN-HM 194-6 Metady budunia cementy, Onaczanic slopnia mivlenia,




