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OSWIADCZENIE

projektanta lub osoby sprawdzaj acej projekt wykonawczy,

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany:

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Rozbudowa drogi gminnej nr 604301K “Kasina Wielka — Szymony — Gruszowiec” na odcinku od km
1+582.61 do km 3+034.97 oraz na odcinku Il od km 0+ 000.00 do km 2+158.61 w miejscowo $ci Kasina
Wielka oraz Gruszowiec

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednost ka ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obr eb
Kasina Wielka [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjn a: Dobra [120703_2]; obr eb: Gruszowiec
[120703_2.0003]

Sporzadzony Lipiec 2024 r. dla Wit Gminy Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna  zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne,j.

BRANZA PROJEKTANCI
mgr in z.
drogowa E?ﬁ[e);t.Wamczek
343/2002

Nowy Sacz, Lipiec 2024 r.
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WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XILT131/40/02 Krakdw, dnia 19 grudnia 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 343/2002

Na podstawie art. |5 ust, | pkt 1, art. 14 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢ -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U, 2 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z poén. zm. ), w zwigzku
zart. 104 § 1 ustawy 2 dnia 14 ceerwea 1960 r. — Kodeks posigpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U, 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pdén. 2m.), po rozpatrzeniu wiiosku Pana
mgr iz Roberta Waniczek - na podstawie dokumentow  stwierdzajgeveh  wymagane
wyksztalcenie | prakiykg zawodowa oraz na podstawic pozytywnej oceny 7 egraminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjng,

nadajg
Panu mgr ini. Robertowi WANICZEK
Kierunek studidw: . budownictwo”
urodzoncimu dnia 23 sierpnia 1970 r. w Nowym Targu,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

du projektowania bez ograniczei
w specjalnodei: konstrukey jno-budowlanej

Od decyzji ninigjszej shuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Glownego Inspekior
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewods
Malopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Urzymuja:

I. Pan mgr inz. Robert Waniceek, ul. Poniatowskiego 25, 34-436 Maniowy
=

2. Gildwny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
1. aa

31-156 Krakaw, ul. Basziows 23 * el (02) 61 &0 200 * fax (12) 422 72 08
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INLYNIEROW

L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
B e war e Cyjrep e

MAP-KILIW-A7C-TL *

Pan Robert Waniczek o numerze ewidencyjrym MAP/BO/0206/03

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 25, 34-436 Maniowy

jest ctonkien Matopolskie] Okregowe] Izby Indyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowsne elekiromiczni= | opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym
weryhkowanym przy pomocy waznego kwaliffbowanego certyfikatu w driv 2023-12-08 roku preez:

Mirostew Borprzko. Preewodniczgcy Rady Maiopolskie] Okrepows] lzby Indynisrcw Budownictwa.

iptidnie & all T* KL

& 1. Do sheward slebtroneine Tarmy SEl P aaTay Wy Hodean cdwiadtrmia sl o pinted elitronicome) | opatrreme e
e Bk L 1ot
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By fatwnadc imend nd

* darplicoty poptisnokl derph w inleacem isedcianms moma wresdeid g 7
ilreriw Pobible) by ndynierde Budownitiwe wempiitbhorgol b hostabtuge w0 borem wladores] Cleiggermay Lidy indyrosn dw
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-
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IIl. CZESC OPISOWA PROJEKTU
WYKONAWCZEGO
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[1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

.1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego jest rozbudowa drogi gminnej nr  604301K
Kasina Wielka — Szymony - Gruszowiec w miejscowosci Kasina Wielka oraz Gruszowiec.

Zakres robot:
— rozbudowa drogi gminnej
— wymiana petnej konstrukcji jezdni
— budowa, rozbudowa i przebudowa skrzyzowan
- budowa, rozbudowa i przebudowa zjazdow
— budowa fragmentu chodnika
— budowa zatok autobusowych
— budowa mijanek
— budowa muru Zzelbetowego
- likwidacja, budowa, rozbudowa i przebudowa przepustow
— budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej
— budowa korytek betonowych
- budowa kanatu technologicznego
— przebudowa sieci kolidujgcych z inwestycja
— budowa oswietlenia ulicznego
— montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
- prace rozbidrkowe

.1.2. Podstawa opracowania

- Umowa pomiedzy Inwestorem a Jednostkg Projektowa;

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Geotechniczne warunki posadowienia;

- Uzyskane opinie, uzgodnienia i pozwolenia;

- Obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura techniczna:

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdllnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, z p6zn. zm.)

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z
pézn. zm.).

o Ustawa 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z
pézn. zm.).

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z pézn. zm.).

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735, z p6zn. zm.).

0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

0 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233,
z p6zn. zm.).
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0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz.1973, z p6zn. zm.).

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 1098, z p6zn. zm.).

0 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

1.1.3. Uzasadnienie, cel i zakres opracowania

Dla planowanej inwestycja pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 604301K “Kasina Wielka — Szymony —
Gruszowiec” na odcinku | od km 1+582.61 do km 3+034.97 oraz na odcinku Il od km 0+000.00 do km 2+158.61
w miejscowosci Kasina Wielka oraz Gruszowiec” wykonane zostato wielobranzowe opracowanie w celu
dostosowania parametrow rozbudowy drogi do wymaganych parametréw technicznych drogi klasy D.

1.1.4. Opinia geotechniczna oraz informacja o spo  sobie posadowienia obiektu budowlanego)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U Nr 81/2912, poz.463 )w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych wystepujgce na dziatlce warunki gruntowe zalezy zakwalifikowaé jako skomplikowane, a wielko$¢
projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do trzeciej kategorii geotechnicznej ze wzgledu na
przebieg przez osuwiska - zgodnie z projektem rob6t geologicznych wykonanym przez firme Geotester —
Dokumentacja geologiczno-inzynierska, Biata Nizna, 2022 r.

W celu rozpoznania warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na omawianym terenie
wykonano 16 otworéw badawczych , w tym 11 otworéw wykonanych sondg RKS do glebokosci 3m ppt, dwdch
otworéw RKS do gtebokosci 5m ppt oraz trzech otworéw wykonanych metodg rdzeniowa.

Dla prébek gruntu pobranych z otworéw wykonano badania laboratoryjne okreslajgce: wilgotnos¢, stopien
plastycznosci, gestos¢ objetosciowa.

Wykonane prace umozliwity miarodajng ocene warunkéw geologiczno - inzynierskich na potrzeby
posadowienia projektowanego obiektu oraz sposéb jego racjonalnego posadowienia.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu o badania makroskopowe, laboratoryjne
oraz materialy archiwalne z tego terenu.

Cechy fizyczno-mechaniczne gruntdw podano w oparciu o badania makroskopowe laboratoryjne i norme
PN-81/B 03020.

Podziat na warstwy geotechniczne przeprowadzono kierujgc sie roznicami w genezie, wilgotnosci, rodzaju,
stanie i konsystencji oraz zageszczeniu gruntdw sypkich. Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono
metodami polowymi zgodnie z PN-EN 1997-1 oraz wg metody ,C” i ,B” nhormy PN-81/B-03020.

W interpretacji pominieto przypowierzchniowg warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego czy tlucznia
(warstwa | ) oraz przypowierzchniowg warstwe gleby (warstwa 1 ).

Charakterystyke wydzielonych warstw przedstawiono ponizej:

Warstwa geotechniczna Il — do warstwy tej zaliczono grunty spoiste, drobnoziarniste. Ze wzgledu na
konsystencje i zwigzane z tym parametry geotechniczne warstwe te podzielono na dwie warstwy:

Warstwa geotechniczna llla — glina, glina zwiezta, glina piaszczysta i piasek gliniasty w stanie plastycznym i
usrednionym 1.=0,37. Warstwa ta posiada obnizone parametry geotechniczne. Jest przydatna po celow
budowlanych.

Warstwa geotechniczna Illb  —glina zwiezta i glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym i usrednionym
[.=0,20. Warstwa ta posiada dobre parametry geotechniczne. Jest przydatna po celéw budowlanych.

Warstwa geotechniczna IV — do warstwy tej zaliczono grunty niespoiste wyksztalcone w postaci piasku
Sredniego z kamienami w stanie $rednio zageszczonym i usrednionym 10=0,40. Warstwa ta posiada dobre
parametry geotechniczne. Jest przydatna po celéw budowlanych.
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Warstwa geotechniczna V — do warstwy tej zaliczono zwietrzeline gliniastg piaskowca i tupka, miejscami z
rumoszem skalnym. Ze wzgledu na konsystencje i zwigzane z tym parametry geotechniczne warstwe te
podzielono na dwie warstwy:

Warstwa geotechniczna Va— zwietrzelina gliniasta o konsystenciji plastycznej i usrednionym [.=0,35. Warstwa
ta posiada obnizone parametry geotechniczne. Jest przydatna po celéw budowlanych.

Warstwa geotechniczna Vb — zwietrzelina gliniasta o konsystencji twardoplastycznej i usrednionym 1.=0,15.
Warstwa ta posiada dobre parametry geotechniczne. Jest przydatna po celéw budowlanych.

Warstwa geotechniczna Vc — zwietrzelina gliniasta o konsystencji pétzwartej i usrednionym 1.=0,00. Warstwa
ta posiada dobre parametry geotechniczne. Jest przydatna po celéw budowlanych.

Warstwa geotechniczna VI — do warstwy tej zaliczono bardzo spekane podtoze skalne piaskowca i tupka,
zakwalifikowane jako rumosz skalny. Dla warstwy VI okreslono jedynie parametr wytrzymato$ci na sciskanie
R=3,0 MPa. Parametr Rc okreslono na podstawie danych literaturowych. Warstwa ta posiada bardzo dobre
parametry geotechniczne. Jest przydatna po celéw budowlanych.

Warstwa geotechniczna VIl — do warstwy tej zaliczono zwietrzeline w $rednim stanie zageszczenia i
usrednionym 1p=0,75. Warstwa ta posiada bardzo dobre parametry geotechniczne. Jest przydatna po celow
budowlanych.

Warstwa geotechniczna VIII — skata twarda, piaskowiec. Dla warstwy VI okreslono jedynie parametr
wytrzymatosci na sciskanie Rc.27,0 MPa. Parametr Rc okreslono na podstawie danych literaturowych. Ze
wzgledu na twardo$¢ skaty, podczas wiercenia sondg RKS nie byto mozliwo$ci uzyskania dalszego postepu
wiercenia w OB-15. Warstwa ta posiada bardzo dobre parametry geotechniczne. Jest przydatna po celow
budowlanych.

Whnioski i zalecenia:

e W lipcu i sierpniu 2022r. wykonano badania geologiczno-inzynierskie majgce na celu ustalenie
przydatnosci gruntéw pod inwestycje pn. ,Przebudowa drogi gminnej 604301K” Kasina Wielka —
Szymony — Gruszowiec”,

» W podtozu nawiercono nosne grunty warstw Ill, IV,V, VI, VIl i VIII.

» Nie stwierdzono wystepowania gruntéw stabonosnych,

« Na podstawie wykonanych otworéw geologiczno-inzynierskich do gtebokosci 3,0-18,0m ppt nie
stwierdzono wystepowania powierzchni pos$lizgu osuwisk, w zwigzku z tym nalezy przyja¢, ze
projektowana droga gminna potozona jest poza granicg osuwisk,

» W czasie robét geologicznych wode gruntowg w postaci zwierciadta swobodnego stwierdzono tylko w
dwéch wykonanych otworach OB-8 i OB-9. Otwory te wykonano na potrzeby projektowanego przepustu,
tuz przy potoku, a rzedna, na ktorej stwierdzono wystepowanie wody odpowiada rzednej wystepowania
poziomu wody w potoku.

Jeszcze w dwdch otworach stwierdzono wystepowanie wody w postaci sgczen:

- OB-11 na gtebokosci 2,01 2,5m ppt,

- OB-12 na gtebokosci 2,9m ppt.

W okresach dlugotrwatych opad6éw atmosferycznych czy roztopéw moga pojawic sie saczenia wody.

» Projektowana inwestycja posadowiona zostanie w warstwie geotechnicznej numer llla, Illib, 1V, Vc,

» W trakcie projektowania i robdt terenowych nalezy wypeic¢ zalecenia zawarte w punkcie 16,

» Teren wykonanych rob6t geologiczno-inzynierskich jest przydatny do posadowienia. Po wykonaniu
zalecen zawartych w punkcie 16 istnieje mozliwos¢ bezpiecznej realizacji projektowanej inwestycji.
Realizacja inwestycji jest bezpieczna dla terenéw sasiednich.

» Proponuje sie zaliczenie inwestycji do Il kategorii geotechnicznej przy skomplikowanych w arunkach
gruntowych — ze wzgl edu na przebieg trasy przez osuwiska

Wykonane badania sg wystarczaj gce do prawidlowego zaprojektowania inwestycji.
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l1.1.5.  Zalozenia do projektu
Parametry techniczne drogi:

Parametry drogi gminnej:

klasa drogi D

kategoria drogi droga gminna
kategoria ruchu KR3
nawierzchnia bitumiczna
liczba jezdni 1

liczba pasow ruchu 1-2
szerokosc¢ pasa ruchu 3,50 -5,00 m
Vp 30 km/h

Powy zsze parametry techniczne drogi s a zgodne z Rozporz gdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawi e warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada ¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r . poz. 124) - w wersji obowi gzujgcejod 13
wrzesnia 2019 r.

l11.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
.2.1. ODCINEK I:

[1.2.1.1. Rozbudowa jezdni

Zaprojektowano rozbudowe jezdni w km 1+582.61 — 3+034.97, ktéra polega¢ bedzie na wykonaniu
poszerzenia jezdni do parametrow drogi klasy D oraz wymianie istniejgcej konstrukcji drogi. Jezdnia o
szerokosci 3.50 — 5.00 m posiada¢ bedzie nawierzchnie z betonu asfaltowego. Zmiana szerokosci jezdni
realizowana bedzie poprzez proste przejsciowe.

Konstrukcja jezdni:

e 4 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S

 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

e 7 cm— warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

e 22 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie) E2 = 160 MPa

e 28 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie) E2 = 100 MPa

e 25 cm - warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
E2 =50 MPa
Razem:91 cm

1.2.1.2. Budowa chodnika

Zaprojektowano budowe fragmentéw chodnika o szerokosci 2.00 m o nawierzchni z kostki betonowe;.
Chodnik oddzielony bedzie od jezdni kraweznikiem betonowym. Chodnik posiada¢ bedzie 2.0% spadek
poprzeczny w kierunku jezdni. Za chodnikiem przewidziano opér gruntowy o szerokosci 0.5 m.

Zestawienie chodnika:

- km 1+592.51 — 1+612.94, strona prawa,
- km 2+177.34 — 2+197.48, strona prawa,
- km 2+653.63 — 2+672.09, strona lewa,
- km 2+999.58 — 3+015.05, strona lewa,
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1.2.1.3. Budowa poboczy

Zaprojektowano budowe pobocza z kruszywa tamanego. Pobocza o szeroko$ci 0.75 m posiadaé beda
spadek poprzeczny 8.0 %.
Zestawienie poboczy:
-  km 1+582.61 — 2+239.56, strona lewa,
- km 1+582.61 — 1+592.51, strona prawa,
- km 1+612.94 — 2+177.34, strona prawa,
- km 2+197.48 — 2+595.05, strona prawa,
-  km 2+260.62 — 2+594.60, strona lewa,
- km 2+672.09 — 2+999.69, strona lewa,
- km 2+726.54 — 2+768.31, strona prawa,
- km 2+793.82 — 2+891.70, strona prawa,
- km 3+013.46 — 3+034.97, strona prawa,
- km 3+015.15 — 3+034.97, strona lewa,

Zaprojektowano budowe pobocza z kruszywa famanego. Pobocza o szerokosci 0.75 m ograniczone
kraweznikiem posiada¢ bedg spadek poprzeczny 8.0 %.
Zestawienie poboczy:
- km 2+891.70 — 3+013.46, strona prawa

Zaprojektowano budowe pobocza z kruszywa tamanego. Pobocza o szerokosci 1.25 m posiada¢ beda
spadek poprzeczny 8.0 %.
Zestawienie poboczy:
- km 2+595.05 — 2+668.00, strona prawa,
- km 2+768.31 — 2+793.82, strona prawa,

1.2.1.4. Budowa zatok autobusowych

Zaprojektowano budowe zatok autobusowych o szerokosci 3.0 m, spadku poprzecznym 2.0 % w
kierunku jezdni i nawierzchni z kostki betonowej.
Zestawienie zatok autobusowych:
- km 2+594.60 — 2+634.55, strona lewa,
- km 2+668.00 — 2+726.54, strona prawa,

1.2.1.5. Przebudowa skrzyzowanh

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowan znajdujgcych sie w zakresie opracowania.

Projektowana droga gminna nr 604301K klasy D krzyzuje sie z drogg krajowg nr 28 klasy GP w km
87+840.92 DK. Przeciecie krawedzi jezdni drogi gtdwnej i jezdni drogi podporzgdkowanej wyokrgglone tukami
kotowymi o promieniu 12 m i 12 m. Przebudowa polegaé bedzie na przesunieciu wlotu drogi podporzgdkowanej
oraz wymianie petnej konstrukcji jezdni drogi gminnej w obrebie skrzyzowania. Zaprojektowano roéwniez
przebudowe rowdw przydroznych.

Projektowana droga gminna nr 604301K klasy D krzyzuje sie z drogg gminng o tym samym numerze w km
2+644.00. Przeciecie krawedzi jezdni drogi gtéwnej i jezdni drogi podporzadkowanej wyokraglone tukami
kotowymi o promieniu 12 m i 12 m. Przebudowa polega¢ bedzie na przesunieciu tarczy skirzyzowania oraz
wymianie petnej konstrukcji jezdni drogi gminnej.

11.2.1.6. Przebudowa zjazdéw indywidualnych

Zaprojektowano przebudowe zjazdéw indywidualnych znajdujgcych sie w zakresie opracowania.

Szerokosé catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 4,50 m, w tym szerokos$¢ jezdni
nie mniejsza niz 3,00 m i nie wieksza niz szerokos¢ jezdni na drodze, szerokosé obustronnych poboczy - nie
mniejsza niz 0,75 m kazde. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokrgglone tukiem kotowym o promieniu
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nie mniejszym niz 3,00 m lub Scietym skosem o proporcji n:m, gdzie n = m = 1.50 m, wylgcznie dla
projektowanych relacji skretnych. Pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementow
drogi, ktore ten zjazd przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%.

Zestawienie zjazdow indywidualnych:

- km 1+596.07 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

- km 1+602.52 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

-  km 1+612.12 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

- km 1+620.80 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa
- km 1+643.22 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa
- km 1+663.14 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 1+670.43 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

- km 1+701.11 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

- km 1+717.86 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa
- km 1+737.23 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

— km 1+757.45 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

— km 1+780.14 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa
-  km 1+814.22 szerokos¢ catkowita zjazdu: 4.5 m, str. lewa

— km 1+834.48 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 1+856.92 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 1+944.74 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa
- km 1+963.94 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa
- km 1+975.35 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa
- km 1+977.38 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

— km 1+983.06 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

— km 2+006.84 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 2+027.00 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+027.46 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

— km 2+047.75 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

— km 2+058.80 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

- km 2+067.23 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+069.75 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+075.87 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.00 m, str. lewa
— km 2+094.56 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+097.34 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 2+118.63 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+150.37 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+166.07 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+171.15 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 2+185.10 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.00 m, str. prawa
- km 2+195.44 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 2+207.49 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+253.94 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+297.08 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 2+333.38 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+341.78 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 2+349.35 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.50 m, str. prawa
- km 2+361.68 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+389.55 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.00 m, str. lewa
— km 2+395.44 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
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- km 2+408.99 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 2+416.30 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 2+434.70 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+439.17 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+489.90 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.00 m, str. lewa
— km 2+505.92 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+507.94 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+529.54 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+537.95 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 2+543.91 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+564.95 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 2+574.00 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+582.00 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+591.78 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+602.77 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.00 m, str. lewa
- km 2+616.98 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 2+625.78 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.00 m, str. lewa
— km 2+686.01 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+700.00 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 2+716.46 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 2+766.70 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.00 m, str. lewa
- km 2+835.00 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 2+845.24 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+857.00 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 2+882.08 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 2+886.95 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+903.27 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+914.50 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+940.06 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+959.86 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+968.17 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+974.37 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+979.61 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+984.06 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 2+993.71 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 3+019.92 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 3+020.55 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

1.2.1.7. Wykonanie, przebudowa, budow e, rozbiérka i likwidacja urz gdzen wodnych
[11.2.1.7.1. Prowadzenie przepustoéw przez wody powierzchniowe ptyngce potokow Bez Nazwy I, Bez Nazwy
Il oraz Kasinczanka:
— przepust wraz z umochieniami w km 2+060.44 DG 604301K, na potoku Bez Nazwy llI,
— przepust w km 2+496.47 DG 604301K, na potoku Bez Nazwy II,
— przepust w km 2+738.78 DG 604301K, na potoku Kasinczanka,

111.2.1.7.2. Prowadzenie napowietrznej linii energetycznej oraz sieci uzbrojenia terenu w rurociggu ostonowym
przez wody powierzchniowe ptyngce potokéw Bez Nazwy Il, Bez Nazwy Il oraz Kasinczanka:
— Kanalt technologiczny pod dnem przepustu w km 0+028.61 potoku Bez Nazwy I,
— Kanat technologiczny pod dnem przepustu w km 0+026.59 potoku Bez Nazwy II,
— Kanat technologiczny pod dnem przepustu w km 15+393.61 potoku Kasinczanka,
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— Gazocigg pod dnem przepustu w km 0+019.94 potoku Bez Nazwy I,

— Gazocigg pod dnem przepustu w km 0+019.34 potoku Bez Nazwy I,

- Kabel odwietlenia pod dnem przepustu w km 0+034.18 potoku Bez Nazwy I,
— Kabel oswietlenia pod dnem przepustu w km 15+384.47 potoku Kasinczanka,
— Napowietrzna linia energetyczna w km 0+028.41 potoku Bez Nazwy Il

1.2.1.7.3. Ksztaltowanie nowych koryt ciekéw naturalnych potoku Kasinczanka
Zaprojektowano umocnienie lewego brzegu oraz dna potoku Kasinczanka w km 2+773.52 — 2+789.29,
strona prawa. Skarpa oraz dno na szerokosci 50 cm umocniono narzutem kamiennym grubosci 70 cm na
Zaprawie cementowe;j.

.2.1.7.4. Wykonanie urzgdzen wodnych przez:
1. Likwidacje przepustow prowadzonych przez wody powierzchniowe plyngce obejmujgcych
szczegobtowo:

— Przepust w km 2+060.44 DG 604301K na potoku Bez Nazwy I,
— Przepust w km 2+496.47 DG 604301K na potoku Bez Nazwy I,
— Przepust w km 2+738.78 DG 604301K na potoku Kasinczanka,
2. Likwidacje sieci uzbrojenia terenu, prowadzonej przez wody powierzchniowe pltyngce obejmujgcych
szczegobtowo:
— Gazocigg w km 0+021.14 potoku Bez Nazwy Il
3. Likwidacje wylotéw zlokalizowanych pod zjazdami oraz pod drogg gminna, obejmujgcych szczegétowo:
Wylot LW I-1 w km 2+061.17 DG 604301K; km 0+198.07 potoku Bez Nazwy lll,
Wylot LW I-2 w km 20+64.82 DG 604301K; km 0+199.60 potoku Bez Nazwy lll,
wylot LW I-3 w km 2+141.94 DG 604301K,
wylot LW [-4 w km 2+494.49 DG 604301K; km 0+157.97 potoku Bez Nazwy I,
wylot LW I-5 w km 2+781.30 DG 604301K; km 15+346.30 potoku Kasinczanka,
4. Likwidacje rowéw przydroznych poprzez zasypanie
Likwidacja rowu polega na zasypaniu istniejgcego rowu i usunieciu przepustow spod zjazdow znajdujgcych
w ciggu rowu. W miejsce istniejgcego rowu zaprojektowano chodniki, pobocza oraz fragment jezdni drogi
gminnej. Teren zostanie wyprofilowany zgodnie z lokalnym pochyleniem.
— km 2+484.92 — 2+490.35, DG 604301K, str. lewa;
— km 2+618.12 — 0+035.03, DG 604301K, str. lewa oraz prawa;
— km 2+618.12 — 2+739.54, DG 604301K, str. prawa;
— km 2+842.60 — 2+981.23, DG 604301K, str. lewa;
— km 2+984.60 — 3+022.79, DG 604301K, str. prawa;
5. Likwidacje przepustéw na rowach przydroznych, poprzez zasypanie.
6. Przebudowe rowdéw przydroznych
Zaprojektowano przebudowe rowu o szerokosci 0.5 m, ktéra polegac bedzie na zastgpieniu rowu ziemnego
betonowym korytkiem muldowym na warstwie betonu kl. C16/20 oraz wyprofilowaniu skarp w stosunku 1:1
oraz umochieniu betonowymi ptytami azurowymi.
Zestawienie przebudowywanego rowu przydroznego:
— km 2+293.84 str. prawa — 2+369.91, str. lewa, DG 604301K
— km 2+433.70 — 2+484.92, DG 604301K, str. lewa;
7. Wykonanie przepustéw na przebudowywanych rowach przydroznych
8. Budowe rowéw przydroznych o przekroju trapezowym

Budowa rowu polega na wyprofilowaniu skarp do pochylenia 1:1, u podn6za skarp zastosowano korytko
muldowe 50x50x15 cm na warstwie betonu C16/20 grubosci 15cm. W ramach budowy rowu pod zjazdami
zastosowano przepusty PP @500 w celu umozliwienia przeptywu wod w kierunki odbiornika, wlot i wylot
przepustéw umocniony sciankg betonowa grubosci 30 cm .

- km 2+510.42 — 2+543.78, DG 604301K, str. lewa
- km 0+053.39, str. prawa — 2+728.76, str. lewa, DG 604301K;
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km 2+752.59 — 2+931.69, DG 604301
km 2+989.76 — 3+033.08, DG 604301
km 2+999.15 — 3+015.59, DG 604301
km 3+025.57 — 3+030.82, DG 604301

K, str. lewa
K, str. prawa
K, str. lewa
K, str. lewa

9. Wykonanie przepustéw na budowanych rowach przydroznych

W ramach budowy rowu pod zjazdami zastosowano przepusty PP @500 w celu umozliwienia przeptywu
wod w kierunki odbiornika, wlot i wylot przepustéw umocniony $ciankg betonowa grubosci 30 cm .

.2.1.7.5.

Wykonanie wylotéw z kanalizacji

deszczowej do wod powierzchniowych potokéw Bez Nazwy

II, Bez Nazwy Ill oraz Kasinczanka ora ziemi, wraz umocnieniem skarp

WI-1 — km 2+063.60 DG 604301K, str
WI-2 — km 2+493.33 DG 604301K, str
WI-3 — km 2+499.64 DG 604301K, str
WI-4 — km 2+730.45 DG 604301K, str
WI-5 — km 2+743.51 DG 604301K, str
WI-6 — km 2+748.91 DG 604301K, str

. lewa; km 0+199.67 potoku Bez Nazwy llI, str. lewa

. lewa; km 0+157.71 potoku Bez Nazwy I, str. prawa

. lewa; km 0+157.45 potoku Bez Nazwy ll, str. lewa

. lewa; km 15+398.93 potoku Kasinczanka, str. prawa

. prawa; km 15+379.92 potoku Kasinczanka, str. prawa
. prawa; km 15+379.10 potoku Kasinczanka, str. lewa

WkI-1 — km 1+592.47, DG 604301K, str. lewa
WKI-2 — km 2+141.94, DG 604301K, str. prawa
WKI-3 —km 2+726.10, DG 604301K, str. prawa
WKI-4 — km 2+892.09, DG 604301K, str. lewa
WKI-5 — km 2+929.79, DG 604301K, str. lewa
WKI-6 — km 2+968.22, DG 604301K, str. prawa

Na powy zsze prace uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak: KR. ZUZ.2.4210.849.2023.MiW z dnia
28.06.2024 r.

1.2.1.8.

Budowa korytka kolejowego

Zaprojektowano budowe kolejowego korytka betonowego o wymiarach 68x62x50 cm.
Zestawienie korytka:

1.2.1.9.

km 1+617.18 — 1+971.47, strona lewa,;
km 2+543.78 — 2+555.06, strona lewa,;

km 2+595.05 — 2+739.54, strona prawa;

km 2+603.61 — 0+009.78, strona lewa;
km 2+972.55 — 2+976.13, strona lewa;
km 2+983.16 — 2+987.34, strona lewa;

Budowa korytka prefabrykowanego

Zaprojektowano budowe prefabrykowanego korytka betonowego o wymiarach 400x400 mm na lawie z
betonu kl. C16/20.

Zestawienie korytka prefabrykowanego:
km 2+071.09 — 2+089.70 — strona lewa
km 2+148.63 — 2+299.52 — strona lewa
km 2+369.91 — 2+386.09 — strona lewa
km 2+412.48 — 2+433.70 — strona lewa

I1.2.1.10.

Budowa odwodnienia liniowego

Zaprojektowano odwodnienie linowe z koryta betonowego o szerokosci 40 cm i gtebokosci 40 cm,
przekrytego kratami zeliwnymi D400. Woda opadowa bedzie odprowadzona grawitacyjnie zgodnie z kierunkiem
sptywu do projektowanej kanalizacji deszczowe.

Zestawienie odwodnienia liniowego:
km 2+075.87, dlugos¢: 7.0 m — strona lewa,;
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km 2+094.56, dtugosé¢: 7.80 m — strona lewa;
km 2+166.07, dlugosé: 10.0 m — strona lewa;
km 2+195.44, dtugosé: 10.0 m — strona lewa;

Zaprojektowano odwodnienie linowe z koryta betonowego o szerokos$ci 68 cm i giebokosci 53 cm,
przekrytego kratami zeliwnymi D400. Woda opadowa bedzie odprowadzona grawitacyjnie zgodnie z kierunkiem
sptywu do projektowanej kanalizacji deszczowe.

Zestawienie odwodnienia liniowego:

1.2.1.11.

km 1+670.43, dlugos$¢: 9.0 m — strona lewa;
km 1+757.45, dlugosé: 10.0 m — strona lewa;
km 1+814.22, dlugos¢: 11.50 m — strona lewa;
km 2+602.77, dlugos$¢: 6.0 m — strona lewa;
km 2+625.78, dlugo$¢ 8.0 m — strona lewa;

Budowa korytka trojkgtnego

Zaprojektowano budowe betonowego korytka tréjkgtnego o wymiarach 20x50x50 cm uktadane na tawie z

betonu.

Zestawienie korytka tréjkatnego:

1.2.1.12.

km 2+943.73 — 2+963.42, strona lewa;
km 2+985.93 — 2+980.48, strona prawa (wzdtuz zjazdu w km 2+984.06);
km 2+975.82 — 2+970.43, strona prawa (wzdtuz zjazdu w km 2+984.06);

Budowa kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z rozbudowywanej drogi oraz
terendw przyleglych zostang ujete w zamkniety system kanalizacji deszczowej. Wszystkie projektowane kanaty
deszczowe odprowadzac¢ bedg wody opadowe w systemie grawitacyjnym, zgodnie z kierunkiem splywu do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Do ujecia wéd opadowych z powierzchni i wprowadzenia ich do kanalizacji deszczowej nalezy stosowac
studzienki odwadniajgce.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z:

przykanaliki — rura PCV — @ 200 mm

kolektor gtéwny — rura PP — @ 400 mm; PP — & 600 mm;

betonowe studnie rewizyjne — @ 800 mm, & 1000 mm, 1400x1400 mm
wpusty uliczne — klasa D400

llos¢ obiektow w sieci:

studnie rewizyjne — 8 szt.,

wpusty uliczne — 9 szt.,

kolektor gtéwny — ok. 177.0 m,
przykanaliki @ 200 mm — ok. 22 m,

Kanalizacja bedzie sie skfadac:

z betonowych studni rewizyjnych zlokalizowanych w km drogi gminnej nr 604301K:

NR STUDNI SREDNICA [mm] KILOMETRA Z
Sdil 1500 2+748.91, str. lewa
Sd2 800 2+944.03, str. lewa
Sd3 800 2+962.63, str. lewa
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Sd4 800 2+970.11, str. prawa
Sd5 800 2+980.02, str. prawa
Sdé 800 2+988.06, str. prawa
Sd7 800 2+998.12, str. lewa
Sd8 800 3+016.44, str. lewa
Sdb1l 1400x1400 2+988.06, str. lewa

- wpustéw ulicznych klasy D400 wraz z przykanalikami @ 200 z rur PCV:

NR WPUSTU KILOMETRAZ
W1 2+726.10, str. prawa
w2 2+892.09, str. prawa
W3 2+944.03, str. lewa
w4 2+944.05, str. prawa
W5 2+970.48, str. prawa
W6 2+980.47, str. prawa
W7 2+988.95, str. prawa
W8 2+999.37, str. lewa
w9 2+999.78, str. lewa

1.2.1.13. Montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w nastepujacych lokalizacjach:

— Bariera U-11a: km 1+592.51 — 1+612.94, str. prawa; km 1+761.36 — 1+790.88, str. lewa; km
1+822.36 — 1+857.36, str. lewa; km 2+717.41 — 2+190.54, str. lewa; km 2+200.38 —
2+260.62, str. lewa; 2+569.96 — 2+599.06, str. lewa; km 2+603.61 — 2+624.53, str. lewa; km
2+629.61 — 2+642.29, str. lewa; km 2+647.16 — 2+672.09, str. lewa; km 2+668.00 —
2+726.54, str. prawa,;

— Barieroporecz sztywna H2W2: km 2+049.97 — 2+064.59, str. prawa; km 2+061.00 —
2+065.36, str. lewa; km 2+480.94 — 2+502.49, str. prawa; km 2+493.12 — 2+502.56, str.
prawa; km 2+721.23 — 2+749.54, str. lewa; km 2+727.07 — 2+794.63, str. prawa;

— Bariera drogowa SP-05: km 2+621.92 — 2+668.00, str. prawa; km 2+794.63 — 2+830.88, str.
prawa;

— Balustrada stalowa z pochwytem: km 2+999.69 — 3+015.15, str. lewa

1.2.1.14. Rozbidérka ogrodzenia
Zaprojektowano rozbiorke istniejgcych ogrodzen zgodnie z ponizszym zestawieniem w ciggu drogi
gminnej nr 604301K:

Kilometra z Strona Dilugo $€ ogrodzenia [ok.] Obr eb
1+669.58 — 1+697.54 prawa 28.00 [m] Kasina Wielka
1+672.96 — 1+696.25 lewa 24.00 [m] Kasina Wielka
2+017.93 — 2+025.14 prawa 7.50 [m] Kasina Wielka
2+098.32 — 2+154.92 lewa 57.00 [m] Kasina Wielka
2+359.71 - 2+413.14 prawa 54.00 [m] Kasina Wielka

11.2.1.15. Zabezpieczenie korpusu drogi murem zelbetowym
Zaprojektowano zabezpieczenie korpusu drogi murem zelbetowym:

Kilometra z Strona Dlugo $¢ muru [ok] Obr eb
1+669.58 - 1+697.54 prawa 28.0 [m] Kasina Wielka
1+761.36 - 1+790.88 lewa 27.0 [m] Kasina Wielka
1+822.36 - 1+857.36 lewa 36.0 [m] Kasina Wielka
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2+148.63 - 2+154.92 lewa 5.90 [m] Kasina Wielka
2+171.41 - 2+190.54 lewa 19.0 [m] Kasina Wielka
2+200.38 - 2+239.56 lewa 39.50 [m] Kasina Wielka
2+359.71 - 2+413.14 prawa 46.20 [m] Kasina Wielka
2+569.96 - 2+594.60 lewa 25.30 [m] Kasina Wielka
2+603.61 - 2+624.53 lewa 25.90 [m] Kasina Wielka

1.2.1.16. Wycinka drzew

Plan wycinki drzew opracowano na podstawie inwentaryzacji zadrzewienia (istniejgcej zieleni) w terenie.
Konieczna do przeprowadzenia wycinka drzew wynika z ich kolizji z projektowanymi robotami budowlanymi. Do
usuniecia przeznaczone sa wiec drzewa rosngce bezposrednio w zasiegu robot zwigzanych z realizacjg
projektowanej inwestyciji.

Wsréd drzew przeznaczonych do wycinki nie ma okazéw objetych ochrong gatunkowg ani tez okazéw o
szczegoélnych walorach przyrodniczych.

Wszelkie prace zwigzane z wycinkg drzew prowadzone bedg poza okresem legowym ptakéw. Mozliwe jest
przystgpienie do wycinki drzewostanu w tym okresie po dokonaniu wizji przyrodniczej, ktéra wykluczy obecnos¢
legbw ptasich.

Drzewa zlokalizowane na placu budowy oraz te znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac budowlanych,
a nie przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone prze uszkodzeniem.

Szczego6towy wykaz drzew zamieszczono w niniejszym opracowaniu.

Lokalizacja Gatunek drzewa llos¢ Srednica Nr dziatki
drzew nr /krzewu (szt.)/(m2) [cm] ewidencyjnej
70 Oliwnik waskolistny 1.0 m2 - 9044
71 jatowiec wirginijski 26.0 m2 - 9045
72 Zywotniki zachodni 24.5m?2 - 9033
73 Trzmielina sp. 1.0 m2 - 9046
7 Wierzba biata forma 1 st 13 9045

ptaczaca

75 Bukszpan 1m2 - 9046

76 Jabton ptonka 1 szt. 19 9048

77 Sliwa 1 szt. 19 9048

78 Sliwa 1 szt. 15 9048
1 szt. 11

79 Sliwa 1 szt. 8 9048
1 szt. 5

80 Sliwa 1 szt. 15 9048

81 Orzech wtoski 1 szt. 22 9048

82 szpaler 4 drzew 4.2 m2 - 9048

83 szpaler.5 drzew ora? 617 m2 i 9033

kepy wierzy kruchej

84 Modrzew europejski 1 szt. 32 9033

85 Orzech wioski 1 szt. 11 9033

86 Modrzew europejski 1 szt. 25 9033
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Zakrzaczenie -
87 ’ 560.6 m2 - 2582/28; 9033;
czeremcha
. . 8467/2
amerykanska, lipa
drobnolistna
Zakrzaczenie - Jesion
wyniosty, leszczyna 9092; 9093; 9094;
88 pospolita, klon jawor, 222.0m2 9095; 9097
brzoza brodawkowata
89 Jesion wyniosty 1 szt. 56 2582/28
90 Klon jawor 1 szt. 47 2582/28
. . 2582/28; 9106;
91 Kepa wierzby kruchej 309.2 m2 - 9107/1
1 szt. 23
92 Brzoza brodawkowata 9108
1 szt. 8
Zakrzaczenie - Jesion
93 wyniosty, orzech 69.6 m2 - 8471; 9103; 9104
witoski, klon jawor,
deren Swidwa
94 Jabton ptonka 1m2 - 6413
95 Jabton ptonka 1m?2 - 8469
Zakrzaczenie - Lipa
96 drobnolistna, buk 49.6 m2 - 8461; 8463; 9551
pospolity, brzoza
brodawkowata
97 Lipa drobnolistna 2 szt. 25 8461
Kepa 4 lip
o8 _ drobnolistnych i 2 24.8 m2 i 8461; 8462
jesionédw wyniostych o
wys do 6m.
99 Jesion wyniosty 1 szt. 72 8462
100 Jesion wyniosty 1 szt. 26 8462
101 Jesion wyniosty 1 szt. 14 6395/2
102 Jesion wyniosty 1 szt. 10 8462
103 Kepa wierzby kruchej 18.7 m2 - 8456; 6395/2
104 Klon jawor 1 szt. 37 8456
105 Swierk pospolity 1 szt. 18 8456
106 Zywotniki zachodni 1.0 m2 - 8456
107 Zywotniki zachodni 11.6 m2 - 8456
108 Szpaler > drzew 11.1m2 i 8443
jabtoni
109 wisnia ptasia 28.2m2 - 6297
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110 Swierk Klujacy w. 1szt. 32 6297
odmianie srebrnej
111 Zywotniki zachodni 19.7 m2 - 8425/1
112 Swierk klujacy w. 1sat. 44 6272/1
odmianie srebrnej
113 Zywotniki zachodni 2.0 m2 - 6271/4
Krzewy ozdobne -
114 oliwnik waskolistny, 59 m2 i 6271/3
krzewuszka cudowna,
wrzosiec
115 Trzmielina sp. 1.0 m2 - 6271/3
116 Trzmielina sp. 1.0m2 - 6271/3
117 Swierk klujacy w. 1sat. 17 6271/3
odmianie srebrnej
Zakrzaczenie - jabton, 8408/1; 6062/2;
118 bez lilak, orzech wtoski 258 m2 i 8420
119 Zywotniki zachodni 2m?2 - 6270
120 Brzoza brodawkowata 1 szt. 33 6062/2
121 Brzoza brodawkowata 1 szt. 32 6217/1
122 Brzoza brodawkowata 1 szt. 21 6219
123 Brzoza brodawkowata 1 szt. 12 6219
124 Zakrzaczenie-Bez |, 5, i 10968
lilak, ligustr pospolity
125 Kepa zywotnika 3 m2 - 10968
zachodniego
126 Jabton ptonka 1 szt. 58 6050
Jabton ptonka 1 szt. 43
127 . 6050
Jabton ptonka 1 szt. 36
128 Jabton ptonka 1 szt. 60 6050
129 Jabton ptonka 1 szt. 34 6108
130 Jabton ptonka 1 szt. 13 6108
131 Jabton ptonka 1 szt. 20 6108
132 Kepa jabtoni |.W|erzby 55m2 i 6108
kruchej.
133 Wierzba biata forma 1 st 30 6108
ptaczaca
134 Szpaler (25 sztuk) irgi 29.1 m2 - 6068
135 Szpaler (14 sztuk) irgi 14.4 m2 - 6067/1; 6068
1.2.1.17. Projektowana zielen

Odstoniecia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnoscig oraz zielenig urzgdzong w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu
prowadzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie
przywrécona do stanu poprzedniego.
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Zaprojektowano zielen niska — roslinnos¢ sktadajgca sie gtdwnie z réznych gatunkéw traw, urozmaicona
szczegolnie na terenie zabudowy nisko rosngcymi bylinami oraz krzewami zywoptotowymi i ptozacymi. Zielen
niska powinna by¢ utrzymywana w taki sposéb aby nie przekraczata wysokosci 40cm od powierzchni gruntu.

Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy drég powinny charakteryzowac sie wysoka odpornoscig
na susze, odpornoscig na mroz i zaleganie $niegu, odpornoscig na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowac
grunt. Dobrze jest tworzy¢ je z gatunkdéw o zréznicowanych systemach korzeniowych, dzieki temu rosliny gtebiej
korzenigce sie udostepniajg tatwiejszy pobdr wody oraz sktadnikéw pokarmowych roslinom ptytko
ukorzenionym.

Rodzaj zieleni niskiej: kostrzewa trzcinowa, zycica trwata, trzmielina Fortune'a - Euonymusfotunei, barwinek
pospolity - Vinca minor.

I1.2.2.  ODCINEK II:
1.2.2.1. Rozbudowa jezdni

Zaprojektowano rozbudowe jezdni w km 0+000.00 — 2+158.61, ktéra polega¢ bedzie na wykonaniu
poszerzenia jezdni do parametréw drogi klasy D oraz wymianie istniejgcej konstrukcji drogi. Jezdnia o
szerokosci 3.50 m posiada¢ bedzie nawierzchnie z betonu asfaltowego. Zmiana szerokosci jezdni realizowana
bedzie poprzez proste przejsciowe.

Konstrukcja jezdni:
* 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
 5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
e 7 cm—warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P
e 22 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej (kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie) E2 = 160 MPa
e 28 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej (kruszywo naturalne stabilizowane
mechanicznie) E2 = 100 MPa
e 25 cm - warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
E2 =250 MPa
Razem:91 cm

1.2.2.2. Budowa mijanki

Zaprojektowano budowe mijanki o szerokosci 1.5 m i spadku poprzecznym 2.0 % w kierunku jezdni.
Mijanka posiada¢ bedzie nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Zestawienie mijanek:
- km 0+302.49 — 0+342.49, strona prawa;
- km 0+997.98 — 1+037.92, strona prawa;
- km 1+541.20 — 1+581.20, strona prawa;
- km 1+690.16 — 1+727.52, strona prawa,;
- km 1+833.98 — 1+874.11, strona prawa,;

11.2.2.3. Budowa chodnika

Zaprojektowano budowe obustronnego chodnika o szerokosci 2.00 m o nawierzchni z kostki betonowe;.
Chodnik oddzielony bedzie od jezdni kraweznikiem betonowym. Chodnik posiada¢ bedzie 2.0% spadek
poprzeczny w kierunku jezdni. Za chodnikiem przewidziano opér gruntowy o szerokosci 0.5 m.

Zestawienie chodnika:

- km 0+000.00 — 0+010.93
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1.2.2.4. Budowa poboczy

Zaprojektowano budowe obustronnego pobocza z kruszywa famanego. Pobocza o szeroko$ci 0.75 m
posiadac bedg spadek poprzeczny 8.0 %.
Zestawienie poboczy:
- km 0+010.93 — 2+158.61

11.2.2.5. Przebudowa skrzyzowan

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowan znajdujgcych sie w zakresie opracowania.

Projektowana droga gminna nr 604301K klasy D krzyzuje sie z drogg krajowg nr 28 klasy GP w km
90+526.88 DK. Przeciecie krawedzi jezdni drogi glownej i jezdni drogi podporzgdkowanej wyokrgglone tukami
kotowymi o promieniu 12 m i 12 m. Przebudowa polegaé bedzie na przesunigeciu wlotu drogi podporzgdkowanej
oraz wymianie petnej konstrukcji jezdni drogi gminnej w obrebie skrzyzowania. Zaprojektowano roéwniez
przebudowe rowdw przydroznych.

11.2.2.6. Przebudowa zjazdéw indywidualnych

Zaprojektowano przebudowe zjazdow indywidualnych znajdujgcych sie w zakresie opracowania.

Szeroko$é catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 4,50 m, w tym szerokos$¢ jezdni
nie mniejsza niz 3,00 m i nie wieksza niz szerokos$¢ jezdni na drodze, szerokosé obustronnych poboczy - nie
mniejsza niz 0,75 m kazde. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokrgglone tukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 3,00 m lub $cietym skosem o proporcji n:m, gdzie n = m = 1.50 m, wylgcznie dla
projektowanych relacji skretnych. Pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementéw
drogi, ktére ten zjazd przecina, jednak nie wieksze niz 5,0%.

Zestawienie zjazdow indywidualnych:
— km 0+030.31 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 0+070.50 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 0+073.68 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 0+088.50 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 0+097.50 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 0+131.39 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 0+138.09 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 0+150.15 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 0+188.73 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 0+199.00 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 0+230.50 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 0+230.50 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 0+273.60 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 0+278.85 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 0+291.77 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 0+350.43 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 0+359.23 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 0+401.35 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 0+411.38 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 0+498.83 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 0+505.51 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 0+541.98 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 0+567.50 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 0+571.55 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 0+654.29 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 0+682.50 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
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— km 0+812.50 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 0+849.84 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 0+958.84 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 0+984.16 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 1+148.61 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 1+327.70 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 1+352.50 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 1+416.44 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 1+464.65 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 1+516.41 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 1+571.15 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 1+597.38 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 1+608.73 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 1+633.91 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 1+653.34 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 1+690.08 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 1+701.50 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 1+743.32 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 1+754.38 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 1+781.30 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 1+790.79 szerokos¢ catkowita zjazdu: 4.5 m, str. prawa
- km 1+798.22 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 1+820.53 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 1+828.50 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 1+920.08 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 1+946.42 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
- km 1+977.68 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
- km 1+998.77 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+039.20 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+039.20 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. prawa
— km 2+109.57 szerokosc¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa
— km 2+140.91 szerokos¢ catkowita zjazdu: 5.0 m, str. lewa

1.2.2.7. Wykonanie, przebudowa, budow e, rozbidrka i likwidacja urz gdzen wodnych

[11.2.2.7.1. Prowadzenie przepustéw przez wody powierzchniowe plyngce potoku Bez Nazwy |
— przepust w km 1+881,38 DG 604301K, na potoku Bez Nazwy |

[11.2.2.7.2. Prowadzenie napowietrznej linii energetycznej oraz sieci uzbrojenia terenu w rurociggu ostonowym
przez wody powierzchniowe ptyngce potokéw Bez Nazwy I, Bez Nazwy Il oraz Kasinczanka:
— Kanat technologiczny pod dnem przepustu w 0+017,38 potoku Bez Nazwy I,
- Gazocigg pod dnem przepustu w km 0+024,38 potoku Bez Nazwy |,
- Kabel odwietlenia pod dnem przepustu w km 0+022,79 potoku Bez Nazwy |,

1.2.2.7.3. Wykonanie urzadzen wodnych przez:
1. Likwidacje przepustow prowadzonych przez wody powierzchniowe plyngce obejmujgcych
szczegotowo:

-  Przepust w km 1+881.38 DG 604301K na potoku Bez Nazwy I,
2. Likwidacje sieci uzbrojenia terenu, prowadzonej przez wody powierzchniowe pltyngce obejmujgcych
szczegotowo:
- Gazocigg w km 0+023,66 potoku Bez Nazwy |,
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3. Likwidacje przepustéw pod drogg DG 604301K obejmujgcych szczegotowo:
— przepust LP II-1 w km 1+349.05 DG 604301K,
— przepust LP 1I-2 km 1+834.35 DG 604301K,
— przepust LP 1I-3 km 2+053.33 DG 604301K,
4. Likwidacje rowéw przydroznych poprzez zasypanie
Likwidacja rowu polega na zasypaniu istniejgcego rowu i usunieciu przepustow spod zjazdow znajdujgcych
w ciggu rowu. W miejsce istniejgcego rowu zaprojektowano chodniki, pobocza oraz fragment jezdni drogi
gminnej. Teren zostanie wyprofilowany zgodnie z lokalnym pochyleniem.
— km 1+886.72 — 1+988.61, DG 604301K, str. lewa;
5. Likwidacje przepustéw na rowach przydroznych, poprzez zasypanie.
6. Przebudowe rowéw przydroznych
Zaprojektowano przebudowe rowu o szerokosci 0.5 m, ktéra polegac bedzie na zastgpieniu rowu ziemnego
betonowym korytkiem muldowym na warstwie betonu kl. C16/20 oraz wyprofilowaniu skarp w stosunku 1:1
oraz umocnieniu betonowymi ptytami azurowymi.
Zestawienie przebudowywanego rowu przydroznego:
— km 0+025.52 — 1+628.31, DG 604301K, str. lewa;
— km 2+003.21 — 2+114.21, DG 604301K, str. lewa;
7. Wykonanie przepustow na przebudowywanych rowach przydroznych
8. Budowe rowow przydroznych o przekroju trapezowym

Budowa rowu polega na wyprofilowaniu skarp do pochylenia 1:1, u podnéza skarp zastosowano korytko
muldowe 50x50x15 cm na warstwie betonu C16/20 grubosci 15cm. W ramach budowy rowu pod zjazdami
zastosowano przepusty PP @500 w celu umozliwienia przeptywu wéd w kierunki odbiornika, wlot i wylot
przepustéw umocniony sciankg betonowa grubosci 30 cm .

- km 0+013.82 — 0+025.52, DG 604301K, str. lewa;
- km 1+889.42 — 1+988.61, DG 604301K, str. lewa;
9. Wykonanie przepustéw na budowanych rowach przydroznych

W ramach budowy rowu pod zjazdami zastosowano przepusty PP @500 w celu umozliwienia przeptywu
wad w kierunki odbiornika, wlot i wylot przepustéw umocniony $ciankg betonowa grubosci 30 cm .

.2.2.7.4. Wykonanie wylotéw z kanalizacji deszczowej do wod powierzchniowych potokow Bez Nazwy
| oraz ziemi, wraz umocnieniem skarp
—  WII-1 — km 1+879.49 DG 604301K, str. lewa; km 0+148.14 potoku Bez Nazwy I, str. prawa
—  WII-2 —km 1+886.08 DG 604301K, str. lewa; km 0+148.48 potoku Bez Nazwy |, str. lewa
— WKII-1 — km 0+012.85, DG 604301K, str. prawa
—  WKII-2 — km 1+985.80, DG 604301K, str. lewa

Na powy zsze prace uzyskano pozwolenie wodnoprawne znak: KR. ZUZ.2.4210.849.2023.MiW z dnia
28.06.2024 r.

11.2.2.8. Budowa kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z rozbudowywanej drogi oraz
terendw przyleglych zostang ujete w zamkniety system kanalizacji deszczowej. Wszystkie projektowane kanaty
deszczowe odprowadzac¢ bedg wody opadowe w systemie grawitacyjnym, zgodnie z kierunkiem splywu do
istniejgcej kanalizacji deszczowe).

Do ujecia wéd opadowych z powierzchni i wprowadzenia ich do kanalizacji deszczowej nalezy stosowac
studzienki odwadniajgce.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z:

- przykanaliki — rura PCV — @ 200 mm
- kolektor gtéwny — rura PP — @ 315 mm; @ 400 mm; & 600 mm
- betonowe studnie rewizyjne — @ 800 mm
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llo$¢ obiektéw w sieci:

—  studnie rewizyjne — 1 szt.,
- kolektor gtéwny — ok. 35.0 m,
-  przykanalik — ok. 5.20 m

Kanalizacja bedzie sie skfadac:

-z betonowych studni rewizyjnych zlokalizowanych w km drogi gminnej nr 604301K:

NR STUDNI|  SREDNICA [mm] KILOMETRA Z
Sd9 800 1+989.4, str. lewa
11.2.2.9. Montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu

Zaprojektowano montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu w nastepujacych lokalizacjach:
Bariera U-11a: km 1+765.16 — 1+785.92, str. prawa; km 1+804.00 — 1+876.70, str. lewa;
Bariera SP-05: 0+093.01 — 0+134.70, str. prawa; km 1+118.00 — 1+296. 19, str. prawa;
Barieroporecz sztywna H2W2: km 1+874.11 — 1+889.00, str. prawa; km 1+876.70 —
1+889.42, str. lewa;

11.2.2.10. Zabezpieczenie korpusu drogi murem zelbetowym
Zaprojektowano zabezpieczenie korpusu drogi murem zelbetowym:
Kilometra z Strona Dilugo $€ ogrodzenia [0K] Obreb
1+765.16 — 1+785.92 prawa 21.50 [m] Kasina Wielka
1+804.00 — 1+876.70 lewa 74.50 [m] Kasina Wielka

1.2.2.11. Wycinka drzew

Plan wycinki drzew opracowano na podstawie inwentaryzacji zadrzewienia (istniejgcej zieleni) w terenie.
Konieczna do przeprowadzenia wycinka drzew wynika z ich kolizji z projektowanymi robotami budowlanymi. Do
usuniecia przeznaczone sg wiec drzewa rosngce bezposrednio w zasiegu rob6t zwigzanych z realizacjg
projektowanej inwestyciji.

Wsréd drzew przeznaczonych do wycinki nie ma okazéw objetych ochrong gatunkowg ani tez okazéw o
szczegolnych walorach przyrodniczych.

Wszelkie prace zwigzane z wycinkg drzew prowadzone bedg poza okresem legowym ptakow. Mozliwe jest
przystapienie do wycinki drzewostanu w tym okresie po dokonaniu wizji przyrodniczej, ktéra wykluczy obecnosc¢
legéw ptasich.

Drzewa zlokalizowane na placu budowy oraz te znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac budowlanych,
a nie przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone prze uszkodzeniem.

Szczegotowy wykaz drzew zamieszczono w niniejszym opracowaniu.

Lokalizacja Gatunek drzewa llos¢ Srednica Nr dziatki
drzew nr /krzewu (szt.)/(m2) [em] ewidencyjnej
1 Wisnia ptasia 9.2 m2 - 10405; 10421
2 Wierzba iwa 17.8 m2 - 10444
3 Rdza fatdolistna 8.6 m2 - 10446/2; 10446/3
4 Jesion wyniosty 2.5m2 - 10446/2
5 Jabton ptonka 1.5m2 - 10446/2
6 Roéza fatdolistna 3.6 m2 - 10446/2
7 Wisnia ptasia 5.0 m2 - 10446/2
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Szpaler z klonu

8 jawora, olszy szarej, 48.0 m2 - 10448/1; 10448/2
jesiona wyniostego

9 Brzoza brodawkowata 1 szt. 16 10448/3

10 Brzoza brodawkowata 1 szt. 21 10448/2

11 Brzoza brodawkowata 1 szt. 19 10448/3

12 Modrzew europejski 1 szt. 12 10448/2

13 Modrzew europejski 1 szt. 20 10448/2

14 Modrzew europejski 1 szt. 9 10448/3
Kepa bzu lilaka,

15 derenia swidwy, 11.1 m2 - 10448/2
mocno rozrosnieta

16 Modrzew europejski 1 szt. 29 10448/2

17 Modrzew europejski 1 szt. 40 10448/2

18 Modrzew europejski 1 szt. 27 10448/2

19 Modrzew europejski 1 szt. 26 10448/2

20 Kepa buka pospolitego |, 4, ; 10448/1; 10448/2
i olszy szarej

21 Wierzba krucha 37.7m?2 - 10577/1; 10577/2

22 Wisnia ptasia 1 szt. 14 10448/2

23 Wisnia ptasia 1 szt. 18 10577/2

24 Wierzba krucha 1 szt. 66 10577/3

25 Jabton ptonka 1 szt. 24 10577/1; 10577/2

26 Sumak octowiec 3.4 m2 - 10577/2

27 Wierzba iwa 27.0m2 - 10577/2; 10577/3
Zadrzewienie - kilka
jawordw, jesion

28 wyniosty, bez 31.6 m2 - 10544; 10543
koralowy, lipa
drobnolistna, wierzba
krucha
Zadrzewienie - kon

2g  |Jawor, swierk 13.5 m2 ; 10524
pospolity, jesion
wyniosty

30 Klon jawor 1 szt. 30 10542

31 Sosna pospolita 1 szt. 50 10541/1

32 Swierk pospolity 1 szt. 45 10541/1

33 Sosna pospolita 1 szt. 45 9551

34 Sosna pospolita 1 szt. 47 10541/1
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Odnowienie z
samosiewu - buk
pospolity, swierk
35 pospolity, brzoza 160.0 m2 -
brodawkowata,
wierzba iwa, wisnia
ptasia

9551; 10541/1;
10542

Odnowienie z
samosiewu - buk 10541/1; 9920;

pospolity, swierk 6448; 6453; 6447;
36 pospolity, brzoza 3101.7 m2 - 6410/1; 6410/2;

brodawkowata, 9965; 6446; 6412;
wierzba iwa, wisnia 6445; 9551; 9984
ptasia.

Odnowienie z
samosiewu - buk
pospolity, swierk
37 pospolity, brzoza 1996.9 m2 -
brodawkowata,
wierzba iwa, wisnia
ptasia

9921, 10542;
9960; 9965; 9551

Wierzba iwa,
czeremcha 9551; 9970; 9983;
38 amerykanska, jeaion 258.9 m2 i 9985

wyniostu

Brzoza
brodawkowata,
wierzba iwa, buk
pospolity

39 363.9 m2 - 9551, 9984

Topola osika, réza
fatdolistna, klon jawor,
jesion wyniosty,
brzoza brodawkowata

40 78.3m2 - 9551, 9985; 9997

Brzoza
brodawkowata, 9551; 9984; 6440;
wierzba iwa, topola 174.8 m2 i 6437

osika, wierzba krucha

41

Topola osika, brzoza
42 brodawkowata, gtog 28.1 m2 - 9544
dwuszyjkowy

Topola osika,
leszczyna pospolita,
43 jabton, jezyna 108.4 m2 - 9544
fatdolistna, wierzba
iwa
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44 Zywotniki zachodni 1.0 m2 - 9540
45 Zywotniki zachodni 1.0 m2 - 9540
46 Wierzba iwa 60.0 m2 - 6431; 6429
47 Wierzba iwa 20.0 m2 - 6429
48 Wierzba iwa, jezyna 82.7 m2 0 9537
49 Swierk pospolity 1 szt. 50 6424

Jesion wyniosty,

irzba iwa, réza

50 :‘Az;I’f:jzoIistna,’jerzyna, 148.4 m2 - 6417; 6424; 6425;

topola osika, klon 9551

jawor.
51 Klon jawor 1 szt. 26 9105
52 Klon jawor 1 szt. 25 9105
53 Klon jawor 1 szt. 20 9105
54 Klon jawor 1 szt. 25 9105
55 Klon jawor 1 szt. 28 9105
56 Modrzew europejski 1 szt. 16 9105
57 Modrzew europejski 1 szt. 26 9106
58 Klon jawor 1 szt. 25 9106
59 Modrzew europejski 1 szt. 27 9105
60 Modrzew europejski 1 szt. 32 9106
61 Klon jawor 1 szt. 22 9106
62 Klon jawor 1 szt. 36 9105
63 Klon jawor 1 szt. 44 9106
64 Topola osika 1 szt. 29 9105
65 Jesion wyniosty 1 szt. 29 9106
66 Jesion wyniosty 1 szt. 32 9106
67 Jesion wyniosty 1 szt. 27 9106
68 Klon jawor 1 szt. 36 9106

Klon jawor, deren
69 Swidwa, topola osika, |, 5 - 9105; 9104; 9106

brzoza brodawkowata,

jesion wyniostu

1.2.2.12. Projektowana zielen

Odstoniecia powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnoscig oraz zielenig urzgdzong w mozliwie jak
najszybszym czasie, poprzez zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu
prowadzonych prac — po przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie
przywrdcona do stanu poprzedniego.

Zaprojektowano zieleh niskg — roslinnos¢ skladajgca sie gtéwnie z ré6znych gatunkéw traw, urozmaicona
szczegolnie na terenie zabudowy nisko rosngcymi bylinami oraz krzewami zywoptotowymi i ptozacymi. Zielen
niska powinna by¢ utrzymywana w taki sposéb aby nie przekraczata wysokosci 40cm od powierzchni gruntu.

Mieszanki traw przeznaczone do obsiewu poboczy drég powinny charakteryzowaé sie wysoka odpornoscia
na susze, odpornosciag na mréz i zaleganie $niegu, odpornoscia na zasolenie oraz powinny trwale stabilizowac¢
grunt. Dobrze jest tworzy¢ je z gatunkdw o zréznicowanych systemach korzeniowych, dzieki temu rosliny gtebiej
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korzenigce sie udostepniajg fatwiejszy pobor wody oraz sktadnikow pokarmowych roslinom plytko
ukorzenionym.

Rodzaj zieleni niskiej: kostrzewa trzcinowa, zycica trwata, trzmielina Fortune'a - Euonymusfotunei, barwinek
pospolity - Vinca minor.

1.2.3. KANAL TECHNOLOGICZNY
1.2.3.1. Podstawa opracowania

- Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2410 ze zm.)
- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.)

- Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.)

- Ustawa Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.)

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

1.2.3.2. Rozwigzania budowlane

Zaprojektowano budowe kanatu technologicznego w km 1+582.91 — 3+028.87 (odcinek 1) oraz w km
0+009.77 — 2+157.01 (odcinek Il) wraz ze studniami kablowymi DN 600 mm oraz dwoma rurami ostonowymi z
rur PVC 125/108mm.

W rurze ostonowej nalezy umiescic:

- rury $wiattowodowe HDPE 40/3.7, z wewnetrzng powierzchnia rowkowang, z warstwg poslizgowag

— prefabrykowane wigzki mikrorur z ostong z rur o $rednicy 40mm +5 mm

Rury kanalu technologicznego w miejscach tgczenia nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody oraz
zamulaniem poprzez wykonanie odpowiedniego uszczelnienia potgczenia rur lub zastosowanie
wodoszczelnych zigczek rur. W projektowanych studniach zamontowa¢ pokrywy i ramy typu ciezkiego z
wietrznikami wytrzymujgce obcigzenie ruchu pojazdéw. Przy budowie kanatu technologicznego nalezy
uwzgledni¢ uwarunkowania zwigzane z budowg jezdni, chodnika dla pieszych, lokalizacjg i rodzajem
planowanego zagospodarowania terenu oraz projektowanych urzgdzen. Poziom posadowienia ram studni
kablowych nalezy dopasowac do niwelety projektowanego terenu. Nad rurami w potowie wykopu nalezy utozy¢
tasme ostrzegawcza.

Wybudowany kanat technologiczny powinien spetnia¢é wymagania okreslone w normach branzowych
teletechnicznych.
llos¢ obiektéw w sieci:

- studnie kablowe — DN — 22 szt.

- rura PVC 125/108mm — 3647 m

— rura PVC 125/108mm z rurami $wiattowodowymi i wigzkami mikrorur — 3647 m

Kanat technologiczny bedzie sie skladac:
—  ze studni DN 600 zlokalizowanych w km:

NR STUDNI KILOMETRAZ
Skl 1+582.91, str. lewa, odc. |
Sk2 1+790.38, str. lewa, odc. |
Sk3 1+987.84, str. lewa, odc. |
Sk4 2+186.82, str. lewa, odc. |
Sk5 2+384.55, str. lewa, odc. |
Sk6 2+587.16, str. lewa, odc. |
Sk7 2+642.40, str. lewa, odc. |
Sk8 2+645.80, str. lewa, odc. |
Sk9 2+873.88, str. lewa, odc. |
Sk10 2+873.88, str. prawa, odc. |
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Sk11 3+028.87, str. prawa, odc. |
Sk12 0+225.96, str. lewa, odc. Il
Sk13 0+424.68, str. lewa, odc. Il
Sk14 0+621.96, str. lewa, odc. Il
Sk15 0+825.78, str. lewa, odc. Il
Sk16 1+024.80, str. lewa, odc. Il
Sk17 1+223.50, str. lewa, odc. Il
Sk18 1+423.99, str. lewa, odc. Il
Sk19 1+622.84, str. lewa, odc. Il
Sk20 1+792.74, str. lewa, odc. Il
Sk21 1+988.90, str. lewa, odc. Il
Sk22 2+157.01, str. lewa, odc. Il

11.2.3.3. Uwagi kohcowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz.
1186 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikaciji.
Warunkiem rozpoczecia robét jest:
— uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét budowlanych;
— zapoznanie sie z projektem budowy sieci wraz z dokumentami towarzyszacymi;
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczeciu prac;
— geodezyjne wytyczenie uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej w starostwie trasy projektowanej sieci;
— przekazanie placu budowy wykonawcy;

Calosc robot nalezy wykonac zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.

Po wykonaniu prac zwigzanych z budowg kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy zleci¢
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzgcej obstuge
geodezyjna.

Przed przystgpieniem do realizacji robét i w czasie ich wykonywania nalezy réwniez:
a) zapoznac¢ sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie
b) roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywaé recznie .
c¢) wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem pracownikOw wiasciciela urzgdzen teletechnicznych
d) przed przystgpieniem do prac poinformowa¢ pisemnie wiasciciela urzadzen teletechnicznych z
podaniem imiennie osoby sprawujgcej funkcje techniczne na budowie oraz dokonaé przekazania placu budowy
e) po zakonczeniu robdt dokona¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela wiasciciela
urzadzen
teletechnicznych i przekaza¢ dokumentacje powykonawczg witascicielowi sieci.

Przed przystagpieniem do robét budowlanych drogowych, Wykonawca robét zobowigzany jest do wykonania
niezbednych przetozen kolidujgcych elementéw sieci telekomunikacyjnej oraz zabezpieczen w rejonie
obiektéw. Zaznacza sie jednak, iz przedstawione projekty budowy infrastruktury teletechnicznej kolidujgcej z
projektowanymi elementami zagospodarowania terenu uwzgledniajg ich wzajemne docelowe przebiegi w
terenie. Zatem w sytuacji koniecznosci wprowadzenia tymczasowych rozwigzan w zakresie budowy
infrastruktury technicznej, przed osiggnieciem rozwigzan (tras i lokalizacji) docelowych Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tego faktu w trakcie realizacji prac i do ewentualnego opracowania projektow
budowy urzadzeh z uwzglednieniem ich etapowania w dostosowaniu do zalozonej technologii i kolejnosci
realizacji elementéw kontraktu Dokumentacje projektowg nalezy odczytywa¢ w calosci. Tres¢ rysunku
technicznego wchodzagcego w sklad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metrykg. Inne obiekty
pokazane na tym rysunku mogg by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowaé w
powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowg
sporzgdzono na aktualnej mapie do celéw projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzgdzen
podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza sie istnienia innej niezinwentaryzowanej podziemnej infrastruktury
terenu. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
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podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej. Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy
uzgadnia¢ z Projektantem w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego (nadzér autorski). Projekt podlega ochronie z tytutu praw autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z
2006 z pbézniejszymi zmianami). Wszelkie roboty w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegajg nadzorowi
i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez wiasciciela sieci. W protokole odbioru robét osoba
sprawujgca nadzor ze strony wlasciciela sieci potwierdza wpisem prawidtowosé ich wykonania.

1.3. DANE KONCOWE

Dla prac budowlanych objetych niniejszg dokumentacjg nalezy uzyska¢ decyzje o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej wydang przez uprawniony organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadaé stosowny atest,
certyfikat lub swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane) dopuszczajgcych ich stosowanie.
Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do dokumentaciji budowy.

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z uzyskanymi opiniami, decyzjami, uzgodnieniami zawartymi w
zalgcznikach niniejszego projektu budowlanego oraz przepisami techniczno-budowlanymi.

Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaj a zgody autora projektu
przed ich wprowadzeniem do realizaciji.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO
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PRACOWNIA INZYNIERYJNA
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Adres Obiektu:

Wojewodztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka
ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
[120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];

obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
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Starosta Limanowski, ul. Jazefa Marka 9, 34-600 Limanowa
P.1207.2023.4894
protokat wenyfikacji nr 6640.6359.2021_54809 z dnia: 26.09.2023

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inz. Zbigniew Smreczalk

[ mgr inz. Zbigniew Smreczak, nr upr. 18389
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fdika oo o . ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
mgr inZ. Zhigniew Smreczak, nr upr. 16389 Lipiec 2024

Przedmiot Rysunku: . .
Projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie Projektant Podpis
(branza drogowa):

PROJEKT mer inz.

WYKONAWCZY 22';7{{,(‘,';3"'“‘*"

Wspétpraca:
\ mgr inz. Kamila Sromek
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Rzedne terenu:

Proste i tuki poziome:

Spadki i tuki pionowe:

Wykop:

Nasyp:

Kilometraz:

PROFIL PODtUZNY DROGI GMINNEJ
km 1+582.61 - 1+930.33 (odcinek |)
SKALA 1:100/1000

Biuro Projektow:

RENOWA

[ e
PRACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY
- GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ

NA ODCINKU 11 OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOSCI
KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

Adres Obiektu:
Wojewddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka
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Skala: ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
1:100/1000 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
Nr Rys: 1.01.1 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
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Biuro Projektow:

~ PRACOWNIA INZYNIERYINA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY
- GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ
NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOSCI
KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

Adres Obiektu:
e IeV\;Jojewédztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka
ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka

Skala:
- 1:100/1000 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
NrRyS: 03.3 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: ' Inwestor: W4jt Gminy Mszana Dolna
Lipiec 2024 ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

Przedmiot Rysunku: . . R R .
Profil potuzny drogi gminne;j
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PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant Podpis
(branza drogowa):
mgr in2.

Robert Waniczek
343/2002

Wspétpraca:
mgr inz. Kamila Sromek
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tel.693-468-132
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Nazwa Obiektu:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY
- GRUSZOWIEC" NA ODCINKU 1 OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ
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Wojewoddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka

Skala ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
1:100/1000 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
Nr Rys: 03.5 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: Inwestor: Wéjt Gminy Mszana Dolna
. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Lipiec 2024

Przedmiot Rysunku: . . . R .
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PROFIL PODLUZNY KORYTKA KOLEJOWEGO
Opisy na profilu wedtug kilometraza projektowanego korytka
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PROFIL PODt.UZNY KORYTKA KOLEJOWEGO
Opisy na profilu wedtu
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biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY
- GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ
NA ODCINKU 1l OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOSCI
KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC
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Nr Rys: 1.03.1 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: — Inwestor: Wéjt Gminy Mszana Dolna
Lipiec 2024 ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

Przedmiot Rysunku:
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Projektant Podpis
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Wspétpraca:
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PRACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY
- GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ

NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOSCI
KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

Skala:

Adres Obiektu:
Wojewoddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka
ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka

1:100/1000 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
Nr Rys: 05.2 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: i Inwestor: Waéjt Gminy Mszana Dolna
. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Lipiec 2024
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Opracowanie
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WYKONAWCZY

Projektant Podpis
(branza drogowa):
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Wspdtpraca:
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PROFIL PODLUZNY KORYTKA PREFABRYKOWANEGO

Opisy na profilu wedtug kilometraza projektowanego korytka

(km DG nr 604301K od 2+063.60 do 2+089.70, strona lewa - odcinek )

LEGENDA:

—— proj. niweleta korytka

——— proj. niweleta przepustu

teren istniejgcy

Rzedne dna korytka:

SKALA 1:100/1000

Rzedne terenu:

560

558

556

554

552
551

PROFIL PODLUZNY KORYTKA PREFABRYKOWANEGO
kilometraza projektowanego korytka
(km DG nr604301K od 2+143.63 do 2+299.52, strona lewa - odcinek I)

Opisy na profilu wedtu

SKALA 1:100/1000

N~
NING N
aN glw
oz EB
z OVE{
o

- £
o<t “’g’ _55 -~

L 89 gl

R W
28 &y
© S
> £i3
Elz
0/0
'\:2-00
| P
N
\//‘6?%g6‘(\ i
N |
LS R B
0 0 i
A2 4=10.0 ‘
/,\. i |

el

km 0+118.79
wys. 556.89

km 0+147.40
wys. 558.79

Proste i tuki poziome:

PROFIL PODLUZNY KORYTKA PREFABRYKOWANEGO
Opisy na profilu wedtug kilometraza projektowanego korytka
(km DG nr 604301K od 2+412.48 do 2+433.70, strona lewa - odcinek I)
SKALA 1:100/1000

km 0+000.00
wys. 562.26

564 |

S 4’00
562 e

LEGENDA:
——— proj. niweleta korytka 560

teren istniejacy

Spadki korytka:

AN N~
o<
M~ =
N
o
&l
o= >
ox SR El=
N ~
Sl x3
(e} en]
g2 2a
1]
Els BT
>
E X
x;
‘
‘
TGGQT‘; |
9 00 |
a0 i
| 3
| |
77—\——————%
i 1
: !
; ;
| | |
\ \ \
~ = ~
S @ <
o (=3 —
red s} o
[te] 0 [ts]
I I I
© © N~
< 0 ©
5 B8 o
re) R=15m re)
|
I oot
L =7184h¢

553.04 -| 55254 —f--ooeceeenceofeeeeeies

< 55449 | 55374 —--eeeomeaefeieepoane

‘

|

|

|

|

I
<
@
o
[t}
0

T
[T}
©
o
0
n

T

557.68 — 556.8Q —--em-sesrmearofersssndo sk

55027 —| 558.79 —---------—--

Rzedne dna rowu:

Zagtebienie korytka:

| 1 3
N~ < »
Rzedne dna rowu: = o 2
T T ‘
Rzedne terenu: N 5 :
N ” ,R_:Qior: " R=30m R= 30m
‘ ‘ TR=254m T I - i
H i : . FE '65”|1 =10.00m L =18.96m L =10.00m-=14.3880.89r3.4Qm L, =5.16m
Proste i tuki poziome: L=11.31m KLY
L=4.1fm

Rzedne terenu:

562.74 — 562.26 —----------

- 561.88 | 561.53 ———-

Kilometraz korytka:

Spadki rowu:

I I I I
R oo
'\'\~ olo \Q oo ;\% S '\Q o\
4, ,]9 . 90 NG 6,50 o , 90
\Y .\,)‘ AV \,;‘V ¥O- Y \,/‘I/
I I I I I

L= 68 52m
=4 .300/ o

o 0 o
Q N N
o o =
I I I
o o o
S S ™
o o} ~
S S o
S S =)
T T T
o o <}

1

H H ho o 0 0 o ©
Z * b . © s © ~ ®Q 2 Q
agtebienie rowu: & 3 B % ~ s
I I I I I I I I
o © = ~ N~ o o o
- - s 2 3 S E 5 :

. -
Kilometraz rowu: g £ § g 8 8 e 5
+ + + + + + + +
o o o o o o o o

; : : L =1.85m2%0 =4 01m
Proste i tuki poziome: %ﬁm
. | <\\7(9
Spadki rowu: &
I I
Zagtebienie rowu: 3 8
s &
Kilometraz rowu: g ¢

Biuro Projektdw:

RENOWA

PRACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY
- GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ

NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOSCI
KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

Adres Obiektu:
Wojewoddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka

Skala: ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
1:100/1000 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
N Rys: 06 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: Inwestor: Wéjt Gminy Mszana Dolna
. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Lipiec 2024

Przedmiot Rysunku:

Profil podtuzny korytka prefabrykowanego

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant Podpis
(branza drogowa):

mgr in2.
Robert Waniczek
343/2002

Wspétpraca:
mgr inz. Kamila Sromek




PROFIL PODLUZNY ROWU PRZYDROZNEGO
Opisy na profilu wedtug kilometraza projektowanego rowu
(km DG nr 604301K od 0+055.89, str. prawa - 2+728.76, str. lewa - odcinek | i Il)
SKALA 1:100/1000

PROFIL PODLUZNY ROWU PRZYDROZNEGO

; - ; ; : PROFIL PODLUZNY ROWU PRZYDROZNEGO PROFIL PODtUZNY ROWU PRZYDROZNEGO
(km DGOrE)rISéyOZ% {%ﬂgégiggj é(ﬂodrgeztiaszgzpéc?)jeslgttrc())vr\]/g\r;eev%g [O(;,é%inek 1) Opisy na profilu wedtug kilometraza projektowanego rowu Opisy na profilu wedtug kilometraza projektowanego rowu
! ) A km DG nr 604301K od 2+433.70 do 2+493.33, strona lewa - odcinek | km DG nr 604301K od 2+499.64 do 2+543.78, strona lewa - odcinek |
SKALA 1:100/1000
: SKALA 1:100/1000 SKALA 1:100/1000
568
SR
N
o 566 | 58
© o o|g
os &8 GE 3%
. NG Tla e ks
NS g8 2¢ 38
g R & 2 i
™|
g gf £ o5 30 564 E
BR s g2 O om oS °g _
82 o8 Sz oF 38 Eiz NS
564 gL Iy | S8 Sk o8 2S¢ 5%
HEE 2,000 s I, < e =8
g5 = ot |LAom ¢ o o 3¢ s
S 564 £ E: 5z 564 5 28 %° 562 - ge B3R
SR 2.00% % \ 22 3k SB g2 o|Bly N
: ~AA Lo S oSlo T = » KN
= 214,00, N S8 s &g EDs 853N
5962 + 3B oSes - T R 2|g e gF S ON £ &Y oo
3|¢ P | ‘3 gs °g A DS gz I b
_g ; '\:2.00% I \Z ‘ : —5 = \///'\Q. - = N S8
Bl : 562 N 562 T S T 560 g3 gi Sig
‘ ‘ : ‘ D 1 s, ~ ol4q
oo NS : 0,5 3
- i el Dy s HE
560 b W 1 1 ; B, N
N * : : | 1 - \2Lsj 00,
TN i ‘ I S N S S s S0 WA
(5 T A 560 - ; 560 7 558 | RN
ol | | | | N i | | | | | ! | | - syP0s
2> o | | | I D B LEGENDA: [ N I (R S I S B A~ O
558 ! ! T ! ! ! EGENDA ! [ | ! ! LEGENDA_ ! i ! T ! ! “)}00.7
. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ . ‘ 1 PR : : : : 1 : b : : INSCSE
LEGENDA: 1 1 1 1 1 L L . § L ——— proj. niweleta rowu 3 3 ; : i | | : 3\7\§9§goa/ﬂ
——— proj. niweleta rowu 557 - : ‘ ‘ : : — ! ——— proj. niweleta rowu 558 - — proj. niweleta przepustu 558 - : ; ——— proj. niweleta rowu 556 - : i § —— — 7
proj. niweleta przepustu proj. niweleta przepustu —  proj. k_ane_lli.zacja deszczowa proj. qiwgle_ta przepustu
teren istniejgcy § § § § § § P § teren istniejgcy § § P teren istniejacy § § § § ) teren istniejgcy § § § .
| | — | | = | — T | — T | | | L B e e I
_ g 8 ° g g 3 53§ _ g2 9 o9 _ e 8 3 3 8 _ 2 R 3 30889 8 ¥ 0§ &
Rzedne dna rowu: 5 g g g g 3 dez g Rzedne dna rowu: 5 B ge Rzedne dna rowu: g 8 8 3 & Rzedne dna rowu: 2 o 5 2 SEEB B B &8
I I I I I I [ I I I [T I I I I [ I I I I T I I I I [
- - — — Biuro Projektow: Nazwa Obiektu:
3 = 8 5 5 > 58 & . g Y . 3 8 R IR ] = 3 @ R 852 8 5§ 8 & n
Rzedne terenu: 2 g - S Bom B8 B Rzedne terenu: oz o Rzedne terenu: g 2 = 3 o Rzedne terenu: g 3 o 2 2828 B b 8 RENCOWA R%Z:lgsgg\cvvﬁgl}gil (;sDnngJI»:)RDsmsﬂgszkgflgg X““'n%fé‘s; 592;(“(;'3)\\'2"
=2 m = m R=20m Nn—an R= 20 5 ) - .
| R=fbom  RE 164m i ‘13‘; - o g3 or oo L=tsem ‘ | | | U R=9BMRo 30m |y tan L i1041ml5 otm | T Ressm P ows " | NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOSCI
- - - =¢-94M - R=-100m 1= - - =879 =19.47m t= B0 A7L74 i
. . . . L =16.20m|=3.00 L=6.90m L =43.16m .79m . . . . L =10.00m =12. D963 L=2.81m . . . . L=11.85m _ L =10.00m . . . . L EHGHHERRm3 52 =872m__ . 2T =7 18mr9.99r8.RImMO LOBRBEIATIH.00M /L/4M21m Krzysztof Waniczek KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC
Proste i tuki poziome: o = 52% o G Proste i tuki poziome: R=ﬂ¢lbm1211pw Proste i tuki poziome: ] e Proste i tuki poziome: --o RS gt |
’ - =9.81m L=21.79m =9.74m - owy Sacz res Obiektu:
\ \ \ \ \ \ : \ \ \ \ \ \ \ . el e o To e Wojewddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka
& © S & © oS & S o Ls Ls Ls Ko, g Sy G S G Skala: ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
S ' oS S S LG NG OTge N Spadki Spadki W o5 g 9P Spadki 259, 83 237 N\ B e %t o 1:100/1000 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
. 3 - olo IN S > olo . olo 2 olo . olo . . , . L N : N \ . . e \. d ‘(Q“ z 5\ \. ? N\ L . 2. H ¢ H _Z);
pad Ki rowu: \:,.\//@1 \’\;l A \5,\/;19 Vi .\//690 Sy \/)@0 VoS padkl rowu: padkKi rowu. N \/)‘p‘ \, \//ﬁ% J \//%‘,b ) \/;\‘0 padakl rowu .90, 5.300/0’77 6.605; 00%0@%00%0’))%3_% 06\%%;%&%‘% Nr Rys: 071 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
\ \ \ \ \ \ \ \ \ 1 \ T T \ T \ \ T T Data: i Inwestor: Wojt Gminy Mszana Dolna
. . . . - . . . . . . © . ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Zagtebienie rowu: 5 8 8 < & 2 Zagtebienie rowu: 8 3 8 Zagtebienie rowu: 88 & = Zagtebienie rowu: N & 8 I 88 5 8 2% Lipiec 2024 Proedmiot Rysunk profil podiuzny rowu przydronego
\ \ \ \ \ \ T \ \ \ T \ \ \ \ T \ \ \ i AR \ \ \ T Opracowanie Projektant Podpis
8 8 B B NS N &8 S 8 3 SR 3 3 2 3 33 3 ] 3 ~ ~R 8 R R 3 % (branza drogowa):
. . . > e - ’ . . . : : - . . - - H Lt . - - 0 ..
Kilometraz rowu: g £ 8 2 8 2 g8 ¢ Kilometraz rowu: g ¢ 2 Kilometraz rowu: 5 5 3§ g 8 Kilometraz rowu: g g g 5 ggs e ¢ 4§ &8 PROJEKT mering
5 5 5 5 5 f':': 5 5 5 5 5 55 o o o o oo o o o o © o o o o o oo WYKONAWCZY 343/2002
Wspétpraca:
mgr inz. Kamila Sromek




LEGENDA:

——— proj. niweleta rowu

proj. niweleta przepustu

teren istniejgcy

Rzedne dna rowu:

Rzedne terenu:

Proste i tuki poziome:

Spadki rowu:

Zagtebienie rowu:

Kilometraz rowu:

572 ¢

PROFIL PODLUZNY ROWU PRZYDROZNEGO
kilometraza projektowanego rowu

Opisy na profilu wed’fug

(km DG nr 604301K od 2+75

.59 do 2+931.69, strona lewa - odcinek [)

(km DG nr 604301K o

SKALA 1:100/1000

km 0+010.39
wys. 574.76

M0
e
|0
< N
=~ Qe
TNS|g
NN~ >
— oK E|2
e e
© o =117
Sis g2
+ | ;4;
2L
IS
g3
N
D«QQW(W
\«,63&‘00

PROFIL PODLUZNY ROWU PRZYDROZNEGO
Opisy na profilu wedtug kilometraza projektowanego rowu
d 2+989.45 do 3+033.08, strona prawa - odcinékmDG nr

"
LEGENDA: S -
——— proj. niweleta rowu |
proj. niweleta przepustu j j j o ]
teren istniejgcy
i i i — i
Rzedne dna rowu: 8 s F 2
I I I I I I
Rzedne terenu: e o
L=857m
R=-165m ' : !
L=24.49m L =1192r11.31m L =9.54m

Proste i tuki poziome:

PROFIL PODLUZNY ROWU PRZYDROZNEGO
Opisy na profilu wedtug kilometraza projektowanego rowu
04301K od 2+999.15 do 3+015.59, strona lewa - odcinek |)
SKALA 1:100/1000

LEGENDA:

——— proj. niweleta rowu
teren istniejgcy

578

576

574

km 0+000.00
'wys. 575.52

Spadki rowu:

] T T T
S
5 I S e S
Qe AL olo NS/ NV o
AR '\96 A o AP
VAL TN NAE N
T T T T T T

PROFIL PODLUZNY ROWU PRZYDROZNEGO

Opisy na profilu wedtu

kilometraza projektowanego rowu

(km DG nr 604301K od 3+025.57 do 3+030.82, strona lewa - odcinek )

LEGENDA:

——— proj. niweleta rowu

proj. niweleta przepustu

teren istniejgcy

SKALA 1:100/1000

580

578

km 0+012.04
wys. 579.09

SKALA 1:100/1000 SR
570 + A
>
e £
N~ AN VA
ol v
< |©
~— O
&g
568 e/
¥
1 0\0 !
88 ’\‘.006'\6\ i
566 1 o =k TN
BN ok 4
NI pZ 1
o8 o8 ! ‘
ds EE ! 3
2 A e
£* | ! |
i ! |
564 e
4 | ! |
b : [ :
o - - 3
T [—
A Q00 o |
o \? | | ! |
562 -+ o R B e
R I ! ! i ! i
s 20 ! ! ! | |
ol 2% 3 3 L 3
Ele E|z <~/ 0 - - a0
o™ 2 = | | : | ‘
olo O~ £ ‘ ; ; 1
S8 N8 . i i P 1
560 55 - I N G e
e o|s : : : ! |
22 E|g 1 | ‘ | |
z S® | | o |
£ AT e et T
o ‘ | ! i ! |
\:’A%QQ“‘ ‘ | | i | !
58 + - —--F o _ _ AT L e
5 ‘
! 3 AQ% ! P | | | ! 3
| N | o | | o |
I =0.50%, | _ _ _ _ _ I o S I R S R I
L=47.09m - | | | : 3 ! : 3
B N | o | | L |
556 | : . : : : | :
i T T T T i i T T 1
i i i — i i i i i
o ™ [*23 o 0 o o [e2] o o
B N~ © & 9 X © & o &
(<] [(=] [ Q O N N Yol © o]
n Yo 1) Yo Vol © © © © ©
w0 w0 w0 Yo R Vo] w0 w0 0 w0 w0
\ \ \ I \ \ \ \ \
< o < » O [*23 [e) (2] ™ 1o
M~ N [¢e] o Te) (o] ™ o [ce] N
N a0 a9 S 9o o < © o} =}
0 [To] [Tl © © © O © © N~
['e) e} w w Tl w Tl Yol w [Te]
\ R=85m . \ \ \ \ \ r—R={64m—R=-164m
L=37.43m _ _
[=2.07m fe 45m L =10.00=12.47mL =14.44nk =10.00m=11. 25100015 1.00k3 1 0-00™
L=45.09m
\ \ \ \ \ \ \
& & e &
O AT O S A N
=4 090;“ \= 75\;\ \Q'QQS\° z '7—6960010 \Q'QQQ"“ '\"(}QS\" \f'L’\ bge,o @@%6\"
—0.50% o A% 48 : LA o 2
0.9 @3- N b NN .\’/“l'b‘ 5 v \//\‘5
\ \ \ \ \ \ \
< N~ w0 o <2 e o 39 [Te)
& < % 2 R N @ S ®
- - =} - =} - [ o -
I I I I I I I I I I
o [e2] o o (=) () o < v Yo}
S S o ® 3 ! B ~ N @
o N~ < < o - -~ N <t <
8 3 3 3 2 o o 3 © =
T T T o+ + + + + +
o o o o o o o o o o

Zagtebienie rowu:

Kilometraz rowu:

0+000.00

0+010.39

0+026.41

0+037.41
0+043.43

0+055.82

Biuro Projektdw:

RENOWA
i
PRACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY
- GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ
NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOSCI
KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

i i
Rzedne dna rowu: : .
S
Rzedne terenu: g -
e
Proste i tuki poziome: R=-153m
L=14.14m
‘
Spadki rowu: V\“::;Q\
‘ ‘
Zagtebienie rowu: R g
Kilometraz rowu: 2 §

Adres Obiektu: . , . . . L.
Wojewoddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka

i
Rzedne dna rowu: §
—
Rzedne terenu: § =
—
Proste i tuki poziome: —
S |
Spadki rowu: 58"
‘ H
Zagtebienie rowu: S
Kilometraz rowu: 2 §§

Skala: ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
1:100/1000 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
Nr Rys: 07.2 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: Inwestor: W6éjt Gminy Mszana Dolna
. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Lipiec 2024

Przedmiot Rysunku: . . .
Profil podtuzny rowu przydroznego

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant Podpis
(branza drogowa):

mgr in2.
Robert Waniczek
343/2002

Wspdtpraca:
mgr inz. Kamila Sromek
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LEGENDA:

——— proj. niweleta rowu
proj. niweleta przepustu
teren istniejgcy

Rzedne dna rowu:

Rzedne terenu:

Proste i tuki poziome:

Spadki rowu:

Zagtebienie rowu:

Kilometraz rowu:

652

650

648

646

644

642

640

638

=1 .25%
1|=8.6411

km 0+008.64
wys. 638.75

km 0+033.68
wys. 639.31

km 0+059.42
wys. 640.75

(km DG nr 604301K od 1+061.74 do 1+292.09, strona lewa - odcinek Il)
SKALA 1:100/1000

km 0+085.37
wys. 643.10

PROFIL PODtUZNY ROWU PRZYDROZNEGO
Opisy na profilu wedtug kilometraza projektowanego rowu

km 0+095.37
wys. 643.30

km 0+116.71
wys. 644.98

km 0+135.58
wys. 645.98

km 0+232.37

wys. 650.63

638.65 —| 638.65 —-------------

638.93 | 638.75 —-----eeoeeef o

I
0
™~
o
<
©

T
©
-
-
<t
©

643.34 — 64310 —---ereesemeefrers s

BA8.01 | 64330 —f--ersrmrmeerorere e

644.30 - 643.66 —-------------

645.51 o 644,98 —j--r-r--rmmmemofermm oo b

BAB.E0 — 4598 —f---erersrmenroe s e

649.58 | 649.07 —-------------
650.29 - 650.63

I
©
o Biuro Projektow: Nazwa Obiektu:
R= 2738 R=273m RENOWA ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY
‘ L=59.52m ‘ ‘ £=100.49m w — = - GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ
L=25.85m L =10.00m L =36.51m A o A NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOSCI
Krzysztof Waniczek KASINA WlELKA ORAZ GRUSZOWIEC
ul. Wegierska 146A
o | T I T o | T \ 33-300 Nowy Sacz Adres Obiektu:
Tae eI 212 53T /Y- R0 L= 96.79m o Wojewdédztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka
72 ,\‘f? V ,lqp"l" Vv 660% \Vz 905"!0 P R 1 ol \Z 6(50"“’ —4.80% Skala: ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
Ve wE @0 W NGV v 5 | 1:100/1000 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
\ \ \ \ \ \ \ T Nr Rys: 07.4 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
® 9 5 3 = o X Data: Inwestor: Wéjt Gminy Mszana Dolna
S o o o S} o o . ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Lipiec 2024 Przedmiot Rysunku:
\ \ \ \ \ i \ \ \ \ Profil podtuzny rowu przydroznego
o < a0 N ~ ~ O ~ o0 o N~
S © © <t [sr) ™ O ~ 0 o ™ - - .
o 0 ISe) o I75) 0 o © %) o o~ Opracowanie Projektant Podpis
S S 3 8 3 3 2 = ® Q Q (branza drogowa):
& & & & & & & & & & & inz
PROJEKT ?cﬁ;:r‘tzWaniczek
WYKONAWCZY 343/2002
Wspdtpraca:

mgr inz. Kamila Sromek




LEGENDA:

—— proj. niweleta rowu
proj. niweleta przepustu
teren istniejgcy

Rzedne dna rowu:

Rzedne terenu:

Proste i tuki poziome:

Spadki rowu:

Zagtebienie rowu:

Kilometraz rowu:

672

670

668

666

664

662

660

658

656

654

652

650

km 0+000.00
wys. 650.76

km 0+031.31
wys. 652.31

km 0+078.79
wys. 653.23

PROFIL PODLUZNY ROWU PRZYDROZNEGO

Opisy na profilu wedtug kilometraza projektowanego rowu s
(km DG nr 604301K od 1+293.77 do 1+617.56, strona lewa - odcinek II) ~ @ 312
SKALA 1:100/1000 Nl P B8
~|© > 0|0
e g3 &8
AN|[©
o </>" +| . N D
Els e <~ o
< £ls Sk = 0
-~ oo ZiB
dlg 2@
olwm
e ‘ S
218 P =
N |© . 5°fo i=
5l F2O00m (365
g /T gy

T

km 0+192.42
wys. 662.75

S

km 0+158.09
wys. 658.70

km 0+119.34
wys. 655.38

km 0+099.20
wys. 654.05

650.76 —-------------

1
-
@
o
[t}
©

X B el e e =

655.38

658.70 -

662.75 -

663.79 -

N R T I T T T RN
668.89 -

669.45 —

668.68 -

667.59 -

R E—

Biuro Projektow:

RENOWA

PRACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY
- GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ

NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOSCI
KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

Adres Obiektu:
Wojewoddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka

o 0o
[Si co~
<<t NN
[Tolls) ©©
©© ©©
\ \ \ T \ \ \ \ \ \ \ \ 1 \ \
©® o = c© [T} © o~ = ® [T} ) © [Tolsg) - ©
@ © @ N @ 3 = o @ © < = oN ~
2 s 3 = 2 3 g 3 5 2 S 3 22 2 g
© © R=203m © O © © © © © R=163m © © © ©© © ©
R= 273m | =26 35m
L:‘4.6§m I L=24.21Tm I I - I I T
L =40.49m =9.31m R= -157m L =88.16m L =15.08m L =36.87m L =1024m58r1.00m
L=45.97m
I I I I T ¢ \( l ¢
N\ N
A A8 | , 750 230 AT A® [ N7 N, N7
: o L= AT o % 0@"'0 \f?' 6Q°I° = 28. o e 3k ‘30"/0 = 72 o o - k) A&)""‘ - A 660," /\\‘S S S@/})Q o 0.00 A 5 < 2
9 [ 9 . =0 \ AN \;\'5. \///\(). . 7 ¢)0 o> 000 % % o> 2
° 2 °
I I I I I I I I
= © IS¢ ~ 0 ~ N~ © < 0 < o
@ S 3¢ < N ™ © ~ S < < o
=} S S =} =} S (=} S -~ o =} o
I I I [ I I I I I I I I [ I I
o ho o oo < ) ] o o N~ Ioe) ) o ] o)
3 © ~ NS & 3 s S ©Q o B © S+ - )
o - [e0) ()=} [o)] [00) N o » N < w0 o ~ [sg]
S o ~ o= - © ) S - < © @ So - o
o Q o O ~ -~ — N N N N N [5el5e] 5¢] [5¢)
T + ¥ I+ + + + + + + + + + + ¥
<) o S SO <) <) S S) S) S <) <) [SIS) S) <)

Skala: ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
1:100/1000 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
Nr Rys: 07.5 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: Inwestor: W4éjt Gminy Mszana Dolna
. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Lipiec 2024

Przedmiot Rysunku: . . .
Profil podtuzny rowu przydroznego

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant Podpis
(branza drogowa):

mgr in2.
Robert Waniczek
343/2002

Wspdtpraca:
mgr inz. Kamila Sromek




PROFIL PODLUZNY ROWU PRZYDROZNEGO
Opisy na profilu wedtug kilometraza projektowanego rowu
(km DG nr 604301K od 1+618.93 do 1+630.06, strona lewa - odcinek II)

SKALA 1:100/1000

R PR
wys. 667.68

km 0+006.95

km 0+000.00
wys. 666.27

668 - & fil«\
SO\ P
F 1
LEGENDA: A
——— proj. niweleta rowu 666 - |
proj. niweleta przepustu o
teren istniejgcy
T
Rzedne dna rowu: s B3
I [
Rzedne terenu: s 53
I

Proste i fuki poziome:

T
L £ 1R m

Spadki rowu:

S
N
By

Zagtebienie rowu:

0.31
0.25

Kilometraz rowu:

0+000.00
0+007.53
0+011.42

LEGENDA:

——— proj. niweleta rowu

proj. niweleta przepustu

teren istniejgcy

Opisy na profilu wedtu

676 T

PROFIL PODLUZNY ROWU PRZYDROZNEGO

km 0+039.04
wys. 672.08

km 0+029.04
wys. 671.68

Kiyis0 6302089
wys. 670.14

km 0+000.00

2 08P

-

672 + o

kilometraza projektowanego rowu
(km DG nr 604301K od 1+887.98 do 1+987.93, strona lewa - odcinek Il)
SKALA 1:100/1000

72

km 0+099.
wys. 675.42

670.40 4 670.00 —f--------—-----
670.36 -| 670.14 —--------m---

675.71 - B75.42 —-----------

LEGENDA:

——— proj. niweleta rowu
teren istniejgcy

680

678

676

674

km 0+000.00

PROFIL PODLUZNY ROWU PRZYDROZNEGO

Opisy na grofilu wedtug kilometraza projektowanego rowu

(kmD

wys. 675.88"

SKALA 1:100/1000

km 0+030.19
wys. 676.39

nr 604301K od 2+005.34 do km 2+116.34)

km 0+109.79
wys. 678.29

- 67251 - B72.08 b

< 672.02 o B71.68 —f---------moeopoen e

677.10 -| 675.88 —-------—--

1

I
N
~
©
~
©

I
[ee)
N
N~
N~
©

678.02 - 678.06 —{-----------o—

PROFIL PODLUZNY ROWU PRZYDROZNEGO
Opisy na profilu wedtug kilometraza projektowanego rowu

(km DG nr 604301K od 1+839.18 do 1+881.61, strona lewa - odcinek Il)
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Biuro Projektdw:

RENOWA
i
PRACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY -
GRUSZOWIEC" NA ODCINKU |1 OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ NA

ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOSCI KASINA

WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

Skala:

Adres Obiektu:

Wojewddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka
ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka

1:100/1000 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
NrRys: 07.6 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: . Inwestor: Waéjt Gminy Mszana Dolna

. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

Lipiec 2024

Przedmiot Rysunku:

Profil podtuzny rowu przydroznego

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant
(branza drogowa):

mgr in2.
Robert Waniczek
343/2002

Podpis

Wspdtpraca:
mgr inz. Kamila Sromek




PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROFIL PODEUZNY KANALIZACJI DESZCZOWE.

km 2+726.10 - 2+989.76 DG km 2+988.78 - 3+025.87 DG
: : i i i i > tkie opisy na profilu wedtug kilometraza
PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ (wszystkie opisy na profilu wedtug kilometraza (wszys proj. kanalizacji deszczowej)
km 2+748.91 - 2+752.59 DG km 2+929.79 - 2+972.55 DG proj. kanalizacji deszczowej) "SKALA 1:100/1000
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<& A ¥ N SN N ~ ~ N 4 Biuro Projektow: Nazwa Obiektu:
o B B T o B o T RENOWVA | ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY
Wykop: 298 Wykop: S 33 5 & Wykop: 853 e 283 Wykop: Qe Qe oy o o - GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ
AR - — AR o=e °e oo - < ©° RO o A NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOSCI
Krzysztof Waniczek KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz Adres Obiektu: . ) ] ] ] .
b.ﬁerlgfe:::,:?:m Wojewoddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka
Skala: ' ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
1:100/1000 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
Nr Rys: 08.1 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: Inwestor: W4éjt Gminy Mszana Dolna
. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Lipiec 2024 Przedmiot Rysunku:
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej
Opracowanie Projektant Podpis
(branza drogowa):
PROJEKT merinz.
WYKONAWCZY gzgfég(‘,"z’a"'"ek
Wspdtpraca:
mgr inz. Kamila Sromek




PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
km 1+987.93 - 2+054.88 DG
(wszystkie opisy na profilu wedtug kilometraza
proj. kanalizacji deszczowej)
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Biuro Projektow: Nazwa Obiektu:
RENOWVA ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY -
- GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ NA

PRACOWNIA INZYNIERYJNA

"RENOWA" ODCINKU 11 OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOSCI KASINA
Krzysztof Waniczek WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz Adres Obiektu:
b,;i!,‘;?fe,‘}ﬁji‘:fo Wojewoddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka
Skala: ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
1:100/1000 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
NrRys:  08.2 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: Inwestor: Wéjt Gminy Mszana Dolna
Lipiec 2024 ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

Przedmiot Rysunku: . . . v .
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

Opracowanie Projektant Podpis
(branza drogowa):

PROJEKT
WYKONAWCZY

mgr inz.
Robert Waniczek
343/2002

Wspétpraca:
mgr inz. Kamila Sromek




Wylot WKI-1

km 14592.47 DG 604301K, str. lewa
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Wylot WkI-2
km 2+141.94 DG604301K, str. prawa
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gr. 10 cm C12/15
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— korytko sciekowe muldowe 50x50x15cm
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betonowe ptyty azurowe
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— Korytko $ciekowe muldowe 50x50x15¢cm
na tawie z betonu kl. C16/20 gr. 15¢cm

beton wyréwnawczy
gr. 10 cm C12/15
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km 2+929.79 DG 604301K, str. lewa
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= Biuro Projektow: Nazwa Ob'ﬁl&z "
RPENOWA BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA -
m——— SZYMONY - GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM
A COWNIA INZYNIERYINA 3+034.97 ORAZ NA O’DCINKU I OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W
Krzys':fo':?”"::mk MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC
ul. Wegierska 146A
33:22;‘3(‘;"’8‘{ 15::1 Adres Obiektu:
570 biuro@renowa.info Wojewddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka
Skala: ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
1:50 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
Nr Rys: 08.3 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: Inwestor: W4jt Gminy Mszana Dolna
. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Lipiec 2024 Przedmiot Rysunku: . . . o .
Przekroje podtuzne kanalizacji deszczowej
Opracowanie Projektant Podpis
(branza drogowa):
568 - PROJEKT merinz.
bet Robert Waniczek
“ar 10 om C12/15 WYKONAWCZY 3437500
Wspétpraca:

mgr inz. Kamila Sromek




Wylot WKII-1
km 0+015.35 DG 604301K, str. prawa
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676.07 pp——— SZYMONY - GRUSZOWIEC" NA ODCINKU |1 OD KM 1+582.61 DO KM
L=3.10 \Vi A 3+034.97 ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W
676 — |- B PP_@ 315 N Kn;;jf;‘\’lv"!:i"mk MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC
‘/ 77\)‘ - 7I=700{ - | 7540 ”;;’:ggi;::;i:‘:f Adres Obiektu:
N - ¢l.693-468-132 , . . . L.
\ biurc@rencwa.nfo Wojewddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka
Skala: ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
ffffffffffffffffffffffffffffff SN 1:50 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
AR _ Nr Rys: obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Scianka czotowa gr. 30cm 08.4
Data: Inwestor: Wéjt Gminy Mszana Dolna
. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
N N Lipiec 2024 Przedmiot Rysunku: . . e e .
674 -~ el A — — — | Przekroje podtuzne kanalizacji deszczowej
eton rownawc
gr. \1N810nv:/ C‘]v;”zg Opracowanie (Pg?;ﬁlggag;cogowa)_ Podpis
PROJEKT merinz.
WYKONAWCZY gzgféag‘z’an'czek
673 Wspé’rpraca: '
mgr inz. Kamila Sromek
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552.00 1~ i es 7 zkamienianazaprawecementowejgr.70om A ueeewnr o

wylot WI-1

551.12

BUDOWA PRZEPUSTU
PRZEKROJ PODtLUZNY
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grunt zasypowy Is > 1.02

ptyta Zelbetowa gr. 30cm

beton wyréwnawczy
C12/15, gr. 15cm

PRZEKROJ A-A

i koryg(o prefabrykowane 400x400 7y
!na tawie z betonu kl. C16/20 s

A

4cm | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
5cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

7cm | warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
22cm g«uszywo tamane stabilizowane mechanicznie),
2 > 160MPa

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej
28cm g«uszywo naturalne stabilizowane mechanicznie),
2 2 100MPa

25em warstwa ulepszonego podioza z g];runtu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E2 2 50MPa

A
91cm

z kamienia na zaprawie cementowej gr. 70cm

umaocnienie dna cieku narzutem

Biuro Projektow:
RENOWA
_—

PRACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa Obiektu:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA -
SZYMONY - GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM
3+034.97 ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W

MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

Adres Obiektu:

Wojewddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka
ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka

Skala:
o 1:50 [120709 2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
NrRys: 091 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: i Inwestor: W4jt Gminy Mszana Dolna
. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Lipiec 2024 Przedmiot Rysunku:

Przekroje przepustu w km 2+060.44

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant
(branza drogowa):

mgr in2.

Robert Waniczek

343/2002

Podpis

Wspétpraca:

mgr inz. Kamila Sromek




BUDOWA PRZEPUSTU
PRZEKROJ PODLUZNY
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warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
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2 2 160MPa
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warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzane;j
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2 = 100MPa
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Biuro Projektow:

RENOWA

-_— .
PRACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa ObRE57BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA -
SZYMONY - GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM
3+034.97 ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W

MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

Adres Obiektu:

Wojewoddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka

mgr inz. Kamila Sromek

Skala: ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
1:50 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
NI Rys: 09.2 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: Inwestor: W4jt Gminy Mszana Dolna
. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Lipiec 2024 Przedmiot Rysunku: .
Przekroje przepustu w km 2+496.47
Opracowanie Projektant Podpis
(branza drogowa):
PROJEKT merinz.
WYKONAWCZY 52';’7{{,(‘,"2’3"'“‘*"
Wspétpraca:
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2 =2 100MPa
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Biuro Projektow:

PRACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa ObiRE7BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA -
SZYMONY - GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM
3+034.97 ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W

MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

Adres Obiektu:
Wojewoddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka
ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka

Skala:
1:50 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
NrRys: obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
' 09.3-A
Data: Inwestor: W4jt Gminy Mszana Dolna
. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Lipiec 2024 Przedmiot Rysunku: .
Przekroje przepustu w km 2+738.78
Opracowanie Projektant Podpis
(branza drogowa):
PROJEKT merinz.
Robert Waniczek
Wspétpraca:

mgr inz. Kamila Sromek
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Biuro Projektow:

ACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa ObiRi57BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA -
SZYMONY - GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM
3+034.97 ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W

MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

Adres Obiektu: . ; . . . L.
Wojewoddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka

Skala: ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
1:50 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
NTRYS 09 3-B obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: Inwestor: Wojt Gminy Mszana Dolna
. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Lipiec 2024

Przedmiot Rysunku:

Przekroje przepustu w km 2+738.78

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant Podpis
(branza drogowa):

mgr in2.
Robert Waniczek
343/2002

Wspétpraca:
mgr inz. Kamila Sromek
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warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P
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warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
g(ruszywo tamane stabilizowane mechanicznie),
2 2 160MPa

28cm

warstwa mrozochronna z mieszanki niezwigzanej
Eruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie),
2 = 100MPa

25¢cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E2 = 50MPa
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Biuro Projektow:

RENOWA
—EC
PRACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nezwa ObiRi7BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA -
SZYMONY - GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM
3+034.97 ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W

MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

Adres Obiektu:
Wojewoddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka

ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
[120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];

obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]

Skala:
1:50
Nr Rys: 09.4-A
Data:
Lipiec 2024

Inwestor: Wojt Gminy Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna

Przedmiot Rysunku:

Przekroje przepustu w km 1+881.38

Opracowanie

PROJEKT
WYKONAWCZY

Projektant Podpis
(branza drogowa):

mgr in2.
Robert Waniczek
343/2002

Wspétpraca:
mgr inz. Kamila Sromek
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Biuro Projektow:

REN DM
i
PRACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa ObiRE7BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA -
SZYMONY - GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM
3+034.97 ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W

MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

Adres Obiektu:
Wojewoddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka

666.00

Skala: ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
1:50 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
NRYS 09.4-B obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: Inwestor: W4jt Gminy Mszana Dolna
. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Lipiec 2024 Przedmiot Rysunku: .
Przekroje przepustu w km 1+881.38
Opracowanie Projektant Podpis
(branza drogowa):
PROJEKT mgrinz.
WYKONAWCZY gzgf{f,(‘,"zla"'czek
Wspétpraca:

mgr inz. Kamila Sromek




wys. n.p.m. [m]
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km 2+776.00 DG 604301K
km 15+351.84 potoku Kasinczanka

km 2+787.00 DG 604301K
km 15+341.84 potoku Kasinczanka

Biuro Projektow:

RENOWA
———

PRACOWNIA INZYNIERYJNA
"RENOWA"
Krzysztof Waniczek
ul. Wegierska 146A
33-300 Nowy Sacz
tel.693-468-132
biuro@renowa.info

Nazwa ObRly7 BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA -
SZYMONY - GRUSZOWIEC" NA ODCINKU | OD KM 1+582.61 DO KM
3+034.97 ORAZ NA ODCINKU Il OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W

MIEJSCOWOSCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC

Adres Obiektu:
Wojewoddztwo matopolskie, powiat limanowski, jednostka

Skala: ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obreb Kasina Wielka
1:100 [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2];
Nr Rys: 10 obreb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Data: Inwestor: Wéjt Gminy Mszana Dolna
. ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Lipiec 2024 Przedmiot Rysunku: . . .
Przekroje poprzeczne umochnien potoku Kasinczanka
Opracowanie Projektant Podpis
(branza drogowa):
PROJEKT merinz. =~
WYKONAWCZY gg';;*z'g(‘,"z’a“'“ek
Wspétpraca:

mgr inz. Kamila Sromek
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SZCZEGOL B - (przejécie kanatu pod zjazdami i jezdnia)
(SKALA 1:1)
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