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PROJEKT REMONTU DACHU ORAZ POMIESZCZEN ZNAJDUJACYCH SIE NA
KONDYGNACJI TRZECIEJ DOMU POMOCY SPOLECZNEJ IM. Bt.. ABP
A. J. NOWOWIEJSKIEGO W BRWILNIE. ETAP IiI

Nazwa obiektu: Dom Pomocy Spotecznej im. Bt. Abp A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie.

Adres i kategoria | Wojewodztwo: mazowieckie ,

obiektu: Powiat: ptocki NIE WNIESIONO SPRZECIWU
Polozenie: Brwilno DO ZGLOSZENIA

Jednostka ewidencyjna: 141913_2 - Brwiln 0+ 06 o)

Obreb: Nr 0007 - Brwilno 94020nego dnia RJOL
Dziatka nr ewid. 7 Plock, dnia . 26 -0F QLY
Kategoria obiektu: XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak:
szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie. poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice
weterynaryjne, domy pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty,
schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze

Inwestor: Dom Pomocy Spofecznej im. Bf. Abp A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie

09-400 Brwilno

ul. Ptocka 90

Branza Projektant Podpis/Pieczatka ]
Konstrukcja mgr inz. tukasz Wojcicki g I e -
projektant: Uprawnienia: MAZ/0225/PWBKb/15 g
Konstrukc_ia inz. Michat Harazinski
opracowujacy: inz. tukasz Kotuniak

uprewnie:de 4.9)02 55267 101
Architektura mgr inz. arch. Aleksandra Kruszyna-
projektant: Ksepko
Uprawnienia: Wa-44/99 0@
19.02.2020 r.
Egzemplarz | Projekt zawiera 56 ponumerowanych stron

Plock 19 luty 2020 r.

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone, Dokumentacja moze by¢ wykorzystana jed owo, do realizacji jednego budynku. Reprodukcja wzbroniona. Podstawa prawna:
Ustawa ,,0 prawie autorskimi prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U.z 2000 r. Nr 80 poz. 904; z 2001 r. Nr 128 poz. 1402; z 2002 r. Nr 126 poz. 1068 oraz 2 2002 .
Nr 197 poz. 1662)
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tukasz Wéjcicki Piock. 19.02.2020 r.
(imie i nazwisko)

09-400 Plock
(kod pocztowy) (miejscowosE)

Narodowych Sit Zbrojnych 13/56
{ulica)

(telefon kontaktowy)
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z pdzniejszymi

zmianami, skladam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant* /-sprawdzajgey* projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa;

PROJEKT REMONTU DACHU ORAZ POMIESZCZEN ZNAJDUJACYCH SIE NA
KONDYGNACJI TRZECIEJ DOMU POMOCY SPOLECZNEJ IM. BL. ABP
A. J. NOWOWIEJSKIEGO W BRWILNIE. ETAP Il

Zlokalizowang w: Brwilnie

Na dziatce o nr.

ewidencyjnym gruntu: 7

Obreb: 0007 Brwilno
Jednostka ewidencyjna: 141913_2 - Brwilno

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projeki budowiany zostai zaprojektowany* / sprawdzony* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci konstrukcyjnej

(podpis i pieczec)

* niepotrzebne skreslic.



Aleksandra Kruszyna-Ksepko Piock. 19.02.2020 r.
(imig i nazwisko)

09-226 Zawidz Koscielny
(kod pocztowy) (miejscowose)

Szumanie Pustoly 43
(ulica)

(telefon kontaktowy)
OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z pézniejszymi

zmianami, sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant* /-sprawdzaigey* projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa:

PROJEKT REMONTU DACHU ORAZ POMIESZCZEN ZNAJDUJACYCH SIE NA
KONDYGNACJI TRZECIEJ DOMU POMOCY SPOLECZNEJ IM. BL. ABP
A. J. NOWOWIEJSKIEGO W BRWILNIE. ETAP liI

Zlokalizowana w: Ptocku

Na dziatce o nr.

ewidencyjnym gruntu: 7

Obreb: 0007 Brwilno
Jednostka ewidencyjna: 141913_2 - Brwilno

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno -
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany* / sprawdzeny* na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej

qrin, arc .

ikier¢... a- I_l:'\(

(podpis i pieczec)

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art.20 ust.1 pkt1b, sporzadzona
informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z

art.21a ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1409 tekst
jednolity z po6zniejszymi zmianami) spelniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgce;
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. **

i [
v
(pieczed i podpis projektanta)
* niepotrzebne skresli¢.

** wypeinia projektant zapewniajgcy wzajemne skoordynowanie techniczne opracowarn projektowych
0s6b biorgcych udziat w opracowaniu projektu budowlanego.



MAZOWIECKA

OXREGOWA
CF B A
INZYHIERGW
BUDDAVEIGTWA,
I e
Musiw bechs Qlregown fzbs Inkyaicrdw Bodownictne Warszawa_ dnts 1 lipea 2008 v,

Okregowa Komisjs Knulifikscyjna
pven. aki. MAZ73AE-T1318221 8K
DECYZJA

Na podseawie art, 24 ust, | pkt 2 w zwigzke 2 an. 11 use 3 estawy = dois £5 pradeis 2000 1,
o somorzgdach zawodowych architekidw oraz indynierdw bodownictwa (tekst jedn.: Dz
22013 v por 32 2 pdén. zmaiart 12ust Ppkil-Sos 2, Jidepki3 wt 13 ust 1,304,
art. 14 ust. 1 pki 2 ustawy z dwis 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (lekst jedin: Dz U, z 2013
poz. 1309 z pdfn. zm.) oraz § 10 § §2 ust | rezporzadzeniv Ministra. Infrastrokiury
i Rozwoju 2 dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprowie samodzielnych funkefi fochnicznych
w budvwnictwie {D¢.ll, poz. 1278} po ustaleniu, 2o zostsly spelnione warunki w zakresie
preygotowania amwodowego otz po zlokenit egzmminu na uprawnienia  budowlane
2 wynikiem przylywnym

Pan mgr inZ. Lukasz Slawoj Wojcicki
or, dnis 12 sierpoia 1985 roko w» m. Turck
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0225/PWBKb/15
do projekiowanis  kierowanis robotami budewlsnymi
w apecislooded konstrubeyjmo-budowlancj
bez ograniczed

LZASADNIENIE

W ozwigzky z uwzglodnieniem w ezlosel 2adunia strony, ne podstawie ar. 107 § 4 Kopa
odsiepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniep budowlanych wskazano na
odwrosie decyaii.
Pouczenie
Od nimicjszej desyi shuzy odwolanic do Krajowe) Komisji Kwalifikecyjnej Polskicj Lzby
Jnpynierdw  Dudownictws w  Warszawie, 28 podrednictwem  Okrgpowtj Komisji
Kwalifikacyinej Mazowicckicj Okregowej Lzby Inzynicrow Budowstictwa w terminie 14 dni
odd daty jej dorgezenia.
Skiad oreckajaey Okrypowej Komisji Kwalifikacy joef:

dr hab. int. Engerlusz Koda, prof, nadew,

mgr ind. lrens Chursha

mgr ik, Leprek Gunowics




Uprawnicnia badowlant sudsne

Panu mgr in2. Lukaszowi Slawojowl Waojeickiemu
or, dnin 12 serpuia 1985 robku w m. Turek

numer ewidencyjny MAZORSTPWIKS
de prajektowania i kicrowania robotami hndowlanymi
w specjulnofci knnsirekeyjno-bodowlanej
bez ogranivech

upowikniajg So:

L w specialnodel konswukeyine-budowlungj do:
projekiowanis, sprawdzanin projekidw srchitektoniczoo-budowlanyeh 1 sprawowania
nuchzors amarskiego, w odniesieniu de konstrukeji obiekhy,

1L w speciatnoge konstrukeyino-budowlans] do:
1y kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
21 kierowania wytwarzanicm konstrukeyjnych elementow budowlanych omz nadedr
i kontrolg techpiczng wytwarzania tvch elemenidw,
3} wykonywnnia nadzors inwestorskiego,
43 sprawowania kontroli technicznej uirzymania ohicktow budowlanych,
w pdniesienin do konstrukedi 1 arehitektury obiekiu:

1L w spegjrinosei konstrkeyjno-budowlanej, do sporzgdzania projekiu zagospodarowania
driatki tub teren.

Skigd orzekajscy Gkrepowej Komisi Kwalifikneyjoej:

dr hah. int. Esgenivre Kods, prof. padzw. .o
mgr ind. [reag Chursks

mer ink Loesrek Guatwicz

Otrzyrmzyg: )
1. Pon Lukasz Blawoj Wilicicki
ul. Gwardit Ludowej 13 m, 56
-4k Plotk,
2. Gkrogows Rade Muzowicckie] Obrggowe] Leby Lazyuriartw Budownictwa
3, Ghiway Inspekior Nadeoru Budawlanczn
4. o'



WOJEWODA MAZOWILCKI
Wirszava, deda 31 prudnia 1999 1.

Nr ewiduprawnicn: Wa. 4599

DECYZIA MR (4 ues

Na podstawic art 13 § 14 ustawy 7 dnia 7 pca 1994 1 Prawo budowlane (De.UNT 89 2 1994 1 poz.
414 crae § ¥ rozporzadzenia Minisia Gospodarki Przestroenncy i Budowniciwa 2 dnia 30 grudnia
1934 1. w sprawic samodzichny ch furhsji technicrmych w budowmictnis Dz U Nr 8 7 1995 1. poz 35)
worwigduzar 104§ 142 Kpa, po rozpatrzeniv wniosku Pani mgy ing arch. Aleksandry Jozefy Kru-
szyna-heepho, ny pudstande dokumentow stwierdzajacych wymapane wyksztaleeniz oraz prakiskp za-
wodows orar na podsiawic PeByTywTE] greny 7 cgzaming na Uprswnienia budewline dodonegs prazd
Kormsjy exzaminacyjng.

NADAJE

Pani magister inzynier architekt

Aleksandrze Jézefie Kruszyna-Ksepko
ur. dnia 30 czerwes 1938 1 w Brodnicy

UPRAWNIENJIA BUDOWIANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ. OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNE]

Zgodme 7 § d ust 1, 2§ 3 rozporsadzenis Monistra Gorpodarkt Przestraennci 1 Budonnictwa z dnia 30
prudniz 1994 1. ninigjsze uprawnienia budowlane stanawi podstawg do kicrowsnia calodoly budowy
chiekru budowlinsgo (7 zastrzeseniom an. 47 ust, 4 Prawas budowlunego) oraz de sprawdzania prajek-
1ow hudewlanych w specialnoda objgtej tymi uprawnizniant, jah réwmict do sporpgdzania projehton
2agospodarowaniz dzisfhl lub terons

UZASADNIENIE

W awindu ¥ potwisrdzeniem preez Komisje egzaminacyjny, powolany preez Wojewods Mazowis-
Kiepo Zarzadreniem Ny 173 # dnia 09 bsiwpada 1999 r., posisdania preez Paniy myr indarch. Aleksan-
drg Jorefy Kruszyna-Ksepho Wimaganeso prawem wahsnskeenia oraz praktyba zxwodowej kenjscamej
do uzvshania uprawnien budowlanych w powysszej specialnoded § po uzyskaniy porybwiego wyTiku
2 egzaminy na wprawnienis budowdane - arzeczone Bk w sentenci

O ninisjsey deeyzii pravshupuie odwetanic ds Gléwnego Inspektora Kadzory Budowlancgo
W tztminie 14 dni o doty etrzvmania decyzyi za podrednictwem Wojewndy Mazowiechisnn

-""_I

freat bl gy Aol e ¢
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POLSKA
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3= INIYNIEROW

| BUDOWKICTWA

Zaswiadczenie
& resree werylikacyjnym:

MAZ-TON-BTH-MP) *

Pan LUKASZ SLAWO) WOICICKS 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0448/15

adres zamieszkania ul. GWARDII LUDDWE! 13 m. 56, 09-400 PLOLK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Intynierdw Budowniciwa i posiada wymagane
ubezpleczenie od odpowledzialnodel cywilnel.

Ninfejsre radwisdczenie jest wazne od 2019-05-01 do 2020-08-31.

Zaiwiadcrenie 1ostalo wygenerowane elektronicinie | apatizone beepiecahym podpisem elektronicznym
wenylikowanym przy pomocy wainegn kwalifikowsnego certyfikatu w dniy 2015-03-05 roku przez:

Romari Luls, Przewodniczacy Rady Mazowieckieg Okregowej trby Indymieedw Budownictwa,

[Zgocnie art. 5 ust 2 ustawy z doie 18 wraedras 2001 r, a podpisle elettronicenyrn (DL L. 2001 Sr 130 poc 1450) dane w pesise
eiekiromczne npatrzond brzpiecsnym pocpiem slestroniczrym weryfikowanym prey pomacy waznege kwalifikpwanego toesyfikasy s
rownewatng pod weglndem skuthow prawrych dokumentom opattanmyin padpssaml wlasnarsany.|

* Werylikacie poprbwneds danych w ninisjseyen 2atwisdizenin moink sarawdsit 13 pomocy rurery werylikacyjbego alwisderania aa

stronie Polskie; l2by treynierow Budownictwa www.gith.org.pl tueh kontaktusge sg 7 biurern wingciwej Ckregowey by Ingynigréw
Buddwidctwa



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadca, e

mgr ink. arch, Aleksandra J6zefa KRUSZYNA-KSEPKO
posiadajaca kwalifikacle zawodowe do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnoéa architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr Wa-44 /99,

jest wpisana na liste czionkdw Mazowleckis) Okregowsj Izby Architektéw RP
pod numerermn: MA-0410.

Caionek czynny od; 20-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswladczenia: 26-06-2019 r. Warszawa.
Zatwiadczenie jest waine do dnia; 30-06-2020 1.

Podpisano elektronicznie w systemie Informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anatol Kuczyrskl, Sekretarz Okeggowe]j Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0410-1BEY-Y969-BAYY-C5EA

Biane zawarte w IME3szym zaswiadzen:u mozna sprawdzié podagac nr weryfikacyiny
zadvraderenis w publiEZnym Serwisis internetawyrs Tzby Architektde: waww.izbasrehstaktow. ol
fub kentaktujas Sig bezpodrednio 2 wiasciwg Qkragows Izbg Awchitektdw RP,



Uchwela Nr 188XXVI06
Rady Gminy Stara Biala
z doia 25 lipca 2006 rokan

w sprawie migjscowego planu zagospodarowanin przestrzennege dla obszara wsi Brwvilno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt § ustawy 2 dnia § marca 1990 r. ¢ samorzgdzie gminnym {(Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591; 2 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 1353, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr B0, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 2 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, paz. 1759, 22008 . Ne 172, poz. 1551 § Nr 175, poz. 1457; 2 2006 1. Nr 17,
poz 128) oraz art. 14 wst, 8 § ant. 20 ust, 1 ustewy 2 dnis 27 marca 2003 r. o plaeowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 2 2004 r. Nr 6, poz 41, Nr 141,
paz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz 954 i Nr 130, poz. 10R7) oraz w zwigzku z uchwala Nr 36:X11/04
Rady Gminy w Starej Bialcj 2 dnia 29 kwictnia 2004 1. o przysiapieniv do sporzydzenia migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dia obszaru wsi Brwilno

Rada Gring Stars Biale uchwaln, co nasigpuje:

Rogdzial 1
PRZEPISY OGOLNE

Zakres spraw regulowanych schwalg i objeénienie uiytych w uchwale okresled

§ 1. | .Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Brwilno w gminic
Stars Bialn zwany dalej plansm, obeimujaey obszar wedlug zalacanika do uchwaly Nr R&/X11/04
Rady Gminy w Starej Bialej z dnia 29 kwietnia 2004r, '

2. Obszar cbjety planem wyznaczajy granice wsi Briviino. Granice te okredlone s na rysunku
planu wykonanym na mapie sytuscyjno-wysokosciowef w skali 1:2000stanowineym zalacznik nr 1 do
uchwaly.

3. Integralng cagsciy plany sq:

1) rozstrzygnigeie © sposobie razpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wylozenia
do publicznego wgladu — stanowigee zatgeznik nr 2 do uchwaly;

2) rozsirzvgniecie o sposcbie realizacyi, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktdre nalezs do zedah wlasnych gminy oraz o zasadach ich finansowan ia - stanpwigce
zabacznik ne 3 do uchwaly.

4, Stwierdza sic zgodnos¢ planu z usialeniami Studium wwarunkowan i kierunkdw
zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biala uchwalonego uchwafy Nr 1387XVi00 Rady
Gminy Stara Bials z dnia 15 czerwea 20081,

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach micjscowego plant zagospodarowania przestrzennego
w3l Brwilno jest podniesienie poziomu warunkow Zycia mieszkafiedw popraez:

1y tworzenic warunkdw dla prowadzenia dziatalnosci lokalizacyjnej umozliwigiges] witlofnkeiny
» L]

rozwéj wsi 2 uwzglednieniem zasady fozwaju Zriwnowazonego;
2} ochrong wartadei Srodowiska przyrodniczege i dziedzictwa historyezno- kulturowege;
3) ustalenia dotvezgee poprawy ladu praestrzennago:
4) ustalenia dotyczace zasad obshigi w zakresie infrastrukzury technicznej i komunikagji;
5) minimalizacje sytuacji kolizyjnvch wynikajacyeh z przeznaczenia terendw dla réZnych funkeji.

10



§ 3. Hekrod w uchwale jest mowa o

1} uchwale —naledy preez io rozumicd ninicjszg uchwale, o ile 2 teded praepisu nic wynika insczej;

2) planie — naleZy przez to rozumie ustslenia mitjscowego plann zagospodarowania przesirzennego
stanowigcego przepis gminny;

1) rysunka plans - nalery przez 1o rozumied rysunck plany na mapie sytuacyjpo-wysokosciowe] w
skali 1:2.000, stanowigcy zalgcznik de niniejszej uehwaly;

4) obszarze — nsley przez ip rozmmied obszar objety ustalenimmi planu, w granicach
przedstawionych na rysunku plany;

5) terenie - nalely przez 10 rozumied ieren oznsczony na rysunku planu liniami rozgraniczajaeymi |
symbelem okrelajacym przeznaczenie | zasady zagospodarowania;

6) prrepisach szezegéluyeh — onlszy przez i rozumied praepisy ustaw  wier xaktami
wykonswezymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikajace 2 prawomocnych decyzji
administracyjoych;

T) preezmaczenio podstawowym —nalely przez to rozumied iekie przeznaczenie, kidre uznaje sig za
domingjace na danym terenie;

8) przezmaczegiv uzupelnizjgcym - nalezy przez 10 rozumicé wkic rodzaje przeznaczenia, kidre
wzupelnisjg lub wzbopacajq przsznaczenic podstawowe ma danym terenie, a nie sq 2 fif
SprEecIne;

9) linii rozgraniczajgcej — nalety przez to rozumieé granice pomigdzy terenem o sd2znym sposobie
uzytkowania, zagospodarowania lub o rénym preeznaczeniu podstawowym i réime] funkei,
ystalone niniejszym planem;

10) nieprzekraczalne] linii zabudowy ~ nale?y przez w0 rozumied mozliwodé swobodnego
sytuowania budynkéw {nadziemmych i podziemnych czedei obiektdw kubsiurowyeh) lecz bez
prawa przekroczenia tej linii;

11) powierzchni zabudowy ~ nalezy przez to rozumieé wielkodé powierzchni zabudowy w stosunku
do powierochni deiatki b teren;

12) powierzehni  biologicznie czynee] - nelery przez 1o rozimiet czebé  powierzehni
wyodrebnionego terenu, ktdra nie zostanic zabudowana ani utwardzona nawierzchnia trwals, lecz
zagospodarowana jako tereny zielone lub wodne;

13) dzinbce budowlanej - nalezy przez to rozumied nisruchumosé gruntews lub deiatke grontu, ki
wielkesé, cechy geometryczne, dosigp do drogi publicznej orsz wyposazenie w urzadzenia
infrastruktury technicznej spelniaja wymogi realizacii obiektdw budowlanych. Obowiazuje
zasada, 7e na jedne] dziatee budowlanc] moze byé realizowany jeden budynck micszkalny;

14) terenie zabudowy micszkaniowej jedworodzinne] — malezy przez to rozumieé teren
przeznaczony pod budowe budynkdw mieszkalaych jednorndzinnych w rozumieniu przepisow
szezegblowych,

15) zabudowie zagrodowej — nalezy przez 1o rozumicé budynek mieszkalny jednorodzinny wraz 2
budynkami inwentarskimi i gospodarczymi shuzaeymi de obstugi gospodarstwa rolnega.

16) nstugach zwiszanych z funkejy mieszhaniows ~ nale2y przez 1o rozumiet drebne ustugi
podstawowe stuzace zaspokojeniu potrzeh micszkancow op. sklep spoZywezy, apteks, gabinct
siomatologiceny, napraws sprzetu elektronicznego fp.

§ 4. Plan ustala:

1) podstawowe przeznsczenic terenéw i zasady ich zagospodarowywania wyzaczone linimi
rozgraniczaiacymi i okreslone symbolami;

) zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazy kelturowege z okrefleniem naknzdw, zakazdw,
dopuszezenia § ograniezenia w zagospodarowaniu terendw,

1) warunki zabudowy i zegospodarowsnia lerenu, a w tym nieprzekraczalne  linie zabudowy,
parametry § wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagoespodarowania terens;

1) zasady ksetaltowania dadu preestrzennego;

%) zasady podziafy terendw wyznaezonyeh planem;

6) zasady obshigi w zakresie komunikaciis

7y zasady obshugi w zakresie infrastrubtury techricznej.

2
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§ 5. 1.Integralng czeécia uchwaly jest rysunek plany w skali 1:2.000. stanowizcy zalzcznik

graficzny nr ] do ninigjszej uchwaly.

2. Nestepujsce ozneczenia graficzne na rysunku plasy, o ktérym mows w ust 1 sg

obowiazujacymi ustaleniami plamu:

i)
o

-

grantee phowigzywania ustalen pleno,

praeznatzenic lerendw,

linie rozgraniczajace tereny o rddnym praeznaczeniu Jub rédnych zasedach zagospodarowanta,
finie rozgraniczajice drog,

nieprzekraczaine linie zabudowy,

Innc eznatzenia ne rysunku planu majg charakler informacyjny.

3. Podstawowe formy przeznaczenia | zogospodarowania wyznaczonyceh lerendw nznacza sig ne

rysunke plany wedlug nastgpujacej zasady:

H

2)

pzmaczenia lterowe, due drukewane liery, okreslajg podstawowe preesnaczenie i zasady
praeznaczenia zagospodarowania terendw okreslone w ustaleninch planu wedtug § 6.
cyfry armbskie okreslajg numery wyznaczonych terendw ma rysunku plano, dia ktdrvch
sformutowane odreboe ustalenia planu.
Rozdrial 2
USTALENIA OGOLNE W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENOW I OCHRONY
SRODOWISKA

5 6., Plan ustals nastepujace przeznaczenia terendw;

MN  —tereny zabudowy micszkaniowej jednorodzinnej,

MNU  ~ tereny zabudowy mieszkaniowo — ushugowej,

MNR - tereny zabndewy mieszkaniowej jednoredzinne] § zabudowy zagrodowei,
MNZ - terchy zabudowy mieszkaniowej rezydencjonainej,

PU
UK

"pEEEEGEEESE

- tereny pradukcyjno-skiadowe § ustugowe,

- tereny ustug Kultury,

- fereny ustug zdrowis,

~ tereny ustug rekreac]i § mrystki,

— tereny zieleni,

- lereny cmeniarzs,

—1tereny parkingm i ustog dla potrzeb cmentarza,

— tereny zieleni izolacyjnel,

~ tereny reloe z modliwoseis lokalizacii nowych siedlisk,
~ tererry rolne bez moziiwoisi lokalizacji powej zabudowy
- tereny zieleni uzytkowane ralniczo bez prawa zabudowy
~ tereny komunikaeji,

~tereny urzadzen elektroenergetycznych.

§ 7. 1. W zakresie ochrony Srodowisks ustala sig:
1} ochrone terendw o wyiatkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych na obszarze ohjgtym

L4

)

3)

4)
5)

planem polezonym w rejonic Brudzenskicgo Pasku Krajobrazowego i Nadwislafskicge Obszaru
Chronionego Krajobrazu;

pa calym obszarze objetvm planem obowiazuje zskaz lokslizowania przedsiewzigd mogasych
maczaco oddzialywaé ma frodowisko, dls ktdrych sporzadzenie raportu oddzialywoniz na
gradowisko jest obligatoryjnie wymagane (wymisdionych w § 2 ust. | Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004 .}

w obrebie skarpy wislanej obowinzuje zahaz wszelhie] zabudowy | prowadzenia jakiejholwiek
dziastalnosci gospodarcze]. x wyjgtkiem niezbednych robét z zakresu regulacii | uirzymania lereny,
wykonywanych przez administrators rzek;

zakiz wszelkie] zabudowy w rozieghym jarze na granicy wsi Maszewo i Brwilno;

ochrong stanowisk archealngicznycl;
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6) iereny oznaczone na rysunku planu symbolami MN, MNR, MNZ § MNU zalicza si¢ do terenow
od zabudowe mieszkaniowq” w rozumieniy przepiséw seczegdinych. porostale fereny nie sg
zaliczane do terendw cheonionych ekustycznie,

2. W zkresic lokalizacji zsbudowy ustala sig:

1) moziiwosé lokalizacii zabudowy mieszkaniowej w odleglotei nie mniejszej niz 1,5 m od granicy
z sasicdnin drisfks budowlany lub bezposrednio przy pramicy, zgodnie 2z procpisami
szezegdlnymi; dopuszczenic to obowigzuje wylacznie w przypadkach, gdy rozmiary dziafki
unicmozliwisja inmy sposdb lokalizacji budynkéw lub gdy przepisy szczegilows minigjszej
uchwaby nie stanowig inaczef;

2) nowe dziafki budowlane na terenach podlegajacych podzialowi powinay mieé powierzehnie i
kszalt umcliwiaiacy ich prawidlowe zagospodarowanie, zapewniong obshugs kormunikacyjng
do kasdej drialki, mozliwo$é sukcesywnego wyposazamia W infrastruldurg lechniczng
obowiazuje zasada ~ jeden budynek mieszkalny na jedne] dzislce;

3} w zakresie ochrony przeciwpoezarowej terencw i zlokalizowania na nich cbiekidw, obowigzia
aktuslne praepisy szozegblne o ochronie praeciwpolarows],

Rozdzial 3 ;
USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA POSZCZEGOLNYCH TERENOW

§ 8. 1. Dia lerendw ozneczonych symbolem IIMN, 12MIN, 16MN, 25MN, 26MN, 2TMN,
34MN, 40MN i 42MN plan ustala:

1} wyznacza sig tereny o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowy mieszkaniows jednorodzions,
# ushigi zwiazane z funkeja podstawows jake funkeje uzupeiniajacy dia ktérych obowiszuje:

) minimalna powierzchnia dziatki 1000 m’, 8 minimalng szerukosé frontu dziatki 25 m,
b) maksymaina powierzchnia zabudowy i terenu utwardzonego 40 %%, povierzchni dziatki.
) minimalne powierzchnia biologicznie czynna 30 %,

d) m wysokos¢ budynkéw mieszkalnych w najwyzszym punkeic kalenicy - 10,0 m,

dla pozostatvch bodynkéw - 3 m,

e) kgt pochylenia pelaci dachowych budynkéw mieszkalnych 350 a5%,

) dachy dwe- j wielospadowe, z zaleceniem zachowania jednakowych spadkow potaci,

g) zaleca sig stosowanie materisldw wykoficzeniowych zgodnyeh 2 lokalng radycig budowiana,

h) pokrycie dachu wykonane w naturalnych kolorach materiatéw ceramicznych lub kelory
cicmmoczerwone omaz ciemnobrazowe: elewacie w  kolorach nie kentrastujacyeh 2
oteczeniem; zakaz stosowsania sidingu,

i} nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 2 rysunkiem plams,

J) zaleca sie oprodzenia azurowe wykonane z ¢lememéw metalowych lub drewns: zaknz
stosowania betonowych prefabrykatdw od strony przestrzeni publiczngj,

¥} dopusrcza sig ustugi zwiazane z funkcjs mieszkaniowa, whudowane w bryte budynku;
ucigzliwosé ustugi nic mose preskraczad granic lokaly,

I} garaze i budynki gospodarcze whudowane w bryly budynku mieszkainego lub zigczone z
budynkiem mieszkaltym ti. stykajacych sig z nim jedng Sciang lub jako wolnostajace; zaleca
sle ich sytuowanie w glebi dziatki i w granicy z dziafka sqsicdnig ztaczanc wspding sciang,

m) obstuga komunikacyjna od istnigjacyeh i projektowanych ulic zgodnie z rysunkiem plarug,

m) w terenie oznaczonym symbolem 42MN zachowuje sig istnigjacq droge stanowiges dojazd do
terenu R2.

§ 9. 1. Dla tereadw vznaczorych symholem 2MN, 4MN, 8MN, 9MN, IOMN, 156MN, 17TMN,
18MN, 10MN, 22MN, 30MN, 32MN, 330N, 35MN, 38MN, 39MN, 41MN, 45MN i XIHIN plan
usiala:

1) wyznacza sig tereny o podstawowym przeznaczeniu pod zabudows mieszkaniowa jednoradzinng.

a ushigi wigzane 2 funkeja podstawows jako funkcfe uzapelnisjacy dia kidryeh obowigzuje:

a) zmchowanie istnicjgee] zabudowy 2 mozliwodcia przebudowy, rozhudowy, nadbudowy oraz
odbudowy, pod warunkiem zachowania odpowiednich ustalen jak diz zabudowy nowe), w
ramach dokonywane; amiany,

b) zamierzenia inwestyeyjne w ramach istnisjacych podzialdw wlasoosciowych,
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¢) dopuszezs sic modiwosé podzialdw i inczenia dzialck pod warunkiem zapewnichia dojazdu
oraz ksztaftu i wielkodci umoztiwigjgeyeh wiasciwe zagospodarowania dziatki,
d) minimsina powierzehnia dziatki powstajgcej w wynikn laczenia lub podzistu nieruchomogci -

900 m’ ,
¢) dopiszcza sie wymiang zabudowy w zhym stanie techniczmym zgodnie 2 ustaleniami jak dia
nowej zebodowy,

D dla zabudowy istiejacej zlokalizowsanej bezposrednio przy granicy z dziafky sasiednin, w
ramach. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, edbudowy dopuszcza sig dachy plaskie lub
Jjednospadowe;

2y dla nowej zabudowy obowigzuje:

8} minimalne nowotworzonej powierzchnia dziatki 1000 m’,

b) maksymalna powierzchnie zabudawy i terenu utwardzonego 40%. powierzchni dziatki,

c) minimalna powierzchnia biologicanie czynna 30 %,

d) maksymalna wysokos¢ budynkaw mieszkalnych w najwyszym punkeic kalenicy - 10,0 m,

g) dla pozostalvch budynkéw - 5 m,

f) kst pochylenia polaci dachowych budynkéw mieszkalnych 35" - 45",

g) dachy dwu- i wielospadowe, z zaleceniem zachowania jednakowych spadkéw polaci,

1) zalecs sig slosowanie materialéw wykoficzeniowych zgodnych 2 lokalng tradycjq budowlang,

i) pokrycie dachu wykonane w naturalnych kolorach materialow ceramicznych tub kolory
ciemnnezerwone  oraz  ciemnobrazowe; clewacje w kolorach  nie kontrastujgeveh 2z
otoczeniem; zakaz stosowania sidingu,

J) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

k) zsleca si¢ oprodzenia sfurowe wyhonane z clementéw metalowych lub drewna; zakaz
stosowania betonowych prefabrykatow nd strony preestrzeni publiczne,

Iy dopuszeza sie ushugi zwiazane z funkcja micszhaniows, whudowsoe w bryle budynku,
ucigzliwoéé ustugi nie moze przekraczad granic lokal,

m) garaze | budyoki pospodarcze whudowane w bryle budynku mieszkalnego lub zlgczone z
budynkiem mieszkalnym tj. stykajacych sig z nim jedng Sciang lub jake wolnostojace; zaleca
sie ich sytuowanie w glghi dzialki i w granicy z dzialk sasiednia laczone wsptlng sciang,

n) obshugs komunikacyjns od istniciacych i projektowanych wlic zgodnic 2 rysunkiem planu.

3) na tercnie 53MN dodatkowo obowigzuje:
8) przy lokalizowaniu nowej zabudowy uzgednienie z Konserwatorem Zabvtkéw, w zakresie
ustalefi zawartych w Rozdziale 4 w § 26,
b) zachowanie obiektu na dzislce nr 24/4; ze wzgledu na jego wartodci kultwrowe wezelkie
dzialania inwestycyjne W uzgodnieniu z Kenserwatorem Zabytkow.

§ 10. 1. Dla terendw oznaczonych symbolem TMNU, 20MNU, J1IMNU, J6MINLI, 3TMNU,
46MNU i 48MNU plan ustala:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinns i ustugowa jako podstawowe przezneczenic terendw, dls
ktdrych ohowizuje:

a) zachowanie istniejace] zabudowy z modliwniciy przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz
odbudowy, pod warunkiem zachowania odpowiednich ustalef jak dia zabudowy nowj, w
ramach dokonywanej zmiany,

b) zamierzenia inwestycyjne w ramach ismiejacych podziatéw wiasnosciowych,

¢} dopuszeza sic mozliwodé podziahdw i faczenis dzialek pod warnkiem zapewnienia dojazdn
oraz ksziatu i wielkodel umozliwlajacych wlasciwe zagospodarowania dziatki; minimalna
powicrzehnia dzialki powstajace] w wyniku taczenia lub podzialy nieruchomosei - 1000 m’;«,

d) ustupi w budynkach wolnostojacych [ub whudowane w budynck micszkalny o ucigzliwose
nie wykraczajqeef posa gronice dziatki, .

e) lokalizacja zabudowy ushugowej pod warunkiem, 2¢ jej negatywne oddzialywanie zewngtrzne
nie bedzie wykraczat poza granice dzialki i 2e nie wplynie niekorzystnie na warunki
samieszkiwania terenu  dla kidrege jake przeznaczenie podstewows wstalono funkcje
mieszkaniows,

f) dopuszeza sie wymiang zabudowy w zfym stanie techricznym zgodnie 2 ustaleniami tak dla
nowej zabudowy;

7y dia nowej zabudowy obowiazujg nastgpuigee ustalenia:
) minimalna powierzchnia dziatki -1000 m* . minimalne szerokosé fromu dziatki 25 a,

4
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1

b)

&

d)
€)
f
g
h)
i}

B
k)

maksymalna wysokoét zabudowy w najwyzszym punkcie kalenicy - 10.0m dia budynkdw
mieszhalnych 5 m dia budvnk&w ushugowyeh i ghspedarczych,

garaze, budynki gospodarcze i ustugowe wbudowant w budvnek mieszkalny b z nim
ziaczone L. stykajgce sie jedng sciang fub sig jako wolnostojgee; zaleca sig ich sytuowanie w
plebi dziatki i w granicy z dziatky sasiednia zlaczone wspdlng sciana,

maksymalng powierzchnia zabudowy i tereny utwardzonege 50%, powierzchni dzialki,
minimaina powierzehnia biclogicznit czynna 40 % powierzchni dzisfki,

kat pochylenia potaci dachowych budynkéw mieszkalmych 35° 45°,

dachy dwu- lub wiclospadowe 2 zeleceniem 2asady symetrii,

zakaz gtosowania w elewacji kolordw jaskeawych, kontrastujacych 2 otoczeniem;,

pokrycie dachu wykonshe w naturalnyeh kelorach materialéw ceramicznych fub kalory
ciemnoczerwone oraz ciemnobrgzowe,

ogrodzenis azurowe wykonane z elementow metalowych lub drewna; zakaz stosowaniz
betonowych prefabrykatow od strony preestrzeni publicznej,

zapewnienie micjsc parkingowych w granicach dziafki.

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 47UMN plan ustala:
zabndowg ushigows i micszkaniowq jednorodzinny jeke podstawowe przeznaczenie, dla kidrych
ustala sig:

8)
b)
c}
d)

€

zachowanie istnicjacej zabudowy 2 mozliwoicia przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz
odbudowy, pod warunkiem zachowania cdpowiednich ustale jak dla zabudowy nowej, w
ramach dokonywane] zminny,

przeksztalcenic istnieigesj funkeji produkeyjnej na nieucigzlivwa dia terendw sgsiednich,
maksymalng wysokos¢ nowych budynkow mieszkalmych 10 m, a dla pozostatych nowych
obiekidw 5 m,

dachy dwuspadowe lub wielospadowe z zaleceniem zachowania jecdnakowych spadkéw E&’!aci
o kacie pochylenia polaci od 20° do 45% dla nowej zabudowy mieszkaniowej, oraz od (" - 45°
dla nowej zabudowy gospodarczej, rzemicsinicze) i obiektéw ustugowyeh,

dia zabudowy istnicjace] dokalizowanej bezposrednio przy granicy z driatks sgsicdnia, w
ramach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy dopuszeza sie dachy plaskie lub
jednospadowe; zaleca sig stosowanie materisléw wykoficzeniowych naturalnych; zikaz
stosowaria sidingu;

dla nowe]j zabudowy ustala sig:
a)maksymalng powierzchnig zabudowy (obickiéw budowlanych | terenu utwardzonego) 50 %

b)
<)
4

€)

g
k)

i)

i

powierzehni dziatki;

minimalna powierzchnig biclogicanie czynng 40 % powierzehni dziatki,

zamierzenia inwestyeyjne w ramach istnigjacych podziaiéw whasnodciowych,

dopuszcza si¢ mozliwosé podzislow i baczenia dzisfek pod warunkiem zapewnienia dojazdu
oraz kszattu | wielkosei nmozliwiajacyeh § wiaciwe zagospodarowanie dzialki; minimaina
powierzchnia dzialki powstajacej w wyniku hczenia Jub podzistu mieruchomodei 1000 m
minimalna szerokosé frontu dziatki 30 m,

ustugi w budynkach wolnostejgeych lub whudowane w budynck mieszkalny © uciazliwodei
nie wykraczajace] poza granice dziatki;

lokalizacja zabudewy ushigowef pod warunkiem, 2 j& negatywne oddzialywanie zewnglrzne
nie bedzie wykraczaé poza granice dziatki i Ze mic wplynie niekarzystnie na warunki
samieszkiwania terenu dls ktorepo jako przeznaczenic podstawowe ustalono funkeje
mieszhaniows,

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem plar,

ohowiazek 2epewnienia migjsc parkingoWwych w granicach dzialek,

maksymalna wysokosé zabudowy w najwyzszym punkeie kalenicy, — 10,0 m dla budynkdw
mieszkalnyeh, a dla pozostatych nowych obiekiow 5 m, przy czym nie dotyezy to urzadied
towarzyszacych, w Ktérych wysokedé wynika bezpodrednio z wymogdw technicznych i
konstrukeyjnych,

kat pochylenia pataci dachowych budynkdw mieszkalnych 3 . 45"

dachy dwu- fub wizlospadowe z zalecenicm zasady Symetrii.

15



1y pokrycie dache wykonane w naturalnych kelorach materiadow ceratricznyeh lub kolory
cicmmoczerwone oraz ciemnoblgzowe.

§ 12. 1. Dia terenu omaczonego symbolem 21IMNR, 24MNR § 55MNR plan ustala:

1) zsbudowe mieszkaniows jednorodzinng i zagrodows jako podstawowe przeznaczenie, a zabudawe
ushigows jako funkcjs uznpelniajacy dia kibrych ustala sig:

a) zachowsnie istnicjgeef zabudowy 2 moiliwoéciy przebodows, rozbudowy, nadbudowy oraz
odbudowy, pod warunkiem zachowanis odpowiednich ustalen jek dla zsbudowy nowej. w
ramach dokomywane] zmiany,

b) maksymaing wysckost nowych budynkdw mieszkalnych 10 m, a dla pozosmdych nowych
cbiektdw § m,

¢} dachy dwuspadowe lub wielpspadowe 2 zaleceniem zachowania jednakowych spadkow 15}
o kagie pochylenia poteci od 20° do 45° dla nowsj zabudowy mieszkaniowej, orez od T - 45
dis nowej zabudowy gospodarczsj, rzemiesinicze] | obiektéw ushigowych,

d) dla zabudowy istniciace) zlokalizowansj bezpodrednio przy granicy z dzistka sgsiednia, W
ramach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy. odbudowy dopuszcza sig dachy plaskie lub
jednospadowe; zaleca sig stosowanie materialow wykoticzeniowych naturalnych; zakaz
stosowatia sidingu:

2 dlanows]j zabudowy ustala sig:

2) maksymeing powierzchnig zabudowy (obiekitw budowlanych i terenu utwardzonego) 30 %
powierzchni dzialki,

b) minimalng powierzchnig biologicznie czynng 40 % powierzchni dzialki,

¢} zamierzenia inwestycyjae w ramach istniejacych podzistéw wiesnosciowych,

d) dopuszeza sig mo2liwodé podzialéw i faczenia dzislek pod warunkiem zapewnienia dojazdu
oraz ksziatte § wielkoei umozliwiaiaeveh | wiadeiwe zagospodarowanie dziatki,

¢) tninimalna powierzchnia dziatki powstajacej w wyniku tgczenia iub podziatu niernchomosei
1000 15" ; minimalna szerokoéé frontu dzialki 30 m,

f) ushigi w budynkach welnostojgeych lub whudowane w budynek mieszkalny o ucigzliwosci
file wykraczajacej poza granice dziafki,

g) lokelizacja zabudowy ushigowej pod warunkiem, #¢ jej negatyvwne oddzishywanie zewngirang
nie bedzie wykraczaé poza granice dzialki i 22 nie wplynie nickorzystnic na warunki
zamieszkiwania terspu  dia kiorego jske przeznaczenic podstawowe ustaleno funkeje
mieszkaniowa,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem plamu,

i} obowigzek zapewnienia miejsc parkingowych w granicach dziatel,

ft maksymalna wysokosé zabudowy w najwyzszym punkcie kalenicy, 10,0 m dls budynkow
mieszkalnych, a dla pozostafych nowych obiektéw 5 m, przy czym nie detyezy 10 urzgdaet
towarzyszacych, w kidrych wysokodd wynike bezpofrednio z wymogdw technicznyeh i
konstrukeyjnyeh,

k) kat pochylenia potaci dachowyeh budynkéw mieszkalnych 5° 45°,

1) dachy dwy- lub wielospadowe z zaleceriem zasady symelrii,

m) pokrycie dachu wykonane w naturalnych kolorach materiatow ceramiczmych Iub Kolosy
ciBmnaczerwone ofaz ciemnobragzowe,

n) elewacie w maturatnych kolorach materialéw z ugyciem nie wigeej niz dwoch rddnych
materiahow wykoficzeniowych zakaz stosowania sidingu,

o) ogrodzenia azurows wykonane z elementéw metalowych lub drewna, zakaz stosowania
betonowyeh prefabrykatow od strony przestrzeni publicznej,

F) zapewnienie miejsc parkingowych w granicach deiafkd,

§ 13. 1. Dia terenow oznaczenych symbolem 23MNZ, 28MNZ, 29MNZ, S4MNZ i STMNE

plan ustsla:

1} podstawowe przeznaczenie terenu jako zabudows mieszkaniowa jednorodzinna o charakterze

rezydencjonalnym & ustugi jako funkcje uzupelniaiacs na kiorych obowigzuje:

a} zachowanie istriejacej zabudowy z moztiwoscia przebudowy. rozbudowy, nadbudowy oraz
odbudowy, pod warunkiem zachowania odpowiednich ustale jak dla zabudowy nowel, w
remach dokonywanej ziamy,

7
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D

LY

<)

zamierzenia inwestyeyvine w rmach istnigjacvch podzialéw wdasnoteiowych,

dopuszeza si¢ mozliwosé podziaidw i tqczenia dzialek pod warunkiem zapewnienia dojazdu
oraz ksztahiu i wielkotci umozliwisjacyeh wiadciwe zagospodarowania dziatki: minimalna
powierzchnia dzialki powstajacej w wyniku taczenis lub podzishs nieruchomodzi -2000 m';

ifla nowej zabudowy cbowigzuje:

8}
b}
)
dy
£)

f}

4

h}

i)
)
k)
)

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

maksymalna powierzehnia zabudewy | pawierzzhng utwardzonych tacznic na dziakee do 20 %,
maksymalna wysokosé zabudowy — [0m w najwyiszym punkeic kalenicy, maksymalnie
budynek parterowy plus poddasze uzythowe,

dachy dwue Iub czerospadowe z zaleceniem zasady symetrii, kat pochylenia potaci
dachowych budynkéw misszkalnych 35° - 45",

pokrycie dachu wykonane w naturslnych kolorach mmterialéw ceramiczayeh lub kolory
ciemnogzerwone, ciemnobrazowe, ciemnaoziclone,

clewncjc w naturainych kolorach materialéw z uyciem nie wigeej niz dwéch smych
materialéw  wykoficzeniowych lub pastelowych koloréw, zakaz stosowania okladzin
winylewych {typu siding),

mozliwosé lokalizecli pomieszezed garazowych i pospodarczych jako whudowanych w
budynek micszkalny Iub integrslnie 2 nim  zwigzanych oraz wolnostojacych jako
jednokondyenacyjne bez poddasza uzytkowego o powierzehni zabudowy do 50 m* pod
wartnkiem tworgenia z budynkiem mieszkalnym catosci architektonicznej przy uZyciu tyeh
samych materistéw wykoficzeniowych,

dla funkeji uzupelniajacej obowiazufe maksymalna powierzchnia uzytkows do 30 W
powieszechni utytkowej zabudowy podstewowej, wbudowana w budvoek mieszkalny o
ucindliwpdci nie wykraczajacej poza granice lokalu,

obowiazek zachowsnia minimum 70% dzistki jako powierzchni biclogicanic czyunej 2
zateceniem, aby 143 stanowila zicleh wyscka,

oprodzznia azurowe wykonape z elementéw metalowych lub drewna, preferowsne
rywoplory, maksymalpa wysokos¢ - 1,8m, wyklucza sic stosowanie ogrodzed z
prefabrykatéw betonowych,

forma architsktoniczns obiektéw powinna byé dostesowsna do tradycli i wartodcl
architektury Jokalnej i krajobrazu,

obstuga komunikacyjna drogami wewngtrzaymi od istnigjacych i projektowanych ulic.

§ 14. 1. Dla terendw oznaczonych symbolemn 14MNZ plan ustala ‘
podstawowe przeznaczenie terenu jako zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o charakierze
rezydencjonalnym & ustugi jako funkcja uzupetniajaca na kidrych ohowigznje:

2)
by
)
d)
B
n

4]

bj

minimalng powierzehnia nowoutworzonej dziatki 3000 m® minimalos szerokesé frontu
driafki 35 m,

nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkicm planu,

maksymalna powicrzehnia zsbudowy i nawierzehni utwardzonyeh laeznie na deialce do 20 %,
maksymelng wysokosé zabudowy — 10m w najwyzszym punkcie kalenicy, miksymalnic
budynek parerowy plos poddasze uzytkowe,

dachy dwu- lub czierospadowe 2 zsleceniem zasady symetrii, kgt pochylenis polaci
dachowych 35°- 45°,

pokrycie dachu wykonane w naturalnyeh kolorach materiatow ceramicznyeh lub kolory
ciemnoczerwone, ciemuobrazowe, ciemnaozielone,

elewacje w naturalnych kolorsch materialéw 2 uzyciem nic wigsej ni2 dwich rignvch
materiatéw wykefczeniowych fub jasnych pastelowych kolorbw, zakaz stosowania akiadzin
wimylowych {typu siding), .

mezliwose lokalizacii pomieszozet garazowych i gospodarczych jake whadowanych w
budynek mieszkalny lub integralnie 2 nim zwigzanych oraz we!n@smjgcﬁ!z‘jxkn
jednckondygnacyjne bez poddasza uzytkowego Q powierzchni zabudowy do 50m pod
‘warunkiem tworzenia z budynkiem mieszkalnym calosel architektoniczne] pray ufyeiv tych
samych materialow,

dla funkeji uzupelniajace obowigzuje maksymalna powierzchnia ugvtkowa do 30 %%
powierzehni uhythowe] zabudowy podstawowej; whudowana w budynek mieszkaliy o
uciazliwnici nie wykeaczajacej poza granice lokaly,

§
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i}
k)

m)

n)

obowigzek zachowsnia minimum 70% dzielki jako powierzchni biologicanie crynng 2
zaleceniom, aby [/3 stanowila ziclen wysoks,

ogrodzenia azurowe wykonane z elementow metalowych Jub drewna, preferowane sywoploty.
maksymalns wysokodé - 1,8m, wyklucza sig stosowsnie oprodzed z prefstrykatow
betonowych; ogrodzenia afurowe wykonane 2z clementéw metalowyeh lub  drewna,
preferowane fywoploty, maksymalna wysokosé « 1.8 m, wyklucza sig stosowanie ngrodzef 2
prefabrykatow betonowyeh; zakez ogrodzes na podmurdwae od strony lasu,

forma architektoniczna obickdw powinne byé dostosowana do tradycji | wartose] anchitckury
lokalnej 1 krajobraz,

obstuga komunikacyina drogami wewnstznymi od istniejaeych i projekiowanych ulic,

teren znajduje si¢ w strefie ochrony archenlogicanej, w przypadky odkrecia nowyeh
stanowisk archeologicznych nalezy je oznaczyé, zabezpieczyé i powiadomi¢ Wojewddzkiego
Konserwaiors Zabytkbw,

§ 15. 1, Dla terendw pznaczonych symbolem 3PU, SPU, 6PU 52PU i 56PU plan ustala:
1) wymacza si¢ tereny o podstawowym przeznsczeniv pod znbudowe produkeying, skladows i
ushugows, a funkeje mieszkaniows jako uzupeiniajaca, dla kidrych obowigzuje:

2)

b

a)

b)

c)

zachowanie istniejacej zabudowy z mozliwoscig przebudowy, roxbudawy, nadbudowy oraz
odbudowy, pod warunkiem zachowsnia odpowiednich ustaled jak dia zabudowy nowej, w
ramach dokonywanej zmiany,

mosliwoéé przeksztaleenia funkcji produkcyjno-hodowlanej na funkeje produkeyjno-
ushugowy nieuciyzliwg dia srodowiska,

uzupelnisjaoe przezoaczenie terenu jako funkcja mieszkeniowa ograniczona do jednego
mieszkania na kazde zamicrzenie inwestyeyjne o funkeji zgodne] z przeznaczeniem terenu, w
budynku wolnestojacym lub whudowane w bryfy budynku produkeyjnego. ushugowega lub
zigczone 2 tymi budynkami 1j. stykajaeyeh si¢ z nimi jedng Sciang;

dla nowej zabudowy obowigzuja nastepujace nstalenia:
5) meksymaina powierzchnia zabudowy | newierzchni wtwardzonych nie moge przekroczyt

b}
<}
d)
£)
iy
£)

h}
i}

b
k)

n

0 %,

obowiazek zachowania minimum 20 ¥+ dzialki jako powierzchni biologicznie czyanei,
maksymaina wysokosé zabudowy — 12,0 m w najwy2szym punkcie kalenicy, przy czym nie
datyczy to obickiow towarzyszacyeh, w kibrych wysokost wynika bezpoérednio z wymogdw
technicznych i konstrukeyjnych,

dachy jednospadowe i wielospadowe oraz plaskie,

kat pochylenia pelaci dechowych 07 - 45",

pokrycie dachu wykonane w naturaluych kelorach materialow geramicznyeh fub kelory
ciemnoczerwone oraz ciemnobrazowe,

elewscje w naturalnych kolorach materialéw 2z uzyciem nie wigce] miz dwich rézaych
materiatéw wykoficzeniowych; zakaz siosowenia sidingu,

zamierzenia inwestycyine w ramach istaiejacyeh podzintéw wiasnosciowych,

dopuszeza sig mozliwoéé podzialow | laczenia dzislck pod warunkiem zapewnienia dojazdu
ornz ksziah | wielkosci umozliwiajacych  wiadciwe zagospodarowania dziatki,

mimimaing powierzchnia dzistki powstajacej w wynike scalenia hub podziatu nieruchomodci
2000 m® , minimalna szerokodé frontu dziatki 35 m,

zaleca sig oprodzenia afurowe wykenane z elementdw metalowych lob drewna, zakaz
stosowania prefabrykatdw betonpwych od strony przestezeni publiczasj,

obowiazek zspewnienia micjsc parkingowych w granicach drialki, wprowadzenie zieleni
izolacyjnej wadiuz ogrodzen.

§ 16, 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku plany symbolem SIUK plan ustala:
podstawowe przeznaczenie terenu jako usl ugd kultu religiinego na ktdrym obowigzuje:

8}
b}

c}

zachowanie istmicjacego drewnianego kodciola zabytkowege wraz 2 jepo ntoczepiem w
promieniy 50 m,
ohickly znajdujgce na terenie ohjcte sy Scisly strely ochrony konserwatorskic] zgodnic

ustaleniami w rozdziale 4, § 23,
wszelkie zamierzenia iowestyovime w uzgodnienin z Wojowdddim Konserwalorem

Zabvikow,
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1
2)
3)
4)

§ 17, Dla terendw, pznaczonych na rysunku planu symbolami 50 ZC plan ustala:

utrzymanic ierenu zabyikowepgo smentarzs;

powigkszenie istniejacego cmentarza zgodnie 2 rysunkiem planu;

ementarz ohiety fest ochrong konssrwatorsky:

wszelkie dzislania ng tercnic cmentarza oraz w jego poblizu w uzgodnienio 2z Wejewddakim
Konserwatorem Zabytkdw.

§ 18, Wymacza si¢ teren oznaczomy na rysunky planu symbolami 48 KS przeznaczony ifia ushig

zwinzanych 2 funkcjonowaniem cmentarza:

1)

%)

1)
2

3)

4
5}

1)

1)

lokalizacja parkingu;
tokalizacjs matych obiskisw uslugowych jednokondyanacyjnych o powierzehni do 30 m’,

§ 19. Dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem SBUT ustala sig:

podstawowe przeznaczenie jako terea rekreac]i i turystyki - przystat wodnz;

uzupeiniajace przeznaczenie terens jako funkejn ushigowa towarzyszaca funkcji podstawowej op.
mehs gastronomia, urzadzenia socjalno-sanitarne w formie obiektéw 1ymezasowyth oraz elementy
malej architsktury, stoly, lawy, zadsszenia itp.);

obowigzuje objecie wyznaczonege terenu jednym zamierzeniem inwestycyjnym bez mozliwose
podzialtwg

zachowanie istniejace] zabudowy mieszkaniowel nia deiakee nr 2041

w strefie ochrony ekspozycji zabytku, wszelkie deiatania inwestycyjne nalezy prowadzié po
uzgodnieniv z Wojewddzkim Konserwatarem Zabytkdw, w zakresie ustalefi zewartych w
Rozdziale 4 § 26.6.

§ 20. 1. Dla tercnu oznaczonego na rysunky plany symbalem 1UZ ustala sig:

podstswowe przeznaczenie terenu - ustugi zdrowia i opicki spofesznej na ktérym obowigzuje:

a) zchowsnic istniejacej zabudowy i funkeji (Dom Pamocy Spolecznei - ~Antonigwka') 2
mozliwoscia przebudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz odbudowy,

b) obiekt znpiduje sie w wojewddzkie] ewidencji zabytkow ~ wszelkic zamitrzenia inwestyeyine
w istniejacych granicach wlasnosciowych i w nzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabythdw,

¢) zachowanie istnicjgcego parks,

§ 21. 1. Dla tercnu oznaczonege symbelem ZN plan ustala:

podstawowe przeznaczenic - lereny zieleni  objgte formami ochrony przyrody na kidrych

obowigzuje:

) zakaz wszelkici zsbudowy i prowadzenia jakiejkolwiek dzialalnodci gospodarcaej obrgbie
skarpy wistangj,

b) zachowanic obccnego udythowania, z prawem do zalesiet zgodnie z przspisami
szezegdlnymi,

¢) zachowsanie istnicjacych laskOw i zespoldw zieleni,

d} dopuszeza sie niezbedne roboty z zakresu regulugji i utrzymania terenn, wykonywane przez
administratora rzek,

¢) zakaz podzialow;

przewiduje sig lokalizacig éciezki rowerowej.

§ 22, 1. Dla werendw, oznpczonych na rysunky plany synibolami R1 plan ustala:

1) podstzwowe przeznaczenie - tereny rolne na ktdoyech obowiazije:

2) utrzymanie istnicjaoei zabudowy wiedliskowej lub bedacej w trakeie realizaci 2 muztiwescly
remonty, przebudowy i rozbudowy obickidw,

b) mozliwosé tworzenia nowej zabudowy siedliskowe] pod warunkiem bezpofredniego dostgpu
dzialki do isiniejacej drogi publicme.

¢} minimalna powierzchnia terenu przeznaczonego do tworzenia nowej Zabudewy sicdliskowej
musi byé wieksza niz Srednia  wielkod¢ gospodarstws rolnego w gminie,

dy minimalng szerokoié frontu dziatki — 40 m,
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¢} maksymalna wysokoié zabudowy mieszkaniowej 12 m, budynkow pospodarczych 6 m, w
rajwyviszym punkcie kalenicy, pray czy nie dotycsy 10 urzadzen towarzyszacych, w kidryeh
wysokott wynika bezposrednio 2 wymogdw technicanych i konstrukeyjnych,

) utrzymanic obeenego uzytkowania z prawem do zalesief zgodnic 7 przepisami szezegbinymi,

g} w przypadku odkrycia stanowisk archeologicznyeh nelety je oznaczyS, zabezpieczyt i
powisdomic Wojewsdzkicge Konserwators Zabytkdw;

h) w strefie othrony ckspozycji zabytku, wszzlkie dzialania inwestycyjne naledy prowadzic po
uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, w zakresie wstaler zawartych w
Rozdziale 4 § 26.6.

§ 23. Dila terendw, nznaczonyeh oz tysunku plany symbolami R2, ustala si¢:

1) podstawowe przcznaczenic jako tereny uzytkéw roinych bez prawa lokalizacji nowej zabudowy;

2) wrzymanie zabudowy siedliskowsj i jednorodzinne] istnicjacej lub bedaeej w trakeie realizacyi z
motliwodciy remonm, preebudowy jednak bez Znaczies roxbudowy;

3} utrzymanic istnigjacych zadrzewien dradpotnych i Srodtgkowych oraz rzek § clekdw;

4) wirzymanie jstoiejacych terendw upraw polowych; z prawem do zalesiefi zgodnic z przepisami
szepepdloymi; ’

5) mozliwosé lokalizowania sieci urzadzen infrastruktury technicznej wedhuz drdg oraz po granicy
dzialek:

§) w strefic othrony ekspozycil zabytku, wszelkie dziatania fnwestycyjne nalezy prowadzié po
uzgodnienin 2z Wojewddzkim Konserwetorem Zabytkdéw, w zskresie ustaled zawarych w
Roudzizle 4 § 26.6.

§ 24, 1. Dla tereny oznaczenego symbolem R3 plan ustala:
1) podstawowe pracznaczenic - terey zicleni, obecnie uzytkowane rolniczo na kidrych obowiazuje:

3) w obrghie rozleglego jaru obowiazuje zakaz wszelkiej zabudowy i prowadzenie jakiejkolwick
dzintalnesei gospodarcze] mogacej powodowad zmiany istnigjacego vkszsftowania tereny,

b) zachowsnie obecncgo uzytkowania, z prawem do zalesieft zgodnie z przepisami
szezepdliymi,

¢) dopuszcza sig niezbgdne roboty z zakresu regulac)i i utrzymania terenn,

d) zakaz podziatow.

§ 25, Plan wyznscza leren oznaczony na rysunku symbelem ZI, przeznaczony pod ziclefi
izolacyjna i lokalizacje rowu odwadnisjaccgo sasicdnie tereny micszkaniowe.

Rozdzial 4
USTALENIA D(]'I*YC’;ZACI; GRANIC [ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA
TERENOW I OBIEKTOW POBR KULTURY PODLEGAJACE OCHRONIE

§ 26. 1. W planic usiala sig konserwatorsky strefe ochrony w promieniu 50 m od istnicjgorgo
zabyikowego koéciola w celw zapewnienia ochrony walaréw widokewych zabytku oraz jege ochrony
preed szkodliwym oddzislywaniem czynnikéw zewnetrznych. W obszarze strefy  dziatania
inwestycyjne w zakresie budowy nowych oblektdw kubaturowych powinny byé uzgadniane z
Wajewddzkim Konserwatorem Zabytkow, Nowa zabudows gabarytami | sposobem ksztaftowanis
powinna nawigzywaé do micjscowej tradycji architekioniczne;.

2. Ustala sig zachowanie i ochrong dobr kultury wpisanych do rejestro zabythdw zgodnie z
ponizszym wykazem:

TLp. Obickt Lokalizacja Okres lub data Nrrej. | data
budowy | wpisinia
1 | Koscit! parafislny p.w, Sw. Brwilno 1740r. 132/542/62
Andrzeja Apostola, drewnisty, 2 |
301.03.1962r,

pieknym barokowym
‘ wyposateniem: wraz z najblizszym

olocreniem {w promieniuiim) N _ A
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2 | Dzwomnica, z zabvtkowymi Brwilno konies XVIII
drwonami, drewnizng wigkn
3 |Cmentarz preyhoseielny, pow. 0,1 | Brwiino polows XVII
r ha usytuowany wokéd kosciota z wickn
| kaplics probowg Wincentepo
Poensnskicgo | pomnikicm ko czei
parafian zamordowanych w fatach 0}
wijny Swiatowej.
przy parafii pow, $w, Andrzcja |
4 | Wyposatenie kofciole Brwilnn 18/100/B
% dnia
1 27.08.1970.
inr24107/8
zdnia 27.08.1970r.
5 | Epitafia z kaplicy grobowej Brwilno 25/107/B z dnig 27,
Wincentego Pozauiskiego (R, 1970r,

3. Ustala sig zachowanie i ochrone débr kultury znajdujacych sie w ewidencji Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, zpodnie 2 ponizszym wykezem:

L.p. Obiekt Lokalizacis | Okres tub daia budowy Liwagi

1 | Antonitwka, zespdt Domu Brwilno 1926 - 1927 architekt : Stefan
Wypoczynkowego Szyller
Seminariom Duchownego:
a)dom drewniany
b) park krajobrazowy _|lata 20-e XX w.

2 | Cmentarz rzymsko-katolicki | Brwtino Gome | koniee XIX wieky
przy parafii p.w. éw. Andrzeja

3 | Przystan zeplugi wodnej Brwilno Gome

4 |Mogita zhiorowa na migjsce | Brwilno Gome | 1947 .
cgzekucji hitlerowskich |

4, Wykaz débr kultury wpisanych do ewidencji Wojewddzkicgo Konscrwatora Zabytkéw moze
ulex zmianie w wyniku opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami.

5. Ustals sie strefe otoczenis zabytkdw wpisanych do rejesiu, zgodnie z rysunkiem plamu.
Wszelkie dziatania w tej strefie w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabythaw.

6. Ustala si¢ strefe ochrony ekspozycji od kodciola §w, Andrzeja, zespolu Domu
Wypoczynkowego ,Antonidwka™ i istnicjacego cmentarza, 2godnie 2 rysunkiem plana.

Wszelkie dzistania inwestveyjne w tgj strefie dotyezace:

a) Jokalizacji zabudoww,

b) sposobu zzgospodarowsnia, w tym ogrodzen, nawierzchai itp.,

¢) wysokoéci zabudowy, gabarytéw, kolorystyka clewacyi i pokrycia dachowege
w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkdw.

7. Ustala sig zachowanie i ochrong stanowisk archeologicanych i kanserwatorskich stref
archealogieznych. Wszelkie projektowane dzinlania imwestycyjne w obrebic istnicjacych stanowisk
archeologicznych nalezy vzgadniaé z Wojewddzkim Konserwatarem Zabytkéw.

8. Utrzymaje si¢ stsnowiska archeologiczne znajduisce sig w Ewidencii § Rejestrze laby:%:éw
Archeclogicznyeh, zgodnie z ponidszym wykazem: '

L.p. | Ohszar AZP i oznaczenie Funkeja ] akres Lokalizacia |
1 Brwilno st. or } relikty osady kultury Juzyekiej | epoka brazu i Brwilna ‘
| AZP 49 - 5341 B wezesae] epoki 2elaza |
[ 2 |Brwilsostne2 | relikty psady, okres wozasnego  Brwilne
AZP 49 - 5342 ) sredniowincza,




3 |Brwilno st.nr 6 | Slady osadnictwa kuttury epoka brazu § okresu | Brwilno
AZP 49 - 5346 hryekie), WEZESnEgt
| ¢redniowieczs
4 |Brwilno sLor 7 Slady obozowiska osady kultury | okres neolitu epoki | Brwilne
AZP 49 - 3377 puchardw lejkowatych, kamienia,
osady kultury tuzyckiej, przelom epoki brazu §
wezesnej epoki
2elaza,
tlady esadnictwa okres wezesnego
Sredniowiecza,
5 |Brwilnostorg slady obozewiska okres mezolitu epoki | Brwilno
AZP 49 - 53/15 kamienia,
Slady osadnictwa okres woZesnsgo
sredniowiscza,
§ |Brwinost.nr® relikty osady okres WCZESNERO Brwilno
AZP 49 - 53416 Srednivwiecze
T |Bewilnost.ar 10 relikey osady okres sredniowiesza | Brwilne
AZP 49 = 53/17
§ |Brwilnest.ord relikty omentarzyska wezesna epoka relaze | Brwilno
AZP 49 - 83123 cialopalnego kultury pomorskiej

9, Wseelka dziatalnogé inwestycyins musi sig odbywad pod nadzorem archeologs.

Rozdzial 5
ZASADY OBSLUGI W ZAXRESIE KOMUNIKACK

§ 27. 1. Wymaczs si¢ lereny komunikacji 2 przeznaczeniem podstawowym na drogi, kibre na
rysunkn planu w zaleznoici od klas, oznatzone 8a symbolami:
1} KDZ- ismiejgca droga zhiorces,
2) KDL - istnijgee i projektowane drogi lokalne;
3} KDD - projektowane drogi dojazdowe;
4} KDW - projektowane drogi wewngtrane,
2. Dla poszezegdinych klas drig ustala sie:
1) dla drogi klasy zbioteze) aznaczonej symbolem tKDZ, szerokosé w limach rozgramiczajaeych 25

-30m;

2) dia drog klasy lokalnej, oznaczonych symbolami 02K DL, 03KDL, 04KDL, 05KDL i 06KDL

ustala sig szerokoSE w liniach rozgraniczajacych 12 m - 20 m;

3) dla drig klasy dojazdowej, oznaczonych symbolami od 07KDD ¢n24KDD. ustata sig szerokoié w
liniach rozgraniczaiacych od 10 m do 25 m, zgodnie z rysunkiem planu;

4) dla drég wewnetranych oznaczonych symbolem KDW ustala sie szeroko$é w  liniach
rozgraniczajacych od 6 m do 15 m, 2godnie 2 rysunkiem planu.

3. Dopuszeza siz mogliweéé odstepstw od powyzszych ustaled uzesadnionych szezegdlowymi
rozwigzaniami technicznymi bad? ze wegledu na istnigjaee uwarunkoweanis; pwarunkowania, wmkis
jak:

1) kolizje z istnicjacym uzbrojeniem,

2) kolizje z istnigjacym obiektami budowlsnymi;

3) kolizje z zielenia o duzyeh walorach preyrodniczych;
4) w przypadkach nieuregelowanych standw prewaych.

4, W liniach rozgraniczajgcych ulic istnigje mozliwost iokalizacji:
1} sieci [ wrzadzes infrastuktury technicznej nz warunkach okredlomyeh  w praepisach

szezegdinych
3) zieleni izolacyjnej z zachowenicm pil widoczaodci okreslonych w przepisach srczegdinych;
3} clementdw malej mrchitekiuey: stupy ogloszeniowe, fawki fp.

[F]
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5. W liniach mzgrapiczajacych drogi 1KDZ, po jej pélnocne] stronie preewidue sie lokalizacje
soiezki rowerowe] dia ktérej ustala sig:

szerokodé $cieskd jednokierunkowej 1,5m, dwukieronkowej 2,0 m:

dopuszeza sie korekie preebiegu trasy Sciczki przy zachowaniu wéw parametriw; zmiana
preebicgy Sciezki nie spownduje zmiany estalen planu.

Rozdzisl 6
INFRASTRUKTURA TECAENICZNA

§ 28, W zekresie zaopatrzenia w wode, plan ustala:

uirzymuje sic istnicjace sieci i urzadzenia zsopatrzenia w wode:

#rodlo zaopatezenia dla celéw bytowo-gospodarczych i p.poz. stanowié bedzie nadal wodocigg
komunalny m. Plocka;

zaopatrzenie wszysikich terenéw wyznaczonych w planie na cele zabudowy praxwiduje sig z
systemu zhiorowego po rozbudowie sieci, stosownie do potrzeb w oparciu o gitwny preewdd
wodociggowy o 225 + 160 mm pracbicgajacego w pasie drog 17KDD, (4KDL i NIKDZ, a
stanowiscy przediuzenie przewodu przebiegajacego przez wied Maszewo,

rozbudows sieci rozdziclezej obejmuje doposazenie przewidzianych do powigkszenia torenow
istniejace] zabudowy oraz terenéw zabudowy planowanej, tj. 6PU, ZMNLJ, 8MN, OMN, 10MN,
TIMN, 12MN, 13MN, 15MN, 16MN, |BMN, 19MN, 20MN, 2ZIMN, 25MN, 26MN, 27MN,
30MN, 39MN, 40V § 41MN;

rozbudowa sieci bedzie prowadzona w liniach nozgraniczajacych dedg:

posiadajgcemu wiasne ujecie wody Domowi Pomocy Spotecznef plan przewiduje jako alternatywe
podisczenie do wedociagy zhiorowego;

indywidualne 7rédla zaopatrzenia moznz dopuicié jedynic przgjéciown bads, gdy bedzie to
uzasadnione eckonomiczaie %z racji znacznego oddalenia posesji od glownych koncentracji
zabudowy i przy zapewnieniu jakosci wody wedtug wymogdw okresionych prrepisami;

pierwotne frédio zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych winny stanowit zabezpieczenie przed
skazeniami i radioaktywaoscig studnie publiczne. Ich iloéé i rezmieszczenic okresli plan obrony
eywilne] pminy,

§ 29. W zakresie odprowadzanis Seickdw, plan ustala:

plan preewiduje realizacje zorgamizowanego systemu zhbiorowego odprowadzania Scickéw
bytowo—gospodarczyeh 2 ich odprowadzeniem poprzez realizowang ohecnie kanslizacje we wsi
Maszewo do majdujacej sig w tej wsi komunalnej oczyszczalni Sciekéw m. Plocksy

kanalizacjy $ciekows nalezy objaé wszystkie tereny zainwestowafi istniejacych oraz nowych
przewidzianych w planie, Wyjstek stanowi Dom Pomocy Spoleczne posiadajacy zakizdows sied
kanalizacyjna | mechaniczno-biologicann ouzyszezalnig Sciekdw,

projektowans  sie¢ kanalizacyjne pracowaé bedzie w ukladzic grawitacyno-pompowym.
Ewentualna korekis odcinkéw trasy, lokalizacji pompowni badz ich Hlosci wynikajace z
opracowah specjalistyeznyeh nie bedzie wymagata zmiany planu;

do czasu objecia poszczegdlnych tereméw sieciy kamalizacyjna jako rozwigzanie tymczasowe
przewiduje sie szczelne zhiomiki bezodphywowe z wywozem sciekdw do punkin zlewnego, badz
oczyszezalnie preydomowe przy odpowiednich warankach gruntowo-wodnych;

docelowe mtrzymanie rozwiazan mdywidualnyeh mozna dopuicié fedynic po uwzasadnieniu
ckonomicznym, gdy jest to spowodowsne np. znacznym oddaleniem obiekiu od gléwnych
koncentracji zabudowy. Rozwigzapis te nie mogs powodowad zanicczyszezenia  wod
powierzchniowych bgdZ pruntowyeh; . 7

wody opadowe odprowadzanc bedy poprzez sphyw powierzehmiowy, jednakze obickly slacji
paliw, warsztatéw samochodowych, parkingéw itp. migise naragonych na zanjeczyszczenie
produktami ropopochodnymi, wymagaia odprowadzenia do odbiomika w sposth rorganizowany,
po uprzednim mecharicanym oczyszezeniu.

23



1

3)
4)

B

3)

4)

)
6)

7

8

1)

e,

3

4)

§ 30. W zakresie zaopatrzenia w gaz, plan usiala:

istnieje mozliwosé objgcia micjscowodci siecia gazo przewodowego sredniego cifmienia,
wyprowadzony z ismiejacej stacji redukeyjno-pomisrowej pierwszego stopnia w Srebmej (gm.
Stara Bista);

budowa sieci gazowych w liniach rozgraniczajacych drig poza pasem jezdni za zgods zarzadey
drogi § na wanmkach okreélonych przez windciwy zaklad pazowniczy;

wartinki techniczne, jakim powinny adpowiadaé sieci gazowe okreslajy preepisy szczegatowe;

o reafizacji sieci gazowej do poszczegdinych terendw decydowsé bedy wazgledy chonomiczne i
zninteresowanie odbiorcow. Do czasu realizaci sieci gazus przewodowego oraz dla odbioredw nie
objetych programem gazviikaci, bedzie nadal stosowsny gez pynny w butlech.

8 31. W zakresie zaopatrzenia w energie elekiryezna, plan ustala:

utrzymuje si¢ istniejace sieci i urzadzenis elekroenergetycame, Y. linie 15kV, stacje
transformatorowe 15/0,4 XV oraz limie non.

zaopatrzenie w energie elektrvczng nestgpowaé bedzic nadal z linii 15 kY wyprowadzonych ze
stacii transformatorowe-rozdzielezyeh 116715 kV w Plocks poprzez istnigjace | projektowane
stacje ransformatorowe 15/0,4 kV oraz linie niskiego napiecia;

dia chstuzznia planowanej zabudowy przewiduje sie realizacje nowej stacji rransformatanowe;
15/0,4kV 2 odcinkiem linii zasilajacej, Zlokalizowanej u zbiegu planowanych do rozbudowy
terenow budownictws jednorodzinnego TIMN, 12MN, 1SMN, 17MN przy drodze KDW, oraz
rozprowadzajace napowietrzne lub keblowe linie elektroenergetycane; stacje Oznmacrond na
rysunky plany symbolem E. Ewentualne inne usytuowanie stacji nie bedzie wymagato zmisny
wstaled plane;

lokalizacja linii kablowych dredniego i niskiego napigeia w liniach rozgraniczajacych drdg poze
pasem jezdnk;

oéwietlenie uliczne na terepach zwartej zabudowy w liniach rozgraniczajacych drog;

plan rezerwuje korytarz jako strefi oddziatywania pdi slekiromagnetycznych dwustronnic o
szarokodci od osi lini 15 kV « po 7,5 m. W strefie obowigzuje 2akaz zabudowy mieszkaniowej §
innej o charakeerze chronionym; dopuszcza si¢ lokalizacje innych obiektéw po uzgodnieniv 2
zarzadey siech;

modernizacie i rozbudows linii SN, trafostacji i linii n.n. mo2e byé prowadzona wo miare
narastanie potrzeb, przez wissciwy zaklad energetyczny. Ewentualns zmiana kotifigurecii linii,
usuniccie kolizji, wykonanie pofaczed manewrowych badZ wykonanie dodatkowych staci
transformatorowych nie beds wymagaty zmiany niniejszego planu przy zachowaniu odpowiednich
odlegloici wolnych od zabudowy, odpowiedniej powicrzchni dziatki trafostacii § zapewnieaiu
bezpoiredniega do niej dostepu z drogi dojazdowe];

w przypadku wystapienia kolizji sieci energetycznych 2 zabudows, usuniecie tych kolizji pray
realizacii zamierzenia powinno byé prowadzone w uzgodnieniu z gestorem siect,

§ 32, W zakresic zaopatrzenia w ciepto, plan ustala:

plan przewiduje wykorzystywanie lokalnych érodel ciepla;

zaopatrzenie  planowanych obiekidw z ekologicaych nofnikdéw energii, tj. gazm - po
przeprowadzonej gazyfikacji, pradu elekiryeznegn, oleju opalowego niskosiarkowega, bad?
innych nosnikéw spalanych w urzadzeniach o wysokim poziomie czystodel emisji, jak réwniez
energii ednawiatnej;

sukcesywne eliminowanie istnicjacych miechologicznych kottowni na paliwa stade i zakaz ich
pdiwarzania;

prowadzenie prac tormomodernizacyjnych ohicktéw istnicjaeyeh dla ograniczenia potrzeb
ciepinych. . ,

§ 33, W zakresie gospodarki edpadami, plan ustala:

plan ustala obowigzek zbiérki komunalmych odpaddw statych indywidualnic w migjseach
wyznaczomych w obrebie kazdej nicruchomodel | czasowego ich gromadzenia w seczelnych
pojeranikach; 7

wywoz odpadéw komunalnych do Zakladu Utylizacji Odpadow w Kobierpikach (gni. Stara Biala)
celem dalszego ich przetwarzania;

13
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utreymanie istnieiacego gminnego punkin skiadowania odpadéw nicbezpiccenych {obecnic we
wsi Biala) i okresowego ich wywozn de zakiadu preetworstwa:

w zakresie ograniczenia ilodci wytwarzania odpaddw, ich selektywnej zbidrki, transportu, odzysku
1 nniesdkodliwisnia, obowiazijs ustalenia gminnego plann gospodarki odpadami,

§ 34. W zakresie (zlekomunikacil, plan estals:

utrzymuje si¢ urzadzenia aczmosci, 4. linie napowietrzne i doziemne z przylqczami abonenckimi
operatoriw sicel;

zanpatrzenie w Iacza ielefoniczne z istniejgcych § projektowanych linii w uzgodnieniv z
operatorem siect;

rozbudowa sieci  telckomunikacyjoe] ww, operatordw  pasigpowaé  bedzie w liniach
rozeraniczajacych drog,

szczegblowe warunki rozwoju infrastrukiury telekomunikacyjnej okredly operatorzy sieci z
gestorem terenn | zarzadey drg;

obsluga abonentéw za podrednictwem indywidusimych podiaczed stacjonarnych i aktywacii
telefondw kombdrkowych na warunkach okreflonych przez operatordw sieci | systembw.

Rowodzisl 7
Usinlenin koacowe

§ 35, Wysoko$¢ stawki procentowej stuzaeej naliczaniu oplaty zwiazane} ze wzrostem wartodci

nieruchomosc] ustala sie w wysokodei 30 %.

§ 36, Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sig Wojtowi Gminy Slara Bista.

§ 37, Uchwala wchodzi w Zycie po uplywic 30 dni od daty jei ogloszenia w Deisanike

Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego.
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Projekt zagospodarowania terenu
2. Opis projektu zagospodarowania terenu
2.1 Dane ogdlne, przedmiot inwestycji

Opracowanie projektowe dotyczy inwestycji polegajacej na remoncie wigzby dachowej
(wymiana konstrukcji dachu, pokrycia dachu), demontaz i montaz ocieplenia, plyt G-K na
skosach i sufitach w remontowanym skrzydle na kondygnacji poddasza Domu Pomocy
Spotecznej w Brwilnie przy ul. Ptockiej 90, dziatka nr 7.

Dane lokalizacyjne:

Wojewodztwo: mazowieckie
Powiat: ptocki

Potozenie: Brwilno

Jednostka ewidencyjna: 141913_1 - Brwilno
Obreb nr: 0007 — Brwilno
Dziatka nr ewid.: 7

2.2 Podstawa opracowania

2.2.1 Ekspertyza dachu oraz pomieszczeri znajdujgcych si¢ na kondygnacji trzeciej
Domu Pomocy Spotecznej im. Bt. Abp A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie.

222 Uchwata Nr 188/XXVI/06 Rady Gminy Stara Biata z dnia 25 lipca 2006 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi
Brwilno.

2.2.3 Wizja lokalna na terenie inwestora.

2.2.4 Uzgodnienia z inwestorem.

2.2.5 Wymagania techniczne.

2.2.6 Obowigzujace przepisy i normy.

2.3 Opis stanu istniejacego dziatki

Rys. 1 Widok usytuowania obiektéw na dziatce inwestora.
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Budynek Domu Pomocy Spofecznej im. Bt. Abp A. J. Nowowiejskiego znajduje sie
w Brwilnie przy ul. Ptockiej 90 przy wschodniej granicy dziatki o nr ewid. gruntéw 7.
Przewidywane roboty budowlane nie ingerujg w infrastrukture nadziemng i podziemng na
terenie inwestora, a w szczegolnosci w zadne sieci i instalacje zewnetrzne. Planowany
remont nie wplywa w negatywny sposob na Srodowisko, nie podlega obostrzeniom w
stosunku do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Remont dachu
wg niniejszego projektu nie wplynie negatywnie na elementy otaczajgcego krajobrazu.
Remont dachu budynku nie powoduje ingerencji w infrastrukture techniczng. Ukiad
komunikacyjny na terenie inwestora zostanie nienaruszony. Na etapie projektu
planowanego remontu nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w zagospodarowaniu
terenu.

4. Opis stanu projektowanego

Na terenie dziatki o nr ew. 7 przewiduje sie remont dachu budynku Domu Pomocy
Spotecznej im. Bt. Abp A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie.

5. Sprawdzenie zgodnosci stanu projektowanego z Miejscowym Planem
Zagospodarowania

Wedtug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego remontowany obiekt
znajduje si¢ w strefie 1UZ. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
zachowanie istniejgcej zabudowy i funkcji z mozliwoscig przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy oraz odbudowy. Obiekt znajduje sie w wojewddzkiej ewidenciji. Zachowanie
istniejagcego parku. Stan zagospodarowanie przestrzennego nie ulegnie zmianom
w zakresie powierzchni przeksztatcanych oraz ich funkcii.

6. Bilans terenu

Na skutek prowadzonych prac remontowo-modernizacyjnych nie zmieni sie bilans terenu.

7. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie wg ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka objeta opracowaniem, na ktorej jest projektowany remont, jest wpisana do rejestru
zabytkdw oraz podlega ochronie.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka, na ktérej jest projektowany remont, nie znajduje sie w granicy terenu gérniczego
i brak jest wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu
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‘dywania na srodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska —
_Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).
kt budowany nie stwarza zagrozef dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
kownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia W zakresie zgodnym z przepisami
gbnymi.
sieg strefy oddziatywania na $rodowisko i ucigzliwos¢ w stosunku do sasiednich dziatek
st ograniczony do dziatki o nr ewid. 7, bedace] wtasno$ciag Inwestora.
wentualne ucigzliwosci ograniczone beda wylgcznie do etapu prowadzenia prac
yudowlanych i ustana Z chwilg zakorczenia realizacji inwestycji.
Nie przewiduje si¢ wystapienia negatywnego wptywu inwestycji na krajobraz.
Realizacja przedsiewzigcia nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wéd podziemnych pod

warunkiem stosowania sprawnych technicznie srodkow transportu uzywanych w czasie
remontu.

Warunki bezpiecznego dla srodowiska postepowania z odpadami:

. selektywne gromadzenie odpadow;

« ustawianie pojemnikow na podtozu utwardzonym pod zadaszeniem,

. zapewnienie systematycznego odbioru odpadéw przez specjalistyczne firmy;,

« zabezpieczenie odpadéw bytowych w okresie letnim przed skazeniem i zakazeniem;
« w przypadku stwierdzenia wystepowania odpadow niebezpiecznych (np. azbest,
nadmiernie skazony gruz) nalezy postepowac zgodnie z procedurami wytwarzania,

sktadowania i transportu odpadoéw niebezpiecznych w celu nie dopuszczenia do skazenia
srodowiska.

Skiadowiska takich materiatbw m

i oznakowane kodami odpadow.

Warunki formaino-prawne.

- obowigzek do prowadzenia iloéciowej i jakosciowej ewidencji, zgodnie z przyjeta
klasyfikacjg odpaddw,

- wytwarzajacy odpady jest obowigzany do naliczenia i wnoszenia opfat za umieszczanie
odpadéw na sktadowisku odpadéw oraz zasad wynikajacych z Ustawy o odpadach.

usza by¢é osobno wyznaczone, zabezpieczone

hare

wi' nia b wl
vy B
S I I e s
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Projekt remontu

3. Opis projektu architektoniczno-budowlanego
3.1 Dane ogdlne

Opracowanie projektowe dotyczy inwestycji polegajgcej na remoncie wiezby dachowe;j,
pokrycia dachu, pomieszczen poddasza budynku Domu Pomocy Spotecznej w Brwilnie
przy ul. Ptockiej 90, dziatka nr 7.

Wojewddztwo: mazowieckie
Powiat: ptocki

Potozenie: Brwilno

Jednostka ewidencyjna: 14913_2 - Brwilno
Obreb nr: 0007 — Brwilno
Dziatka nr ewid.: 7

3.2 Podstawa opracowania
Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

3.2.1 Ekspertyza dachu oraz pomieszczen znajdujgacych sie na kondygnacji trzeciej
Domu Pomocy Spotecznej im. Bt. Abp A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie.

3.2.2 Uchwata Nr 188/XXVI/06 Rady Gminy Stara Biata z dnia 25 lipca 2006 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi
Brwilno.

3.2.3 Wizja lokalna na terenie inwestora.

3.2.4 Uzgodnienia z inwestorem.

3.2.5 Wymagania techniczne.

3.2.6 Obowigzujgce przepisy i normy.

3.3 Prace przygotowawcze.
3.3.1 informacje ogdlne — stan istniejacy.

Budynek Domu Pomocy Spotecznej jest potozony w Brwilnie przy ul. Ptockiej 90, na
dziatce o nr ewid. 7. Budynek posiada dwie kondygnacje z poddaszem uzytkowym,
czes$ciowo podpiwniczony, z dachem drewnianym wielospadowym o kacie nachylenia
potaci 44° o konstrukcji jetkowej, zaprojektowany z trzech bryt na planie litery ,H".
Budynek przeznaczony jest na cele mieszkalne lokatoréw Domu Pomocy Spoteczne;j.
Przed wej$ciami do budynku istniejg pochylnie dla wjazdu os6b poruszajacych si¢ na
woézkach inwalidzkich, w budynku znajdujg sie dwie windy osobowe. Caty obiekt
przystosowany jest dla oséb niepetnosprawnych oraz poruszajgcych sie na woézkach
inwalidzkich.
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3.3.2 Informacje ogoélne — opis konstrukcji budynku

Fundamenty
Ponizszy projekt nie obejmuje tego zakresu, wiec nie dokonywano odkrywek

fundamentow.

Sciany

Sciany zewnetrzne z gazobetonu 24 cm + styropian 6 cm + gazobeton 12 cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne murowane z cegly petnej.

Stropy i schody wewnetrzne.

Stropy z prefabrykowanych plyt sprezonych ,Spiroll” oraz z ptyt kanatowych zeranskich.
Po ogledzinach stwierdzono, ze na stropie poddasza uzytkowego wystepuje strop
zelbetowy na belkach stalowych. W celu stwierdzenia warstw stropu nalezy wykonaé

odkrywki niszczace.

Szyby dzwigowe.
Istniejg dwa szyby dzwigowe.

Stolarka otworowa.
Stolarka okienna z wylaczeniem okien potaciowych PCV, drzwiowa zewnetrzna PCV.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna, drewniana.

Konstrukcia dachu.

Dach drewniany o konstrukcji jetkowej z deskowaniem petnym o kacie nachylenia 43,57°,
oraz kacie nachylenia okapéw 19,8°. Wiezba drewniana, krokwie opierajg sie na murtatach
i potaczone sg jetkami. Krokwie w réznych czesciach dachu rdznig sie od siebie
rozstawem. Pokrycie dachu stanowi gont bitumiczny na foli paroizolacyjnej na deskowaniu
petnym.

3.3.3 Inwentaryzacja

Inwentaryzacje konstrukcji budynku wykonano w ograniczonym zakresie, co wynikato ze
Zlecenia inwestora. Wykonana zostata inwentaryzacja poddasza oraz inwentaryzacja
konstrukcji dachu nad poddaszem. Nie zostata wykonana inwentaryzacja konstrukciji
okapu ze wzgledu na brak dostepu oraz konstrukgji dachu miedzy poddaszem a strychem.
Inwentaryzacja konstrukcji wiezby dachowej pomiedzy poddaszem, a strychem, oraz
okapu bedzie mozliwa podczas remontu po usunieciu warstw pokrycia dachowego oraz
obudowy krokwi z ptyt GK od strony pomieszczen mieszkalnych.
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3.3.4 Analiza statyczno-wytrzymalo$ciowa projektowanej konstrukcji dachu
DANE:
Szkic wigzara

134,5
4034
4458

6.0.14 880,0 14 6,0
; 920,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 44,0°

Rozpietos¢ wigzara [=9,20 m

Rozstaw murtat w Swietle 15=8,80m

Poziom jetki h=260m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej diugosci elementu
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |n, =2,00 m

Dane materiatlowe:

- krokiew 8/18 cm (zaciosy. muriata - 3 cm, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 2x 6/16 cm z drewna C24 z przewigzkami co 134 cm,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN 82/B-02001: ):
g« = 0,40 kN/m?, do = 0,54 kN/m?

- obcigzenie Sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie polaci
44,0 st.):

- na potfaci lewej si = 0,58 kN/m?, So = 0,86 kN/m?

- na potaci prawej Sip = 0,38 kN/m?, Sop = 0,58 KN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obqueme Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011: 1977/Az1 2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =14,1 m):

- na potaci nawietrznej pw = 0,27 kN/m?, Po = 0,40 kN/m?

- na potaci zawietrznej Prp = -0,23 kN/m Pop = -0,35 kN/m
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krOKWI O = 0,00 kN/m ok = 0,00 kN/m®
- obcigzenie state jetki : gk =0,00 kN/m qJo =0,00 kN/m
- obcigzenie zmienne jetki Py = 0,00 kN/m?, P = 0,00 kN/m?

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentdéw [KNm]:
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drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv.k =25 MPa, Eo,mean =11

Krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak)

Smuktosé
A, =98,1 < 150
A=0,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K13 stale-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant Il
M = -2,88 kNm, N =6,26 kN

fmy.a = 16,62 MPa, fooq = 14,54 MPa

Omya = 6,66 MPa, Gcod = 0,43 MPa

Key = 0,322

cfc,o,d/ (kc.y'fc,o,d) + c"m.y.d/ fm,y,d =0,494 < 1

(Ce0d/fo0d)” + Omyadlfmya =0,282 < 1

Maksymaine sily i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-snieg-wariant Il
M = -2,88 kNm, N = 6,26 kN

fmyq = 16,62 MPa, fo00 = 14,54 MPa

Omyd = 6,66 MPa, Ge04 = 0,43 MPa

(oc0.d/ ft:,O,d)2 + cSm.y.d/ fm.y,d =0,402 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtata a kalenica)

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

Ui = 11,80 MM < Upetsin = | / 200 = 6369/ 200 = 31,85 mm  (37,0%)

Jetka 2x 6/16 cm z przewigzkami co 134 cm z drewna C24
Smukiosé

A, =873 < 150

A,=165,0 < 175

Maksymaine sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
M= 0,00 kNm, N =4,09 kN

fmya = 11,08 MPa, feo0d = 9,69 MPa

Cmyd = 0,00 MPa, Ce0d = 0,21 MPa

key =0,397, Kkq.=0,120

Cc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,055 < 1

Uc,o,d/(kc,z'fc,o,d) + cm,y,d/fm,y,d =0,184 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

Usn = 0,00 MM < Upersin = | /200 = 3992/ 200 = 19,96 mm  (0,0%)

Murtata 14/14 cm

Cze$¢ murtaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 7,23 KN/m, Qy,max = 6,97 kKN/m

Maksymaline sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 stale-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
M. = 2,99 KNm

fmza= 11,08 MPa

Om.zg = 6,531 MPa

O'm,z,d/fm,z,d = 0,590 < 1

GPa, py = 350 kg/m®
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3.3.5 Analiza statyczno-wytrzymatosciowa istniejacej konstrukcji dachu

Analiza zostata wykonana wedtug norm obowigzujacych w latach wykonywania projektu oraz budowy
obiektu.

Szkic wiazara

Szkic wigzara

466,5

sl

60 14 8800 o 14 80
920,0 .

Geometria ustroju:

Kat nachylenia pofaci dachowej a. = 44,0°

Rozpietos¢ wigzara 1= 9,20 m

Rozstaw murtat w $wietle 1;=8,80m

Poziom jetki h=2,60 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej diugosci elementu
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podparé¢ poziomych murtaty |y, =2,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 7/16 cm (zaciosy: muriata - 3 cm, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 4/16 cm z drewna C24,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,40 kN/m?, 9o = 0,54 kN/m?

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie potaci
44,0 st.):

- na potaci lewej st = 0,58 kN/m?, So = 0,86 KN/m?

- na potaci prawej Sy = 0,38 kN/m?, Sop = 0,58 kN/m?

- obcigzenie éniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az21:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =14,1 m}).

- na potaci nawietrznej Pu = 0,27 KN/m?, Po = 0,40 kN/m?

- na potaci zawietrznej Prp = -0,23 kN/m?, Pop = -0,35 kN/m®
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi ok = 0,00 kN/m?, gok = 0,00 KN/m?
- obcigzenie state jetki g = 0,00 kN/m?, 0o = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pi = 0,00 kN/m?, pic = 0,00 kN/m?

ZaloZzenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
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WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:
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drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
—5 fmx =24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, f,x = 2,6 MPa, Eqmean = 11 GPa, px = 350 kg/m®

Krokiew 7/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak)

Smuktosé

Ay =110,2 < 150

Az=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesie

decyduje kombinacja: K13 stale-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant II

M = -2,86 kNm, N = 6,24 kN

fmya = 16,62 MPa,  fio4= 14,54 MPa
Omyd = 9,59 MPa, Good = 0,56 MPa
Koy = 0,259

GcOd/(kcy COd)+Gmyd/fmyd—0725 < 1
(Gcod/fc()d) +Gmyd/fmyd =0,406 < 1

Maksymalne sily i naprezenia na podporze - murfacie
decyduje kombinacja: K12 stale-max+wiatr z prawej+0,90-Snieg

M = 0,00 kNm, N =8,67 kN

fmyd = 11,08 MPa, fo0q = 9,69 MPa
cSmyd—OOOMPa ccod—095 MPa
(Coodfeoa) + Omydfmya=0,010 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-Snieg-wariant Il

M = -2,86 kNm, N = 6,24 kN
fmya = 16,62 MPa,  fooq= 14,54 MPa
Omya = 9,59 MPa, Geod = 0,56 MPa

(O'cod/fcod) + cfmyd/fmyd =0,579 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenica)

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr z lewej

U = 19,16 MM < Upersin = | / 200 = 6360/ 200 = 31,80 mm  (60,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K8 state-max-+wiatr z lewej

Ugn = 0,40 MM > Upetsin = 2-1/200 = 2-35/200=0,35 mm  (114,3%) PRZEKROCZONE UGIECIE

Jetka 4/16 cm z drewna C24

Smuklosé
Ay =867 < 150 ‘s
Az =346,9 > 150 PRZEKROCZONA SMUKLOSC

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej

M = 0,00 kNm, N =4,08 kN

fm,y,d =11,08 MPa, fc,O,d = 9,69 MPa

Omyd = 0,00 MPa, Ccod = 0,64 MPa

key =0,402, k.=0,028

Gepdf (kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/ 1:m,y,d =0,164 < 1 .
oe0d/(Kez feod) + Omydfmye =2,349 > 1 PRZEKROCZONE NAPREZENIA
Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K11 state-max+wiatr z prawej

Upn = 0,00 MM < Unetsin = | / 200 = 3963/ 200 = 19,82 mm  (0,0%)

Murtata 14/14 cm

Cze$¢ murlaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 7,27 KN/m, Qy,max = -6,96 KN/m

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+$énieg+0,90-wiatr z lewej
M, = 2,98 kNm

fnza= 11,08 MPa

Omzd = 6,518 MPa

Omzdfmza=0,588 < 1
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3.4 Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac remontowych
3.4.1 Wiezba dachowa

Pokrycie dachowe nalezy wymieni¢ catkowicie na nowe, oraz usungé zdegradowane
biologicznie deski deskowania petnego i rowniez je wymieni¢. Nowe pokrycie nalezy
wykonaé z petnego deskowania, a pokrycie zewnetrzne z gontéw bitumicznych na
podktadzie z podwdjnej papy. Kolor gontéw dopasowac¢ do pokrycia istniejacego nowego
skrzydta budynku. Wszystkie obrobki blacharskie wykonaé¢ z blachy ptaskiej aluminiowo-
cynkowej gr. 0,55 mm. Kolor zgodny z kolorem blachy istniejgcego nowego skrzydta. Stan
techniczny rynien uznano jako zadawalajacy, lecz zalecana jest wymiana na nowe,
kolorystyka pasujgce do istniejacego skrzydta obiektu. Wszystkie prace wykonaé¢ w
ramach remontu, stosujgc materialy o masach nie wiekszych z istniejgcymi. Wykonujac
remont konstrukcji dachu nalezy dezaktywowac w centrali trzy czujki dymu znajdujace sie
nad czescig mieszkalng i je demontowaé, po zakonczeniu prac zwigzanych z remontem
wiezby dachowej czynnosci wykonaé w odwrotnej kolejnosci z aktywacja w centrali.

3.4.2 Ocieplenie stropu poddasza

Nalezy usungé starg wethe mineraing utozong na stropie poddasza i skosach, oraz
oczy$ci¢ doktadnie poddasze. Na strop zelbetowy oraz wystajgce belki potozy¢ folie PE.
Na folii pomiedzy wystajacymi stalowymi belkami utozy¢ sztywne piyty z welny mineralnej
grubosci 12 cm, jako kolejng warstwe wykonaé¢ 15 cm styropianu EPS 120. Na warstwie
izolacji utozy¢ ptyty OSB grubos$ci 22 mm.

3.4.3 Pomieszczenia poddasza

We wszystkich pomieszczeniach poddasza uzytkowego nalezy usunaé oraz wymienic
zabudowe z ptyt GK, wraz z ociepleniem, oraz podkonstrukcja.

Nalezy wymieni¢ okna potaciowe w remontowanej czesci. Nalezy zapewnié odpowiednie
zabezpieczenie przeciwwodne podczas montazu okien zgodnie z zaleceniami producenta.
Ze wzgledu na duze zawilgocenie Scian wewnetrznych w wiekszosci pokoi przed
przystapieniem do malowania, nalezy osuszy¢ $ciany, az do uzyskania réwnowagi
wilgotnosci — stosownie dla materiatu $ciany. Nastepnie przystgpi¢ do malowania.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wymieni¢ kratki wentylacyjne, oraz wiaczniki i
gniazdka instalacji elektrycznej. Podczas prowadzonych prac nalezy pomalowaé sufity
klatki schodowej znajdujgcej sie miedzy osiami 6 i13 pokazanymi na rysunku 1.01. W
pomieszczeniu korytarza (nr 52 na rys. 1.01) nalezy odtworzy¢ istniejace tapety (rodzaj,
grubos¢, fakture, kolor ustalié z inwestorem). Zabezpieczyé tynk mozaikowy przed
zniszczeniem ewentualne uszkodzenia nalezy naprawi¢ w obrebie catej jednej
ptaszczyzny do najblizszych zataman. W przestrzeni nr 64 pracownia $wiatta nalezy
wykonaé zabezpieczenie lub demontaz i ponowny montaz istniejgcych urzadzen
terapeutycznych ktére wskaze inwestor (koszt robét po stronie wykonawcy).

W obszarze objetym remontem nalezy wykona¢ demontaz, czyszczenie (ptukanie) i
ponowny montaz grzejnikbw instalacji c.o.. W pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢
(ewentualnie zdemontowa¢ i ponownie zamontowaé po wykonaniu prac) instalacje
radiowezta, instalacje czujek i systemu ppoz.
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3.4.5. Kominy

Na kominach wentylacyjnych nalezy wymieni¢ kratki wentylacyjne na takie ktdre sa
odporne na dziatanie promieni UV, Na kominie zaznaczonym na rysunku 1.03 betonowa
czapka do wykonania na nowo.

3.5 Warunki geotechniczne
Nie dotyczy niniejszego projektu.

3.6 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujacego jego wplyw na
érodowisko i jego wykorzystanie

Nie dotyczy niniejszego projektu.
3.7 Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Remont dachu oddziatuje na dziatke, na ktérej prowadzony jest remont. Dziatka ta jest
wiasnoscig inwestora.

3.8 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca
2009 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 119), projekt budowlany remontu nie wymaga
uzgodnien z rzeczoznawcg pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe.

3.9 Przeznaczenie i program uzytkowy remontu

W zwiazku z wystepujacymi uszkodzeniami i zawilgoceniami Inwestor zdecydowat si¢ na
remont dachu ww. obiektu.

3.10 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia

Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia na terenie remontu wykonuje si¢ przed
rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) Wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) Wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) Doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody,

d) Odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) Urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) Zapewnienia o$wietlenia naturainego i sztucznego,

g) Zapewnienia wiasciwej wentylacii,

h) Zapewnienia fgcznosci telefonicznej,

i) Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren remontu powinien by¢ w miare potrzeby wygrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

Przejécia i strefy niebezpieczne powinny byé os$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy
zaopatrzyé w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
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schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada (jezeli bedzie potrzeba).

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna byé ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdérej moga spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie remontu powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujacych takie
urzadzenia.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia roboty remontowe powinny byé
wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach remontowych nalezy:
- poinstruowagé o bezpiecznym sposobie wykonywania robét;

- wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: hetmy ochronne, rekawice, szelki
bezpieczenstwa itp. oraz urzagdzenia pomocnicze i narzedzia pracy.

- przed rozpoczeciem robét remontowych nalezy pomieszczenia odtgczyé od sieci
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne;
z wytgczeniem przytgczy budowlanych.

- usuwanie jednego elementu nie moze wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego elementu.

- w czasie wykonywania robét remontowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng.

- miejsce i sposéb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np.
pomostow, rusztowari itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robét lub mistrza
budowlanego.

- opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac sie tylko w miejscach wyznaczonych
przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

- liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.

41



3.11 Warunki wykonawstwa

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujgcymi normami
oraz pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawca powinien zachowaé okreslone
wymagania ochrony i bezpieczenstwa zdrowia wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury oraz winien stosowac sie do wszystkich przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych. Wszystkie zastosowane

materialy powinny posiadaé $wiadectwa i atesty dopuszczajgce je do stosowania
w budownictwie mieszkaniowym.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT REMONTU DACHU ORAZ POMIESZCZEN ZNAJDUJACYCH SIE NA
KONDYGNACJI TRZECIEJ DOMU POMOCY SPOLECZNEJ IM. BL. ABP
A. J. NOWOWIEJSKIEGO W BRWILNIE. ETAP il

Adres inwestycii:

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: ptocki

Jednostka ewidencyjna: 141913_2 - Brwilno

Obreb: 0007 - Brwilno

Dziatki nr ewid. 7

Kategoria obiektu: XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej
i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie,
stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki
spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych
oraz hotele robotnicze.

Adres: 09-400 Brwilno, ul. Ptocka 90

Inwestor:
Dom Pomocy Spotecznej im. Bt. Abp A. J. Nowowiejskiego w Brwilnie

09-400 Brwilno
ul. Ptocka 90

Projektant:

mgr inz. arch. Aleksandra Kruszyna - Ksepko
Upr. Bud. nr Wa-44/99

fa .

Plock 19 luty 2020 r.
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e PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania niniejszej informaciji sa wymagania w zakresie ochrony
zycia i zdrowia cztowieka okres$lone w nastepujacych przepisach:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 r nr 169
poz. 1650, wraz z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia. budowlanych (Dz.U. 2018 poz. 963)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagiji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860)

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowianych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadéw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami
moga poddawac odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
(Dz.U. 2016 poz. 93)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 r. Nr 109 poz. 719)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. ( z pozniejszymi
zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2017
poz. 134)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzaju prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. Dz. U. nr 62,
poz.287

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040)

Pozostate ustawy oraz rozporzadzenia wtasciwych ministréw, wydane na podstawie wyzej

wymienionych ustaw
Obowiazujace Normy
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e ZAKRES R'O’BC')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Opracowanie projektowe dotyczy inwestycji polegajacej na remoncie wiezby dachowej,
pokrycia dachu, pokoi poddasza budynku Domu Pomocy Spotecznej w Brwilnie przy
ul. Ptockiej 90, dziatka nr 7.

Zagospodarowanie terenu remontu

Zagospodarowanie terenu remontu wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) Wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) Wykonania drég, wyjs¢ i przejéé dla pieszych,

c) Doprowadzenia energii elekirycznej oraz wody,

d) Odprowadzenia $ciekow lub ich utylizacji,

e) Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarych i socjalnych,
f) Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) Zapewnienia wiasciwej wentylacj,

h) Zapewnienia tacznosci telefoniczne;j,

i) Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw.

Teren remontu powinien by¢é w miare potrzeby wygrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé os$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustradg (jezeli bedzie potrzeba).

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzeri pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdre; moga spadaé przedmioty,
lecz nie mniej niz 6,0 m.

PrzejScia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpieczne; powinny byé
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie remontu powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwiazane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji
i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
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wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracy os6b obstugujgcych takie
urzadzenia.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze byé mniejsza niz:

a) 120 | - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub
zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku
korzystania z natryskow,

b) 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw
technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 30 I-przy pracach niewymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b", ,c" nalezy zapewni¢, co
najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza
budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie uciazliwych nalezy zapewnié:

a) Positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
b) Napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny byé dostosowane do warunkéw
wykonywania pracy

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub
powyzej 25 °C.

Pracownik moze przyrzagdzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych
od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje. Na terenie budowy
powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzgdzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny byé dwudzielne, Zapewniajgce mozliwosé
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wtasnej. W pomieszczeniach higieniczno -
sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one trwale
przytwierdzone do podioza.

Jadalnia powinna skiada¢ sie z dwéch czesci:

a) Jadalni wiasciwej, gdzie powinno przypadaé, co najmniej 1,10 m? powierzchni na
kazdego z pracownikéw jednoczesnie spozywajacych positek,

b) Pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn
stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeri higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sig nizszg wysoko$¢ tych pomieszezen, tj. do 2,20 m.
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Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatéw i wyrobéw.

Skiadowiska materiatéw, wyrob6w i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajagcy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie Iub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m,
a stosy materiatbw workowanych ufozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow, ktéry
powinien by¢ regularmnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié wymiane powietrza, wynikajgcg
z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw Swiezego powietrza. Nie moze
ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczer pracy.

Roboty remontowe

W trakcie realizacji remontu dachu Domu Pomocy Spotecznej w Brwilnie przy ul. Ptockiej
90 na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntéw 7, obreb 0007 Brwilno przewiduje sie
nastepujace rodzaje zagrozen:

- upadek na ptaszczyZnie i upadek z wysokosci w trakcie recznego przemieszczania
materiatow i sprzetu: do pracy na pomostach i rusztowaniach, montaz rusztowaé
i pomostow;

- uderzenie przedmiotem, uderzenie o przedmiot w trakcie przenoszenia i przewozenia
elementow i materiatow: demontaz elementéw i konstrukgji budowlanych, odkuwanie
elementéw;

- uderzenie spadajgcymi przedmiotami w trakcie odkuwania: demontazu elementow
i konstrukcji;

- uderzenie spadajgcymi przedmiotami w trakcie transportu materiatow:

- mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykorzystywaniu narzedzi o zasilaniu
elektrycznym, naprawy i remonty urzadzen i instalacji energetycznych.

Roboty remontowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacii projektowe;j.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach remontowych nalezy:

- poinstruowac o bezpiecznym sposobie wykonywania robét:;

- wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: hetmy ochronne, rekawice, szelki
bezpieczeristwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzedzia pracy.

- przed rozpoczeciem robét remontowych nalezy pomieszczenia odtaczyé od sieci
gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechniczne;j, wodociggowej i kanalizacyjnej
z wytgczeniem przytaczy budowlanych.

- usuwanie jednego elementu nie moze wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego elementu.

- w czasie wykonywania robét remontowych sposobami zmechanizowanymi, wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowaé sie poza strefg niebezpieczna.
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- miejsce i sposéb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych (np.
pomostow, rusztowan itp.) powinno byé wskazane przez kierownika robét lub mistrza
budowlanego.

- Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywac sie tylko w miejscach wyznaczonych
przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

- liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.

- WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren, na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja znajduje sie w Brwilnie na
dziatce o nr ew. 7. Dziatka jest zabudowana.

e WSKAZANIE ELEMENTOV\! ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

W trakcie realizacji remontu dachu Domu Pomocy Spotecznej w Brwilnie przy
ul. Plockiej 90 na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntéw 7, obreb 0007 Brwilno
wystgpowaC bedg nastepujgce elementy zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- czynne urzadzenia produkcyjne i instalacje elektroenergetyczne;
- drogi transportowe i komunikacyjne oraz poruszajace sie $rodki transportu;

e WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE
I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

L.p. | Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas wystepowania
1 Potkniecie sie na tym samym - przez caty okres budowy
poziomie
2 Poslizgnieciem sie na tym samym
poziomie
3 Kontakt z przedmiotami bedgcymi
w ruchu
4 Rozerwanie sie czgs$ci narzedzi
recznych

5 Najechanie przez $rodki transportu
6 Uderzenie przez czesci ruchome i

wirujgce
7 Uderzenie o nieruchome
przedmioty
8 Porazenie pradem
9 Hatas
10 | Spadajgce przedmioty - W czasie zatadunku
i roztadunku
- W czasie przemieszczania
materiatow
- podczas prac na wysokosci
11 | Zachlapanie oczu - w czasie betonowania

- W czasie malowania,
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12 | Zaproszenie oczu - W czasie rozkuwania betonu,

13 | Wdychanie substancji szkodliwych - podczas wykonywania robét
izolacyjnych

14 | Wibracje - podczas wykuwania bruzd

INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT.

Plac budowy wydzielony bedzie ogrodzeniem wykonanym z segmentow
ogrodzeniowych. Na ogrodzeniu znajdowac sie bedzie tablica: ,Teren budowy. Osobom
nieupowaznionym wstgp wzbroniony” oraz o obowigzujacej procedurze Nejsé —
Wyjsé”.

Strefy niebezpieczne wokét obiektu o szerokosci min. 1/10 wysokosci obiektu, lecz nie
mniej niz 6,0 m wygrodzone tasma majg mie¢ zawieszone tablice ostrzegawcze ,Strefa
niebezpieczna. Wstep zabroniony”.

Zamykanie stref niebezpiecznych odbywaé sie bedzie w porozumieniu z Inwestorem
wedtug nastepujacych zasad:

- Kierownik budowy obowigzany jest powiadomié Inwestora o czasie rozpoczecia robot
wymagajacych zamknigcia stref niebezpiecznych na 7 dni przed planowanym
rozpoczeciem prac;

- Inwestor podejmuje odpowiednie dziatania organizacyjne umozliwiajace zamkniecie
stref niebezpiecznych i powiadamia kierownika budowy najpdzniej na dzier przed
rozpoczeciem prac;

- Kierownik budowy informuje niezwiocznie Inwestora o wszelkich nieprawidtowosciach
organizacyjnych lub uniemozliwiajacych zamkniecie stref niebezpiecznych;

- ogrodzenie terenu budowy: strefy niebezpieczne i miejsce sktadowania gruzu bedg
odpowiednio oznakowane.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWN]K()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do prac remontowych kierownik budowy przeprowadzi szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw biorgcych udziat w realizacji zadania
z uwzglednieniem nastepujacych zagadnien:

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia porazenia pradem,
upadkiem z wysokos$ci, wystgpieniem nagtego niebezpieczenstwa, awarii, silnego
wiatru, burzy, opadéw atmosferycznych;

- zabezpieczen przed upadkiem przedmiotéw w czasie transportu gruzu z platformy
roboczej do miejsca wytadunku;

- zasad uzywania Srodkéw ochrony indywidualnej jak: okulary ochronne, szelki
bezpieczenstwa, kaski ochronne, rekawice ochronne, odziez ochronna, zasad
czyszczenia konserwacji i przechowywania przydzielonych $rodkow ochrony
indywidualnej;

- zasad bezposredniego nadzoru przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych;

Prowadzenie instruktazu odnotowane bedzie w ksigzce szkolen na budowie

| potwierdzone przez pracownikéw wiasnorecznym podpisem.

Kierownik budowy szczegélng uwage powinien zwrécié na:

- zaswiadczenie lekarskie dopuszczajace pracownikow do wykonywania rob6t w tym
szczegolnie na wysokosci;

- Wyposazenie pracownikéw w odpowiednie i skuteczne $rodki ochrony indywiduainej
oraz dyscypling ich stosowania, metody pracy, a szczegdlnie bezwzglednie
przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
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Przed przystapieniem do rozpoczecia robét budowianych i instalacyjnych Wykonawca
jest obowiazany przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowiazujacych przepiséw i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy a w szczeg6ino$ci poinformowaé pracownikéw o:

1) rodzaju prac (podziatu obowigzkéw) do jakich pracownik zostat przydzielony ze
wzgledu na jego kwalifikacje, uprawnienia.

2) rodzaju prac szczeg6lnie niebezpiecznych zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw i prawdopodobienstwie ich wystepowania
w zakresie pracy przydzielonej pracownikowi jak i w skali catej budowy,

3) zasadach postepowania pracownika mogacych wyeliminowaé lub zmniejszy¢
narazenie,

4) wymaganiach zwigzanych z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) obowigzku noszenia i stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej,

6) udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wydzielonych punktach pierwszej
pomocy,

Przyjecie do wiadomos$ci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz réznych form szkolen i instruktazy stanowiskowych musi byé potwierdzone
jego wiasnorgcznym podpisem w Rejestrze Ewidenciji Szkolern. Obowigzek ten dotyczy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz podwykonawcéw.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNAKOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
1 INNYCH ZAGROZEN.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy sporzadzié ,,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia ,, w celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy chroniacych ludzi,
srodowisko i majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem
czy chorobg, ktéra mogtaby nastapi¢ podczas realizacji budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora, Wykonawce oraz ich Podwykonawcéow
zobowigzani sg do $cistego przestrzegania wytycznych ujetych w ,Planie
bezpieczenstwa” oraz w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 w sprawie ,Ogoéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy”,
a w szczegolnosci:

1) znaé przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu
iinstruktazu z tego zakresu oraz poddawaé sie wymaganym egzaminom
sprawdzajgcym,

2) wykonywa¢ prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek
przetozonych,

3) dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzet oraz o porzadek i tad
W miejscu pracy,

4) stosowac Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem.

5) poddac si¢ wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowa¢ sie do wskazan lekarskich,

6) niezwtocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie wypadku albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspéipracownikéw, a takze inne
osoby znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia, o grozgcym im niebezpieczenistwie,

7) wspotdziata¢ z pracodawcy i przetozonymi w wypeianiu obowigzkéw dotyczgcych
bezpieczerstwa i higieny pracy.
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Wykonawca jest obowigzany poinformowaé pracownikéw o zagrozeniach dla zdrowia
oraz o podjetych dziataniach zapobiegawczych zmniejszajacych ryzyko zawodowe.

W trakcie prowadzenia budowy nalezy przestrzegac przepisy rozporzadzenia ministra
pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 w sprawie »0golnych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy”.

W celu eliminowania niebezpieczenstw oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacii

zastosowac nalezy nastepujace $rodki techniczne:

rusztowania z atestowanych elementéw, ustawione zgodnie z instrukcjami montazu
lub projektem technicznym;

pomosty robocze z barierkami i kraweznikami ochronnymi;

réwng i utwardzong nawierzchnie drég komunikacyjnych;

rynny zsypowe do transportowania zdemontowanych elementéw;

okulary i przythice ochronne:;

szelki bezpieczerstwa;

linki bezpieczenstwa;

kaski ochronne.

W celu eliminowania niebezpieczenstw zastosowaé nalezy nastepujgce srodki

organizacyjne:

przestrzeganie kolejnosci wykonywania robét z ustalonym projektem organizacii
robét;

wprowadzenie i kontrolowanie przez nadz6r zakazu spozywania positkow, picia
napojéw oraz palenia tytoniu poza przeznaczonymi do tego celu pomieszczeniami
socjalnymi;

wprowadzenie przerw na ogrzanie si¢ pracownikéw przy spadku temperatury
powietrza ponizej 10°C;

zapewnienie szatni do oddzielnego przechowywania odziezy osobistej
pracownikow;

zapewnienie mozliwo$ci obmycia catego ciata po zakornczeniu pracy.

e MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN

Dokumentacja budowy jak i dokumenty zwigzane z prawidtowa eksploatacjg maszyn
i innych urzadzen technicznych bedzie przechowywana u kierownika budowy.

mgr inZ. arch. Aleksandra Kruszyna-Ksepko
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