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Gliwice, 13.06.2022 r.

DT/1619/2022/5983
Znak sprawy: S/WT/21/251

SILESIA ARCHITEKCI

mgr inz. arch. Radomir Borodziuk
ul. Rolna 43C

40-555 Katowice

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej

Inwestor: Zarzad Budynkéw Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Spoltecznego Sp. z o.0.

Przedsiebiorstwo Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach w odpowiedzi na

whniosek z dnia 31.05.2022 r. okresla warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji

sanitarnej dla nieruchomosci zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Opolskiej, ewidencyjne
numery dziatek: 207/1 i 208/4, obreb: Centrum.

. Warunki ogdlne
. Przeznaczenie i sposdb wykorzystania nieruchomosci, ktéra ma zosta przytaczona do sieci:

budynek mieszkalny wielorodzinny

. Zapotrzebowanie na wode

Woda pobierana bedzie do celéw: bytowych
Qasr [M?/dobe]: 3,1 / Qumax [M?/godzine]: 0,39
Q°b|. [dm3/5]: 2,43

. Tlos¢ i jakos¢ odprowadzanych sciekow

Rodzaj odprowadzanych s$ciekéw: bytowe

Qqsr [M>/dobe]: 3,1 / Qnmax [M*/godzine]: 0,39

Wielkosci tadunku zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach nie beda przekraczaty
nastepujacych wartosci:

BZTs; = 1860 [g/31os*d], ChZT = 3875 [g/31os*d], zawiesina ogdlna = 2790 [g/31os*d],
azot ogolny = 310 [g/310s*d], fosfor ogdlny = 62 [g/31os*d].

. Zamiar rozpoczecia budowy przytaczy wod.-kan. nalezy zgtosi¢ do PWIiK Sp. z o.o0.

w Gliwicach i realizowa¢ pod nadzorem naszych stuzb. Przed realizacjg robdét budowlanych

nalezy zapoznac sie z obowigzujacg w tut. przedsiebiorstwie procedurg odbioru przytacza
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wodociggowego znajdujacq sie na stronie: https://pwik.gliwice.pl w zaktadce Strefa Klienta/tryb
zatatwiania spraw/przytaczenia do sieci.

. Przylacze wodociggowe i przytacze kanalizacji sanitarnej po zrealizowaniu pozostang na stanie

majatkowym i w eksploatacji Inwestora.

. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej sq wazne przez okres 2 lat

od dnia ich wydania.

Warunki wykonania przylaczy
Przytacze wodociggowe

Nalezy wybudowa¢ przytacze wodociggowe od istniejacej zeliwnej sieci wodociggowej @150 mm

usytuowanej w poboczu ul. Opolskiej, po stronie numerdw nieparzystych.

2. Przytacze nalezy wykonac przewodem z rur PE100, SDR 11 o $rednicy @63 mm.

3. Na projektowanym przyfgczu wodociggowym zabudowaé tymczasowaq studzienke wodomierzowgq

zgodnie z lokalizacjg wskazang na zataczniku graficznym, w ktérej zostanie zabudowany

wodomierz do celéw budowy.

. Informujemy, ze do pomiaru zuzycia wody tut. Przedsiebiorstwo zastosuje wodomierz DN25,

L=260 mm, Qs=6,3 m3/h, G 1,25”. Wobec powyzszego nalezy przygotowaé¢ odpowiednig
instalacje dla zabudowy ww. wodomierza zgodnie z wytycznymi podanymi w zataczniku do
nin. warunkéw przytaczenia.

. Po zakonczeniu budowy budynku studnie wodomierzowg nalezy zdemontowac po wczesniejszej

zmianie lokalizacji wodomierza i jego zabudowie w docelowym miejscu, tj. w budynku, co nalezy

wykonac¢ pod nadzorem tut. Przedsiebiorstwa.

W tym celu nalezy:

- przygotowac odpowiednie podejscie pod zabudowe ww. wodomierza wraz z zaworami przed
i za wodomierzem,

- dla zabezpieczenia uktadu instalacji wodociggowej przed mozliwoscig zanieczyszczenia wody
do picia (N-B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu) na
przytaczu wodociggowym za zaworem gtdwnym, za wodomierzem przewidzie¢ zawor zwrotny
antyskazeniowy typu, np. EA251 lub réwnowazny z mozliwoscig podwdjnego nadzoru
zgodnie z charakterem prowadzonej dziatalnosci,

- przygotowac instalacje tak, aby umozliwiata zamontowanie wodomierza w pozycji poziome;j.

Na odbiér podejscia pod wodomierz, zabudowe wodomierza w studzience wodomierzowej, a w

nastepnej kolejnosci w budynku, jak réwniez nadzoér pracownika tut. Spotki nad wszelkimi

pracami z tym zwigzanymi nalezy ztozy¢ w Biurze Obstugi Klienta tut. Przedsiebiorstwa
odpowiednie zlecenie.

. Zaglebienie przytacza wodociggowego w gruncie powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania

gruntu, ktéra dla rejonu $lagska wynosi 1,0 m z tym, ze przykrycie gruntem mierzone od
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Z uwagi na ztozenie nowego wniosku o warunki przytaczenia dla przedmiotowej
nieruchomosci anulujemy wczed$niej wydane warunki przytaczenia, nasze pismo znak:
ZT/1858/2021/6608 z dnia 01.07.2021 r.

Przebieg przytaczy: wodociggowego i kanalizacji sanitarnej przedstawia mapa pogladowa -
zatacznik graficzny do warunkéw przytaczenia do sieci. Na mapie tej wprowadzono modyfikacje
trasy przewodu wodociggowego do przedmiotowej nieruchomosci. W przypadku braku mozliwosci
zachowania przedmiotowej trasy prosimy o przedtozenie jej nowego przebiegu.

Przed realizacjg przytaczy wod.-kan. prosimy o przedstawienie w tut. Spodtce ich trasy wraz
z profilem i niezbednymi szczegdétami, co pozwoli na sprawdzenie zgodnosci ich planowanego
wykonania z wydanymi warunkami.

Szczegbtowe obowigzki, warunki formalne, zgtoszenia i odbiory przytaczy, a takze warunki
prawne okresla , Zatacznik do warunkéw przytaczenia do sieci”.

Sprawe prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06

Zalaczniki:

1. Zatacznik graficzny
2. Zatacznik do warunkdéw przytaczenia

Kopia:

DT K.M. + zatacznik graficzny
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powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu powinno by¢ wieksze niz gtebokos¢

przemarzania gruntu o 0,4 m i tacznie powinno wynosic¢ 1,4 m.

2) Przylacze kanalizacji sanitarnej

1.

Nalezy wybudowac przytacze kanalizacji sanitarnej od istniejgcej kamionkowej sieci kanalizacji
sanitarnej @250 mm usytuowanej w ul. Opolskiej.

. Zagtebienie przytgcza kanalizacji sanitarnej w gruncie powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania

gruntu, ktéra dla rejonu slaska wynosi 1,0 m z tym, Zze przykrycie gruntem mierzone od
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu powinno by¢ wieksze niz gtebokosc

przemarzania gruntu o 0,2 m i tgcznie powinno wynosi¢ 1,2 m.

. Studzienke rewizyjng zaznaczong na przytaczu kanalizacji sanitarnej mozna wykonac o $rednicy

DN 315 lub DN 425 mm.

. Przylacze nalezy wykona¢ przewodem PVC ze Sciankg lita, SDR 34, SN8 lub SDR41, SN4

o srednicy @160 mm ze spadkiem min. 1,5% (tj. 1,5 cm na 1 metr biezacy rury) i max 15%

(tj- 15 cm na 1 metr biezacy rury) w kierunku sieci kanalizacyjnej.

. Informujemy, ze w celu podtaczenia przedmiotowej nieruchomosci do istniejacej sieci kanalizacji

sanitarnej zachodzi konieczno$¢ zabudowy studzienki na jej wtaczeniu o $rednicy nie mniejszej
niz @1000 mm. W tym celu prosimy o kontakt z Kierownikiem Dziatu Eksploatacji Sieci
Kanalizacyjnej pod numerem telefonu 697-163-379. Wskazujemy, ze wszelkie uzgodnienia
dotyczace zabudowy przytacza w pasie drogowym, ktére lezg po stronie Inwestora oraz
zabudowa studni na kanale gtéwnym winny by¢ procedowane w tym samym terminie.
Zaznaczamy, ze budowa ww. elementéw winna by¢ ze soba skoordynowana. Przed zabudowgq
studni nalezy dodatkowo uzgodni¢ rzedne i miejsce wtaczenia.

Informujemy, Zze rzedne studzienki przylaczeniowej naniesiono na zataczniku graficznym
wg uktadu wysokos$ciowego Kronsztad86. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie
Panstwowego systemu odniesien przestrzennych z dnia 15.10.2012 r. Dz. U. z 2012 r.
poz. 1247, zmianie ulegt uktad wysokosciowy Kronsztad86. W chwili obecnej obowigzuje ukfad
wysokosciowy Amsterdam PL-EVRF2007-NH. W zwigzku z powyzszym podane rzedne studni
nalezy zweryfikowa¢ we wtasnym zakresie.

W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow  bytowych
z projektowanej nieruchomosci nalezy na przylaczu zabudowaé¢ pompownie Sciekdw, ktoéra
stanowi¢ bedzie wlasno$¢ Inwestora. Przed wiaczeniem do sieci kanalizacyjnej nalezy
przewidzie¢ studzienke rozprezng, a nad przytaczem ttocznym utozy¢ 30 cm od jego gérnej
krawedzi tasme PVC z wktadkg metalowg o szerokosci 20 cm koloru brazowego.

Rurociag ttoczny winien zosta¢ wykonany z rur PE SDR17 o srednicy nie mniejszej niz @50 mm.

. Przykrycie gruntem mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu

powinno wynosi¢ 1,4 m.
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Informacija o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo-
bodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogdlne Rozporzadzenie o Ochronie
Danych) (dalej jako ,RODO"), Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z 0.0. jako administrator danych
informuje, ze:

1.

10.

Administratorem danych osobowych Klienta jest Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji
sp. z 0.0. z siedziba w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 47, 44-100 Gliwice (dalej réwniez jako: ,PWiK"
lub ,Administrator”), tel. 32 428 44 65; e-mail: biuro@pwik.gliwice.pl

W razie jakichkolwiek pytan w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt

z Inspektorem Ochrony Danych Administratora na adres e-mail: iod@pwik.gliwice.pl

Spotka bedzie przetwarzac Pani/Pana dane:

1) w celu rozpoznania wniosku o wydanie warunkéow przytaczenia do sieci wodociggowej
lub kanalizacyjnej podstawie art. 6 wust. 1 lit. b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony o0séb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1;
zwane dalej ,RODO"”); Administrator wymaga podania wytgcznie danych osobowych niezbednych do
podjecia dziatarh na zadanie osoby, ktérej dane dotycza;

2) w przypadku, gdy Pani/Pan wystepuje w imieniu innego podmiotu, Spétka bedzie przetwarzata Pa-
ni/Pana dane réwniez w celu ustalenia prawidtowej reprezentacji podmiotu reprezentowanego przez
Panig/Pana i zagwarantowania odpowiedzialno$ci za zobowigzania tegoz podmiotu; podstawa prawng
dla przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych oso-
bowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) Spotka moze przetwarzaé Pani/Pana dane osobowe (imie nazwisko, adres) w celach marketingu bezpo-
dredniego (przestanie oferty poczta tradycyjna); podstawg prawng do przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); nie-
zaleznie od przystugujacych Pani/Panu innych praw, Spotka informuje, ze w przypadku przetwarzania
danych na cele marketingu bezposredniego moze Pani/Pan wnie$¢ w dowolnym momencie sprzeciw
wobec tych czynnosci; po wniesieniu sprzeciwu Spotka nie bedzie przetwarzata Pani/Pana danych oso-
bowych na ten cel.

Zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych odbywa sie wiec zgodnie z trescig art. 6 ust. 1 lit. b RO-

DO, na mocy ktérego przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy przetwarzanie jest nie-

zbedne do wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktérej dane dotycza lub do podjecia dziatar na za-

danie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem umowy. ’

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych moze sie réwniez odbywac zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

gdy przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych

przez administratora, o ktérych mowa powyzej w ust. 3 pkt 2 i 3.

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbedny

do rozpoznania przez Spétke wniosku o wydanie warunkdédw na przyfaczenie do sieci wodociggowej

lub kanalizacyjnej. Konsekwencja niepodania tych danych jest brak mozliwosci prawidtowego wykonywania
przez Spotke obowigzkdéw wynikajacych z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu

w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2017 roku, poz. 328), w szczegdlnosci zas przekaza-

nia potwierdzenia, o ktdrym mowa w art. 19a ust. 3 tej ustawy oraz rozpoznania wniosku o wyda-

nie warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej.

Dane osobowe Klienta beda przetwarzane przez PWiK w okresie obowigzywania umowy,

a takze po6zniej, tj. do czasu uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen wynikajacych z umowy

oraz przez okres, jaki wymagaja tego powszechnie obowigzujace przepisy.

W niektérych sytuacjach mamy prawo przekazywac¢ Pani/Pana dane, jesli bedzie to konieczne

do dochodzenia praw i obowiazkéw wynikajacych z umowy lub obowigzujacych przepiséw prawa.

Dane osobowe beda  przekazywane wyfacznie osobom upowaznionym przez Spotke

tj. pracownikom i wspétpracownikom Spoiki, ktérzy muszg mie¢ dostep do danych, aby wykonywa¢ swoje

obowiazki*, podmiotom przetwarzajacym, ktérym zlecimy to zadanie* innym odbiorcom danych
np. kurierom (placdwkom pocztowym)*, bankom*, ubezpieczycielom*, kancelariom prawnym*
lub instytucjom upowaznionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.

Jednocze$nie informujemy, ze przystuguje Pani/Panu prawo do zadania dostepu do gromadzonych przez

Spotke danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wnie-

sienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia ww. danych.

Na czynnosci Spoiki zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych mozna wnies¢ skarge do Prezesa Urze-

du Ochrony Danych Osobowych.

Udostepnione przez Panig/Pana dane nie beda podstawa do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

w tym nie beda podlegaty profilowaniu. Spétka nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do panstwa

trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.
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PWiK Sp. z c.0.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice

Zatacznik do warunkow przytaczenia do sieci

DT/1619/2022/5983

I. Informacje ogélne

1. Realizacje budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego

do lokalizacji wodomierza gtéwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba
ubiegajgca sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci.
Nalezy przez to rozumiec realizacje budowy przytaczy wodociggowych oraz przytaczy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej (w przypadku, gdy kanalizacja deszczowa jest wigczona do sieci
ogdlnosptawnej) oraz ewentualnej budowy przepompowni Sciekéw lub studni wodomierzowej
na przytaczu.

2. Koszty nabycia, montazu i utrzymania ewentualnego urzadzenia do podnoszenia cisnienia zapewnia
na wtasny koszt Inwestor.

3. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania urzadzenia pomiarowego stuzacego do opomiarowania
ilosci odprowadzanych sciekéw spoczywajq na odbiorcy ustug.

4. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gtdwnego spoczywaja na dostawcy wody, tj.
PWiK sp. z 0.0. w Gliwicach.

5. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania zasuwy na wiaczeniu przytacza do sieci wodociggowej
oraz wykonania samego wiaczenia spoczywajq na dostawcy wody, tj. PWiK sp. z 0.0. w Gliwicach.

6. Przytacza wod.-kan. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej z zachowaniem przepisowych odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia oraz zagospodarowania
terenu. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych zgdd, w tym uzyskania zgody
Zarzadcy drogi na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym, wykonania projektu organizacji ruchu
i dokonania innych koniecznych uzgodnien.

7. Przylacza nalezy wybudowac z materiatdw posiadajacych odpowiednie certyfikaty, atesty i Swiadectwa
do stosowania na rynku polskim. Wymagane jest, aby materiaty uzyte do budowy przytacza
wodociggowego miaty dopuszczenie do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

I1I.Obowiazki

1) W zakresie wykonania przyfacza wodociagowego

1. W miejscu wcinki do istniejgcego przewodu wodociggowego nalezy przewidzie¢ zasuwe odcinajacq
bezdtawnicowa w obudowie ziemnej ze skrzynka obrukowana 0,5 x 0,5 m.

2. Nalezy przewidzie¢ utozenie nad wodociggiem 30 cm od jego goérnej krawedzi tasmy PVC z wkiadkg
metalowg, szerokosci 20 cm koloru zielonego.

3. Przylacze nalezy wykonac¢ na 15 cm podsypce z piasku oraz wykonac zasypke z piasku o wysokosci
30 cm ponad wierzch rury.

4. Przylacza wodociggowe, szczegélnie na dziatkach drogowych, nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami
zarzadcy/wiasciciela drogi lub wilasciciela dziatki.

5. Przejécia przewodami przez $ciany budynkéw, fundament lub posadzke nalezy wykonac¢ w tulei
ochronnej, ktérg nalezy odpowiednio uszczelni¢ uszczelnieniem nie wchodzacym w reakcje z rurami
PE.
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. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu zestawu wodomierza gtéwnego poprzez umieszczenie W piwnicy

budynku lub na parterze, w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem
woda, zamarzaniem oraz dostepem 0s6b niepowotanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznoéci publicznej miejscem tym powinno by¢ odrebne

pomieszczenie.

. Dopuszcza sie umieszczenie zestawu wodomierza gtébwnego w studzience poza budynkiem, jezeli jest

on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na parterze budynku miejsca, o ktérym mowa

powyzej.

. Zestaw wodomierza winien mieé¢ zapewnione warunki prawidtowej eksploatacji oraz powinien by¢

zapewniony fatwy dostep do wodomierza w celu dokonywania kontrolnych odczytéw, wymiany badz
przeprowadzenia niezbednej konserwacji. Zabrania sie zastawiania wodomierzy meblami,
zasypywania opatem, sprzetami gromadzonymi w piwnicach oraz innych pomieszczeniach,

w ktorych jest zamontowany wodomierz.

. Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia prawidtowej emisji sygnatu z modutu radiowego umieszczonego

na wodomierzu zabrania sie roéwniez zastawiania wodomierzy arkuszami z blach lub innymi
elementami ze stali oraz metali kolorowych.

W przypadku zabudowy studni wodomierzowej jako docelowej, wymiary studni nalezy dostosowac
dla zabudowy wodomierza wraz z instalacjg wokotwodomierzowg w pozycji poziomej tak, aby stuzby
PWiK miaty zapewniony swobodny dostep do wodomierza w celach jego wymiany, obstugi,
konserwacji.

Zestaw wodomierzowy powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci max do 1 m od Sciany zewnetrznej
budynku, przez ktérg przytacze jest wprowadzone do budynku. Zestaw wodomierzowy nalezy
zlokalizowa¢ na wysokosci 0,4-1,0 m od posadzki pomieszczenia, a instalacje wodomierzowgq
zamocowaé do $ciany za pomoca konsoli lub obejmy. Zestaw wodomierzowy nalezy zamontowaé
W pozycji poziomej.

Pod wodomierzem nie nalezy wykonywaé Zadnych podpér. W przypadku koniecznosci podparcia
zestawu wodomierzowego, podpory nalezy wykonaé tak, aby nie utrudniaty demontazu armatury
wokoétwodomierzowej.

Przed wodomierzem sprzezonym nalezy przewidziec filtr przeptywowy.

W przypadku wodomierzy od DN50 mm wiacznie nalezy przewidzie¢ tgcznik kompensacyjny rurowy
o nastawie wynoszacej dlugo$¢ minimalng kompensatora plus 80 mm w celu umozliwienia
montazu/demontazu wodomierza oraz zasuwy. Przy s$rednicy armatury odcinajgcej od DN50 mm
witacznie nalezy stosowaé zasuwy odcinajace zamiast zaworéw.

Za kazdym zestawem wodomierza gtdwnego od strony instalacji wewnetrznej nalezy zainstalowac
zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla
przeptywoéw zwrotnych, okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem
zwrotnym.

Zawor antyskazeniowy nalezy rowniez zainstalowaé na odgatezieniu instalacji hydrantowej, jezeli jest

ona potfaczona z instalacjg wody pitnej do celéw bytowych.
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17. Zabudowe zawordw antyskazeniowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

18. W przypadku zastosowania zaworu antyskazeniowego typu BA skuteczno$¢ jego dziatania nalezy
bada¢ co 6 miesiecy, a wyniki badan ewidencjonowac. Powyzsze nalezy stosowac do wszystkich
zaworow, dla ktoérych norma okreéla taki wymég.

19. Po ztozeniu stosownego wniosku istnieje mozliwos¢, na czas trwania budowy obiektu, zamontowania
na przytgczu wodociggowym wodomierza w tymczasowej studzience wodomierzowej, wyposazonej
w kompletng armature, przy czym montaz wodomierza zostanie wykonany na wniosek Inwestora
przez tut. przedsiebiorstwo (wodomierz stanowi wtasnos¢ dostawcy wody).

20. W przypadku studni wodomierzowej do celéw budowy zespotu domoéw, demontaz wodomierza
ze studni wodomierzowej bedzie wykonany po dokonaniu montazu wodomierzy we wszystkich
budynkach. Do czasu montazu wifasciwych wodomierzy rozliczenia zuzycia wody w budynkach,
w ktorych wodomierze nie zostaty zamontowane nadal bedzie sie odbywato na podstawie wskazan
wodomierza zamontowanego w studni wodomierzowej.

21. Przytacze stuzace do zasilania placu budowy w wode w okresie realizacji inwestycji musi by¢
wykonane zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez PWIiK oraz planem sytuacyjnym
i bedzie stanowito odcinek docelowego podtaczenia do obiektu, w zwigzku z czym przed zasypaniem
podlega ono odbiorowi przez przedstawiciela PWiK.

22. W przypadku budynku mieszkalno-ustugowego zalecane jest, aby dla kazdej czesci przewidziec¢
niezalezne opomiarowanie wodomierzem z uwagi na zréznicowana cene za 1 m*® dostarczanej wody
dla poszczegélnych grup taryfowych podang w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe
odprowadzanie $ciekdéw na terenie gmin obstugiwanych przez PWiK.

23. W przypadku zastosowania w budynku zestawu hydroforowego, przed zestawem nalezy
bezwzglednie przewidzie¢ zabudowe zbiornika posredniego, celem eliminacji bezposredniego poboru
wody z sieci.

24. W przypadku, gdy budynek pobiera wode z wiasnej studni projektowane przytacze wody nie moze
by¢ potaczone z instalacjg doprowadzenia wody ze studni.

25. W przypadku poboru wody z wtasnego ujecia, nalezy jej pobor opomiarowac przed podigczeniem
do sieci kanalizacji sanitarnej lub zainstalowaé urzgadzenie pomiarowe chyba, ze woda z wtasnego
ujecia nie jest odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej.

26. Przewody wodociggowe, wykonane z materiatdw przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed
i za wodomierzem potaczy¢ przewodem metalowym, zgodnie z Polskg Normga dotyczacq uziemien
i przewodow ochronnych.

27. Pomieszczenie lub studzienka, w ktérej jest zainstalowany zestaw wodomierza gtéwnego, powinny
miec:

1) w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, zabezpieczony zamknieciem
przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne tego wymagaja, a takze wentylacje,

2) w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem
- zabezpieczenie przed naptywem woéd gruntowych i opadowych, rzgpie, umozliwiajace
wypompowanie wody oraz wentylacje.
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28. Studzienka wodomierzowa powinna byé wykonana z materiatu trwatego, mie¢ stopnie lub klamry
do schodzenia oraz otwér wtazowy o $rednicy co najmniej 0,6 m w Swietle, a pokrywa studni powinna
by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym. Sciany i strop studni
powinny zosta¢ tak wykonane, aby w studni utrzymywata sie temperatura nie nizsza niz +4°C. Studnia
powinna by¢ zabezpieczona przed naptywem wod gruntowych i opadowych.

29. Do studzienki wodomierzowej nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia lub dojazdu.

30. Do budowy studzienek wodomierzowych nalezy stosowaé prefabrykowane elementy betonowe
i zelbetowe z betonu o klasie minimum C35/45, nasigkliwosci betonu nie wiekszej niz 5%
i wodoszczelnosci W10.

31. W przypadku zabudowy wodomierza w komorze wodomierzowej nalezy zastosowac
sie do odpowiednich przepisow.

32. Dopuszcza sie stosowanie prefabrykowanych studzienek wodomierzowych umozliwiajacych obstuge
wodomierza i instalacji wokdtwodomierzowej bez koniecznosci schodzenia do studzienki, jednak
z zastrzezeniem zawartym w punkcie 11.1).10 niniejszych warunkow.

2) W zakresie wykonania przyfacza kanalizacyjnego
1. Studzienke rewizyjna umiesci¢ w odlegtosci do 2 metréw od granicy dziatki na terenie nieruchomosci,

patrzac od strony kanatu gtéwnego.

N

. Przytacza nalezy wykonaé jako szczelne z zastosowaniem rur okreslonych w warunkach
przytaczeniowych posiadajacych atest dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.
3. W przypadku budynkdéw, w ktérych odprowadzanie $ciekow bytowych odbywa sie do zbiornika
bezodplywowego (szamba), podtaczenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
z pominieciem szamba.
4. Na zmianach kierunku przeptywu (zatomach) nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne.

ul

. Dopuszcza sie instalowanie na przytaczach typowych studzienek z tworzywa sztucznego.

. Scieki wprowadzane do kanalizacji miejskiej poprzez wykonane odgatezienie nie moga zawiera¢ m.in.:

(o)}

twardych osadéw, $mieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu, szkla, wydzielin zwierzecych oraz statych
odpadéw (np. kosci, skorupy, gatezie, wata, pierze, itp.) oraz innych substancji i zanieczyszczen,

o ktérych mowa w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw.

N

. Rury nalezy ukfada¢ na 15-20 cm podsypce z piasku i obsypa¢ 30 cm warstwg piasku. Rury nalezy
uktadaé¢ zaczynajac od najnizszego punktu, tj. studni przytgczeniowej zawsze kielichem kanatu

w kierunku przeciwnym do sptywu $ciekéw, a bosym koricem w dot.

o)

. Przytacza kanalizacyjne, szczegdlnie na dziatkach drogowych, nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami

zarzadcy/wiasciciela drogi lub wiasciciela dziatki.

o]

. Na skrzyzowaniu przytacza kanalizacji sanitarnej z istniejacym gazociagiem nalezy zastosowac rure
ochronng na kanalizacji, zgodnie z przepisami.

10. Przejécia przewodami przez $ciany budynkéw, fundament lub posadzke nalezy wykona¢ w tulei

ochronnej, ktoérg nalezy odpowiednio uszczelni¢ np. piankg poliuretanowg lub innym uszczelnieniem

nie wchodzgcym w reakcje z rurami PVC.
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W przypadku zastosowania na przytaczu studni betonowych nalezy stosowac prefabrykowane
elementy betonowe i zelbetowe z betonu o klasie minimum C35/45, nasigkliwosci betonu nie wiekszej
niz 5% i wodoszczelnosci minimum W8.

Wigczenie do studni na kanale nalezy przewidzie¢ na wysokosci minimum potowy $rednicy
istniejacego kanatu z tym, Zze roéznica wysokosci pomiedzy dnem przykanalika, a dnem kinety
ww. studni nie moze przekracza¢ 0,6 m. Jezeli wiaczenie nastgpi na wysokosci powyzej 0,6 m
od dna istniejacej studni nalezy wykonac¢ kaskade zewnetrzng lub w uzasadnionych przypadkach
kaskade wewnetrzng, pod warunkiem zgody PWiK na takie rozwigzanie.

W miejscu wiaczenia przytacza w $cianie studni nalezy wykonaé przejscie szczelne,
a pod przytaczem nalezy wyprofilowa¢ w dnie istniejacej studni kinete w kierunku sptywu Sciekow.
Jezeli warunki przytaczenia do sieci wydano do studzienki, ktéra jest wykonana z tworzywa sztucznego
i znajduje sie na odgatezieniu do posesji, wtaczenie mozna wykona¢ do dna studzienki lub do rury
trzonowej za pomocg wkiadek szczelnych, np. typu in - situ.

W przypadku odprowadzania sSciekéw bytowych i wod opadowych do kanatu ogdlnosptawnego
na istniejacym badz projektowanym przylaczu nalezy przewidzie¢ urzadzenie zwrotne
przeciwzalewowe (klape zwrotng).

W przypadku obiektéw, w wyniku dziatalnosci ktérych beda powstawaé sScieki przemystowe
na terenie nieruchomosci na kazdym przytaczu nalezy wytypowac studzienke kontrolng do poboru
préb $ciekéw, celem wykonywania analiz ich jakosci (nie moze to byé studzienka potaczeniowa, tzn.
ze powinna miec¢ jeden doptyw i jeden odptyw). Minimalna $rednica studzienki kontrolnej powinna
wynosi¢ @800mm z wiazem o przeswicie min. @600 mm. Nalezy réwniez zaprojektowaé odpowiednie
urzadzenie podczyszczajace (tapacze ttuszczow, olejow, produktéw naftowych, zawiesin), tak aby
$cieki zrzucane do kanalizacji sanitarnej/ogdlnosptawnej odpowiadaty wymogom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekdéw do urzadzen
kanalizacyjnych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1757).

Wody opadowe z terenéw utwardzonych odprowadzane do kanatu ogodlnosptawnego bedacego
wilasnoscia PWIK nalezy przed wprowadzeniem do kanatu odpowiednio podczysci¢é w stopniu
zapewniajagcym usuniecie zawiesin o0golnych oraz substancji ropopochodnych, z zachowaniem
warunkéw okresélonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu S$ciekow do wod lub do ziemi $ciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019 r.,, poz. 1311). Do odwodnienia terenu przewidzie¢ wpusty deszczowe z osadnikami
piasku i tapaczami lisci, kamieni, patykow itp.

Zabrania sie wprowadzania sciekow bytowych i sSciekéw przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych bedacych skutkiem opadéw
atmosferycznych, a takze wprowadzania tych wod opadowych i roztopowych oraz wéd drenazowych
do kanalizacji sanitarnej.
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19. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw nalezy na przytaczu
zastosowaé przepompownie $ciekéw, ktdra stanowi wtasnos¢ Inwestora. Przed wigczeniem do sieci
kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ studzienke rozprezna, a nad przylaczem ttocznym utozy¢ 30 cm
od jego gbrnej krawedzi tasme PVC z wktadka metalowq o szerokosci 20 cm koloru brazowego.

III. Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przytacza

1. Budowa przytacza wodociaggowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy wybranej przez
Inwestora wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentow okreslonych przez przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

2. Wymaga sie zawiadomienia przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego o rozpoczeciu prac
zwigzanych w budowg przytacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego.

3. Zgtoszenie odbioru technicznego przylacza wodociagowego lub przylacza kanalizacyjnego powinno
zawierac:

1) dane identyfikujace osobe ubiegajaca sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci,

2) symbol/numer oraz date wydanych warunkéw przylaczeniowych (dokumentacji technicznej),

3) okreélenie zlecanych ustug oraz rodzaju przytaczy wodociggowych lub kanalizacyjnych, ktérych
dotyczy wniosek,

4) podpis osoby ubiegajacej sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci,

5) termin odbioru proponowany przez osobe ubiegajaca sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

4. Po zgtoszeniu w formie pisemnej gotowosci do odbioru koricowego przez osobe ubiegajaca sie
o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz dostarczeniu do przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego kompletu dokumentéw, przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne bez zbednej
zwtoki, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia dostarczenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej, dokonuje odbioru przytgcza wodociggowego oraz kanalizacyjnego.

5. Dokonanie odbioru przytaczy potwierdzane jest sporzadzonym w formie pisemnej protokotem odbioru
kohicowego, podpisanym przez przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego
oraz osobe ubiegajacg sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

6. Warunkiem przystapienia do odbioru przytacza wodociggowego jest uzyskanie prawidtowych wynikéw
bakteriologicznych wody.

7. Przed odbiorem koncowym wybudowanego przytacza wodociggowego nalezy bezwzglednie oznaczy¢
zabudowane uzbrojenie tabliczka orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia przewodéw wodociagowych.

8. Odbidér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przytacza wodociagowego lub przyfacza kanalizacyjnego ulegajace
cze$ciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zgtasza¢ do odbioru czesciowego przed ich
zasypaniem.

9. Préby i odbiory czesciowe oraz koncowe sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci i przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego).
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10. Protokét odbioru technicznego czesciowego i koficowego przytacza wodociggowego lub przytacza
kanalizacyjnego zawiera co najmniej:

1) date podpisania protokotu,

2) adres inwestycji,

3) numer i date wydania warunkéw przytaczenia do sieci (uzgodnienia dokumentacji) w oparciu,
o ktore wykonano przytacze,

4) dane techniczne charakteryzujgce odbierane przylacze (Srednica, materiat, dtugos$¢, elementy
uzbrojenia),

5) uwagi dotyczace rdéznic pomiedzy wydanymi warunkami przytaczenia do sieci wodociggowej
lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacjg wymagang przepisami Prawa budowlanego a sposobem
realizacji przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego,

6) oswiadczenie Inwestora o posiadaniu wszelkich wymaganych zgdd na posadowienie przytaczy,

7) skiad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej cztonkow,

8) zatacznikami niezbednymi do podpisania protokotu koncowego sa:

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych przytaczy,

- protokdt proby szczelnosci przytacza wodociggowego,

— badanie bakteriologiczne wody,

— na zadanie przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego atesty, deklaracje
zgodnoséci badz aprobaty techniczne materiatdbw wykorzystywanych do budowy przytacza
wodociggowego oraz kanalizacyjnego.

11. Roboty na czynnych sieciach wodociaggowych bedacych w eksploatacji przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego, w trakcie ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu z wodg zdatng do spozycia
przez ludzi, wykonywane sa wylacznie przez pracownikdw przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego (wpiecie przytacza wodociggowego do sieci wodociggowej).

12. Badanie bakteriologiczne wody, jak i probe szczelnosci, moze wykonaé przedsiebiorstwo na zlecenie
Inwestora.

13. Przylacza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie podlegajg przytacza, jezeli ich pofaczenie z siecig
wodociggowgq lub kanalizacyjng znajduje sie na tej samej dzialce co przytacza lub na dziatce do niej
przylegtej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonuje sie przed zakryciem przytaczy.
Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika
budowy, a w przypadku, gdy kierownik budowy nie zostanie ustanowiony - do Inwestora (osoby
ubiegajacej sie o przytaczenie nieruchomosci do sieci). Inwestor jest zobowigzany nanies¢ wykonane
przytacza na zas6b map geodezyjnych.

14. Dostarczanie wody lub odprowadzanie $ciekow moze odbywal sie na podstawie pisemnej Umowy
sporzadzonej w oparciu o Ustawe o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow zawartej miedzy PWiK Sp. z o0.0., a odbiorcg ustug. Wniosek o zawarcie Umowy nalezy ztozy¢

w sledzible PWIK po spetnieniu warunkéw okres$lonych w ninlejszym zataczniku.
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Iv.

. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne w stanie faktycznym

PWIiK Sp. z o.0.
ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice
Dzial Techniczny

Zatacznik do warunkéw przytaczenia do sieci

DT/1619/2022/5983
Warunki prawne

i prawnym, dla ktérego zostalty wydane. W przypadku podziatu nieruchomosci, warunki obowiazujg
w odniesieniu do nieruchomoéci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest
sie¢ wodociagowa lub sie¢ kanalizacji sanitarnej/ogélnosptawnej. W stosunku do nieruchomosci
powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadaja dostepu do drogi publicznej wymagane jest
wystapienie z odrebnym wnioskiem o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

. Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowig podstawy prawnej

do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktdra ma przebiegaC przytacze wodociggowe
lub przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci
wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wasnym zakresie uregulowac mozliwos$¢ korzystania

z nieruchomosci.

. Warunki przytaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,

aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezptatnie.

. W celu przeniesienia niniejszych warunkéw przytaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej

nalezy zwréci¢ sie do przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, ktory

bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego sig
o przyfaczenie do sieci,

2) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na rzecz, ktérego maja
zostaé przeniesione warunki przytaczenia do sieci oraz jej dane do korespondenciji,

3) podpisy podmiotéw wskazanych w pkt 1 i 2 powyzej.

. W celu aktualizacji niniejszych warunkdw przytaczenia do sieci wodociaggowej lub sieci kanalizacyjnej

nalezy zwréci¢ sie do przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, ktory

bedzie zawierat w swej tresci, co najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego sig
o przyfaczenie do sieci,

2) numer i date wydania warunkéw przytaczenia do sieci, ktére maja ulec zmianie,

3) postanowienia warunkdw przytaczenia do sieci, ktére maja ulec zmianie.

. Nie pobiera sie optaty za odbior przytacza wodociagowego lub przytacza kanalizacyjnego przez

przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za wiaczenie przytacza wodociggowego
lub przytacza kanalizacyjnego do sieci wodociggowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia
z tym zwigzane.
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