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ZARZAD BUDYNKOW
MIEJSKICH II TBS SP. Z 0.0,
ul. WARSZAWSKA 35B

44-102 GLIWICE

GW.7021.8.129.2022

W odpowiedzi na pismo prosze powofac sie na nr sprawy: GW.7021.8.129.2022

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie
odprowadzenia wéd opadowych z terenu inwestycji pn.: ,,Budowa
budynku mieszkalnego przy ul. Opolskiej w Gliwicach (dz. nr 208/4,
207/1, obreb Centrum)”.

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie jak wyzej, Wydziat Gospodarowania
Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach uzgadnia dokumentacje
projektowa bez uwag. Dokumentacja zostata opracowana zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi przez Wydziat Gospodarowania
Wodami pismem znak GW.7021.7.149.2021 z dnia 28.06.2021r.

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji
poprzez system kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ttocznej do

projektowanej studni D1 na sieci kanalizacji deszczowej kd350
w ul. Opolskiej /dz. nr 911, obreb Centrum/ z uwzglednieniem:
e retencjonowania wod opadowych: zbiornik retencyjny

o pojemnosci uzytkowej 17,72m?3,
¢ zabudowy:

o regulatora przeptywu o wydajnosci 3l/s w celu ograniczenia
zrzutu wod opadowych do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowe],

o przepompowni wod deszczowych o wydajnosci 10l/s, studni
rozpreznej z deflektorem,

o urzgdzenia podczyszczajgcego.

Jednoczesnie informujemy, ze:

1. Ze wzgledu na modernizacje kanalizacji deszczowej metodg
bezwykopowa tj. metoda rekawa szklanego w ul. Opolskiej, Wydziat
Gospodarowania informuje, ze zabudowe studni na sieci kanalizacji
deszczowej nalezy wykonac zgodnie ze sztuka techniczng i pod
nadzorem firmy wykonujacej renowacje kanalizacji metoda rekawa
szklanego tj. ,AKWA" W. Biskup, M. Fryc Spétka Jawna,
ul. Ignacego Paderewskiego 21, 41-810 Zabrze. Nadzor firmy
+AKWA"” na koszt i staraniem Inwestora. W przypadku uszkodzenia
kanalizacji deszczowej, urzgadzen, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia uszkodzen na witasny koszt i wtasnym staraniem.

2. Nalezy zachowac warunki zawarte w decyzji
administratora drogi: NR ZDM/3312/2022/DS z dnia 28.10.2022r.

3. W zakresie inwestycji mogg znajdowac sie sieci niezidentyfikowane
w terenie. W momencie przeprowadzenia robot budowlanych nalezy
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zwroci¢ na nie szczegdlng uwage. W przypadku ich uszkodzenia
Inwestor zobowigzany jest do usuniecia awarii na wtasny koszt oraz
we wtasnym zakresie.

Przedstawiony powyzej sposéb odprowadzenia wod deszczowych
nie moze spowodowac zaktocenia stosunkdw wodnych na gruntach
sgsiednich. Szkody powstate na wskutek odprowadzenia wad
deszczowych z projektowanej zabudowy, witasciciel lub inwestor
winien usuna¢ na wiasny koszt i we wtasnym zakresie.

Przed przystgpieniem do robdt wykona¢ przekopy kontrolne,
pomiary geodezyjne z ktérych wynikac¢ winno faktyczne zaglebienie
istniejacych kanatéow deszczowych.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb nie
zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Nalezy stosowac materiaty budowlane i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace budowlane wykonywane w  bezposrednim
sgsiedztwie istniejacych kanatow deszczowych oraz w miejscu
skrzyzowan z istniejaca miejskq siecig kanalizacji deszczowej
nalezy wykonywa¢ w sposéb nie naruszajacy konstrukcji
istniejacych urzadzen odwadniajacych.

W przypadku zaistnienia awarii przykanalikow i kolektorow
deszczowych w  wyniku prowadzonych prac budowlanych
wykonawca zobowigzany jest do jej niezwlocznego usuniecia na
koszt i staraniem inwestora.

Przebieg kanalizacji deszczowej nalezy nanies na zasoby
geodezyjne miasta.

. Catos¢ kanalizacji deszczowej z terenu przedmiotowej inwestycji do

miejsca wigczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
znajdowac sie bedzie na majatku oraz w utrzymaniu przez
wiasciciela odwadnianego terenu.

Za prawidtowos¢ przyjetych rozwigzan projektowych odpowiada
projektant zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane / t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm./.

Nalezy zgtosi¢ do tut. Wydzialu gotowos¢ odbioru wykonanego
odwodnienia zgodnie z pkt 17 w/w warunkdw technicznych oraz
przekazac dodatkowo inspekcje kanalizacji deszczowej.

Przedmiotowe uzgodnienie zachowuije swoig waznos$c na okres 2 lat od

daty niniejszego pisma.
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Otrzymuja:
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b. a/a GW

Zalgcznik:

1 Dokumentacja projektowa - zwrot 1 egz.

Przyaotowata:
Malgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14.



