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= 9 ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM

'\, USUNIECIA (SKARPY, SCHODY TERENOWE,
~——— OGRODZENIE

;I—i PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY
“——— WIELORODZINNY

T; — -/ PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY
“—— WIELORODZINNY - CZESC PODZIEMNA

" » | WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU
E WEJSCIE DO BUDYNKU

[ wa | WJAZD DO GARAZU PODZIEMNEGO
[ W | WJAZD/WEJSCIE NATEREN

Naniesione trasy sieci c.0. sg orientacyjne.
Przed przystapieniem do robot ziemnych
nalezy wystapi¢ do PEC Gliwice o odpiatny
. nadzér oraz wykona¢ przekopy kontrolne
. celem ustalenia doktadnej trasy sieci c.o.
““Wszelkie roboty zismne w poblizu naszyc
uradzen wykonywaé recznie. '

-
N

A

0688%39:

: Gliwice, dn.

: ds...pami

Adaﬁd Drewniok

[

|

|
|

TH

|

[HEE

I [231.42

231.42

»

" PEC-Giiwice sorwierdza przebiey |
i sleci ¢.0, w granicach opracowania.
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PROJEKTOWANA DROGA WEWNETRZNA
PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE
PROJEKTOWANY MUR OPOROWY
PROJEKTOWANA SKARPA

PROJEKTOWANE OGRODZENIE W GRANICY
DZIALKI H=160cm

POCHYLNIA DO GARAZU PODZIEMNEGO
SYSTEMOWA WIATA SMIETNIKOWA
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ - DROGA WEWNETRZNA, ZJAZD

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ - CHODNIK

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
ZE SZCZELINAMI - MIEJSCA POSTOJOWE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
BIOLOGICZNIE CZYNNA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZWIROWA
PROJEKTOWANE DRZEWO LISCIASTE
PROJEKTOWANE DRZEWO IGLASTE
PROJEKTOWANE RZEDNE TERENOWE
ISTNIEJACE RZEDNE TERENOWE
PROJEKTOWANY WPUST DROGOWY
PROJEKTOWANE KORYTKO ODWADNIAJACE

PROJEKTOWANA WEWNETRZNA
KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKTOWANA WEWNETRZNA
KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA WEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTOENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACJI
DESZCZOWEJ Z PRZEPOMPOWNIA

PROJEKTOWANY ZBIORNIK RETENCYJNY
STALOWY 3,5x2,6m H=2,6m, V=17,8m*

PROJEKTOWANA LAMPA ULICZNA
PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZACJI
SANITARNEJ

PROJEKTOWANE PRZYtACZE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

PROJEKTOWANE PRZYtACZE WODOCIAGOWE
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