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W odpowiedzi na pismo proéze powofac sie na nr sprawy: GW.7021.7.149.2021

Dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd opadowych
2 terenu inwestycji, ul. Opolska, dz. nr 208/4, 207/1, obreb Centrum.

Wydziat Gospodarowania Wodami informuje, Zze aktuainy przebieg
kanalizacji deszczowej znajduje sie w zasobach geodezyjnych
i kartograficznych Wydziatu Geodezji i Kartografii Urzedu Miejskiego
w Gliwicach.

Jednoczesnie zaznaczy¢ nalezy, ze tutejszy Wydziat nie dysponuje
dodatkowg aktualizacjg badz inwentaryzacjg uzbrojenia
w zakresie kanalizacji deszczowej. Przebiegi istniejacego uzbrojenia
winny zosta¢ zaktualizowane przez uprawnionego geodete w oparciu
o stany faktyczne.

Dodatkowo tutejszy Wydziat informuje, iz jest administratorem
kolektoréw gtéwnych kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasach
drogowych, natomiast skrzyzowania z przytaczami kanalizacji
deszczowej lub wewnetrzng kanalizacje deszczowa i wejscia w teren
nalezy uzgadnia¢ z indywidualnymi wiascicielami.

W  zakresie kanalizacji sanitarnej nalezy zwrécié sie do
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. ul. Rybnicka 47
w Gliwicach, ktére jest administratorem kanalizacji na terenie miasta
Gliwice.

Natezenie deszczu miarodajnego nalezy przyja¢ o wartosci
1=218,5 I/s* ha w celu dokonania obliczen ilosci wod opadowych.

Nalezy stosowa¢ zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Gliwice dla przedmiotowego terenu.

Jednoczesnie informujemy, 2e dokonywanie zmiany naturalnego
sptywu wod opadowych w celu kierowania ich na teren sasiedniej
nieruchomosci jest zabronione zgodnie z § 29 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1608).

Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie jak wyzej, Wydziat Gospodarowania
Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach wyraza zgode na
odprowadzenie wdéd opadowych do istniejacego kanatu deszczowego
kd350 w ul. Opolskiej. Ze wzgledu na wyliczony bilans wéd dla
projektowanej inwestycji 20l/s, oraz ograniczong przepustowosc



odbiornikdw w tym rejonie tutejszy wydziat wyraza zgode na wigczenie
do powyzej wskazanego kanatu deszczowego =z zastrzezeniem
wykonania retencji kanatowej Ilub zbiornika retencyjnego dla
odwodnienia terenu inwestycji ze zrzutem wod deszczowych do
istniejgcego kanatu deszczowego w ilosci sumarycznej do 3l/s. Celem
kontroli iloéci zrzucanych wodd deszczowych nalezy zaprojektowacd
regulator przeptywu wdd deszczowych.

Ponadto nalezy zachowaé ponizej wyszczegdlnione warunki:

1) Wiaczenie zaprojektowad poprzez istniejacg lub projektowang
studnie na kanale deszczowym.

2) Nalezy uzyskaé¢ zgode administratora drogi tj. Zarzadu Drég
Miejskich w Gliwicach ul. Ptowiecka 31.

3) Na zmianach kierunku przeptywu (zatomach) nalezy zastosowac
studzienki kanalizacyjne.

4) Studnia z zabudowanym regulatorem przeptywu winna by¢
studnig wlazowg w celu prawidlowej eksploatacji urzadzenia.
Obstuga i eksploatacja urzadzen zgodnie z wytycznymi
producenta.

5) Przed przystapieniem do robot wykonac przekopy kontroine,
pomiary geodezyjne z ktérych wynika¢ winno faktyczne
zagtebienie istniejacych kanatéw deszczowych.

6) W przypadku wigczenia do projektowanej studni na istniejgcym
kanale deszczowym, wykona¢ uszczelnienie pofgczenia ,nowa
studnia - kanat” /przejécia szczelne/. Przejscie rur przez $ciany
studzienek wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnych.

7) W przypadku nowych wjazdéw lub poszerzenia pasow nalezy
uzgodni¢ plan zagospodarowania terenu pod wzgledem kolizji
z istniejacymi sieciami kanalizacji deszczowej. Wpusty
deszczowe powinny by¢ zlokalizowane poza pasem ruchu,
powinny znajdowac sie w miejscach najmniej narazonych na
dziatanie kot pojazdow.

8) W przypadku wystapienia przekroczen projektowang kanalizacjg
deszczowa z istniejagcym uzbrojeniem nalezy projekt uzgodnic
z dysponentem istniejacej sieci.

9) Uzyskaé zgode wiascicieli gruntu przy ewentualnym wejsciu
w teren dla potrzeb wykonania odwodnienia. Przedmiotowq
zgode nalezy dotaczy¢ do dokumentacji techniczne;j.

10)Wody opadowe wprowadzone do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej nie moga zawiera; twardych osadéw, Smieci,
gruzu, piasku, zwiru, popiotu, wydzielin zwierzecych oraz
statych odpadow.

11)Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzac Sciekow
bytowo-gospodarczych.

12)Zgodnie z art. 17 ust.l pkt 1 i 2 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1311) w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz



13)

14)

15)

16)

17)

warunkoéw, jakie nalezy spetniaé przy wprowadzaniu do wdéd lub
do ziemi Sciekdw, a takze odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych - nalezy: wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej:

1. terendw przemystowych, sktadowisk, baz transportowych,
portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych do kategorii drég
krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze
parkingdw o powierzchni powyzej 0,1ha, w ilosci, jaka
powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 I/s/ha,

2. obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci jaka
powstaje z opaddw o czestosci wystepowania jeden raz
w roku i czasie trwania 15 minut, lecz nie mniejszej niz
powstajaca z opaddw o natezeniu 77i/s/ha

- moga byé wprowadzane do wod lub do urzadzen wodnych o ile

nie zawierajg substancji zanieczyszczajacych w ilosciach

przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogélnej oraz 15 mg/|
weglowodoréw ropopochodnych.

Projekt posiadajaca uprawnienia winien by¢ opracowany
wylgcznie przez osobe projektowe w zakresie sieci i instalacji
wodno-kanalizacyjnych, zgodnie ze sztuka budowlang
i w oparciu o wiedze techniczna.

Roboty zwigzane z realizacja podiaczenia do kanalizagji
deszczowej mozna prowadzi¢ wytacznie w oparciu 0 opracowang
i uzgodniong z tut. Wydziatem dokumentacje projektowg tacznie
Zz niezbednymi uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz.
1333 z p6zn. zm).

Inwestor winien posiada¢ prawo do dysponowania gruntem na
cele budowlane. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych
inwestor zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe
lub zgloszenia budowy w oparciu o ustawe Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pdzn. zm).

Zgodnie z §124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065; zm.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1608.) w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, instalacja
kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku,
z ktérych krotkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw
sciekdow, moze by¢ wykonana pod warunkiem zainstalowana
zabezpieczenia przed przepltywem zwrotnym sciekéw z sieci
kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzgdzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych w budynkach.

Wykonanie wtaczenia oraz/lub studni na istniejacym kanale
zczowym  nalez zatosi¢ do_odbioru hnicznego po

wykonaniu inwestycii:

- pisemnie na adres: Wydziat Gospodarowania Wodami

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice,
- faxem 32 238-54-53 do Wydziatu Gospodarowania Wodami.



rojek

Przy w/w odbiorze nalezy przekaza¢ nastepujace dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu wigczenia do
kolektorow miejskich zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz
pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy w oparciu
o ustawe Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333
z pézn. zm),

- szkic, mapa geodezyjna z naniesiong inwestycja kanalizacji
deszczowej,

- kserokopie wydanych warunkéw oraz uzgodnienie przez tut.
Wydziat,

- kserokopie prawomocnego pozwolenia, decyzji na podstawie
ktorej wykonano zakres robét,

- karte charakterystyk zamontowanych urzadzen.

a uzgodni¢ z tutejszym wydziatem.

Warunki wazne sa na okres 2 lat od daty niniejsz isma.

Otrzymuija:

a.
b.

Adresat
a/a GW

Przygotowata:
Matgorzata Sobusik (kanalizacja deszczowa) tel. 32 238 55 14.



