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1. Wstep

Niniejszg Opinie geotechniczng z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonano na
Zlecenie firmy Silesia Architekci, 40-555 Katowice, ul. Rolna 43c/25, ktéra jako biuro
projektowe bierze udziat w zadaniu pt. "Budowa budynku mieszkalnego w miejscowosci
Gliwice na dziatce nr 208/4 obrgb 0021 Centrum". Inwestorem jest Zarzad Budynkéw
Miejskich |l Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0., 44-102 Gliwice, ul.
Warszawska 35B.

Liczba, rozstaw i gtebokos¢ wykonanych otworéw zostata ustalona w porozumieniu
ze Zleceniodawca tj. firmg Silesia Architekcii obejmowata:

- wykonanie prac geotechnicznych (otwory badawcze i sondowania) dla

rozpoznania warunkéw geotechnicznych

- prace i pomiary dodatkowe (pomiary geodezyjne, analiza laboratoryjna).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), na omawianym terenie wstepnie zaktada
si¢ proste warunki gruntowe oraz zaktada sie przyjecie obiektéw Il kategorii geotechniczne;j
dla projektowanej inwestyciji.

2. Wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych, pomocniczych

2.1. Wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych
Przy opracowywaniu opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podioza gruntowego
wykorzystane zostaty nastepujace materiaty wyjsciowe i archiwalne:
1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500
2. Witun Z. - Zarys geotechniki - WKL, Warszawa, 2001 r.

2.2 Wykaz wykorzystanych materiatéw pomocniczych

Podczas opracowywania niniejszej Opinii geotechnicznej wykorzystane zostaty
nastepujgce materiaty pomocnicze:

1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 282 poz. 1657),
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3. Normy gruntowe: PN-80/B-01800, PN-02/B-04452, PN-88/B-04481, PN-86/B-02480,
PN-81/B-03020, PN-98/B-02479, PN-98/B-02481, PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2,
PN-EN-1SO-22476-2, PN-EN-ISO-22476-9,

3. Charakterystyka rejonu robot

Teren na ktorym projektuje sie budowe budynku mieszkalnego znajduje sie w Gliwicach
przy ul. Opolskiej. Od potudnia omawiany teren graniczy z niezagospodarowanym terenem
poro$nietym drzewami i krzewami. Od zachodu teren graniczy z budynkiem uzyteczno$ci
publicznej. Od poétnocy i wschodu znajduje sie ul. Opolska oraz kamienice mieszkalne oraz
handlowo-ustugowe.

Rzedna wysokosciowa w okolicy wykonywanych otworéw wynosi od okoto
288,00m n.p.m. do 229,8m n.p.m.

Lokalizacja terenu prac zostata przedstawiona na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 500
stanowigcej zatgcznik nr 1.

4. Wykonane roboty badawcze

4.1. Zakres wykonanych robét

Celem wykonanych robét byto rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla
projektowanej budowy hali produkcyjno magazynowej. Projektowane roboty okreslity miedzy
innymi budowe geologiczng oraz warunki geotechniczne.

Zakres projektowanych robét, w tym lokalizacja i gteboko$é otworéw badawczych
zostat okreslony po uzgodnieniu ze Zlecajacym, tj. firma Silesia Architekci, 40-555 Katowice,
ul. Rolna 43c/25. Dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych wykonano 5 otworéw
badawczych o gtebokosciach od 4,0m do 6,0m p.p.t.

Zakres prac obejmowat wykonanie prac terenowych, badan laboratoryjnych oraz
opracowanie niniejszego opracowania. W ponizszej tabeli 4.1 podano zestawienie
projektowanych i wykonanych robét geotechnicznych. |

Tabela 4.1 Zestawienie prac zrealizowanych na potrzeby niniejszego opracowania

llosé
L.p. Wyszczegolnienie Projektowane Wykonane
szt. m szt. m

1 | Otwory badawcze 5 26 5 26,0
Sondowania

3 |geotechniczne DPL, Nie okreslono | Nie okreslono - -
FVT
Pobrane préby do badan | ..

4 laboratoryjnych Nie okreslono = 5 -
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Lokalizacje i gtebokos¢ wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 500, stanowigcej zatgcznik nr 1.

4.2, Wykonane roboty geotechniczne
4.2.1.  Prace geodezyjne
Prace geodezyjne obejmowaty wyznaczenie w terenie projektowanych otworéw
badawczych oraz ich domierzenie.
W wyniku przeprowadzonych prac kartograficznych nie stwierdzono w bezposrednim
sgsiedztwie planowanych obiektéw inzynieryjnych odstonie¢, odkrywek jak i wyrobisk,
ktorych analiza mogtaby by¢ wykorzystana w niniejszej dokumentaciji.

4.2.2. Roboty wiertnicze
Dla projektowanych inwestycji wykonano 5 otworéw o gtebokosci od 4,0 do 6,0 m p.p.t.
Dla projektowanej inwestycji otwory zostaty wykonane zestawem udarowym do poboru
prob geologicznych 04.19.SD” (sondg okienkowa). Zastosowano prébniki o érednicy 40 mm,
60 mm. Prébniki byty wbijane udarowo mtotem Wacker BH55 o sile udaru 55J (KGF).

Lokalizacjge i gtebokos¢ wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie
dokumentacyjnej w skali 1 : 500 stanowigcej zatgcznik 1.
Karty otworéw badawczych przedstawiono na zatgcznikach nr 2.1 - 2.5.

Prace wiertnicze prowadzone byly z petng obstugg geotechniczng dokonujgcg biezacego
profilowania otworéw.

4.2.3. Zasady likwidacji wyrobisk
Otwory badawcze zlikwidowano urobkiem bezposrednio po ich wykonaniu i pobraniu

probek. Urobek ubijano warstwowo, starajac sie zachowaé nastepstwo litologiczne
i stratygraficzne przewierconych warstw.

4.2.4. Prace i badania terenowe

Oprébowanie wyrobisk

W czasie wiercenia otworéw, probki pobierano z kazdej warstwy gruntu rézniacej sie
rodzajem, stanem, wilgotnoscia, ale nie rzadziej niz co 1,0 m lub co zmiane warstwy
dla probki NU (naturalne uziarnienie), co 2,0 m lub co zmiane warstwy dla probki NW
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(naturalna wilgotnos¢). Z posréd wszystkich pobranych prébek do dalszych badan
laboratoryjnych wytypowano ich w liczbie 5. Ponadto pobrano wode z otworu O2.
Pozostate obserwacje
Zakres pozostatych obserwacji terenowych obejmuje:
- badania makroskopowe gruntéw,
- pomiary zwierciadta wéd podziemnych.
4.2.5. Badania laboratoryjne
Podczas wykonywania wiercen pobrano prébki gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU),
o naturalnej wilgotnoéci (NW). Z pobranych prébek gruntu do badan laboratoryjnych
wytypowano 5 sztuk oraz 1 prébke wody.
Wykonano nastepujace rodzaje badan laboratoryjnych:

opis makroskopowy pobranych probek - 5 probek,

- oznaczenie wilgotnosci naturalnej - 5 prébek,

- oznaczenie granic ptynnosci - 5 prébek,

- oznaczenie agresywnosci wody wzgledem batonu - 1 probka
Wyniki badan laboratoryjnych zestawiono w zatgczniku nr 5.

Wyniki analizy chemicznej wody przedstawiono w zatgczniku nr 6.

5. Budowa geologiczna

Omawiany obszar jest usytuowany w obrebie mezoregionu Wyzyna Katowicka w
makroregionie Wyzyna Slgska stanowigcego fragment prowingji Wyzyny Polskie. Region ten
charakteryzuje sie wystepowaniem skat karboriskich bogatych w ztoza wegla kamiennego.
Przez ptaskowyz Bytomsko - Katowicki przechodzi dziat wod Odry i Wisty. Do dorzecza Odry
nalezy Ktodnica z doptywami. Jest to region silnie zmieniony w skutek dziatalnosci
przemystowej i gorniczej. W skutek intensywnej dziatalno$ci gorniczej na omawianym
obszarze dochodzi do znacznych zmian stosunkéw wodnych oraz zanieczyszczenia wéd
powierzchniowych.

W' podiozu stwierdzono wystgpowanie nasypéw niekontrolowanych oraz utworéw
rodzimych.

Nasypy zbudowane s3 z glin z réznymi domieszkami w stanie twardoplastycznym oraz
piaskéw $rednich z réznymi domieszkami w stanie $rednio-zageszczonym. Spag utworéw
nasypowych zalega na gtebokosci 1,9 m p.p.t.

Ponizej zalegajg rodzime grunty spoiste wyksztatcone w postaci glin pylastych oraz glin
pylastych zwigztych, w stanie od pétzwartego do twardoplastycznego.
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Budowa geologiczna planowanej trasy zdeterminowana jest przez osady akumulaciji
lodowcowej. W czesci pétnocnej znajdujg sie grunty nasypowe o migzszosci do 1,9m
natomiast w czesci potudniowej nasypy wystepujg do 1m p.p.t.

6. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie poziomu wodono$nego jedynie w
otworze O2. Zwierciadto o charakterze naporowym zostato nawiercone na gtebokoéci 1,9m
p.p.t. oraz ustabilizowato sie na gtebokosci 1,4m p.p.t.

Po ustabilizowaniu zwierciadta wody pobrano prébke wody z otworu w celu przebadania
wody pod kgtem agresywnosci wzgledem betonu.

Wyniki analizy chemicznej wody przedstawiono w zatgczniku nr 6.

Analizowana woda nie wykazuje agresywnosci wzgledem betonu.

Wigkszos¢ gruntéw stwierdzonych na omawianym terenie charakteryzuje sie stabymi
wspotczynnikami filtracji od k1,=107 do 10° cm/s.

7. Ocena warunkéw gruntowo-wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podioza przeprowadzono na podstawie prac
polowych (wiercenia, badania makroskopowe, sondowania), badan laboratoryjnych oraz
analizy i obliczerr inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-
03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Na omawianym terenie wydzielono tacznie 4 warstwy geotechniczne w 3 pakietach.
Kryteriami podziatu byt rodzaj gruntéw, geneza oraz stan konsystencji.

Objasnienia zastosowanych znakéw i symboli wykorzystanych w dokumentacji
przedstawiono na zatgczniku nr 7.

Ponizej przedstawiono wydzielone warstwy geotechniczne.
Pakiet ni

Warstwa nl - s3 to grunty nasypane w postaci piaskdéw $rednich z domieszkami w stanie
$rednio-zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0,50.
Pakiet nll

Warstwa nll - sg to grunty rodzime wyksztatcone w postaci glin z domieszkami w stanie
twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznoéci I,= 0,18.
Pakiet Il
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Warstwa Ila - sa to grunty rodzime wyksztatcone w postaci glin pylastych oraz glin
pylastych zwieztych z domieszkami w stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu
plastycznosci 1,=0,21.

Warstwa IIb - sg to grunty rodzime wyksztatcone w postaci glin pylastych zwieztych z
domieszkami w stanie pétzwartym o usrednionym stopniu plastycznosci 1,=0,01.

Podczas oceny obiektéw, zwtaszcza dotyczy to gérnych warstw podtoza, istotne
znaczenie ma witasciwa ocena podatnosci gruntéw znajdujgcych sie w strefie przemarzania
ze wzgledu na wysadzinowo$¢. To czy grunt jest czy nie jest wysadzinowy zalezy
od skfadu granulometrycznego gruntu, potozenia w jednostce klimatycznej oraz
potozenia (wysokosci) zwierciadta woéd gruntowych i kapilarnosci gruntu. Na badanym
terenie Srednia gteboko$é przemarzania gruntéw wynosi 1,0 m p.p.t., totez nalezy zwrécié¢
uwage na grunty podatne na wysadzinowos¢é wystepujgce do tej gtebokosci.
Do gruntéw wysadzinowych zalicza sie wszystkie grunty zawierajgce wiecej niz 10% czgstek
o srednicy zastepczej mniejszej niz 0,02 mm oraz wszystkie grunty organiczne wg (PN-81-
/B-03020).

Grunty mozna podzieli¢ na trzy grupy (Witun, 2001):

Grupa A (czyste zwiry, pospotki i piaski grubo-, $rednio- i drobnoziarniste) - grunty
niewysadzinowe o kapilarnosci biernej < 1m, bezpieczne w kazdych warunkach wodno -
gruntowych i klimatycznych; sg to grunty zawierajgce mniej niz 20% czgsteczek mniejszych
niz od 0,05 mm i mniej niz 3% czgstek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa B (piaski pylaste, piaski z humusem, zwiry gliniaste, pospdtki gliniaste) - grunty
watpliwe o kapilarno$ci biernej < 1,3 m zawierajgce 20-30% czgstek mniejszych od 0,05 mm
i 3-10% czgstek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa C (wszystkie grunty spoiste i organiczne) - grunty wysadzinowe o kapilarno$ci
biernej > 1,3 m; sg to grunty zawierajgce wiecej niz 30% czastek mniejszych od 0,05 mm
i wigcej niz 10% czasteczek mniejszych od 0,02 mm. Grunty te wyjgtkowo tylko nie sg
wysadzinowe, jezeli zalegajg wysoko ponad zwierciadtem wody gruntowej i nie sg
zawilgocone, a wigc w stanie zwartym i pétzwartym. W stanie twardoplastycznym tworza
mate wysadziny stanowigce niewielkie zagrozenie dla inwestycji.

Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych ze wzgledu na wysadzinowo$é
przedstawiono w tabeli 7.1.
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Tabela 7.1. Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych ze wzgled6w na
wysadzinowos$¢

Grupa A Grupa B GrupaC

- nl nll, lla, llb

W tabeli 7.2. podano odporno$¢ gruntéw na mréz oraz zdolno$é gruntéw do skurczu
lub pecznienia wedtug PN-B-06050.

Tabela 7.2. Odporno$¢ gruntéw na mréz oraz zdolno$é gruntéw do skurczu lub pecznienia(wg
PN-B-06050)

Zdolnos$¢ do skurczu lub

Rodzaj gruntéw Mrozoodpornos$é .
pecznienia

piaski i piaski ze zwirem bez domieszek

pylastych i ilastych petna brak

piaski zawierajgce domieszki frakcji
pylaste;j i ilastej (piaski pylaste, piaski stabe mozliwa
gliniaste, pyly piaszczyste)

grunty spoiste o zawartosci frakgji
pylastej 30 % i ilastej do 10 % mata Srednia
(nieorganiczne), (pyty i gliny pylaste)

grunty spoiste (nieorganiczne), (gliny,

: : . g staba duza
gliny pylaste, gliny piaszczyste zwiezte)
grunty spo'lste z zawartoécna} czesci sizba A
organicznych (namuty, ity)
grunty sp0|st'e zwugz%e (rygorgamczne) bardes shaba dibs
(gliny zwiezte i ity)
grunty organiczne o bardzo duzej staba R

Scisliwosci

Grunty zaliczone do warstwy nl z domieszkami, wykazujg stabg odpornosé na mréz oraz
sg potencjalnie zdolne do skurczu.

Grunty zaliczane do pakietu warstw nll oraz Il wykazuja bardzo staba odpornosci na mréz
oraz duzg zdolnos¢ do skurczu.

8. Proponowane zalecenia i wytyczne do projektowania

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu
na omawianym terenie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
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Opinia geotechniczna z Dokumentacja badar podioza gruntowego dla projektu pt. " Budowa budynku miesZkdltiegdejski w Gliwicach
Wydziat Architatury

miejscowosci Gliwice na dziatce nr 208/4 obreb 0021 Centrum"

i Budownir:h-=

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) wystepujg proste
warunki gruntowe.

W wyniku wykonanego zakresu prac dla przedmiotowej inwestycji, proponuje sie przyjecie
Il kategorii geotechnicznej dla obiektu inzynieryjnego. Ostatecznie kategorie
geotechniczng okresli Projektant.

W wykonanych otworach geotechnicznych stwierdzono obecnosé czwartorzedowego
poziomu wodono$nego.

Przebadana woda nie wykazuje agresywnosci wzgledem betonu.

Podczas projektowania oraz na etapie budowy nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na
pakiet warstw Il gdyz grunty te w przypadku zmiany wilgotno$ci mogg znacznie pogorszyé
swoje parametry wytrzymato$ciowe. Bezwzglednie nalezy je chroni¢ przed zmiang
wilgotnosci zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji.

Nalezy zwrociC szczeg6lng uwage na wystepowanie nasypow, zaleca sig ich wymiane lub
wzmocnienie. Wzmocnienie nalezy wykonaé¢ w porze suche;.

Zaleca sie uwzglednic¢ lokalne warunki gérnicze.

Prace ziemne zaleca sie wykonywa¢ w porze suchej tuz przed fundamentowaniem.
Podtoze gruntowe dla posadowienia fundamentéw powinno byé w stanie rodzimym
nienaruszonym. Nalezy mie¢ na uwadze, ze prowadzone badania majg charakter punktowy,
w zwigzku z czym, nie wyklucza sie zaistnienia odmiennych warunkéw geotechnicznych niz
podane w opracowaniu.

Kazdorazowo nalezy =zwracaé uwage na tzw. ,higiene” prowadzonych prac
modernizacyjnych, a prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

9. Podsumowanie

1. Niniejszg Opinig¢ geotechniczng z Dokumentacja badah podfoza gruntowego
wykonano na zlecenie firmy Silesia Architekci, 40-555 Katowice, ul. Rolna 43c¢/25.

2. Celem wykonanych robdt geotechnicznych byto okreslenie  warunkow
geotechnicznych dla zadania " Budowa budynku mieszkalnego w miejscowosci
Gliwice na dziatce nr 208/4 obreb 0021 Centrum "

3. Na terenie projektowanego obiektu wykonano 5 otworéw geotechnicznych.

Na terenie projektowanego obiektu pobrano 5 prob do badan laboratoryjnych.

5. Wykonanymi otworami badawczymi dla obiektu w profilu litologiczno -
stratygraficznym stwierdzono do osiagnietej gtebokosci, wystepowanie gruntéw
rodzimych pod nasypem niekontrolowanym. Grunty te wystepujg w postaci utworéw
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Opinia geotechniczna z Dokumentacja badar podioza gruntowego dla projektu pt. " Budowa budynku mieszkalnegawi Mlejsi* ¢ Giwiicacn |
miejscowosci Gliwice na dziatce nr 208/4 obreb 0021 Centrum" Wydzia,‘ A Sty '

generalnie spoistych wyksztatconych jako, gliny pylaste oraz gliny pylaste zwiezte w
stanie twardoplastycznym oraz pétzwartym. Natomiast grunty antropogeniczne
zbudowane sg generalnie z glin, a takze piaskdw $rednich czesto z domieszkami. ‘
6. W trakcie prowadzenia prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w obrebie 1
planowych prac budowlanych poziomu wéd gruntowych. ‘
Nalezy uwzgledni¢ lokalne warunki gérnicze. |
8. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki i
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw |
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) okreslono dla
projektowanego obiektu, warunki gruntowe jako proste. Proponuje sie przyjecie I {
kategorii geotechnicznej dla obiektéw inzynieryjnych. Ostatecznie kategorie 1
geotechniczng okresli Projektant. ‘
9. Wszelkie modernizacyjne prace ziemne zaleca sie¢ prowadzié w bezopadowych
okresach pod nadzorem uprawnionego geologa.

kwiecien 2022 r.
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Urzad Migjski w < 2icaisi
Wydziat Architaktiry

Geotechnix Piotr Gtogowski

Profil numer O1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Bugone

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: Gliwice

Obiekt: Budowa budynku mieszkalnego
Zleceniodawca:
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Rgczny

Rzedna: 228.00 m n.p.m

Wojewddztwo: Slaskie Doz6r geologiczny: mgr inz. P. Gtogowski Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2022-04-18
9 S 2 g =
° 23 & Profi Przelot g g g o) g § g
£ _GS)% g g | litologiczny Opis litologiczny 3 s 3§ £ 5
o & 2 kol = k=] =
g z E1%%| T 8| &
= lmppll| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gleba, czarna Gb szg
g g 0.30 Nasyp niekontrolowany (Glina), ciemna brazowa
@ 12}
3|2 NG) 1"
1.00 Glina pylasta, szaro-brazowa Gr om
1.30 Glina pylasta zwigzta przewarstwiona piaskiem
pylastym, szaro-brazowa
mw
23 tpl
5|5
tclt
HE: GnzllPr 0
Q| O
4.00

AB1



Jrzad Miejski v Glivnmcacn
Wydziai Architakiury

Geotechnix Piotr Gtogowski

Profil numer O2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr2

FBudowr

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: Gliwice
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Budowa budynku mieszkalnego
Zleceniodawca:

Wiercenie: Geotechnix

Dozér geologiczny: mgr inz. P. Gtogowski

System wiercenia: Rgczny

Rzedna: 228.20 m n.p.m

Skala 1: 50 I Data wiercenia: 2022-04-18

3 Profil £ § § | 3 g
o| S, 8| Przelot B 5 | 22| g8 | ¢ s
€| 88 g g litologiczny Opis litologiczny 3 @ .§ 2 § 5 <)
§| 0F g £ | 2 - § g 5
2 s > (%)
S [imppg | & | [m] [m] @ °
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k Gleba, czarna Gb szg
% % 0.30 Nasyp niekontrolowany (Glina), ciemna brazowa
z|=z nN(G)
0.80 Glina pylasta zwigzta przewarstwiona piaskiem
pylastym, szaro-brazowa
1.4
12
1.9 mw
B B tpl
5| §
§ g Gnz//Pr
3|8
3.20 Glina pylasta zwigzta przewarstwiona piaskiem
pylastym, szara
0N
4.00

A%
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Urzgd Miejski w Gliwicacn
Wydziat Architaktiiry

Geotechnix Piotr Gtogowski

Profil numer O3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

i Budoypizt=

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowos¢: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: Gliwice
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Budowa budynku mieszkalnego
Zleceniodawca:

Wiercenie: Geotechnix

Dozér geologiczny: mgr inz. P. Gtogowski

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 229.70 m n.p.m

Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2022-04-18
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nN(Pg) n w
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pylastym, szaro-brazowa
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}‘é’ E’ 370| Glina pylasta zwiezla, szara tpl
g T mw
g 2
(SN &)
Gnz 7
6.00
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Urza_d MIGjSKI 4 At Bl
Wydziat Architaktury

HBtdowr |
Geotechnix Piotr Glogowski KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr:4
Profil numer O4 Wiertnica: Eijkelkamp |
Miejscowosé: Gliwice Obiekt: Budowa budynku mieszkalnego System wiercenia: Reczny
Gmina: Gliwice Zleceniodawca: .
Powiat: Gliwice Wiercenie: Geotechnix Rzgdna: 229.30 mn.p.m
Wojewddztwo: Slaskie Dozor geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 \ Data wiercenia: 2022-04-18
2 % *E g & 0 ]
<] h 2
o §§ % . Prc.>ﬁl Przelot o 5 § g o% é 5
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zuzlem), czarny
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—1.0
1.50 Glina pylasta zwigzta przewarstwiona piaskiem
pylastym, szaro-brazowa
|
A3 ;
\
1
GnzllPx 21 |
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R
N \
2| _ i tpl ‘
§ § 3.80| Glina pylasta zwiezla, szara ‘
|
\
|
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\
|
‘\
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Urzad MIeSKI v .y, i
Wydziat Architaiin,

Geotechnix Piotr Gtogowski

Profil numer O5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ' Buganies o

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosé: Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: Gliwice
Wojewddztwo: Slaskie

Obiekt: Budowa budynku mieszkalnego
Zleceniodawca:

Wiercenie: Geotechnix

Dozér geologiczny: mgr inz. P. Gtogowski

System wiercenia: Reczny

Rzedna: 229.80 m n.p.m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2022-04-18
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