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dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w rejonie ul. Opolskiej w Gliwicach

Odpowiadajgc na Panstwa pismo z datg wplywu 12.10.2022r., oraz odnoszac sie do wspétrzednych zaznaczonych na
projekcie kolorem czerwonym uzgadniamy zatgczony projekt budowlano - wykonawczy zagospodarowania terenu w rejonie ul.

Opolskiej w Gliwicach po spetnieniu ponizszych warunkéw.

Zachowac szczegbing ostrozno$¢ w trakcie tyczenia i korytowania nad siecig cieptowniczg preizolowang wysokich parametréw.
Korytowanie nie moze naruszy¢ integralnosci 20 cm warstwy zasypki piaskowej lezacej nad ptaszczem sieci cieptowniczej
preizolowanej. Miedzy gbérg ptaszcza sieci ciepfowniczej preizolowanej a najgfebiej pofozong warstwg podbudowy
Jjezdni / miejsc postojowych / chodnika nalezy bezwzglednie zachowac¢ warstwe minimum 20 cm zasypki piaskowej.

Skrzyzowania projektowanej instalacji towarzyszacej z sieciq cieptowniczq preizolowang wysokich parametrow realizowaé pod
katem prostym (prostopadle do przebiegu sieci) wykopem otwartym w rurach ostonowych wystajacych poza obrys sieci na
minimum 1 m. W miejscach kolizji migdzy siecig ciepowniczg a rurq ostonowgq projektowanego uzbrojenia zachowac w pionie
odstep minimum 20 cm wypetniony zasypkaq piaskowa.

Niezaleznie od wartosci obecnego naziomu nad siecig ciepfowniczq preizolowang wysokich parametrow 2xDN50/125,
prowadzenie jakichkolwiek prac w jej poblizu nie moze naruszy¢ integralnosci sieci cieptowniczej. W celu weryfikacji zatagczamy
operat powykonawczy wraz z rzednymi sieci cieplnej lezgcej na obszarze w/w inwestycji.

Jakiekolwiek uszkodzenia sieci ciepfowniczej zostang naprawione staraniem i na koszt inwestora.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wystapi¢ pisemnie do PEC Gliwice o odptatny nadzor. Wszelkie roboty
ziemne w poblizu naszych urzadzen wykonywaé recznie, prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod bezposrednim nadzorem
PEC Gliwice z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy, a przed zasypaniem zgfosi¢ do odbioru.

Uzgodnienie wazne jest przez 2 lata od daty wystawienia niniejszego pisma.
Za dokonane uzgodnienie obcigzamy Paristwa fakturg VAT.
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Nadzoér petni¢ bedzie Mistrz rejonu - pan Andrzej Norek.
Sprawe prowadzi: St. Mistrz sieci cieplnej mgr inz. Andrzej Norek, tel. 504 296 345

Zatgczniki:

- 1 egz. projektu

- kopia operatu geodezyjnego GE.6640.1246.2019
- faktura VAT
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