Specyfikacja Techniczna

Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych

»Przebudowa tazienek w budynku szkoly”

OBIEKT: Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego

im. Ziemi Dobrzynskiej w Nadrozu
ADRES: Nadroz 1, 87-515 Rogowo

ZAMAWIAJACY: Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego

im. Ziemi Dobrzynskiej w Nadrozu
OPRACOWAL: mgr inz. Radostaw Wisniewski

PRZEDMIARY: inz. Piotr Kaminski

Nadréz, maj 2023



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ZAKRES ROBOT: ,,Przebudowa tazienck w budynku szkoty”
przy Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego

im. Ziemi Dobrzynskiej w Nadrozu (zwanym dalej ZS CKR w Nadrozu)

Kwalifikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale



I. CZESC OGOLNA
1.0. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych zwigzanych z przebudowa tazienek w budynku szkoty przy ZS CKR w Nadrozu
2.0. Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne dla odbioru i wykonania robot zwigzanych z przebudowa tazienek

w budynku szkoty przy ZS CKR w Nadrozu.

Kwalifikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate



II. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT
1.0. Przedmiotem zamdwienia jest :

a) przebudowa tazienki meskiej na parterze,

b) przebudowa tazienki damskiej na pietrze,

C) wydzielenie dodatkowej tazienki na parterze dla pracownikow, z

przystosowaniem dla 0s6b niepetnosprawnych
2.0. Zakres robot:
2.1. Przebudowa tazienki me¢skiej na parterze.

e demontaz elementow wyposazenia takich jak: lampy, lustra, dozowniki,
pojemniki,

e demontaz elementow, urzadzen sanitarnych oraz armatury

e ostrozny demontaz stolarki drzwiowej,

e skucie okladzin ceramicznych podlogowych i $ciennych,

e zeskrobanie starych farb ze $cian i sufitow,

e demontaz $cian dziatlowych,

¢ wykonanie niezb¢dnych podejs$¢ instalacyjnych w celu zamontowania
nowego osprzetu sanitarnego oraz elektrycznego — zgodnie z dokumentacja
techniczng przebudowy tazienek w budynku szkoty

e wykonanie nowych pionow kanalizacyjnych z czyszczakiem,

e wykonanie tynkow wewnetrznych kategorii 111

e wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy cementowej min
20 mm,

e montaz sufitu podwieszanego,

e gruntowanie oraz szpachlowanie dwukrotne powierzchni $cian i1 sufitow
masami  szpachlowymi z montazem naroznikow  aluminiowych
perforowanych;

e ulozenie ptytek gresowych na podtogach i Scianach (bez ostrych krawedzi) —
ptytki o wymiarach 120 x 60 cm o grubosci 8-10 mm, gatunek I - kolorystyka

wg projektu wizualizacji tazienki na parterze, do uzgodnienia z Zamawiajacym



e dwukrotne malowanie powierzchni wewngetrznych farbami emulsyjnymi
przeznaczonymi do pomieszczen wilgotnych — kolor biaty

e montaz stolarki drzwiowej wewng¢trznej z wypetnieniem z ptyty peinej — kolor
bialy matowy

e montaz kabin WC z ptyt HPL — kolor jasny szary

e montaz przegrody pisuarowej HPL — kolor jasny szary (zgodny z kolorem
kabin)

e montaz nowych urzgdzen sanitarnych : systemy podtynkowe podwieszanych
ustepow, pisuary, umywalki porcelanowe z syfonem butelkowym mosieznym
podwieszane z pétpostumentem, kolor biaty,

e montaz baterii umywalkowych podtynkowych z glowicg ceramiczng, 0
$rednicy nominalnej 15 mm — chrom

e montaz wyposazenia ze stali nierdzewnej szczotkowanej: suszarka do rak o
mocy nie mniejszej niz 1200 W, dozowniki do mydta, kosze na $mieci,
przyciski do sptuczek podtynkowych,

e montaz uchwytéw do papieru toaletowego i szczotek toaletowych wiszacych
- chrom

e montaz lustra (wklejenie) o wymiarze 90 x 220 cm grubosci 4 mm

e montaz wentylatora wentylacyjnego,

e montaz opraw oswietleniowych punktowych LED min 15 W sztuka — kolor
biaty

e montaz opraw oswietleniowych $ciennych kinkietow LED min 8 W sztuka —
kolor chrom

e montaz wlacznikow i gniazd podtynkowych — kolor biaty

e wykonanie badan i pomiardw instalacji skuteczno$ci zerowania.

2.2. Przebudowa tazienki damskiej na pigtrze,

e demontaz elementdw wyposazenia takich jak: lampy, lustra, dozowniki,
pojemniki,

e demontaz elementdw, urzadzen sanitarnych oraz armatury,

e ostrozny demontaz stolarki drzwiowe;,

e demontaz oktadzin drewnopochodnych ze $cian i sufitow,



skucie oktadzin ceramicznych podtogowych i $ciennych,

zeskrobanie starych farb ze $cian i sufitow,

demontaz $cian dzialowych,

wykonanie niezbednych podejs¢ instalacyjnych w celu zamontowania
nowego osprzetu sanitarnego oraz elektrycznego — zgodnie z dokumentacja
techniczng przebudowy tazienek w budynku szkoty,

wykonanie nowych pionéw kanalizacyjnych,

wykonanie tynkoéw wewnetrznych kategorii I11,

wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki z zaprawy cementowe] min
20 mm,

montaz sufitu podwieszanego,

gruntowanie oraz szpachlowanie dwukrotne powierzchni $cian i sufitow
masami  szpachlowymi z montazem naroznikow  aluminiowych
perforowanych,

utozenie ptytek gresowych na podlogach i $cianach (bez ostrych krawedzi) —
ptytki o wymiarach 120 x 60 cm o grubosci 8-10 mm, gatunek I - kolorystyka
wg projektu  wizualizacji tazienki na parterze, do uzgodnienia
z Zamawiajacym,

dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych farbami emulsyjnymi
przeznaczonymi do pomieszczen wilgotnych — kolor biaty

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej z wypetnieniem z ptyty pelnej — kolor
biaty matowy

montaz kabin WC z ptyt HPL — kolor jasny szary

montaz nowych urzadzen sanitarnych : system podtynkowy podwieszanego
ustepu, umywalka porcelanowa z syfonem butelkowym mosi¢znym
podwieszana z potpostumentem, kolor biaty

montaz baterii umywalkowych podtynkowych z glowica ceramiczng, o
$rednicy nominalnej 15 mm — chrom

montaz wyposazenia ze stali nierdzewnej szczotkowanej: suszarka do rak o
mocy nie mniejszej niz 1200 W, dozowniki do mydia, kosze na $mieci,
przyciski do sptuczek podtynkowych,

montaz uchwytoéw do papieru toaletowego 1 szczotek toaletowych wiszacych

- chrom



e montaz lustra (wklejenie) o wymiarach 90 x 220 cm o grubo$ci 4 mm

e montaz wentylatora wentylacyjnego,

e montaz opraw o$wietleniowych punktowych min 30 W sztuka — kolor biaty

e montaz opraw o$wietleniowych $ciennych kinkietow min 8 W sztuka — kolor
chrom,

e montaz wlacznikow i gniazd podtynkowych - kolor biaty,

e wykonanie badan i pomiarow instalacji skutecznosci zerowania.

2.3. Wydzielenie dodatkowej fazienki na parterze dla pracownikdw, z przystosowaniem

dla os6b niepetnosprawnych.

e demontaz oktadzin drewnopochodnych ze $cian,

e demontaz lampy o$wietleniowe;j,

e skucie okladzin ceramicznych podlogowych 1 Sciennych,

e zeskrobanie starych farb ze $cian i sufitow,

¢ wykonanie niezb¢dnych podejs$¢ instalacyjnych w celu zamontowania
nowego osprzetu sanitarnego oraz elektrycznego — zgodnie z dokumentacja
techniczng przebudowy tazienek w budynku szkoty,

e wykonanie nowego przylacza kanalizacyjnego

e wykonanie $cianki dzialowej o gr. 12 cm z gazobetonu

e wykonanie otworu drzwiowego

e wykonanie tynkow wewngtrznych kategorii I11,

e wykonanie warstwy wyréwnawcze] pod posadzki z zaprawy cementowej min
20 mm,

e montaz sufitu podwieszanego,

e gruntowanie oraz szpachlowanie dwukrotne powierzchni $cian i sufitow
masami  szpachlowymi z montazem naroznikdbw  aluminiowych
perforowanych,

e ulozenie plytek gresowych na podtogach i $cianach (bez ostrych krawedzi) —
ptytki o wymiarach 120 x 60 cm o grubosci 8-10 mm, gatunek I - kolorystyka
wg projektu wizualizacji tazienki na parterze, do uzgodnienia z

Zamawiajacym,



dwukrotne malowanie powierzchni wewngtrznych farbami emulsyjnymi
przeznaczonymi do pomieszczen wilgotnych — kolor biaty

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej z wypetnieniem z ptyty peinej — kolor
bialy matowy

montaz nowych urzadzen sanitarnych : systemy podtynkowe podwieszanych
ustepow, umywalki porcelanowe z syfonem butelkowym mosi¢znym
podwieszane z potpostumentem, kolor biaty

montaz baterii umywalkowych podtynkowych z glowicg ceramiczng, o
$rednicy nominalnej 15 mm — chrom

montaz wyposazenia ze stali nierdzewnej szczotkowanej: suszarka do ragk o
mocy nie mniejszej niz 1200 W, dozowniki do mydla, kosze na $mieci,
przyciski do sptuczek podtynkowych,

montaz uchwytéw $ciennych dla osob niepetnosprawnych o dt. 85 cm — chrom
montaz uchwytéw do papieru toaletowego i szczotek toaletowych wiszacych
- chrom

montaz dwoch luster (wklejenie) 90 x 90 cm o grubosci 4mm,

montaz wentylatora wentylacyjnego,

montaz opraw o$wietleniowych punktowych min 30 W sztuka — kolor biaty
montaz opraw oswietleniowych $ciennych kinkietow min 8 W sztuka — kolor
chrom

montaz wlacznikow i gniazd podtynkowych - kolor biaty,

wykonanie badan i pomiarow instalacji skutecznos$ci zerowania.



III. WYMAGANIA OGOLNE

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1213).

1.0. Przekazanie terenu robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren robot

wraz z niezb¢dnymi dokumentami.

2.0. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg techniczng

a)

b)

f)

Specyfikacje wykonania rob6t oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub brakow w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng.

Wielkosci okreslone w dokumentacji technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe.

Cechy materiatéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z
dokumentacja techniczng i maja wpltyw na nie zadawalajaca jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



3.0. Zabezpieczenie terenu robot

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot
remontowych w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci i innych.
Koszt zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt nie podlega odrebnej zaptacie

1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

4.0. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wiasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na :

- lokalizacje sktadowisk materiatow,

- $rodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed: =zanieczyszczeniem ciggoOw
komunikacyjnych i pomieszczen sasiadujacych z miejscem wykonywania robot;

przed mozliwos$cia pozaru.

5.0. Ochrona przeciwpozarowa

a) Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

b) Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

¢) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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6.0. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prawne;j.

a)

b)

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen =zlokalizowanych
W miejscu objetym zakresem robot 1 zapewni wilasciwe zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac.

Fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajagcego oraz bedzie z nim wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

7.0. Materiaty

a)

b)

d)

Wszystkie zastosowane materialy 1 wyroby budowlane i wykonczeniowe
podlegajace certyfikacji musza posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa albo
certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub Aprobate
Techniczna,

W zakresie zastosowan materialdow tradycyjnych nalezy stosowa¢ wytyczne
,» Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
Budownictwo ogolne. Tom I czesé¢ 1-4 wyd. Arkady 2007, chyba ze wydano
poOzniejsze instrukcje stosowania.

Wszystkie materialy nalezy stosowa¢ zgodnie z Instrukcjami technicznymi
produktow, ktore dostarcza producent zastosowanych materialow oraz
odpowiednimi aprobatami technicznymi i instrukcjami ITB. Nalezy korzystaé
z rozwigzan katalogowych detali producentéw stosowanego materiatu.

Wszystkie opisane elementy musza posiada¢ atesty, opinie PZITB, opinie PZH,
p.poz. i innych stosownych instytucji. Zamawiajacy powinien wymagaé
przedstawienia stosownych gwarancji i rekojmi, jak réwniez zaprezentowania
najwyzszej jakosci rozwigzan technicznych.

Materialy stosowane do wykonywania posadzek i okladzin z gresu powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i by¢ w I gatunku. Materialty powinny by¢
zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacje,
okres$lajace, co najmniej: nazwe¢ materialu 1 producenta, symbol barwy 1 wzoru,
ilo$¢, date produkcji, a w przypadku klejow — sposob ich uzycia. Do przyklejania
gresu nalezy stosowa¢ kleje zalecane przez producenta plytek oraz
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w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewnia¢ trwate polaczenie plytek z podktadem i nie powinny oddziatywaé
szkodliwie na podktad.

Wszystkie urzadzenia dla niepelnosprawnych musza posiada¢ odpowiednie atesty

i aprobaty w tym zakresie.

&.0. Prowadzenie robot

a)
b)

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej ze strony wykonawcy.
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP podczas wykonywania

robot budowlanych

C) Zaplecze wykonawcy stanowi¢ bedzie pomieszczenie wskazane przez
Zamawiajacego

d) Materiaty z rozbiorki nalezy systematycznie usuwaé¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego w taki sposob, by nie utrudnia¢ komunikacji osobom
przebywajacym w budynku.

e) Koszt wywiezienia gruzu pokrywa Wykonawca.

9.0. Sprzet
a) Dobor sprzetu winien gwarantowaé jakos¢ okreslong w dokumentacji technicznej

b)

oraz spelnienie wszystkich warunkow bezpieczenstwa BHP.

Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje
si¢ w sposob zapewniajacych bezpieczenstwo pracy osob obslugujacych takie
urzadzenie. Przewody do poditaczenia urzadzen winny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Narzedzia zmechanizowane winny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane

zgodnie z instrukcja producenta, ich przeznaczeniem.

10.0. Transport

a)

b)

c)

Dobor srodkow transportu 1 umieszczenie na nich fadunkéw nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innym uzytkownikom.

Transport pionowy materialdow przeznaczonych do remontu oraz gruzu rozbiorki
odbywac si¢ bedzie klatka schodowa wskazang przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku klatki

schodowej stuzacej do transportu materiatow.
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d)

Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobowigzany jest do usunig¢cia ewentualnych
uszkodzen lub tez zabrudzen klatki schodowej powstatych podczas transportu

materialow.

11.0. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

a)

b)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

12.0. Dokumenty wykonywanych robot.

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,
przechowywania, zabezpieczenia 1 udostgpniania osobom uprawnionym
nastepujacych dokumentow robot:

- dokumentoéw badan 1 oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jako$ciowych wbudowanych materiatow.

13.0. Kontrola jakos$ci 1 odbidr robot.

a)

b)

c)
d)

e)

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$s¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

Dane okreslone w dokumentacji technicznej powinny by¢ uwazane za docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchytki w ramach dopuszczalnych,

Do kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzania robdt uprawniony jest Zamawiajacy.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu do
zakresu ilosci 1 jako$ci przez powotang komisj¢ odbioru robot.

Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przygotowac nastepujace

dokumenty:
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e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa.

e Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z
usuwaniem wad powstatych lub wujawnionych w trakcie okresu

gwarancyjnego i rekojmi.
14.0. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota ) podana przez Wykonawcg 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumencie umownym (umowa). Wynagrodzenie ryczattowe
bedzie obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych
materiatdw wraz z kosztami zakupu i transportu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na terenie robot; warto§¢ prac i wynajmu sprz¢tu wraz
z narzutami, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny; podatki obliczone zgodnie

z obowigzujacymi przepisami .

IV. WYTYCZNE WYKONAWCZE

1.0. Roboty rozbidérkowe

a) wykonanie robot nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bhp robotnikow oraz
0sOb postronnych mogacych si¢ znalezé w poblizu miejsca wykonania robot
rozbidrkowych;

b) do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych nalezy stosowac pojemniki, ktore
powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu;

c) demontaz elementow przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy dokonaé
tak, aby nie dopusci¢ do trwatych uszkodzen, ktore obnizytyby ich cechy uzytkowe
lub uniemozliwily pdzniejsze wykorzystanie;

d) roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob, by nie spowodowaé

uszkodzen elementdw nieprzewidzianych do demontazu.

2.0. Tynki
2.1. Wykonanie

a) tynki nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz +5° C i pod warunkiem, ze w ciaggu

doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywacé
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b)

9)

h)

tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych zgodnie z
ITP,;

w okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowe, cementowo-
wapienne, wapienne, gipsowe powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu
jednego tygodnia zwilzane wodg bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy
oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usung¢ oraz zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢
woda;

piasek uzywany do zapraw tynkarskich powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej
normy przedmiotowej a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r6znych wymiarow a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,00mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

przy zastosowaniu mm nie powinna by¢ wigksza niz 1 % masy cementu do spodnich
warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i1 przechodzié
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm;

woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode¢
do celow budowlanych PN-88.B-32250.

tynki trojwarstwowe skladajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sa we
wnetrzach, przy czym narzut i gladZz tynkow nalezy wykonaé¢ wg pasow lub listew
kierunkowych. Obrzutke na podlozach ceramicznych, kamiennych, z betonow
kruszynowych lub betonow komorkowych nalezy wykonywac z zaprawy cementowe;j
1:1 o konsystencji odpowiadajacej I—12 cm zaglebienia stozka pomiarowego. Narzut
tynkow trojwarstwowych powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz
przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu docisna¢ pacg

przesuwang stale w jednym kierunku.
2.2. Odbior
2.2. 1. Sprawdzenie jako$ci wykonania tynkow uzupetniajacych
- niedopuszczalne na powierzchni tynkow sa:

a) pekniecia,
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9)

3.0.

wypryski 1 specznienia,

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordéw soli przenikajacych z podtoza, plesni itp.

trwate §lady zaciekow,

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza,

dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii
prostej:

- nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catosci dt. faty kontrolne;j
2m

odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na l m

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na l m

Gladzie gipsowe

3.1. Wykonanie

a)

b)
c)

d)

podioze pod gladzie gipsowe powinny by¢ rowne, bez widocznych zwichrowan lub
Krzywizn;

wilgotnos¢ pomieszczenia nie moze by¢ wigksza niz 75%;

gips szpachlowy stosowany do wykonania gladzi powinien odpowiadac
wymaganiom aktualnych norm i spetniaé¢ nastgpujace wymagania:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy)
nie mniej niz 5 MPa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy
spoiwa,

- odsiew na sicie 1,0 mm - 0%,

- poczatek wigzania po 30 — 60 min,

- 1lo§¢ wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawarte] w pierscieniu przyrzadu
Vicata — nie wigcej niz 0,5 g,

- w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan
normy,

woda uzyta do wykonania zaczynu z gipsu szpachlowego powinna odpowiadac

wymaganiom podanym w normie na wod¢ do celow budowlanych;
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9)

h)

)

K)

wilgotno$¢ podtoza na ktérym ma by¢ wykonana gladz gipsowa nie moze by¢
wigksza niz 6%;

kazdorazowo nalezy przygotowaé taka ilos¢ zaczynu, jaka moze by¢ zuzyta do
Czasu rozpoczecia wigzania;

do przygotowanego zaczynu nie nalezy dolewa¢ wody ani dodawaé gipsu, w
przypadku gdy zaczyn gipsowy twardnieje i nie moze by¢ uzyty do wykonania
gladzi;

niedopuszczalne jest mieszanie twardniejgcego zaczynu ze S$wiezym, ani
przygotowanie nowej porcji zaczynu w pojemniku nie oczyszczonym ze
stwardniatego gipsu;

zaczyn z gipsu szpachlowego nalezy naklada¢ kielnia na pace stalowa lub
winidurows, a nast¢pnie ruchem posuwistym przy silnym docisku zaczynu paca do
podtoza naktada¢ go na podtoze w kierunku od podiogi do sufitu;

na sufitach zaczyn nalezy naklada¢ pasami w kierunku od okien w glab
pomieszczenia,

wygtadzanie powierzchni z ewentualnym zwilzeniem nalezy rozpoczaé, gdy gips
zacznie wigzac, uzywajac krotkich pacek stalowych;

pomieszczenia, w ktorych zostaty wykonane $swieze gladzie gipsowe, powinny by¢
wietrzone, az do catkowitego wyschnigcia. Temperatura w pomieszczeniu nie

powinna by¢ nizsza niz +5 °C, ani wyzsza niz +18 °C.

4.0 Malowanie

4.1. Wykonanie

a)

b)

roboty malarskie powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkow 1 miejsc

naprawionych;

wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢

nie wigksza niz:

- dla farb olejnych, olejno zywicznych i syntetycznych — 3%,

- dla farb emulsyjnych — 4%,

wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po

zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegélnosci:

- catkowitym ukonczeniu robo6t budowlanych 1 instalacyjnych tj. wodociggowych,

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zalozenia

zewnetrznych pokryw kontaktéw, wylacznikéw Iub opraw), z wyjatkiem
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d)

9)

h)

przyklejenia oktadzin (np. glazury), zalozenia ceramicznych urzadzen sanitarnych
(bialty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (wytaczniki, lampy, itp.),

- wykonaniu podktadow pod wyktadziny podiogowe,

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po
zagruntowaniu wrgbow pokostem (jednak przed oszkleniem) w przypadku, gdy
stolarka nie byta dostarczona w stanie wykonczeniowym tj. oszklona i pomalowana
w zaktadach produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).

drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- po utozeniu posadzek,

tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastepujace wymagania
techniczne:

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed
przystapieniem do malowania przez wypekienie zaprawa uszkodzonych miejsc i
zatarcie rowno z powierzchnig tynku,

- przygotowania pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze, itp.) i chemicznych
(wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego, itp.) oraz osypujacych si¢
ziaren piasku a w przypadku tynkéw uprzednio malowanych takze oczyszczeniu z
tuszczacej lub pylacej si¢ starej powloki malarskiej),

elementy metalowe przeznaczone do malowania farba olejng nalezy oczysci¢ z
rdzy, odstajacej farby, resztek farby, odttuscic;

roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 OC
i nie wyzszej niz +22 OC. Zaleca si¢ aby temperatura w chwili wykonywania robot
malarskich wynosita:

- przy malowaniu farbami wodnymi 1 wodorozcienczalnymi od 12 do 18 OC,

- przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10 OC,
- przy lakierowaniu i1 powlekaniu emalia +20 OC (w pomieszczeniu przy
zamknigtych ~ oknach), jak  rowniez przy  malowaniu  wyrobami
chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi,

przy malowaniu powtoki powinny by¢:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkoéw myjacych 1 dezynfekujacych (z wyjatkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

- dawa¢ aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,
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- barwa powtok jednolita i rOwnomierna, bez smug, plam, zgodna z wzorcem
producenta,

- powierzchnie powtok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladow pedzla.
4.2. Warunki odbioru

a) sprawdzenie jako$ci malowania :

- nie dopuszcza si¢ spgkan, tuszczenia powtok, odstawania od podloza oraz

widocznych aczen lub poprawek,

- dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury

pokrywanego podtoza lub podktadu;

- powtoka powinna by¢ bez przeswitéw, pokrywac¢ podtoze lub podktad, ktore nie

powinny by¢ dostrzegalne okiem nieuzbrojonym,

- dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe prze§wity wylacznie przy powlokach

jednowarstwowych,

- powltoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powloki matowe powinny byc¢

jednolicie matowe lub potmatowe. W przypadku powtok jednowarstwowych

dopuszcza si¢ nieznaczne miejscowe zmatowienie oraz réznice w odcieniu. Przy

malowaniu dwu lub trzykrotnym pierwsza warstwa powloki powinna byc¢

wykonana z farby do gruntowania ogoélnego stosowania, a nastgpnie z farb

nawierzchniowych. Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny

wytrzymywacé probe na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda z mydtem,

przyczepno$¢ 1 wsigkliwose,

b) badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich
wykonania w nastepujacych terminach: a/ powtoki z farb emulsyjnych — nie

wczesniej niz po 7 dniach
5.0. Podtoza pod posadzki.
5.1. Wykonanie.

a) podklad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na
warstwie przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem,
b) grubo$¢ podktadu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji
podtogi. Grubo$¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz:
c) podktadu zwigzanego z podtozem — 25 mm,

d) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
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d)

e)

f)

9)

e) podktadu ptywajgcego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej
z materiatu o duzej $cisliwosci (np. z wetny mineralnej) — 40 mm,
f) j. w. lecz z materialu o matej $ci§liwosci (np. ptyty pilSniowej porowatej,
styropianu sztywnego) — 35 mm,
jezeli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej jest nasigkliwy i nieodporny
na zawilgocenia powinien by¢ ostonigty warstwa ochronng przed wykonaniem
podktadu,
podioze, na ktorym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy
wyréwnawczej lub docigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda,
podktad betonowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementow
budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym,
w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
a) oddzielajgce fragmenty powierzchni o roznigcych si¢ wymiarach,
jezeli dokumentacja techniczna przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki

Sciekowej, podktad powinien by¢ wykonany ze spadkiem

5.2. Gruntowanie

Po oczyszczeniu podtoza wykona¢ gruntowanie preparatem systemowym.
Roztwor gruntujacy nanosi¢ si¢ szczotka lub pedzlem. Podtoza, ktore wymagaja
wzmocnienia (np. beton komoérkowy lub podtoza majace tendencj¢ do tuszczenia

si¢), nalezy zagruntowac preparatem systemowym.

5.3. Szpachlowanie wypeiajace (drapane)

Na powierzchniach z duza iloScia porow 1 niewielkich kawern oraz na
powierzchni profilowanych pustakow, kamieni lub bloczkow, aby zapobiec
tworzeniu si¢ pecherzy lub w celu wyré6wnania powierzchni, konieczne jest
wykonanie tzw. Szpachlowania wypetniajacego (szpachlowania drapanego).
Warstwa szpachlowania zamykajacego (drapanego) musi wyschnaé, zanim
bedzie mozna rozpocza¢ nastepny etap pracy. W przypadku nieotynkowanego
muru z elementoéw drobnowymiarowych spoiny o szerokos$ci nie przekraczajacej
5 mm moga by¢ wypelnione masa uszczelniajacg. Puste spoiny o szerokosci
powyzej 5 mm jak rowniez wylomy czy ubytki nalezy uzupehi¢ (naprawic)

odpowiednig zaprawa, np. szpachlowka uszczelniajacag. Na powierzchni
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porowatych materiatow (np. bloczki betonowe lub z betonu komoérkowego) przy
planowanej izolacji przeciwwodnej (obcigzenie zalegajaca woda opadowg oraz
woda pod ci$nieniem) nalezy wykona¢ cementowy tynk tradycyjny Ilub

pocieniony ewentualnie szpachlowanie zamykajace z zaprawy cementowe;.

6.0. Posadzka z ptytek terakotowych i gresu

6.1. Wykonanie

a)

b)

c)
d)

9)

h)

)

K)

przed przystapieniem do wykonywania posadzki z gresu nalezy sprawdzic:
nos$nos¢, stabilnos¢, rownos¢ i nasigkliwos¢ podtoza,

nos$no$¢ podtoza sprawdzamy np. przez zarysowanie powierzchni. Podtoze trudne
do zarysowania, nie kruszgce si¢ i odspajajace, nalezy uznac za nosne.

podtoze nasigkliwe nalezy zagruntowac emulsja gruntujaca

podtoze wykazujace nierdwnosci powierzchni nalezy wyrdéwnaé zaprawag
wyrownujaca lub masa szpachlowa.

podtoza nalezy oczysci¢ z resztek olejow, woskow, smaréw lub zywic
przygotowang zaprawe¢ klejowa nanosi si¢ rownomiernie na posadzke stalowag
paca zebata. Zaprawe naklada si¢ wstepnie gladka strona pacy, a nastgpnie
rozprowadza si¢ po powierzchni posadzki czescig zgbata. Wielkos¢ zgbow pacy
zalezy od wielko$ci plytek i stopnia perforacji ich spodniej ptaszczyzn.

na naniesionej warstwie kleju uktada si¢ gres, dociskajac 1 dobijajac go gumowym
miotkiem. Nadmiar kleju wytloczony przez spoiny nalezy usunaé przed
zZwigzaniem zaprawy.

do spoinowania pltytek mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy klejowej lecz
nie wczesniej niz po 24 godz. Od potozenia ptytek.

zaprawe do fugowania /wodoodporna/ przygotowuje si¢ wg zalecen producenta
spoiny przed fugowaniem powinny by¢ jednolicie glebokie, wolne od
zanieczyszczen, kurzu 1 wstgpnie zwilzone woda.

podczas rozprowadzania fugi nalezy wprowadzac¢ ja gleboko 1 szczelnie w spoiny.
czyszczenie powierzchni okladziny nalezy wykonaé przy pomocy wilgotnych
twardych gabek Iub pacy z gabka. Podczas fugowania nalezy unika¢ nadmiernego

nasgczania powierzchni spoiny woda, jak tez czyszczenia fug na sucho.
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6.2. Warunki odbioru
6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania posadzek

a) ocena wzrokowa wygladu zewngtrznego

b) sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni poprzez:

€) sprawdzenie rowno$ci podktadu: przykladanie w dowolnych miejscach
i kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity
nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

d) sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej: przylozenie 2 m taty
kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem poprzez ogledziny i
naciskanie

f) sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych:
badania prostoliniowo$ci poprzez naciggniecie zytki i pomiaru odchylenia z
doktadnoscig do 1 mm, a szerokos$ci spoin za pomocg szczelinomierz lub
suwmiarki.

g) sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew

podtogowych lub cokotow; badania wykonuje si¢ przez ogledziny.
7.0. Oktadziny $cienne z gresu,

7.1. Wykonanie.

Przed uktadaniem gresu na S$cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka fate
drewniang lub aluminiowg. Do usytuowania laty nalepy uzy¢ poziomnicy. Late
mocuje si¢ na wysokosci cokolu lub drugiego rzedu ptytek. Nastgpnie
przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju gresu i podloza oraz wymagan stawianych
oktadzinie. Klej do gresu naktada si¢ na podtoze gladkg krawedzig pacy a
nastgpnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchnie zgbata krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Klej powinien by¢ rozlozony réwnomiernie i pokrywacé cala
powierzchni¢ podioza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wiclko$¢ zeboéw 1 konsystencja Kleju sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod gresu i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki. Grubos¢ warstwy kleju zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz

rodzaju 1 wielko$ci pltytek wynosi okoto 4 — 6 mm. Uktadanie gresu rozpoczyna
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si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie
nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Gres 0 duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada si¢ zazwyczaj po utozeniu gresu na
podtogach. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig
wysokos$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki
(krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy

usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

7.2. Warunki odbioru

f)

7.2.1. Sprawdzenie jako$ci wykonania oktadzin.

ocena wzrokowa wygladu zewngtrznego

sprawdzenie rownosci podkladu: przykladanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowe;j taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity nalezy
mierzy¢ z doktadnosciag do 1mm,

sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej i pionowej: przytozenie 2 m taty
kontrolnej 1 poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cig do 1 mm,
sprawdzenie potaczenia oktadzin z podktadem poprzez ogledziny i naciskanie
sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow okladzinowych z
doktadnoscig do 1 mm.

sprawdzenie wykonczenia oktadzin i prawidtowo$ci zamocowania listew

naroznikowych i wykonczeniowych; badania wykonuje si¢ przez oglgdziny.

23



WYKAZ NORM

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewngtrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja
PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacig¢
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i1 badania przy odbiorze
PN-M-47900-3:1996P Rusztowania stojace metalowe robocze — Rusztowania ramowe
PN-EN 14351-1 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - wymagania i badania.

PN-1SO 3443-8: 1994 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
Budowlanych

PN-EN 14411:2016-09 Piytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci, ocena

zgodnosci 1 znakowanie

PN-EN 12004:2007 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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