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Biatystok, dnia 14.05.2022r

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych modernizowanego wezta cieplnego w Domu
Studenta Nr 2 przy ul. Waszyngtona 23 w Bialymstoku sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu:



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacje elektryczne modernizowanego wezta
cieplnego w Domu Studenta Nr 2 Uniwersytetu Medycznego przy ul. Waszyngtona 23 w Bialymstoku.

2. Podstawa opracowania

2.1 Projekt technologiczny

2.2 Projekt instalacji elektrycznych budynku
2.3 Katalogi urzadzen Grundfos i Danfoss
2.4 Obowiazujace normy i przepisy

3. Uwagi ogolne

Przedmiotowy wezet jest na majatku UM w Bialymstoku i po modernizacji pozostanie réwniez
na majatku Inwestora.

Obecnie funkcjonujacy wezet jest dwufunkcyjny. Obstuguje centralne ogrzewanie i ciepta wodg.
Po rozbudowie zasili dodatkowo odbiory ciepta technologicznego. W pomieszczeniu wezta zainstalowana
jest rozdzielnica nascienna Legrand Marina 3x24 z, z ktérej zasilane sg elementy istn. wezta c.o. oraz
oswietlenie pomieszczenia, wentylacja, gniazda 230V i 400V.

W zwiazku z przemieszczaniem urzadzen technologicznych, wszystkie instalacje zasilajace
elektryczne zwigzane z wezlem nalezy zdemontowacé, a uzyskane w ten sposéb materialy utylizowac.
Zdemontowa¢ réwniez nalezy aparature w rozdzielni zwigzang z zasilaniem i sterowaniem wezta.

Instalacje zasilajace o$wietlenie, wentylacje i gniazda wtykowe w catosci pozostawic.

4. Zasilanie wezla, pomiar energii elektrycznej i rozdzielnica RWC

Istniejac rozdzielnica wezta RWC zasilana jest zza pomiaru, bezpo$rednio z rozdzielnicy
gtéwnej. W rozdzielnicy RWC zainstalowa¢ projektowang aparature zasilajgca i sterujgca zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. W rozdzielnicy tej zainstalowa¢ réwniez przewidziany projektem
technologicznym regulator cieptowniczy ECL Comfort 376 z modutem ECA32.

5. Instalacje silowe

Projekt technologiczny przewiduje zastosowanie trzech zestawéw pomp: dwdch obiegowych c.o.,
dwéch pomp c.w.u. 1 jednej pompy c.t. Pompy sa produkcji firmy Grundfos, silniki tych pomp posiadaja
petne zabezpieczenia wewnetrzne. Pompy.o. i c.w.u. pracowaé beda naprzemiennie, wybieranie pompy
roboczej reczne z rozdzielnicy RWC. Uktady potaczen i zastosowane przewody podano na schematach.

6. Automatyka i sterowanie

Sterowanie przeptywami i temperaturag w uktadach c.o., c.w.u. i c.t. dokonywane bedzie
automatycznie przy pomocy regulatora ECL-376 z aplikacjg A376.9, czujnikéw temperatury oraz
zawordw z sitownikami.

Czujnik temperatury zewngtrznej S1 zainstalowac na zewnatrz budynku od strony péinocne;j
zgodnie z rys. E1 i E2.

7. Ochrona od porazen

Jako ochrong dodatkowa od porazen nalezy zastosowa¢ samoczynne wylaczanie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-C-S poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy RWC przekaznikéw
réznicowopradowych. Nalezy réwniez wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze, wykorzystujac
istniejaca, utozong wokdt wezta bednarkg ocynkowang 24x4. Z szyng polaczy¢ wszystkie metalowe
rurociagi i konstrukcje.

8. Uwagi koncowe

Podane w projekcie nazwy firm producentéw materiatéw i urzadzen oraz symbole samych
materialéw nalezy traktowac jako stanowiace podstawe w oparciu, o ktorg zaprojektowano instalacje.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw i urzadzen, ale o parametrach nie nizszych niz podano
w projekcie.

Wszystkie roboty, urzadzenia i materialy uzyte do realizacji instalacji musza by¢ zgodne
z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
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_ RWC istn
RWC rozdzielnica wezta cieplnego (RN 3x18-55/N+PE)
regulator cieptowniczy ECL Comfort 310 + A376.9 + ECA 32
Pompa c.w.u. ALPHA2 25-80N 230V; 50W; 0,44A
Pompa c.o. UPE 80-120 FZ 230V; 1,9kW; 13,2A
Pompa c.t. Magna3 32-120F 230V; 0,34kW; 1,5A
naped zaworu c.w.u. AMV-33
naped zaworu c.0. AMV-23
naped zaworu c.t. AMV-13
czujnik temperatury zewnetrznej ESMT
czujnik powrotu c.o. ESM-11
czujnik zasilania c.o. ESMU-100
czujnik zasilania c.w.u. ESMU-100
czujnik powrotu zasilania c.o. ESMU-100
czujnik powrotu cwu. ESM-11
przetwornik cisnienia c.o.
czujnik zasilania c.t. ESMU-100
czujnik powrotu c.t. ESMU-100
czujnik powrotu zasilania c.t. ESMU-100
przetwornik cisnienia c.t.
termostat c.w.u. RAK-TB 1420S Obiekt UM w Bialymstoku. Dom Studenta nr 2 Nr rys.
termostat c.o. RAK-TW 1000B Bialystok, ul. Waszyngtona 23 E2
termostat c.t. RAK-TW 10008 Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych wezta c.o \
zasilacz impulsowy ZI-60-24 o 2022
pompa zatapialna YMW 32/8; 230V; 370W; 2,1A Rysunek | Schemat regulatora ECL-310+A376.9+ECA32 Skala
1:50
Projektant | inz. Cezary Zukowski Upr. nr ﬁ
Bt/500/74
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