PRZEDMIAR

Remont drogi wojewddzkiej nr 739 na odcinku od km 6+170 do km 6+930 w miejscowosci
Piwonin gmina Sobienie Jeziory, powiat otwocki, wojewodztwo mazowieckie

L.p. Nr SST Opis robot J.m. | Iosé robot
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

1 D.01.01.01 |, P
ziemnych w terenie réwninnym

km 0,760

11 PODBUDOWA

Mechaniczne frezowanie warstwy z mieszanki
mineralno asfaltowej na powierzchni istniejgcej
nawierzchni na grubosci do 3 cm z odwiezieniem
materiatu - na odlegto$¢ 30 km na teren Bazy

2 | D.05.03.11c Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno w m’ 3082,00
Otwocku

3082 m2

Mechaniczne frezowanie warstwy z mieszanki
mineralno asfaltowej na powierzchni istniejace;j
nawierzchni na grubo$ci do 15 cm z
odwiezieniem materiatu - na odlegtos¢ 32 km na
3 | D.05.03.11¢c |teren Bazy Rejonu Drogowego Otwock - m’ 1560,00
Piaseczno w Otwocku

1560 m2

Rozbidrka elementéw drog (podbudowa
betonowa, warstwa pospdtki) i wykonanie

4 ) . . o
D. 01.02.04 wykopdw w grunt.a\ch .meskahstych na g{f;bo.kosc ? 1560,00
35 cm wraz z utylizacjg pozyskanego materiatu
1560 m2
1 PODBUDOWA [ ELEMENTY ULIC
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
5 D.04.01.01 jezdni w gruncie kat II na gleboko$¢ 50 cm m’ 1 560,00

1560 m2

Wykonanie warstwy mrozoodporne;j z piasku lub

6 D.04.02.02 Erc;spo’fkl, mechanicznie, na poszerzeniu gr. 20 o 1560,00




D.04.04.02b

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
frakcji 0-31,5 mm na jezdni grubosci 20 cm
1560 m2

1560,00

D.04.07.01a

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
AC 22P 35/50 na jezdni o grubosci warstwy 10
cm

1560 m2

(¥

1 560,00

1V

NAWIERZCHNIA

D.04.03.01

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
bitumicznej

4642 m2

4642,00

10

D-04.03.01

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsja szybkorozpadowa 3- krotne.

612 m* 3 = m2 skrzyzowania i zjazdy:
4642,00 m? x 3 =13 926 m2

13926,00

11

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu
asfaltowego AC 11W 50/70 KR 2 w ilosci 75
kg/m?

4642 m2 x 0,075 t/m? = 348,15

348,15

12

D. 05.03.26a

Utozenie geosiatki o wytrzymatosci na
rozcigganie wzdtuz i w szerz pasma min 100
kN/m.

4642,00 m2

4 642,00

13

D.05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego z polimeroasfaltem AC 22W PMB
25/55-60 KR 4 o gr. 8 cm

~

4642,00

14

D.05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 11S PMB
45/80/55 KR 4 o grubosci warstwy 4 cm

760 mx 6,11 = 4642 m2

4642,00

ZJAZDY

Zjazdy indywidualne 7 kruszywa

15

D.04.01.01

Korytowanie i wyprofilowanie i zaggszczenie
podloza pod warstwy konstrukcyjne zjazdow na
glebokosc 20 cm

244,00




Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego

16 | D.04.04.02b |[stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosé m’ 244,00
warstwy 20 cm

VI POBOCZA
Wykonanie koryta pod pobocze w gruncie kat II

17 | D.04.01.01 |nasglebokosé 15cm m? | 1976,00
1520mx 1,3m =1976,00 m’
Mechaniczne profilowanie poboczy

18 | D.06.03.01 [1520mx 1,3 m =1976,00 m2 m? 1 976,00
Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
C90/3 0+31,5 mm stabilizowanego wraz z

19 | D.04.04.02b |zaggszczeniem o grubosci warstwy 15 cm m’ 1976,00
1520mx 1,L3m =1976 m2

. . . . . 2
20 D.06.01.01 Obsypanie ziemia pasa zieleni za poboczem m 1 520,00
IX OZNAKOWANIE
D.07.02.01 . . . o
21 D.07.01.01 Aktualizacja pr;)ﬁ:kfu sta’{ej. orgamzaCJkl ruch1.1 ryczalt 1,00
D.07.02.02 |Vrazz wprowadzeniem zmian w oznakowaniu

2 D.07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego o 356,00
grubowarstwowego
Demontaz i ustawienie znakéw B-1, E-15b, T-3

2 .07.02. ’ T

3| DOT0201 oy A7, o1 wraz ze stupkami szt 6,00
24 D.07.02.01 Ustawienie slupkéw prowadzacych uchylnych U- ot 30,00

la z znakami U-7 i U-8







