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PRZEDMIAR ¢ 2024 Etap C br.bud. zabezp.poz

PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 ETAP | - Budynek A, klatka schodowa KS1
1.1 klapa dymowa 120x220 cm
1/KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Wykonanie rusztowania szt
d.1.|0419-02
1|analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Zerwanie wylewki cementowej na ptytach korytkowych |m?2
d.1.|0804-07
1
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
3|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa |m?2
d.1.|0519-06
1
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
4|KNR 2-02 Nr STWIOR: 02.03.00 Demontaz ptyt dachowych korytkowych ele-
d.1.|0361-04 ment
1
5 ele- 5.00
ment
RAZEM 5.00
5|Kalkulacja in- |[Nr STWIOR: 02.03.00 Zakup i dostawa konstrukc;ji stalowej kg
d.1.|dywidualna
1
418.60 kg 418.60
RAZEM 418.60
6|/KNR 2-05 Nr STWIOR: 02.03.00 Montaz belek podtrzymujgcych strop t
d.1.|0208-05
1
0.42 t 0.420
RAZEM 0.420
7|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.03.00 Wykonanie szpatdowania zaprawg cementowg - wpro- |m?2
d.1./0803-02 wadzenie zaprawy pomiedzy istn. sufit nad klatkg schodowg a belkami stalo-
1 mi
\(I)V.é*75 m?2 15.00
RAZEM 15.00
8/KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Utozenie ptyt OSB na poziomie spodu belkowania pod- |m?2
d.1./0820-02 porowego
1
2.80 m?2 2.80
RAZEM 2.80
9|KNR-W 4-01 |Nr STWIOR: 02.03.00 Rozkucie ptyt stropowych betonowych, kanatowych m3
d.1.|0212-06
1
1.30%2.20*0.23 m3 0.66
RAZEM 0.66
10/KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Wykonanie podmuréwki na krawedzi ptyt stropowych z |m2
d.1./0303-04 cegiet petnych, zaprawa cementowa, Scianki grubosci 1/2 cegty
1
0.60*8.00 m?2 4.80
RAZEM 4.80
11|Kalkulacja in- |[Nr STWIOR: 02.03.00 Zakup i dostawa ptyt dachowych korytkowych szt.
d.1.|dywidualna
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Przycig¢ i osadzi¢ na zaprawie cementowej szybkowig- |m?2
d.1./0204-03 zgcej odcinki ptyt korytkowych i osadzi¢ prety gwintowane M8 w spoinach mie-
1 dzy ptytami
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
13|Kalkulacja in- |Nr STWIOR: 02.03.00 Zakup, dostawa i montaz klapy dymowej 1,202,20m szt.
d.1.|dywidualna |wraz z sitownikiem
1
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 KNR-W 2-02 |Nr STWIOR: 02.03.00 Uzupeienie pokrycia dachéw papa termozgrzewalng, |m?2
d.1.]0504-02 2-warstwowe
1
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
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15/KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; |m?2
d.1.|0703-02 stropy ptaskie
1
4.20 m?2 4.20
RAZEM 4.20
16|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Wypetnienie zaprawg cementowa oczek siatki cieto- m2
d.1.|/0704-03 ciagnionej
1
4.20 m?2 4.20
RAZEM 4.20
17|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy na-|m3
d.1./0108-20 stepny 1'km- do 10,0 km
1
1.07 m3 1.07
RAZEM 1.07
18/KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.03.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, m3
d.1./0108-18 gruz
1
1.07 m3 1.07
RAZEM 1.07
19|Kalkulacja in- |Nr STWIOR: 02.03.00 Sktadowisko i utylizacja gruzu t
d.1.|dywidualna
1
2.14 t 2.14
RAZEM 2.14
1.2 tynki
20|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.01.00 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, m2
d.1.|0711-02 (1)
2
0.14*2.05*2*3+2.38*1.10 m?2 4.34
RAZEM 4.34
21|KNR 2-02 Nr STWIOR: 02.01.00 Gtadz gipsowa na $cianach 1-warstwowa m2
d.1.|0815-03
2
0.14*2.05*2*3+2.38*1.10 m?2 4.34
RAZEM 4.34
1.3 malowanie
22|KNR 2-02 Nr STWIiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy |m2
d.1./1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne - sufity
3
111 m?2 111.00
RAZEM 111.00
23|KNR 2-02 Nr STWIiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podfozy |m2
d.1./1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne
3
398 m?2 398.00
RAZEM 398.00
1.4 Drzwi D3 EIS 60 - pietro 1
24|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych , ponad 2’'m2  |m2
d.1.|0354-10
4
1.10*2.10 m?2 2.31
RAZEM 2.31
25|Kalkulacja in- [Nr STWIiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi stalowych petnych 90x200 EIS  |szt.
d.1.|dywidualna |60 wraz z samozamykaczem szynowym - D3 - | pietro
4
1 szt. 1
RAZEM 1
26|KNNR 2 Montaz drzwi D3 wraz z obrébka osciezy i 2x pomalowaniem m2
d.1./1302-03
4
1.0*2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
2 ETAP Il - Budynek E, klatka schodowa KS2
2.1 klapa dymowa 150x210 cm
27|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Wykonanie rusztowania szt
d.2.|0419-02
1|analogia
1 szt 1
RAZEM 1
28|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Zerwanie wylewki cementowej na ptytach korytkowych |m2
d.2.|0804-07
1
9.00 m?2 9.00
RAZEM 9.00
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29|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa |m?2
d.2.|0519-06
1
9.00 m?2 9.00
RAZEM 9.00
30|KNR 2-02 Nr STWIOR: 02.03.00 Demontaz ptyt dachowych korytkowych ele-
d.2.|0361-04 ment
1
5 ele- 5
ment
RAZEM 5
31|Kalkulacja in- [Nr STWIOR: 02.03.00 Zakup i dostawa konstrukcji stalowe;j kg
d.2.|dywidualna
1
418.60 kg 418.60
RAZEM 418.60
32|KNR 2-05 Nr STWIOR: 02.03.00 Montaz belek podtrzymujgcych strop t
d.2.|0208-05
1
0.42 t 0.42
RAZEM 0.42
33|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.03.00 Wykonanie szpatdowania zaprawg cementowg - wpro- |m?2
d.2./0803-02 wadzenie zaprawy pomiedzy istn. sufit nad klatkg schodowg a belkami stalo-
1 wymi
1.50 m?2 1.50
RAZEM 1.50
34|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.03.00 Utozenie ptyt OSB na poziomie spodu belkowania pod- |m?2
d.2./0820-02 porowego
1
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
35|KNR-W 4-01 [Nr STWIOR: 02.03.00 Rozkucie ptyt stropowych betonowych, kanatowych m3
d.2.|0212-06
1
0.90 m3 0.90
RAZEM 0.90
36|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.03.00 Wykonanie podmuréwki na krawedzi ptyt stropowych z |m?2
d.2.|0303-04 cegiet petnych, zaprawa cementowa, $cianki grubosci 1/2 cegty
1
4.80 m?2 4.80
RAZEM 4.80
37|Kalkulacja in- [Nr STWIOR: 02.03.00 Zakup i dostawa ptyt dachowych korytkowych szt.
d.2.|dywidualna
1
3 szt. 3
RAZEM 3
38|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Przycig¢ i osadzi¢ na zaprawie cementowej szybkowig- |m?2
d.2./0204-03 zgcej odcinki ptyt korytkowych i osadzi¢ prety gwintowane M8 w spoinach mie-
1 dzy ptytami
3.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
39|Kalkulacja in- [Nr STWIOR: 02.03.00 Zakup, dostawa i montaz klapy dymowej 1,50*2,10m szt.
d.2.|dywidualna |wraz z sitownikiem
1
1 szt. 1
RAZEM 1
40|KNR-W 2-02 |Nr STWIOR: 02.03.00 Uzupetnienie pokrycia dachéw papa termozgrzewalng, |m?2
d.2.|0504-02 2-warstwowe
1
9.00 m?2 9.00
RAZEM 9.00
41|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; |m?2
d.2.|0703-02 stropy ptaskie
1
4.20 m?2 4.20
RAZEM 4.20
42|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto- m2
d.2.|0704-03 ciggnionej
1
4.20 m?2 4.20
RAZEM 4.20
43|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, m3
d.2./0108-18 gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych
1
1.37 m3 1.37
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RAZEM 1.37
44|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.03.00 Wyw6z samochodami samowytadowczymi na kazdy na-|m3
d.2.|/0108-20 stepny 1'km- do 10,0 km
1
1.37 m3 1.37
RAZEM 1.37
45|Kalkulacja in- |[Nr STWIOR: 02.03.00 Skfadowisko i utylizacja gruzu t
d.2.|dywidualna
1
3.43 t 3.43
RAZEM 3.43
2.2 tynki
46|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.01.00 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, m2
d.2.|0711-02 (1)
2
0.14*2.05*2 m?2 0.57
RAZEM 0.57
47|KNR 2-02 Nr STWIOR: 02.01.00 Gtadz gipsowa na $cianach 1-warstwowa m2
d.2.|0815-03
2
0.14*2.05*2 m?2 0.57
RAZEM 0.57
2.3 malowanie
48|KNR 2-02 Nr STWIiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podfozy |m2
d.2./1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne - sufity
3
91 m?2 91.00
RAZEM 91.00
49|KNR 2-02 Nr STWiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podfozy |m2
d.2./1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne
3
217 m?2 217.00
RAZEM 217.00
2.4 Drzwi EIS 90x200 - pietro 1
50|KNR 4-01 Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych , ponad 2’'m2  |m2
d.2.|0354-10
4
1.10*2.10 m?2 2.31
RAZEM 2.31
51|Kalkulacja in- [Nr STWiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi stalowych petnych 90x200 EIS  |szt.
d.2.|dywidualna |60 wraz z samozamykaczem szynowym - ND5
4
1 szt. 1
RAZEM 1
52|KNNR 2 Montaz drzwi ND 5 wraz z obrébkg osciezy i 2x pomalowaniem m2
d.2./1302-03
4
1.0*2.05 m?2 2.05
RAZEM 2.05
2.5 PIWNICA BUDYNEK "E" - ETAP Il - Rozdzielnia
53|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych , ponad 2’'m2  |m2
d.2.|0354-10
5
1.30*2.55 m?2 3.32
RAZEM 3.32
54| KNNR 2 Montaz drzwi stalowych petnych El 30 - JEDNOSKRZYDLOWYCH wraz z ob- |m2
d.2./1302-03 rébka osciezy i 2x pomalowaniem
5
1.20*2.50 m?2 3.000
RAZEM 3.000
3 Etap Ill - Budynek A, klatka schodowa KS3
3.1 stolarka okienna - wysoki parter;gabinet zabiegowy
55|KNR 4-01 DEMONTAZ OKNA o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.|0354-05
1|analogia
2.83*1.70 m?2 4.811
RAZEM 4.811
56|KNNR 7 Nr STWIOR: 02.02.00 Zakup,dostawa i montaz okna O3 EI 60 i parapetow m2
d.3./0503-06 wew. i zew. - WYSOKI PARTER gab.zabiegowy wraz zobrdbkg osciezy i 2x
1|+ kalk. wtas- |pomalowaniem
na
2.83*1.70 m?2 4.81
RAZEM 4.81
3.2 witryny
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57|KNR 0-19 Montaz witryn aluminiowych oszklonych na budowie. Analogia. Montaz $cianki |m?2
d.3./1024-11 ana- |aluminiowej 240x270cm, drzwi 100x200cm dymoszczelne EIS60 wraz z samo-
2|logia zamykaczem szynowym - $cianka NW1
2427 m?2 6.480
RAZEM 6.480
4 ETAP IV - Budynek A, klatka schodowa KS4
4.1 wysoki parter
41. roboty przygotowawcze
1
58| KNR 4-01 Nr STWIiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych , ponad 2’'m2  |m2
d.4.|0354-10
1.1
1.83*2.98+3.01*2.82+1.35*2.10 m?2 16.78
RAZEM 16.78
59|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic okiennych, powierzchnia po- |m?2
d.4.|0354-08 nad 2'm2
1.1
2.93*0.75+0.88%1.70+2.38*1.70 m?2 7.74
RAZEM 7.74
60| kalk. ind. Demontaz fragmentu istniejgcej witryny szklanej (o wym. ok.0.90x2.1m) m2
d.4.
1.1
0.92.1 m?2 1.890
RAZEM 1.890
61|KNR 4-01 Nr STWIOR: 01.01.00 Nacigcie posadzki granitowej dla przymurowania $cian |m?2
d.4.|0804-06
1.1
(3.80+3.01-1.3+1.76-1.3)*0.18 m?2 1.07
RAZEM 1.07
62|KNR 4-01 Nr STWIOR: 01.01.00 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet, naza- |m
d.4.|/0332-05 prawie cementowo-wapiennej, grubosc¢ scian 1/2 cegly
1.1
3.41*2+2.82*2+2.0 m 14.46
RAZEM 14.46
63|NORM 1 Nr STWIiOR: 01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6- |t
d.4.|/0103-03 (1) |6.0°t materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
1.1 kategorii |-l (na 1 tone), prace tadunkowe
0.03*6 t 0.18
RAZEM 0.18
64|NORM 1 Nr STWiOR: 01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6- |t
d.4.|/0103-03 (11) |6.0°t materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
1.1 kategorii |-l (na 1 tong), przewdz na odlegtosé do 10°km
0.18 t 0.18
RAZEM 0.18
65|Kalkulacja in- [Nr STWiOR: 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja gruzu t
d.4.|dywidualna
1.1
0.18 t 0.18
RAZEM 0.18
41. $ciany murowane wewnetrzne
2
66|KNR 9-01 Nr STWIOR: 02.01.00 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych , $ciany wyso- |m2
d.4.|/0104-01 kosci do 4,5'm grub. 18 cm
1.2
3.8*3.58 m?2 13.60
RAZEM 13.60
67|KNR 4-01 Przymurowanie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do |m?2
d.4.|/0306-05 osciezy lub powierzchni $cian - DUL
1.2
0.4*2.05+3.01*2.82-1.3*2.05 m?2 6.643
RAZEM 6.643
68|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L= m
d.4.|0126-05 150cm -DUL
1.2
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
4.1. drzwi
3
69|Kalkulacja in- [Nr STWiOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi aluminiowych szklonych wraz z |szt.
d.4.|dywidualna |oscieznicg EIS 60 wraz z samozamykaczem szynowym - D6'
1.3
2 szt. 2
RAZEM 2
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70/KNNR 7 Nr STWIOR: 02.02.00 Montaz drzwi i przeszklen - D6' m2
d.4.|/0503-08
1.3
1.3*2.05*2 m?2 5.33
RAZEM 5.33
41 witryny
4
71|KNNR 7 Nr STWIiOR: 02.02.00 Zakup,dostawa i montaz witryny F EIS 60 m2
d.4.|0503-07
1.4
1.80*2.98 m?2 5.36
RAZEM 5.36
72|KNNR 7 Nr STWIOR: 02.02.00 Zakup,dostawa i montaz witryny F1 EIS 60 m2
d.4.|0503-07
1.4
(1.16+3.11)*3.60 m?2 15.37
RAZEM 156.37
4.1. stolarka okienna
5
73|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2. Analogia. Montaz okna alumi- |m2
d.4./1024-02 ana- |niowego EI6O0 i parapetow wew. i zew. Okno 78x160cm ( NO1 ) - hall
1.5|logia
0.88*1.70 m?2 1.496
RAZEM 1.496
74/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2. Analogia. Montaz okna alu- |m2
d.4.|1024-05 ana- |miniowego EI60 i parapetow wew. i zew. Okno 2,93*0,75 - klatka schodowa
1.5/logia KS4
2.93*0.75 m?2 2.198
RAZEM 2.198
41. tynki
6
75/KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.01.00 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, m2
d.4.|/0711-02 (1)
1.6
[3.8*3.4+3.01*2.82-1.3*2.05+0.4*2.05]*2 m?2 39.13
RAZEM 39.13
76|KNR 2-02 Nr STWIOR: 02.01.00 Gtadz gipsowa na $cianach 1-warstwowa m2
d.4.|0815-03
1.6
[3.8*3.4+3.01*2.82-1.3*2.05+0.4*2.05]*2 m?2 39.13
RAZEM 39.13
4.1. malowanie
7
77|KNR 2-02 Nr STWiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podfozy |m2
d.4.|/1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne - sufity
1.7
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
78|KNR 2-02 Nr STWIiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podfozy |m2
d.4.|/1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne
1.7
158 m?2 158.00
RAZEM 158.00
4.2 | pietro
4.2. roboty przygotowawcze
1
79|KNR 4-01 Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych, powierzchnia |szt
d.4.|0354-09 do 2'm2
21
1 szt 1
RAZEM 1
80|KNR 4-01 Nr STWiOR: 01.01.00 Rozebranie $cianek z piyt g-k m2
d.4.|0348-03
2.1|analogia
(2.20+2.00)*3.08+2.91*3.08-1.00*2.05 m?2 19.85
RAZEM 19.85
81|KNR 4-01 Nr STWIOR: 01.01.00 Nacigcie posadzki granitowej dla przymurowania $cian |m?2
d.4.|0804-06
21
3.77*0.18 m?2 0.68
RAZEM 0.68
82|KNR 4-01 Nr STWIOR: 01.01.00 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet, naza- |m
d.4.|/0332-05 prawie cementowo-wapiennej, grubosc¢ scian 1/2 cegly
21
3.77*2 m 7.54
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RAZEM 7.54
83|KNR 4-01 Nr STWiOR: 01.01.00 Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, m3
d.4.|/0108-18 gruz
21
12.94*0.12 m3 1.55
RAZEM 1.55
84|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 01.01.00 Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy na-|m3
d.4.|/0108-20 stepny 1'km- do 10,0 km
21
1.55 m3 1.55
RAZEM 1.55
85/NORM 1 Nr STWIOR: 01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6- |t
d.4.|0103-03 (1) |6.0't materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
21 kategorii |-l (na 1 tone), prace tadunkowe
0.3*1.55 t 0.46
RAZEM 0.46
86|NORM 1 Nr STWiOR: 01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6- |t
d.4.|0103-03 (11) |6.0°t materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
21 kategorii |-l (na 1 toneg), przewdz na odlegtosé do 10°km
0.46 t 0.46
RAZEM 0.46
87|Kalkulacja in- [Nr STWiOR: 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja gruzu t
d.4.|dywidualna
21
0.46 t 0.46
RAZEM 0.46
4.2. $ciany murowane wewnetrzne
2
88|KNR 9-01 Nr STWIOR: 02.01.00 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych , $ciany wyso- |m2
d.4.|/0104-01 kosci do 4,5'm grub. 18 cm
2.2
3.87*2.83 m?2 10.95
RAZEM 10.95
4.2. witryny
3
89|KNNR 7 Nr STWIOR: 02.02.00 Zakup,dostawa i montaz witryny F2 EIS 60 m2
d.4.|0503-07
23
2.80*2.40 m?2 6.72
RAZEM 6.72
4.2. tynki
4
90|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.01.00 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, m2
d.4.|/0711-02 (1)
24
[3.87*2.83]*2 m?2 21.90
RAZEM 21.90
91|KNR 2-02 Nr STWIOR: 02.01.00 Gtadz gipsowa na $cianach 1-warstwowa m2
d.4.|0815-03
24
poz.90 m?2 21.90
RAZEM 21.90
4.2. malowanie
5
92|KNR 2-02 Nr STWIiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podfozy |m2
d.4./1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne - sufity
2.5
5.00*5.00 m?2 25.00
RAZEM 25.00
93|KNR 2-02 Nr STWiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podfozy |m2
d.4.|/1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne
2.5
poz.90 m?2 21.90
RAZEM 21.90
4.3 Il pietro
4.3. roboty przygotowawcze
1
94|KNR 4-01 Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych, powierzchnia |szt
d.4.|0354-09 do 2'm2
3.1
1 szt 1
RAZEM 1
95/KNR 4-01 Nr STWIiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych , ponad 2’m2  |m2
d.4.|0354-10
3.1
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1.81*2.80 m?2 5.07
RAZEM 5.07
96|KNR 4-01 Nr STWIOR: 01.01.00 Rozebranie $cianek m?2
d.4.|0348-03
3.1|analogia
(2.91+2.25)*2.48-1.0*2.05+1.83*3.08 m?2 16.38
RAZEM 16.38
97|KNR 4-01 Nr STWIOR: 01.01.00 Naciecie posadzki granitowej dla przymurowania $cian |m?2
d.4.|0804-06
3.1
(3.72+0.5)*0.18 m?2 0.76
RAZEM 0.76
98|KNR 4-01 Nr STWIOR: 01.01.00 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet, na za- |m
d.4./0332-05 prawie cementowo-wapiennej, grubosc¢ Scian 1/2 cegty
3.1
2.86*2+2.40*2 m 10.52
RAZEM 10.52
99|KNR 4-01 Nr STWIOR: 01.01.00 Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, m3
d.4./0108-18 gruz
3.1
16.27*0.12 m3 1.95
RAZEM 1.95
100|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 01.01.00 Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy na-|m3
d.4./0108-20 stepny 1'km- do 10,0 km
3.1
1.95 m3 1.95
RAZEM 1.95
101|NORM 1 Nr STWIiOR: 01.01.00 Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 3.6- |t
d.4./0103-03 (1) |6.0°t materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
3.1 kategorii I-1ll (na 1 tone), prace fadunkowe
1.95%0.3 t 0.58
RAZEM 0.58
102|NORM 1 Nr STWIiOR: 01.01.00 Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 3.6- |t
d.4./0103-03 (11) |6.0°t materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
3.1 kategorii I-1ll (na 1 tone), przewdz na odlegtos¢ do 10°’km
0.58 t 0.58
RAZEM 0.58
103|Kalkulacja in- [Nr STWiOR: 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja gruzu t
d.4.|dywidualna
3.1
0.58 t 0.58
RAZEM 0.58
4.3. sciany murowane wewnetrzne
2
104|KNR 9-01 Nr STWIOR: 02.01.00 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych , $ciany wyso- |m2
d.4./0104-01 kosci do 4,5'm grub. 18 cm
3.2
3.72*3.08 m?2 11.46
RAZEM 11.46
105|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do |m?2
d.4./0306-05 osciezy lub powierzchni $cian
3.2
2.00*3.08-1.30*2.05 m?2 3.495
RAZEM 3.495
106|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L= m
d.4.|0126-05 150cm
3.2
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
4.3. drzwi
3
107 Zakup,dostawa i MONTAZ drzwi D6' EIS 60 100+20/200 - wymiary przejécia |szt
d.4.|kalk. wtasna
3.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4.3. witryny
4
108/KNNR 7 Nr STWIOR: 02.02.00 Zakup,dostawa i montaz witryny F2 EIS 60 m2
d.4.|/0503-07
34
2.80*2.50 m?2 7.00
RAZEM 7.00
4.3. stolarka okienna
5
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109 DEMONTAZ i Zakup,dostawa i montaz okna aluminiowego EI60 i parapetéw |m2
d.4.|kalk. wlasna |wew. i zew. Okno o wymiarach: 3 x150*220cm wraz z obrobkg osciezy i 2x po-
3.5 malowaniem farbg lateksowg
1.50*2.20*3 m?2 9.900
RAZEM 9.900
4.3. tynki
6
110|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.01.00 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, m2
d.4.|/0711-02 (1)
3.6
[3.87%2.83+0.5*2.05+1.85*2.75-1.3*2.05+1.79*2.75-1.0*2.05]*2 m?2 34.54
RAZEM 34.54
111|KNR 2-02 Nr STWIOR: 02.01.00 Gtadz gipsowa na $cianach 1-warstwowa m2
d.4.|0815-03
3.6
[3.87%2.83+0.5*2.05+1.85*2.75-1.3*2.05+1.79*2.75-1.0*2.05]*2 m?2 34.54
RAZEM 34.54
4.3. malowanie
7
112|KNR 2-02 Nr STWIiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy |m2
d.4.|/1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne - sufity
3.7
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
113|KNR 2-02 Nr STWIiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy |m2
d.4.|/1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne
3.7
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
4.4 lll pietro
4.4. roboty przygotowawcze
1
114|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych , ponad 2’'m2  |m2
d.4.|0354-10
41
1.80*2.78 m?2 5.00
RAZEM 5.00
115|KNR 4-01 Nr STWIOR: 01.01.00 Rozebranie $cianek m?2
d.4.|0348-03
4.1|analogia
(2.91+42.25)*2.51-1.0*2.05+1.83*3.08 m?2 16.54
RAZEM 16.54
116|KNR 4-01 Nr STWIOR: 01.01.00 Nacigcie posadzki granitowej dla przymurowania $cian |m?2
d.4.|0804-06
41
3.80*0.18 m?2 0.68
RAZEM 0.68
117|KNR 4-01 Nr STWIOR: 01.01.00 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet, naza- |m
d.4.|/0332-05 prawie cementowo-wapiennej, grubosc¢ scian 1/2 cegly
41
2.89*2 m 5.78
RAZEM 5.78
118|KNR 4-01 Nr STWiOR: 01.01.00 Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, m3
d.4.|/0108-18 gruz
41
16.54*0.12 m3 1.98
RAZEM 1.98
119|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 01.01.00 Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy na-|m3
d.4.|/0108-20 stepny 1'km- do 10,0 km
41
1.98 m3 1.98
RAZEM 1.98
120{NORM 1 Nr STWiOR: 01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6- |t
d.4.|0103-03 (1) |6.0°t materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
41 kategorii |-l (na 1 tone), prace tadunkowe
0.03*2 t 0.06
RAZEM 0.06
121|NORM 1 Nr STWIiOR: 01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6- |t
d.4.|/0103-03 (11) |6.0°t materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
41 kategorii |-l (na 1 tong), przewdz na odlegtosé do 10°km
0.06 t 0.06
RAZEM 0.06
122|Kalkulacja in- [Nr STWIOR: 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja gruzu t
d.4.|dywidualna
41

-10 -
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0.41 t 0.41
RAZEM 0.41
4.4, sciany murowane wewnetrzne
2
123|KNR 9-01 Nr STWIiOR: 02.01.00 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych , $ciany wyso- |m?2
d.4./0104-01 kosci do 4,5'm grub. 18 cm
4.2
3.80*2.89 m?2 10.98
RAZEM 10.98
4.4, witryny
3
124|KNNR 7 Nr STWIOR: 02.02.00 Zakup,dostawa i montaz witryny F2 EIS 60 m2
d.4.|0503-07
4.3
2.80*2.50 m?2 7.00
RAZEM 7.00
4.4. tynki
4
125|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.01.00 Uzupetnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat. IIl, m2
d.4.|/0711-02 (1)
4.4
[3.80%2.89]*2 m?2 21.96
RAZEM 21.96
126|KNR 2-02 Nr STWIiOR: 02.01.00 Gtadz gipsowa na $cianach 1-warstwowa m2
d.4.|/0815-03
4.4
[3.80%2.89]*2 m?2 21.96
RAZEM 21.96
4.4, malowanie
5
127|KNR 2-02 Nr STWIiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy |m?2
d.4.{1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne - sufity
4.5
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
128|KNR 2-02 Nr STWIiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych poditozy |m?2
d.4.{1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne
4.5
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
4.5 wentylator napowietrzajacy
129|ZRE 0-18 Kod ind.: 2.1.1 Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie otworu pod przepustnice 0, szt
d.4.|/0128-01 85x0,85m 1=0,4m wraz z obmurowaniem elementu
5
1 szt 1
RAZEM 1
130|KNR 4-01 Kod ind.: 2.1.2 Nr STWIOR: 01.01.00 Usuniecie z budynku gruzu z rozbiérek |m3
d.4.|0106-04
5
0.289 m3 0.289
RAZEM 0.289
131|Kalkulacja in- |Kod ind.: 2.1.3 Nr STWIOR: 01.01.00 Zatadowanie i przew6z samochodem t
d.4.|dywidualna |skrzyniowym (do 10km) materiatéw sypkich - gruzu, zatadowanie i wytadowa-
5 nie reczne, nawierzchnia kategorii I-11l (na 1 tone)
0.462 t 0.462
RAZEM 0.462
132|Kalkulacja in- |Kod ind.: 2.2.1 Nr STWiOR: 03.02.00 Zakup i dostawa: Wentylator napowie-  |kpl
d.4.|dywidualna |trzajgcy, z obudowg dzwiekochtonna, silnik tréjfazowy 230/400V, 50 Hz 4kW
5
1 kpl 1
RAZEM 1
133|KNR-W 2-17 |Kod ind.: 2.3.1 Nr STWIOR: 03.02.00 Montaz konsoli sciennej dla wentylatora, |szt
d.4.|/0212-02 konsola 900x700mm
5
1 szt 1
RAZEM 1
134|Kalkulacja in- |Kod ind.: 2.3.2 Nr STWiOR: 03.02.00 Wykonanie daszka przeciw deszczowe- |kpl
d.4.|dywidualna |go 700x2200mm
5
1 kpl 1
RAZEM 1
135|KNR-W 2-17 |Kod ind.: 2.3.3 Nr STWIOR: 03.02.00 Montaz wentylatora napowietrzajgcego, |szt
d.4./0203-01 z obudowg dzwiekochtonng
5
1 szt 1

-11 -
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RAZEM 1
136|KNR-W 2-17 |Kod ind.: 2.4.1 Nr STWiOR: 03.02.00 Montaz przepustnicy wieloptaszczyzno- |kpl
d.4.|0134-04 (1) |wej, odcinajgcej, stalowej, prostokatnej 800x800mm, z sitownikiem 230V
5
1 kpl 1
RAZEM 1
137|KNR-W 2-17 |Kod ind.: 2.4.2 Nr STWiOR: 03.02.00 Montaz czerpni $ciennej, kotowej, osiat- |szt
d.4.|/0147-02 (1) |kowanej Fi 400mm
5
1 szt 1
RAZEM 1
138|KNR-W 2-17 |Kod ind.: 2.4.3 Nr STWiOR: 03.02.00 Montaz kratki nawiewnej, osiatkowanej, |szt
d.4.|0146-04 (2) |malowanej 800x800mm
5
1 szt 1
RAZEM 1
139|Kalkulacja in- |Kod ind.: 2.5.1 Nr STWiOR: 03.02.00 Przewody wentylacyjne z blachy stalo-
d.4.|dywidualna |wej ocynkowanej, prostokatne - wedtug zestawienia i rysunkéw R=0,955*1,1*1,
5 15 = 1,208 M= 1,000 = 1,000
6.05 6.050
RAZEM 6.050
140|Kalkulacja in- |Kod ind.: 2.6.1 Nr STWiOR: 03.02.00 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klima- |m2
d.4.|dywidualna |tyzacyjnych matami z kauczuku syntetycznego, pokrytej folig aluminiowg gr.
5 izol. 26mm
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
141|KNR 2-17 Kod ind.: 2.7.1 Nr STWIOR: 03.02.00 Préby funkcjonowania oraz prace regu- |kpl
d.4.|tab. 9904 lacyjno-pomiarowe wraz z probnym uruchomieniem zamontowanych instalaciji i
5|poz. 1 urzadzen (3,5 % wartosci R+M+S gdzie M bez wartosci urzadzen)
1 kpl 1
RAZEM 1
5 ETAP V - Budynek C, klatka schodowa KS5
5.1 roboty przygotowawcze
142|KNR 4-01 Nr STWiOR: 01.01.00 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych , ponad 2’'m2  |m2
d.5.|0354-10
1
1.4*2.05 m?2 2.87
RAZEM 2.87
143|NORM 1 Nr STWIiOR: 01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6- |t
d.5.|0103-03 (1) |6.0°t materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
1 kategorii |-l (na 1 tone), prace tadunkowe
0.03*5 t 0.15
RAZEM 0.15
144/NORM 1 Nr STWIiOR: 01.01.00 Przewéz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3.6- |t
d.5.|/0103-03 (11) |6.0°t materiatow sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
1 kategorii |-l (na 1 tong), przewdz na odlegtosé do 10°km
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
145|Kalkulacja in- [Nr STWIOR: 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja gruzu t
d.5.|dywidualna
1
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
5.2 drzwi
146|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych. Analogia. Drzwi napowietrzajg- |m?2
d.5.|1024-08 ana- |ce aluminiowe, szklone o wymiarach (100+30)x200. Dostawa i montaz drzwi z
2|logia oscieznica -kpl
1.40*2.05 m?2 2.870
RAZEM 2.870
5.3 Stolarka okienna EIl 60
147|KNR 0-19 Demontaz i zakup,dostawa i montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2
d.5.|1024-05 ana- |m2. Analogia. Montaz okna aluminiowego EI60 i parapetéw wew. i zew. Okno
3|logia 2x 150x230 cm - DUL KS5
2%1.50*2.30 m?2 6.900
RAZEM 6.900
5.4 klapa dymowa
148|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Wykonanie rusztowania drewnianego szt
d.5.|0419-02
4
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
149|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Zerwanie wylewki cementowej na ptytach korytkowych |m2
d.5.|0804-07
4
9 m?2 9.00
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RAZEM 9.00
150|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa |m?2
d.5.|0519-06
4
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
151|KNR 2-02 Nr STWIiOR: 02.03.00 Demontaz ptyt dachowych korytkowych ele-
d.5.|0361-04 ment
4
5 ele- 5.00
ment
RAZEM 5.00
152|Kalkulacja in- [Nr STWIOR: 02.03.00 Zakup i dostawa konstrukcji stalowe;j kg
d.5.|dywidualna
4
419 kg 419.00
RAZEM 419.00
153|KNR 2-05 Nr STWIOR: 02.03.00 Montaz belek podtrzymujgcych strop t
d.5.|0208-05
4
0.42 t 0.420
RAZEM 0.420
154|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Wykonanie szpatdowania zaprawg cementowg - wpro- |m?2
d.5./0803-02 wadzenie zaprawy pomiedzy istn. sufit nad klatkg schodowg a belkami stalo-
4 wymi
2.90 m?2 2.90
RAZEM 2.90
155|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.03.00 Utozenie ptyt OSB na poziomie spodu belkowania pod- |m?2
d.5./0820-02 porowego
4
2.8 m?2 2.80
RAZEM 2.80
156|KNR-W 4-01 |Nr STWIOR: 02.03.00 Rozkucie ptyt stropowych betonowych, kanatowych m3
d.5.|0212-06
4
1.30%1.90*0.23 m3 0.57
RAZEM 0.57
157|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.03.00 Wykonanie podmuréwki na krawedzi ptyt stropowych z |m?2
d.5./0303-04 cegiet petnych, zaprawa cementowa, $cianki grubosci 1/2 cegty
4
3.80 m?2 3.80
RAZEM 3.80
158|Kalkulacja in- [Nr STWiOR: 02.03.00 Zakup i dostawa ptyt dachowych korytkowych szt.
d.5.|dywidualna
4
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
159|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Przycig¢ i osadzi¢ na zaprawie cementowej szybkowig- |m?2
d.5./0204-03 zgcej odcinki ptyt korytkowych i osadzi¢ prety gwintowane M8 w spoinach mig-
4 dzy ptytami
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
160|Kalkulacja in- [Nr STWIiOR: 02.03.00 Zakup, dostawa i montaz klapy dymowej 1,20*1,80m szt.
d.5.|dywidualna |wraz z sitownikiem
4
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
161|KNR-W 2-02 |Nr STWIOR: 02.03.00 Uzupetnienie pokrycia dachéw papa termozgrzewalng, |m2
d.5.|0504-02 2-warstwowe
4
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
162|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cieto-ciggniona; |m?2
d.5.|0703-02 stropy ptaskie
4
4.20 m?2 4.20
RAZEM 4.20
163|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto- m2
d.5./0704-03 ciggnionej
4
4.20 m?2 4.20
RAZEM 4.20
164|KNR 4-01 Nr STWIOR: 02.03.00 Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, m3
d.5./0108-18 gruz
4
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Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.07 m3 1.07
RAZEM 1.07
165|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.03.00 Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy na-|m3
d.5./0108-20 stepny 1'km- do 10,0 km
4
1.07 m3 1.07
RAZEM 1.07
166|Kalkulacja in- [Nr STWIiOR: 02.03.00 Sktadowisko i utylizacja gruzu t
d.5.|dywidualna
4
2.14 t 2.14
RAZEM 2.14
5.5 tynki
167|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.01.00 Uzupetnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat. IIl, m2
d.5.|0711-02 (1)
5
[1.08*3.20*3]*2 m?2 20.74
RAZEM 20.74
168|KNR 2-02 Nr STWIOR: 02.01.00 Gtadz gipsowa na $cianach 1-warstwowa m2
d.5.|0815-03
5
[1.08*3.20*3]*2 m?2 20.74
RAZEM 20.74
5.6 malowanie
169|KNR 2-02 Nr STWiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych poditozy |m?2
d.5.{1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne - sufity
6
46 m?2 46.00
RAZEM 46.00
170|KNR 2-02 Nr STWIiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych poditozy |m?2
d.5.{1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne
6
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
6 ETAP VIl - Budynek B, klatka schodowa KS7
6.1 roboty przygotowawcze
171|/KNR 4-01 Nr STWIOR: 01.01.00 Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych, powierzchnia |szt
d.6.|0354-09 do 2'm2
1
1 szt 1
RAZEM 1
172|KNR 4-01 Nr STWIOR: 01.01.00 Rozebranie $cianek m?2
d.6.|0348-03
1|analogia
9.2 m?2 9.20
RAZEM 9.20
173|KNR 4-01 Nr STWIOR: 01.01.00 Wyw6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, m3
d.6./0108-18 gruz
1
9.2¥0.12 m3 1.10
RAZEM 1.10
174|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 01.01.00 Wywdz samochodami samowytadowczymi na kazdy na-|m3
d.6./0108-20 stepny 1'km- do 10,0 km
1
1.1 m3 1.10
RAZEM 1.10
175|NORM 1 Nr STWIOR: 01.01.00 Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 3.6- |t
d.6./0103-03 (1) |6.0°t materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
1 kategorii I-1ll (na 1 tone), prace ftadunkowe
0.03*4 t 0.12
RAZEM 0.12
176|NORM 1 Nr STWIOR: 01.01.00 Przew6z samochodem skrzyniowym o fadownosci 3.6- |t
d.6.{0103-03 (11) |6.0°t materiatéw sztukowych, zatadowanie i wytadowanie reczne, nawierzchnia
1 kategorii I-1ll (na 1 tone), przewdz na odlegtos¢ do 10°’km
0.03*4 t 0.12
RAZEM 0.12
177|Kalkulacja in- [Nr STWIiOR: 01.01.00 Sktadowisko i utylizacja gruzu t
d.6.|dywidualna
1
0.31 t 0.31
RAZEM 0.31
6.2 sciany murowane wewnetrzne
178|KNR 9-01 Nr STWIOR: 02.01.00 Sciany z blokéw wapienno-piaskowych , $ciany wyso- |m2
d.6./0104-01 kosci do 4,5'm grub. 18 cm
2
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Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.2 m?2 9.20
RAZEM 9.20
6.3 drzwi
179|Kalkulacja in- [Nr STWIOR: 02.02.00 Zakup i dostawa drzwi stalowych El 30 wraz z samoza- |szt.
d.6.|dywidualna |mykaczem szynowym - D1
3
1 szt. 1
RAZEM 1
180|KNNR 2 Nr STWIOR: 02.02.00 Montaz drzwi D1 m?2
d.6./1302-03
3
0.92.05 m?2 1.84
RAZEM 1.84
181|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych. Analogia. Drzwi napowietrzajg- |m?2
d.6.{1024-08 ana- |ce aluminiowe, szklone o wymiarach (100+30)x200. Dostawa i montaz drzwi z
3|logia oscieznica -kpl
1.40*2.05 m?2 2.870
RAZEM 2.870
6.4 stolarka okienna
182|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2. Analogia. Montaz okna alu- |m?2
d.6.{1024-05 ana- |miniowego EI60 i parapetéw wew. i zew. Okno 1,15*1,10
4|logia
1.15*1.10 m?2 1.265
RAZEM 1.265
183|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2. Analogia. Montaz okna alu- |m?2
d.6.{1024-05 ana- |miniowego EI60 i parapetéw wew. i zew. Okno 1,50*1,80
4|logia
1.50%1.80 m?2 2.700
RAZEM 2.700
6.5 tynki
184|KNR 4-01 Nr STWIiOR: 02.01.00 Uzupetnienie tynkéw zwykitych wewnetrznych kat. Ill, m2
d.6.|/0711-02 (1)
5
9.2*2 m?2 18.40
RAZEM 18.40
185|KNR 2-02 Nr STWIOR: 02.01.00 Gtadz gipsowa na $cianach 1-warstwowa m2
d.6.|0815-03
5
9.2*2 m?2 18.40
RAZEM 18.40
6.6 malowanie
186|KNR 2-02 Nr STWIiOR: 04.01.00 Malowanie farbami lateksowymi wewnetrznych podtozy |m?2
d.6.{1505-03 z gruntowaniem, 2-krotne
6
19 m?2 19.00
RAZEM 19.00
7 ETAPY j.w - Sciany szkieletowe z ptyt g-k El 60
187 |Kalkulacja in- [Nr STWiIOR: 02.04.00 Zakup i dostawa materiatéw $cianek dziatowych z ptyt  |m2
d.7|dywidualna  |gipsowo-kartonowych EI 60 na rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-
stronne, 100 - nad drzwiamiod sufitu podwieszanego do stropu
0.90*2.40*5 m?2 10.80
RAZEM 10.80
188/NNRNKB 2- |Nr STWIOR: 02.04.00 Montaz $cianek dziatowych EI 60 j.w. m?2
d.7|02 2024-03
poz.187 m?2 10.80
RAZEM 10.80
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