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Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni

Gasawa dnia 28-04-2020 r.
Arkadiusz Mazany
(imie i nazwisko)
KUP/0027/POOD/11

(nr uprawnier)

KUP/BD/3606/02

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 z pozniejszymi zmianami) niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany:

»,Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni”

sporzadzony dla:

Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis)



Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
i INZYNIEROW
=catag | BUDOWNICTWA s
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2011 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0025/11 . .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm,) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy ~ Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkceji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
‘nadaje _ N
Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany )
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
- urodzonemu dnia 17 stycznia 1974 r. w Zninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/41
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej:
_ . UZASADNIENIE
W zwigzku z- uwzglednieniem w catosci 2a_&ania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanle do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej F‘_blskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPQIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. ,

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn
mgr inZ. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

\Franciszek Szypliriski

Otrzymujg: .

1. Pan Arkadiusz Jakub Mazany
ul. Stowiariska 5
88-410 Gasawa

2. Okregowa Rada izby

3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala



Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni

Szczegdbtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust, 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1 § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjalno$ci drogowej do: . .

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustéw
b) droga dla ruchu i postoju statkéw pometrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczefi.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzieinych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawma;a_ do sporza_dzama projektow
2agos podarowama dziatki lub terenu w zakres:e specjalnoscl drogowej

Sklad Orzekajacy
Okregowej Kom:sy Kwalifikacyjn
mgrinz. Jacek Kolodziefy | /..%
in. Wojciech Klatecki :

in. Franciszek Szyplinski ' 214 3 ke O
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Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-PTV-J8L-E6] *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. StOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzié¢ 2a pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni

Gasawa dnia 28-04-2020 r.
Stawomir Witek
(imie i nazwisko)
KUP/0047/PBD/17

(nr uprawnier)

KUP/BO/0005/04

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie sprawdzajacego
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
1186 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oSwiadczam, ze projekt budowlany:

»,Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni”

sporzadzony dla:

Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis)



Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0023/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z pdZn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2016 r., poz. 290, z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z pézn. zm.), po ustaleniu,
Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Maciej Witek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 wrzesnia 1974 r. w Mogilnie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0047/PBD/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
UZASADNIENIE
W 2zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z péZn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniert budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wilasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej ..

__«;Kchnech Klatecki ~  _<lLLE A

,Pawel Gonczerzewicz

Otrzymuja:
1. Pan Stawomir Maciej Witek
ul. B. Prusa 34

88-300 Mogilno
2. Okregowa Rada |zby
3. Gléwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego e 4
4 ala ey /



Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni

Szczeg6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, Pan Stawomir Maciej Witek jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprécz przepustéw;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6PR-7MF-4JX *

Pan SLAWOMIR WITEK o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0005/04

adres zamieszkania ul. B. PRUSA 34, 88-300 MOGILNO

jest cztonkiem Kujawsko-Pomaorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzié¢ 2a pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego na przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw.
Matej Cegielni

1. Podstawa opracowania, inwestor, zamawiajacy

Umowa nr ZP.271.2.135.2019 z dnia 25-09-2019 r. pomiedzy Gming Rogowo, a firma Biuro Techniczne MAZAR Arkadiusz
Mazany.

Inwestor: Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo

MATERIALY WYJSCIOWE

*  mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

e wypis z rejestru gruntéow,

»  pomiary polowe sytuacyjno — wysoko$ciowe,

*  uzgodnienia z zainteresowanymi branzami i instytucjami,

e przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy i normatywy drogowe
[1] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.)
[2] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389
[3] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz. U. 22013 r poz. 1129 ze zm.
[4] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068)
[5] rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 2016 r. poz. 124
[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120 poz. 1126

2. Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 130531C w miejscowosci Cegielnia. Opracowanie swoim obejmuje wykonanie
jezdni o nawierzchni bitumicznej, poboczy utwardzonych kruszywem oraz rowdw odparowujacych.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 24; 70; 53/1; 53/2; 54; 60/3; 52/1; obreb Cegielnia (041905_2.0003), gmina Rogowo,
powiat zninski, wojewddztwo kujawsko - pomorskie.

Zasadniczym zadaniem projektowanej budowy drogi gminnej jest zwigkszenie nosno$ci nawierzchni i poprawa komfortu i
bezpieczenstwa zaréwno zmotoryzowanych uczestnikdw drogi, jak i pieszych oraz rowerzystéw. Realizacja inwestycji wptynie na
poprawe warunkéw bezpieczenstwa i komfortu jazdy. Wykonana budowa nie wptynie negatywnie na $rodowisko przyrodnicze.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3.1 Stan istniejacy
Droga gminna zaczyna sie od drogi powiatowej nr 2351C relacji Ryszewo — Goscieszyn, a korczy na drodze gminnej na dziatce nr 10.
Przebiega odcinkami prostymi, poczatkowo o katach zatamania trasy od 20° do 83° nastepnie od 1,5° do 12°.

Droga przebiega w terenie rowninnym. Posiada nawierzchnie tluczniowa (kruszywo kamienne sortowane, gruz betonowy,
kruszywo kamienne niesortowane) o $redniej grubosci 15 cm i $redniej szerokosci 3,0 do 4,0 m. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi od
5,5 do 10,5 m. Posiada przekrdj drogowy w odcinkami rowdw przydroznych odparowujacych. Istniejaca nawierzchnia jest w zlym stanie
technicznym z licznymi ubytkami.

Woda opadowa odprowadzana jest na przylegte tereny zielone i do istniejacych rowdw przydroznych.

Istniejgca organizacja ruchu.

Istniejace oznakowanie stanowi drogowskaz strzatowy E-4 ,Cegielnia” ustawiony przy wigczeniu do drogi powiatowej nr 2351C relacji
Ryszewo - Goscieszyn.

3.2 Uzbrojenie terenu
W otoczeniu drogi gminnej nr 130531C wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne

. Sie¢ wodociggowa
. Doziemne linie telekomunikacyjne i teletechniczne
. Linie energetyczne doziemne i napowietrzne niskiego napiecia
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Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni

4. Warunki gruntowo wodne
Prace terenowe wykonano w listopadzie 2019 roku. Na podstawie planu sytuacyjnego wytyczono 3 punkty pomiarowe, wiercenia
wykonano do gtebokosci od 2,0 m p.p.t.
Okreslono rodzaj gruntéw, domieszki, barwe, wilgotno$¢ i stan oraz migzszo$¢ poszczegdlnych warstw. Prowadzono obserwacje
hydrogeologiczne. Nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych. Grunty wystepujace w dokumentowanym podtozu zaliczono do
mineralnych rodzimych, nieskalistych niespoistych i spoistych. W otworach badawczych ponizej warstw nawierzchni stwierdzono
wystepowanie piaskéw drobnych, $rednich z przewarstwieniami piaskami pylastymi, piaskami grubymi i zwirami w stanie od $rednio
zageszczonego do zageszczonego oraz na odcinku od km 0+00 do km 0+310 gliny piaszczystej w stanie plastycznym. Z analizy
wykonanych prac wynika, ze na dokumentowanym terenie istniejg proste warunki gruntowe.
Biorac pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji, dokumentowane podtoze projektant moze zaliczy¢
badany teren do | kategorii geotechnicznej (wg kryteriow przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012).
Podczas prac nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.
Gteboko$¢ przemarzania na analizowanym terenie to 0,80 m.
Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POLSZTYWNYCH
Zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 warunki wodne nalezy przyjaé
jako przecietne na catym rozpatrywanym odcinku drogi.
Na odcinku od km 0+000 do km 0+310 przyjeto grupe nosnosci podtoza G4 — warunki wodne: przecietne; grunty wysadzinowe.
Na odcinku od km 0+310 do km 0+990 przyjeto grupe nosnosci podtoza G1 — warunki wodne : przecietne, grunty niewysadzinowe.

5. Projektowane zagospodarowanie

Zasadniczy przebieg drogi gminnej sie nie zmieni. Poczatkowo od drogi powiatowe; istnieje waski pas drogowy wsrod pol uprawnych i
zachodzi konieczno$¢ wykupienia terenu i poszerzenia pasa drogowego. Na tym odcinku droga bedzie miata szeroko$¢ 5,0 m. Dalej
droga biegnie wsréd zabudowan zagrodowych waskim pasem drogowym wiec jezdnia zweza sie stopniowo do 3,5 m w km 0+137,50 i
nastepnie w km 0+198 zwezi¢ sie do 3,0m. Juz dalej do km 0+980 jezdnia ma szerokos$¢ 3,0 m by na koricu poszerzy¢ sie do 3,5 m.
Jezdnia biegnie odcinkami prostymi z osiemnastoma zatamaniami ktére w pietnastu przypadkach s wyokraglone tukami o promieniach
od 20 do 200 m, a w trzech przypadkach sg to zatamania o bardzo matym kacie zwrotu (ponizej 2°) bez wyokraglenia.

Na koncu droga gminna nr 130531C faczy sie z siegaczem dt. 70 m od drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 10 objetej osobnym
opracowaniem.

Projektuje sie wykonanie jezdni o przekroju drogowym daszkowym i jednostronnym, o nawierzchni bitumicznej szerokosci od 5,0 do 3,0
m z obustronnymi poboczami umocnionymi ttuczniem ja szeroko$ci 0,5 m.

Potaczenie terenéw przylegtych (dziatek i drég wewnetrznych) bedzie realizowane poprzez poszerzone umochione pobocze tiuczniowe
umocnienie mieszankg mineralno- asfaltowa .

Catos¢ rozwigzan pokazano na rysunku nr 2 Plan Zagospodarowania Terenu.

Przedmiotowy projekt obejmuje wykonanie nastepujacych robdt podstawowych:

*  rozbidrke nawierzchni ttuczniowej,

*  rozebranie istniejacych zjazdow i ogrodzen kolidujacych z droga,

* wycinka drzew i krzewow oraz karczowanie pni,

»  wykonanie robét ziemnych (zdjecie humusu; koryto pod jezdnie, zjazdy i chodniki; studnie chtonne),
*  wykonanie warstwy odcinajacej,

*  podbudowa zasadnicza gr. — 25 cm z kruszywa famanego frakgji 0/31,5 mm,

» oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2, pod warstwe wigzaca i cieralng,
»  wykonanie nawierzchni warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16w, gr.— 5 cm,

»  wykonanie nawierzchni warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. — 4 cm,

»  wykonanie poboczy ttuczniowych i zjazdow,

e oznakowanie pionowe i poziome:

- ustawienie oznakowania pionowego

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania
*  Wykonanie nawierzchni jezdni 3309,75 m?
»  Wykonanie nawierzchni poboczy umocnionych i zjazdow 990,00 m2

7. Przewidywane adaptacje i rozbiorki
7.1 projektuje sie rozbidrke
»  rozbiodrka istniejgcej nawierzchni tluczniowej - 644,27 m?

7.2 Do ponownego wykorzystania projektuje sie
. stupki do znakow i znaki drogowe
Pozostate materialy z rozbiérki po ocenie przydatno$ci podlegaja przekazaniu inwestorowi.
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W pasie drogowym zostaje sie istniejace uzbrojenie terenu.

Kolejnos¢ realizacii.
Przed przystapieniem do realizacji zasadniczych rob6t konieczne jest wykonanie projektu organizacii
ruchu na czas budowy. Nalezy zabezpieczyc¢ strefe robot, zapewni¢ w miare mozliwosci dojazd
awaryjny do przylegtych poses;ji. Nalezy réwniez wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia doktadnej
lokalizacji uzbrojenia podziemnego.
Nastepnie budowe nalezy wykonaé¢ z zachowaniem nastepujacej kolejnosci robot:

*  Wykonanie robdt pomiarowych

«  Wykonanie robot rozbiérkowych

»  Wykonanie zabezpieczenia kabli

*  Wykonanie robét ziemnych

*  Wykonanie urzadzen odwadniajacych — rowy odparowujgce

*  Wykonanie warstw podbudowy

*  Wykonanie nawierzchni bitumicznej

*  Wykonanie oznakowania pionowego

Charakterystyka archeologiczna
Teren objety projektowang inwestycjg nie jest potozony na obszarze $cistej ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

Charakterystyka ekologiczna

Inwestycja nie jest catkowicie nowym przedsiewzieciem i nalezy jg traktowac¢ jako dostosowanie drogi do obecnych warunkdw
ruchu i wymogdw bezpieczenstwa. Charakter budowy nie powoduje negatywnych zmian wptywu na $rodowisko. Wykonanie
nowej nawierzchni wptynie korzystnie na poziom emitowanych do Srodowiska czynnikdw niekorzystnych zwigzanych z ruchem
samochodowym takich jak hatas, spaliny i wibracje, poprawi estetke otoczenia i zapewni wysoki stopien bezpieczenstwa.
Odprowadzenie wod opadowych bedzie jak dotychczas poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych
na tereny zielone przylegte do jezdni i do gruntu.

Planowana budowa nawierzchni drogi nie zmieni jej obecnego charakteru i nie bedzie wprowadzaé do $rodowiska substancji i
energii. Planowana przebudowa nie bedzie wywotywaé transgenicznego oddziatywania na $rodowisko. W efekcie realizacji
przebudowy opisane wplywy spaliny i hatas ulegng redukcji. W zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia nie
znajdujq sie obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie $rodowiska.

Eksploatacja gornicza, zagrozenie powodzia.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze gérniczym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
Prawo geologiczne i gdrnicze, a zatem nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gérniczych.
Wymieniony teren nie jest strefg przeptywdw zebran powodziowych i nie lezy w obszarze
bezposredniego zagrozenia powodzia.

Inne dane.
Dane dotyczace organizacji ruchu zawiera projekt statej organizacji ruchu stanowigcy odrebne
opracowanie.

Uwagi koricowe.

Przed przystapieniem do realizacji wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie z lokalizacjg urzadzen
obcych i zgtosi¢ rozpoczecie robdt administratorom tych urzadzen zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.
Wszystkie inne urzadzenia obce napotkane na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich
uzytkownikami, a wiazy i zasuwy nalezy podnie$¢ do poziomu projektowanej niwelety. Wszelkie roboty
w poblizu urzadzen obcych, nalezy wykonaé recznie z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci i pod
nadzorem os6b administrujgcych tymi urzadzeniami.

mgr inz. Arkadiusz Mazany

/sporzadzit/
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Uzgodnienia
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Podgérzyn, 2019-12-20

DT 435.147.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 20 pkt. 8, art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz uchwaty Nr
86/2015 Zarzadu Powiatu w Zninie z dnia 12.10.2015 r. w sprawie upowaznienia p.o.
Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Zninie do zatatwiania spraw w imieniu zarzgdcy drogi,
a w szczegdlnosci do wydawania decyzji administracyjnych, w zwiazku z wystgpieniem:

w

Biuro Techniczne MAZAR
Arkadiusz Mazany

ul. Stowianska 5

88-410 Gasawa

sprawie zajecia stanowiska w prowadzonym postepowaniu, dotyczacym uzgodnienia

projektu wigczenia drogi gminnej 130523 C od km 0+000 do km 0+990 do drogi powiatowej nr
2351C Ryszewo — Goscieszyn w obrebie Cegielnia (dz. 24 obreb Cegielnia)

opiniuje

wyzej wymieniony projekt przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

i

Projektowana przebudowa skrzyzowania zostanie zlokalizowana zgodnie z wnioskiem
strony i mapg sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 w pasie drogi powiatowej nr
2351C Ryszewo — Goscieszyn w m. Cegielnia w km 1+840 strona lewa.

Opracowanie projektu technicznego skrzyzowania zgodnie z warunkami technicznymi
zawartymi w § 55.1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124) dla klasy drogi typu L.
Uksztaftowanie wysoko$ciowe powierzchni jezdni skrzyzowania powinno byé
dostosowane do pochylenia podiuznego i poprzecznego drogi z pierwszenstwem
przejazdu przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnego odprowadzenia wody opadowej
ze skrzyzowania.

Koszt przebudowy skrzyzowania wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inzynierskimi
w pasie drogowym, poprawy odwodnienia pod drogg powiatowa nr 2351C oraz
urzadzeniami bezpieczenstwa i organizacji ruchu, zwigzanymi z funkcjonowaniem tego
skrzyzowania ponosi zarzgdca drogi, ktoéry wystgpit z inicjatywg przebudowy
skrzyzowania.

Zarzad drogi wyraza zgode dla Inwestora — Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420
Rogowo na dysponowanie gruntem na przedmiotowej drodze powiatowej dla potrzeb
wykonania uzgadnianego obiektu zgodnie do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 t..) dziatka 24 obreb Cegielnia, gmina Rogowo,
powiat zninski.

Na czas prowadzenia robot nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu.
uzyskaé jego uzgodnienie przez ZDP i Komende Powiatowa Policii w Zninie oraz
zatwierdzenie przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Starostwo Powiatowe w_Zninie
Wydziat Komunikacii i Drég.

Uprawnienia opiniodawcze zarzadu drogi odnoszg si¢ do tych ustaleri projektu, ktore
w efekcie taczg sie z istniejacym i projektowanym uktadem komunikacyjnym. Stosownie
do art. 33 ust. 2 pkt 1 — Prawo budowlane strona zobowigzana jest dotgczy¢ projekt
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budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami wymaganymi przepisami
szczegotowymi.

UZASADNIENIE

Po wizji lokalnej w terenie postanawia sie orzec jak w sentencji opinii.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stronie stuzy zazalenie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszczy za moim posrednictwem ztozone w terminie 7 dni od dnia jego
otrzymania.

Otrzymuija:

1

Biuro techniczne MAZAR Arkadiusz Mazany

RM

ul. Stowianska 5

88-410 Gasawa owiatu
Starostwo Powiatowe w Zninie isRi
Wydz-ial' Urbanistyki i Architektury ' Zarzzdu Grog owlatomﬂ e
Obwod Drogowo Mostowy nr 1 w Skérkach Z siedzibg w Podgdrzynie

ala
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Rogowo, dn. 5 grudnia 2019 r.

ZW.7021.34.2019

Biuro Techniczne MAZAR
Arkadiusz Mazany

ul. Stowianska 5

88-410 Gasawa

Stosownie do pisma z dnia 28 listopada 2019 r. /data wplywu do tut. Urzedu
02.12.2019 r./ dotyczgcego uzgodnienia projektu pn.: ,Przebudowa drogi gminnej
nr 130531C od km 0+000 do km 0+990 w m. Cegielnia” pod katem sieci wodociagowej,
Urzad Gminy Rogowo uzgadnia pozytywnie przedstawiong dokumentacje projektowa
Z nastepujacymi uwagami:

1) w projektowanej do przebudowy drogi gminnej Nr 130531C przebiega istniejgca sie¢
wodociggowa AC @ 100 mm (azbestowo-cementowa) wraz z przytaczami wodociggowymi
do poszczegdlnych nieruchomosci, a takze zlokalizowane sg hydranty nadziemne @ 80 mm,
2) w przypadku natrafienia na trasie przebiegu planowanej przebudowy drogi gminnej
Nr 130531C zasuw liniowych — sieciowych lub zasuw od przylaczy wodociggowych, nalezy
dokona¢ ich regulacji wraz z wyprowadzeniem do wysokosci poziomu projektowanej drogi,
3) w przypadku wystgpienia urzadzen wodociagowych (ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji), Wykonawca roboét zobowigzany jest do ich zabezpieczenia i bezzwlocznego
powiadomienia o tym fakcie gestora sieci tj. U.G. Rogowo,

4) w przypadku uszkodzenia urzadzen wodociagowych podczas wykonywania prac
budowlanych, Wykonawca usunie je niezwlocznie we wlasnym zakresie i swoj koszt po
uprzednim powiadomieniu gestora sieci i pod jego nadzorem,

5) Wykonawca robdt zobowigzany jest do powiadomienia gestora sieci wodociagowej
o planowanym terminie rozpoczeciu przedmiotowych prac w terminie 7 dni.

Zatacznik:
- zwrot 1 egz. planu sytuacyjnego
w skali 1: 500

Otrzymuja:

@ adresat
2. ala

MZ
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego :

Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni

Gmina Rogowo
ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo

Nazwa inwestora
i adres :

o Gasawa, 28 kwietnia 2020r.
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Cegielnia, droga gminna nr 130531C na dziatkach
nr 24; 70; 53/1; 53/2; 54; 60/3; 52/1.

Zadanie zlokalizowane jest na dziatkach nr : 24; 70; 53/1; 53/2; 54; 60/3; 52/1; obreb Cegielnia (041905_2.0003),
gmina Rogowo, powiat zninski, wojewodztwo kujawsko - pomorskie.

Roboty bedg prowadzone na terenie dziatek 24; 70; 53/1; 53/2; 54; 60/3; 52/1.
Zasadniczym zadaniem projektowym jest budowa nowej nawierzchni jezdni i chodnikéw z kostki betonowe;.

2. Kolejnos¢ realizacji wykonania roboét :

*  Wykonanie robdt pomiarowych

»  Wykonanie rob6t rozbiérkowych

»  Wykonanie zabezpieczenia kabli

*  Wykonanie robét ziemnych

»  Wykonanie urzadzen odwadniajgcych — rowy odparowujace
*  Wykonanie warstw podbudowy

*  Wykonanie nawierzchni bitumicznej

»  Wykonanie oznakowania pionowego

3. Elementy, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Kazdy element podlegajacy montazowi oraz roboty ziemne stwarzajg zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.
W pasie drogowym wystepuje sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa, co wymaga szczegolnej ostroznosci przy prowadzeniu robét ziemnych.
Oznakowanie robét nalezy wykona¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem
- projekt organizacji ruchu na czas budowy.

4. Przewidywane zagrozenia

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce zagrozenia Czas wystepowania
zagrozenia

1. | Wypadki komunikacyjne Czeste drogi komunikacyjne, czas dojazdu, czas

teren budowy pracy, czas powrotu

2. | Obrazenia na skutek uderzen, przygniecenia | Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy

3. Spadajace przedmioty Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy

4. | Zasypanie ziemig w wykopie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy
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Obrazenia ciata na skutek kontaktu z Czeste teren budowy czas wykonywania

ostrymi przedmiotami pracy

Upadki Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy

Hatas Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy

Przemokniecie Sporadyczny teren budowy czas wykonywania
pracy

Osoby niepowotane w miejscu pracy Czeste teren budowy czas wykonywania
pracy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen oraz $rodki profilaktyczne:
Wykonanie wykopéw i nasypow.

Zagrozenie:

- najechanie, potracenie przez maszyne lub samochod ciezarowy.
Zastosowanie $rodkéw profilaktycznych:

- Wykonawca winien zabezpieczy¢ oznakowanie robdt budowy zjazdu zgodnie z projektem

czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét |ub wedtug typowego schematu
oznakowania robot,

- stosowanie znakdw ostrzegawczych, informacyjnych, zapdr, Swiatet ostrzegawczych,

- stosowanie kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

- zachowanie ostroznosci i uwagi

- szkolenie w zakresie BHP

Zagrozenie:

- potkniecie, poslizgniecie podczas poruszania sie po ptaszczyznie.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

- wyznaczenie ciggdw komunikacyjnych o réwnej nawierzchni,

- zapewnianie tadu i porzadku na budowie,

- stosowanie odpowiedniego obuwia do warunkéw pracy ( z podeszwami przeciwposlizgowymi),

- szkolenie w zakresie BHP i profilaktyczne badania lekarskie.

Zagrozenie:

- uderzenie sprzetem maszyn do robét ziemnych.

Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

- praca w bezpiecznej odlegtosci od pracujgcej maszyny,

- nadzér nad wykonywanymi robotami i wlasciwa organizacja pracy,

- przestrzeganie przepisow przez operatorow maszyn,

- stosowanie przez pracownikow odziezy i obuwia roboczego oraz hetmu,

- szkolenie w zakresie BHP

Obstuga maszyn i urzadzen.

Zagrozenie:

- ruchome czes$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

- stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw
tarczowych, pasowych itp,

- dobra znajomo$¢ instrukcji obstugi,

- oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czeSci maszyn i urzadzen zgodnie z PN,

- odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementéw,

- stosowanie odpowiednich narzedzi tnacych np. kompletna tarcza pity itp.

- porzadek na stanowisku,

- wiasciwy nadzor.

Prace przetadunkowe przy pomocy dzwigow.

Zagrozenie:

- uderzenia hakami lub zawieszonym cigzarem,

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

- stosowanie urzadzen dzwignicowych posiadajacych aktualny odbior przez UDT,

- terminowe i zgodne z przepisami wykonywanie przegladow urzadzen dzwignicowych,

- obstugiwanie urzadzen dzwignicowych przez operatoréw posiadajacych wiasciwe uprawnienia,

- stosowanie sprzetu podno$nego zgodnie z instrukcjg obstugi.

Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
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Zagrozenie:
- zaprészenie oczu i wprowadzenie pytu do drog oddechowych.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

- stosowanie okularow, gogli lub oston przeciwodpryskowych,

- stosowanie masek przeciwpytowych,

- stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementdw betonowych.

Zagrozenie:

- hatas

Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

- dobor odpowiednich ochron stuchu,

- wyposazenie pracownikdw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,

- oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

- systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi.

Zagrozenie:

- porazenie pradem elektrycznym.

Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

- dokonywanie konserwaciji i przegladéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,

- zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i rezystencii izolacji instalacii
elektrycznej,

- wykonywanie rob6t instalacyjnych przez pracownika posiadajacego odpowiednie uprawnienia ,

- szkolenia BHP

Obstuga zageszczarki ubijakowe;j i plytowe;j.

Zagrozenie:

- wibracja.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

- stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatordw,

- wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,

- ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

- stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie:

- hatas.

Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

- jak wyzej.

Uktadanie drobnych elementéw betonowych.

Zagrozenie:

- przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym recznie lub uktadanym
elementem.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

- przestrzeganie norm przenoszenia cigzarow,

- stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

- stosowanie przy podnoszeniu kraweznikow kleszczy,

- przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezaréw,

- zachowanie ostroznosci,

- szkolenie BHP.

Uktadanie mieszanek mineralno-bitumicznych.

Zagrozenie:

- wibracja.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

- stosowanie wiasciwie dobranych amortyzatorow,

- wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,

- ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

- stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

Zagrozenie:

- ruchome czes$ci maszyn oraz ostre lub wystajace elementy.

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

- stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napeddw
tarczowych, pasowych itp,
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- dobra znajomo$¢ instrukcji obstugi,

- oznakowanie oston oraz wystajacych poza gabaryt czeSci maszyn i urzadzen zgodnie z PN,
- odpowiednia odziez robocza bez zwisajacych elementéw,

- stosowanie odpowiednich narzedzi tnacych np. kompletna tarcza pity itp.

- porzadek na stanowisku,

- whasciwy nadzor.

Zagrozenie:

- hatas

Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

- dobor odpowiednich ochron stuchu,

- wyposazenie pracownikdw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych ochron stuchu,
- oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

- systematycznie badania lekarskie.

Zagrozenie:

- poparzenie

Zastosowanie $rodkow profilaktycznych:

- dobdr odpowiednich rodkéw ochrony indywidualnej,

- Wzmozona ostroznose,

- oznakowanie strefy niebezpiecznej tablicami ostrzegawczymi,

- stosowanie odpowiednich narzedzi.

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
pracy

Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych
nalezy przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikow.

Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezpo$redni
nadzor nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikdw winien obejmowac w szczegdlnosci :

imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania robot,

wymagania pracownikow przy poszczegolnych czynno$ciach,

zasady postepowania w przypadku wystapienia bezpo$redniego zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
zwigzanym z wykonywaniem robét

Nalezy stosowaé¢ ogoinodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktore umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi stuzbami, ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

7.1. Srodki organizacyjne

Ogolne i stanowiskowe szkolenie pracownikdéw pod wzgledem bhp, instrukcja na poszczegdlnych stanowiskach robot.

7.2. Srodki techniczne

sprzet ochrony osobistej ( odziez robocza i ochronna),
sprzet zabezpieczajacy (okulary ochronne, nauszniki itp.),
wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowat :
mgr inz. Arkadiusz Mazany
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