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Pobocze gruntowe

Warstwa $cieralna AC11S, gr. 4 cm

Umocnione pobocze z KLSM

Warstwa wigzgca AC16W, gr. 5 cm

0/31,5mm, gr. 20 cm

Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5, gr. 25 cm

Warstwa odcinajgca z piasku, gr. 10 cm

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KLSM
0/31,5mm, gr. 20 cm
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Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KLSM
0/31,5mm, gr. 20 cm

Warstwa $cieralna ACLS, gr.4cm

Warstwa wigzgca AC16W, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5, gr. 25 cm
Warstwa odcinajgca z piasku, gr. 10 cm

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KESM 0/31,5mm, gr. 20 cm
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Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KESM
0/31,5mm, gr. 20 cm

Warstwa écieralnl AC11S,gr.4cm

Warstwa wigzaca

AC16W, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5, gr. 25 cm

Warstwa odcinajgca z piasku, gr. 10 cm

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KL.SM 0/31,5mm, gr. 20 cm
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Umocnione pobocze z KESM
0/31,5mm, gr. 20 cm

Warstwa $cieralna AC11S, gr. 4 cm

Warstwa wigzgca AC16W, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5, gr. 25 cm

Warstwa odcinajgca z piasku, gr. 10 cm
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Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KL.SM 0/31,5mm, gr. 20 cm

Warstwa écieralnl AC11S, gr. 4 cm
Warstwa wigzgca AC16W, gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5, gr. 25 cm
Warstwa odcinajgca z piasku, gr. 10 cm

PRZEKROJ NORMALNY  km 0+410

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KESM 0/31,5mm, gr. 20 cm
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Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KL.SM 0/31,5mm, gr. 20 cm

Warstwa $cieralna ACLS, gr.4cm

Warstwa wigzgca AC16W, gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5, gr. 25 cm
Warstwa odcinajgca z piasku, gr. 10 cm

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KESM 0/31,5mm, gr. 20 cm

Inwestor : :
Gmina Rogowo Biuro Techniczne MAZAR
ul. Koscielna 8
88-420 Rogowo Arkadiusz Mazany
ul. Stowianska nr 5, 88-410 Ggsawa
Obiekt - Przebudowa drogi gminnej nr 130531C na tzw. Matej Cegielni
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