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6
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Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe

PRZEKRÓJ NORMALNY    km 0+015 (przez mijankę)
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1,75 3,250,5 0,5 0,5
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2%

Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm

Umocnione pobocze z KŁSM 0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe

1,75 1,75 0,50,50,5

3,5

PRZEKRÓJ NORMALNY    km 0+350 (odcinek prosty)
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Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe

2%

2,5 2,5 0,5 0,5

2%

5

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  Skala 1:25

6
%

6
%

2%
2%

Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

Pobocze gruntowe

1,75 1,75 0,50,5

3,5

PRZEKRÓJ NORMALNY    km 0+060(oś nr 2)
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651025

2
0

Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm

Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5, gr. 25 cm

Warstwa odcinająca z piasku, gr. 10 cm

Umocnione pobocze z KŁSM

0/31,5mm, gr. 20 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY    km 0+010 (oś nr 2)
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PRZEKRÓJ NORMALNY

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10 oraz części drogi

nr 130531C na tzw. Małej Cegielni


