Rodzaj robét (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robot

Roboty drogowe

Przepust drogowy 220_926
Naprawa przepustu po powodzi

|.Kornatka
45000000-7 - Roboty budowlane
Nadles$nictwo Myslenice

Szpitalna
32-400 Myslenice

Piotr Ptoskonka

Inwestor

Wykonawca

SeKo Smart 13.1.0.4



Przedmiar

Lp Kod Opis Jm skIII:jg\INe llo$¢ robét
1 2 3 4 5 6
1 km 0+000 — 0+000 — przepust typu Turbosider o przekroju owalnym, dt. 6,0 m i
$r. 13 0 cm zamulony w 100 % gruntem rodzimym i odpadami pozrebowymi
naniesionymi przez wezbrang wode. Zamulone koryto cieku wodnego na wlocie i
wylocie — wymiary: (1,5+3,0)/2 x 2,0 x 15,0 = 67,5 m3. Naprawa: usuniecie
namutéw i narzutéw z przepustu i koryta cieku — prace czesciowo wykonane
przed przybyciem likwidatora celem przywrdcenia droznosci przepustu.
1.1{KNR 2-31 Oczyszczanie przepustéw z namutu. Srednice przepustéw 1,25 m. Analogia m 6,000
1404-0500 przepust srednicy 130 cm owalny
6 m 6,000
1.2|KNR 2-01 Wykopy reczne rowéw i kanatéw melioracyjnych,o gtebokosci 1,0 m.Nachylenie | m3 67,500
0414-0600 skarpy 1:1; 1:1,5; 1:2,szeroko$¢ dna powyzej 1 m do 2,5 m.Grunt kategorii IV.
Analogia oczyszczenie zamulonego koryta
(1,5+3)/2*2*15 m3 67,500
1.3|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi wydobytej z wykopdw lezacej na dtugosci1 | m3 67,500
0415-0300 m wzdtuz krawedzi wykopu.Grunt kategorii IV.
67,5 m3 67,500
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