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CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

e Umowa z Zamawiajgcym,

e Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 zatwierdzona dnia 09.02.2021 r.,

e Wizyty techniczne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi,

e Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania,

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2021 z dnia
16.02.2021 r. wydana przez Wéjta Gminy Mitoradz.

2.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem  zamierzenia  budowlanego  objetego  niniejszym  projektem
zagospodarowania terenu jest Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia
nawierzchni o dtugosci 306 m potozonej w obrebie geodezyjnym Konczewice, gmina
Mitoradz.

Przebudowa drogi gminnej obejmuje wykonanie nizej wymienionych robot
budowlanych:

e Utwardzenie istniejgcej nawierzchni drogi z kruszywa w postaci dwoch $Sladow
(pasow) z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB
o szerokosci 1 metra kazdy odsunietych od siebie o 1,0 m z wypetnieniem wolnych
przestrzeni i otworow piaskiem z obustronnymi poboczami utwardzonymi
kruszywem pochodzgcym z korytowania istniejgcej nawierzchni drogi o szerokosci
0,5 m.

e Na poczatku i na koncu opracowania oraz w miejscu utwardzenia zjazdow
dodatkowe wypetnienie pasa miedzy ptytami z prefabrykowanych Zelbetowych ptyt
wielootworowych typu YOMB o szerokos$ci 1 metra ptytg YOMB - w miejscach
zaznaczonych na rysunku planu sytuacyjnego.

e Utwardzenie nawierzchni istniejgcych zjazdéw indywidualnych kruszywem
pochodzgcym z korytowania istniejgcej nawierzchni drogi.

e Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych rurami ostonowymi dwudzielnymi
pod utwardzang nawierzchnig jezdni.

e Zagospodarowanie terenow zielonych w granicach pasa drogowego.

3.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca droga gminna zlokalizowana w miejscowosci Kohczewice na dziatce nr 159
posiada nawierzchnie utwardzong ttuczniem. Dtugos¢ odcinka objetego niniejszym
opracowaniem wynosi 306 m. Poczatek opracowania w km 0+000 to potgczenie z



nawierzchnig brukowg zjazdu z drogi krajowej nr 91. Koniec opracowania w km 0+306
zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

W miejscu projektowanej przebudowy drogi gminnej nie znajdujg sie obiekty budowlane
przeznaczone do rozbiorki.

W miejscu projektowanej przebudowy drogi gminnej znajdujg sie nastepujgce sieci
infrastruktury podziemnej:

e telekomunikacyjna,
e wodociggowa.

Przebudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg sieci podziemnych i
nie ma koniecznosci ich przebudowy.

Rzedne istniejgcego terenu w miejscu przebudowy drogi gminnej ksztattujg sie na
poziomie od 6.27 m.n.p.m. w km 0+000 do 7.01 m.n.p.m. w km 0+306.

4.0. LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowana przebudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w wojewodztwie
pomorskim w powiecie malborskim w gminie Mitoradz.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie luzno zabudowanym i gospodarstw
rolnych w miejscowosci Konczewice, obreb ewidencyjny 220906 2.0003 na dziatce
drogowej (dr) nr 159 o catkowitej powierzchni 1,12 ha wlasno$¢ Gmina Mitoradz.

Ponizej przedstawiono schematycznie lokalizacje projektowanej inwestycji:

i
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5.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planuje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Konczewice na odcinku
o dlugosci 306 m. lIstniejgca jezdnia drogi gminnej na catym odcinku zostanie
utwardzona w nawierzchni z dwoch sladow (pasow) z prefabrykowanych zelbetowych
ptyt wielootworowych typu YOMB gr. 12,5 cm i szerokosci 1 metra kazdy - odsunietych
od siebie o 1,0 m z wypetnieniem wolnych przestrzeni i otworéw piaskiem z
obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem pochodzgcym z korytowania
istniejgcej nawierzchni drogi o szerokosci 0,5 m. Istniejgce zjazdy zostang utwardzone
w nowej nawierzchni z kruszywa pochodzgcego z korytowania istniejgcej nawierzchni
drogi.

W wyniku przebudowy drogi nastgpi podwyzszenie parametrow technicznych i
eksploatacyjnych istniejgcej drogi oraz nastgpi poprawa komfortu uzytkowania drogi.
Prace objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg zmiany granic istniejgcego pasa
drogowego. Usytuowanie projektowanej jezdni w planie zaprojektowano na bazie
istniejgcej jezdni z kruszywa.

5.1. Zalozenia projektowe

Zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi:
e klasa drogi: wewnetrzna,

e predkos$c¢ projektowa: 20 km/h,

e kategoria ruchu: KR1,

e dtugos¢ jezdni: 306 m,

e szerokosc¢ pasa ruchu: 4,0 m,

e szerokosc jezdni: 3,0 m,

e szerokosc poboczy: 2 x 0,5 m,

e nawierzchnia jezdni: zelbetowe ptyty wielootworowe typu YOMB - dwuslad,

e zjazdy: szerokos¢ 4,0 m + obustronne pobocza 2 x 0,5 m, wyokraglenia o
promieniach min. 3,0 m,

e nawierzchnia zjazdow: utwardzona z kruszywa pochodzgcego z Kkorytowania
istniejgcej nawierzchni drogi,

e pobocza: dla jezdni i zjazdow o szerokosci 0,5 m obustronne utwardzone z
kruszywa pochodzgcego z korytowania istniejgcej nawierzchni drogi.

5.2. Spadki poprzeczne i pochylenie podtuzne
Jezdnia:

Spadek poprzeczny: daszkowy 2%,

Profil podtuzny jezdni uksztalttowany na bazie istniejgcego profilu podtuznego. Profil
podtuzny jezdni wynosi od 0,1% do 1,8%.

Zjazdy indywidualne:
Spadek poprzeczny zjazdéw zaprojektowano daszkowy 2%.

Profil podtuzny zjazdéw 0,5% do 3%.



Pobocza:

Spadek poprzeczny poboczy zaprojektowano jednostronny 8% na tereny zielone.
Profil podtuzny poboczy jak dla jezdni gtéwnej od 0,1% do 1,8%.
5.3. Odwodnienie drogi

Bez zmian. Odwodnienie drogi powierzchniowe w granicach istniejgcego pasa
drogowego za pomocg spadkow poprzecznych na tereny zielone oraz do przydroznych
istniejgcych rowow. Projekt nie przewiduje budowy przepustow drogowych.

5.4. Projektowane nawierzchnie

Jezdnia

prefabrykowane zelbetowe ptyty wielootworowe typu YOMB,
Zjazdy indywidualne

utwardzona z kruszywa tamanego i naturalnego,

Pobocza jezdni i zjazdéw

utwardzona z kruszywa tamanego i naturalnego,

5.6. Oznakowanie

W zakresie niniejszej przebudowy drogi gminnej nie przewiduje sie dodatkowego
oznakowania pionowego i poziomego.

5.7. Elementy zagospodarowania - tereny zielone

Na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi nalezy po wykonaniu prac
wyprofilowaé oraz umocnié powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z
obsianiem trawg. Humusowanie nalezy wykonaé¢ od krawedzi poboczy na szerokos¢
min. 0,5 m. Grubosci warstwy humusu 10 cm po zageszczeniu.

Nalezy zastosowac mieszanke traw w ilosci 25-35 g na 1 m2 wysiewu. Trawniki petnig
role elementu zagospodarowania jak rowniez oczyszczajg wody opadowe
odprowadzane do gruntu. Proponowana mieszanka nasion traw:

l.p. Nazwa polska Nazwa tacinska llo$¢ (X 10 %)
1 Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra 40
2 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 30
3 | Zycica trwata Lolium perenne 20
4 Wiechlina tgkowa Poa pratensis 10
Suma: 100

5.8. Prace w obrebie istniejagcych sieci

Podczas wykonywania robot w obrebie istniejgcych sieci Wykonawca robot
zobowigzany jest do wykonywania robét w sposob reczny stosujgc lekki sprzet do prac




zwigzanych z zageszczaniem gruntu. Nalezy stosowac sie do uwag i zalecen ujetych w
uzgodnieniach branzowych wydanych przez gestorow sieci.

5.9. Roboty ziemne

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do monitorowania warunkow
gruntowo-wodnych w trakcie realizacji robot. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby
uniemozliwi¢ pogorszenie istniejacych parametréw geotechnicznych gruntéw. Grunty z
wykopow nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ i zutylizowac lub
zagospodarowac we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Grunty z
wykopdw nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odktad a po
wykonaniu innych prac ponownie wbudowac¢. Warstwe istniejgcego humusu nalezy
zdejmowac na odktad do ponownego wbudowania.

Z uwagi na wystepujacg istniejgcg infrastrukture podziemng wszystkie prace ziemne w
ich obrebie nalezy wykona¢ w sposob reczny. W tym celu w razie koniecznosci nalezy
wykonywac probne przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W
przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast
przerwac¢ prace, zabezpieczy¢ teren oraz wezwaé gestora uszkodzonej sieci oraz
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami gestora sieci na koszt
Wykonawcy robot budowlanych.

Nie  wyklucza sie wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia  terenu
niezinwentaryzowanej na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci w
innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesuniecia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic¢ strefe robot
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

5.10. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

Nalezy wyregulowacé istniejgce urzgdzenia obuddéw zawordw, hydrantéw oraz witazow
studni zaréwno tych znajdujgcych sie w nawierzchni jezdni i zjazdéw jak i w poboczach
oraz terenach zielonych bedgcych w zakresie niniejszego opracowania oraz gdy
wystgpi taka koniecznosé zabezpieczy¢ odstoniete kable teletechniczne i energetyczne
rurami dwudzielnymi.

6.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegdolnych elementdéw zagospodarowania
terenu:

e nawierzchnia jezdni: 918,0 m2,
w tym:
- nawierzchnia jezdni z ptyt YOMB: 667,5 m2,
- nawierzchnia jezdni miedzy ptytami: 250,5 m2,
e nawierzchnia zjazdéw z kruszywa: 63,3 m2,
e pobocza jezdni i zjazdow z kruszywa: 302,4 m2,

e powierzchnie zielone (trawniki): 289,1 m2.



7.0. INFORMACJA O OGRANICZENIACH

Nie wystepujg. Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia nawierzchni jest
zgodna z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2021
z dnia 16.02.2021 r. wydanej przez Wéjta Gminy Mitoradz.

8.0. OCHRONA ZABYTKOW, OCHRONA KONSERWATORSKA

Zgodnie z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2021
z dnia 16.02.2021 r. wydanej przez Wojta Gminy Mitoradz teren, na ktorym
zaprojektowano przebudowe drogi gminnej, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie
podlega ochronie konserwatorskiej oraz nie znajduje sie w strefie ochrony
archeologicznej. Teren nie wymaga ustalenia wymogdéw wynikajgcych z ochrony
obiektéw i obszaréw chronionych.

9.0. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktérym zaprojektowano przebudowe drogi gminnej, nie znajduje sie na
terenach gorniczych, w zwigzku z tym nie ma wptywu eksploatacji gorniczej na
projektowang przebudowe drogi.

10.0. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA | LUDZI

Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia nawierzchni o dtugosci 306 m
potozonej w obrebie geodezyjnym Konczewice, gmina Mitoradz, dziatka nr 159, obreb
Konczewice 0003, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jedn.
Dz. U. z 2016 r., poz. 71) nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie oraz
moggcym zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko i nie znajduje sie w wykazie
przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 ust. 1 (zawsze) oraz § 3 ust. 1 (znaczgco) w
szczegdlnosci § 3 wust. 1 pkt 60) w wyzej wymienionym rozporzgdzeniu.
W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach
Srodowiskowych.

W wyniku przebudowy drogi gminnej w zakresie utwardzenia nawierzchni nastgpi
podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejgcej drogi oraz
nastgpi poprawa komfortu uzytkowania drogi. Prace objete niniejszym opracowaniem
nie wymagajg zmiany granic istniejgcego pasa drogowego. Inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na dziatke, na ktorej zlokalizowane
jest niniejsze zamierzenie budowlane.

11.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia nawierzchni nie pogorszy
istniejgcych warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.

12.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w catosci w granicach istniejgcego pasa
drogowego na dziatce nr 159, obreb Kohczewice 0003, gmina Mitoradz. Nie ma



koniecznosci wydzielania dodatkowych stref oddziatywania jak réwniez wprowadzania
dodatkowych ograniczen.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy zawarte w:

e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
zmianami) - art. 3 pkt 20; art. 5.1. pkt. 9; art. 20.1. pkt. 1c; art. 28 pkt. 2.

e Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460) -
art. 29, art. 35, art. 38, art. 39. Art. 43.

e Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) - art. 53.

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735) - §77,8§113 ust. 5i 7.

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujgcych
przepisow. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w catosci
w granicach dziafki, na ktorej jest realizowana.

Projektant:

data: marzec 2021 r.



ZAL ACZNIKI:

e (Oswiadczenie projektanta, kopia uprawnien, zaswiadczenie z izby
projektanta,

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2021 z
dnia 16.02.2021 r.

o Wypis z rejestru gruntéw dla dziatki nr 159, obreb Konczewice 0003,
gmina Mitoradz z dnia 19.02.2021 r.,

e Uzgodnienie Orange Polska nr 8977/TTISILU/P/2021 z dnia 26.02.2021



Tczew, marzec 2021 r.

Dotyczy: Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego: ,,Przebudowa drogi
gminnej w zakresie utwardzenia nawierzchni o dlugosci 306 m w miejscowosci
Konczewice, dziatka nr 159, obreb Konczewice 0003, gmina Mitoradz”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane o$swiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany: ,Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia
nawierzchni o dlugosci 306 m w miejscowosci Konczewice, dziatka nr 159, obreb
Konczewice 0003, gmina Mitoradz” sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
oSwiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany: ,Przebudowa drogi gminnej w zakresie
utwardzenia nawierzchni o dtugosci 306 m w miejscowosci Konczewice, dziatka nr 159,
obreb Konczewice 0003, gmina Mitoradz” jest projektem obiektu drogowego o prostej
konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia, o ktorym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 Prawo budowlane.

Projektant:



POMORSKA OKREGOWA

I1ZBA INZYNIEROW :‘EUDOM\:’E\H‘CT\‘NA

80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolite] 5.}1(52 TP ——
9-77, fax 58 301-44-98

te]. 58 324-89-//, fax 58 301-4

el. 5 /i

sygn. akt. 58/POM/OKK/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Waldemar Adam Zmuda
inzynier budownictwa
urodzony dnia 31.08.1971 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0118/POD/20

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Waldemar Adam Zmuda upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 10 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie do:

1) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wytgczeniem sprawdzania
projektow architektoniczno-budowlanych oraz technicznych (zgodnie z art. 20 ust. 2
ustawy Prawo budowlane),

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

4) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu
przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

b) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkow
powietrznych.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art, 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 256 ze zm. ):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZE
Okrggowej K

dr inz'/Mare

ZASTEPCA PRZE

ODNI

CZACY
walifikacyjnej

OkregowgpKomisji Kwalifikacyjnej

prof. a 7. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Waldemar Adam Zmuda
83-110 Tczew, ul.Obroncéw Tczewa 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-65M-QQL-TYB *

Pan Waldemar Zmuda o humerze ewidencyjnym POM/B0O/5701/01

adres zamieszkania ul.Obroricow Tczewa 7, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prayiidiowy
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Urzad Gminy w Mitoradzu
tel. 271-15-31, fax 271-15-65
ul. Zutawska 9, 82-213 Miloradz
NIP 579-001-50-78

RECON 008837183 4

B-6733/ 2 /2021 Mitoradz, dn. 16.02.2021
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Nr 2/2021

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. z 2020r. poz. 256 z p6zn.zm.) oraz art.50 ust. 1-2, art.51 ust.1 i art.53 ust.3-4 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z pézn.zm.),

po rozpatrzeniu wniosku .
Urzedu Gminy w Mitoradzu, z/s ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz,
z dn. 27.01.2021r. (data wplywu 27.01.2021r.; ),

WOJT GMINY MILORADZ
ustala
dla Gminy Mitoradz, ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz,
nastepujace warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegajgcej na modernizacji drogi gminnej na terenie dziatki nr 159,
obreb Konczewice, gm. Mitoradz.

1. Teren inwestycji:
Na terenie dziatki nr 159, obreb Konczewice, gm. Mitoradz.

2. Warunki urbanistyczne:

1) ustala si¢ przebudowe drogi gminnej na odcinku ok. 306 m z dopuszczeniem przebudowy jezdni i
podbudowy oraz przebudowy wjazdéw,

2) dopuszcza si¢ budowe nowych oraz wykorzystanie, przebudowe, rozbudowe oraz ewentualng
likwidacje istniejgcych, wewnetrznych sieci uzbrojenia terenu i urzgdzen inzynierskich.

3. Warunki wynikajace z przepiséw szczegdlnych:

Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z:

1) Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

2) Ustawg z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 470 z pdzn. zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2016r. poz. 124),

4) Ustawg z dn. 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z p6zn.zm.),

5) Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481),

6) Ustawa z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 55 z pézn. zm.),

7) Ustawg z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 z p6zn. zm.),

8) Ustawg z dn. 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797),

9) obowigzujgcymi normami i innymi przepisami techniczno-budowlanymi.

4. Wymagania dotyczace ochrony gruntéw rolnych i le§nych — nie dotyczy:
Teren objety wnioskiem stanowi droge dr.

5. Warunki wynikajace z ochrony przyrody i krajobrazu.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco lub mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).




6. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

1) obstuga planowanej inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej za po$rednictwem istniejgcych
przytaczy i instalacji. Ewentualng budowe, przebudowe sieci, przytgczy i instalacji nalezy
prowadzi¢ na warunkach okreslonych przez gestoréw sieci,

2) usuwanie bytowych odpadoéw statych — zgodnie z przepisami odrebnymi.

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:
1) Zgodnie z art. 5 ust.1 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z

pdzn. zm.),
2) nalezy uzyskac pisemne zgody wiascicieli nieruchomosci w wypadku konieczno$ci wejscia na ich

teren, a po wykonaniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

8. Wymagane uzgodnienia do projektu budowlanego:

1) gestorzy sieci przebiegajgcych przez teren inwestycji w wypadku kolizji sieci lub w wypadku
wykorzystania, rozbudowy, przetozenia oraz ewentualnej likwidacji istniejgcych, wewnetrznych
sieci uzbrojenia terenu i urzadzen inzynierskich,

2) inne wynikajgce z przepiséw odrebnych.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Integralng czescig niniejszej decyzji jest mapa z terenem inwestycji oznaczonymi linig przerywang
koloru czarnego.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z p6zn. zm.) inwestycja celu publicznego jest lokalizowana
na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

POUCZENIE:

1. W zwigzku z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z pézn. zm.):

1) organ, ktéry wydat decyzje o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe
lub dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji,

2) przepisu powyzszego nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na
budowe,

3) stwierdzenie wygasniecia decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje w trybie art. 162 §1, pkt 1
Kodeksu postepowania administracyjnego.

2. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn.
zm.) wniosek wraz z wiasciwymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Malborku, pl.
Stowianski 17, 82-200 Malbork, w terminie waznos$ci niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 34 ust. 1
powyzszej ustawy projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich.

4. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.

5. Zgodnie z art. 127 §1i 2 oraz art. 129 §1 i 2 kpa od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo

whiesienia odwotlania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczege

posrednictwem Wéjta Gminy Mitoradz w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. dhje/2 art.
127a § 1 i 2 kpa kazda ze stron postepowania moze w trakcie biegu/ter| esienia
odwotlania zrzec si¢ tego prawa. Z dniem doreczenia organowi adminjistracji icznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do wniesienia odwolania prze tron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. Zgodnie z ar przed

uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.
6. Powyzsza decyzja nie podlega opfacie skarbowej. ‘

- .t:"\'"\i




Zatgczniki:
1. zatgcznik graficzny nr 1-3.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca: Gmina Mitoradz, ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz,

2. Strony postepowania — obwieszczenie z dnia 16.02.2021r.
3. ala



Zatgcznik graficzny nr 1

do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu pubhcznego

nr B-6733/ 2 /2020

Skala 1:500
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Urzad Gminy w Mitoradzn
tel. 271-15-31, fax 271- 15-65
ul. Zufawska 9, 82-213 Mitoredz
NIP 579-001-50- 78
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Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: malborski
Jednostka ewidencyjna: 220906_2, Mitoradz
Obreb ewidencyjny: 220906_2.0003, Konczewice

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 19-02-2021 11:06:35

Nr jednostki rejestrowej: G115

Osoby: 1
Udziat ) L ..
O — Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 GMINA MILORADZ REGON: 170747916
wtasnosé siedziba: ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
Dziatki ewidencyjne: 1
o . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / Pofozenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 159 1.1200 dr 1.1200 GD1M/00018947/8
Identyfikator: 220906_2.0003.159; Rejon statystyczny: -
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 186.
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.1200 ha
Stownie: | jeden hektar jeden tysigc dwiescie metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 22.1424 (dwadziescia dwa hektary jeden tysigc czterysta dwadziescia cztery metry

kwadratowe)

Oznaczenia uzytkow i klas

‘dr- Drogi

Dokument podpisany przez Mirela Cyrny
Data: 2021.02.19 11:11:11 CET

Mirela Cyrny
19-02-2021

19-02-2021
dokument zostaf podpisany elektronicznie dokument zostaf podpisany elektronicznie

(sporzgdzit: data i podpis) (pieczec urzedowa) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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2. Przed planowanym rozg%czgciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realiza

wiascicielskiego wg zasad |pracy na infrastrukturze Orange Polska podanyc
internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

cje r\fadzoru
na |stronie

3. Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w whiosku, bedzie
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MAPA DIJ CELal PRUJEKTIWYCH

arkusz 1 (1)

terendw zielonych na szerokos¢ min. 50 cm z kazdej strony w granicach pasa
drogowego.
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traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdéw S$cigania oraz Panstwowego Inspektora

Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$é¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie

Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.

Maxiuse, Texstn

Czytelny podpis

Projekt sporzadzono na kopii aktualnej mapy do celdw projektowych, przyjetej

do pafstwowego zasobu geodezyjnego i/kartograficznego

[éwiadczam, ze operat techniczny zawlerajacy rezultaty prac geodezyjnych
v wynku ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynk weryfikac
Jesten swiadomy oapowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenio.

Tdentyfikator zgloszenia prac geodezy jrlyéht0.99.2021

zgloszenie prac geodezy jnych

[irgen sluzby geodezyjnej, ktdry otrzyreSTAROSTA MALBIRSKT

Wykonarca prac geodezy jnych

TERRA-SYSTEM
Gracjan Kurytowicz

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu
Zawlera facego wynk pozytymne] weryfikac]
Inie i nazwisko oraz nr yprawniei

Zzawodowych kierownika prac geodezy jnyc

PRIOTIKGE "R
dhn.

GEODETA
mgr iz, Gracjan Kurytowicz

ul, Belgijska 19, 82-200 Nowa Wies Malborske

upr. nr 19339

SKALA 1:500

Wykonawca pracy geodezy jne j:
TERRA 2 SYSTEM

Wo i pomor skie

gn:i Mitoradz - 220906_2
obr. Konczewice - 0003

dznr: 159
1D 6640.99.20°1

Sekc jo: 6214281621, 6214281653

Grac jan Kurytowicz
USLUGT GETIDEZYINE T WYCENA NIERUCHOMISCI
ul, Belgijska 19, 62-200 Nowa Wies Malborska
tel. 60P-896-132, NIP 579-179-69-71
e-mall: TERRA_SYSTEMEonet.pl

Kierownik prac geodezy jnych:
GETIDETA

mor inz, Grac jan Kurytowicz
uprnr 19339

Malbork, oh. 29012020

1. Usnowa pozioma ‘2000716, pionowa - PL-EVRF2007-NH,
2 Mape wykonano na podstawie bezposredniego pomiaru w terenie oraz mapy zasaonicze
w postaci numeryczne j otrzymanych z PLIGIK.

3. Me wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urzedzen poaziemnych,
4, Mopa aktualna na dzier, 29.0L20C1r.

—>

Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia
nawierzchni o dfugosci 306 m potozonej w obrebie
geodezyjnym Koriczewice, dz. nr 159; gmina Mitoradz

Tytut rysunku: Bronzx

PLAN SYTUACYINY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAG“EE’?Q?&"‘A"'A
I Skala rysunku:
Gmina Miforadz 1: 500

ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz

Wykonawca: Data opracowania:

%gxzf WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | 4ty 2021
ET g3-110 Tczew; ul. Obroricow Tczewa 7

Opracowat: Podpls: Numer rysunku:

inZ. Waldemar 2muda
nr upr. POM/0118/P0D/20 7




CZESC RYSUNKOWA:

Rys nr 1: Plan sytuacyjny - Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
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Projekt sporzadzono na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne;o, za zgodnos¢ z oryginatem

09

00057£559
8

g

MAPA D] CELal PRUJEKTIWYCH

arkusz 1 (1) SKALA 1:500

[éwiaclczam, Ze operat techniczny zawlerajacy rezultaty prac geodezyjnych
¥ wyniku ktdrych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikac,ji
Jestem Swindomy ocpowledzialnoscl karnej za ztozZenie fatszywego oswiadczenia.

Tdentyfikator zgloszenia prac geodezy jnych

6640992021

lrgan stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat,
zgloszenie prac geodezy jnych

STAROSTA MALBORSKT

Wo i pomor skie

gn: Mtoradz - 220906_2

obr. Konczewice - 0003

dznr: 159

1D 6640992071

Sekc jor 6214261621, 6.°14.2816.23

Wykonawca pracy geodezy jnej:

TERRA - SYSTEM

Grac jan Kurytowicz
USLUGT GELDEZYINE T WYCENA NIERUCHOMOSCT
ul, Belgijska 19, 62-200 Nowa Wies Malborska
tel, 60P-896-132, NIP 579-179-69-71

e-mall: TERRA_SYSTEMEonet.pl

Kierownik prac geodezy jnych:

GEUDETA

mor inz, Grac jan Kurytowicz

uprnr 19339

Malbork, dn. 29012021

Wykonarca prac geodezy jnych

TERRA-SYSTEM
Gracjan Kurytowicz

Numer oraz data sporzedzenia dokumentu
Zzawiera jacego wynik pozytywne] weryfikac,
Inie i nazwisko oraz nr yprawniei
Zawodowych kierownika prac geodezy jnych

dh 09-02-2021 r,

ul. Belglfska 19, 82-200 Nowa Wies Malborska

GEODETA
mgr inz, Gracjan Kurytowicz
upr. nr 19339

1. lsnowa pozioma ‘2000718, pionowa - PL-EVRF2007-NH,

2 Mape wykonano na podstawie bezposredniego pomiaru w terenie oraz mepy zasaohicze/
w postaci numerycznej otrzymanych z PLIGK.
3 Me wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urzedzen poaziemnych,

4, Mopa aktualna na dzier, 29.012021r.

==

LEGENDA

- projektowana nawlerzchnia jezdni z zelbetowych ptyt otworowych
typu YOMB 100x75x12,5cm z wypetnieniem otwordéw piaskiem — dwuslad

- projektowana krawedz noawierzchni jezdni z zelbetowych ptyt
otworowych typu YOMB

- projektowana nawlerzchnia pasoa jezdni miedzy ptytami
z kruszywo pozyskonego z korytowanio — uzupetnienie

- projektowana nawlerzchnia zjazdbéw z kruszywa pozyskanego
z korytowanio jezdni gr. min, 15 cm

- projektowana krawedz nawierzchni zjozddw z kruszywa

projektowoana nawierzchnia pokoczy Jezdni z ptyt i zjozdébw z kruszywa
gr. min, 15 cm z kruszywa pozyskanego z korytowania Jjezdni

- projektowana krawedz noawierzchni poboczy jezdni i zjoazddw
z kruszywa

- projektowana ruroa ostonowa dwudzielna ha istniejacych
kablach teletechnicznych

- projektowany opornik betonowy 12x25cm wtopiony 0 cm

SR

- zogospodarowanie terendw zielonych - zielen niska

@ 0+000

- hektometroz projektowanej przebudowy drogi gminnej
- 0$ projektowanej przebudowy drogi

krawedz istnie jocej nawierzchni z kruszywa

|

UWAGA!

1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego na niniejszym

rysunku. Wszelkie prace ziemne na gfebokos¢ ponizej 30 cm nalezy wykonywaé recznie.
2. Pas miedzy pfytami o szerokosci 100 cm nalezy wypetni¢/uzupefni¢ kruszywem
pozyskanym z korytowania istniejgcej jezdni z kruszywa.

3. Pobocza gr. 15 cm nalezy wykona¢ z kruszywa pozyskanego z korytowania
istniejgcej jezdni z kruszywa. Szerokos¢ poboczy z obu stron po 50 cm.

4. Na catym odcinku z obu stron poboczy nalezy wykonaé profilowanie i humusowanie
terendw zielonych na szerokos¢ min. 50 cm z kazdej strony w granicach pasa
drogowego.

Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia
nawierzchni o dfugosci 306 m potozonej w obrebie
geodezyjnym Koriczewice, dz. nr 159; gmina Mitoradz
Tytut rysunku: Branza:
PLAN SYTUACYINY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAGO%?E’;%WANIA
Inwestor: Skala rysunku:
Gmina Mitoradz 1: 500
ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz ’
Wykonawca: Data opracowania:
%ﬁxzf WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | marzec 2021
E 83-110 Tczew; ul. Obroricow Tczewa 7
Opracowat: Podpls: Numer rysunku:
inz. Waldemar Zmuda
nr upr. POM/0118/P0D/20 7




WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
ul. Obroncéw Tczewa 7

83-110 Tczew

NIP: 5931226074

mail: biuro@walbet.net

tel.: +48 577 757 430

PROJEKT ARCHITEKTONOCZNO-BUDOWLANY

BRANZA DROGOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia
nawierzchni o dtugosci 306 m potozonej w obrebie
geodezyjnym Konczewice, gmina Mitoradz

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Adres Inwestycji:

Konczewice dziatka nr 159, obreb Konczewice 0003, gmina Mitoradz

Inwestor: Gmina Mitoradz, ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
Branza Projektant Nr upr. bud. Podpis
PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - . i
BUDOWLANY Prqektowa’r. . POM/0118/POD/20
DROGOWY inz. Waldemar Zmuda

Data opracowania: marzec 2021 r.
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CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sa:

e Umowa z Zamawiajgcym,

e Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 zatwierdzona dnia 09.02.2021 r.,

e Wizyty techniczne w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi,

e Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania,

e Biezgce uzgodnienia z Zamawiajgcym,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — Politechnika
Gdanska wersja 11.03.2013.

2.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi gminnej obejmuje wykonanie nizej wymienionych robdt
budowlanych:

e Utwardzenie istniejgcej nawierzchni drogi z kruszywa w postaci dwoch Sladow
(pasow) z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB
o szerokosci 1 metra kazdy odsunietych od siebie o 1,0 m z wypetnieniem wolnych
przestrzeni i otworow piaskiem z obustronnymi poboczami utwardzonymi
kruszywem pochodzgcym z korytowania istniejgcej nawierzchni drogi o szerokosci
0,5 m.

e Na poczatku i na koncu opracowania oraz w miejscu utwardzenia zjazdow
dodatkowe wypetnienie pasa miedzy ptytami z prefabrykowanych Zelbetowych ptyt
wielootworowych typu YOMB o szerokos$ci 1 metra ptytg YOMB - w miejscach
zaznaczonych na rysunku planu sytuacyjnego.

e Utwardzenie nawierzchni istniejacych zjazdéw indywidualnych kruszywem
pochodzgcym z korytowania istniejgcej nawierzchni drogi.

e Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych rurami ostonowymi dwudzielnymi
pod utwardzang nawierzchnig jezdni.

e Zagospodarowanie terenow zielonych w granicach pasa drogowego.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgca droga gminna zlokalizowana w miejscowosci Kohczewice na dziatce nr 159
posiada nawierzchnie utwardzong ttuczniem. Dtugos¢ odcinka objetego niniejszym
opracowaniem wynosi 306 m. Poczatek opracowania w km 0+000 to potgczenie z



nawierzchnig brukowg zjazdu z drogi krajowej nr 91. Koniec opracowania w km 0+306
zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

W miejscu projektowanej przebudowy drogi gminnej nie znajdujg sie obiekty budowlane
przeznaczone do rozbiorki.

W miejscu projektowanej przebudowy drogi gminnej znajdujg sie nastepujgce sieci
infrastruktury podziemnej:

e telekomunikacyjna,
e wodociggowa.

Przebudowa drogi gminnej nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg sieci podziemnych i
nie ma koniecznosci ich przebudowy.

Rzedne istniejgcego terenu w miejscu przebudowy drogi gminnej ksztaltujg sie na
poziomie od 6.27 m.n.p.m. w km 0+000 do 7.01 m.n.p.m. w km 0+306.

Teren pod planowang inwestycje jest ptaski. Podczas uktadania nawierzchni z piyt
nalezy zachowac istniejgce rzedne drogi z kruszywa oraz dostosowac wysokosciowo na
potgczeniach z istniejgcymi nawierzchniami zjazdéw oraz na poczatku i koncu
opracowania.

4.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
4.1. Projektowany uktad

Planuje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Konczewice na odcinku
o dlugosci 306 m. lIstniejgca jezdnia drogi gminnej na catym odcinku zostanie
utwardzona w nawierzchni z dwoch sladow (pasow) z prefabrykowanych zelbetowych
ptyt wielootworowych typu YOMB gr. 12,5 cm i szerokosci 1 metra kazdy - odsunietych
od siebie o 1,0 m z wypetnieniem wolnych przestrzeni i otworéw piaskiem z
obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem pochodzgcym z korytowania
istniejgcej nawierzchni drogi o szerokosci 0,5 m. Istniejgce zjazdy zostang utwardzone
w nowej nawierzchni z kruszywa pochodzgcego z korytowania istniejgcej nawierzchni
drogi.

Usytuowanie projektowanej przebudowy drogi gminnej w terenie pokazano na rysunku
planu sytuacyjnego nr 2.

4.2. Zalozenia projektowe

Zatozono nastepujgce parametry techniczne drogi:
e klasa drogi: wewnetrzna,

e predkosc¢ projektowa: 20 km/h,
e kategoria ruchu: KR1,

e dtugos¢ jezdni: 306 m,

e szerokosc¢ pasa ruchu: 4,0 m,
e szerokosc jezdni: 3,0 m,

e szerokosc poboczy: 2 x 0,5 m,



e nawierzchnia jezdni: zelbetowe ptyty wielootworowe typu YOMB - dwuslad,

e zjazdy: szerokos¢ 4,0 m + obustronne pobocza 2 x 0,5 m, wyokraglenia o
promieniach min. 3,0 m,

e nawierzchnia zjazdow: utwardzona z kruszywa pochodzgcego z korytowania
istniejgcej nawierzchni drogi,

e pobocza: dla jezdni i zjazdow o szerokosci 0,5 m obustronne utwardzone z
kruszywa pochodzgcego z korytowania istniejgcej nawierzchni drogi.

4.3. Spadki poprzeczne i pochylenie podituzne

Jezdnia:

Spadek poprzeczny: daszkowy 2%,

Profil podtuzny jezdni uksztattowany na bazie istniejgcego profilu podtuznego. Profil
podtuzny jezdni wynosi od 0,1% do 1,8%.

Zjazdy indywidualne:

Spadek poprzeczny zjazdéw zaprojektowano daszkowy 2%.

Profil podtuzny zjazdéw 0,5% do 3% - dowigzanie sie do istniejgcych rzednych.
Pobocza:

Spadek poprzeczny poboczy zaprojektowano jednostronny 8% na tereny zielone.
Profil podtuzny poboczy jak dla jezdni gtéwnej od 0,1% do 1,8%.

4.4. Odwodnienie drogi

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg z nawierzchni drogi, zjazdow i
poboczy powierzchniowo do przydroznych rowow oraz na tereny zielone przylegte w
granicach pasa drogowego.

4.5. Konstrukcje projektowanych nawierzchni

Jezdnia w km 0+000 do km 0+306:

e prefabrykowane ptyty zelbetowe podwdjnie zbrojone 100x75x12,5 cm — dwa pasy
(slady) o szerokosci 100 cm kazdy w rozstawie 100 cm migedzy wewnetrznymi
krawedziami,

e W miejscach zjazdow, na poczatku i na koncu opracowania - nawierzchnia z piyt
zelbetowych podwajnie zbrojonych 100x75x12,5 cm na petng szerokosé¢ jezdni, ij.
na szerokosc¢ 3,0 m,

e wypetnienie otwordw i wolnych przestrzeni piaskiem 0/2 mm na petng wysokos¢
pyty,

e podsypka piaskowa 0/2 mm grubosci 5 cm,

e istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane i dogeszczone,

e przestrzen miedzy krawedziami ptyt o szerokosci 100 cm uzupetniona kruszywem z
korytowania gornej nawierzchni jezdni z kruszywa,

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.



Zjazdy:

e szerokosc¢ zjazdow od strony posesji 4,0 m,

e promienie wyokraglajace min. 3,0 m po obu stronach na styku z krawedzig jezdni z
piyt,

e nawierzchnia zjazdow z kruszywa z Kkorytowania gornej nawierzchni jezdni z
kruszywa,

e istniejgce podtoze wykorytowane, wyprofilowane i dogeszczone,

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Oporniki betonowe:

Betonowe oporniki 12x25 cm posadowione na tawie betonowej z oporem z betonu klasy
C12/15. Zaprojektowano oporniki na poczatku i koncu zakresu.

Pobocza:

e Obustronne dla jezdni i zjazdédw wykonane z kruszywa z korytowania gornej
nawierzchni jezdni z kruszywa.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.
Przekroj poprzeczny oraz szczegdt opornika pokazano na rysunku nr 3.
4.6. Oznakowanie pionowe i poziome

W zakresie niniejszej przebudowy drogi gminnej nie przewiduje sie dodatkowego
oznakowania pionowego i poziomego.

4.7. Elementy zagospodarowania - tereny zielone

Na catej dtugosci przebudowywanego odcinka drogi nalezy po wykonaniu prac
wyprofilowaé oraz umocni¢ powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z
obsianiem trawg. Humusowanie nalezy wykonaé¢ od krawedzi poboczy na szerokosc
min. 0,5 m. Grubosci warstwy humusu 10 cm po zageszczeniu.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke traw w ilosci 25-35 g na 1 m2 wysiewu. Trawniki petnig
role elementu zagospodarowania jak rowniez oczyszczajg wody opadowe
odprowadzane do gruntu. Proponowana mieszanka nasion traw:

l.p. Nazwa polska Nazwa tacinska llo$¢ (X 10 %)
1 Kostrzewa czerwona roztiogowa Festuca rubra 40
2 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 30
3 | Zycica trwata Lolium perenne 20
4 Wiechlina tgkowa Poa pratensis 10
Suma: 100

4.8. Prace w obrebie istniejgcych sieci

Podczas wykonywania rob6ot w obrebie istniejgcych sieci Wykonawca robot
zobowigzany jest do wykonywania robét w sposob reczny stosujgc lekki sprzet do prac




zwigzanych z zageszczaniem gruntu. Nalezy stosowaé sie do uwag i zalecen ujetych w
uzgodnieniach branzowych wydanych przez gestorow sieci.

4.9. Roboty ziemne

Wykonawca robét budowlanych zobowigzany jest do monitorowania warunkow
gruntowo-wodnych w trakcie realizacji robot. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby
uniemozliwi¢ pogorszenie istniejacych parametréw geotechnicznych gruntéw. Grunty z
wykopow nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy wywiez¢ i zutylizowaé lub
zagospodarowac we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Grunty z
wykopdw nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na odktad a po
wykonaniu innych prac ponownie wbudowac¢. Warstwe istniejgcego humusu nalezy
zdejmowac na odktad do ponownego wbudowania.

Z uwagi na wystepujacg istniejgcg infrastrukture podziemng wszystkie prace ziemne w
ich obrebie nalezy wykona¢ w sposob reczny. W tym celu w razie koniecznosci nalezy
wykonywac probne przekopy reczne w celu lokalizacji podziemnej infrastruktury. W
przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury podziemnej nalezy natychmiast
przerwac¢ prace, zabezpieczy¢ teren oraz wezwaé gestora uszkodzonej sieci oraz
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia zgodnie z zaleceniami gestora sieci na koszt
Wykonawcy robot budowlanych.

Nie  wyklucza sie  wystepowania dodatkowej sieci uzbrojenia  terenu
niezinwentaryzowanej na mapie oraz nie wyklucza sie usytuowania istniejgcych sieci w
innym miejscu niz jest to pokazane na mapie (lokalne przesuniecia). W przypadku
uszkodzenia istniejgcej sieci nalezy natychmiast przerwac prace, opuscic¢ strefe robot
oraz wezwac gestora sieci oraz inne stuzby w zaleznosci od sytuacji.

4.10. Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury

Nalezy wyregulowacé istniejgce urzgdzenia obuddéw zawordw, hydrantéw oraz witazéw
studni zaréwno tych znajdujgcych sie w nawierzchni jezdni i zjazdéw jak i w poboczach
oraz terenach zielonych bedgcych w zakresie niniejszego opracowania oraz gdy
wystgpi taka koniecznosé zabezpieczy¢ odstoniete kable teletechniczne i energetyczne
rurami dwudzielnymi.

Projektant:

data: marzec 2021 r.



CZESC RYSUNKOWA:

Rys nr 1: Lokalizacja zadania,
Rys nr 2: Plan sytuacyjny - stan projektowany - skala 1:500,
Rys nr 3: Przekroj poprzeczny - skala 1:20.



LOKALIZACJA ZADANIA

he!

Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia
nawierzchni o dfugosci 470 m pofozonej w obrebie
geodezyjnym Pogorzata Wies, dz. nr 137; gmina Mitoradz

83-110 Tczew, ul. Obroricow [czewa /

Tytut rysunku: Branza:
PROJEKT
LOKALIZACJA ZADANIA BUDOWLANY
DROGOWY
Inwestor: Skala rysunku:
Gmina Miforadz o
ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
Wykonawca: Data opracowania:
% WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | marsec 2071

Opracowat: Podpis:
inz. Waldernar Zmuda

nr upr. POM/0118/P0D/20

Numer rysunku:
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Projekt sporzadzono na kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, przyjetej do
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MAPA D] CELal PRUJEKTIWYCH

arkusz 1 (1) SKALA 1:500

[éwiaclczam, Ze operat techniczny zawlerajacy rezultaty prac geodezyjnych
¥ wyniku ktdrych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikac,ji
Jestem Swindomy ocpowledzialnoscl karnej za ztozZenie fatszywego oswiadczenia.

Tdentyfikator zgloszenia prac geodezy jnych

6640992021

lrgan stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat,
zgloszenie prac geodezy jnych

STAROSTA MALBORSKT

Wo i pomor skie

gn: Mtoradz - 220906_2

obr. Konczewice - 0003

dznr: 159

1D 6640992071

Sekc jor 6214261621, 6.°14.2816.23

Wykonawca pracy geodezy jnej:

TERRA - SYSTEM

Grac jan Kurytowicz
USLUGT GELDEZYINE T WYCENA NIERUCHOMOSCT
ul, Belgijska 19, 62-200 Nowa Wies Malborska
tel, 60P-896-132, NIP 579-179-69-71

e-mall: TERRA_SYSTEMEonet.pl

Kierownik prac geodezy jnych:

GEUDETA

mor inz, Grac jan Kurytowicz

uprnr 19339

Malbork, dn. 29012021

Wykonarca prac geodezy jnych

TERRA-SYSTEM
Gracjan Kurytowicz

Numer oraz data sporzedzenia dokumentu
Zzawiera jacego wynik pozytywne] weryfikac,
Inie i nazwisko oraz nr yprawniei
Zawodowych kierownika prac geodezy jnych

dh 09-02-2021 r,

ul. Belglfska 19, 82-200 Nowa Wies Malborska

GEODETA
mgr inz, Gracjan Kurytowicz
upr. nr 19339

1. lsnowa pozioma ‘2000718, pionowa - PL-EVRF2007-NH,

2 Mape wykonano na podstawie bezposredniego pomiaru w terenie oraz mepy zasaohicze/
w postaci numerycznej otrzymanych z PLIGK.
3 Me wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urzedzen poaziemnych,

4, Mopa aktualna na dzier, 29.012021r.
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LEGENDA

- projektowana nawlerzchnia jezdni z zelbetowych ptyt otworowych
typu YOMB 100x75x12,5cm z wypetnieniem otwordéw piaskiem — dwuslad

- projektowana krawedz noawierzchni jezdni z zelbetowych ptyt
otworowych typu YOMB

- projektowana nawlerzchnia pasoa jezdni miedzy ptytami
z kruszywo pozyskonego z korytowanio — uzupetnienie

- projektowana nawlerzchnia zjazdbéw z kruszywa pozyskanego
z korytowanio jezdni gr. min, 15 cm

- projektowana krawedz nawierzchni zjozddw z kruszywa

projektowoana nawierzchnia pokoczy Jezdni z ptyt i zjozdébw z kruszywa
gr. min, 15 cm z kruszywa pozyskanego z korytowania Jjezdni

- projektowana krawedz noawierzchni poboczy jezdni i zjoazddw
z kruszywa

- projektowana ruroa ostonowa dwudzielna ha istniejacych
kablach teletechnicznych

- projektowany opornik betonowy 12x25cm wtopiony 0 cm

SR

- zogospodarowanie terendw zielonych - zielen niska

@ 0+000

- hektometroz projektowanej przebudowy drogi gminnej
- 0$ projektowanej przebudowy drogi

krawedz istnie jocej nawierzchni z kruszywa

|

UWAGA!

1. Nie wyklucza sie dodatkowego uzbrojenia terenu nie ujetego na niniejszym

rysunku. Wszelkie prace ziemne na gfebokos¢ ponizej 30 cm nalezy wykonywaé recznie.
2. Pas miedzy pfytami o szerokosci 100 cm nalezy wypetni¢/uzupefni¢ kruszywem
pozyskanym z korytowania istniejgcej jezdni z kruszywa.

3. Pobocza gr. 15 cm nalezy wykona¢ z kruszywa pozyskanego z korytowania
istniejgcej jezdni z kruszywa. Szerokos¢ poboczy z obu stron po 50 cm.

4. Na catym odcinku z obu stron poboczy nalezy wykonaé profilowanie i humusowanie
terendw zielonych na szerokos¢ min. 50 cm z kazdej strony w granicach pasa
drogowego.

Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia
nawierzchni o dfugosci 306 m potozonej w obrebie
geodezyjnym Koriczewice, dz. nr 159; gmina Mitoradz
Tytut rysunku: Branza:
PLAN SYTUACYINY — STAN PROJEKTOWANY BUOWLANY
Inwestor: Skala rysunku:
Gmina Mitoradz ' 1: 500
ul. Zutawska 9, 82-213 Miforadz
Wykonawca: Data opracowania:
%ﬁxzf WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda | marzec 2021
ET g3-110 Tczew; ul. Obroricéw Tczewa 7
Opracowat: Podpls: Numer rysunku:
in2. Waldemar 2muda
nr upr. POM/0118/P0D/20 2
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uzupetnienie pasa miedzy pfytami kruszywem
pozyskanym z korytowania nawierzchni drogi
— wyprofilowanie i zageszczenie

proj pobocze gr min 15cm z kruszywa
pozyskanego z korytowania nawierzchni drogi
— wyprofilowanie i zageszczenie

proj prefabrykowana ptyta zelbetowa YOMB 12,5cm
proj wypefnienie spoin i otwordw piaskiem 12,5cm
proj podsypka piaskowa Scm

istniejgca nawierzchnia z kruszywa

wyprofilowana i zageszczona

granica pasa drogowego

Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia
nawierzchni o dfugosci 470 m pofozonej w obrebie
geodezyjnym Pogorzata Wies, dz. nr 137; gmina Miforadz
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WALBET Projekty Nadzory Waldemar Zmuda
ul. Obroncéw Tczewa 7

83-110 Tczew

NIP: 5931226074

mail: biuro@walbet.net

tel.: +48 577 757 430

INFORMACIA BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia
nawierzchni o dtugosci 306 m potozonej w obrebie
geodezyjnym Konczewice, gmina Mitoradz

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Adres Inwestycji:

Konczewice dziatka nr 159, obreb Konczewice 0003, gmina Mitoradz

Inwestor: Gmina Mitoradz, ul. Zutawska 9, 82-213 Mitoradz
Branza Projektant Nr upr. bud. Podpis
INFORMACIJA Projektowat:
. POM/0118/POD/20
BIOZ inz. Waldemar Zmuda / /POD/

Data opracowania: marzec 2021 r.
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CZESC OPISOWA

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania sa:

Umowa z Zamawiajgcym,
Zakres opisany przez Zamawiajgcego,
Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zamierzenia
budowlanego: ,Przebudowa drogi gminnej w zakresie utwardzenia nawierzchni o
dtugosci 306 m w miejscowosci Konczewice, dziatka nr 159, obreb Konczewice 0003,
gmina Mitoradz”.

3.0. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH
REALIZACJI

Utwardzenie istniejgcej nawierzchni drogi z kruszywa w postaci dwoch sladéw
(pasow) z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootworowych typu YOMB
o szerokosci 1 metra kazdy odsunietych od siebie o 1,0 m z wypetnieniem wolnych
przestrzeni i otworow piaskiem z obustronnymi poboczami utwardzonymi
kruszywem pochodzgcym z korytowania istniejgcej nawierzchni drogi o szerokosci
0,5 m.

Na poczatku i na koncu opracowania oraz w miejscu utwardzenia zjazddéw
dodatkowe wypetnienie pasa miedzy ptytami z prefabrykowanych Zelbetowych ptyt
wielootworowych typu YOMB o szerokos$ci 1 metra ptytg YOMB - w miejscach
zaznaczonych na rysunku planu sytuacyjnego.

Utwardzenie nawierzchni istniejgcych zjazdéw indywidualnych  kruszywem
pochodzgcym z korytowania istniejgcej nawierzchni drogi.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych rurami ostonowymi dwudzielnymi
pod utwardzang nawierzchnig jezdni.

Zagospodarowanie terenow zielonych w granicach pasa drogowego.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych zasadniczych roboét
budowlanych:

Wykonanie robot ziemnych - zdjecie warstwy humusu na odktad, wykonanie koryta
pod nawierzchnie, wykonanie wykopdéw, budowe nasypow.

Przygotowanie podfoza do budowy konstrukcji nawierzchni drogowych.

Budowa nawierzchni z ptyt betonowych wielootworowych.

Budowa betonowych opornikéw.

Uktadanie rur ostonowych na istniejgcych kablach.

Profilowanie terenéw zielonych, humusowanie, prace porzgdkowe.



4.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e Istniejgca droga gminna w nawierzchni z kruszywa,

e elementy przydrozne infrastruktury drogowej,

e przydrozne rowy,

e budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

e sieci istniejgcej infrastruktury: wodociggowa i teletechniczna.

5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPEICZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e Teren budowy (droga) otwarty ogdlnie dostepny,

e ruch drogowy w strefie robét budowlanych,

e ruch pieszy w strefie robét budowlanych,

e praca w poblizu rowow,

e praca w poblizu czynnych urzgdzen podziemnych, jak: sie¢ wodociggowa, i
teletechniczna.

6.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ZADANIA

1. Roboty ziemne i rozbiorkowe

Wykopy zwigzane ze zdjeciem warstwy humusu oraz gruntéw niebudowlanych,
Wykopy i nasypy budowlane,
Rozbiorka: istniejgcej nawierzchni.

Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.
Istnieje ryzyko porazenia pradem przy wykonywaniu robét w poblizu sieci
energetycznych. Roboty rozbidrkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosg
ze sobg ryzyko najechania, potrgcenia, uderzenia czescig ruchomg pracownika budowy
oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t zwigzanych z pracami w
poblizu sieci. Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli moga
byé wykonywane po ich wytaczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedacych pod
napieciem stwarza niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w
poblizu przewoddw napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od
skrajnych przewodow mniejszej niz:

— 3 m -dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
— 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,



— 10 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,
— 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach
pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow:
e Nieodpowiednie skfadowanie elementow betonowych (krawezniki, opaski
betonowe, ptyty betonowe);
e Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych.

2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpadow:
e Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materialy i ciezkie
elementy;
e Awarie sprzetu w czasie pracy;
e Przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:
e Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu;
e Potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujgcy sprzet;
e Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie na drodze na
odcinkach dopuszczonych do ruchu kotowego.

4) Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robaét i pracg sprzetu:
e Zasypanie ziemig;
e Upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi;
e Przygniecenie przez cigzkie przedmioty;
e Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany
(koparki, tadowarki, uktadarki, walce itp.);

e Uszkodzenia stuchu i narzadow wewnetrznych na skutek hatasu i wibraciji
wytwarzanych podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotow
pneumatycznych, maszyn zageszczajgcych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

e Ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b uzgodniony z zarzadcg drogi,

e Ze wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w
oparciu o uzgodniony przez zarzadce drogi projekt organizacji ruchu drogowego
na czas budowy przedstawiony przez wykonawce robot,

e W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy
ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowaé¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy



przeznaczone dla pojazdéow i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt
odpowiednio oznakowac,

e Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzgdzen technicznych,

e Prace terenowe mozna rozpoczg¢ dopiero po petnym zapoznaniu urzgdzenh
podziemnych i naziemnych, opracowaniu szczegétowej technologii i organizacji
robét oraz uzgodnieniu z wiasciwymi jednostkami termindw i miejsc
przewidywanych prac,

e Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie roboét nalezy traktowac
jako urzadzenia czynne,

e W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzadzenia
podziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne,
cieplne itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub
niebezpieczne, roboty nalezy przerwa¢, wykop zabezpieczy¢, dokonac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi¢ odpowiednie lokalne
stuzby i jednostki,

e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywaé przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajgcych z rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr
118 poz. 1263 z pdézn. zmianami).

7.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed zapoznaniem pracownikow z zakresem robét oraz przed przystgpieniem do
realizacji robdét budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy poinstruowac
pracownikow o charakterze i skali wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie
odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi bezpieczenhstwa i higieny
pracy — do nich miedzy innymi nalezy:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegblnego zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

wyznaczenie 0sob do robdét niebezpiecznych,

zasady stosowania srodkow ochrony osobistej ( indywidualnej ),

zasady stosowania przez pracownikow odziezy ochronnej i obuwia roboczego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni
by¢:
e kierowani do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan
szczegotowych zatwierdza mozliwos¢ zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

8.0. PRZEWIDYWANE SROQKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

. Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizaciji
ruchu na czas budowy” oraz jego aktualizacjami,



Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw
iinnych maszyn o napedzie silnikkowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje,

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowaé stan oznakowania na czas budowy
oraz innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetniaé je o niezbedne
zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach awaryjnych,

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac aby uprzedzi¢ uczestnikow
ruchu drogowego o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazdow
budowy na drogach publicznych,

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczehstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi
w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

Na czas robot ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie
wykopow przed wpadnieciem maszyn i ludzi,

W czasie robot nalezy zapewnié¢ ftgcznos¢ telefoniczng placu budowy
umozliwiajgca szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktore ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy,

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robat,

Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne sSrodki techniczne
zapobiegajgce niebezpieczehstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronng,
Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych
poprzez zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm,
tablic i znakéw ostrzegawczych,

W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikow z miejsca pracy w przypadku
wystgpienia zagrozenia nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m,
zaliczane sg do prowadzonych w warunkach szczegdolnego zagrozenia zdrowia
i zycia, w zwigzku z czym majg by¢é prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych”, dz. U.
2003 nr 47 poz. 401. — rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

Podczas wykonywania robét budowlanych, przed przystgpieniem do roboét
kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia
oraz dokonywac niezbednych aktualizaciji.

Projektant:

data: marzec 2021 r.



