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I1. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Nazwa przedsi¢wziecia

»Przebudowa mostu na rzece Bawol wraz z infrastrukturg drogowg zlokalizowang w ciggu drogi

gminnej nr 674329P”.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy mostowej w zakresie budowy mostu na

rzece Bawot (inna nazwa Czarna Struga) w ciggu drogi gminnej 674329P w km 38+910 jej

biegu.

1.3. Inwestor
Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn.

1.4. Jednostka projektowa
,USLUGI PROJEKTOWE Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje” Pawet Jodaniewski,

ul. Dworcowa 5d/7, 99-100 Leczyca.

1.5. Podstawa opracowania
o Umowa z Inwestorem,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn.
zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.);

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pozn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pézn. zm.);

o Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne. (Dz. U. 2017 poz. 1566 z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.);

o Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji,

o Eurokod 1 — Oddzialywania na konstrukcje,

o Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu,



o Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych,

o Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne

1.6. Materialy wyjsciowe

o ustalenia i wytyczne Inwestora,

o mapa do celow projektowych Gk.6640.314.2023 z dnia 27.02.2023 r.,

o opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza gruntowego dla projektowane;j
przebudowy mostu na rzece Bawot wraz z infrastrukturg drogowa zlokalizowang w ciagu
drogi gminnej nr 674329P opracowana przez GEO-MI Pracownia Geologiczna, styczen-

luty 2023 1.

2. Stan istniejacy
2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obiekt zlokalizowany nad rzeka Bawot (Czarna Struga, w km 38+910 jej biegu) w ciagu drogi

gminnej nr 674329P o nawierzchni gruntowe;.

Teren niezabudowany, ptaski, otoczony polami uprawnymi. Szeroko$¢ koryta cieku

na wysokosci inwestycji ~ 8 -9 m i glgbokosci ~ 1,9 m.

2.2. Dane ogélne i parametry istniejacego mostu

Istniejacy most to konstrukcja zespolona (zelbetowa plyta pomostu oparta na belkach
stalowych), jednoprzestowa o schemacie belki wolnopodpartej. Podstawy podpor wykonane z
betonu. Na obiekcie brak nawierzchni, elementow odwodnienia oraz barier i1 balustrad
spetniajacych wymagania dla elementdw bezpieczenstwa jakie powinno posiadaé wyposazenie

obiektu.

Podstawowe parametry obiektu:

» catkowita dlugos¢ mostu 7,00 m,

» calkowita szerokos¢ mostu 5,60 m,

* szerokos¢ jezdni na moscie 5,40 m,

* $wiatlo mostu (B x H) 5,35 x 1,10 m.
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2.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

W celu rozpoznania stanu technicznego podioza gruntowego pod projektowana budowe
wykonano 2 otwory badawcze o glebokosci 8 m. Podloze charakteryzuje si¢ dobrymi warunkami
geologiczno — inzynierskimi. Podtozem fundamentéw mostu beda piaski rzeczne, gltéwnie
$rednioziarniste, w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID > 0,50. Poziom wod
gruntowych ustabilizowany na poziomie 0,5 m — 0,7 m ponizej poziomu terenu.

Dla planowanej budowy przyje¢to I kategorie geotechniczna.

3. Rozbidrka istniejacego mostu
3.1. Informacje ogolne

W ramach projektu przewiduje si¢ catkowite rozebranie przgsta z belek stalowych, drewnianego
poktadu oraz obu podpor ($cian fundamentowych). Technologi¢ rozbiorki opracuje Wykonawca

rob6t dostosowujac metody do mozliwosci technicznych firmy.

3.2. Warunki bezpieczenstwa

Prace wyburzeniowe winny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi warunkami BHP.
Wszyscy pracownicy wyznaczeni do wykonywania prac muszg przejs¢ odpowiednie
przeszkolenie. Pracami moze kierowac osoba posiadajgca wymagane uprawnienia. Odpowiada
ona za prawidtowa organizacje pracy i bezpieczenstwo podczas wykonywania prac. Do strefy

wykonywania rozbidrek majg prawo wstgpu tylko osoby bezposrednio zwigzane z tymi pracami.

3.3. Warunki realizacji

Prace wykonywane bgda po zamknigciu drogi dla ruchu samochodowego i pieszego. Na czas
budowy zostanie wyznaczony objazd po istniejacych drogach lokalnych. Oznakowanie strefy
roboét 1 objazdu zapewni wykonawca robdt w porozumieniu z Zarzadcg drogi. Rozpoczecie robot

jest uwarunkowane wykonaniem oznakowaniem drogi i wyznaczeniem objazdu.

Materiaty rozbidrkowe odtransportowane bgda przez Wykonawce na sktadowisko lub miejsce
wskazane przez Inzyniera przy zachowaniu przepisoéw ochrony srodowiska. Materiaty

do ponownego wbudowania lub wykorzystania sa wlasno$ciag Zamawiajacego.



4. Budowa nowego mostu
4.1. Opis ogélny

Zaprojektowano konstrukcje jednoprzestowa, zelbetowa, ptytowa z belek prefabrykowanych
strunobetonowych typu KUJAN zespolonych plyta zZelbetowa oparta poprzez poprzecznice
zelbetowe bezposrednio na $cianach fundamentowych. Sciany posadowionych bezpo$rednio.
Most zlokalizowany na odcinku poziomym prostym i tuku pionowym o promieniu R=400 m.
Przekr6j poprzeczny na obiekcie zgodny z przekrojem drogowym na dojazdach. Pochylenie

skarp bezposrednio nad obiektem zmienne od 1:1 do 1:1,5.

4.2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

o Kilasa obcigzenia — 11,

o Dlugos¢ - 12,20 m (ptyta pomostu) / 20,20 m (ptyta pomostu wraz z podporami),
o Szerokos¢ -9,10 m,

o Szeroko$¢ jezdni - 2 x 2,75 m,

o Spadek poprzeczny na jezdni obustronny - 2%,

o Szeroko$¢ chodnikéw technologicznych - 2 x 1,20 m,

o Kat ukosu podpor - 91,0536,

o Konstrukcja jezdni - wg pkt. 4.11.

4.3. Zestawienie podstawowych materialow

Beton:
Klasa ekspozycji z podzialem na typy korozji
(warunki Srodowiskowe) Projektowana
Element
agr. klasa betonu
karbonat chlorki zamr./rozmr. i
chemiczna
tawy fundam. XC2 - - XAl C30/37
przyczotki XC2 - - - C30/37
beton konstr.,
- - - - C12/15
podbeton

Stal zbrojeniowa:

* Charakterystyczna granica plastycznosci fyk=500 MPa
» Klasa ciggliwos$ci zbrojenia gtéwnego C
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Stal konstrukcyjna (konstrukcja podatna):

* Charakterystyczna granica plastycznosci fyk=355 MPa

4.4. Posadowienie konstrukcji

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na piaskach $rednich o stopniu zageszczenia
ID=0,50. Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych stwierdzony w trakcie pomiarow
inwentaryzacyjnych zatozono przeprowadzenie prac fundamentowych w $ciankach szczelnych i
wykonanie korka betonowego z betonu C12/15 gr. min. 30 cm. Na czas prowadzenia prac
budowlanych ciek nalezy skanalizowa¢ rurg o $rednicy min. ¢600 i jednoczesnie umozliwiajacej

przeptyw wod bez zbytniego spigtrzenia na wlocie.

Projektant dopuszcza mozliwo$¢ wykonania prac fundamentowych bez wykorzystania $cianek
szczelnych w przypadku bardzo niskiego stanu wod lub przy zastosowaniu igtofiltrow. Z uwagi
na mozliwo$¢ rozluznienia gruntdéw w poziomie posadowienia, zabrania si¢ wypompowywania

wody bezposrednio z dna wykopu.

4.5. Podpory / Sciany czolowe i skrzydla/ Kapy chodnikowe / Plyty przejsciowe

Zaprojektowano przyczotki w postaci $cian czotowych ze skrzydtami opartych na tawach
fundamentowych szerokosci 3,0 m. Krawedzie betonowe fazowa¢ wymiarem 2x2 cm.

Zbrojenie tawy z pretow ¢12 w rozstawie co 0,15 m. Beton C30/37.

Zaprojektowano $ciany czolowe jako podpory plyty pomostu. Beton na $ciany klasy C30/37.

Zbrojenie $cian z pretow @12 w rozstawie co 0,15 m.

Zaprojektowano kapy chodnikow technologicznych. Beton na kapy klasy C30/37. Zbrojenie
kap z pretow @10 w rozstawie co 0,15 m. Przed ulozeniem izolacjo-nawierzchni nalezy oczyscic
powierzchni¢ betonu poprzez $rutowanie a nastepnie odpyli¢. Nawierzchnie kap chodnikowych,
gérne powierzchnie gzymsow, wykonaé jako poliuretanowo - epoksydowe o grubosci 5 mm.
Nalezy wykona¢ je na calej ptaszczyznie tacznie z polami pod blachy podstaw stupkéw barier i
wprowadzi¢ na pozioma plaszczyzne krawgznikdéw. Bezposrednio po naniesieniu zywice nalezy
posypa¢ wysuszonym ogniowo piaskiem kwarcowym o granulacji 0,4/0,7 mm w ilo§ci min.

1 kg/m?.



Zaprojektowane plyty przejSciowe nalezy wykona¢, jako monolityczne zZelbetowe o grubosci 30
cm 1 dlugosci 4m ze spadkiem 10% z betonu C30/37 zbrojonego stalg klasy A-IIIN. Plyty
opieraja si¢ na wspornikach o szerokosci 0,35m wystajacych z korpusow przyczotkow i
bezposrednio na chudym betonie. Pod plytami nalezy wykona¢ podktad z betonu C12.5/15
grubosci 10 cm. W ptytach osadzi¢ rurki PVC ¢ 75mm na prety kotwigce plyty we wspornikach
przyczotkow. Obiekt posiada dwie ptyty przejsciowe (po jednej z obu stron podpér usytuowane
pod jezdniami). Nalezy wykona¢ uszczelnienie styku plyt przejsciowych ze $cianka zapleczng
przyczotka oraz ze $cianami skrzydel przyczotkowych, poprzez zalanie szczelin bitumiczng

masg zalewowa o wymiarach 4x5cm.

4.6. Konstrukcja no$na

Pomost stanowi monolityczna ptyta zelbetowa, jednoprzgstowa wylana bezposrednio na
sprezonych belkach typu KUJAN. Belki o rozpigtosci 11,64 m (11,84 m z wystajacymi strunami)
i wysoko$ci 0,48 m. Rozstaw belek 0,60 m. Ksztalt czota belki jak dla uktadow swobodnie
podpartych (typ B). Czolo belki zatopione w poprzecznicy szerokosci 0,28 m i zmiennej

wysokosci. Masa belki 4,8 tony.

Podstawowe parametry materialowe dla belek :

e Klasa betonu : C35/45,
e Klasa ekspozycji : XF4, XF2

Projektuje si¢ oparcie ustroju nosnego poprzez poprzecznice skrajne na podktadkach

elastomerowych o szer. 200 mm i wysokosci 20 mm.

4.7. Charakterystyka zasypki

Integralng czeScig obiektu jest zasypka za przyczotkami. Material zasypki powinien by¢
materialem ziarnistym, aby zapewni¢ dobre wiasciwosci konstrukcyjne. Zasypka powinna by¢
uktadana réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron konstrukcji, warstwami o grubosci ok. 15 —
20cm bardzo starannie zageszczonymi. Wskaznik zaggszczenia: Is = 0,95 przy konstrukcji do Is
> 0,98 w pozostatej strefie poza konstrukcja. Do zaggszczania uzy¢ zageszezarki mechaniczne
lub ubijaki r¢czne w miejscach trudnodostgpnych. Dobor sprzetu i materialu zasypki ma

zapewnic¢ jednorodne dobre zageszczenie.
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Materiat uzyty pod pachwinami musi silnie i trwale przylega¢ do konstrukcji. Nalezy usypac
zasypke rownomiernie po obu stronach konstrukcji i nastepnie za pomocag topat obsypac i
zages$ci¢ obszar pachwinowy. Przed przystgpieniem do usypywania kolejnej warstwy zasypki
nalezy sprawdzi¢ czy poprzednia zostata zageszczona do Zzgdanej wartosci. Na nasyp w obrebie

konstrukcji nie wprowadzac cigzkiego sprzgtu.

4.8. Kontrola ksztaltu konstrukcji w czasie ukladania zasypki

Nie ma potrzeby prowadzenia.

4.9. Odwodnienie obiektu

Wody opadowe z jezdni odprowadzane powierzchniowo na skarpy i do rowdéw poprzez
odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne i podhuzne. Z uwagi na rozmiary obiektu nie ma

potrzeby lokalizowania urzadzen odwadniajacych na obiekcie.

4.10. Nawierzchnia na obiekcie

Nawierzchni¢ na obiekcie wykonac jako bitumiczng w dwoch warstwach :

Projektowana nawierzchnia jezdni Grubo$¢ warstwy

[m]

Warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 0,04

Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 0,05

Warstwa kruszywa tam. stab. mech. 0,20

Plyta pomostu z betonu C30/37 0,12

Izolacja przeciwwodna z papy 0,05

termozgrzewalnej

4.11. Nawierzchnia na dojazdach do obiektu
Nawierzchni¢ na dojazdach do obiektu wykona¢ jako bitumiczng w dwdch

warstwach na podbudowach z kruszyw :

Projektowana nawierzchnia jezdni Grubos¢ warstwy
[m]
Warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 0,04
Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 0,05
Warstwa kruszywa tam. stab. mech. 0,20
Warstwa z chudego betonu C8/10 0,20
Nasyp drogowy E>=100 MPa -




4.12. Bariery ochronne

Na wysokos$ci obiektu i dojazdow zaprojektowano obustronng barier¢ ochronng o dtugosci min.

32 m i nastgpujgcych parametrach:

* poziom powstrzymywania H1
* szerokosc¢ pracujaca W3

* poziom intensywnosci zderzenia B

Bezposrednio nad obiektem, na dlugoséci min. 10 m, nalezy zastosowac¢ barieropor¢cz mostowa o
wysokosci min. 1,10 m. Stupek barieroporgczy nalezy mocowac do belki podporgczowej bedace;j

cze$cig kapy chodnika technologicznego.

4.13. Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidlowej pracy obiektu nalezy zainstalowa¢ po 1 znaku wysokosciowym na
kazdym przyczotku. Znaki wysokosciowe na konstrukcji stalowej umiesci¢ przed wykonaniem
powltok ochronnych. Nalezy zapewni¢ powiazanie ze stalym znakiem wysoko$ciowym
umieszczonym w niewielkiej odleglosci od obiektu. Instalacje znakéw nalezy zleci¢

uprawnionemu geodecie.

4.14. Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Odslonigte powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochronng na bazie zywicy
akrylowej, odporng na dzialanie czynnikow atmosferycznych, srodkow alkalicznych i procesow
starzenia. Powierzchnie stykajgce si¢ z gruntem po zagruntowaniu pokry¢ bitumiczng powloka
izolacyjng grubosci tacznej 2 mm (3 warstwy). Zabezpieczenie wykona¢ 10 cm powyzej

projektowanego poziomu obsypania.

Wszystkie odkryte powierzchnie betonowe podpor i skrzydel powyzej zabezpieczenia z
emulsji bitumicznej oraz spod ustroju no$nego pomostu
(wraz z bocznymi powierzchniami ptyty oraz dolnymi powierzchniami wspornikow) nalezy

zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje.
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Hrydroizolacje powtokowe betonowych powierzchni zewnetrznych wystawionych na czynniki
atmosferyczne wykona¢ z zywic akrylowych metoda natryskows. Przed utozeniem ostatecznej
warstwy kryjacej nalezy wykona¢ powtoki gruntujace i powloki posrednie. Wymagania dla

powloki ochronnej zestawiono w tabeli ponizej :

Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania
1 2 3 4
Przyczepnos¢ do podtoza 5
1 - warto$¢ $rednia MPa ’O

- warto$¢ pojedynczego wyniku
Wskaznik ograniczenia
chtonno$ci wody

Grubos¢ warstwy powietrza,
ktorej opor dyfuzyjny jest

3 rownowazny oporowi M Sp0< 4
dyfuzyjnemu powtoki dla pary
wodnej

Grubos¢ warstwy powietrza,
ktorej opor dyfuzyjny jest

4 roéwnowazny oporowi M Spco2> 50
dyfuzyjnemu powtoki dla
dwutlenku wegla

Stan powtoki po 150 cyklach
5 zamrazania i odmrazania w - Powtoka bez zmian
wodzie i soli

Wytrzymato$¢ na odrywanie po
badaniu mrozoodpornosci

% >3

MPa >0,8

W zaleznosci od rodzaju

7 Odporno$¢ na powstawanie rys - powloki do 0.4 mm

5. Elementy malej architektury

Skarpy oraz pobocza nad obiecktem umocni¢ kostkg kamienng 7/9 na podbetonie gr. 15 cm
z betonu C12/15. Spoiny zatarte zaprawag cementowo-piaskowa. Umocnienie ograniczone

obrzezem kamiennym 12 x 30 cm wykonywanym na tawie z oporem (beton C12/15).

6. Regulacja i umocnienie koryta cieku

Zaprojektowano umocnienie dna narzutem kamiennym gr. 30 cm o granulacji 10-15 cm na
dlugosci obiektu oraz 8 m przed i za mostem, ulozony na geowldkninie separacyjnej. Przed
wlotem i wylotem dodatkowo umocni¢ skarpy kostkg kamienng 7/9 na betonie C8/10 gr. 15 cm

oraz palisada z kotkow @16 cm i dtugosci 150 cm u postawy.

7. Kolorystyka obiektu



Szczegoty rozwigzan kolorystycznych oraz dobor koloréw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na

etapie realizacji.

8. Urzadzenia obce. Kolizje

Brak.

9. Technologia wznoszenia obiektu.

Wznoszenie obiektu mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:

o wykonanie fundamentow,

o wykonanie podpdr,

o montaz konstrukcji stalowych,
o wykonanie zasypki,

o wykonanie dojazdow.

10. Opracowania zwiazane i uzupekniajace

Niniejsze opracowanie dotyczace konstrukcji mostu jest czgécig sktadowa wielobranzowej

dokumentacji projektowe;.
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III. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 01 — Plan sytuacyjno- wysokosciowy

Rys. 02 — Widok og6lny obiektu

Rys. 03 — Rozmieszczenie taw i rysunek budowlany tawy
Rys. 04 — Zbrojenie taw

Rys. 05 — Element konstrukcyjny

Rys. 06 — Inwentaryzacja istniejacego obiektu



