NI
o~ c®
S 3

™M S B
- — — — =B
>

© 3

£

5

>

N g;
S o 0
~ 6%
L

SN

\ 0 g
<777777777§T—

konstrukcja sufitu

deskowanie

tynk wapienny na trzcinie

BETE

SN

Platwie 6x12 7,27

blacha trapezowa T-20 gr. 0,7mm RAL7016
taty 4x6cm co max 80cm
kontraty 5x2,5cm co max 100cm
papa podktadowa SBS

istn. lokalnie wymienione deskowanie 2,5cm
ptatwie 6x12 + ew. kliny réwnajace
konstrukcja drewniana dachu (wzmocniona)
strych wentylowany

folia paroprzepuszczalna
wetna mineralna twarda 10+15cm
folia paroizolacyjna

Kominy w obrékach
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PRZEKROJ A-A
DACHU PO MODERNIZACJI

Nasady kominowe
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Platew 12x18 \Eowe skrat.

Belka sufitowa 12x12
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stalowe na czapach
betonowych + obrébki

blacha trapezowa T-20 gr. 0,7mm RAL7016
faty 40x60mm co max 80cm

kontrtaty 40x40mm w $ladzie krokwi

nowa papa podktadowa SBS

deskowanie 2,5cm

krokwie 3,2x12

strych wentylowany

konstrukcja sufitu
deskowanie
tynk wapienny na trzcinie
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Wetna elewacyjna 10cm
r— + ruszt stalowy | obudowa

trociny i ptyty wiérowe 8-12cm (docelowo nowa izolacja term.)
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N ylko pod oknami: ‘ ‘ ‘ w Welna mineralna ‘ ‘ w ‘ z blachy na ragbek + folia
N blacha trapez. T-20 gr. 0,7mm RAL7016 % % - kolor szary
M taty 40x60mm w rozst. max 40cm ‘ ‘ >3 t.\./varda. 10+1§cm ‘ ‘ =2
— - ‘ ‘ ‘ < na folii paroizolacyjnej < ‘ ‘ ‘ Ny
|- kontrtaty 25x50mm w $ladzie krokwi . o . . 04 >
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& membrana dachowa ‘ ‘ ‘ 3 © o paroprzepuszczalng o ‘ ‘ ‘ : ) Iy
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Murtata 10x12 1] 1] Murtata 10x12
UWAGA - na spadzistym dachu: polepa mokra 15cm (docelowo nowa izolacja term.)
blacha trapez. T-20 gr. 0,7mm RAL7016 strop gestozebrowy
taty 40x60mm z rozst. max 80cm tynk
WIDOK NOWEJ KRATOWNICY G-1 DO O oo 3B
= papa podkladowa SBS
) istn. deskowanie + wymienione nowe (ok. 20%)
IBi”;I gx;lg WSTAWI EN IA W DACH U WYSOKI M = 5SZt istn. krokwie (wymienione sprochniate)
ub 3,2x
+nabite 2,5x10 334.9 _ Platwie 6x12 1 | 7,27 80 Belki 6x10 UWAGI:
=5 R e — lub 3,2x10 1. lIstniejaca wiezba lokalnie zawilgocona i ze $ladami korozji
+|6,97 *nabite 2,5x10 biologicznej (wymienié uszkodzone elementy po odkryciu
potaci na etapie remontu)
(o ] X3,2X X3,2X INE 2. Kolor obrébek, blachy trapezowej, orynnowania RAL7016
2 x ') = C): il 3. Wszystkie elementy z blachy ocynkowanej i malowanej
Stup z desek N ) K’\Q Q o >< N Stup z desek proszkowo gr. min 0,5mm
3x3x14 « 1 @ S «,/ o \5 a R o " Val 3x3x14 4.  Obrobki obowigzkowo z kapinosami —
+ przektadki ||| \Q \\ @ N B i il ™ |+ przektad. 5. Nasady kominowe ze stali kwasoodpornej ' PI:AO.;EK'I: TEFHdNIChZN: dynku CSIR
LA 8 QN st belka 12x12° NN O 2 a1 6. Wszystkie nowe elementy drewniane z drewna kl. C24 »viogernizacja dachu budynku LSIK przy
T e . . pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie L6dzkim
9( >’/ 7. Istniejgce drewno zaimpregnowaé natryskowo preparatem na dz. nr 10. obr. K-11, Konstantynow Lédzki
Ptatew 12x18 Platew 12x18 grzybobdjczym i biobodjczym do drewna konstrukcyjengo ’ T ’ i
8. Poziom 0,00 to poziom posadzki parteru INWESTOR: | Centrum Sportu i Rekreacji TY ‘A'Y
10 9/ 10 98 1w, 1025 10 1025 10 g8 14, 9/ 14 9. Wykonawca obowigzkowo sprawdzi wszystkie wymiary na 95-050 Konstantynéw £odzki, PROJEK BUDO
A A A A A A A budowie przed rozpoczeciem robét budowlanych. ul. Kilinskiego 75A Adam Adrianowski
p 665 5 B 10. Nie odczytywa¢ doktadnych wymiarow ze skali, a jedynie z i NRRYS. | NR OPR.
7 7 linii wymiarowych PRZEKROJ A-A DACHU PO MODERNIZACJI | k-3
11. Dokfadny rozkiad elementéw wiezby dachowej moze sig
lokalnie réznié faza projektu | PROJEKT TECHNICZNY SKALA DATA
12. Rysunek rozpatrywac¢ wraz z opisem technicznym branza KONSTRUKCJA 7:50 02.2022
konstrukcja mgr inz. Adam Adrianowski, upr. LOD/3929/PBKb/19
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