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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT:

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:
1. Kosztorys sporzgdzono metodg kalkulacji uproszczonej

2. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:
- projekt wykonawczy branzy elektrycznej

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18-01-2004 w sprawie okre$lania metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

3. Do kalkulaciji przyjeto:

- narzut kosztéw posrednich w wyskosci 66,7% (R, S)

- zysk kalkulacyjny w wysokosci 10,9% (R+KpR, S+KpS)

- stawke VAT w wyskosci 23%

- jednostkowe naktady rzeczowe na podstawie norm publikowanych w KNR, KKNNR, NZ,
- ceny materiatdw i przcy sprzetu wg danych z aktualnych publikacji i cennikow

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39025 Uzytkownik: Uniwersytet £.odzki



Kosztorys Naktadczy CSiR Konstantynéw instalacja odgromowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie £édzkim
1/45311200-2 |Instalacja odgromowa i uziemiajgca
1|KNR-W 5-08 |Demontaz i utylizacja zwodoéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z |m
d.1]0604-02 z.0. |preta o srednicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papg na drewnie - roboty w
9901-5 budowli o0 wysokosci 4-12 m
analogia
330 m 330,000
RAZEM 330,000
2 Demontaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej na dachu kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o sred- |m
d.1|0604-01 z.0. |nicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym blachg - roboty w budowli 0 wysokosci
9901-5 4-12m
330 m 330,000
RAZEM 330,000
4/ KNR-W 5-08 |t.gczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uni- |szt.
d.1|0618-01 z.0. |wersalnych krzyzowych - roboty w budowli o0 wysokosci 4-12 m
9901-5
83 szt. 83,000
RAZEM 83,000
5/KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej z preta ocynkowanego o $redni- |szt.
d.1]0615-04 z.0. |cy 18 mm na dachu lub dymniku stromym - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m
9901-5
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
6/KNR-W 5-08 |Montaz iglic typu 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami - roboty w | kpl.
d.1]0622-05 z.0. |budowli o wysoko$ci 4-12 m
9901-5
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
Montaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej na dachu- zgodnie z wymogami In- | kpl.
d.1|analiza indy- |westora
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39025 Uzytkownik: Uniwersytet £.odzki




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolnosci 60 w Konstantynowie £édzkim
1/45311200-2 Instalacja odgromowa i uziemiajaca
1/KNR-W 5-08 Demontaz i utylizacja zwodéw poziomych instalacji odgro- |m 330
d.1/0604-02 z.o. mowej nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm na da-
9901-5 chu ptaskim pokrytym papg na drewnie - roboty w budowli
analogia o wysokosci 4-12 m
Demontaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej na dachu |kpl. 1
d.1|analiza indywidu-
alna
3|KNR-W 5-08 Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej niena- |m 330
d.1/0604-01 z.o. prezanych z preta o Srednicy do 10 mm na dachu ptaskim
9901-5 pokrytym blachg - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m
4|KNR-W 5-08 taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg |szt. 83
d.1]0618-01 z.0. ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych - roboty w
9901-5 budowli o wysokosci 4-12 m
5/KNR-W 5-08 Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej z preta | szt. 20
d.1/0615-04 z.o. ocynkowanego o $rednicy 18 mm na dachu lub dymniku
9901-5 stromym - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m
6/|KNR-W 5-08 Montaz iglic typu 10-2.5 o cigzarze 21 kg na dachu z goto- |kpl. 4
d.1/0622-05 z.o. wymi kotwami - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m
9901-5
analogia
Montaz instalaciji elektrycznej i teletechnicznej na dachu- | kpl. 1
d.1|analiza indywidu-|zgodnie z wymogami Inwestora
alna
8/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy po- |szt. 6
d.1]03 miar)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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Kosztorys Nakfadczy CSiR Konstantynéw instalacja odgromowa

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Modernizacja dachu budynku CSiR przy pl. Wolnosci 60 w Konstal

ntynowie £édzkim

-

45311200-2

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

d.

1*

2%

N

KNR-W 5-08
110604-02 z.o.
9901-5
analogia

Demontaz i utylizacja zwoddw poziomych instala-
cji odgromowej nienaprezanych z preta o $redni-
cy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papg na
drewnie - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m
przedmiar =330 m

-R--
robocizna
0,189*1,05=0,19845 r-g/m

- M --
materiaty pomocnicze
2,5 %(od M)

m

%

65,4885

2,5000

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

d.

2%

2
1|analiza indywi-
dualna

Demontaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej
na dachu
przedmiar = 1 kpl.

-R--
robocizna
8%1,05=8,4 r-g/kpl.

- M --
materiaty pomocnicze
2,5 %(od M)

kpl.

%

8,4000

2,5000

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

d.

2%

3*

4*

w

KNR-W 5-08
1/0604-01 z.o.
9901-5

Montaz zwoddéw poziomych instalacji odgromowej
nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm na
dachu ptaskim pokrytym blachg - roboty w budo-
wli o wysokosci 4-12 m

przedmiar =330 m

-R--
robocizna
0,218*1,05=0,2289 r-g/m

-M -

prety stalowe ocynkowane Fi8

1,04 m/m

uchwyt dachowy uniwersalny wraz z blachowkre-
tami "farmer”

1,01 szt./m

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

szt.

%

75,5370

343,2000

333,3000

2,5000

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

d.

1*

2%

3*

N

KNR-W 5-08
1/0618-01 z.o.
9901-5

taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za
pomocg ztgczy skrecanych uniwersalnych krzy-
zowych - roboty w budowli 0 wysokosci 4-12 m
przedmiar = 83 szt.

-R--
robocizna
0,179*1,05=0,18795 r-g/szt.

-M -

ztgcza krzyzowe ocynkowane
1 szt./szt.

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

szt.

r-g

szt.

%

15,5999

83,0000

2,5000

Razem koszty bezpo$

Cena

jednostkowa:

rednie:

d.

[$)]

KNR-W 5-08
1/0615-04 z.o.
9901-5

Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej
z preta ocynkowanego o srednicy 18 mm na da-
chu lub dymniku stromym - roboty w budowli o
wysokosci 4-12 m

przedmiar = 20 szt.

-R--
robocizna

0,316*1,05=0,3318 r-g/szt.
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szt.

6,6360




Kosztorys Nakfadczy CSiR Konstantynéw instalacja odgromowa

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.

-M --

2 prety stalowe ocynkowane Fi8 m 20,0000
1 m/szt.

3* uchwyt wkrecany do prowadzenia drutu po Scia- | kpl. 30,0000
nach
1,5 kpl./szt.

4* materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

6/KNR-W 5-08 |Montaz iglic typu 10-2.5 o cigzarze 21 kg nada- | kpl.
d.1]0622-05 z.o. |chu z gotowymi kotwami - roboty w budowli o wy-
9901-5 sokosci 4-12 m
analogia przedmiar =4 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 9,0720
2,16*1,05=2,268 r-g/kpl.
-M -
2 iglice kominowe 2m wraz z uchwytami kpl. 4,0000
1 kpl./kpl.
3 materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

7 Montaz instalacji elektrycznej i teletechnicznej na | kpl.
d.1|analiza indywi- |dachu- zgodnie z wymogami Inwestora
dualna przedmiar =1 kpl.

-R--

1* robocizna r-g 16,8000
16*1,05=16,8 r-g/kpl.
-M -

2 materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

8/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.1]03 (pierwszy pomiar)
przedmiar =6 szt.
- R--
1* robocizna r-g 7,5600
1,26 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-6 -
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Kosztorys Nakifadczy CSiR Konstantynéw instalacja odgromoR@®DSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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