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RZUT NOWEJ  INSTALACJI
ODGROMOWEJ NA DACHU
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UWAGI:
1. Wymiana przewodów odprowadzających, przewodów uziemiających, złącz kontrolnych oraz

uziomu poza zakresem opracowania
2. Zgodnie z informacją Inwestora, uziom jest w dobrym stanie, okresowo badany, spełnia

wymagania minimalnej rezystancji - wymiana w/w elementów na późniejszym etapie inwestycji.
3. Zwody poziome wykonać z drutu stalowego ocynkowanego Ø 8mm prowadzonego na części

dachu pokrytego papą - na wspornikach z tworzywa sztucznego klejonych do pokrycia, na części
dachu z blachy uchwyty  przeznaczone do blachodachówki.

4. Promień gięcia przewodów nie mniejszy niż 10cm.
5. Zwody połączyć ekwipotencjalnie z obróbką blacharską dachu i kominów.
6. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące wystające ponad powierzchnie dachu należy

wyposażyć w zwody pionowe wykonane jako maszty i iglice odgromowe o odpowiedniej
wysokości i połączone z siatką zwodów na dachu.

7. Instalacja odgromowa powinna spełniać wymagania norm PN-EN 62305
8. Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym i STWIORB
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