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PROJEKT TECHNICZNY
 „Modernizacja dachu budynku CSiR przy
pl. Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim”
na dz. nr 10, obr. K-11, Konstantynów Łódzki

Centrum Sportu i Rekreacji
95-050 Konstantynów Łódzki,
ul. Kilińskiego 75A

TYTUŁ:

mgr inż. Adam Adrianowski, upr. LOD/3929/PBKb/19

PRZEKRÓJ A-A
DACHU PO MODERNIZACJI
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Krokwie 3,2x12 co ~80cm

Krokwie 6x12 co ~100cm
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Belka sufitowa 12x12 Krokwie 3,2x12 co ~80cm

blacha trapezowa T-20 gr. 0,7mm RAL7016
łaty 4x6cm co max 80cm
kontrłaty 5x2,5cm co max 100cm
papa podkładowa SBS
istn. lokalnie wymienione deskowanie 2,5cm
płatwie 6x12 + ew. kliny równające
konstrukcja drewniana dachu (wzmocniona)
strych wentylowany
folia paroprzepuszczalna
wełna mineralna twarda 10+15cm
folia paroizolacyjna
konstrukcja sufitu
deskowanie
tynk wapienny na trzcinie

blacha trapezowa T-20 gr. 0,7mm RAL7016
łaty 40x60mm co max 80cm
kontrłaty 40x40mm w śladzie krokwi
nowa papa podkładowa SBS
deskowanie 2,5cm
krokwie 3,2x12
strych wentylowany
trociny i płyty wiórowe 8-12cm (docelowo nowa izolacja term.)
konstrukcja sufitu
deskowanie
tynk wapienny na trzcinie

wykończenie podłogi
wylewka
strop gęstożebrowy
tynk

polepa mokra 15cm (docelowo nowa izolacja term.)
strop gęstożebrowy
tynk

Krokwie 6x12 Krokwie 6x12
+   3,94

+   4,17

~5°

Słup z desek
3x3x14
+ przekładki

Płatew 12x18

WIDOK NOWEJ KRATOWNICY G-1 DO
WSTAWIENIA W DACHU WYSOKIM - 5szt.

Płatew 12x18

Słup z desek
3x3x14

+ przekład.

Płatwie 6x12

Istn. belka 12x12

2x3,2x10 2x3,2x10

D
es

ka
 3

,2
x1

0

D
es

ka
 3

,2
x1

0

Nowe skrat.
4,5x14

Nowe skrat.
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Nabić z
 boku deskę

 2,5x12cm
Nabić z boku deskę 2,5x12cm

Nowe słupy 10x10
pod krokwie
+podwalina 10x10

Nowe słupy 10x10
+podwalina 10x10
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Wełna mineralna
twarda 10+15cm

na folii paroizolacyjnej
i pod folią

paroprzepuszczalną

Wełna elewacyjna 10cm
+ ruszt stalowy i obudowa
z blachy na rąbek + folia
- kolor szary

+   5,91
+   6,09

~4°

Kominy w obrókach
blacharskich
stalowych na stelażu
drewn. lub stalowym

Nasady kominowe
stalowe na czapach
betonowych + obróbki

blacha trapez. T-20 gr. 0,7mm RAL7016
łaty 40x60mm w rozst. max 40cm

kontrłaty 25x50mm w śladzie krokwi
membrana dachowa

istn. krokwie (wymienione spróchniałe)

UWAGA - tylko pod oknami:

blacha trapez. T-20 gr. 0,7mm RAL7016
łaty 40x60mm z rozst. max 80cm

kontrłaty 25x50mm w śladzie krokwi
papa podkładowa SBS

istn. deskowanie + wymienione nowe (ok. 20%)
istn. krokwie (wymienione spróchniałe)

UWAGA - na spadzistym dachu:

UWAGI:
1. Istniejąca więźba lokalnie zawilgocona i ze śladami korozji

biologicznej (wymienić uszkodzone elementy po odkryciu
połaci na etapie remontu)

2. Kolor obróbek, blachy trapezowej, orynnowania RAL7016
3. Wszystkie elementy z blachy ocynkowanej i malowanej

proszkowo gr. min 0,5mm
4. Obróbki obowiązkowo z kapinosami
5. Nasady kominowe ze stali kwasoodpornej
6. Wszystkie nowe elementy drewniane z drewna kl. C24
7. Istniejące drewno zaimpregnować natryskowo preparatem

grzybobójczym i biobójczym do drewna konstrukcyjengo
8. Poziom ±0,00 to poziom posadzki parteru
9. Wykonawca obowiązkowo sprawdzi wszystkie wymiary na

budowie przed rozpoczęciem robót budowlanych.
10. Nie odczytywać dokładnych wymiarów ze skali, a jedynie z

linii wymiarowych
11. Dokładny rozkład elementów więźby dachowej może się

lokalnie różnić
12. Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym

~12°
+   4,17

+   3,94

Obowiązkowo podejść
obróbką pod ramę okna

Belki 6x10
lub 3,2x10

+nabite 2,5x10
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Belki 6x10
lub 3,2x10

+nabite 2,5x10 +   7,27

+   6,97
~5°
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