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UWAGI: \
1. lIstniejgca wiezba lokalnie zawilgocona i ze sladami korozji >A POWIERZCHNIE POLACI DACHOWEJ
biologicznej (wymieni¢ uszkodzone elementy po odkryciu (bez odejmowania otwordow i kominéw):
pofaci na etapie remontu) _ + 0 nachyleniu 4° i 5° oraz 40° i 12° pokryte
2. Kolor ob_robek, blachodachéwki, orynnowa_n_la RAL701§ 1xpapg podktadowa na deskowaniu oraz blacha Mﬂﬂﬂ
3. Z\rlg:;/ig:/%i;?rﬁ:té érzlr?fhy ocynkowanej i malowanej trapezowa T-20 gr. 0,63mm na fatach
. ’ . . i kontrtatach (zgodnie z opisem):
4. Nasady kominowe ze stali kwasoodpornej (29 S P ) TYTUE: PROJEKT TECHNICZNY
5. Wszystkie nowe elementy drewniane z drewna kl. C24 2x3,52x25,20 | cos5® + . »Modernizacja dachu budynku CSiR przy
6. Istniejace drewno zaimpregnowaé natryskowo preparatem + (6x4,50x2,67 + 2,86x2,67 + 3,93x2,67) / cos4® + z'a-l ‘é‘;°':r°1sg' ggrWKK:’:‘slt(i":;/t"a‘:“:"igx‘fgg:ki
grzybobdjczym i biobdjczym do drewna konstrukcyjengo + 96,60 / cos40° + 147,47 / cos12° - 1,4x3,8x6 - 2,16x1,2 - » oo A y
7. Na dachu wysokim i $cianach z blachy system linowy -2,2x3,2 = 5454m2 INWESTOR: | Centrum Sportu i Rekreacji TY
Seculine Vario lub réwnowazny 95-050 Konstantynéw t6dzki, PROJEK BUDOWY
. . . . . ul. Kilinskiego 75A Adam Adrianowski
8. Poziom £0,00 to poziom posadzki parteru _ (uwaga w dachu o nachyl 12° pod oknami membrana v rvs | NROPR
9. Wykonawca obowiazkowo sprawdzi wszystkie wymiary na na krokwiach = 41,55m2) RZUT DACHU PO MODERNIZACJI P

budowie przed rozpoczeciem robét budowlanych.

10. Nie odczytywac¢ doktadnych wymiaréw ze skali, a jedynie z
linii wymiarowych

faza projextu | PROJEKT TECHNICZNY SKALA DATA

+  pionowe potacie miedzy dachem wysokim, a niskim z -
branza KONSTRUKCJA 1:700 02.2022

11. Doktadny rozktad elementéw wiezby dachowej moze sie blachy trapezowej T-20 gr 0,63mm ~62,4m2

s konstrukcja | mgrinz. Adam Adrianowski, upr. LOD/3929/PBKb/19
lokalnie rézni¢

12. Rysunek rozpatrywaé wraz z opisem technicznym
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