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ISTNIEJĄCEGO DACHU
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Belka sufitowa 12x12
Krokwie 3,2x12 co ~80cm

2x papa smołowa
deskowanie 2,5cm
płatwie 6x12
konstrukcja drewniana dachu
strych wentylowany
trociny i płyty wiórowe 8-12cm
konstrukcja sufitu
deskowanie
tynk wapienny na trzcinie

2x papa smołowa
deskowanie 2,5cm
krokwie 3,2x12
strych wentylowany
trociny i płyty wiórowe 8-12cm
konstrukcja sufitu
deskowanie
tynk wapienny na trzcinie

wykończenie podłogi
wylewka
strop gęstożebrowy
tynk

polepa mokra 15cm
strop gęstożebrowy
tynk
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WIDOK ISTNIEJĄCEJ KRATOWNICY NAD
CZĘŚCIAMI BEZ ŚCIAN NOŚNYCH WEWN. - 2szt.
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UWAGI:
1. Istniejąca więźba lokalnie zawilgocona i ze śladami korozji biologicznej (wymienić

uszkodzone elementy po odkryciu połaci na etapie remontu)
2. Poziom ±0,00 to poziom posadzki parteru
3. Wykonawca obowiązkowo sprawdzi wszystkie wymiary na budowie przed rozpoczęciem

robót budowlanych.
4. Nie odczytywać dokładnych wymiarów ze skali, a jedynie z linii wymiarowych
5. Dokładny rozkład elementów więźby dachowej może się lokalnie różnić
6. Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym
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