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RZUT DACHU PO MODERNIZACJI
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UWAGI:
1. Istniejąca więźba lokalnie zawilgocona i ze śladami korozji

biologicznej (wymienić uszkodzone elementy po odkryciu
połaci na etapie remontu)

2. Kolor obróbek, blachodachówki, orynnowania RAL7016
3. Wszystkie elementy z blachy ocynkowanej i malowanej

proszkowo gr. min 0,5mm
4. Nasady kominowe ze stali kwasoodpornej
5. Wszystkie nowe elementy drewniane z drewna kl. C24
6. Istniejące drewno zaimpregnować natryskowo preparatem

grzybobójczym i biobójczym do drewna konstrukcyjengo
7. Na dachu wysokim i ścianach z blachy system linowy

Seculine Vario lub równoważny
8. Poziom ±0,00 to poziom posadzki parteru
9. Wykonawca obowiązkowo sprawdzi wszystkie wymiary na

budowie przed rozpoczęciem robót budowlanych.
10. Nie odczytywać dokładnych wymiarów ze skali, a jedynie z

linii wymiarowych
11. Dokładny rozkład elementów więźby dachowej może się

lokalnie różnić
12. Rysunek rozpatrywać wraz z opisem technicznym
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Linia załamania kąta dachu
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POWIERZCHNIE POŁACI DACHOWEJ
(bez odejmowania otworów i kominów):

+ o nachyleniu 4° i 5° oraz 40° i 12° pokryte
1xpapą podkładową na deskowaniu oraz blachą

          trapezową T-20 gr. 0,63mm na łatach
          i kontrłatach (zgodnie z opisem):

2x3,52x25,20 / cos5° +
+ (6x4,50x2,67 + 2,86x2,67 + 3,93x2,67) / cos4° +

         + 96,60 / cos40°  + 147,47 / cos12° - 1,4x3,8x6 - 2,16x1,2
          - 2,2x3,2  = 545,4m2

(uwaga w dachu o nachyl 12° pod oknami membrana
           na krokwiach = 41,55m2)

+ pionowe połacie między dachem wysokim, a niskim z
blachy trapezowej T-20 gr 0,63mm  ~62,4m2

Linia załamania kąta dachu

Nowy wyłaz
dachowy 80x80

rynna 150 + nowy pas nadrynnowy i podrynnowy

nowy kosz + rura spust.  Ø120 nowy kosz + rura spust. Ø120

nowy kosz + rura spust.  Ø120nowy kosz + rura spust.  Ø120
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Nowa wywiewka

Nowa wywiewka

kalenica: 4x punkt asekuracyjny + lina

ściana: 5x punkt asekuracyjny + lina
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Płyta betonowa +
6x nasada kominowa

Obwodowo wełna 5cm
+stelaż +obudowa z blachy

Nowa wywiewka

Płyta betonowa +
6x nasada kominowa

Obwodowo wełna 5cm
+stelaż +obudowa z blachy

Płyta betonowa +
2x nasada kominowa

Obwodowo wełna 5cm
+stelaż +obudowa z blachy

Płyta betonowa +
6x nasada kominowa

Obwodowo wełna 5cm
+stelaż +obudowa z blachy
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rynna 150 + nowy pas nadrynnowy i podrynnowy
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Ø90Ø90 rynna 135 + obróbki rynna 135 + obróbki

Ø90Ø90 rynna 135 + obróbki rynna 135 + obróbki

Wełna elewacyjna 10cm
+ ruszt stalowy i obudowa
z blachy na rąbek + folia
- kolor szary
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