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Pracownia Projektowa
Barttomiej Dynowski
ul. Zofii Kossak 3a

59 - 220 Legnica

W odpowiedzi na pismo znak: BD / XIV-16 / 204 / 16, z dnia 02.11.2016r. w sprawie wydania opinii
dla budowy ulicy Tadeusza Guminskiego w Legnicy, - informujemy, ze:

1. Na zalaczonym planie sytuacyjnym naniesiono przebieg sieci 1 przylaczy wod.-kan., bedacych
w posiadaniu LPWiK S.A., z poprawkami i uzupelnieniami. Szczegétowe uwagi podano kolorem czerwonym na
zalgczonym planie sytuacyjnym.

2. Pozytywnie opiniujemy przedstawione na zalaczonym profilu usunigcie kolizji istniejacej sieci wodociggowej
& 160 mm PE z projektowang siecia kanalizacji deszczowej. Przewidziane prace nalezy wykonaé¢ kosztem i
staraniem Inwestora przebudowy ulicy.

3. Sie¢ wodociggowa zaprojektowaé z rur polietylenowych PE-HD, PN-10 wodociaggowych ciénieniowych
posiadajacych atest wytrzymalosciowy, opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu ich do przesytu wody
pitnej, oraz decyzje upowaznionej jednostki organizacyjnej do stosowania tych rur w budownictwie.

4. Wpiecie projektowanego odcinka przekladanej sieci wodociggowej wykona Inwestor pod nadzorem shuzb
eksploatacyjnych LPWiK S.A. po wczesniejszym powiadomieniu (na wniosek inwestora/wykonawcy robét).
Inwestor do LPWiIK S.A. dostarczy kompletna dokumentacje powykonawcza, a wykonawca udzieli pisemnej
24 miesigcznej gwarancji na wykonane roboty.

5. Nalezy zachowaé minimalng odleglo$¢ 1m od skrajni fundamentdw projektowanych stupéw do skrajni istniejacych
sieci wod.-kan. Miejsca zblizen fundamentéw stupéw z sieciami wod.-kan. przed zasypaniem podlegaja
przegladowi technicznemu przy udziale przedstawicieli LPWiK S.A. Przeglady planowaé po uprzednim zgloszeniu.

6. Wyjatkowo stupy: 11/15, 11/16, 11/17 i 11/18 ze wzgledu na waski pas drogowy i zaggszczenie sieci, dopuszeza si¢
w mniejszej odleglosci od istniejacej sieci wodociagowej min. 0,6 m. Zmieszczone odlegtosci od sieci i armatury
wodociagowej wymuszaja wykonanie nietypowego fundamentu stupdw do glebokosci posadowienia sieci
wodociagowe], umozliwiajacego konieczne roboty ziemne na sieciach wodociggowych.

7. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych kabli nN w odniesieniu do czynnej i projektowanej sieci
wodociggowej, zardwno w pionie oraz w poziomie nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 0,7 m.

8. W m1ejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych kabli w odniesieniu do czynnej i pmJektowaneJ sieci kanalizacji
sanitarnej, zarowno w pionie oraz w poziomie nalezy zachowa¢ minimalng odlegtosc 0,8 m.

9. Od projektowanych kabli do skrajni naszych urzadzen (zasuwy, hydranty, studnie) zachowa min, odlegto$¢ 1m.

10. Nie nalezy ukfadac kabli nad istniejacymi sieciami wod.-kan wzdtuz ich przebiegu.

11. Komory: nadawcza i odbiorcza przy wykonywaniu przecisku odsunac na odlegtosé¢ minimum 1,0 m od istniejacych
sieci wod.-kan,

12. W miejscach dokonywania przeciskow i przewiertow sterowanych, gdzie dochodzi do skrzyzowan z sieciami
wod.-kan. nalezy wykonywaé¢ wykopy kontrolne wykonywane recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego)
w celu uzyskania rzeczywistych danych ich posadowienia.

13.W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci z czynnymi sieciami wodociagowo-kanalizacyjnymi
na projektowanych sieciach nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie rura ochronna w odlegtosci minimum 1,0 m poza
obregb sieci wod.-kan. (po obu stronach). Nad projektowana siecig utozy¢ folie z tworzywa sztucznego.

14. Urzadzenia na sieci wod.-kan. tj.; zasuwy, hydranty, wlazy studni kanalizacyjnych znajdujgce sie w obrebie prac
ziemnych dostosowa¢ do projektowanej niwelety nawierzchni. Ewentualng wymiang skrzynek zasuw, hydrantow
i istniejagcych wlazow studni kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu LPWiK SA uzgodnié z naszym
przedsigbiorstwem. Do regulacji poziomu wlazéw studni kanalizacyjnych zastosowaé wylacznie cegle klinkierowa
lub pier$cienie dystansowe z tworzyw sztucznych.

15. Unika¢ zabudowy kraweznikow na istniejacych skrzynkach armatury wodocw;gowej (skrzynki zasuw, hydrantow).
Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ wytyczenie istniejacych sieci i przylaczy wod.-kan. wraz
z uzbrojeniem, a nastgpnie dokona¢ ewentualnej korekty przebiegu: kabli, fundamentu slupéw, kan. deszczowej
i proj. kraweznikow celem zachowania obowiazujacych odleglosci od sieci i przylaczy wod.-kan.

16.Po wykonaniu prac nalezy dostarczy¢ do naszego przedsiebiorstwa inwentaryzacje powykonawcza wykonanych
sieci z rzednymi posadowienia ich w miejscach skrzyzowan z sieciami wod.-kan. sporzadzong przez uprawniona

jednostke geodezyjna.
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17. W ramach przebudowy ulicy Guminskiego zamierzamy wykonaé¢ prace przy urzadzeniach na sieci wodociggowej
(skrzynki zasuw, hydrantow) w zakresie niezbednym dla ich wlasciwego funkcjonowania. Powyzszy zakres prac
nalezy uwzgledni¢ w projekcie i harmonogramie robot.

18. 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ LPWiK S.A. o terminie rozpoczecia rob6t mailowo na adres:

e Sie¢ wodociggowa: Mieczyslaw.Klimek-Rozenblat@lpwiksa.com.pl,

e Sie¢ kanalizacyjna: Anna.Gorawska@lpwiksa.com.pl.

Po zakonczeniu prac — ale przed zasypaniem — dokonac zgloszenia jak wyzej w celu dokonania odbioru robét

zanikowych i otrzymania stosownego protokohu,

Zalagcznik:

1.kpl. Projektu.

1. Adresat + zal.

2. EST a/a + zal.
J.P.




