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Legnica, dn. 19.01.2017 r.
PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Pl, Slowianski 8
59-220 Legnica

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.1.2017

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z2016r. poz. 1629).

Przedmiot narady: Linia kablowa oswietleniowa kanalizacja deszczowa w ramach zadania Budowa ulicy
Tadeusza Guminskiego
Lokalizacja: Legnica ul. Guminkiego Obreb Bartoszéw, dz.: 2/54, 4/26, 4/37, 4/39, 4/51, 4/52, 6, 7/1, 7/30,
7/31, 7/33, 7/34, 21, Nowiny, dz.: 30/3, 31
Whnioskodawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTLOMIEJ DYNOWSKI ul. Jana Karskiego 13
B 59-220 Legnica
2wodniczgcy: Renata Wasilewska - Geodeta
Migjsce narady: Legnica Wydziat Geodezji i Kartografii ul. Kosciuszki 38
Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
Rozp. narady: 19.01.2017
Zakoncz. narady: 19.01.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Stanowisko

Przewodniczacy Narady : ) Informujg o projektowanym przytaczu energetycznym - znak
Koordynacyjnej Aene Wasllewsia sprawy GK.6630.115.2016 ( w zalaczeniu ksero ).

2 \L_}e%m;kleél\’:zieclis;izll?;zz\f\;o N Zgodnie z zaleceniami okreslonymi przy pismie LPWIK S.A. w
< z oclag J P Legnicy z dnia 22.11.2016r. Nr EST/524/2016r.

Dla sieci gazowej wystepujace]j na terenie opracowania,
wyznaczamy strefy kontrolowane, ktorych wielkosci zostaty
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny cdpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U,
2013. poz 640.). W mysl zapisu cytowanego wyzej
rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowaé dzialan
mogacych spowodowacé uszkodzenie gazociagu podczas jego
uzytkowania. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowaé
minimalng pionowa odlegtosé t,j. 0,2 m pomiedzy powierzchnia
zewngtrzng scianki gazociggu i skrajnymi elementami
uzbrojenia podziemnego,

Polska Spotka Gazownictwa

sp. z 0.0. we Wroclawiu Henryk Mastowski




GK.6630.1.2017

Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen
podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé
recznie . zgodnie z obowiazujacymi normami. Kable
elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana
inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako przejécie w rurze
TAURON Dystrybucja $.A ‘ . ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego
4 . \ Kinga Janowicz przepustu  rurowego  wychodzacego 0.5 m  poza
Oddziat w Legnicy : s ;
jezdnig/wjazd/chodnik.
Nalezy stosowaé nastgpujace $rednice rur ochronnych : Dla
kabli 1 kV rury o S$rednicy minimum 110 mm koloru
niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru
czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie =z
wytycznymi stanowigcymi zatacznik do uzgodnienia.
5 | Telefonia Dialog S.A. Marek Rzesa Bez uwag.
Wojewddzkie
6 | Przedsigbiorstwo Energetyki | Krzysztof Poniewierski Bez uwag.
Cieplnej w Legnicy S.A.
Wydzial Gospodarki
Nieruchomoesciami,
Wydzial Rozwoju, Adam Zuchowski
7 | Wydzial Gospodarki Maria Grab-Raczyriska Bez uwag.
Przestrzennej, Architektury Katarzyna Kosinska
i Budownictwa Urzedu
Miasta
8 | Zarzad Drog Miejskich Wiadystaw Foremniak \fa“rif]‘]:’f;\i:r;m\fE;;gc‘hﬂzfizzzogg[‘real‘ZOW&C 1 BRI

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:
1. Orange

2. Gaz-System.

(podpis przewodniczacego narady)

Zalgcznikiem do niniejszego odpisu jest cze$é graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.




