JEZDNIA KR3

D

Granica dziatki

warstwa Scieralna — ACI1S 4 cm
wigzanie mig 2z emulsji asfaltowe), szybi dowej C60 BP3 ZW o zuzyciu 0,3kg/m2
warstwa wigzgca — ACT6W 5 cm
wigzanie mig 2z emulsji asfa i szyb j C60 BP3 ZM o zuiyciv 1,2kg/m2
, , podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 7 cm
PRZEKROJ A_A PRZEKROJ B_B vigzanie migd 7 emulsji asfaltonej, padowej C60 B5 ZH o zuzyeiu 0,7kg/m2
podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego famanego
skala 1:25 skalg 1:05 niesortowanego o ciggtym uziarnieniv 0/31,5 20 cm
< B wzmocnione podfoZe kruszywo stabilizowane
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wzmocnione podfoze kruszywo stabilizowane
7 cementem Rm=2,5 MPa 25 cm
CHODNIK — ptytka STOP podfoze rodzime G4
@ @ CHODNIK, ZJAZD
krawgznik betonowy 15%30 em kostka betonowa typ STOP 35x35 5cm @
A A podsypka cem—piaskowa 1:4 5 om podsypka cem—piaskowa 1:4 6 cm kostka betonowa kolor szary 8 em
PRZE KROJ C-C PRZEKROJ D-D Towa 2 oporem —beton C' 7715 podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 15 em podsypka cem—piaskowa 1:4 3 cm
p stabilizowanego mechanicznie podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 15 cm
skala 1:25 skala 1:25 (mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5) stabilizowanego mechanicznie
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Sciek z kostki granitowej 16 cm (m/eszar.7 9.9 cdg ym uzigen 0. .J .5) profdont nr uprawniefi 50/00S,/08
- wzmocnione podfoZe kruszywo stabilizowane ‘
podsypka cem—piaskowa 1:4 5 cm cementem Fm=15 MPa 15 em sprawdzaigey: | M9r nZ. Zbigniew Choryfek
fawa betonowa —beton C12/15 :

sodioze rodzime G nr uprawniefi 18/98/JG

opracowata: | inz. Dominika Molifiska

temat rysunku: branza:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE cz.1 drogowa

dium:

data: stadium:
21.11.2016

nr rysunku:

skala:
PB 1:25; 1:10 D2




