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Pracownia Projektowa
Bartlomiej Dynowski
ul. Zofii Kossak 3a

59 - 220 Legnica

W odpowiedzi na pismo znak: BD / XIV-16 / 174 / 16, z dnia 14.09.2016r. w sprawie
wydania opinii dla budowy ulicy Tadeusza Guminskiego w Legnicy, - informujemy, ze:

1. Na zalaczonym planie sytuacyjnym naniesiono przebieg sieci i przytaczy wod.-kan., bedacych
w posiadaniu LPWiK S.A., z poprawkami i uzupelnieniami. Szczegbtowe uwagi podano kolorem
czerwonym na zalgczonym planie sytuacyjnym.

2. Urzadzenia na sieci wod.-kan. tj.: zasuwy, hydranty, wlazy studni kanalizacyjnych znajdujace si¢
w obrebie prac ziemnych dostosowal do projektowanej niwelety nawierzchni. Ewentualng
wymiang skrzynek zasuw, hydrantow i istniejacych wlazéw studni kanalizacyjnych bedgcych
w posiadaniu LPWiK SA uzgodni¢ z naszym przedsigbiorstwem. Do regulacji poziomu wlazéw
studni kanalizacyjnych zastosowa¢ wylacznie cegle klinkierowa lub pierscienie dystansowe
Z tworzyw sztucznych.

3. Unikaé zabudowy kraweznikow na istniejgcych skrzynkach armatury wodociagowej (skrzynki
zasuw, hydrantéw). Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ wytyczenie
istniejacych sieci 1 przylaczy wod.-kan. wraz z uzbrojeniem, a nastepnie dokonaé ewentualnej
korekty przebiegu proj. kraweznikow celem zachowania obowigzujacych odleglosci od sieci
i przytaczy wod.-kan.

4. W ramach przebudowy ulicy Guminskiego zamierzamy wykona¢ prace przy urzadzeniach na sieci
wodociggowej (skrzynki zasuw, hydrantow) w zakresie niezbednym dla ich wiasciwego
funkcjonowania. Powyzszy zakres prac nalezy uwzgledni¢ w projekcie i harmonogramie robot.

5. Plan sytuacyjny ewentualnej budowy kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia i zabudowe stupow
o$wietlenia ulicznego w przedmiotowych odcinkach ulicy (w zakresie kolizji i zblizen z sieciami
wod.-kan.) przedtozy¢ do naszego przedsigbiorstwa celem zaopiniowania.

6. 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ LPWiK S.A. o terminie rozpoczecia robot

mailowo na adres:
e Sie¢ wodociaggowa: Mieczyslaw Klimek-Rozenblat@lpwiksa.com.pl,
e Sie¢ kanalizacyjna: Anna.Gorawska(@lpwiksa.com.pl.

Po zakoriczeniu prac — ale przed zasypaniem — dokona¢ zgloszenia jak wyzej w celu dokonania
odbioru robdt zanikowych i otrzymania stosownego protokotu.

Zalacznik:

1. kpl. Projektu.

Otrzymuja:

1. Adresat + zal.

2. EST a/a + zal.
J.P.
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KONIEC OPRACOWANIA: 0+471.61

LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA PASA DROGOWEGO/LINIA ROZGRANICZAJACA T

DZIALKI LEZACE POZA PASEM DROGOWYM,

LINIA CZASOWEGO ZAJECIA

GRANICA DZIAtKI / GRANICA PASA DROGOWEGO

GRANICA DZIALKI PO PODZIALE NIERUCHOMOSCI

-

PROJEKTOWANE JEZDNIE
(NAWIERZCHNIA BITUMICZNA)

PROJEKTOWANE JEZDNIE
(KOSTKA BETONOWA - 8cm - KOLOR SZARY)

PROJEKTOWANA SCIEZKA ROWEROWA
(KOSTKA BETONOWA - 8cm - KOLOR CZERWONY)

PROJEKTOWANE CHODNIKI
(KOSTKA BETONOWA - 8cm - KOLOR SZARY)

ZIELEN NISKA

FPROJEKTOWANE WPUSTY

KRAWEZNIKI BETONOWE (15x30cm)

LKRAWE,ZNIKI BETONOWE OBNIZONE (15x30cm)

L L

OBRZEZA BETONOWE (8x30cm)

OBRZEZA BETONOWE OBNIZONE (8x30cm)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI
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