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I. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 7.11 2
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 1. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011
I Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. nr 163 poz. 981), Polskiej Normy PN-B-02479;
1998 ,.Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne”, PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7.

Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania mialy na celu ustalenie warunkéw gruntowo-

wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla projektu budowlanego kanalizacji deszczowe;.

Stosownie do obowigzujacych przepisow, opracowanie zawiera dane o gruntach i
warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt 2.1 PN-81/B-
03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowali. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

W  ramach geotechnicznych prac terenowych, zgodnie ze wskazaniem
Zleceniodawcy, wykonano 6 otworéw geotechnicznych do glebokosci 3,0 m. Otwor nr 0-
6 wykonano poza obszarem Rodzinnego Ogrodu Dzialkowego.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe gruntow,
zgodnie z PN-88/B-04481 i PN-86/B-02480 oraz obserwacje warunkéw wodnych.

I. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej biegnie na przedtuzeniu ulicy Tadeusza
Guminskiego do wysokosci wykonanego otworu nr 0-4, nastepnie skreca w kierunku
potnocnym, zgodnie z przebiegiem istniejacej kanalizacji sanitamnej i sieci wodociagowe;,
oraz na wysokosci otworu geotechnicznego nr 0-5 skrgca w kierunku wschodnim gdzie
przebiegaja rurociggi kanalizacji ks 800 i kd 1600 (obszar rodzinnego ogrodu
dziatkowego). Aktualnie teren jest nieuzytkiem.



Ill. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POD-
L OZA GRUNTOWEGO

1. WARUNKI GRUNTOWE
Badania geotechniczne wykazaly, ze na trasie projektowanej kanalizacji
deszczowej beda  wystgpowaly w  strefie  przypowierzchniowej  nasypy
niekontrolowane badz gleba. Grunty rodzime beda reprezentowane przez nastepujace
pakiety gruntow:
e osady rzeczne (plejstocen — holocen) — aQp-h
e osady eoliczne (plejstocen) — eQp

¢ osady rzecznolodowcowe (plejstocen) — fQp

Wydzielone warstwy geotechniczne przedstawiaja karty dokumentacyjne
otworow geotechnicznych — zal. nr 3/1 — 3/3.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych
zestawiono w TABELI — nr L

2. WARUNKI WODNE

Wystepowanie zwierciadla wody gruntowej stwierdzono w ciagu ulicy Tadeusza
Guminskiego na odcinku pomigdzy otworami geotechnicznymi nr 0-1 a nr 0-3. Warstwe
wodono$ng stanowia Zwiry rzeczne warstwy geotechnicznej I1Id oraz zwiry
rzecznolodowcowe warstwy geotechnicznej IVb.

Zwierciadlo wody gruntowej o zwierciadle swobodnym i napigtym przez warstwe
gruntow nieprzepuszczalnych (IIb i Ilc) stabilizowato si¢ 1,5 — 1,8 m ppt.

W okresie wyzoéwki hydrologicznej zwierciadlo wody gruntowej moze
wystepowac ok. 1,0 m ppt.

IV. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Badania geotechniczne wykazaty, ze na odcinku ul. T. Gumirskiego na glebokosciach
1,5 — 1,8 m ppt wystepuje warstwa wodonosna, a od otworu geotechnicznego nr 0-4
do konca projektowanej sieci kanalizacyjnej do glebokosci 3,0 m ppt wody gruntowej
nie stwierdzono. ’



. W podtozu gruntowym wystapia grunty kategorii urabialnosei I - 111,

- Ze wzgledu na proste warunki gruntowo-wodne i rodzaj inwestycji, projektowana sie¢
kanalizacji deszczowej kwalifikuje sie do I kategorii geotechniczne;.

- Glgboko$¢ przemarzania gruntow zaleca sie przyjac 1,0 m ppt (wg. PN-81/B-03020 —
0,8 m ppt).
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH
I PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

GLEBA (HUMUS)

NASYP NIEKONTROLOWANY I

NASYP BUDOWLANY
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PROCHNICA

NAMUL ORGANICZNY

IWIETRZELINA GLINIASTA

ZWALY KAMIENISTE (GtAZY)

2WIR )

POSPOLKA

ZWIR GLINIASTY

POSPOLKA GLINIASTA

PIASEK GRUBY

PIASEK SREDNI

PIASEK DROBNY

PIASEK PYLASTY

PIASEK GLINIASTY I
PYL PIASZCZYSTY

PYL

GLINA PIASZCZYSTA

GLINA

GLINA PYLASTA

GLINA PIASZCZYSTA ZWIEZXA
GLINA ZWIEZLA L
GLINA PYLASTA ZWIEZLA

It PIASZCZYSTY

I

It. PYLASTY

UTWORY ZWALOWE

UTWORY BAGIENNE (HOLOCEN)

Re

DOMIESZKI
POGRANICZE INNEGO GRUNTU
PRZEWARSTWIENIA

KOLEINY NR WARSTW GEOT.
LINIA PODZIALU TECHNICZ.

LINIA PODZIAtU TECHNICZ.

LINIA PODZIALU GEOLOGICZ.
MIEJSCE POBRANIA PROBY NNS
MIEJSCE POBRANIA PROBY NW
MIEJSCE POBRANIA PROBY WoDY

MIEJSCE WYKONANIA SONDY CYLINDR.
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Grunty mokre
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d duzy

bd | bardzo duzy
WILGOTNOSC GRUNTU
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