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DIALuUX

03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER TECEO 2 /5118 / 56 LEDS 350mA WW / 355412 /| Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75 75
60° 600
300
45° 400 45°
500
600
30° 152 0° 150 300
cd/kim n=84%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 34 69 96 100 84 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

i
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.12.2016

SCHREDER TECEO 2/ 5118 / 56 LEDS 350mA WW / 355412 /| Krzywa rozsytu

swiatla (biegunowo)

Oprawa: SCHREDER TECEO 2/5118 / 56 LEDS 350mA WW / 355412

Lampy: 1 x 56 LEDS 350mA WW

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 400 450
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n= 84%

—C0-C180 — 90 - C270
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Projekt 1

Edytor
Telefon

DIALux

03.12.2016

faks

e-Mail

Ulica Guminskiego / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1

Teren zielony

Jezdnia 1

Sciezka dla rowerzystéw
Teren zielony

Chodnik 2

(Szerokosc¢: 1.500 m)
(Szerokos¢: 2.500 m)

(Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokos¢: 2.500 m)
(Szerokosc¢: 2.750 m)
(Szerokos¢: 1.500 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Rozmieszczenia opraw

T566m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien swietlny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):

Wysokos¢é punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugo$¢ wysiegnika (4):

30.00 m

(2

SCHREDER TECEO 2 /5118 /56 LEDS 350mA WW / 355412

7096 Im

8400 Im

62.0 W
jednostronnie u gory
30.000 m

8.000 m

8.040 m

0.845m

0.0°

1.000 m

Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70° 562 cd/klm
przy 80°: 79 cd/kim
przy 90°: 0.00 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 90°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

il

DIALux 4.12 by DIAL GmbH

Strona 4



DIALuUX

03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Lista opraw

SIS

SCHREDER TECEO 2/5118 /56 LEDS 350mA
WW /355412

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 7096 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 8400 Im

Moc opraw: 62.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 69 96 100 84

Wyposazenie: 1 x 56 LEDS 350mA WW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

-
DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 5




DIALuUX

03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Wyniki szczego6towe

@ T10.00 m
Ts.50
Te.00
—>
—>
@ To.00
T-2.50
@ T-5.25
[l 1 1 i -_-6'75
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugo$¢: 30.000 m, Szerokosc¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
1.03 0.63 0.81 11 0.74
>1.00 =040 =050 <15 20.50

v v v v v

il
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DIALuUX

03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Wyniki szczegétowe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 30.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty

spetnione.)
Dodatkowa klasa oswietleniowa ES: (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
ES8 spetnione.)
E, [IX] Emin [IX] Emin (POfeyl) [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 6.60 3.88 1.18
Wartosci zadane wedtug klasy: = 3.00 = 0.60 20.75
Spetnione/nie spetnione: X v v

" Uwaga: Aby zapewnié pewng réwnomierno$é, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekracza¢ pottorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

Sciezka dla rowerzystow

Dtugos¢: 30.000 m, Szerokosé: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty ]
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw.

Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty

spetnione.)
Dodatkowa klasa oswietleniowa ES: (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
ES8 spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX] E i (POfeyl) [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.32 8.54 4.09
Wartosci zadane wedtug klasy: = 3.00 =>0.60 =0.75
Spetnione/nie spetnione: X1 v v

T Uwaga: Aby zapewnié pewng réwnomiernos¢, warto$é rzeczywista $redniej mocy o$wietleniowej nie
moze przekraczac¢ pottorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

Pole oszacowania Chodnik 2

Dtugo$c¢: 30.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oswietieniowa: S5 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty

spetnione.)
Dodatkowa klasa oswietleniowa ES: (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty
ES8 spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX] Ein (pOtcyl.) [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 5.03 3.67 0.82
Warto$ci zadane wedtug klasy: = 3.00 =2 0.60 20.75
Spetnione/nie spetnione: X1 v v

T Uwaga: Aby zapewnié pewng réwnomiernos¢, warto$é rzeczywista $redniej mocy oswietleniowej nie
moze przekraczaé poéttorej wartosci minimalnej przewidzianej dla tej klasy.

il
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DIALuUX
03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / 3D Rendering

.
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DIALuUX

03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Zestawienie wynikow

16.00m
—>
—>
T0.00
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.03 0.63 0.81 11 0.74
Wartosci zadane wedtug klasy: =1.00 =>0.40 =>0.50 <15 =>0.50
Spetnione/nie spetnione: v v v v v
Przynalezni obserwatorzy (2 llos¢):
Nr. | Obserwator | Pozycia [m] | L, [cd/m?] uo ul TI [%]
1 | Obserwator 1 (-60.000, 1.500, 1.500) 1.10 0.64 0.89 11
2 | Obserwator 2 (-60.000, 4.500, 1.500) 1.03 0.63 0.81 11

-
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Projekt 1

DIALux

03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Klasa oSwietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: ME3c

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry

Wartosé

Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika
Gtéwny uzytkownik

Inni dopuszczeni uzytkownicy

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Potaczenie do innej ulicy

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km]
Strefa konfliktowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia pojazdow [liczba sztuk na dobe]
Trudnos$é nawigaciji

Gtéwny typ pogody

Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy
Rowerzysci, Piesi

/

B1

Zwykte skrzyzowania

>=3

Tak

Nie

<7000

Normalna

Sucha

il
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DIALux
03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

, T 7 16.00m
20 15 \ / / 20
\ \ 10 10 15
20 / | (
15 Y 20
s 10 15
J/ 10 \ N N
15 / o - |
0.00

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
13 6.96 22 0.531 0.323

N
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Projekt 1

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

03.12.2016

Ulica Guminskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

————1.08—— ¢ PP 1.08 1.08— 16.00m
e — M~ 126 |
196 1.26— 108——— 5]
> 0.90 0.90
0.72 |
0.00
0.00 30.00 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.10 0.64 0.89 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
il
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DIALuUX

03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)

1.36 1.36 1.36 119 — 119 G0
e 1.19— 119 |
119 119
1.021
0.85 0.85 0.85
0.68 0.68 0.68
To.00
0.00 30.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.03 0.63 0.81 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME3c: =1.00 =0.40 =0.50 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
.
Strona 13
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DIALuUX

03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Pole oszacowania Chodnik 1 / Zestawienie wynikow

T10.00 m

[ 8.50

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5
Dodatkowa klasa o$wietleniowa ES: ES8

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

30.00 m

Skala 1:258

(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [Ix] E.. [X] E,.. (potcyl.) [IX]
6.60 3.88 1.18
>3.00 > 0.60 >0.75
X1 v Ve

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewng rownomiernosc, warto$¢ rzeczywista Sredniej mocy oswietleniowej nie moze przekracza¢ pottorej wartosci minimainej

przewidzianej dla tej klasy.

il
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DIALuUX

03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Pole oszacowania Chodnik 1 / Klasa oSwietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartos¢
Typowa predkos¢ gtdwnego uzytkownika Predkos$¢ marszu (<= 5 km/h)
Gtéwny uzytkownik Piesi

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Natezenie strumienia ruchu pieszych
Rozpoznawanie twarzy osob

Ryzyku zjawisk kryminalnych
Poziom luminancji otoczenia

/

Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci
E1

Normalna

Niepotrzebne

Normalna

Sredni (okolica miestna)

il
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DIALux
03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Pole oszacowania Chodnik 1 / 1zolinie (E)

T10.00 m
[ 8.50

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
6.60 3.88 11 0.588 0.363
N
Strona 16

DIALux 4.12 by DIAL GmbH



DIALuUX

03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Sciezka dla rowerzystow / Zestawienie wynikow

—>
—>
T0.00m
1-2.50
0.00 30.00 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.85 Skala 1:258
Siatka: 10 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow.
Wybrana klasa oswietleniowa: S5 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
Dodatkowa klasa os$wietleniowa ES: ES8 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E, [IX] Emin [IX] Ein (POtcyl.) [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.32 8.54 4.09
Wartosci zadane wedtug klasy: = 3.00 = 0.60 20.75
Spetnione/nie spetnione: X1 v v

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewng rownomiernosc, warto$¢ rzeczywista Sredniej mocy oswietleniowej nie moze przekracza¢ pottorej wartosci minimainej
przewidzianej dla tej klasy.

-
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Projekt 1

DIALux

03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Sciezka dla rowerzystow / Klasa oswietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartosé

Typowa predkos¢ gtdwnego uzytkownika Niska (miedzy 5 i 30 km/h)
Gltéwny uzytkownik Rowerzysci

Inni dopuszczeni uzytkownicy Piesi

Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Srodki budowlane do uspokojenia ruchu
Natezenie strumienia ruchu rowerzystow
Rozpoznawanie twarzy osob

Ryzyku zjawisk kryminalnych

Poziom luminancji otoczenia

Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy
C1

Nie

Normalna

Niepotrzebne

Normalna

Sredni (okolica miestna)

il
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Projekt 1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.12.2016

Ulica Guminskiego / Sciezka dla rowerzystéw / Izolinie (E)

12 = T0.00m
| — 10 \10 12
1-2.50
0.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] min / Em Emin / Emax
10 8.54 14 0.828 0.611
.
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DIALuUX

03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Pole oszacowania Chodnik 2 / Zestawienie wynikow

T-525m

T 6.75

Wspotczynnik konserwacji: 0.85

Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S5
Dodatkowa klasa o$wietleniowa ES: ES8

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

30.00 m

Skala 1:258

(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
(Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,. [Ix] E.. [X] E,.. (potcyl.) [IX]
5.03 3.67 0.82
>3.00 > 0.60 >0.75
X1 v Ve

1 Uwaga: Aby zapewni¢ pewng rownomiernosc, warto$¢ rzeczywista Sredniej mocy oswietleniowej nie moze przekracza¢ pottorej wartosci minimainej

przewidzianej dla tej klasy.
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DIALuUX

03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Pole oszacowania Chodnik 2 / Klasa oSwietleniowa

Wybrana klasa oswietleniowa: S5

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujgcej sytuacji ruchu drogowego:

Parametry Wartos¢
Typowa predkos¢ gtdwnego uzytkownika Predkos$¢ marszu (<= 5 km/h)
Gtéwny uzytkownik Piesi

Inni dopuszczeni uzytkownicy
Wykluczeni uzytkownicy

Sytuacja oswietleniowa

Natezenie strumienia ruchu pieszych
Rozpoznawanie twarzy osob

Ryzyku zjawisk kryminalnych
Poziom luminancji otoczenia

/

Ruch samochodowy, Powoli poruszajgce sie pojazdy, Rowerzysci
E1

Normalna

Niepotrzebne

Normalna

Sredni (okolica miestna)

il
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DIALux
03.12.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica Guminskiego / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

%4.95——

4.95

795 540—4.95% -5.25m

- ".6.75

0.00

Siatka: 10 x 3 Punkty

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
5.03 3.67 5.90 0.730 0.622
N
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