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Uwaga:
2
2 Nie wyklucza si¢ wystepowania na przedmiotowym obszarze innych elementéw
‘E podziemnego uzbrojenia terenu niz te, ktére sg widoczne na mapie w zakresie
=3 o opracowania.
= — Nie wyklucza sie rowniez odmiennych rzednych utoZenia sieci w terenie.
= Wykonawca robdt, przed przystapieniem do prac budowlanych, jest zobowigzany
- do wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze
D g S szczegdlnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejacy.
1:100 A ? W przypadku sieci uzbrojenia terenu nalezy sprawdzi¢ rzgdne przy kolizyjnych
S 5 przejciach na catej dtugosci projektowanych przytaczy i sieci.
E B W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
ﬁ ko Ol ﬁ rzednymi wysoko$ciowymi elementéw projektowanych w stosunku do stanu
S & = istniejgcego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, wykonawca jest
3% Z S § zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia
218 § 2 ewentualnej korekty rozwigzan projektowych.
- % e - Zachowa¢ wysoka jako$¢ pracy - warunki montazowe powinny odpowiada¢
S|y = < montazowi starannemu.
i N 5 i Wykopy w rejonie uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ systemem rgcznym.
Bl | ] B 3 B k% Przed zamdwieniem elementow studni i wpustow koniecznie sprawdzi¢ rzedne
° g E E § E E @ wysokosciowe.
. g),?: g g g g é g; W obrebie istn. sieci gazowych nalezy zachowa¢ szczegding ostroznosé.
POZIOM POROWNAWCZY 110.00m n.p.m. éc% a3l @ & o o K W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowg odlegfo$¢ 0,2 m
= =) =) = pomi_edzy zewne{'trzpymi poyvie_rzchniami projektowanego uzbrojenia
RZE DNA TERENU PROJ. S 3 = o = S podziemnego a istniejacg siecig gazowa.
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15 losol 150 loso 8.00 Budowa ulicy Tadeusza Gumiriskiego w Legnicy
HEKTOMETRY w1 tw L3t w2 gdrest i Legnica ulica T. Gumiriskiego
inwestycji:
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GMINA Legnica
pl. Stowianski 8; 59-220 Legnica

inwestor:

projektant: mgr inz. Daniel Podkalicki
nr uprawniedi 308/D0S /10

mgr inz. Mateusz Bartkowski
nr uprawnief 121/D0S /10
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