Technologia wykonania
Patac w Rogalinie - oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Zakres prac konserwacji i naprawy okien i drzwi.
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Prace dotyczg skrzydet zewnetrznych wraz z fragmentem zewnetrznym oscieznicy z odcieciem prac
na wewnetrznym falcu nie widocznym od strony wnetrza.

Wszystkie okna przed demontazem muszg zosta¢ wstepnie spasowane z o$ciezami (usuniecie
wszelkich szczelin, dopasowanie przymkniecia skrzydet, regulacja zawiaséw), jak rowniez skrzydta
muszg by¢ oznakowane w trwaty niewidoczny po montazu (konserwacji) sposéb uniemozliwiajacy
omytkowe osadzenie skrzydet w innych ramach.

Wszystkie zamkniecia, baskwile czy inne sposoby zamknigcia w poszczegolnych oknach ze wzgledu
na ich réznorodno$¢ i odzwierciedlenie historyczne muszg by¢ pozostawione. Wszelkie zmiany
wynikajace z przyczyn technicznych, wynikajace w trakcie prac mogg zostaé wprowadzone po
wczes$niejszym skonsultowaniu z zamawiajacym.

Stara farba z okien i oScieznic musi zosta¢ usunieta metoda termiczna, bez przegrzan i przypalen.
Wszystkie elementy nadmiernie wyeksploatowane muszg zosta¢ wymienione na identyczne
gabarytowo z zachowaniem pierwotnych profili. W przypadku braku np. kapinoséw musza zosta¢ one
odtworzone w celu uniemozliwienia podsigkania wody. Wszystkie elementy o peknieciach wigkszych
niz 2 mm muszg zosta¢ wymienione na analogiczne do pierwotnych. W przypadku stwierdzenia
bteddéw konstrukcyjnych wynikajacych z wezesniejszych napraw nalezy je usungé po konsultacji ze
Zleceniodawca. Nie dopuszcza sie uzywania kitbw do uzupetniania brakéw drewna, wszelkie braki
muszg by¢ uzupetnione drewnem zgodnym gatunkowo o identycznych parametrach
wilgotnoSciowych oraz o podobnym przebiegu wtdkien drewna.

Elementy drewniane po oczyszczeniu z farby, delikatnym oszlifowaniu bez naruszenia ptaszczyzn i
profili musza zosta¢ zaimpregnowane impregnatem penetrujgcym w iloSci przesycajacej wyjatowione
drewno.

Stare kity do szyb nalezy usuna¢, szyby muszg zosta¢ osadzone na podkitowce z tradycyjnymi
zabitkami drucianymi i okitowane kitem kredowo pokostowym.

Cate drewno musi by¢ pomalowane trzykrotnie farbg na bazie rozpuszczalnikéw olejnych w systemie
Ventilack przy pomocy pedzli (nie dopuszcza sig¢ malowania natryskowego) ze szczegdlnym
uwzglednieniem do malowania 2 mm na szybe od strony podkitowki i kitu.

Wszystkie okna po zamontowaniu muszg mie¢ dziatajgce mechanizmy otwierania, w miejscach gdzie
nastepuje mozliwo$¢ wybicia szyby przez okucie muszg zosta¢ dotozone historyczne odbojniki.
Zamawiajacy musi by¢ informowany na biezaco o kazdym etapie prac, kazdy z etapéw musi by¢
zgtoszony zamawiajgcemu i odebrany prze zamawiajacego przed przejsciem do kolejnego etapu
przez wykonawce.

Ostateczny odcien farby zostanie ustalony po przedstawieniu propozycji przez wykonawce.
Wszelkie prace przez wykonawce moga by¢ wykonywane po wczesniejszym zabezpieczeniu miejsca
pracy w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie, zabrudzenie zbiorow.

Gwarancja na wykonane prace to min. 5 lat od dnia odbioru wykonanych prac.



