STO. ,,WYMAGANIA OGOLNE”
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogoélnej (STO)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Ogodlnej (STO) sg wymagania ogolne
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z ,Remontem czesci
pomieszczen parteru i | pietraw budynku nr 1 w kompleksie wojskowym
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy”

1.2. Zakres stosowania STO

Specyfikacja techniczna STO stanowi podstawe opracowania Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych STO

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe STO

llekro€¢ w Specyfikacji Technicznej (ST) jest mowa o:

e budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

e robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie, biezgcej konserwacji lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

e terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzeh, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

e aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

e wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

e rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

e materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

e odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét z
dopuszczalnymi tolerancjami.

e poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgcej
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



e ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane normach,
akrobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

e grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. Lp 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm.).

e Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenia techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor na
budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu.

e istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty
budowlane.

e przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

e robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé

z dokumentacjg: przedmiarem, specyfikacjami STO i SST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i dokumentami majgcymi bezposredni wptyw na
realizacje robot objetych umowa.

1.5.2. Zgodnos$¢ roboét z specyfikaciami STO i SST

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majag
by¢ zgodne z STO i SST Wielkosci okreslone w specyfikacjach bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
specyfikacjami i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc¢ robot , to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a prace i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy




Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymywane w sposob zgodny z wymogami postawionymi przez
Zamawiajgcego, ktory moze wstrzymacé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i utrzyma w nalezytym stanie wszystkie niezbedne tymczasowe zabezpieczenia
ruchu , oznakowania i urzgdzenia takie jak bariery, wygrodzenia, rusztowania, aby zapewni¢
bezpieczenstwo pracujgcym i osobom postronnym.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robét Wykonawca
bedzie podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wglad na:

1) lokalizacje magazynéw, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawczy.

1.5.6. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os przy
transporcie materiatow na i z terenu robot.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych a takze byt przeszkolony i posiadat badania lekarskie
oraz wszelkie uprawnienia potrzebne do wykonywania danej pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia osob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. z



dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997r. W sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
p0z.1650).

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
zamawiania materiatdw, odpowiednie aprobaty techniczne lub sSwiadectwa badan do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialtbw do wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodne z zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy Iub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli SST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu




Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
stosowanych materiatbw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru .

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Specyfikacji Technicznej
oraz normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i
kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatdw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci z:

e Polskg Normg



e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

6.3.2. Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:
e protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow,

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze specyfikacjg
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w
sposob ciggty kierownik budowy (robét). Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do
celéw ptatnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych SST.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robaot.



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepuj. etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robo6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
Inspektorowi nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3. Odbioér ostateczny robo6t

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu. Odbiér kohcowy nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w pkt.8.3.2 Odbioru
koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z specyfikacjami STO i SST. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej specyfikacjami technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, bezpieczenstwo osob i mienia, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru
ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC zestaw dokumentow
zawierajgcy:

- obmiar robét



- dokumenty ustalajgce wartos¢ koncowg robot (kalkulacje konncowa, kosztorys
koncowy)
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- protokoty odbioru robot zanikajgcych
- wykaz przekazywanych kluczy
inne dokumenty wymagane przez Inwestora
W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowanla dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pisemnie przez \WWykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8.4.0dbior pogwarancyjny

Obior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢c wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
~Warunkach technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych.”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r.
Nr207, poz.2016 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U.
z 2002r. Nr 147, poz.1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z
pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627
z poézn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U.
z 2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich



aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz.
1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego
(dz. U. 202, poz.2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , (tom I, II, I,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

SST - ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE — WYKONCZENIOWE
Kod CPV 45400000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zadania ,Remont czesci pomieszczen parteru i | pietra
w budynku nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Warszawskiej 10

w Bydgoszczy”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robé6t objetych SST




Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg nizej wymienione czynnosci majgce na celu
wykonanie remontu czesci pomieszczen | pietra w budynku nr 1 w kompleksie
wojskowym przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy.

SST - ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres roboét objetych SST.

1.2.1. Demontaz i rozbiodrki:

» wykucie z muru oscieznic i podokiennikow drewnianych,

» zerwanie posadzek cementowych i posadzek z tworzyw sztucznych,
» wykucie otworow w Scianach,

» rozebranie podidg drewnianych,

» rozebranie Scianek z cegiet,

» rozebranie posadzek z ptytek i wyktadziny Ssciennej,

» skucie tynku na scianach,

» demontaz boazerii.

1.2.2. Roboty towarzyszace
- prace zabezpieczajgce wydzielenie stref bezpiecznych,
- wywoz i utylizacja materiatéw porozbiorkowych.

2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ROZBIORKOWYCH

2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych pomieszczeh nalezy odpowiednio
zabezpieczyC i pozastania¢ przedmioty moggce ulec zniszczeniu oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb postronnych.

2.2.0g6lIne zasady wykonywania robét

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przed przystgpieniem do robot
rozbiorkowych nalezy przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i otaczajgcego terenu.
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
zgromadzenie potrzebnych narzedzi, i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do
usuwania z budynku materiatu z rozbidérki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Pracownikéw
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, kaski
ochronne, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale
utrzymywac w dobrym stanie.

Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Stara¢ sie zapewni¢ minimum hatasu i
pylenia. Gruz nie moze by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujgce



sie w poblizu rozbieranego budynku urzgdzenia uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z
przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i
przejazdy znajdujgce sie w zasiegu robodt rozbidorkowych powinno sie zabezpieczy¢ lub
wytyczy¢ drogi a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac.

2.3. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot rozbiorkowych.

2.4. Odbioér robot
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

SST - ROBOT MURARSKICH
KOD CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru uzupetnienia scianek dziatowych i osadzenia nadprozy
z dwuteownikow.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- uzupetnienie otwordéw,

- nadprozy drzwiowych z dwuteownikéw stalowych.

2. MATERIAL

2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w kosztorysie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj, ok, 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowacC piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.
2.3. Bloczki z betonu komorkowego gr.12cm.

2.4. Dwuteownik stalowy,

2.5. Siatka Rabitza,

2.6. Kratki wentylacyjne 14x14cm.

3. SPRZET



Do wykonania robot nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie
I zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

- urzagdzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

- wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Wymagania ogolne:

* Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania
i grubosci spoin, do pionu i sznura,

* Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe,

* Bloczki cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

* Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem
murow.

4.2. Osadzenie nadprozy z dwuteownikow stalowych na podlewce cementowe].

Po osadzeniu nadprozy na podlewce cementowej z dwoch stron istniejgcego otworu

nalezy wykuc otwor celem dostosowania do montowanych drzwi.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy posiadajg
wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy
kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob podany

w obowigzujgcej normie.

6. ODBIOR ROBOT

Odbior robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych. Mury powinny by¢é wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymogami aktualnych norm oraz niniejszych warunkéw wykonania robdét. Najwieksze
dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegty , pustakow ceramicznych i bloczkow z
betonu komorkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

obowigzujgcych normach i przepisach.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéow budowlanych
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SST - ROBOT TYNKARSKICH
KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkow zwyktych wewnetrznych oraz tynku
cienkowarstwowego akrylowego.

1.2. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkow cem-wap. kat Il na scianach z cegiet.

Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty zuzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

2. MATERIALY
2.1. Woda

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany 2.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte”. Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy
stosowac cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego
uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Sktad objetosciowych skfadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna,

2.4. Cienkowarstwowy tynk akrylowy np. Mega 100.

3. SPRZET

Sprzet do wykonywania tynkow zwyktych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,



— betoniarki wolnospadowej,
— pompy do zapraw,
— przenosnych zbiornikdw na wode.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Warunki przystgpienia do robot

* Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

* Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C

» W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2. Przygotowanie podtoza

4.2.1. Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

3.3.2.

4.2.2. Spoiny w murach ceglanych

+ W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

» Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz

usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych.

» Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

4.3. Wykonywanie tynkow zwyktych

4.3.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

4.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne

z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

4.3.3. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub

podktadu powinny byé zgodne z normg PN-70/B-10100.

4.3.4. Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych,

wykonywanych w sposob standardowy.

4.3.5. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw

nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz

w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2,

4.4. Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci
jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykie”.

5.1.1.Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

5.2. Badania w czasie odbioru robét

5.2.1. Badania tynkéw zwyktych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,



— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6. ODBIOR ROBOT

6.1.0dbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

6.2. Roboty uznaje sie za zgodne SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy
przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

— tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie
wykonacé roboty tynkowe.

6.3. Odbidr tynkéw

6.3.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowe;j taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — hie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4Amm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie moga by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

6.3.2. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

7.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

SST - SCIANKI Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
KOD CPV 45421141-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru $cian z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2. Zakres robot objetych SST



Wykonanie scian z ptyt gipsowo — kartonowych.

2. MATERIALY

- Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane UW 100,

- ksztattowniki stalowe ocynkowane profilowane CW 100,

- tasmy uszczelniajgce,

- wetna mineralna,

- wkrety do ptyt gipsowych,

- kofki,

- gips budowlany,

- gips szpachlowy,

- tadmy potgczeniowe perforowane,

- narozniki ze stali ocynkowanej perforowane;.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Scianki z ptyt gipsowo - kartonowych

» wytrasowanie miejsc montazu - wyznaczamy przebieg sciany na podtodze zaznaczajgc
ewentualne otwory drzwiowe , na otaczajgcych scianach i sufitach,

« zamocowanie profilowanych ksztattownikdéw stalowych UW do stropow i podtég za
pomocg uniwersalnych elementdéw mocujgcych rozmieszczonych maksymalnie co
100 cm . Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do
podtoza muszg by¢ podklejone taSmg uszczelniajgca.

» zamocowanie stupkow z ksztattownikow profilowanych CW - profile CW muszg wchodzi¢ w
gorny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuje sie do poziomych
profili UW. Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm,

* pokrycie pierwszej strony sciany — przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien
wynosi¢ 20 cm . Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesnigj
profili. Ptyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm . U gory
nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugiec¢ stropu.
Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie
do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o0 60 cm
w stosunku do pierwszej warstwy.

* Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami - po zaptytowaniu pierwszej strony sciany i po
utozeniu w srodku Sciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy
profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.

* Pokrycie drugiej strony $ciany - pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpocza¢ od
przykrecania ptyty szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby
wzajemne przesuniecie spoin z obu stron Sciany byto réwne odlegtosci miedzy profilami
CW. Po zamknieciu drugiej strony sciana uzyskuje ostateczng stabilnos¢. Jezeli wysokos¢
Sciany jest wieksza niz dtugosc¢ ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie
u gory i dotu sciany. Sztukowki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

4.2. Wykonczenie powierzchni z ptyt z gipsowo - kartonowych

* Potgczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna
szklanego lub papierowe;.

* Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.



5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Badania w czasie wykonywania robot

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

-rownos¢ powierzchni piyt,

-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

-wymiary ptyt (zgodne z tolerancjqg),

-wilgotnosc i nasigkliwosc,

-obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt.

5.2. Kontrola jako$ci poszczegodlnych etapow wykonania robét obejmuje dla Scian z ptyt
gipsowo — kartonowych:

-kontrole wyznaczenia i montazu konstrukcji nosnej scian,

-kontrole wypoziomowania konstrukcji nosnej,

-kontrole utozenia materiatéw izolacyjnych poprawiajgcych akustyke sciany,
-kontrole wykonania poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych,

-kontrola jakosci oraz zabezpieczen ppoz.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych powinny spetniaé wymagania techniczno-

uzytkowe dotyczace:

-odpornosci na uderzenia,

-nos$nosci i sztywnosci,

-odpornosci na zawilgocenie,

-ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,

-trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

-higieny i zdrowotnosci.

6.2. Wymagania przy odbiorze

— odchylenie zamontowanej Sciany od pionu nie powinno przekracza¢ 3 mm,

— konstrukcja $ciany powinna pozwala¢ na prowadzenie przewodow elektrycznych
i osadzanie osprzetu (gniazd wtyczkowych, puszek rozgateziajgcych itp.) oraz powinna
umozliwi¢ zawieszanie obrazéw i niewielkich potek; ponadto prowadzone wewnatrz i na
zewnatrz sciany instalacje ciezkie (przewody wentylacyjne, wodno — kanalizacyjne) nie
powinny obcigzac jej konstrukcji podstawowej,

— konstrukcja styku sciany z podtogg powinna uniemozliwi¢ przesunigcie $ciany w skutek
dziatan sit poziomych; konstrukcja styku Sciany ze stropem powinna eliminowac nacisk
stropu na sciane, wywotany jego ugieciem,

— $ciany i potgczenia nalezy tak skonstruowac, aby byly spetnione wymagania
przeciwpozarowe i akustyczne,

— materiaty konstrukcyjne, wypetniajgce i uszczelniajgce powinny by¢ odporne na dziatanie
czynnikdéw chemicznych i fizycznych,

— zlgcza elementéw powinny by¢ niewidoczne,

— naroza $cian i styki z oscieznicami powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
7.2. Inne dokumenty i instrukcje

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe)

Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.



SST - GLADZIE GIPSOWE
KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru gtadzi gipsowych.

1.2. Zakres robét objetych SST
Wykonanie gtadzi gipsowej jedno i dwuwarstwowej na scianach i sufitach.

2. MATERIALY

Zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom
technicznym.

2.1. Woda

Do przygotowywania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda zarobowa". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

2.2. Gladzie gipsowe

Gtadz gipsowa stosuje sie do wykonania prac wewngtrz pomieszczeh jako ostateczng
warstwe wykonczeniowg. Gfadz gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrdbce. Charakteryzuje
sie wydtuzonym czasem wigzania i dobrg przyczepnoscig do podtoza. Gtadzi gipsowej nie
stosuje sie na podtozach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Powierzchnia
wykonana Gtadzig gipsows jest idealnym podtozem do malowania lub tapetowania.

2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gfadzi gipsowych.

Produkt powinien by¢ biatg masg szpachlowg, przeznaczong do wykonywania gtadzi
gipsowych oraz do wypetniania ubytkdw na powierzchniach scian i sufitbw. Masa szpachlowa
powinna mie¢ mozliwo$¢ zastosowania na typowych podtozach mineralnych, takich jak
beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawac sie
do stosowania wewnatrz pomieszczen. Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszanka,
produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz dodatkéw
modyfikujgcych. Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej
gtadkosci, stanowigcej doskonate podtoze pod malowanie.

2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania podtozy budowlanych pod kleje, gtadzie, tynki,
posadzki. Emulsja powinna by¢ jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i
wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy, w tym
wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych,
tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo wapiennych. Emulsja powinna by¢
doskonatym srodkiem do przygotowania podtoza przed wykonaniem tynku, posadzki,
podkitadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, itp. Emulsja powinna by¢ impregnatem do
gruntowania produkowanym jako gotowa do uzycia wodna dyspersja najwyzszej jakosci
zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnika¢ silnie w gtgb podtoza, powodujac jego
wzmochnienie i ujednorodnienie parametrow catej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna
regulowac proces chtonnosci podtoza i zapobiegac odcigganiu nadmiernej ilosci wody z
wykonywanych na nim warstw, np. gtadzi szpachlowych. Emulsja powinna poprawiac
warunki wigzania zapraw i przyczynia¢ sie do osiggniecia przez niezaktadanych parametrow
technicznych, w tym przyczepnosci.

2.5. Narozniki aluminiowe,



3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkdéw zwyktych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregat do mechanicznego nakfadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu robot mozna zastosowac sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania,
stoliki tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkéw, pojemniki, wiadra,
pedzle, itp.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty, roboty instalacyjne podtynkowe. zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

4.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza przed wykonaniem gtadzi gipsowych polega na oczyszczeniu z
substancji ttuszczowych i powtok malarskich, odkurzeniu i zagruntowaniu preparatem
zmniejszajgcym nasigkliwosc i wzmacniajgcym powierzchniowo podtoze i zamontowaniu
naroznikow aluminiowych. Przed wykonaniem wtasciwej powierzchni pod malowanie nalezy
wzmochi¢ sciany do wysokosci 1,6m w czesci klatki schodowej poprzez wtopienie siatki
zbrojonej w zaprawe klejowg. Naktadanie gtadzi nalezy wykonywac pacg stalowg
nierdzewng. Na scianach wykonujemy gtadz, zaczynajgc okreslong szerokoscig od posadzki
do gory w kierunku sufitu. Zalecana minimalna grubosc jednej warstwy gtadzi wynosi
minimum 2 mm. Wykonczenie gtadzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnieciu.
Gtadz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni
drobnoziarnistym papierem $ciernym albo specjalng siateczkg do

szlifowania nr 100, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc siateczkg nr 180.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola jakosci wykonania gtadzi gipsowych

5.1.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
jej marki i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gipsy
szpachlowe, gips tynkarski i klej gipsowy".

5.1.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania gtadzi gipsowych powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowos¢ wykonania gtadzi.

6.0DBIOR ROBOT

6.1. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
gtadzi gipsowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscié.

- roboty uznaje sie za zgodne z SST jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne
wyniki.

- jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

* gtadzie gipsowe poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.



» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg trwatosci gtadzi, zaliczy¢ jg do nizszej
kategorii.

* W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ gtadz i ponownie
wykonac roboty.

6.2. Odbior gtadzi gipsowych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
kontrolnej dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

* pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniu,

* poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

7.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych cz. B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki"

SST - INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
KOD CPV 45421146-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sufitow podwieszonych.

1.2. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie sufitdw podwieszanych nastepujgcych typow : Sufity systemowe, rastrowe
o wym. rastréw 60/60.

2.MATERIALY

- ptyty sufitowe ARMSTRONG Feria nieperforowana Board krawedz prosta 14/600/600 mm,

- ptyty gipsowo-kartonowe gr.12cm,

- ruszt systemowy z widoczng konstrukcja, profile o szerokosci 15 lub 24 mm, ptyty z
mozliwoscig wyjecia.

3. SPRZET



Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnych narzedzi oraz narzedzi zalecanych przez
producenta wyrobu. ( elektronarzedzia, wiertarki, wkretarki, Srubokrety mtotki, klucze
dynamiczne, pity do metalu).

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Wymagania ogolne :

a) Montaz sufitéw podwieszanych poprzedza przygotowanie podtoza do montazu

b) Montaz sufitbw poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych — podejscia do opraw
oswietleniowych (rastrow oswietleniowych oraz wbudowanych opraw kompaktowych)
zgodnie z oznaczeniami na rzucie sufitow i projektem instalacji elektrycznych,

c) Montaz sufitow powinien poprzedza¢ wykonanie prac malarskich (malowanie scian),

d) Po zmontowaniu sufitbw nalezy zamontowaC oswietlenie — wg projektu instalaciji
elektrycznych.

4.2. Wykonanie.

Po wyznaczeniu poziomu sufitu odznaczy¢ ten poziom na $cianach przy pomocy np. sznura
traserskiego. ZamocowacC profile przyscienne na catym obwodzie pomieszczen
kotkami/$rubami w rozstawie co 450mm. W miejscach przebiegu profili gtdwnych zamocowac
do istniejgcego stropu wieszaki. Rozstaw wieszakow wzdtuz profili moze wynosic¢
maks.1200mm a odlegtos¢ od $ciany to 600mm. Po zamontowaniu profili gtéwnych
uzupetniamy siatke rusztu poprzeczkami 1200mm i 600mm oraz ptytami 600x600. Faktury i
kolorystyke ptyt uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

5. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola wykonania poszczegolnych elementéw systemu jak i catego systemu paneli
Sciennych i sufitbw podwieszanych powinna obejmowac:

- kontrole materiatow - jakosci,

- kontrole prawidtowosci i doktadnosci wykonania.

6. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny robat.

W czasie wykonywania robdét nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbiér, ktéry powinien
objgc nastepujgce zagadnienia:

- sprawdzanie liniowosci montazu piyt,

- sprawdzanie doktadnosci wykonania obrobek krawedzi piyt,

- sprawdzanie wypoziomowania sufitu.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN — EN 13501-1 — Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynku. Cz.1
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN — EN ISO 11654 — Wskaznik pochfaniania dzwieku.

PN — EN 13964 — Sufity podwieszane wymagania i metody badan.

PN — EN 12354-6 — Akustyka okreslania wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie

wiasciwosci elementéw. Cz. 6 Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach

SST - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z izolacjg przeciwwilgociowa.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej w sanitariatach.

2. MATERIALY

2.1. Wodoszczelna folia elastyczna do wykonywania bezspoinowych izolacji elementow
budowlanych do stosowania wewnatrz i na zewnatrz np. Atlas Woder E ktéry produkowany
jest w postaci gotowej do uzycia masy na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy oraz
srodkdw modyfikujgcych.

2.2. Poliestrowa tasma uszczelniajgca.

3. SPRZET

Do wykonania roboét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej moze by¢
wykorzystany sprzet dowolny, odpowiedni dla danego rodzaju robot, zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej wykonywane sg jako
zabezpieczenie stropow przed zawilgoceniem.

Roboty wykonac¢ zgodnie z zaleceniem producenta. W narozach scian i na styku
posadzki ze Sciang zastosowac tasSme uszczelniajgca.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdét. Badania
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan,

a w szczegolnosci:

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji (wedtug SST )

- zabezpieczenie powtoki przed uszkodzeniem.

6. ODBIOR ROBOT

6.1.0dbiér powinien polegac na:

- sprawdzeniu wynikow kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na
budowe,

- odbiorze przygotowania podtoza,

- odbiorze szczelnosci powtok izolaciji.

6.1.1.0dbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

- zatozonych spadkow,

- réwnosci, czystosci i suchosci podtoza.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wytyczne producenta materiatow izolacyjnych.

SST - UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH
| SCIANACH - KOD CPV 45430000-0



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych.

1.2.Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie :

- pokrycie podtog ptytkami ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie scian ptytkami , ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcag forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozyciji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan
odnosnie wlasnosci materiatow, wymagan i sposobu oceny podtozy , wykfadzin i oktadzin,
oraz ich odbiory.

2.MATERIALY
2.1. Plytki
Sanitariaty (kolorystyka i faktura do uzgodnienia z Insp.nadzoru)

Piytki ,GRES” — gatunek I, zgodnie z PN-EN 14411, o wymiarach min.30x30cm,
antyposlizqgowe wedtug normy DIN 51 130 grupa R-10 gat.l,min. IV klasa $cieralnosci,
Ptytki ceramiczne scienne — 30x60cm gat. I.

Wejscie i klatka schodowa.
Ptytki Gres Chromatic 60 x 60cm (szare) — gatunek |, zgodnie z PN-EN 14411,
antyposlizqgowe wedtug normy DIN 51 130 grupa R-10 min. IV klasa scieralnosci.

3.SPRZET

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac :

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza.

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych ,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek, pace zgbkowane stalowe lub
z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mmm do rozprowadzania zapraw
klejgcych,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice, mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng ,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki ( krzyzyki ) dystansowe.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Warunki przystgpienia do robot

* Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin nalezy wykona¢ posadzke betonowg
z zachowaniem spadkéw do kratek.

4.2. Potozenie ptytek

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej

ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania

wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone wzory. Wybor kompozycji klejgcych zalezy od

rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wykfadzinie. Uktadanie ptytek rozpoczyna

sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.



Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie

., przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem 50 st. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Grubos$é
warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin
pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢ jego nadmiar , mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. Do
spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Spionowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania ( zaprawe fugowg ) po
powierzchni wyktadziny pacg gumowg . Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzic¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.

4.3. Wykonanie okfadzin.

4.3.1.Podtoza pod oktadzine.

Przed przystgpieniem do robdét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza. Podtoza powinny by¢ czyste, odpylone , pozbawione starych powtok , bez rakéw ,
pekniec i ubytkdw. W przypadku wystgpienia nierownosci nalezy je zeszlifowaé , a ubytki i
uskoki wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku
podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym.

4.3.2.Wykonanie oktadzin.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkosc i przyjetg szerokos¢ spoin.
Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowg szeroko$¢ , wiekszg niz potowa ptytki . Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajgca wzory. Przed uktadaniem ptytek na sScianie nalezy
zamocowac prostg , gtadkg tate drewniang lub aluminiowg. tate mocuje sie na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu pitytek. Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejowa.
Kompozycje klejowag naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50 st.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie
podtoza. Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku , jezeli wynika z
rozplanowania , ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej
miejscu. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Przed catkowitym stwardnieniu kleju ze spoin nalezy usungC jego nadmiar , mozna tez
usungc¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

UWAGA! W naroznikach zewnetrznych zamontowac listwy aluminiowe.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Kontrola przed przystgpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom

powinny podlegaé¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

5.2. Kontrola w czasie odbioru robot.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin podtdg i oktadzin scian powinien

obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dtugosci
2m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg



a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin oraz pionu i dokonanie pomiaru odchylen z
doktadnoscig do 1Tmm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

5.3. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wykfadzin i oktadzin.

5.3.1. Prawidtowo wykonana wykfadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy wyktadzin dla ktorych roznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokos$ci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3mm i 5Smm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego.

5.3.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodnosé barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwe;j
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1m i 3mm na dtugosci catej oktadziny.

6. ODBIOR ROBOT

Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane , jezeli wszystkie wyniki badan
i pomiaréw sg pozytywne, dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne
i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

SST - KLADZENIE PODLOG
KOD CPV 45432110-8



1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utozeniem wyktadzin dwubarwnych z PCV i paneli podtogowych.

1.2. Zakres robot objetych SST.
Wykonanie posadzki z wyktadzin rolowanych i paneli podtogowych.

2.MATERIALY

2.1. Wyktadzina homogeniczna dwubarwna z PCV Tarkett IQ Optima lub réwnowazna:
Specyfikacja techniczna:

- produkt homogeniczny,

- zabezpieczona wzmocnionym poliuretanem,

- grubos¢ catkowita: 2mm,

- grupa scieralnosci T-zgodnie z PN-EN 660-1,

- wlasciwosci antyposlizgowe: klasa DS -zgodnie z EN 13893,

- klasyfikacja uzytkowa: klasa 34-43,

- wykfadzina trudnozapalna/ klasa ” Bf1-s1”

2.2. Podtogi z paneli podtogowych - Dgb Cannock AC5 10mm panele podtogowe VOX
Querra Forte

- klasa Scieralnosci AC5

- gr.min.10mm,

- czterostronna V-fuga

- tgczenie desek — bezklejowe.

- pianka pod panele gr.3mm.

- listwy przyscienne (pod tzw. ,schowany montaz”)

Piyty OSB gr.18mm,

Piyty MFB gr.18mm (pod PCV)
Legary drewniane 5 x 5cm,
Ptaskownik kgtowy,

Masa samoniwelujgca,
Polimer.

3. SPRZET
Do wykonania robét zwigzanych z utozeniem wykfadzin moze by¢ wykorzystany sprzet
dowolny, odpowiedni dla danego rodzaju robot, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT

W celu wyréwnania oraz zwiekszenia punktow oparcia ptyt OSB na podtozu drewnianym
(belki stropowe) nalezy zamontowaC pomiedzy belkami legary gr.5x5cm za pomocag
katowych ptaskownikéw. Nastepnie przykreci¢ na ,mijanke” pyty OSB lub ptyte MFB w
zaleznosci od materialu wykonczeniowego (PCV, panel). Na korytarzu nalezy lastryko
oczysci¢, zagruntowac preparatem zwiekszajgcym przyczepnos¢ i wykonaé wylewke
samopoziomujgcg. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi regutami powinien odbywac¢ sie w
temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak réwniez w warunkach wilgotnosci
wzglednej — max. 65% (idealna wilgotnosc¢ to 40-60%). Natomiast temperatura samej podtogi
nie powinna byc¢ nizsza niz 15°C. Nalezy uzywac kleju zgodnego z zaleceniami producenta.
Arkusze wykfadziny nalezy tgczy¢ przy pomocy sznura spawalniczego. Wywing¢ na $ciane
na wysokos¢ 10cm i zabezpieczyé polimerem.



Podtogi z paneli nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz + 5 stopni i
temperatura ta powinna sie utrzymywaé w ciggu catej doby. Panele podtogowe przed
montazem powinny by¢ skladowane w zamknietych pakietach przez okoto 1-2 dni w sezonie
letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimowym poniewaz muszg dostosowaé temperature i
wilgotnos¢ do pomieszczeh w ktorych bedg zamontowane . Na przygotowane podtoze
uktadamy pianke pod panele. Panele uktadamy wzdtuz padania Swiatta. W pierwszym
rzedzie sprawdzamy czy sciana od ktérej zaczynamy ukfadaé panele jest prosta i czy
pomieszczenie ma jednakowg szerokos$¢. Nalezy przeliczy¢ szerokos¢ pomieszczenia do
szerokosci paneli, tak aby ostatni rzgd paneli miat nie mniej niz 5 cm. Panele w zaleznosci od
typu i producenta wymagajg przesuniecia wzgledem siebie 20-40 cm. Rozpoczynamy
uktadac panele na zasadzie schodkowej. Przy Scianach rurach i futrynach nalezy zostawiac
odpowiednig dylatacje za pomocg klindw lub dystansow nastawnych.

Po zamontowaniu podtogi nalezy przystgpi¢ do montazu listew przysciennych.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac sie ze szczegdtowg

instrukcjg montazu paneli znajdujaca sie na stronie internetowej producentow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm dla rob6t posadzkowych z
wyktadzin podtogowych.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatdbw z uwzglednieniem swiadectw i certyfikatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem mocowania wyktadziny.

6. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach
osobno. Podstawg odbioru rob6t sg badania obejmujgce:

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie warunkow prowadzenia robdt,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wtasciwosci i wymagania.
PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

Instrukcja uktadania wyktadzin podtogowych typu tarkett.

SST - ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres robét objetych SST.
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:



e przygotowanie podtoza,

o wykona.nie. powtok malarskich farbg emulsyjng — kolorystyka $cian do
uzgodnienia z Inspektorem nadzoru,

e malowanie rur i drzwi farbg olejna.

2. MATERIALY

2.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnagtrz obiektow mozna stosowac:

« farby emulsyjne,

« farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe,

* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez Iub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia wodg,

- mineralno —organicznych jedno — lub kilkusktadnikowe do rozcienczania wodg ktére
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C- 81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.1.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

* rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

* Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

« srodki do likwidacji zaciekéw i wykwitow,

* kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

2.2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem

o0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3.SPRZET

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji



sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny

by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic

do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym

powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i

dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

4.1. Przygotowanie podtozy

4.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng lub masg szpachlowg. Powierzchnie
powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekow zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienng.

4.1.2. Powierzchnie drewniane i metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

4.1.3. Powierzchnie scian wyrownac i wykonczyc¢ gtadzig gipsows.

4.2. Gruntowanie.

4.2.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywacC bez gruntowania
powierzchni.

4.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku
1:3-5.

4.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé¢ pokostem.
4.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

4.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg
epoksydowa.

4.3. Wykonywania powtok malarskich

4.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdéw, plam

i odpryskow.

4.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok
bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

4.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:



— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonacC przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

5.2. Roboty malarskie.

5.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

5.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

5.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powioki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungc
wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

5.3.Kontrola jako$ci materiatu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb,
w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtracenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- Slady plesni,

- zbrylenie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny.

6. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

6.1. Odbidr podtoza

6.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig



szpachlowkg. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

6.2. Odbidr robét malarskich

6.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

6.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
6.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

6.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

6.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1.Normy

1. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami na spoiwach
bezwodnych.

2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

3. PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

4. PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.

5. BN-80/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

SST - STOLARKA DRZWIOWA
KOD CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres robét objetych SST

Zakres robét objetych niniejszg Specyfikacjg dotyczy prowadzenia nastepujgcych robdot:
- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej | zewnetrznej,

- wykucie okien drewnianych i montaz okien z PCV,

- montaz parapetéw z konglomeratu i PCV.

2. MATERIALY

Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.
Dane charakterystyczne materiatu i wyrobow:

e Stolarka drzwiowa.
- o$cieznice drewniane z opaskami,

- oScieznice regulowane z trzema zawiasami (szer. osciezy podano w przedmiarze),



- drzwi DRE SANO10, okleina ciemny orzech ryfla+ klamka Jane + szyld na patent+wktadka
z 3 kluczami,

- drzwi ptytowe wewnetrzne petne, ptyta widorowo- otworowa, biate.
- drzwi akustyczne wewnetrzne RW=42dB z oscieznicg regulowana,
- drzwi aluminiowe p.poz EIS-30 dwuskrzydtowe, czesciowo przeszklone,

- drzwi do magazynu broni — 1szt (,90”- skrzydto drzwiowe)
* Klasa odpornosci RC5 — certyfikowane.
* samozamykacz,
* zestaw do plombowania,

* gatko-klamka kpl. (jako element samozatrzaskowy),

-drzwi wewnetrzne antywtamaniowe min.RC3 z 2 zamkami klasy C certyfikowane,
* zestaw do plombowania,

* samozamykacz,

* klamka-klamka,

- scianka aluminiowa wewnetrzna czesciowo przeszklona szybg bezpieczng z drzwiami
dwuskrzydtowymi i z samozamykaczem,

- drzwi drewniane wejsciowe zewnetrzne z naswietlem tukowym i prostym - zatgcznik nr 1, 2
« w systemie przylgowym, przenikalno$¢ cieplna U=1,3W/m?K
» drewno dab klejone gr. min.68mm,
* wypetnienie panel termoizolacyjny,
« drewno klejone warstwowo, obtogowane sklejkg wodoodporng,
* refleksyjny zestaw szybowy 4/24/4 (szyba bezpieczna),
» dwa zamki, gtdwny na wkfadke,
* Wreg przeciwwywazeniowy po stronie zawiasow,
* samozamykacz.
Zatgcznik nr 1,2 —przyktadowe drzwi zamontowane w budynku, drzwi objete umowg
z zachowaniem wyglgdu jak na zatgczniku ( naswietle tukowe i proste),

- Okno podawcze antywtamaniowe RC3 (cato$¢ okna)

- nawiewniki okienne higrosterowane,

- parapety z konglomeratu gr.2 i 3cm zgodnie z przedmiarem.

UWAGA! Wykonawca zobowigzany jest do dokonania obmiaréw stolarki drzwiowe]
i ustalenia otwieralnosci na budowie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Przy montazu drzwi - nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu
producenta.



Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia wbudowywanych elementow - w trakcie prac
montazowych nalezy zachowac nastepujgce zasady ich prowadzenia:

» Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw drzwiowych - szerokos¢ otworu powinna byé
wieksza o0 min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od
zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych,
ubytkdbw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac przed przystgpieniem do montazu
oscieznic.

* Przed montazem - zdjg¢ skrzydta drzwiowe z oscieznic.

+ OScieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy
murem a oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

» Wstepnie zamocowacé oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowac
w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia
oscieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

* Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawiC pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy
pomocy miary zwijanej ustawiC przekatne oraz Swiatto oscieznicy. Dopuszczalne roznice
przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci
powyzej 1 m.

» Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg srub oscieznicowych lub kotew. W
przypadku montazu oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowacC do oscieznicy przed
wiozeniem jej w otwor okienny. Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami
producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po
ustawieniu oscieznicy w murze.

» Zatozy¢ skrzydta drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowosc¢ ich funkcjonowania.

* Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg a
murem - zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. ¢
Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrobki
osciezy, pamietajgc o zabezpieczeniu okuc przed zabrudzeniem zaprawg.

» Uszczelni¢ elastyczng masa silikonowa akrylowg miejsca styku o$cieznic z murem wzdtuz
catego obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;.

* Po obrdbce osciezy - niezwtocznie zdjgé zabezpieczajgca taSme z profili.

Wszystkie elementy podlegajgce wymianie nalezy zdemontowac¢. Zdemontowane drzwi
nalezy wywies¢ na sktadowisko odpaddw.

Wszelkie uszkodzenia os$ciezy oraz poditoza, powstate w wyniku demontazu nalezy

naprawic¢. Oscieza nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci kontroli biezgcej
zawsze z udziatem Inspektora nadzoru.

5.1. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i Slusarki

Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

- wymiary zewnetrznych i wewnetrznych osciezy: + - 1 mm

- roznicy w dtugosci przekatnych osciezy: + - 1 mm

- wymiary skrzydet i przekatnych: + - 1 mm

- odchylenia od ptaszczyzny: + - 1 mm

Sprawdzeniu podlega kazdy element.

5.2. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeline pomiedzy osciezem i oscieznicg nalezy catkowicie wypetni¢é materiatem
izolacyjnym — sprawdzenie wizualne, materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny byc¢
odporne na drgania i wstrzgsy, montaz oscieznicy do oscieza — sprawdzenie zgodnosci z
zapisami aprobat technicznych z wykonaniem w zakresie jakosci tgcznikow, ilosci, dtugosci,



sposobu osadzenia, Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem oscieznicy —
sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze zgodnoscig z aprobatg techniczng.
5.3. Sprawdzenie waloréow uzytkowych.

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet, zamkdéw, samozamykaczy.
Skrzydta winny rozwierac¢ sie swobodnie a okucia dziataé bez zahamowan i przy zamykaniu
dociskac skrzydta do oscieznicy.

5.4. Scianke aluminiowg nalezy sprawdzié pod wzgledem:

 sprawdzenie wymiaréw — tolerancja w poziomie i pionie 0,5 cm,
 sprawdzenie wykonania potgczen,

 sprawdzenie szklenia,

 sprawdzenie uszczelek,

* sprawdzenie stanu powierzchni,

* sprawdzenie barwy powtok,

 sprawdzenie zamontowanych okuc.

6. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz.
881).

Normy

PN-EN 107:2002 (U) - ,Metody badania okien. Badania mechaniczne”

PN-EN 130:1998 ,Metody badan drzwi”

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych t.1

WYMIANA KRAT OKIENNYCH
KOD CPV 45421147-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang krat okiennych.

1.2. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej majg zastosowanie przy wykonaniu n/w
zakresu prac:

- dokonaniu doktadnych pomiardw istniejgcych otworéw okiennych w celu wykonania
wiasciwych wymiarowo okratowan,

- demontaz istniejgcych krat okiennych.

2. MATERIALY.



- stal walcowana St 35,

- farba antykorozyjna,

- farba olejna nawierzchniowa,
- Zaprawa cementowa M 12.

3. MASZYNY | SPRZET.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1 Mocowanie krat w otworze okiennym powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* Kraty mocuje sie od zewnetrznej strony okien budynkow, jezeli ze wzgleddw
architektonicznych lub organizacyjnych jest to niemozliwe mozna mocowac krate
od wewnatrz,

« Siatki mocuje sie miedzy zewnetrzng strong okien budynku a pretami,

* Kraty mocuje sie minimum na trzech krawedziach,

» Kraty muszg by¢ mocowane za pomocg kotw o srednicy nie mniejszej niz Srednica kraty,
w murowanych w sciane na gtebokos¢ minimum 100mm, kotwy powinny by¢ rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz co 480mm,

« Rama kraty powinna Scisle przylega¢ do muru w catym swietle (oscieznicy ) okna,

» Otwierane kraty od wewnatrz powinny posiada¢ okucia (zawiasy) zapewniajgce szczelnie
przyleganie ram okiennych do oscieznic oraz uniemozliwic¢ przy prawidtowym zamknieciu
i zabezpieczeniu od wewngtrz podwazenie, wywazenie, otwarcie lub zdjecie bez
ich zniszczenia. W przypadku zastosowania zawiasow zewnetrznych czopy zawiasow
powinny by¢ zabezpieczone tak, zeby nie mozna byto ich wybic,

Krata wyposazona w zamykanie od wewnatrz na ktédke atestowana.

4.2 Krata winna spetnia¢ ponizsze wymagania

Kraty okienne nalezy wykona¢ w ramie z kgtownika 45x45x5mm z pretéw stalowych

o Srednicy nie mniejszej niz 12 mm i o oczku nie wiekszym niz 80 mm w poziomie

i 240 mm w pionie. Cato$¢ pomalowana farbg antykorozyjng i nawierzchniowa.

Do krat otwieranych dwuskrzydtowych zastosowac¢ o$cieznice z katownika min. 50x50x6.
Kitdédka klasy nie mniejszej niz 5 wg normy PN-EN-12320.

Siatka z drutu stalowego o grubosci drutu nie mniejszej niz 1,5mm o oczkach nie
wiekszych niz 25x25mm.

Przed wykonaniem krat bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw w murze.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien uzyskac aprobate techniczng
na materiaty oraz wymagane wyniki badan i przedstawi¢ je Inspektorowi nadzoru.
5.2. Kontrola wykonawstwa.
Ocena jakosci powinna obejmowacd;
— sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni,
— sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci
I Spoziomowania,



— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania.

6. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i hapawania.
PN-EN 10210-2:2000 ,Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali

Konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosSci
statyczne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.



