SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONTOWYCH — BRANZA ELEKTRYCZNA
KOD CPV :45311100-1; 45311200-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymogi dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej w ramach zadania ,Remont pomieszczen w bud. nr 1
przy ul. Warszawskiej 10 w Bydgoszczy.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét elektrycznych
w remontowanych pomieszczeniach zgodnie z przedmiarem robét i obejmuija :
e roboty w zakresie demontazu i montazu opraw oswietleniowych.
e roboty w zakresie demontazu i montazu osprzetu elektrycznego.
e roboty w zakresie montazu nowej instalacji elektrycznej.
e roboty w zakresie montazu koryt instalacyjnych dla przewodow i kabli
e roboty w zakresie uktadania przewodéw kabelkowych na korytkach i pod tynkiem
e roboty w zakresie montazu nowych WLZ.
e roboty w zakresie demontazu i montazu nowych rozdzielnic bezpiecznikowych
Z wyposazeniem w osprzet modutowy.
e wykonanie prob i badan pomiarowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi i Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét.

Obwdd ( instalacji elektrycznej ) — zespdt elementdw instalacji elektrycznej wspdlnie
zasilanych i chronionych przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem ;

Obwdd odbiorczy : obwdd koncowy ((obiektu budowlanego ) — obwdd, do ktérego sg
przytaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe ;

Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata ( przewodu ) — maksymalna wartos$¢ pradu, ktory
moze ptynagé diugotrwale w okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej
temperatury przewodu ;

Prad przetezeniowy — dowolna wartos¢ prgdu wieksza od wartosci znamionowe;.
Dla przewoddw, warto$cig znamionowg jest obcigzalnos$¢ prgdowa dtugotrwata ;




Oprzewodowanie — przewdd, przewody Ilub przewody szynowe i elementy
zapewniajgce ich zamocowanie i ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi ;

Urzadzenia elekiryczne — wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji elektryczne;j
przeznaczone do takich celow jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie rozdziat
lub wykorzystanie energii elektrycznej ;

Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczono do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii ( np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczng itp. ) ;
Ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona dostepnych czesci przewodzacych
w przypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych ;

Obudowa, ostona — element zapewniajgcy ochrone przed niektorymi wptywami
otoczenia i przed dotykiem bezposrednim z dowolnej strony ;

Przewdd ochronny (  PE ) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do
elektrycznego potgczenia nastepujgcych czesci : dostepnej czesci przewodzacej,
obcej przewodzacej, gtdwnej szyny ( zacisku uziemiajgcego ), uziomu, uziemionego
punktu naturalnego zrodta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego ;

Przewdd ochronno — neutralny ( PEN ) — uziemiony przewod ( zyta przewodu )
spetniajgcy jednoczesnie funkcje przewodu ochronnego i przewodu neutralnego ;

Przewdd uziemiajgcy —przewdd ochronny tgczacy gtdwng szyne (zacisk) uziemiajgcg
Z uziomem ;

Gloéwna szyna uziemiajgca — szyna ( zacisk ) przeznaczona do przytgczenia do
uziomu przewodow ochronnych, w tym przewoddow potgczen wyrdwnawczych oraz
przewodow uziemien roboczych, jezeli one wystepuja ;

Potaczenia _wyrownawcze — elektryczne potgczenia czesci przewodzgcych
dostepnych lub/i czesci przewodzgcych obcych w celu uzyskania wyréwnania
potencjatéw ;.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, muszg by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania.

Materiatami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania sg te,
dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa Ilub dokonano oceny
zgodnosci i wydano certyfikat lub deklaracje zgodnosci z PN, BN lub aprobatg
techniczna.



2.2. Zastosowane materialy

- przewody typu: YDY — 450/750 V 3x1,5 mm, YDY — 450/750 V 3x2,5 mm,
YDYp - 450/750 3 x1,5 mm; YDYp-450/750 3x2,5 mm, FTP 4x2x0,5.

- oprawy oswietleniowe swietlowkowe typu LED awaryjne z inwerterem;

- oprawy oswietleniowe Swietldwkowe typu LED ,

- oprawy oswietleniowe plafon LED 20 W IP 44

- oprawy do sufitéw podwieszanych 60x60 40 W

- oprawy ewakuacyjne z piktogramem;

- osprzet elektryczny podtynkowy (gniazdka podtynkowe podwdjne 2-biegunowe z
bolcem ochronnym, wytgczniki swiecznikowe, gniazdka p/t do listew KIO 80 typu
DATA);

- osprzet elektryczny natynkowy (puszki natynkowe);

- listwy elektroinstalacyjne, rury winidurowe;

- korytka kablowe metalowe;

- rozdzielnica bezpiecznikowa n/t 4x18 ;

- osprzet modutowy - wytgczniki réznicowo-nadprgdowe, wytgczniki nadprgdowe,
roztgczniki bezpiecznikowe, ochronnik przeciwprzepieciowy.

- zestaw wideodomofonowy sktadajgcy sie z panela zewnetrznego wywotawczego
na 6 abonentow i 6 monitorami gtoSnomowigcymi z ekranem kolorowym, i
sterowaniem elektrozaczepem lub zworg elektromagnetyczng.

- zwora elektromagnetyczna

Sktadowanie materiatow :

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Przewody izolowane przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych.
Oprawy oswietleniowe, zrédta Swiatta, osprzet elektryczny przechowywaé w suchych
i cieptych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniach fabrycznych. Dostarczac je na
budowe w fazie koncowej, aby unikng¢ zbednych uszkodzen.

Wszystkie zastosowane materiaty, zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane”, muszg byc¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.



3.2. Zastosowany sprzet do wykonywania robét

- zestaw elektronarzedzi
- przyrzady pomiarowe do préb i badan pomontazowych

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot (materiat nie ulegnie
uszkodzeniu)

4.2. Srodki transportu

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow
transportu

- samochodu dostawczego.

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie
i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia w istniejgcych

sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z prowadzonym remontem.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét zasadniczych zrealizuje nastepujgce

prace przygotowawcze :

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu
budowlanego

- wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot.

5.3. Roboty instalacyjno — montazowe

Wszystkie trasy przewoddw instalacji elektrycznej nalezy doktadnie wytrasowac,

zwracajgc szczegolng uwage na zblizenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami

z zachowaniem wymogéw zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002r., Dz. U. nr 33 z 2003r.,

Dz. U. nr 109 z 2004r.

5.3.1. Montaz instalacji elektrycznej

Montaz przewodow, opraw oswietleniowych i osprzetu.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i
pionowych. Zabrania sie wykonywania przeku¢ w elementach konstrukcyjnych
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budynku i ewentualnych wycinan istniejgcych zbrojen i zeber stropow. Koryta
kablowe i odgatezniki nalezy mocowa¢ do poditoza za pomocg kotkdw rozporowych.
Instalacje wykonac¢ przewodami kabelkowymi ptaskimi. Przewody wprowadzane do
urzgdzen odbiorczych i puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczenia. Przewody neutralne i ochronne powinny by¢ nieco dtuzsze
niz fazowe. Wazng sprawg jest tez staranne wykonanie potgczen skrecanych tj.
dokrecenia zaciskéw srubowych z odpowiednig sitg a takze odizolowanie zyt w taki
sposoOb aby odizolowany odcinek miescit sie catkowicie w zacisku. Przy przejsciach
przez sciany i stropy stosowac przepusty z rur, ktére po utozeniu przewoddéw nalezy
uszczelnic.
Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikngc niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy
osprzetu montowanego na scianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzic¢
ich dziatanie oraz prawidtowo$¢ potgczen. Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy
zamontowac po catkowitym zainstalowaniu opraw.

5.3.2. Montaz instalacji ochrony przeciwporazeniowej

Ochronie przed dotykiem posrednim podlegajg :

e styki ochronne w oprawach os$wietleniowych.

Przewody ochronne nalezy podigczy¢ do zaciskdw specjalnie do tego
przeznaczonych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Warunkach Technicznych
Wykonywania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych” Tom V Instalacje
elektryczne.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Urzgdzenia elektryczne oraz przewody powinny posiada¢ atest fabryczny Ilub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty,
gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét

W trakcie wykonywania rob6t nalezy wykonac kontrole w zakresie :

- zgodnosci z przepisami

- poprawnego montazu instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych
- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen elektrycznych.



6.3. Badania i pomiary pomontazowe

- Po zakonczeniu roboét nalezy wykonac badanie przewodow
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych
i ochronnych, pomiary skutecznosci ochrony od porazenh oraz pomiary natezenia
oswietlenia.

- Wyniki badan i pomiarow nalezy zamiesci¢ w protokotach.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie
z ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarach robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robaot i terminie obmiaru.
Jednostkg obmiaru jest :
m ( metr) - dla ukfadania przewodow, listew, rur, przepustow
szt. ( sztuk) - dla montazu aparatury
- dla montazu osprzetu instalacyjnego
- dla montazu opraw oswietleniowych
pomiar - dla pomiaréw elektrycznych ora pomiaréw natezenia oswietl.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i odbioru Robdét Budowlano — Montazowych Tom V Instalacje elektryczne oraz
PN-IEC 60364- 6- 61.

8.1. Sprawdzenia odbiorcze.

Przy odbiorze robo6t powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty :

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatdw

- protokoty czesciowych odbioréw robot zanikajgcych i zakrytych

- protokoty pomiarow i badan

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow

8.2. Odbiér czesciowy

1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ obiektu, instalacji lub robdt,
stanowigca etapowg cato$¢.

Jako odbiér czesciowy traktuje sie réwniez odbidr dotyczacy catoksztattu robot
zleconych do wykonania jednemu sposréd wykonawcéw ( podwykonawcy ).

Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

2. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robot
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz
dokonania ich obmiaru.

Odbior tych robdét powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego ( Zleceniodawcy ).



Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajgcego o poprawnym odbiorze
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z odbioru robét ulegajgcych zakryciu sporzadza sie protokdt, w ktérym nalezy wpisac
rowniez ocene jakosci.

3. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokodt, w ktorym powinny
by¢ wymienione ewentualne wykryte wady ( usterki ) oraz okreslone terminy ich
usuniecia.

4. Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad ( usterek ) wymienionych
w protokole, Zamawiajgcy ( Inwestor ) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub
jednoosobowo ( tzw. odbidr pousterkowy ), stwierdzajgc to w oddzielnym protokole.
8.3. Odbidér koncowy

1. Odbior koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkow
odbioru robét przy przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow.

2. Odbidér kohncowy rob6ot wykonanych w obiekcie dokonywany przez
Zamawiajgcego moze by¢ potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie
obiektu uzytkownikowi do eksploatac;ji.

3. Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje komisja Zamawiajgcego .
4. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci : umowy wraz z jej
pozniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen
z dokonanych préb montazowych.

- umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego ( komisji odbioru ) zapoznania sie
z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

5. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy :
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacjg kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot ( instalacji ) odpowiednimi
protokoftami :
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtosci przewodow
ochronnych
- rezystanciji izolacji przewoddéw, ochronnych,
- w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia
warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢
istniejgce wady i usterki.

6. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i przez inne osoby
biorgce udziat w czynnosciach odbioru.



Protokét powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji protokdt powinien zawiera¢ odnosne oswiadczenie Zamawiajgcego lub
w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem .

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi
Normami ( PN ) lub odpowiednikami norm krajow Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

9.1 Polskie Normy

PN- EN 12464 -1 Technika sSwietlna - oswietlenie miejsc pracy -
miejsca pracy we wnetrzach.
PN —IEC 60364 - 1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN — IEC 60364 — 4 - 41 Ochrona przeciwporazeniowa.

PN —IEC 60364 — 4 — 42 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN — IEC 60364 — 4 — 43 Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

PN — IEC 60364 — 4 — 443 Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
tagczeniowymi.

PN — IEC 60364 — 4 — 46 Odtaczenie izolacyjne i tgczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN — IEC 60364 — 4 — 482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwpozarowa

PN — IEC 60364 — 5 - 53 Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN — IEC 60364 — 5 — 54 Uziemienia i przewody ochronne.

PN - IEC 60364 — 6 — 61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

Sporzadzit:

Adam BEMBNISTA



