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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

 

 

ST - 02.00 

Sie  wodoci gowa 

 
Nazwy i kody robót wg kodu numerycznego s ownika g ównego 
Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV) 
 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci gów i  
                      ruroci gów do odprowadzania cieków 
 

      45233200-1 - Roboty w zakresie ró nych nawierzchni 
 
 

Nazwa Projektu: Budowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na odcinku Krzy ownica - Wylatowo  
                              gm. Mogilno 

 
Zamawiaj cy: Gmina Mogilno 
                         ul. Narutowicza 1 
                         88-300 Mogilno 
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1.0.WST P 
1.1. Przedmiot STWiOR 

Przedmiotem niniejszej STWiOR s  wymagania techniczne dotycz ce wykonania i odbioru 
sieci wodoci gowej przewidzianej do wykonania w ramach robót budowlanych dotycz cych realizacji 
inwestycji pn: Budowa sieci wodoci gowej rozdzielczej na odcinku Krzy ownica – Wylatowo, gm. Mogilno. 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

STWiOR stanowi  cz  Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze 
robót, w zakresie okre lonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych STWiOR 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce wykonanie i 
odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 
Niniejsza STWiOR zwi zana jest z wykonaniem sieci wodoci gowej. 
 
W ramach budowy nale y wykona  sie  wodoci gow  w nast puj cym zakresie 
 
a) sie  wodoci gow   z rur:  
- PE-HD100 RC SDR17 PN10 DN110 x 6,6mm dwuwarstwowe o cznej d ugo ci  1452,68m,   
b) odga zienie hydrantowe z rur:  
- PE-HD100 SDR17 PN10 DN90 x 5,4mm o cznej d ugo ci 5,78m, 
c) odga zienie hydrantowe z rur i kszta tek:  
- ko nierzowych z eliwa sferoidalnego o cznej d ugo ci 0,90m, 
d) przy cze wodoci gowe z rur :  
- PE-HD100 SDR17 PN10 DN32 x 2,0mm o cznej d ugo ci 1,48m, 
c) hydrant nadziemny – 3 szt.  
d) zasuwy odcinaj ce. 
 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podstawowe podane w niniejszej STWiOR s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi 
Normami. 

Poj cia ogólne 

Sie  wodoci gowa - zespó  powi zanych ze sob  elementów s cych do doprowadzania 
wody do odbiorcy 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiOR „Wymagania Ogólne" 
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2. MATERIA Y 
 

1) Sie  projektuj  si  z rur i kszta tek przeznaczonych do budowy sieci wodoci gowej PE-HD100 

RC SDR17 PN10 dwuwarstwowych oraz PE-HD100 SDR17 PN10 zgodne z norm , posiadaj ce 
aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty dopuszczaj ce do przesy u wody.  

 

2) Projektuj  si  nast puj  armatur  wodoci gow : 

a) mi kkouszczelniaj ce zasuwy ko nierzowe klinowe w zabudowie krótkiej, z pe nym,  

      g adkim i wolnym od zag bie  przelotem PN10 o nast puj cych cechach: 

- zabezpieczone zewn trznie i wewn trznie farb  proszkowo epoksydow  o grubo ci 250µm i 

odporno  na przebicie 3kV ,  

- kad ub, pokrywa i klin wykonane z eliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, 

- klin nawulkanizowany wewn trz i zewn trz gum  EPDM, 

- trzpie  wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony 
naci , 

- Wymienne uszczelnienie trzpienia z such  stref  zabezpieczon  uszczelk  doln  wargow  z gumy 

EPDM, umo liwiaj  wymian  o-ringów trzpienia pod pe nym ci nieniem przy dowolnym po eniu 

klina, 

- ruby mocuj ce pokryw  wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone mas  plastyczn . 

 

Ilo ci w/w armatury wg schematu w ów. 
 

b) Trójnik ko nierzowy z eliwa sferoidalnego, PN10, z zewn trz i wewn trz epoksydowane, ko nierze 

zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 10 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10,  

d) do uszczelnienia po cze  ko nierzowych stosowa  uszczelki ko nierzowe gumowe do po cze  

dzia aj cych pod ci nieniem, 

 

e)  obudowa teleskopowa do zasuw o nast puj cych cechach: 

     - zabezpieczone przed dostawaniem si  wody i zanieczyszcze  do wewn trz, 

 - obudowa zasuw teleskopowa, pr t zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym, 

 - kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i po czone w sposób  

        uniemo liwiaj cy przypadkowe roz czenie, 

- blacha oporowa umo liwiaj ca ustawienia obudowy w dowolnej wysoko ci(lub inne rozwi zanie 

umo liwiaj ce wykonanie tej czynno ci), 

 - element zabezpieczaj cy przypadkowe zsuni cie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. zawleczka, 

      zatrzask itp.), 

- kapturek trzpienia (górny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z eliwa sferoidalnego min 

EN-GJS-400-15, 
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 - zasuwy i obudowy do zasuwy jednego producenta. 

 - nasadka wrzeciona eliwo sferoidalne, ocynkowane, 

 - Trzpie  St 52-3 ocynkowany, 

 - Rura ochronna PE, 

 - Rura do klucza st 37-2  ocynkowana 

 - Rura przesuwna z PE 
 - eb do klucza eliwo sferoidalne (czop eliwny). 

 

f) skrzynki uliczne do zasuw i do hydrantów podziemnych:  

  - korpus z tworzywa sztucznego HD-PE, 

  - pokrywa z eliwa szarego malowana na czarno, min EN-GJL-250, 

  - z oznaczeniem "W", 

  - wymiary normowe skrzynek do zasuw: rednica w  pokrywie = 157mm, wysoko  = 270mm, 

rednica w podstawie = 270mm.  
   

Skrzynki uliczne nale y w terenie nieumocnionym obudowa  betonem C8/10 lub za pomoc  p yt 

betonowych z otworem 

 

g)  hydrant : 

Projektuj  si  uzbrojenie sieci wodoci gowej w hydrant nadziemny. Siec projektowana jest jako sie  

socjalno-bytowa, projektowane hydranty, stanowi  b  jedynie armatur  do p ukania i 
odpowietrzania sieci wodoci gowej. Z powy szego powodu dokumentacja projektowa nie zawiera 

uzgodnienia z rzeczoznawc  do spraw p-po .   

 

Hydrant nadziemny o nast puj cych cechach:  

- Pe ne zabezpieczenie antykorozyjne wewn trzne i zewn trzne farb  proszkow  epoksydow  o 

grubo ci pow oki 250 m, odporn  na przebicie 3 kV i promieniowanie UV, 

-Korpus zaworu hydrantu i g owica  wykonane z eliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, 

kolumna stalowa ze stali ocynkowanej ogniowo w wewn trz i z zewn trz, dopuszcza si  kolumn  z 
eliwa sferoidalnego min EN-GJS-400-15 lub ze stali nierdzewnej min. AISI304 

- trzpie  hydranty ze stali nierdzewnej,  

- kolor hydranty czerwony, 

- przy cze hydrantu ko nierzowe, 

- Zgodno  hydrantu z PN-EN 1092-2, 

- Mo liwo  obracania korpusu górnego o 360 st, 

- Rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku z amania hydrantu przed uszkodzeniem, 
- T ok hydrantu nawulkanizowany gum  EPDM o twardo ci 70 Sh, 

- Nakr tka trzpienia z gwintem trapezowym z mosi dzu utwardzonego zalana lub zaprasowana, 

- Ca kowite odwodnienie nast puje z chwil  ca kowitego zamkni cia hydrantu, 

- Uszczelnienie hydrantu poprzez t ok wspó pracuj cy z tulej  prowadz  z materia u 
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nierdzewnego, 

- Zawór kulowy jako dodatkowe zamkni cie w przypadku uszkodzenia hydrantu, 

- hydrant powinien posiada  dwa odej cia – nasady wykonane z aluminium o rednicy DN75mm. 

f) cznik RK: 

-     klasa PN 10, 
-  wykonanie z eliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000, stali 
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:2007 lub stali konstrukcyjnej, 
- wszystkie odkryte elementy eliwne zabezpieczone antykorozyjnie farb  epoksydow  naniesion  
metod  elektrostatyczn  zgodnie z norm  DIN 30677 lub pokryte pow ok  nylonow  (np. typu. Rilsan), 
grubo  pow oki ochronnej min. 250 um, odporno  na przebicie metod  iskrow  3000V, 
przyczepno  pow oki do malowanego pod a - min. 12N/mm2 (oferent zobowi zany jest dostarczy  
dokument potwierdzaj c takie wykonanie pow oki np. deklaracja producenta), 
- ruby, nakr tki, podk adki ze stali nierdzewnej lub pokryte pow oka antykorozyjn  pozwalaj  na 
ponowne odkr cenie nakr tki bez zniszczenia pow oki (np. typu Rilsan), 
  - uszczelnienie elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wod  pitn ,      
- cznik musi posiada  pier cie  zaciskowy wykonany z materia u odpornego na korozj , który 
     uniemo liwia wysuni cie si  rury z cznika podczas eksploatacji. 
 

 

Wszystkie materia y u yte do budowy sieci wodoci gowej musz  posiada  stosowne 

deklaracje, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.  

Dok adne rozmieszczenie armatury odcinaj cej oraz miejsc wpi  ustali si  z przysz ym 

zarz dc  nowoprojektowanej sieci wodoci gowej, tj. Przedsi biorstwem Wodoci gów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. W w ach po czeniowych oraz na zmianach kierunku trasy 
wodoci gu nale y stosowa  bloki betonowe oporowe z betonu C16/20. 

Przej cia pod przeszkodami  -  przewiert sterowany 

Projekt zak ada przej cia przewodem sieci wodoci gowej pod jezdni  asfaltow  (poprzecznie) metod  
bezwykopow  przeciskiem w ochronnej rurze stalowej oraz na wi kszo ci odcinków sieci metod  

przewiertu sterowanego.  

Zestawienie przewiertów sterowanych:  

Odcinek sieci Technologia rednica rury 
przewodowej 

rednica rury 
ochronnej 

ugo  rury 
ochronnej / 

przewodowej 

 
 

W1 – W2 
 
 

r. ochronna stalowa 

110mm HD-
PE100 RC SDR17 

PN10 
dwuwarstwowa 

219mm stal 
 7,60 m / 0,00 m 

 
 

r. przewodowa 
przewiertowa 

110mm HD-
PE100 RC SDR17 

- 
 0,00 m / 462,27 m 
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W2 – W8 
 
 

PN10 
dwuwarstwowa 

 
 

W8 – W9 
 
 

r. przewodowa 
przewiertowa 

110mm HD-
PE100 RC SDR17 

PN10 
dwuwarstwowa 

- 
 0,00 m / 57,80 m 

 
 

W9 – W16 
 
 

r. przewodowa 
przewiertowa 

110mm HD-
PE100 RC SDR17 

PN10 
dwuwarstwowa 

- 
 0,00 m / 666,30 m 

 
 

W17 – W22 
 
 

r. przewodowa 
przewiertowa 

110mm HD-
PE100 RC SDR17 

PN10 
dwuwarstwowa 

- 
 0,00 m / 245,42 m 

Razem: 7,60 m / 1431,79 m 

 

3.SPRZ T 
3.1. Sprz t do wykonania sieci wodoci gowej 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Do wykonania zamierze  inwestycyjnych mo na wykorzysta  nast puj cy sprz t:  

 urawie budowlane samochodowe,  

 koparki o pojemno ci ki 0,25 - 1,20m
3
,  

 spycharki ko owe lub g sienicowe 75 i 100 kM,  

 koparko – adowarki ko owe o pojemno ci ki 0,25m
3 
 

 równiarka samojezdna 100 kM,  
 ubijak spalinowy 200 kg,  
 pozosta y sprz t do zag szczania gruntu,  
 wci garki r czne,  
 wci garki mechaniczne,  
 samochody skrzyniowe,  
 samochody samowy adowcze 5 t i 5-10 t,  

 spr ark  powietrza spalinow  4 – 5 m
3
/min.,  

 beczkowozy, 
 zgrzewarka do rur PE,  
 drobny sprz t monta owy.  
 pozosta y niezb dny sprz t techniczny.  
 Wiertnica horyzontalna. 

 

 



- 7 - 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport rur 
Rury mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczaj cy je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcj  producenta rur.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji wzd rodka transportu, z wyj tkiem rur betonowych o 
stosunku rednicy nominalnej do d ugo ci, wi kszej ni  1,0 m, które nale y przewozi  w pozycji 
pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wp ywem si  bezw adno ci wyst puj cych w czasie ruchu pojazdów. 
 
4.3. Transport kr gów 
Transport kr gów powinien odbywa  si  samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewo onych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przek adek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materia ów. Podnoszenie i opuszczanie kr gów o rednicach 1,2 m nale y wykonywa  
za pomoc  minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
 
4.4. Transport w azów kana owych 

azy kana owe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu w sposób zabezpieczony 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W azy typu ci kiego mog  by  przewo one luzem. 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportowe, które nie 
spowoduj  segregacji sk adników, zmiany sk adu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni enia 
temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych. 
 
4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczaj cy je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny by  zgodne z BN-88/6731-08. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.0. Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w STWiOR „Warunki Ogólne". 

Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu do akceptacji harmonogram robót. 

5.2. Rozpocz cie robót 

Przed rozpocz ciem monta u Zamawiaj cy powinien stwierdzi , e: 

• teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 

prowadzenia robót ziemnych. 
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• teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpiecze stwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Projektowana o  przewodu powinna by  oznaczona w terenie przez geodet  z uprawnieniami. 

 przewodu wyznaczy  w sposób trwa y i widoczny, z za eniem ci gów reperów 

roboczych. Punkty na osi trasy nale y oznaczy  za pomoc  drewnianych palików, tzw. ko ków 
osiowych z gwo dziami. Ko ki osiowe nale y wbi  na ka dym za amaniu trasy, i na odcinkach 

prostych. Na ka dym prostym odcinku nale y utrwali  co najmniej 3 punkty. Ko ki wiadki wbija 

si  po dwu stronach wykopu, tak aby istnia a mo liwo  odtworzenia jego osi podczas 

prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze nale y osadzi  w cianach 

budynków w postaci haków lub bolców. Ci g reperów roboczych nale y nawi za  do reperów 

sieci pa stwowej. Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y wykona  urz dzenie 

odwadniaj ce (je eli jest to konieczne), zabezpieczaj ce wykopy przed wodami opadowymi, 

powierzchniowymi i gruntowymi. Urz dzenie odprowadzaj ce nale y kontrolowa  i 
konserwowa  przez ca y czas trwania robót. 

5.4. Prace ziemne wg ST 01.00 „Roboty ziemne" 
5.5. Monta  instalacji 

Monta  przewodów i armatury wg instrukcji producenta. 
Rury PE 

Nale y stosowa  rury z materia u PE100 oraz PE100-RC o ci nieniu roboczym nie mniejszym 

ni  1.0 MPa.(PN10)  i 1.6 MPa.(PN16). 
Rury mog  by czone na d ugo ci przez zgrzewanie doczo owe lub elektrooporowe, w 

ach po czenia ko nierzowe. 

Przy po czeniach ko nierzowych nale y zastosowa  tuleje PE wraz z ko nierzem stalowym o 

wymaganiach opisanych w pkt 2 „Materia y”  

Wymagane jest potwierdzenie parametrów ka dego zgrzewu za pomoc  odpowiedniego 

wydruku do czonego do dokumentacji powykonawczej 

Zasuwy, kszta tki, hydranty podziemne DN80 nale y stosowa  wg wymaga  zapisów pkt 2” 

Materia y” i  montowa  wginstrukcji producenta. 
 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1 Zasady ogólne kontroli 

Ogólne zasady kontroli podano w STWiOR „Wymagania Ogólne". 

6.2. Kontrola jako ci materia ów 

Wszystkie materia y do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska  akceptacj  Inspektora Nadzoru. 
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Badanie materia ów u ytych do budowy nast puje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

okre lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów okre laj cych 

jako  wbudowanych materia ów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 

producentów lub warunkami okre lonymi w ST oraz bezpo rednio na budowie przez ogl dziny 

zewn trzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

6.3. Kontrola jako ci robót ziemnych - wg ST 01.00 „Roboty ziemne" 

6.4. Kontrola jako ci robót instalacyjnych 

6.4.1. Badanie przewodów i armatury 

Nale y sprawdzi  prawid owo  prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich 

rednice i porówna  wyniki z dokumentacj ; po czenia doczo owe lub zgrzewane, czenie rur 

PE z rurami stalowymi ocynkowanymi i inne po czenia wynikaj ce z za  projektowych 

nale y kontrolowa  przez wyrywkowe ogl dziny zewn trzne, na podstawie zapisu w Dzienniku 

Budowy. Monta  armatury wg wytycznych producenta 

6.4.2. Badania szczelno ci 

Po wybudowaniu nowych wodoci gów nale y przeprowadzi  prób  szczelno ci na ci nienie 1 

MPa, zgodnie z norm  PN 81/B - 10725. 

Po pozytywnej próbie szczelno ci hydraulicznej i zasypaniu wykopów ruroci gi nale y 

zdezynfekowa  i przep uka . P ukanie i dezynfekcj  wybudowanego wodoci gu nale y 

prowadzi  wg wytycznych Zak adu Wodoci gów i Kanalizacji „WiK” Sp. z o.o. w ninie 

Po wykonaniu dezynfekcji przewody nale y podda  intensywnemu p ukaniu wod  z pr dko ci  

1 m/s w ilo ci 5 - krotnej obj to ci p ukanego odcinka sieci. 
Czynno  p ukania i dezynfekcji nowych przewodów wodoci gowych jest obowi zkowa i mo e 

si  odbywa  wy cznie pod nadzorem inspektora nadzoru. Czynno ci te nie wymagaj  

przyjmowania dodatkowych kszta tek. 

Woda pobierana z istniej cego hydrantu, ko nierz trójnik oraz pompka r czna do podawania 

wody znajduj  si  na wyposa eniu Wykonawcy. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiOR „Wymagania ogólne" 

7.1. Odbiór ko cowy instalacji 

Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego ko cowego po spe nieniu 

nast puj cych warunków: 

-zako czono wszystkie roboty ziemne i monta owe przy instalacji; 
-dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym; -

zako czono  roboty  budowlano-konstrukcyjne,   wyko czeniowe  i  inne  maj ce  wp yw na 

poprawno  eksploatacji instalacji; 
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Do odbioru ko cowego instalacji nale y przedstawi  dokumentacje odbiorow  oraz 

powykonawcz  wymienion  w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

8. PODSTAWA P ATNO CI 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiOR „Wymagania ogólne". 

 

9. PRZEPISY ZWI ZANE 
- Polskie Normy 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 12201-4:20012   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ci nieniowych ruroci gów do wody u ytkowej i kanalizacji 

deszczowej oraz sanitarnej, uk adane pod ziemi  i nad ziemi  

Polietylen (PE) 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB, Arkady, Wymagania 
Producentow itp. 

 

- Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa - 

1994. 

 

Wewn trzne instalacje wodoci gowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i 

projektowania - wyd. COBRTI INSTAL 1994. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych - cz  II Instalacje 

Sanitarne i Przemys owe - opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY - 

1988 

UWAGA! 

Nie wymienienie tytu u jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
wykonawcy od obowi zku stosowania wymogów okre lonych prawem polskim. Przywo anie 

przepisu, który zosta  znowelizowany obliguje wykonawc  do stosowania jego aktualnej tre ci. 

 


