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Dotyczy: warunkéw technicznych na wykonanie - rozbudowe sieci wodociggowej w

88-300 Mogilno, Krzyzownica - Wylatowo
dz.nr1/1,1/2,9,10/5, 11/4 - dz. nr 134, 248, 282/2

WARUNKI TECHNICZNE :

ul.

Mogileniskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o0.0. z siedzibg w Mogilnie przy
Witosa 6 w odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw technicznych informuje, ze w celu

pobudowania sieci wodociggowej nalezy:

1.

10.

11.

12.

13.

Opracowa¢ dokumentacje techniczng uwzgledniajac obowigzujace normy, jak réwniez zagadnienia

znajdujgce sie w niniejszych warunkach technicznych.

Inwestor wtasnym kosztem i staraniem zaprojektuje i wybuduje sie¢ wodociggowa, po uprzednim

uzgodnieniu jej lokalizacji z wszystkimi uzytkownikami sieci podziemnych.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg sieci, nalezy dostarczy¢ do Dziatu Technicznego

MPGK sp. z o. o. w Mogilnie dokumentacje techniczng w celu uzgodnienia, dofaczajac kopie

niniejszych warunkéw. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w MPGK.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych inwestor winien uzyskaé zgode wiasciciela na zajecie pasa

chodnika i jezdni w celu utozenia projektowanej sieci.

Prace zwigzane z montazem sieci wodociggowej nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie

uprawnienia i doswiadczenie.

Mogileniskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Mogilnie moze wykonaé sieé

wodociggowg, po ztozeniu stosownego zlecenia.

Wiaczenie w sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Oddziatu

Wodociggdw MPGK sp. z 0.0. w Mogilnie.

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wiaczy¢ do juz istniejacej sieci @ 90 w m. Wiecanowo gm.

Mogilno co zostato naniesione na mapie, bedacej integralng czescig niniejszych warunkéw

technicznych.

W miejscu wiqczenia w sie¢ wodociggowq nalezy zainstalowac tréjniki wraz z zasuwg odcinajacy

od ktérej nalezy wyprowadzi¢ trzpiert do wysokos$ci rzednej terenu umozliwiajacy szybkie odciecie

wody, po czym zabudowac skrzynkg uliczng oraz oznakowac tabliczkg zawieszong na stupie lub

$cianie budynku.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur @90 PE atestowanych utozonych w ziemi na gtebokosci

1,6 m ponizej rzednej terenu ze spadkiem w kierunku istniejgcej sieci, zakonczong zasuwa i

hydrantem nadziemnym tamanym z podwéjnym zamknigeciem (przed hydrantem nalezy

zainstalowac tréjnik wraz z zasuwg odcinajacq).

Istniejace przytacze wodociggowe do dziatki nr 134 w m. Wylatowo nalezy przepia¢ do

nowoprojektowanej sieci wodociggowe;j.

Przejscie rurociggu:

a) pod pasem drogowym wykona¢ w stalowej rurze ostonowej,

b) pod rowem melioracyjnym wykonaé w ostonie i na odpowiedniej gtebokodci w celu
zabezpieczenia rurociggu przed przemarzaniem.

Wykonang sie¢ przed zasypaniem, inwestor powinien:

a) zgtosi¢ do czastkowego odbioru technicznego robét zanikajacych (odkryty wykop)

b) dokonania inwentaryzacji geodezyjnej,

c) utozenia tasmy lokalizacyjnej w odlegto$ci 30cm nad rurociggiem,



14. Wykonana sie¢ po zasypaniu, inwestor powinien zgtosi¢ do Oddziatu Wodociggdéw przy MPGK sp. z
0.0. W Mogilnie przy ul. Witosa 6 celem dokonania odbioru koricowego.

15.Uzyska¢ pozytywny wynik badania wody wykonanego przez Powiatowg Stacje Sanitarno -
Epidemiologiczna.

16. Wybudowang sie¢ nalezy przekazac¢ na wiasno$¢ Gminy Mogilno w celu jej dalszej eksploatacji. W
przypadku nie przekazania ww. sieci konieczny bedzie montaz wodomierza na nowo projektowanej
sieci wodociggowej, instalacja za wodomierzem stanie sie instalacja wewnetrzna, za ktérg MPGK
Sp. z o. 0. nie bedzie odpowiadato. Porozumienie nalezy dotgczy¢ do projektu rozbudowy.

17.Po wykonaniu prac inwestor na wtasny koszt doprowadzi nawierzchnie chodnika i jezdni do
stanu pierwotnego.

18.Waznos¢ niniejszych warunkéw technicznych okresla sie na okres dwoéch lat, liczac od daty
wydania.
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1. Mapa w skali 1:500

Sporzadzit: Zatwierdzi¥:

Specialista ds. technicznych

z_—




