OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla sieci
wodociggowej rozdzielczej projektowanej na odcinku Krzyzownica - Wylatowo, gm. Mogilno,
powiat MogilehAski. Siec lokalizowana bedzie w pasach drogowych drég publicznych oraz w
drogach i dziatkach bedgcych prywatng wtasnoscig.

W zakresie opracowania, projekt obejmuje wykonanie sieci wodociggowe] wraz z
odgatezieniami hydrantowymi oraz krétkim przytgczem przepinajgcym istniejgce przytacze
do budynku Wylatowo 116.

Budowa umozliwi podtgczenie istniejgcych budynkéw posiadajgcych juz wode oraz takich,
ktore korzystajg na dzien dzisiejszy z wody ze studni.

W ramach przedmiotowego opracowania, projektuje sie sieé w nastepujacym zakresie:
a) sie¢ wodociagowa z rur:

- PE-HD100 RC SDR17 PN10 DN110 x 6,6mm dwuwarstwowe o tgcznej dtugosci
1452,68m,

b) odgatezienie hydrantowe z rur:

- PE-HD100 SDR17 PN10 DN90 x 5,4mm o fgcznej dtugosci 5,78m,

c) odgatezienie hydrantowe z rur i ksztaltek:

- kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego o tgcznej dtugosci 0,90m,

d) przytacze wodociggowe z rur :

- PE-HD100 SDR17 PN10 DN32 x 2,0mm o fgcznej dtugosci 1,48m,

c) hydrant nadziemny — 3 szt.

d) zasuwy odcinajace.

Inwestycja budowy sieci i przytgcza wodociggowego zlokalizowana jest na nastepujgcych
dziatkach:

Obreb ewidencyjny: 0024 Krzyzownica

- dziatki ewidencyjne: 1/2, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4

Obreb ewidencyjny: 0049 Wylatowo
- dziatki ewidencyjne: 134, 248, 282/2

Gmina Mogilno, powiat Mogileaski

Projektowana sie¢ stanowi¢ bedzie uzbrojenie podziemne celem doprowadzenia wody pitnej

w miare potrzeb do obecnych i przysztych odbiorcéw wody. Uzbrojenie istniejgce w obrebie



projektowanej sieci wodociggowe] stanowig kable telekomunikacyjne podziemne, kable
energetyczne podziemne i nadziemne, istniejgce przytgcze wodociggowe.
Projektowana w przedmiotowej dokumentacji sie¢c wodociggowa bedzie wpieta do:

- istniejgcej sieci wodociggowej DN90 PVC-U w wezle W1.

Trase projektowanej sieci wodociggowej przedstawiono na Planie Zagospodarowania
Terenu (rys. nr 2, 3, 4) oraz na mapie pogladowej — Rys. 0 w czesci Projektu Budowlanego
stanowigcej Projekt Zagospodarowania Terenu przedstawionej do zatwierdzenia przez

Staroste Mogilenskiego.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

sie¢ wodociggowa, kategoria XXVI

3. Rodzaj zabudowy:

obiekt infrastruktury technicznej

4. Materiaty do budowy sieci wodociggowe]

1) Sie¢ projektuje sie z rur i ksztattek przeznaczonych do budowy sieci wodociggowej
PE-HD100 RC SDR17 PN10 dwuwarstwowych oraz PE-HD100 SDR17 PN10 zgodne z
normg, posiadajgce aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty dopuszczajgce do przesytu

wody.

2) Projektuje sie nastepujgcg armature wodociggowa:

a) miekkouszczelniajgce zasuwy kotnierzowe klinowe w zabudowie krotkiej, z petnym,

gtadkim i wolnym od zagtebieh przelotem PN10 o nastepujagcych cechach:

- zabezpieczone zewnetrznie i wewnetrznie farbg proszkowo epoksydowg o grubosci
250pm i odpornosc¢ na przebicie 3kV ,

- kadtub, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15,

- klin nawulkanizowany wewnatrz i zewngtrz gumg EPDM,

- trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia
pozbawiony naciec,

- Wymienne uszczelnienie trzpienia z suchg strefg zabezpieczong uszczelkg dolng
wargowg z gumy EPDM, umozliwiajgcg wymiane o-ringéw trzpienia pod petnym cinieniem
przy dowolnym potozeniu klina,

- Sruby mocujgce pokrywe wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone masg

plastyczna.



llosci w/w armatury wg schematu weztow.

b) Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego, PN10, z zewnatrz i wewnatrz epoksydowane,
kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 10 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 |
PN 10,

d) do uszczelnienia potaczen kotnierzowych stosowac¢ uszczelki kotnierzowe gumowe do

potgczen dziatajgcych pod cisnieniem,

e) obudowa teleskopowa do zasuw o nastepujgcych cechach:

- zabezpieczone przed dostawaniem sie wody i zanieczyszczen do wewnatrz,

- obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
- kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potgczone w sposéb
uniemozliwiajgcy przypadkowe roztgczenie,

- blacha oporowa umozliwiajgca ustawienia obudowy w dowolnej wysokosci(lub inne
rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci),
- element zabezpieczajgcy przypadkowe zsuniecie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka,

zatrzask itp.),
- kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa
sferoidalnego min EN-GJS-400-15,

- zasuwy i obudowy do zasuwy jednego producenta.

- nasadka wrzeciona zeliwo sferoidalne, ocynkowane,
- Trzpien St 52-3 ocynkowany,

- Rura ochronna PE,

- Rura do klucza st 37-2 ocynkowana

- Rura przesuwna z PE

- Leb do klucza zeliwo sferoidalne (czop zeliwny).

f) skrzynki uliczne do zasuw i do hydrantow podziemnych:
- korpus z tworzywa sztucznego HD-PE,
- pokrywa z zeliwa szarego malowana na czarno, min EN-GJL-250,
- Z 0znaczeniem "W",
- wymiary normowe skrzynek do zasuw: Srednica w pokrywie = 157mm, wysokos¢ =

270mm, Srednica w podstawie = 270mm.



Skrzynki uliczne nalezy w terenie nieumocnionym obudowac¢ betonem C8/10 lub za

pomocg ptyt betonowych z otworem

g) hydrant :

Projektuje sie uzbrojenie sieci wodociggowej w hydrant nadziemny. Siec projektowana jest
jako sie¢ socjalno-bytowa, projektowane hydranty, stanowi¢ bedg jedynie armature do
ptukania i odpowietrzania sieci wodociggowe]. Z powyzszego powodu dokumentacja

projektowa nie zawiera uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw p-poz.

Hydrant nadziemny o nastepujgcych cechach:

- Petne zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne farbg proszkowsg
epoksydowag o grubosci powtoki 250um, odporng na przebicie 3 kV i promieniowanie UV,
-Korpus zaworu hydrantu i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-
15, kolumna stalowa ze stali ocynkowanej ogniowo w wewnatrz i z zewnatrz, dopuszcza sie
kolumne z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400-15 lub ze stali nierdzewnej min. AIS1304

- trzpien hydranty ze stali nierdzewnej,

- kolor hydranty czerwony,

- przytacze hydrantu kotnierzowe,

- Zgodnos¢ hydrantu z PN-EN 1092-2,

- Mozliwos¢ obracania korpusu gérnego o 360 st,

- Rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku ztamania hydrantu przed uszkodzeniem,

- Tiok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70 $Sh,

- Nakretka trzpienia z gwintem trapezowym z mosigdzu utwardzonego zalana lub
zaprasowana,

- Catkowite odwodnienie nastepuje z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu,

- Uszczelnienie hydrantu poprzez tlok wspotpracujgcy z tulejg prowadzgcg z materiatu
nierdzewnego,

- Zawor kulowy jako dodatkowe zamknigcie w przypadku uszkodzenia hydrantu,

- hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia — nasady wykonane z aluminium o Srednicy
DN75mm.

f) Lacznik RK:

- klasa PN 10,

- wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:2007 lub stali konstrukcyjnej,

- wszystkie odkryte elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powiokg
nylonowa (np. typu. Rilsan), grubos¢ powtoki ochronnej min. 250 um, odpornos¢ na przebicie



metodg iskrowg 3000V, przyczepnos¢ powloki do malowanego podfoza - min. 12N/mm?
(oferent zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgc takie wykonanie powtoki np.
deklaracja producenta),
- sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powtoka antykorozyjng
pozwalajgcg na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki (np. typu Rilsan),

- uszczelnienie elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wodg pitng,
- facznik musi posiadac pierscien zaciskowy wykonany z materiatu odpornego na korozje,
ktory

uniemozliwia wysuniecie sie rury z tgcznika podczas eksploatacji.

5. Przejscia pod przeszkodami - przewiert sterowany

Projekt zaktada przejscia przewodem sieci wodociggowej pod jezdnig asfaltowa
(poprzecznie) metodg bezwykopowg przeciskiem w ochronnej rurze stalowej oraz na

wiekszosci odcinkow sieci metodg przewiertu sterowanego.

Zestawienie przewiertdw sterowanych:

- . - . Dlugosé rury
Odcinek sieci Technologia Srednica rury Srednica rury ochronnej /
przewodowej ochronnej .
przewodowej
$110mm HD-
W1 -W2 r. ochronna stalowa PElOOPIT\ICiOSDRN ¢219mm stal 7,60m/0,00m
dwuwarstwowa
$110mm HD-
W2 — W8 r. prze\_/vodowa PE100 RC SDR17 - 0,00 m /462,27 m
przewiertowa PN10
dwuwarstwowa
$110mm HD-
W8 — WO r. prze\_/vodowa PE100 RC SDR17 - 0,00 m /57,80 m
przewiertowa PN10
dwuwarstwowa
$110mm HD-
W9 - W16 r. prze\_/vodowa PE100 RC SDR17 - 0,00 m /666,30 m
przewiertowa PN10
dwuwarstwowa
$110mm HD-
W17 — W22 r. prze\_/vodowa PE100 RC SDR17 - 0,00 m /24542 m
przewiertowa PN10
dwuwarstwowa
Razem: 7,60m/1431,79 m




Wszystkie materiatlu uzyte do budowy sieci wodociggowej musza posiada¢ stosowne

deklaracje, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Planowang lokalizacje rur ochronnych i przewodowych przewiertowych pokazano na Planie
Zagospodarowania Terenu — rysunek nr 2, 3, 4 oraz na profilach podtuznych sieci wodociggowej nr
2. Doktadne rozmieszczenie armatury odcinajgcej oraz miejsce wpiecia ustali sie z przysztym

zarzgdcg nowoprojektowanej sieci wodociggowej, tj. MPGK w Mogilnie.

W wezle potgczeniowym oraz na zmianach kierunku trasy wodociggu nalezy stosowac bloki

betonowe oporowe z betonu C16/20.
6. Kolizje z istniejgcymi oraz projektowanymi obiektami

Na trasie sieci pojawig sie jedynie skrzyzowania z urzgadzeniami podziemnymi i
nadziemnymi, takimi jak kable telekomunikacyjne podziemne, kable energetyczne

podziemne i nadziemne, istniejgce przytgcze wodociggowe.

Skrzyzowania powyzsze uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym
w Mogilnie. Skrzyzowania z tymi urzgdzeniami przedstawione sg na planach

zagospodarowania terenu i profilach podtuznych sieci wodociggowe;j.
UWAGA!!!

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca robot bezwzglednie musi zgtosic¢ ich rozpoczecie do
rejonowego pogotowia energetycznego celem wyznaczenia nadzoru nad robotami ziemnymi
przez pracownika posiadajgcego Uprawnienia Energetyczne z uwagi na roboty w obszarze

czynnych napowietrznych kabli energetycznych.

7. Oznaczenie uzbrojenia na sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ za pomocg tablic umieszczonych na
specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 1,50m ponad poziom terenu w widocznym miejscu.
Tabliczki wykona¢ zgodnie ze wzorem zamieszczonym w PN-86/B — 09700 ,Tablice

orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

Dla tablic oznaczajgcych zasuwy odcinajgce na sieci wodociggowej obowigzuje tlo biate z
oznaczeniami opisanymi kolorem niebieskim. Dla tablic oznaczajgcych hydranty obowigzuje
tto czerwone z oznaczeniami opisanymi kolorem biatym. Dla skutecznego utrwalenia
informacji na tabliczce, cyfry okreslajgce odlegtosci do uzbrojenia na sieci wodociggowej,

nalezy wykonac¢ metoda wyciskania.



8. Wnioski koncowe do projektowanej sieci wodociggowe;j

1. Nalezy stosowac rury z PEHD100 oraz PEHD100 — RC dwuwartswowe tgczone metodag

zgrzewania doczofowego oraz armature na cisnienie nominalne PN10.

2. Minimalne przykrycie przewodéw wodociggowych — 1,60m.

3. W weztach potaczeniowych nalezy stosowac armature, ksztattki kotnierzowe wykonane z
zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zabezpieczeniem antykorozyjnym od wewnatrz i
na zewnatrz za pomocg powioki epoksydowe;.

4. W przypadku, gdy sie¢ wodociggowa jest budowana w odlegtosci mniejszej niz 2,0m od
drzew - nalezy projektowany przewod wodociggowy utozy¢ w rurze ochronnej o dtugosci
wykraczajgcej 1,0m poza korone drzew,

5. Przed zasypaniem rurociggu zasypka wtasciwg, na przygotowanej obsypce rurociggu, tj.
30 cm ponad przewodem wodociggowym, nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg kolory

niebieskiego z wktadkg lokalizacyjng stalows.
9. WYTYCZNE DO WYKONAWSTWA

9.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, wykopy reczne obowigzujg przy skrzyzowaniu z istniejagcym
uzbrojeniem minimum 1,0m przed i 1,0m za kolidujgcym uzbrojeniem. Zalecana szerokos¢ wykopu o

Scianach umocnionych dla montazu rurociggdéw w zaleznosci od srednicy wynosi:

e dla rurociggéw do DN110 — 1,00m.
Wykop nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

W zakresie montazu sieci metodg wykopdw otwartych, grunt rodzimy w obrebie pasa drogowego drogi
powiatowe] i gminnej nalezy wymieni¢ w catosci na grunt przydatny do zageszczenia jezeli nie bedzie
przydatny do zageszczenia — do ponownego wykorzystania.

Grunt rodzimy mozna wykorzysta¢ do wypetnienia wykopow jesli maksymalna wielkos¢ czgstek nie
przekracza 2mm i jego przydatnos¢ do zasypania zostanie potwierdzona przez Inspektor nadzoru po
wykonaniu przez Wykonawce na wiasny koszt badan uziarnienia stwierdzajgcych przydatnosé do
ponownego wbudowania. Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu wzdluz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W miejscach prowadzenia prac ziemnych na odcinkach drég
gdzie istnieje koniecznos¢ ciagtego utrzymania ruchu, urobek z tego etapu nalezy wywiez¢ na miejsce
tymczasowego skladowania. W czasie transportu i sktadowania gruntdéw spoistych i organicznych
nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos¢ ich uplastycznienia w trakcie opadéw. Roboty ziemne w razie

wystgpienia opadow nalezy bezwzglednie przerwac.



Wszystkie wykopy nalezy wykona¢ jako umocnione o $cianach pionowych. Wykopy oznaczy¢ znakami
drogowymi i zabezpieczy¢. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony i zabezpieczenia punktow

osnowy geodezyjnej i punktow granicznych.

Przygotowanie podioza

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu z zageszczonego piasku na odwodnionym
i wyprofilowanym dnie na tozysko nosne rury kanatowej, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Podioze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Dno
wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 2-3cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie
mechanicznym - dno wykopu ustala sie na poziomie 20cm wyzszym od projektowanego. Niewybrang
warstwe gruntu usungé recznie. Jezeli grunty rodzime stanowig grunty suche, piaszczyste (piaski
grube, $rednie i drobne nie zawierajgce kamieni) - rury moga by¢ posadowione bezposrednio w
gruncie rodzimym. Gdy dno wykopu stanowig grunty o matej nosnosci (muty, torfy) o niezbyt gtebokim

zaleganiu, nalezy je wybra¢ i wymieni¢ na zageszczony piasek.

Wysokos¢ podsypki w gruntach spoistych powinna wynosi¢ 0,10m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg
kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podioze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosna¢ o
0,05m.

Do obsypywania rurociggu muszg by¢ stosowane grunty podatne na zageszczenie (piasek, zwir).
Materiat stuzacy do wykonania wypemienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat podsypki.
Materiat obsypki powinien by¢ ukladany réwnoczesnie z obydwu stron rurociggu, warstwami
o grubosci max. 30cm i zageszczany. Obsypke nalezy prowadzi¢, az do uzyskania gérnego poziomu
strefy ochronnej rurociggu, t. warstwy o grubosci po zageszczeniu 0,30m ponad wierzch rury

(zageszczanie reczne).
Budowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkami.

9.2 Skrzyzowanie z przeszkodami

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym uzbrojeniem nalezy
wykona¢ przekopy prébne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci posadowienia istniejgcego

uzbrojenia. W przypadku kolizji - kolidujgcy przewdd zabezpieczyé.

SzczegOlowy przebieg przewoddéw ustalic na podstawie przekopow probnych. W miejscach
skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig. Kolidujgcy przewdd energetyczny oraz
rurocigg w obrebie wykopow nalezy podwiesi¢ na specjalnie do tego przygotowanych konstrukcjach
(Rys. PT2). Zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie i w poziomie. Odkryte urzgdzenia
zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowa¢ jako czynne, przerwac roboty

ziemne, powiadomi¢ inspektora i odpowiednie stuzby eksploatacyjne.



9.3 Odwodnienie wykopéw

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan
podioza, pozwala na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz, jak tez utrzymanie
przewidzianych projektem spadku przewodow.

W przypadku pojawienia sie gruntéw spoistych nawodnionych, przewiduje sie ich odwodnienie
polegajace na utozeniu pod strefg przewodu drenazu poziomego $100 mm w obsypce zwirowej. Po
utozeniu przewodu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wytgczony z

eksploatacji, a studzienki czerpalne zdemontowane.

W przypadku wystgpienia gruntéw niespoistych nawodnionych, odwodnienie ich prowadzi¢ za pomoca
igtofiltrow ¢51mm wptukiwanych w grunt w rozstawie min. co 1,0 m. Szczegétowy rozstaw igtofiltrow

nalezy ustali¢ podczas prac na podstawie rzeczywistego naptywu wody gruntowe;.

9.4 Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw wykona¢ zgodnie z "Instrukcjg montazowg" producenta.

Rurociggi uktada¢ w gruntach spoistych na 10cm podsypce piaskowej. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub poditoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna
wzrosng¢ o 0,05m.W gruntach niespoistych suchych rury moga by¢ posadowione bezposrednio w

gruncie rodzimym. Obsypke piaskowag stosowaé¢ po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

9.5 Pr6ba szczelnosci projektowanych rurociggow

Proby szczelnosci projektowanego wodociggu nalezy wykona¢ na cisnienie prébne =1,5 cisnienia
roboczego, ale nie mnigj niz 1MPa. Rurocigg przed oddaniem do uzytku nalezy przeptuka¢ czystg
wodg i podda¢ dezynfekcji 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w
obecnosci Terenowych Wtadz Sanitarno-Epidemiologicznych. Po wykonaniu dezynfekcji, ponownie

nalezy przeptukac sie¢ wodociggowa przed oddaniem jej do eksploatacji.

Prébe szczelnosci przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzié zgodnie z PN-81/B-10725.

9.6 Zasypanie rurocigglw i zageszczenie gruntu

Zasyp rurociggéw w wykopie sktada sie z dwoch warstw :

e warstwy ochronnej rurociggu o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,

e warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurociggOw przeprowadza sie w trzech etapach :
etap | -wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il -po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;



etap Il - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng

rozbidrkg umocnienia scian wykopu.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia

- zasypke wykopu ponad wierzch rury do poziomu 1m ppt zagesci¢ nalezy do wartosci wskaznika

zageszczenia 10=0,98,

- warstwa piasku od poziomu 1m ppt do poziomu niwelety istniejgcej nawierzchni drogi nalezy

zagesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia Ip=1,00,
Poza pasem drogowym [p=0,97
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia obsypki i zasypki - I0=0,95

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami z jednoczesnym
usuwaniem zastosowanego umochienia wykopu. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢

1/3 $rednicy rur.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg umocnien scian wykopu. Rozebranie scian umocnien powinno

nastepowac z zachowaniem ostroznosci, rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia

sie wykopu.

Dla odcinkow sieci wodociggowe] projektowanej do wykonania metodg wykopu otwartego, po
wykonaniu obsypki sieci o gr. 0,30m nad rurociggiem, nalezy utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawcza z

wtopiong wkiadka metalowa.

10. Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach

Sie¢ wodociggowa bedzie wykonywana gtdéwnie metodg bezwykopowa, przeciskiem i przewiertem
sterowanym pod jezdnig asfaltowg drogi powiatowej oraz w drodze prywatnej i drodze gminnej, ktére
stanowig drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W miejscach gdzie nalezy wykona¢ wykopy otwarte w
celu potaczenia wykonanych uprzednio przewiertow, teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Sie¢ wodociggowg wykonang w terenie jezdni nieutwardzonych nalezy wykona¢ wraz z petng
wymiang gruntu, prawidtowo zagesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia do 1S=1. W miejscach
gdzie wystepuje zielen w pasach zieleni warstwe ziemi urodzajnej nalezy zesktadowa¢ osobno i po

wykonaniu ponownie wbudowaé¢ w to miejsce wraz z obsianiem mieszankg trawy.

11. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po zakonczonych montazach sieci wodociggowej wraz z zabudowg obiektdw na sieci nalezy wykonac¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, ktéra stanowi¢ bedzie podstawowy dokument czynnosci
odbiorowych. Szkice inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej powinny zawierac takie informacje

jak: rzedne wysokosciowe w kinecie oraz rzedne terenu (wtazu), rzedne kaskad zewnetrznych,



Srednice przewoddw, spadek na odcinkach, diugosé odcinka, trojnikow, weztéw oznaczonych wg
projektu.

Dla celéw odbiorowych catosci zadania inwestycyjnego konieczne jest wykonanie mapy z
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete, skutecznie wprowadzonej
do powiatowego zasobu geodezyjnego. Dokument ten bedzie podstawowym dokumentem
wchodzgcym w sktad dokumentacji odbiorowej.

12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty oraz odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, sztuka
inzynierskg, przepisami BHP, projektem budowlano - wykonawczym oraz ,Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano”.



