INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegdélnych obiektéw

Informacja dotyczy bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajgcej na budowie
sieci wodociggowej z rur:

- sie¢ wodociggowa z rur PE-HD100-RC dwuwarstwowe PN10 SDR17 DN110mm o tgcznej
dtugosci 1452,68mb,

- odgatezienie hydrantowe z rur PE-HD100 PN10 SDR 17 DN9O0 o tgcznej dtugosci 5,78mb,
- odgatezienie hydrantowe z rur zeliwnych kotnierzowych DN8O o tgcznej dtugosci 0,90mb,

- przytgcza wodociggowe z rur PE-HD100 PN10 SDR17 DN32mm o tgcznej dtugosci
1,48mb.

Inwestycje planuje sie na odcinku Krzyzownica — Wylatowo, gmina Mogilno. Jest to inwestycja
o charakterze liniowym.
Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres prowadzenia rob6t budowlanych poczgwszy od

wykopow, a na probie szczelnosci i przekazaniu do eksploatacji skonczywszy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej tereny przylegte stanowig: przede wszystkim
zabudowa w postaci doméw jednorodzinnych, a takze niezabudowane dziaiki i pola uprawne

— tereny rolne.

Teren przewidziany pod inwestycje stanowi gtdwnie teren rolniczy - pole uprawne oraz jednie
0 nawierzchni utwardzonej bitumicznej i nieutwardzonej — drogi gminne oraz utwardzona
droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej. Na terenie tym istnieje uzbrojenie podziemne, tj.

sieC energetyczna, istniejgce przytagcza wodociggowe oraz sie¢ telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki oraz kolejnosé realizacji

poszczegoblnych obiektéw

W dziatkach, na ktérych lokalizowane bedzie projektowane uzbrojenie wystepuje podziemna i
nadziemna linia elektroenergetyczna niskiego napiecia. Roboty w obrebie linii
elektroenergetycznych wchodzg w zakres prac szczegdlnie niebezpiecznych. Podczas prac
budowlanych nalezy uwaza¢ zeby nie doszto do zerwania lub dotkniecia kabli
elektroenergetycznych przez pracujgce maszyny budowlane. Kable elektroenergetyczne
stwarzajg ryzyko porazenia prgdem elektrycznym. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc

podczas prowadzenia prac w sgsiedztwie przewodow linii elektroenergetycznych.



Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw naruszanych
gruntéw oraz administratoréw istniejgcego uzbrojenia pod i nadziemnego, z ktérymi w toku
realizacji projektu uzgodniono przebieg projektowanej sieci wodociggowej. Nalezy
bezwzglednie zapoznac sie z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie.

Prowadzone wykopy winny byé zabezpieczone przed dostepem osoOb niezwigzanych z
realizacjg inwestycji — 0sob postronnych. Nalezy rowniez umieéci¢ tablice ostrzegawcze oraz

informujgce o prowadzonych pracach i zakazie wstepu na teren budowy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Kierownik budowy zobowigzany jest oceni¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe wystepujace

przy pracach budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw. W

zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych w poblizu kabli energetycznych nalezy je

prowadzi¢ na podstawie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robét, a pracownicy powinni by¢

przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do zakresu prowadzonych prac i zapoznani z

ryzykiem zawodowym dla zadania.

Podczas realizacji robét wystepuja:

» prace przygotowawcze — w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w granicach paséw
roboczych (po trasie projektowanego uzbrojenia),

= prace ziemne - nalezy wykonywa¢ po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu
projektowanego uzbrojenia.

= prace odtworzeniowe terenu po wykonaniu sieci wodociggowej

Wykopy pod projektowane uzbrojenia nalezy wykonywac o scianach pionowych.

W miejscach, gdzie rurociggi przechodzg pod istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac

przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci posadowienia istniejgcego

uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujgcy przewdd zabezpieczy¢ lub przetozy¢. W miejscu

skrzyzowania roboty prowadzic recznie z duzg ostroznoscig 1,0m przed i 1,0m za kolidujgcym

uzbrojeniem. Po zakonczeniu robo6t nawierzchnie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas prowadzenia prac
ziemnych oraz wszystkich przepiséw zwigzanych z realizowanymi obiektami. Przy realizacji

zadania obowigzuje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003
r. poz. 401).
Pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni

0 zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych.

Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktory nie posiada

wymaganych kwalifikacji oraz umiejetnosci wykonywania potrzebnych robét budowlanych.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefie
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

W oparciu o powyzszg informacje Kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem, z uwzglednieniem

specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robét budowlanych.
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