
OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania: 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla sieci 

wodoci gowej rozdzielczej projektowanej na odcinku Krzy ownica - Wylatowo, gm. Mogilno, 

powiat Mogile ski. Siec lokalizowana b dzie w pasach drogowych dróg publicznych oraz w 

drogach i dzia kach b cych prywatn  w asno ci .   

W zakresie opracowania, projekt obejmuje wykonanie sieci wodoci gowej wraz z 

odga zieniami hydrantowymi oraz krótkim przy czem przepinaj cym istniej ce przy cze 

do budynku Wylatowo 116.    

 

Budowa umo liwi pod czenie istniej cych budynków posiadaj cych ju  wod  oraz takich,  

które korzystaj  na dzie  dzisiejszy z wody ze studni.  
W ramach przedmiotowego opracowania, projektuj  si  sie  w nast puj cym zakresie: 
a)  sie  wodoci gow   z rur:  
- PE-HD100 RC SDR17 PN10 DN110 x 6,6mm dwuwarstwowe o cznej d ugo ci  

1452,68m,   
b) odga zienie hydrantowe z rur:  
- PE-HD100 SDR17 PN10 DN90 x 5,4mm o cznej d ugo ci 5,78m, 
c) odga zienie hydrantowe z rur i kszta tek:  
- ko nierzowych z eliwa sferoidalnego o cznej d ugo ci 0,90m, 
d) przy cze wodoci gowe z rur :  
- PE-HD100 SDR17 PN10 DN32 x 2,0mm o cznej d ugo ci 1,48m, 
c) hydrant nadziemny – 3 szt.  
d) zasuwy odcinaj ce. 
 

Inwestycja budowy sieci i przy cza wodoci gowego zlokalizowana jest na nast puj cych  

dzia kach: 
Obr b ewidencyjny: 0024 Krzy ownica 
 - dzia ki ewidencyjne: 1/2, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4 

Obr b ewidencyjny: 0049 Wylatowo 
 - dzia ki ewidencyjne: 134, 248, 282/2 

Gmina Mogilno, powiat Mogile ski 

Projektowana sie  stanowi  b dzie uzbrojenie podziemne celem doprowadzenia wody pitnej 

w miar  potrzeb do obecnych i przysz ych odbiorców wody. Uzbrojenie istniej ce w obr bie 



projektowanej sieci wodoci gowej stanowi  kable telekomunikacyjne podziemne, kable 

energetyczne podziemne i nadziemne, istniej ce przy cze wodoci gowe. 

Projektowana w przedmiotowej dokumentacji sie  wodoci gowa b dzie wpi ta do:  

- istniej cej sieci wodoci gowej  DN90 PVC-U w w le W1. 

 

Tras  projektowanej sieci wodoci gowej przedstawiono na Planie Zagospodarowania 

Terenu (rys. nr 2, 3, 4) oraz na mapie pogl dowej – Rys. 0 w cz ci Projektu Budowlanego 

stanowi cej Projekt Zagospodarowania Terenu przedstawionej do zatwierdzenia przez 
Starost  Mogile skiego.   

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:  
sie  wodoci gowa, kategoria XXVI 
 
3. Rodzaj zabudowy:  
obiekt infrastruktury technicznej 

4. Materia y do budowy sieci wodoci gowej  

1) Sie  projektuj  si  z rur i kszta tek przeznaczonych do budowy sieci wodoci gowej 

PE-HD100 RC SDR17 PN10 dwuwarstwowych oraz PE-HD100 SDR17 PN10 zgodne z 

norm , posiadaj ce aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty dopuszczaj ce do przesy u 

wody.  

 
2) Projektuj  si  nast puj  armatur  wodoci gow : 

a) mi kkouszczelniaj ce zasuwy ko nierzowe klinowe w zabudowie krótkiej, z pe nym,  
      g adkim i wolnym od zag bie  przelotem PN10 o nast puj cych cechach: 

- zabezpieczone zewn trznie i wewn trznie farb  proszkowo epoksydow  o grubo ci 

250µm i odporno  na przebicie 3kV ,  

- kad ub, pokrywa i klin wykonane z eliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15, 

- klin nawulkanizowany wewn trz i zewn trz gum  EPDM, 

- trzpie  wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia 

pozbawiony naci , 

- Wymienne uszczelnienie trzpienia z such  stref  zabezpieczon  uszczelk  doln  

wargow  z gumy EPDM, umo liwiaj  wymian  o-ringów trzpienia pod pe nym ci nieniem 

przy dowolnym po eniu klina, 

- ruby mocuj ce pokryw  wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczone mas  

plastyczn . 



 

Ilo ci w/w armatury wg schematu w ów. 

 

b) Trójnik ko nierzowy z eliwa sferoidalnego, PN10, z zewn trz i wewn trz epoksydowane, 

ko nierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 10 i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | 

PN 10,  

d) do uszczelnienia po cze  ko nierzowych stosowa  uszczelki ko nierzowe gumowe do 

po cze  dzia aj cych pod ci nieniem, 

 

e)  obudowa teleskopowa do zasuw o nast puj cych cechach: 

     - zabezpieczone przed dostawaniem si  wody i zanieczyszcze  do wewn trz, 

 - obudowa zasuw teleskopowa, pr t zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym, 

 - kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i po czone w sposób  

        uniemo liwiaj cy przypadkowe roz czenie, 

- blacha oporowa umo liwiaj ca ustawienia obudowy w dowolnej wysoko ci(lub inne 

rozwi zanie umo liwiaj ce wykonanie tej czynno ci), 

 - element zabezpieczaj cy przypadkowe zsuni cie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. 

zawleczka, 

      zatrzask itp.), 

- kapturek trzpienia (górny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z eliwa 

sferoidalnego min EN-GJS-400-15, 

 - zasuwy i obudowy do zasuwy jednego producenta. 

 - nasadka wrzeciona eliwo sferoidalne, ocynkowane, 

 - Trzpie  St 52-3 ocynkowany, 

 - Rura ochronna PE, 

 - Rura do klucza st 37-2  ocynkowana 

 - Rura przesuwna z PE 

 - eb do klucza eliwo sferoidalne (czop eliwny). 

 

f) skrzynki uliczne do zasuw i do hydrantów podziemnych:  

  - korpus z tworzywa sztucznego HD-PE, 

  - pokrywa z eliwa szarego malowana na czarno, min EN-GJL-250, 

  - z oznaczeniem "W", 

  - wymiary normowe skrzynek do zasuw: rednica w  pokrywie = 157mm, wysoko  = 

270mm, rednica w podstawie = 270mm.  

   



Skrzynki uliczne nale y w terenie nieumocnionym obudowa  betonem C8/10 lub za 

pomoc  p yt betonowych z otworem 

 

g)  hydrant : 

Projektuj  si  uzbrojenie sieci wodoci gowej w hydrant nadziemny. Siec projektowana jest 

jako sie  socjalno-bytowa, projektowane hydranty, stanowi  b  jedynie armatur  do 

ukania i odpowietrzania sieci wodoci gowej. Z powy szego powodu dokumentacja 

projektowa nie zawiera uzgodnienia z rzeczoznawc  do spraw p-po .   

 

Hydrant nadziemny o nast puj cych cechach:  

- Pe ne zabezpieczenie antykorozyjne wewn trzne i zewn trzne farb  proszkow  

epoksydow  o grubo ci pow oki 250 m, odporn  na przebicie 3 kV i promieniowanie UV, 

-Korpus zaworu hydrantu i g owica  wykonane z eliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-

15, kolumna stalowa ze stali ocynkowanej ogniowo w wewn trz i z zewn trz, dopuszcza si  

kolumn  z eliwa sferoidalnego min EN-GJS-400-15 lub ze stali nierdzewnej min. AISI304 

- trzpie  hydranty ze stali nierdzewnej,  

- kolor hydranty czerwony, 

- przy cze hydrantu ko nierzowe, 

- Zgodno  hydrantu z PN-EN 1092-2, 

- Mo liwo  obracania korpusu górnego o 360 st, 

- Rura trzpieniowa zabezpieczona w przypadku z amania hydrantu przed uszkodzeniem, 

- T ok hydrantu nawulkanizowany gum  EPDM o twardo ci 70 Sh, 

- Nakr tka trzpienia z gwintem trapezowym z mosi dzu utwardzonego zalana lub 

zaprasowana, 

- Ca kowite odwodnienie nast puje z chwil  ca kowitego zamkni cia hydrantu, 

- Uszczelnienie hydrantu poprzez t ok wspó pracuj cy z tulej  prowadz  z materia u 

nierdzewnego, 

- Zawór kulowy jako dodatkowe zamkni cie w przypadku uszkodzenia hydrantu, 

- hydrant powinien posiada  dwa odej cia – nasady wykonane z aluminium o rednicy 

DN75mm. 

f) cznik RK: 

-     klasa PN 10, 
-  wykonanie z eliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000, 
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:2007 lub stali konstrukcyjnej, 
- wszystkie odkryte elementy eliwne zabezpieczone antykorozyjnie farb  epoksydow  
naniesion  metod  elektrostatyczn  zgodnie z norm  DIN 30677 lub pokryte pow ok  
nylonow  (np. typu. Rilsan), grubo  pow oki ochronnej min. 250 um, odporno  na przebicie 



metod  iskrow  3000V, przyczepno  pow oki do malowanego pod a - min. 12N/mm2 
(oferent zobowi zany jest dostarczy  dokument potwierdzaj c takie wykonanie pow oki np. 
deklaracja producenta), 
- ruby, nakr tki, podk adki ze stali nierdzewnej lub pokryte pow oka antykorozyjn  
pozwalaj  na ponowne odkr cenie nakr tki bez zniszczenia pow oki (np. typu Rilsan), 
  - uszczelnienie elastomerowe dopuszczone do kontaktu z wod  pitn ,      
- cznik musi posiada  pier cie  zaciskowy wykonany z materia u odpornego na korozj , 
który 
     uniemo liwia wysuni cie si  rury z cznika podczas eksploatacji. 

5. Przej cia pod przeszkodami  -  przewiert sterowany 

Projekt zak ada przej cia przewodem sieci wodoci gowej pod jezdni  asfaltow  

(poprzecznie) metod  bezwykopow  przeciskiem w ochronnej rurze stalowej oraz na 
wi kszo ci odcinków sieci metod  przewiertu sterowanego.  

Zestawienie przewiertów sterowanych:  

Odcinek sieci Technologia rednica rury 
przewodowej 

rednica rury 
ochronnej 

ugo  rury 
ochronnej / 

przewodowej 

 
 

W1 – W2 
 
 

r. ochronna stalowa 
110mm HD-

PE100 RC SDR17 
PN10 

dwuwarstwowa 

219mm stal 
 7,60 m / 0,00 m 

 
 

W2 – W8 
 
 

r. przewodowa 
przewiertowa 

110mm HD-
PE100 RC SDR17 

PN10 
dwuwarstwowa 

- 
 0,00 m / 462,27 m 

 
 

W8 – W9 
 
 

r. przewodowa 
przewiertowa 

110mm HD-
PE100 RC SDR17 

PN10 
dwuwarstwowa 

- 
 0,00 m / 57,80 m 

 
 

W9 – W16 
 
 

r. przewodowa 
przewiertowa 

110mm HD-
PE100 RC SDR17 

PN10 
dwuwarstwowa 

- 
 0,00 m / 666,30 m 

 
 

W17 – W22 
 
 

r. przewodowa 
przewiertowa 

110mm HD-
PE100 RC SDR17 

PN10 
dwuwarstwowa 

- 
 0,00 m / 245,42 m 

Razem: 7,60 m / 1431,79 m 

 



Wszystkie materia u u yte do budowy sieci wodoci gowej musz  posiada  stosowne 
deklaracje, aprobaty techniczne i atesty higieniczne. 

Planowan  lokalizacj  rur ochronnych i przewodowych przewiertowych pokazano na Planie 
Zagospodarowania Terenu – rysunek nr 2, 3, 4 oraz na profilach pod nych sieci wodoci gowej nr 

2. Dok adne rozmieszczenie armatury odcinaj cej oraz miejsce wpi cia ustali si  z przysz ym 

zarz dc  nowoprojektowanej sieci wodoci gowej, tj. MPGK w Mogilnie.  

W w le po czeniowym oraz na zmianach kierunku trasy wodoci gu nale y stosowa  bloki 

betonowe oporowe z betonu C16/20. 

6. Kolizje z istniej cymi oraz projektowanymi obiektami 

Na trasie sieci pojawi  si  jedynie skrzy owania z urz dzeniami podziemnymi i 

nadziemnymi, takimi jak kable telekomunikacyjne podziemne, kable energetyczne 
podziemne i nadziemne, istniej ce przy cze wodoci gowe.  

Skrzy owania powy sze uzgodniono na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym 

w Mogilnie. Skrzy owania z tymi urz dzeniami przedstawione s  na planach 
zagospodarowania terenu i profilach pod nych sieci wodoci gowej.  

UWAGA!!! 

Przed rozpocz ciem prac Wykonawca robót bezwzgl dnie musi zg osi  ich rozpocz cie do 

rejonowego pogotowia energetycznego celem wyznaczenia nadzoru nad robotami ziemnymi 

przez pracownika posiadaj cego Uprawnienia Energetyczne z uwagi na roboty w obszarze 
czynnych napowietrznych kabli energetycznych.   

7. Oznaczenie uzbrojenia na sieci wodoci gowej 

Uzbrojenie sieci wodoci gowej nale y oznaczy  za pomoc  tablic umieszczonych na 

specjalnych s upkach, na wysoko ci ok. 1,50m ponad poziom terenu w widocznym miejscu. 

Tabliczki wykona  zgodnie ze wzorem zamieszczonym w PN-86/B – 09700 „Tablice 
orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodoci gowych. 

Dla tablic oznaczaj cych zasuwy odcinaj ce na sieci wodoci gowej obowi zuje t o bia e z 

oznaczeniami opisanymi kolorem niebieskim. Dla tablic oznaczaj cych hydranty obowi zuj  

o czerwone z oznaczeniami opisanymi kolorem bia ym. Dla skutecznego utrwalenia 

informacji na tabliczce, cyfry okre laj ce odleg ci do uzbrojenia na sieci wodoci gowej, 
nale y wykona  metod  wyciskania.  

 



8.  Wnioski ko cowe do projektowanej sieci wodoci gowej  

1. Nale y stosowa  rury z PEHD100 oraz PEHD100 – RC dwuwartswowe czone metod  

zgrzewania doczo owego oraz armatur  na ci nienie nominalne PN10. 

2. Minimalne przykrycie przewodów wodoci gowych – 1,60m. 

3. W w ach po czeniowych nale y stosowa  armatur , kszta tki ko nierzowe wykonane z 

eliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 z zabezpieczeniem antykorozyjnym od wewn trz i 

na zewn trz za pomoc  pow oki epoksydowej. 

4. W przypadku, gdy sie  wodoci gowa jest budowana w odleg ci mniejszej ni  2,0m od 

drzew - nale y projektowany przewód wodoci gowy u  w rurze ochronnej o d ugo ci 

wykraczaj cej 1,0m poza koron  drzew, 

5. Przed zasypaniem ruroci gu zasypka w ciw , na przygotowanej obsypce ruroci gu, tj.  

30 cm ponad przewodem wodoci gowym, nale y u  ta  ostrzegawcz  kolory 

niebieskiego z wk adk  lokalizacyjn  stalow .  

9.  WYTYCZNE DO WYKONAWSTWA 

9.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne nale y wykonywa  zgodnie z norm  PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodoci gowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

Wykopy wykona  mechanicznie, wykopy r czne obowi zuj  przy skrzy owaniu z istniej cym 

uzbrojeniem minimum 1,0m przed i 1,0m za koliduj cym uzbrojeniem. Zalecana szeroko  wykopu o 

cianach umocnionych dla monta u ruroci gów w zale no ci od rednicy wynosi: 

 dla ruroci gów do DN110 – 1,00m.  
Wykop nale y wykona  bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

W zakresie monta u sieci metod  wykopów otwartych, grunt rodzimy w obr bie pasa drogowego drogi 

powiatowej i gminnej nale y wymieni  w ca ci na grunt przydatny do zag szczenia je eli nie b dzie 
przydatny do zag szczenia – do ponownego wykorzystania.  

Grunt rodzimy mo na wykorzysta  do wype nienia wykopów je li maksymalna wielko  cz stek nie 

przekracza 2mm i jego przydatno  do zasypania zostanie potwierdzona przez Inspektor nadzoru po 

wykonaniu przez Wykonawc  na w asny koszt bada  uziarnienia stwierdzaj cych przydatno  do 

ponownego wbudowania. Urobek mo e by  sk adowany obok wykopu wzd  kraw dzi wykopu w 
odleg ci 1,0m od jego kraw dzi, aby utworzy  przej cie wzd  wykopu. Przej cie to powinno by  

stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. W miejscach prowadzenia prac ziemnych na odcinkach dróg 

gdzie istnieje konieczno  ci ego utrzymania ruchu, urobek z tego etapu nale y wywie  na miejsce 

tymczasowego sk adowania. W czasie transportu i sk adowania gruntów spoistych i organicznych 

nale y zwróci  uwag  na mo liwo  ich uplastycznienia w trakcie opadów. Roboty ziemne w razie 

wyst pienia opadów nale y bezwzgl dnie przerwa . 



Wszystkie wykopy nale y wykona  jako umocnione o cianach pionowych. Wykopy oznaczy  znakami 

drogowymi i zabezpieczy . Wykonawca jest zobowi zany do ochrony i zabezpieczenia punktów 

osnowy geodezyjnej i punktów granicznych. 

Przygotowanie pod a 

Uk adanie rur na dnie wykopu nale y prowadzi  na pod u z zag szczonego piasku na odwodnionym 

i wyprofilowanym dnie na ysko no ne rury kana owej, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. 

Pod e no ne nie mo e ulec uszkodzeniu w zwi zku z prowadzeniem prac budowlanych. Dno 

wykopu, wykonanego r cznie, nale y pozostawi  w gruntach nienawodnionych na poziomie wy szym 
od rz dnej  projektowanej  o 2-3cm, za  w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie 

mechanicznym - dno wykopu ustala si  na poziomie 20cm wy szym od projektowanego. Niewybran   

warstw  gruntu usun  r cznie. Je eli grunty rodzime stanowi  grunty suche, piaszczyste (piaski 

grube, rednie i drobne nie zawieraj ce kamieni) -  rury mog  by  posadowione bezpo rednio w 

gruncie rodzimym. Gdy dno wykopu stanowi  grunty o ma ej no no ci (mu y, torfy) o niezbyt g bokim 

zaleganiu, nale y je wybra  i wymieni  na zag szczony piasek. 

Wysoko  podsypki w gruntach spoistych powinna wynosi  0,10m. Je eli w dnie wykopu wyst puj  

kamienie o wielko ci powy ej 60mm lub pod e jest skalne, wysoko  podsypki powinna wzrosn  o 

0,05m. 

Do obsypywania ruroci gu musz  by  stosowane grunty podatne na zag szczenie (piasek, wir). 

Materia  s cy do wykonania wype nienia musi spe nia  te same warunki, co materia  podsypki. 
Materia  obsypki powinien by  uk adany równocze nie z obydwu stron ruroci gu, warstwami 

o grubo ci max. 30cm i zag szczany. Obsypk  nale y prowadzi , a  do uzyskania górnego poziomu 

strefy ochronnej ruroci gu, tj. warstwy o grubo ci po zag szczeniu 0,30m ponad wierzch rury 

(zag szczanie r czne).         

Budow  nale y prowadzi  zgodnie z projektowanymi rz dnymi i spadkami.  

9.2 Skrzy owanie z przeszkodami 

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodz  pod lub nad istniej cym uzbrojeniem nale y 

wykona  przekopy próbne w celu ustalenia rzeczywistej g boko ci posadowienia istniej cego 

uzbrojenia. W przypadku kolizji - koliduj cy przewód zabezpieczy .  

Szczegó owy przebieg przewodów ustali  na podstawie przekopów próbnych. W miejscach 

skrzy owa  roboty prowadzi  r cznie z du  ostro no ci . Koliduj cy przewód energetyczny oraz 

ruroci g w obr bie wykopów nale y podwiesi  na specjalnie do tego przygotowanych konstrukcjach 

(Rys. PT2). Zachowa  normatywne odleg ci w pionie i w poziomie. Odkryte urz dzenia 

zabezpieczy  przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu. W przypadku natrafienia na 
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nale y je traktowa  jako czynne, przerwa  roboty 

ziemne, powiadomi  inspektora  i odpowiednie s by eksploatacyjne.  

 



9.3 Odwodnienie wykopów 

Roboty monta owe musz  by  wykonywane w wykopach o pod u odwodnionym. Odwodniony stan 

pod a, pozwala na uformowanie zag bienia pod rur , monta  z cz, jak te  utrzymanie 
przewidzianych projektem spadku przewodów. 

W przypadku pojawienia si  gruntów spoistych nawodnionych, przewiduje si  ich odwodnienie 

polegaj ce na u eniu pod stref  przewodu drena u poziomego 100 mm w obsypce wirowej. Po 

eniu przewodu i przeprowadzonych próbach jego szczelno ci, drena  zostaje wy czony z 

eksploatacji, a studzienki czerpalne zdemontowane. 

W przypadku wyst pienia gruntów niespoistych nawodnionych, odwodnienie ich prowadzi  za pomoc  

ig ofiltrów 51mm wp ukiwanych w grunt w rozstawie min. co 1,0 m. Szczegó owy rozstaw ig ofiltrów 

nale y ustali  podczas prac na podstawie rzeczywistego nap ywu wody gruntowej. 

9.4 Monta  ruroci gów 

Monta  ruroci gów wykona  zgodnie z "Instrukcj  monta ow " producenta. 

Ruroci gi uk ada  w gruntach spoistych na 10cm podsypce piaskowej. Je eli w dnie wykopu 

wyst puj  kamienie o wielko ci powy ej 60mm lub pod e jest skalne, wysoko  podsypki powinna 

wzrosn  o 0,05m.W gruntach niespoistych suchych rury mog  by  posadowione bezpo rednio w 

gruncie rodzimym. Obsypk  piaskow  stosowa  po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.  

9.5 Próba szczelno ci projektowanych ruroci gów 

Próby szczelno ci projektowanego wodoci gu nale y wykona  na ci nienie próbne =1,5 ci nienia 

roboczego, ale nie mniej ni  1MPa. Ruroci g przed oddaniem do u ytku  nale y przep uka  czyst  

wod  i podda  dezynfekcji 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w 

obecno ci Terenowych W adz Sanitarno-Epidemiologicznych. Po wykonaniu dezynfekcji, ponownie 
nale y przep uka  sie  wodoci gow  przed oddaniem jej do eksploatacji.  

 
Prób  szczelno ci przewodów wodoci gowych nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-81/B-10725. 

9.6 Zasypanie ruroci gów i zag szczenie gruntu 

Zasyp ruroci gów w wykopie sk ada si  z dwóch warstw : 

 warstwy ochronnej ruroci gu o wysoko ci 30 cm ponad wierzch  przewodu, 

 warstwy do powierzchni terenu. 
 

Zasyp ruroci gów przeprowadza si  w trzech etapach :  

e t a p  I    - wykonanie warstwy ochronnej rury z wy czeniem odcinków na z czach; 

e t a p  II   - po próbie szczelno ci z cz rur, wykonanie warstwy  ochronnej w miejscach po cze ; 



e t a p  III  - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z jednoczesnym zag szczeniem i ewentualn  

rozbiórk  umocnienia cian wykopu.  

Minimalne warto ci wska nika zag szczenia 

- zasypk  wykopu ponad wierzch rury do poziomu 1m ppt zag ci  nale y do warto ci wska nika 

zag szczenia ID=0,98,  

- warstwa piasku od poziomu 1m ppt do poziomu niwelety istniej cej nawierzchni drogi nale y 
zag ci  do warto ci wska nika zag szczenia ID=1,00, 

Poza pasem drogowym ID=0,97 

Minimalne warto ci wska nika zag szczenia obsypki i zasypki - ID=0,95 

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nale y wykona  warstwami z jednoczesnym 

usuwaniem zastosowanego umocnienia wykopu. Grubo  ubijanej warstwy nie powinna przekracza  

1/3 rednicy rur. 

Zasypk  wykopu powy ej warstwy ochronnej dokonuje si  warstwami z jednoczesnym 

zag szczeniem i ewentualn  rozbiórk  umocnie cian wykopu. Rozebranie cian umocnie  powinno 

nast powa  z zachowaniem ostro no ci, równolegle z zasypk  ze wzgl du na mo liwo  obsuni cia 

si  wykopu. 

Dla odcinków sieci wodoci gowej projektowanej do wykonania metod  wykopu otwartego, po 

wykonaniu obsypki sieci o gr. 0,30m nad ruroci giem, nale y u  niebiesk  ta  ostrzegawcz  z 

wtopion  wk adka metalow .   

10. Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach 

Sie  wodoci gowa b dzie wykonywana g ównie metod  bezwykopow , przeciskiem i przewiertem 

sterowanym pod jezdni  asfaltow  drogi powiatowej oraz w drodze prywatnej i drodze gminnej, które 

stanowi  drogi o nawierzchni nieutwardzonej. W miejscach gdzie nale y wykona  wykopy otwarte w 
celu po czenia wykonanych uprzednio przewiertów, teren nale y odtworzy  do stanu pierwotnego. 

Sie  wodoci gow  wykonan  w terenie jezdni nieutwardzonych nale y wykona  wraz z pe  

wymian  gruntu, prawid owo zag ci  do warto ci wska nika zag szczenia do IS=1. W miejscach 

gdzie wyst puje ziele  w pasach zieleni warstw  ziemi urodzajnej nale y zesk adowa  osobno i po 

wykonaniu ponownie wbudowa  w to miejsce wraz z obsianiem mieszank  trawy.  

11.  Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

Po zako czonych monta ach sieci wodoci gowej wraz z zabudow  obiektów na sieci nale y wykona  

inwentaryzacj  geodezyjn  powykonawcz , która stanowi  b dzie podstawowy dokument czynno ci 
odbiorowych. Szkice inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej powinny zawiera  takie informacj  

jak: rz dne wysoko ciowe w kinecie oraz rz dne terenu (w azu), rz dne kaskad zewn trznych, 



rednice przewodów, spadek na odcinkach, d ugo  odcinka, trójników, w ów oznaczonych wg 

projektu.  

Dla celów odbiorowych ca ci zadania inwestycyjnego konieczne jest wykonanie mapy z  
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodet , skutecznie wprowadzonej 

do powiatowego zasobu geodezyjnego. Dokument ten b dzie podstawowym dokumentem 

wchodz cym w sk ad dokumentacji odbiorowej.   

12.  UWAGI KO COWE 

Wszystkie roboty  oraz odbiory nale y wykona  zgodnie z obowi zuj cymi normami, sztuk  

in yniersk , przepisami BHP, projektem budowlano - wykonawczym oraz „Specyfikacj  Techniczn  

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano”.  

 

 


