OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Zamawiajgcym.

2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest :
Gmina Mogilno
ul. Narutowicza 1
88 — 300 Mogilno

w

Materiaty wyjsciowe

Aktualne mapy do celow projektowych w skali 1:500,
Wizja w terenie,

Warunki techniczne - projektowe MPGK Mogilno,
Uzgodnienia z Zamawiajgcymi, przysztym Uzytkownikiem,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Decyzje dot. umieszczenia urzgdzen infrastruktury technicznej w pasach drogowych,

0o 0 0o 0o o0 0 0

Uzgodnienia branzowe uzyskane na naradzie koordynacyjnej ZUD.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla sieci
wodociggowej rozdzielczej projektowanej na odcinku Krzyzownica - Wylatowo, gm. Mogilno,
powiat Mogilenski. Siec lokalizowana bedzie w pasach drogowych drég publicznych oraz w
drogach i dziatkach bedgcych prywatng wtasnoscig.

W zakresie opracowania, projekt obejmuje wykonanie sieci wodociggowej wraz z odgatezieniami
hydrantowymi oraz krotkim przytaczem przepinajgcym istniejgce przytgcze do budynku Wylatowo
116.

Budowa umozliwi podtgczenie istniejgcych budynkéw posiadajgcych juz wode oraz takich, ktore
korzystajg na dzien dzisiejszy z wody ze studni.

W ramach przedmiotowego opracowania, projektuje sie sieé w nastepujacym zakresie:

a) sie¢ wodociagowa z rur:

- PE-HD100 RC SDR17 PN10 DN110 x 6,6mm dwuwarstwowe o tgcznej dtugosci 1452,68m,

b) odgatezienie hydrantowe z rur:
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- PE-HD100 SDR17 PN10 DN90 x 5,4mm o fgcznej dtugosci 5,78m,

c) odgatezienie hydrantowe z rur i ksztattek:

- kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego o tgcznej dtugosci 0,90m,

d) przytacze wodociggowe z rur :

- PE-HD100 SDR17 PN10 DN32 x 2,0mm o fgcznej dtugosci 1,48m,
¢) hydrant nadziemny — 3 szt.

d) zasuwy odcinajgce.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji

Inwestycja budowy sieci wodociggowej zlokalizowana jest na nastepujgcych dziatkach:
Obreb ewidencyjny: 0024 Krzyzownica
- dziatki ewidencyjne: 1/2, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4

Obreb ewidencyjny: 0049 Wylatowo
- dziatki ewidencyjne: 134, 248, 282/2

Gmina Mogilno, powiat Mogilenski

Projektowana sie¢ stanowi¢ bedzie uzbrojenie podziemne celem doprowadzenia wody pitnej w
miare potrzeb do obecnych i przysztych odbiorcow wody. Uzbrojenie istniejgce w obrebie
projektowanej sieci wodociggowej stanowig kable telekomunikacyjne podziemne, kable

energetyczne podziemne i nadziemne, istniejgce przytgcze wodociggowe.

Projektowana w przedmiotowej dokumentacji sie¢ wodociggowa bedzie wpieta do:

- istniejgcej sieci wodociggowej DN90 PVC-U w wezle W1.

Na terenie objetym inwestycjg nie przewiduje sie rozbiorek istniejgcych obiektéw budowlanych

kubaturowych oraz wycinki zadrzewienia, nie planuje sie réwniez zmian istniejgcego stanu

zagospodarowania terenu. W zakres prac rozbiorkowych nie wchodzi rozbidrka istniejgcych

jezdni asfaltowych, siec planuje sie wykona¢ w jezdniach nieutwardzonych wzmocnionych

zuzlem lub nie posiadajgcych utwardzenia.

Projektowang sie¢ wodociggowa planuje sie zabudowac¢ metodg przewiertu sterowanego.
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Doktadne wyszczegOdlnienie projektowanych lokalizacji oraz metod montazu sieci wodociggowe;j
na poszczegdlnych odcinkach wskazane sg w dokumentacji projektowej na Planach

Zagospodarowania Terenu, w zestawieniach oraz w opisie technicznym.

Lokalizacja sieci wodociggowej uzgodniona zostata formalnie decyzjami administracyjnymi na
lokalizacje infrastruktury w pasach drogowych wydanych przez Zarzgd Drég Powiatowych i Urzgd
Miejski w Mogilnie oraz w ramach uzgodnien z wiascicielami prywatnymi. Uzgodnienia stanowig

zatgczniki do czesci formalnej projektu budowlanego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany obiekt stanowi zewnetrzna podziemna sie¢ wodociggowa wraz z obiektami
na sieci (zasuwy odcinajgce, hydranty), ktérych budowa nie spowoduje zmian w sposobie

zagospodarowania i uzytkowania terenu.

7. Informacja o powierzchni projektowanej inwestycji

Projektowana sie¢ wodociggowa umieszczona bedzie pod ziemia, nie zmieni to istniejgcej

zabudowy.

8. Dane dotyczace terendw i obiektéw chronionych

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki prowadzenia

rob6t w zakresie:

a) ochrony srodowiska (zieleni),
/Ustawa z 31-01-1980r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska - tekst jednolity Dz. U. z

1994 r. nr 49, poz.196 z pbdzniejszymi zmianami/.

* roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0m od pni drzew ;

w razie uszkodzenia korzeni, rang wyrownac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,

* nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach,

Na w/w terenie nie znajdujg sie drzewo i krzewy, nie przewiduje sie ich wycinki,

b) ochrony archeologicznej i zabytkow,

Przedmiotowa inwestycja na etapie uzgodnien projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego uzgodniona zostata z WUOZ w Bydoszczy. Na tym etapie WUOZ
uznat, ze na rozpatrywanym terenie objetym decyzjg celu publicznego nie wystepujg obiekty

posiadajgce znamiona zabytku. Brak jest rowniez stanowisk archeologicznych.
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Pomimo wszystko Wykonawca prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg powinien by¢ zapoznany
z procedurg postepowania w przypadku natrafienia na obiekty, ktére mogg mie¢ charakter
zabytkowy, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku nr 162, poz. 1568). W przypadku odkrycia w trakcie
robot przedmiotow co do ktorych istnieje przypuszczenie iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymacé
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ ten przedmiot
i miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym uprawnionego archeologa
prowadzgcego nadzor nad inwestycjg lub w przypadku jego nieobecnosci odpowiedniego

Konserwatora Zabytkéw a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta i Gminy Mogilno.

c) ochrony prochniczej warstwy gleby,
(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw nr 16 z
22.02.1995 r. z pézniejszymi zmianami).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwlaszcza prochnicza warstwa gleby, dlatego tez,
przy wykonywaniu robét ziemnych gdzie wystepuje w/w warstwa nalezy zdjg¢ w/w warstwe ziemi
urodzajnej przemieszczajgc jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej
zdjetg ziemig urodzajng rozplantowaé w taki sposob, aby przywr6oci¢ im pierwotng wartos$¢

uzytkowa.

9. Informacja o terenach gorniczych

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi obecnie terenu po gérniczego.
10. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg mogaca znaczgco oddziatywaC na
srodowisko. Inwestycja nie jest potozona w obszarze prawnie chronionym ustanowionym w trybie

przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze i

nielesne.

11. Inne dane o wynikajace ze specyfiki rob6t budowlanych

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac rury DN110 PE-HD100 RC SDR17, PN10 oraz
DN90 i DN32 PE-HD100 RC SDR17, PN10 Przewody uzyte do budowy w/w sieci muszag
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posiadac¢ deklaracje zgodnosci oraz Znak 'B" lub "CE". Teren inwestycji po zakonczeniu prac

budowlanych nalezy uporzadkowac i odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu sporzadzona zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt.

5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane.

Projektowana sie¢ wodociggowa z projektowanymi obiektami na sieci (zasuwami,

hydrantami) usytuowana bedzie na terenie dziatek nr:

Obreb ewidencyjny: 0024 Krzyzownica
- dziatki ewidencyjne: 1/2, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4

Obreb ewidencyjny: 0049 Wylatowo
- dziatki ewidencyjne: 134, 248, 282/2

Gmina Mogilno, powiat Mogilenski

Obiekty swoim charakterem nie zaburzajg lokalnej architektury, obszar oddziatywania zamyka

sie w granicach w/w dziatek.

Obiekt spetnia wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Kwietnia 2002r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

13. Warunki ochrony p-poz

Projektowang sie¢ wodociggowa uzgodniono z rzeczoznawca ds p.poz pod katem
lokalizacji hydrantow, natomiast sam obiekt jako obiekt budowlany nie wymaga ochrony
przeciwpozarowej. Projektowana sie¢ stanowi¢ bedzie sie¢ socjalno-bytowg dostarczajgcg wode

pitng do odbiorcow.

14. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

siec i przytgcza wodociggowe - kategoria XXVI

14. Rodzaj zabudowy:

obiekty infrastruktury technicznej

15. Warunki i wymagania ksztaltowania tadu przestrzennego:
- obiekt miesci sie w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji zgodnie z zatgcznikiem graficznym

do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
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- zakres inwestycji jest zgodny z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, projektowany obiekt stanowi sie¢ wodociggowg z materialtdbw tworzywowych,

projektowana dtugosc sieci miesci sie w zakresie wydanej decyzji celu publicznego.

16. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
s3asiednie pod wzgledem:

- zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz woéd

opadowych:
projektowany obiekt w swej funkcji nie wykazuje zapotrzebowania na wode oraz nie generuje

Sciekow, jest to instalacja do dystrybucji wody pitnej,

- _emisji_zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i ptynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie:

projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczeh gazowych w tym zapachow pytowych i ptynnych,

- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

uzytkowanie obiektu nie powoduje generowania odpadéw, obiekt stuzy do dystrybucji czystej
wody pitnej,

- wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan a takze promieniowania:

obiekt stanowi instalacie podziemng, nie generuje hataséw akustycznych oraz drgan i
promieniowania,

- wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne:

prawidtowo wybudowany i szczelny obiekt nie wptywa negatywnie na wody powierzchniowe i
podziemne oraz na powierzchnie ziemi, zabudowany jest pod ziemig ponizej systemu
korzeniowego drzewostandw, w zwigzku z czym nie wykazuje negatywnego wptywu na istniejgce

drzewa lub krzewy.

Inwestycja nie jest potozona w obszarach Natura 2000, obszarach chronioneqgo

krajobrazu, parkach krajobrazowych, rezerwatach, parkach narodowych, zespotach

przyrodniczo krajobrazowych, ani innych formach ochrony przyrody utworzonych lub

ustanowionych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody.
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16. Kategoria geotechniczna:

Projektowang inwestycje zaliczy¢ nalezy do 1 — szej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowo — wodnych.

17. Na terenie dziatek nr 1/1, 1/1, 9, 10/1, 10/5, 11/4, obreb: Krzyzownica oraz dz. nr 134, 248,
282/2 obreb: Wylatowo, gm. Mogilno, wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych - sieci drenarskie
oraz rurocigg o symbolu r — XLVIII oraz XXXVIII). W zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany
jest wykonac inwestycje w sposOb zapewniajgcy zachowanie sprawnosci uzytkowej ww.
urzgdzen. Istniejgce urzadzenia melioracyjne nalezy zachowac¢ lub przebudowac¢ na koszt
Inwestora w porozumieniu z gminna spétkg wodng w sposOb zapeniajgcy prawidtowe jego
funkcjonowanie. W przypadku braku spotki wodnej uzgodnienia nalezy dokona¢ z wtascicielem

grunt, na ktérym znajduje sie urzadzenie melioracyjne.
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